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OCHRONY SRODOWISKA

W KATOWICACH Katovyice, 30 kwi'etnia 2010z,
RDOS-24-WOO0S/66130/1/10/mko

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 6 oraz art. 84 i art. 85 ust | ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
85 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.), a takze § 3 ust:1 pkt 72a rozporzadzenia Rady
@ Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigé mogacych
¢ znaczgco oddzialtywaé na Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych
7 § z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
. (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z p6zn. zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z 6 stycznia 2010 r. Pana Bernarda Konkola przedstawiciela firmy
Geokart International sp. z o.0. dziatajacego z upowaznienia Gminy Skoczéw w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Skoczéw oraz czesci gm. Jasienica uzupetniomego
‘pismem zn. L.dz.GL.-DP-42/10 z 12 stycznia 2010 r., pismem z 18 stycznia 2010 r., pismem
zn. L.dz.GI.-DP-77/10 z 20 stycznia 2010 r. i pismem z 22 marca 2010 r. '
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_:;1 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko.
s UZASADNIENIE

& Pan Bernard Konkol przedstawiciel firmy Geokart International sp. z o.0. dziahjacy

gfgj?upowazmenia Gminy Skoczow wnioskiem z 6 stycznia 2010 r. zwréeil sie do tut. Omganu
0, wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacejo na
"i@udowie kanalizacji sanitarnej w gminie Skoczéw oraz czedci gm. Jasienica. Pelnomuecen ik
aizupetnit wniosek pismem zn. L.dz.GL.-DP-42/10 z 12 stycznia 2010 r., pismem z 18 stytznia

2010 r., pismem zn. L.dz.GL.-DP-77/10 z 20 stycznia 2010 r. i pismem z 22 marca 2010 1
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%‘Z Planowane przedsigwzigcie obejmuje dwie gminy Skoczow i Jasienica. W gninie
L Skoczéw tereny, na ktérych realizowane bedzie przedsiewzigcie objete sa nastepujaymi
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: mpzp Solectwa Kowale laiznie
z fragmentem miasta Skoczowa rejon ul. Dolny Bér, polozonego w gminie Skozdow,
¢ zatwierdzonego  Uchwala Rady  Miejskiej Skoczowa Nr  XXXII/3902005
. z 30 czerwea 2005 r., mpzp Solectwa Piersciec w Gminie Skoczéw zatwierdzonego Uchwata
Rady Miejskiej Skoczowa Nr XL/503/2002 z 26 kwietnia 2005r., mpzp Solectwa Wislica
zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXIV/404/2005 z 25 siepnia
2005 r. mpzp Sofectwa Kiczyce w Gminie Skoczéw, zatwierdzonego Uchwala rady
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Miejskiej SkoczowaNiDEX XIFA382001 z 31 sierpnia 2001 1. mpzp miasta Skoczowa obreb
5 zatwierdzonego*Uehiwam? Ry WHapékiej Skoczowa Nr XLV/578/06 z 26 pazdziernika
2006 r., mpzp Sotectwa Ochaby WeHih¥e Skoczow zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskie;j
Skoczowa Nr XL/502/2002 z 26 kwietnia 2002 1., mpzp dla fragmentu sotectwa Ochaby
PGR. Nr 89/1, 89/2, 56/26 oraz czes¢ PGR. Nr 56/25, 57/17 i 56/2 obreb Ochaby Mate
zatwierdzonego Uchwata Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXVI/317/2008 z 30 pazdziernika
2008 r., mpzp Sotectwa Ochaby cze$¢ jednostki B 22 UR zatwierdzonego Uchwata Rady
Miejskiej Skoczowa Nr XII/119/2007 z 30 sierpnia 2007 r., mpzp Solectwa Pogorze
zatwierdzonego Uchwala Rady Miejskiej Skoczowa Nr XII/118/2007 z 30 sierpnia
2007 r., mpzp Solectwa Wilamowice zatwierdzonego Uchwata Rady Miejskiej Skoczowa
Nr XXXV/426/2005 z 27 pazdziernika 2005 r., mpzp miasta Skoczowa obreb 1 i 4
zatwierdzonego Uchwatla Rady Miejskiej Skoczowa Nr XX11/261/2004 z 24 czerwea 2004 r,
mpzp Solectwa Miedzyswie¢ zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej Skoczowa
Nr XXXII1/439/2001 z 31 sierpnia 2001 r., mpzp Sofectwa Migdzyswie¢ — czgsé jednostki
RP — pgr. nr 220/29 zatwierdzonego Uchwata Rady Miejskiej Skoczowa Nr XIII/137/2007
z 27 wrzesnia 2007 r., przestrzennego miasta Skoczowa obrgb 5 zatwierdzonego Uchwalg
Rady Miejskiej Skoczowa Nr XLV/578/06 z 26 pazdziernika 2006 1. Planowane

przedsigwzigeie nie koliduje z zapisami ww. planéw zagospodarowania przestrzennego.

W Gminie Jasienica tereny, na ktérych realizowane bedzie przedsiewziecie objete sa

nastgpujacymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: mpzp Gminy"

Jasienica zatwierdzony Uchwalq Rady Gminy nr XXV1/244/2005 z 27 stycznia 2005 r. dla
dzialek polozonych w Bielowicku i mpzp gminy Jasienica zatwierdzony Uchwatg Rady
Gminy Jasienica nr XXVII260/2005 z 24 lutego 2005 r. dla dziatek polozonych
w Wieszczetach. Planowane przedsigwzigcie nie koliduje z zapisami ww. mpzp.

Projektowane przedsigwzigcie kwalifikuje sie do przedsiewzieé wymienionych
w § 3 ust 1 pkt 72 a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 1. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz
szezegdlowych  uwarunkowan zwiazanych z  kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z p6zn. zm.),
Z uwagi na to, ze planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie w czesci na terenie
zamknietym, organem wiasciwym do wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach
jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1b
iust 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.).

Dane o zlozonym wniosku zostaly umieszczone w publicznie dostgpnym wykazie
danych o dokumentach prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Katowicach.

W zwigzku z tym, ze liczba stron postgpowania przekracza 20, zastosowano przepisy
art.49 Kodeksu postepowania administracyjnego, powiadamiajge strony o wszezeciu
postgpowania obwieszczeniem z 15 stycznia 2010 r. zn. RDOS-24-WO0S/66130/1/10/mko.
Obwieszczenie zamieszczono na okres 14 dni na tablicy ogloszen Regionalnej Dyrekeji
Ochrony Srodowiska w Katowicach (w dniu 15 stycznia 20101.) i na stronie internetowe;
RDOS w Katowicach (w dniu 18 stycznia 2010 r.). Pismami z 15 stycznia 2010 r. przekazano
4 egzemplarze ww. obwieszezen do Urzedu Miejskiego w Skoczowie 1 2 egzemplarze do
Urzedu Gminy w Jasienicy celem wywieszenia ich na okres 14 dni na tablicy ogloszeri oraz
w poblizu miejsca realizacji przedsigwziecia. Urzad Miejski w Skoczowie zwrocil
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ww. obwieszezenia pismem z 17 lutego 2010 1. zn, GNiS/$. 0717-1/10 wraz z adnotacjg
o okresie ich wywieszenia. Urzad Gminy Jasienica zwrdcil obwieszczenia pismem
zn, GKOS 7624-1/09/10 z 12 lutego 2010 r. wraz z adnotacja o okresie ich wywieszenia,
Do dnia wydania niniejszego postanowienia zadna ze stron postepowania nie zglosita sie do
organu, aby zapoznac sie z aktami sprawy. Nie wniesiono tez uwag 1 wnioskdw.

Pismami z 15 stycznia 2010 r. zgodnie z art. 64 ust.l pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z pdézn. zm) tut. organ wystapil do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie 1 Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku - Bialej o opini¢ co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby — co do zakresu raportu o oddziatywaniu na Srodowisko dla planowanego
przedsiewziecia. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie w opinii
zn. ONS ZNS 523/9/10 z 15 lutego 2010 r., a Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku — Biatej w opinii z 19 lutego 2010 r. zn. ONS/ZNS/523/2/7/10 wyrazili opinie
o braku koniecznosci przeprowadzania oceny oddziafywaniu na srodowisko dla planowanego

przedsiewzigcia.

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania wyjasniajacego oraz w oparciu
o ww. opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Bialej
i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Katowicach nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko i wydal na podstawie art. 63
ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
érodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdézn. zm.) postanowienie z 1 kwietnia 2010 r.
zn. RDOS-24-W00S/66130/1/10/mko o odstapieniu od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia. Obwieszczeniem z 7
kwietnia 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach zawiadomit strony
o odstgpieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko iwydaniu w tej
sprawie postanowienia, na ktére nie stuzy zazalenie. Obwieszczenie zamieszczono 8 kwietnia
2010 r. na okres 14 dni od dnia ogloszenia na stronie internetowej i tablicy ogloszen
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Katowicach. Pismami z 7 kwietnia 2010 r,
przekazano 4 egzemplarze ww. obwieszczen do Urzgdu Miejskiego w Skoczowie
i 2 egzemplarze do Urzedu Gminy w Jasienicy celem wywieszenia ich na okres 14 dni na
tablicy ogloszei oraz wpoblizu miejsca realizacji przedsigwzigcia. Odrebnym
obwieszczeniem z7 kwietnia 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Katowicach ~ zawiadomit strony o  zakonczeniu postgpowania  dowodowego
w przedmiotowej sprawie 1 mozliwosci skiladania uwag 1 =zastrzezen w terminie

Pismami z 8 kwietnia 2010 r. przekazano 4 egzemplarze ww. obwieszczen do Urzedu +»

Miejskiego w Skoczowie i 2 egzemplarze do Urzgdu Gminy w Jasienicy celem wywieszenia g
ich na okres do 21 kwietnia 2010 r. na tablicy ogloszen oraz w poblizu miejsca realizacjius
przedsiewzigcia. Zaréwno w Skoczowie jak 1 w Jasienicy obwieszczenia wywieszone bylym

w wymaganym terminie. Dane o wydanym postanowieniu zostaly réwniez umleszczone‘-;’

w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Regionalnego==

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach.
Do Wydama niniejszej decyzji zadna ze stron postfgpowama nie zglosita si¢ do organu, aby

zapozna¢ sie z aktami sprawy. Nie wniesiono tez uwag i wnioskow.

od 14 do 20 kwietnia 2010 r. Obwieszczenie zostalo wywieszone na tablicy ogloszen g

i zamieszczone na stronie internetowej RDOS w Katowicach w dniu 8 kwietnia 2010 r. ™~
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Planowane przedsigwzigeie polega na budowie systemu kanalizacji sanitarne;j
w gminie Skoczow oraz w czesei gm. Jasienica. Przedsiewziecie podzielono na 5 zadan:
Zadanie 1 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Pierdciec (czesé
potudniowa, czes$¢ poinocna, czes¢ potudniowo - wschodnia) wraz z czg¢sScig Skoczowsg
(rejon ulicy Dolny Bor), Piericiec-Uchylany, Kowale, Kiczyce (czesé potudniowa)
znajdujgee si¢ na terenie gminy Skoczoéw oraz w czedci migjscowosei  Wieszezeta
znajdujacej sig na terenie gminy Jasienia.
Zadanie 2 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Kiczyce (czes¢
poinocna), Ochaby ,,prawobrzezne” (czes$é¢ potudniowa i pétnocna), Pierdciec (czesé
zachodnia) znajdujacych sig na terenie gminy Skoczow.
Zadanie 3 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w migjscowosciach Ochaby Wielkie,
Ochaby Mate | lewobrzezne” (cze$é potudniowa i poinocna), Wislica, Skoczéw (czesé
Kiczce (czg$¢ zachodnia) znajdujace si¢ na terenie gminy

péinocno-zachodnia),

Skoczdw.
Zadanie 4 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowoséciach Miedzyswied

(czgs¢ potnocna), Wilamowice (czgé¢ potudniowa oraz zachodnia), Skoczéw (rejon ulicy
Cieszynskiej) znajdujace si¢ na terenie gminy Skoczow.
Zadanie 5 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Pogérze (czesé
potnocna), Kowale (czesé potudniowa) znajdujacych sie na terenie gminy Skoczéw oraz
w czesci miejscowosci Bielowicko znajdujacej sie na terenie gminy Jasienica.
Planowane przedsigwzigcie jest czgsciowo zlokalizowane w granicach obszaru specjalne;
ochrony ptakéw Natura 2000 ,,Dolina Gérnej Wisty” (PLB 240001) i specjalnego obszary
ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Piersciec” (PLH 240022). Na obszarze objetym inwestycja
wystepuje zabudowa zagrodowa — budynki mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze.
Zabudowania sa ogrodzone, potozone w zieleni, z urzadzonymi ogrodami oraz infrastrukturg
(w tym wodociag zbiorezy i sie¢ gazowa). Ponadto sa tu zlokalizowane obiekty ustugowe
(szkota, sklepy) i zaklady w wigkszosci $wiadczace ustugi dla mieszkancow. Przebieg sieci
kanalizacyjnej zaprojektowano giéwnie wzdhuz zabudowy, na terenach upraw 1 czesciowo
ogrodoéw, jedynie niewielka czgs¢ trasy (okolo 5 %) przebiega wzdiuz drég. Teren inwestyciji
jest w wigkszosci przeksztalcony przez wplywy antropogeniczne. Tereny zielone to
w wigkszoscl obszary pdl uprawnych i tak. Kanalizacje zaprojektowano tak, aby nie
powodowac wycinki istniejacych drzew, ani nie naruszaé ich systeméw korzeniowych.
Przedsigwzigeie obejmuje w szczegolnosei budowe sieci kanalizacji sanitamnej grawitacyjno -
cidnieniowej wraz z kanalami bocznymi, sieciowych przepompowni  $ciekdw
1 przydomowych pompowni §ciekéw. Laczna dlugo$é kanalizacji wyniesie ok. 170 km w tym
ok. 137 km stanowi¢ begdg kanaty grawitacyjne i ok. 33 km kanaty cisnieniowe. W sklad
kanalizacji wchodzi¢ beda 44 przepompownie sieciowe i 44 pompownie zagrodowe. Kanaty
zaprojektowano ze szczelnych rur kanalizacyjnych PVC-U i rur cisnieniowych PE. W celu
kontroli sieci Kkanalizacji sanitarnej zaprojektowano szereg betonowych studzienek
kanalizacyjnych pofaczeniowych 1 polaczeniowo - rewizyjnych zlokalizowanych na
odcinkach prostych (co 50 m), zmianach kierunku oraz w miejscach doplywow bocznych
sieci. Przejscia pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonane beda przeciskiem, a
przejscia przez drogi o nawierzchni thuczniowej lub drogi nieutwardzone wykonane bedg
metodg rozkopu. Przejscia pod ciekami i rzeka Wista wykonane bedg metodami
bezwykopowymi: Potoki Bajerka, ltownica, Pogérzanka i Miynka przekroczone beda metodg
przecisku hydraulicznego natomiast rzeka Wisla przekroczona bedzie metoda przewiertu
sterowanego — wejscie rurociagu nastapi poza terenem administratora rzeki, Przekroczenie
rzeki Wisty prowadzone bedzie tak by nie naruszy¢ dna i skarp rzeki. Rowy przekraczane
beda metoda rozkopu. Przekroczenie rowdéw zaprojektowano pod dnem w wykopie otwartym
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z rur kanalizacyjnych PVC. Rury beda odpowiednio zabezpieczone. Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej kizyzowac si¢ bedzie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym tj. siecig
gazowa  wysoko isrednioprezng, wodociggami oraz  kablami energetycznymi
i teletechnicznymi. Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym
planuje si¢ wykona¢ recznie, z zachowaniem normatywnych odlegtosci od poszezegdlnych
przewodow. Jesli bedzie to wymagane obowigzujacymi normami na projektowane;j
kanalizacji sanitarnej lub istniejacych sieciach podziemnych zastosowane beda rury ochronne.
Na sieci kanalizacyjnej planuje si¢ zastosowa¢ podziemne pompownie przydomowe
1 przepompownie sieciowe. Zbiorniki pompowni wykonane bgdg z betonu zbrojonego lub
polimerobetonu i wyposazone w stopy przeciwwyporowe zabezpieczajace zbiorniki przed
wyptynigciem w przypadku wystgpowania wysokiego poziomu woéd gruntowych. Wnetrze
pompowni bedzie uformowane w sposéb uniemozliwiajacy gromadzenie sie osadéw
1 zagniwanie Sciekdw w pompowni. Pompownie wyposazone beda w 2 pompy zatapialne co
powinno zapewni¢ ich bezawaryjna prace. Przepompownie sieciowe beda ogrodzone. Na
kroccach odpowietrzajacych pompownie i przepompownie Sciekéw i studnie rozprezne
zaprojektowano zastosowanie biofiltrow majacych na celu neutralizowanie odoréw.

Analizujac wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z wymaganymi dokumentami i uzupeinieniami pod katem uwarunkowan zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsigwziecia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
ustalono, ze w przedmiotowym przypadku nie zachodzg szczegdtowe uwarunkowania
okreslone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199 poz. 1227

Z pdZn. zm).

Projektowana kanalizacja jest inwestycja liniowa podziemng i zajecie terenu w glownej

mierze bedzie czasowe 1 zwigzane z realizacjg planowanego przedsiewziecia. Na stale zajeta
bedzie tylko niewielka cze$é terenu pod przepompownie sieciowe.,

Pompewnie przydomowe i przepompownie sieciowe zaprojektowano jako podziemne,

wyposazone w pompy zatapialne posiadajgce wirnik otwarty [ub tnacy. Eksploatacja $§

£ ]

E

pompowni nie bedzie powodowala ucigzliwosci akustycznej w $rodowisku. Praca pomp <
bedzie zaprojektowana tak by $cieki przebywaly krétko w pompowniach co nie pozwoli na € o
rozpoczgcie proceséw gnilnych $ciekéw. Dodatkowo pompownie i przepompownie $ciek6wo
i studnie rozprezne wyposazone beda w biofiltry ograniczajace emisje odoréw do $rodowiska. g n
Normalna eksploatacja kanalizacji nie bedzie Zrédlem powstawania odpaddw. Niewielkics -
ilosci odpadéw powstawac bedg w zwigzku z okresowymi remontami. 2.8
Kanalizacje sanitarng zaprojektowano jako szczelna i trwala co wyklucza mozliwose¢h 5 £
wystapienia nieszczelnosci na sieci, a tym samym mozliwosci powstawania przeciekow
i zanieczyszczen gruntu oraz wod gruntowych. Projektowana sie¢ kanalizacyjna, wyposazona
bedzie w duzg liczbe studzienek, zatem posiadaé bedzie pewna retencje, ktéra w przypadku

Przepompownie Sciekow wyposazone beda w system zabezpieczen i sygnalizacjig
o wystapieniu awarii. Projektowane minimalne odleglosci kanatow i przykanalikéw do'l &

obiektéw i urzadzen podziemnych i nadziemnych pozwalaja na dokonywanie remaontdwe £

o)
o

i

awarii przepompowni zapewni czasowe przetrzymanie Sciekéw 1 zabezpieczy przedg o © ‘&
mozliwoscia wycieku Sciekow do gleby i wéd gruntowych. Scieki bytowe z terenu gminy < e =1
odprowadzane bgda na istniejacg oczyszczalnig sciekdw. Wybudowanie kanalizacji poprawi 5 €9 =
zdecydowanie stan Srodowiska. Zostang zlikwidowane dzikie wyloty $ciekéw na terenie’” B ¥ &
gminy 1 wyeliminowane zostang ucigzliwo$ci zwiazane z eksploatacja zbiornikowsz © 7 =
bezodplywowych. Przedsiewzigcie bedzie tak zaprojektowane, zrealizowane i utrzymane, abyg B0 8
nie spowodowato zakiécei w kierunkach sptywow woéd oraz nie wplynelo na tereny= 3 &
przylegtle. s RS E
: :.ﬁ Q ‘QJ oy
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i napraw bez ingerencji w istniejace obiekty oraz zapewniajg zachowanie zasad prowadzenia
tych robdt zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zastosowanie zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Skoczéw i odprowadzanie <ciekéw
bytowych z tego terenu do oczyszczalni $ciekdw wplynie na poprawe stanu $rodowiska
naturalnego. Odstapienie od realizacji planowanej inwestycji spowodowatoby utrzymanie
stanu istniejacego czyli Scieki bytowe z gospodarstw domowych w dalszym ciagu
odprowadzane bylyby do czgsto nieszczelnych zbiornikéw wybieralnych (szamb), bedacych
przyczyna przedostawania si¢ zanieczyszezen do wod powierzchniowyceh, do gruntu oraz wod
podziemnych.

Planowane przedsiewziecie jest czesciowo zlokalizowane w granicach obszary specjalnej

ochrony ptakéw Natura 2000 ,,Dolina Gérnej Wisty” (PLB 240001). Czesé projektowanej
sieci kanalizacyjnej znajduje si¢ w obrgbie lub sasiedztwie obszaréw ochrony zasobéw
przyrody i krajobrazu (strefa Ol — zwarte kompleksy lesne, strefa O2 - tereny potencjalnie
zalewowe, strefa O3 — tereny upraw polowych) oraz obszarow nierozwojowych dla
wszelkiego typu zabudowy (strefa Z1 — tereny potencjalnie zalewowe w dolinach rzek bez
zabudowy). W szczegolnosci dotyczy to odeinkéw sieci kanalizacyjnej projektowanych do
zlokalizowania w obregbie nastgpujacych dziatek:

a.

b.

. 84/1, 63/20, 63/44, 63/22, 63/11, 63/40, 63/39, 63/38, 705/5, 57/16, 57/8, 57/29, 57/23,

.106pb, 152pb, 1132/1, 1132/3, 1133/4, 1133/28, 1133/22, 1133/23, 1133/24, 1133/26,

1445/5, 1445/2, 1440/19, 1402/1, 1403, 1427/1, 1427/2, 1422, 1414, 662 (Gm. Skoczoéw,
obreb Piersciec);

D

496/17, 496/3, 496/5, 496/10, 58/13, 58/12, 58/5, 58/6, 63/3, 77/18, 77/19 (Gm. Skoczéw, =
obreb Piersciec), 250/4, 250/3, 225/1, 189/2, 201, 206, 209, 211 (Gm. Skoczdw, obreh  ° E\
Kowale); =

. 813/2 (gmina Skoczow, obreb Kowale) oraz 319, 300/12, 300/5, 299/1 (Gm. Jasienica,
obreb Wieszczeta); E:% 4

. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104/3, 104/1, 105, 106, 107, 108, 109, Y
111, 112 (miasto Skoczéw, obreb 2); e 8

. 941, 923, 922, 924/3 (Gm. Skoczow, obreb Kiczyce); Ql
673/2, 689, 692, 697, 704, 711, 717, 1196/2, 734, 724/1, 728/1, 735, 743, 749 i
(Gm. Skoezdéw, obreb Kiczyce); £ !

. 1044/5, 3,4, 6, 8, 10, 13/4, 13/5, 13/3, 38, 40, 41, 42, 45, 47/1, 1044/2, 221/5, 52/4, 58/1, % Q\}
58/5, 5813, 56, 64/4, 67, 1044/3, 69, 74, 1042, 70, 76/1, 77/1, 79/5, 79/6, 80, 81/1, 1056/5, © & s
1047/1, 101, 1040, 83/1, 99, 85, 98/1, 96/1, 95/4, 1039, 106, 108/1, 113, 107 58& =
(Gm. Skoczdéw, obreb Ochaby Wielkie); ;’ ;’ ¥

. 470/30, 470/28, 470/31, 470/52, 470/41, 470/51, 470/48, 470/49, 470/50, 470/19, 470720, r'te”fi *ﬁ
47072, 262/3, 262/8, 470/66, 470//7, 470/13, 470/37 (Gm. Skoczéw, obreb Ochaby s{]‘i £

Wielkie);

L. 648, 651, 701, 700/2 (gmina Skoczow, obrgb Ochaby Wielkie) oraz 480/8, 480/4, 480/7,

460/1, 487/4, 487/3, 487/1, 487/2, 492/2, 740, 527/1, 525/15, 525/14, 525/13, 525/7, 525/8,
526/1, 535/13, 474/3, 474/8, 472, 470, 469, 369/3, 738/1, 69/5pb, 69/2pb (Gm. Skoczéw, =
obreb Ochaby Matle);

0.

57111, 57128, 57/27, 57/14, 57/15, 159/14, 159/23 (Gm. Skoczdw, obreb Ochaby Male);
105/58, 105/63, 105/64, 797, 98/19, 98/46, 98/35, 98/25, 98/24, 98/32 (Gm. Skoczow,
obreb Wislica);

802 (Gm. Skoczow, obrgb Wislica);

1133/14, 1133/9, 1132/5, 1139/4, 1139/5, 1139/6, 1302/1, 1150/6, 1150/26, 1150/28,
1150/29, 1150/30, 1150/31, 1150/22, 1150/23 (Gm. Skoczdw, obreb Pogérze);

147/3, 147/2, 143/4, 143/3, 143/2, 142, 138, 135/3, 136, 135/4, 129/6, 129/5, 134, 46/2
118, 117, 116, 129/10, 122 (miasto Skoczdw, obreb 2);
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0. 446/5, 446/4, 445/2, 446/13, 446/19, 446/20, 446/22, 446/28, 453/5 (Gm. Skoczdw, obreb
Ochaby Wielkie).

Realizacja przedmiotowej inwestycji (zwiazana z emisjg hatasu i zanieczyszczen) na tych
terenach w trakcie sezonu lggowego ptakéw moze doprowadzi¢c do negatywnego
oddzialywania na gatunki ptakéw stanowiacych cele ochrony na obszarze Natura 2000
»Dolina Gornej Wisty”. Odstapienie od wykorzystywania do budowy kanalizacji ciezkiego
sprzgtu w okresie legowym ptakéw (od I marca do 31 sierpnia) oraz lokalizowanie zaplecza
budowy, magazyndw materialowych i odpadéw oraz tymczasowych drog technicznych poza
ww. dzialkami i terenami bezposrednio sgsiadujacymi z nimi ograniczy oddzialywanie
planowanego przedsigwzigcia na gatunki ptakéw stanowigcych cele ochrony na ww. obszarze
Natura 2000.

Projektowane przedsigwzigcie bedzie rowniez czesciowo zlokalizowane w  obiebie
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,Piersciec” (PLH 240022). Z karty
informacyjnej przedsiewzigcia wynika, ze nie przewiduje sie wycinki drzew, zalozono
ochrong ich koron, pni i systeméw korzeniowych, a cigzki sprzet budowlany na terenach
zabudowy mieszkaniowej stosowany bedzie wyfacznie w ciagu dnia, zatem projektowana
inwestycja nie spowoduje znaczacego negatywnego oddziatywania na miejsca zerowania
i migracji podkowca matego — gatunku bedacego celem ochrony na przedmiotowym obszarze

Natura 2000.

okoto 10 metréw od granic specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Cieszytiskie
Zrédta Tufowe * (PLH 2400041) oraz rezerwatu przyrody ,,Skarpa Wislicka”. Jednak ze
wzgledu na czasowe zajecie terenu przez przedmiotowsg anCStYCJQ, zastosowanie
zabezpieczen przed zmiang kierunkéw splywu 1 zanieczyszcezeniem wéd oraz minimalizacje
iloci wycinanych drzew oraz ochrong ich koron, pni i systeméw korzeniowych,
przedmiotowa inwestycja nie spowoduje znaczacego negatywnego oddzialywania na cele
ochrony ww. obszaru podlegajgcego ochronie prawnej.

Inne formy ochrony przyrody znajduja sie w znaczne] odleglosci od planowanego
przedsigwzigcia. W odleglosci okolo 1 km znajduje si¢ rezerwat ,Morzyk” (stanowigcy
jednoczesnie czg$é specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Cieszyriskie Zrodta
Tufowe™). Natomiast w odlegtosci okoto 3 km znajduje sie rezerwat ,.Dolina Lanskiego
Potoku” oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Beskid Slqskf’ Nie przewidujew

sie znaczacego negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na ww. 0bs7ary§ §
“§ pg

Planowane przedsiewzigeie na odeinku okoto 0,1 kilometra przebiega w odleglosci g

naiem
76 YA

g

chronione.
=
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest czgsciowo w obrgbie korytarza ekolongnegofﬁ” ri

,Rudy Wielkie i Dolina Gornej Wisly” taczacego obszary Natura 2000 oraz w gramcach‘\," =
korytarzy migracyjnych dla ssakéw kopytnych i drapieznych. Jednak ze wzgledu na czasowe
zaj@cie terenu przez przedmiotowq inwestych oraz krotkotrwate i odwracalne ucigzliwosci
zwigzane z okresem budowy nie przewiduje si¢ Znaczacego negatywnego oddziatywania nag
droznos¢ ww. korytarzy.

Przedmiotowe przed31qwz1r;01e znajduje si¢ réwniez czgsciowo w obrebie korytarzy,;—,_
migracyjnych ryb i ostoi ichtiologicznych. Jednak wykonanie pIZCJSC sieci kanahzacyjnejm
przez wigksze cieki wodne (potoki: Bajerka, Itownica, Pogorzanka i Miynka oraz rzek@m
Wisle) przewidziano w sposdb zachowujqcy cigglos¢ ekologiczng tych ciekdw - metodann@
bezwykopowymi: przewierty sterowane i przyciski hydrauliczne, jedynie przekraczanieis
rowodw bedzie wykonywane metoda rozkopu. Zatozono przywrécenie skarp i den rowdw do g
stanu poprzedniego oraz zabezpieczenie brzegow przed wymywaniem zatem nie przevnduje
sie znaczacego negatywnego oddziatywania na drozno$¢ ww. korytarzy.

Na terenie, na ktérym realizowane bedzie planowane przedsigwzigcie nie wystepujg yjecia.
wody wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodg. Teren inwestycji nie nalezy:

0.
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rowniez do obszarow uzdrowisk Iub obszaréw ochrony uzdrowiskowej. W trakcie
prowadzenia robot budowlanych istnieje mozliwo$¢ natrafienia na obiekty archeologiczne -
w przypadku wystgpienia takiej sytuacji prace przerywa sie, obszar odpowiednio zabezpiecza
1 powiadamia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Roboty ziemne prowadzone na etapie realizacji przedsigwzigcia wykonywane bedg
mechanicznie i recznie. W trakcie prowadzenia prac budowlanych moga wystepowaé
okresowe ucigzliwosci tj. pylenie podczas prowadzenia prac ziemnych, emisja substancji
pytlowo-gazowych ze spalania paliw w silnikach spalinowych samochodéw i sprzetu
budowlanego, pogorszenie stanu klimatu akustycznego oraz powstawanie odpadéw, Celem
ograniczenia oddziatywania fazy realizacji planowanego przedsiewziecia na érodowisko
zastosowane beda nastgpujace rozwigzania;
prace budowlane prowadzone bedg tak, aby zapewni¢ oszczedne korzystanie z tereny
i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, np. poprzez wyznaczenie zaplecza
budowy oraz dr6g przejazdu dla transportu materialow i maszyn budowlanych na
istniejacych terenach zajetych przez drogi lokalne oraz planowanych do zajecia przez
tereny przepompowili,
roboty zorganizowane beda tak, aby prace wymagajace uzycia ciezkiego sprzetu
prowadzone byly w godzinach od 6.00 do 22.00 z uwagi na obszar zabudowy
mieszkalne;j,
stosowanie sprawnego sprzgtu budowlanego do realizacji prac charakteryzujacego sie
korzystnymi wiasciwosciami akustycznymi i niska emisjg zanieczyszczert do powietrza.
Sprzet bedzie stacjonowal poza korytami ciekdéw, na wyznaczonych i wiasciwie
urzadzonych zapleczach, w szczegélnosci miejsca postoju i konserwacii maszyn
budowlanych zostang odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscia wycieku substancji
ropopochodnych i przedostaniem sie ich do gruntéw i wod,
do realizacji planowanego przedsigwzigcia uzywane bedg materiaty i surowce bezpieczne
dla srodowiska. Materialy i surowce magazynowane beda poza obszarem koryt ciekow,
w taki sposob, aby nie bylo mozliwosci przedostania sie ich do wéd ciekéw lub
spowodowania zanieczyszczenia przyleglego terenu,
zaplecze budowy wyposazone bedzie w toalety przenosne, z ktérych scieki przewozone
beda na oczyszczalnig Sciekdw,
wytwarzane odpady bedg gromadzone selektywnie, w wyznaczonych miejscach (poza
obszarem koryta ciekow), w taki sposéb, aby nie byly zrédlem zanieczyszczenia
srodowiska lub powstania szkéd i przekazywane dalej do odzysku lub unieszkodliwiania,
warstwy urodzajnej gleby zdejmowane beds i skladowane oddzielnie i nastepnie

wykorzystywane beda do rekultywacji.
Teren po zakoficzeniu realizacji inwestycji zostanie uporzadkowany i przywrdcony do stanu

sprzed rozpoczecia robot.
Prowadzenie prac budowlanych zgodnie zzasadami wymienionymi powyzej oraz
zaplanowanie przez inwestora dzialan organizacyjnych w postaci maksymalnej koncentracji
robot, skrocenia do minimum czasu realizacji zadania, zminimalizowania ruchu pojazdéw po
placu budowy poprzez wyznaczenie toréw ich poruszania sig, ograniczenia predkosci
pojazdow po placu budowy oraz pozostawianie placu budowy w godzinach przerw w pracach
budowlanych w stanie jak najmniej utrudniajacym dojazd mieszkancéw do okolicznych
posesji, ppzwoli na wyeliminowanie lub minimalizacje neg?gy‘%;sgg O\BNCp{ywu fazy realizacji
mwestycji na Stodowigko. | o Spélka SKO-EKD" 5p. 700, copisu z onyginatem
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Przy dotrzymaniu zasad ochrony $rodowiska w trakcie prac budowlanych, oddziatywanie
przedsigwziecia w tej fazie bedzie miato charakter krotkotrwaly, przejsciowy o zasiegu

lokalnym.

Oddzialywanie przedsiewziecia z uwagi na jego rodzaj bedzie mialo zasieg lokalny (bez
ryzyka transgranicznych oddziatywar) matoznaczacy i krétkotrwaly i zwigzane bedzie tylko
z faza jego realizacji. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwosé
kumulowania si¢ oddzialtywan, a wykorzystanie zasobow naturalnych, ryzyko emisji,
wystepowania innych uciazliwosci czy wystapienia powaznej awarii przemyslowej bedzie
zerowe. Majac to na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziatywania na srodowisko przed

wydaniem niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z péin. zm.) decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1-13 tego artykulu. Wniosek ten powinien by¢ ztozony nie pézniej niz
przed uplywem czterech lat od dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach

stala si¢ ostateczna.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Warszawie za pogrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia decyzji.

Zalgczniki do decyzji:
1. Charakterystyka przedsigwziecia.
2. Karta informacyjna przedsigwzigcia

Za wydanie decyzji nie uiszczono oplaty skarbowej. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635 z pdzn. zm.). Burmistrz

Miasta Skoczowa zwolniony jest od oplaty skarbowe;.

Otrzymuja:
1. Burmistrz Miasta Skoczowa
. 0czOW /&\ * T Régigaalny Dyrektor Gchrony Srodowids
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Do wiadomosci:
1. Panistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Cieszynie
ul. Liburnia 2
43-400 Cieszyn
2. Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bielsku - Bialej

ul. Broniewskiego 21
43-300 Bielsko — Biata
3. WOOS- aa.
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Rc-g;or:'a}na Dyrekeja Ochrony Srodowiska

w Katowicach
40-02 sovice
ul, Powstaiscdvr 4z i
e [;;o; Zalgeznik nr 1
2 e do decyzji o Srodowiskowych

e ) uwa runkowaniach
zn. RDOS-24-W0Q0S/66130/1/10/mko
z 30 kwietnia 2010 .

Charakterystyka przedsi¢gwzigcia zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm)

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie systemu kanalizacji sanitarnej
w gminie Skoczow oraz w czesci gm. Jasienica. Przedsigwziecie podzielono na 5 zadan:
Zadanie 1 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Piersciec (czesé
potudniowa, czg$¢ péinocna, czgéé potudniowo - wschodnia) wraz z czescia Skoczowa
(rejon ulicy Dolny Bor), Piersciec-Uchylany, Kowale, Kiczyce (czgs¢ potudniowa)
znajdujgce si¢ na terenie gminy Skoczéw oraz w czesci miejscowosci Wieszezeta
znajdujacej si¢ na terenie gminy Jasienia.
Zadanie 2 obejmuje budoweg kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Kiczyce (czesé
pétnocna), Ochaby ,,prawobrzezne” (cze$¢ potudniowa i poinocna), Piericiec (czesé
zachodnia) znajdujacych sie na terenie gminy Skoczow.
Zadanie 3 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Ochaby Wielkie,
Ochaby Mate ,,lewobrzezne” (czg$¢ potudniowa i potnocna), Wislica, Skoczéw (czesé
poinocno-zachodnia), Kiczce (czg$¢ zachodnia) znajdujace si¢ na terenie gminy

Skoczdéw.
Zadanie 4 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Miedzys$wiet

(czg$¢ polnocna), Wilamowice (czgsé poludniowa oraz zachodnia), Skoczéw (rejon ulicy
Cieszynskiej) znajdujace sie na terenie gminy Skoczow.

Zadanie 5 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Pogérze (czesé
péinocna), Kowale (czg$¢ potudniowa) znajdujacych si¢ na terenie gminy Skoczéw oraz
w czesci miejscowosci Bielowicko znajdujacej si¢ na terenie gminy Jasienica.

Celem inwestycji jest uporzadkowanie gospodarki sciekowej w gminie.,

Przedsiewzigcie to kwalifikuje si¢ do rodzaju przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust I
pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia
rodzaj6w przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na Srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z pézn. zm.) i realizowane bedzie

w czgsci na terenach zamknigtych.
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2. Rodzaj technologii

Ze wzgledu na uksztaltowanie 1 istniejace zagospodarowanie terenu kanalizacje
zaprojektowano w ukladzie grawitacyjno - tlocznym.

Przedsigwziecie obejmuje w szczegblnosci budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjuo —
cisnieniowej wraz z kanalami bocznymi, sieciowych przepompowni  ciekdw
i przydomowych pompowni Sciekéw. Laczna dugos¢ kanalizacji wyniesie ok. 170 km w tym
ok. 137 km stanowi¢ bedg kanaly grawitacyjne i ok. 33 km kanaly cisnicniowe. W sklad
kanalizacji wchodzi¢ beda 44 przepompownie sieciowe i 44 pompownie zagrodowe, Kanaty
zaprojektowano ze szczelnych rur kanalizacyjnych PVC-U i rur cisnieniowych PE. W celu
kontroli sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano szereg betonowych studzienek
kanalizacyjnych polaczeniowych i polaczeniowo - rewizyjnych zlokalizowanych na
odcinkach prostych (co 50 m), zmianach kierunku oraz w miejscach doptywéw bocznych
sieci. Przejscia pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonane bedy przeciskiem, a
przejscia przez drogi o nawierzchni thuczniowej lub drogi nieutwardzone wykonane bedg
metodg rozkopu. Przejscia pod ciekami i rzekq Wisly wykonane beds metodami
bezwykopowymi: Potoki Bajerka, lfownica, Pogérzanka i Mtynka przekroczone beda metodg
przecisku hydraulicznego natomiast rzeka Wista przekroczona bedzie metoda przewiertu
sterowanego — wejscie rurociggu nastapi poza terenem administratora rzeki. Przekroczenie
rzeki Wisly prowadzone bedzie tak by nie naruszy¢ dna i skarp rzeki. Rowy przekraczane
beda metoda rozkopu. Przekroczenie row6w zaprojektowano pod dnem w wykopie otwartym
z rur kanalizacyjnych PVC. Rury beda odpowiednio zabezpieczone. Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej krzyzowac si¢ bedzie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym 4j. siecig
gazowg  wysoko isrednioprezna, wodociggami oraz  kablami energetycznymi
i teletechnicznymi. Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan zuzbrojeniem podziemnym
planuje si¢ wykona¢ recznie, z zachowaniem normatywnych odlegloéci od poszczegdlnych
przewodow. Jesli bedzie to wymagane obowigzujgcymi normami na projektowanej
kanalizacji sanitarnej lub istniejacych sieciach podziemnych zastosowane beda rury ochronne.
Na sieci kanalizacyjnej planuje si¢ zastosowal podziemne pompownie przydomowe
i przepompownie sieciowe. Zbiorniki pompowni wykonane beda z betonu zbrojonego lub
polimerobetonu i wyposazone w stopy przeciwwyporowe zabezpieczajace zbiomniki przed
wyplynigciem w przypadku wystgpowania wysokiego poziomu wod gruntowych. Wnetrze
pompowni bedzie uformowane w sposoéb uniemozliwiajacy gromadzenie sie osaddw
i zagniwanie Sciekoéw w pompowni. Pompownie wyposazone beda w 2 pompy zatapialne co
powinno zapewni¢ ich bezawaryjna prac¢. Przepompownie sieciowe beda ogrodzone. Na
kroccach odpowietrzajacych pompownie i przepompownie sciekéw i studnie rozprezne
zaprojektowano zastosowanie biofiltréw majacych na celu neutralizowanie odorow.

3. Rozwiazanie chronigce $rodowisko:

a) zastosowa¢ nowoczesne, trwale i szczelne systemy rur i uzbrojenia do budowy sieci
kanalizacyjnej,

b) zastosowaé szczelne, podziemne przepompownie wyposazone w pompy zatapialne,

¢) prace budowlane prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu

i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, np, poprzez wyznaczenie zaplecza

budowy oraz dr6g przejazdu dla transportu materiatldw i maszyn budowlanych na

istniejacych terenach zajetych przez drogi lokalne oraz planowanych do zajecia przez

tereny przepompowni, TETI o e knOBC
Miejska Spotka SKO-ERT" 5p. 2 0.0. fﬁp”BL'; o ginaten

43-430 Skoczdw, ul. Qlszyna 10 EZE5:
. WREZES
MIP 5482607239, REGON 24143806¢  pypgztur, éta éff- .o

w25 0000347303, Sag Fernemy w Gialeku-Bials, mgr inz.




g

h)

t

ulokowa¢ i zabezpiecza¢ bazy sprzetu i materialdw w sposdb uniemozliwiajacy
przedostawanie si¢ szkodliwych zwigzkéw do srodowiska wodno-gruntowego,

prowadzi¢ roboty budowlane w godzinach dziennych w celu zmniejszenia ucigzliwosci
zwigzanej z emisjg hatasu i spalin,

realizacja inwestycji na terenie nizej wymienionych dziatek w okresie legowym ptakow
(od 1 marca do 31 sierpnia) nie moze by¢ realizowana przy uzyciu cigzkiego sprzetu
budowlanego (dopuszcza sie sporadyczny transport materiatow 1 urzadzen):

- 1445/5, 1445/2, 1440/19, 1402/1, 1403, 1427/1, 142772, 1422, 1414, 662

(Gm. Skoczdéw, obregb Piersciec);
496/7, 496/3, 496/5, 496/10, 58/13, 58/12, 58/5, 58/6, 63/3, 77/18, 77/19
(Gm. Skoczow, obreb Piersciec), 250/4, 250/3, 225/1, 189/2, 201, 206, 209, 211

(Gm. Skoczdw, obreb Kowale);
813/2 (gmina Skoczéw, obregb Kowale) oraz 319, 300/12, 300/5, 299/1 (Gm. Jasienica,

obreb Wieszczeta);

92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104/3, 104/1, 105, 106, 107, 108,
109, 111, 112 (miasto Skoczdéw, obrgb 2);

941, 923, 922, 924/3 (Gm, Skoczow, obreb Kiczyce);

673/2, 689, 692, 697, 704, 711, 717, 1196/2, 734, 724/1, 728/1, 735, 743, 749
(Gm. Skoczow, obreb Kiczyce);

1044/5, 3, 4, 6, 8, 10, 13/4, 13/5, 13/3, 38, 40, 41, 42, 45, 47/1, 1044/2, 221/5, 52/4,
58/1, 58/5, 58/3, 56, 64/4, 67, 1044/3, 69, 74, 1042, 70, 76/1, 77/1, 79/5, 79/6, 80,
81/1, 1056/5, 1047/1, 101, 1040, 83/1, 99, 85, 98/1, 96/1, 95/4, 1039, 106, 108/1, 113,

107

(Gm. Skoczdéw, obreb Ochaby Wielkie);
470/30, 470/28, 470/31, 470/52, 470/41, 470/51, 470/48, 470/49, 470/50, 470/19,

470/20, 470/2, 262/3, 262/8, 470/66, 470//7, 470/13, 470/37 (Gm. Skoczéw, obreb
Ochaby Wielkie);

648, 651, 701, 700/2 (gmina Skoczdéw, obrgb Ochaby Wielkie) oraz 480/8, 480/4,
480/7, 460/1, 487/4, 487/3, 487/1, 487/2, 492/2, 740, 527/1, 525/15, 525/14, 525/13,
525/7, 525/8, 526/1, 535/13, 474/3, 474/8, 472, 470, 469, 369/3, 738/1, 69/5pb, 69/2pb
(Gm. Skoczow, obreb Ochaby Male);

84/1, 63/20, 63/44, 63/22, 63/11, 63/40, 63/39, 63/38, 705/5, 57/16, 57/8, 57/29,
57/23, 57/11, 57/28, 57/27, 57/14, 57/15, 159/14, 159/23 (Gm. Skoczéw, obreb
Ochaby Mate);

105/58, 105/63, 105/64, 797, 98/19, 98/46, 98/35, 98/25, 98/24, 98/32 (Gm. Skoczdw,
obrgb Wislica);

- 802 (Gm. Skoczdw, obreb Wislica);
106pb, 152pb, 1132/1, 1132/3, 1133/4, 1133/28, 1133/22, 1133/23, 1133/24, 1133/26,

1133/14, 1133/9, 1132/5, 1139/4, 1139/5, 1139/6, 1302/1, 1150/6, 1150/26, 1150/28,
1150/29, 1150/30, 1150/31, 1150/22, 1150/23 (Gm. Skoczdéw, obreb Pogérze);

147/3, 147/2, 143/4, 143/3, 143/2, 142, 138, 135/3, 136, 135/4, 129/6, 129/5, 134,
46/2, 118,117, 116, 129/10, 122 (miasto Skoczow, obregb 2);

446/5, 446/4, 445/2, 446/13, 446/19, 446/20, 446/22, 446/28, 453/5 (Gm. Skoczow,
obreb Ochaby Wielkie).

w obrebie ww. dziatek oraz ich bezposrednim sgsiedztwie nie mozha lokalizowaé
zaplecza budowy, magazynéw materiatowych 1 odpaddéw oraz tymczasowych drég

technicznych.
prace w poblizu istniejacego drzewostanu prowadzi¢ tak by zapewni¢ ochrong ich koron,
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i) wykonywac roboty budowlane przy uzyciu sprawnego sprzetu charakteryzujacego sie
korzystnymi wlasciwosciami akustycznymi i niska emisjg spalin do powietrza,
eksploatacja urzadzen emitujacych halas o duzym natezeniu, w miar¢ mozliwosci nie
powinna odbywac sie rownoczesnie,

j) zastosowal  rozwigzania  organizacyjno-techniczne minimalizujgce  emisje
niezorganizowang pylu w fazie budowy w szczegélnosci poprzez czyszczenie kot
pojazdéw przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne, zraszanie powierzchni
drég dojazdowych do miejsca budowy oraz podjecie dziatan ograniczajacych pylenie ze
srodkow transportu przewozacych materialy pylace, czyszczenie na biezaco miejsc
pofozonych w poblizu wykonywanych i zasypywanych wykopéw (w szczegolnosei
chodnikow, placéw 1 ulic),

k) pozostawia¢ plac budowy w godzinach przerw w pracach budowlanych w stanie jak
najmniej utrudniajgcym dojazd mieszkancédw do okolicznych posesji,

1) wyposazy¢ zaplecza budowy w toalety przenosne, z ktorych Scieki przewozone bedg na

oczyszczalnig Sciekow,

wyznaczy¢ miejsca magazynowania odpadéw powstajacych w trakcie budowy w Sposob

zapewniajacy ochrong $rodowiska ze szczegdlnym uwzglednieniem érodowiska

gruntowo-wodnego. Powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowaé

1 gromadzi¢ w sposob selektywny zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,

przekazywa¢ odpady powstajace w trakcie realizacji przedsiewziecia wyspecjalizowanym

firmom posiadajacym stosowne zezwolenia celem odzysku lub unieszkodliwienia,

0) zabezpieczy¢ odktadang warstwe humusowa celem jej ponownego zagospodarowania,

powiadamia¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o kazdym przypadku natrafienia

na stanowiska archeologiczne i odpowiednio zabezpiecza¢ miejsca odkrycia,

przywréci¢ teren po realizacji przedsigwziecia do stanu pierwotnego.

11)

p)

q)

Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska
w Katowicach
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Zéhy:znik nr 2 .
do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zn, RDOS-24-W00S/66130/1/10/mko z 30 kwietnia 2010 r.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o

i

srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach od-

dzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

BUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO
W GMINIE SKOCZOW oraz CZESCI GMINY JASIENICA

Projekt obejmuje nastepujace zadania:

o Zadanie 1. Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach: Piersciec (czes¢ potudniowa, czesé pok-
nocna, czgs¢ potud.-wsch.) wraz z czgscia Skoczowa (rejon ulicy Dolny Bér), Piersciec-Uchy-
lany, Kowale, Kiczyce (cze$¢ potudniowa) — gm. Skoczow oraz w czgsci miejscowosci Wiesz-
czgta - gm. Jasienica

Zadanie 2. Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach: Kiczyce czesé pdtnocna, Ochaby ,,pra-
wobrzezne” (cz¢$¢ poludniowa i pdlnocna), Piersciec (czg$¢ zachodnia) - gm. Skoczéw
Zadanie 3. Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Ochaby Wielkie, Ochaby Matle ,,lewobrzes-
ne” (czg$¢ potudniowa i pétnocna), Wislica, Skoczéw (czesé pdtnocno-zachodnia), Kiczyce
(cze$é zachodnia) - gm. Skoczdw

Zadanie 4. Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach: Migdzy$wieé (cze$¢ péinocna), Wilamo-
wice (czes¢ potudniowa oraz zachodnia), Skoczéw (rejon ulicy Cieszynskiej) - gm. Skoczéw
Zadanie 5, Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach: Pogorze (cze$é pétnocna), Kowale
(czeé¢ potudniowa) - gm. Skoczdw, oraz w czesci miejscowosci Bielowicko - gm. Jasienica

Inwestor:

Gmina Skoczow

Kartg informacyjna przedsigwzigcia sporzadzono stosownie do wymogoéw art. 3 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199
poz. 1227 z pdzn. zm.) przy uwzglednieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listo-
pada 2004 r. w sprawie okre§lenia rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na érodo-
wisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporza-
dzenia raportu o oddziataniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z pdzn. zm.).

Celem opracowania tej karty informacyjnej jest przedstawienie danych umozliwiajgcych pod-
jecie decyzji w zakresie potrzeby przeprowadzenia postgpowania oceny oddzialywania na srodowisko i
kwalifikacji przedsiewzigcia, w zwigzku z przepisami o ocenach oddzialywania na srodowisko oraz
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Wiasciwy
organ dokonujac tej oceny uwzglednia facznie szczegdlowe uwarunkowania zwiazane z kwalifikowa-
niem przedsigwzigcia biorgc pod uwagg charakterystyke przedsigwzigeia, wielkos¢ emisji, usytuowa-
nie oraz rodzaj i skale jego oddziatywania na srodowisko.
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1 Rodzaj, skala i usytuowanie prredsiewziecia

Przedsiewziecie stanowi budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gm. Skoczow oraz
w czesci gm. Jasienica. Projekt obejmuje nastepujace zadania:

s Zadanie 1. Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach: Piersciec (czes¢ potudniowa,
czg$¢ poinocna, czes$é potud.-wsch.) wraz z czgscig Skoczowa (rejon ulicy Dolny Bér),
Piersciec-Uchylany, Kowale, Kiczyce (czes¢ potudniowa) — gm. Skoczdw oraz w czeg-
sci miejscowosdci Wieszezgta - gm. Jasienica

e Zadanie 2. Kanalizacja sanitarma w miejscowosciach: Kiczyce czes¢ pdinocna, Ocha-
by ,,prawobrzezne” (czes¢ potudniowa i péinocna), Piersciec (czgs¢ zachodnia) - gm.
Skoczow

e Zadanie 3. Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Ochaby Wielkie, Ochaby Mate ,,le-
wobrzezne” (cze$¢ potudniowa i péinocna), Wislica, Skoczow (czgs¢ poinocno-za-
chodnia), Kiczyce (czesé zachodnia) - gm. Skoczow

o Zadanie 4. Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach: Migdzy$wie¢ (czesé poinocna),
Wilamowice (cze$¢ potudniowa oraz zachodnia), Skoczéw (rejon ulicy Cieszynskiej) -
gm. Skoczow

o Zadanie 5. Kanalizacja sanitarma w miejscowosciach: Pogorze (czes¢ péinocna), Ko-
wale (cze$é potudniowa) - gm. Skoczdw, oraz w czgsci miejscowosci Bielowicko - gm.

Jasienica

Zakres inwestycji obejmuje budowe:
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z tworzyw sztucznych wraz z kanatami boczny-
mi;
- rurociagdw tlocznych
- sieciowych pompowni Sciekow,
- przydomowych pompowni Sciekow

Kanalizacja grawitacyjna Kanalizacja ci$nieniowa
Przytacza Sie¢ Sie¢
[szt] DN160 DN200 | DN250 DN63 DN75 DNSO | DN110 | DN125
[m] [m] [m] m | m | [m | [m] | [m]
Etap 1 615 5750 41020 - 460 = 5610 1060 -
Etap 2 280 6100 18550 170 1050 - 4950 - 4020
Etap 3 618 5910 35775 2 1470 = 4280 1895 475
Etap 4 144 2390 12030 - 975 5 1710 - -
Etap 5 113 2550 6730 - 775 1190 2530 - -
| Suma:| 1770 | 22700 ¢ 114105 | 1707 | 4730 | 1190 | 19080 | 2955 | 4495
“lieiska Spéta SKO-ERD™ 2p. 1 G]BO R
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Pompownie zagrodowe, kpl

l _ Pompownie sieciowe, kpl
| _Bupl | 11 6
| Bap2 | 1 7
l Etap 3 l 13 18
— Etap 4 4 4
# Suma:, ol 44 4

Ilos¢ sciekow, ktére bedg odprowadzane poprzez planowang kanalizacjg wyniesie:

qj = 100 [dm¥/Mxd]

+  Lbud - liczba budynkéw
Lm —liczba mieszkancéw w budynku (przyjeto 4 osoby)

- Nd=1,5 ;Nh=2,0
Liczba bu- |Q érd B Q maxd WW(_}_S'_rI{: - Q maxh -
dynkdw Lbudx Lmx gj |Q érd x Nd Q maxd/24 Q érh x Nh
[m?/d] [m?/d] [m*h] [m*/h]
Etap 1 615 246 369 15,4 30,8
Etap 2 280 112 168 7 14
Etap 3 618 2472 370,8 15,45 30,9 S
Etap 4 144 57,6 86,4 3,6 72 N
| Etap 5 113 45,2 67.8 2,82 5,6 %
Scieki zebrane kanalizacjgq beda doprowadzone do mechaniczno-biologicznej oczysz- & B
czalni sciekéw w Skoczowie o przepustowosci: C{Q i
«(Qd )= 13 100 m¥/d, e ¥
« (Qd max)= 27480 m¥/d; g q
(Qh max)= 1145 m*/h. £ i
g2\l
Przedmiotowe przedsigwziecie nalezy zaliczy¢: % § %%
i 4

— wedtug § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzied moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodo-
wisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia

L3z
cohnl
Seoaedy

do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
z pbzn. zm.) do przedsigwzieé, ktére moga oddziatywaé znaczgco na srodowisko S QW s
1 dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze byé wymagane o o & &
— ,kanaly zbiorcze przeznaczone do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdch kanatow = % ifera
3 =
bocznych” ~ C‘)—’E N &
- wediug ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku 35 - % £
.. " . % o f ] p2)
1 Jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach o @ =
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z pézn. zm.), przy uwzglednieniu s 5 i b
zapisow ww rozporzadzenia do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco = 0% !
oddziatywac na Srodowisko, tj. mogacych wymagaé przeprowadzenia oceny =2 (% S &
oddziatywania na srodowisko. D oS
HE O TS
223 g
FEole

Planowane do wykonania sieci i obiekty beda eksploatowane celem zaspokojenia podstawo- :
z korzystaniem z wéd. T

wych potrzeb spolecznoéci lok j zwi - .
vyeh p L A z@éﬁﬁbﬂ%ﬁﬁm Regionalna Dyrei}(écja Ochrony Srodowiska
W Katowicace
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2 Powierzchnia zajimowana przez obiekt budowlany oraz dotychezasowy sposéb
Jego wykorzystywania i pokrycia szatq roslinng

Obszar na ktory bedzie oddziatywaé przedsigwziecie oznaczony zostal na kopii map

ewidencyjnych dolaczonych do wniosku.
Zestawienie obrebow ewidencyjnych 1 nr dziatek z podziatem na poszczegdlne zadania

zawiera zalacznik nr 5 dotaczony do wniosku.

Projektowana kanalizacja jest budowla liniowa podziemna. Projektowana trasa kolekto-
16w przebiega rownolegle do linii zabudowy. Przykanaliki wytyczono w uzgodnieniu z wia-
$cicielami nieruchomoéci przy zachowaniu normatywnych minimalne odlegtodci kanatéw i
przykanalikow od obiektow i urzadzen podziemnych i nadziemnych, a mianowicie:
budynki; przy giebokosci kanatu do 3,0 m - 3.0m

+ sie¢ gazowa érednioprezna -

« budynki przy gi¢bokosci kanatu ponad 3,0 m - 5,0m

« kable telekomunikacyjne - 0,5m

« kable elektroenergetyczne- 0,8 m

= pasdrzew - 2,0 m

» shupy energetyczne do 1 kV - 2;5m

« stacje trafo do 15 kV - 5,0m -

« stupy telekomunikacyjne - 1,L0m :

» znaki geodezyjne podziemne i nadziemne - 2,0m g =

. sie¢ wodociggowa - 1.8 g8t
1,5m g

Zajmowany teren wynosi szacunkowo, dla inwestycji, przy przyjeciu szerokosei pasaro- 7'V
boczego 1,5 m oraz ogrodzong powierzchnig terenu pompowni sieciowych 6mx6m=36m? =
!

169425 mbx 1,5 m + 44 x 36 m* = 255721 m*

Nalez'y zauwazy¢, ze opisane powy:‘zej zajecie terenu w przypadku kanatéw jest w przewa-
7ajacej mierze tylko czasowe. Po zasypaniu wykopOw teren zostanie w wigkszosci przywrocony z’;

do stanu poprzedzajacego inwestycje. :
Miejsca przejsd przez cieki zostana oznakowane i uporzadkowane. Teren skarp bedzie By

przywrécony do stanfl poprzedniego.
Przewidziano ogrodzenie terenu pompowni sieciowych oraz dojazd istniejacymi droga-<j & & f

mi dojazdowymi,
Powiazanie planowanego przedsigwzigcia z innymi obiektami i urzadzeniami jest

zwiazane gtéwnie z dostawa wody dla obiektéw potozonych na terenie objetym kanalizacjs.

Na omawianym obszarze wystepuja indywidualne systemy kanalizacyjne eksploatowa- — oy
ne dla potrzeb gospodarstw i obiektow ushugowych, ktore po wykonaniu i rozpoczgeiu uzy‘rko-M oD &
wania projektowanej kanalizacji zostana zlikwidowane. < < g =

Przepompownie beda podtaczone do sieci energetycznych celem zapewnienia zasilania by % & ﬂs
pomp. 225 ¢

Wody rzeki Btadnica badane w poblizu ujécia do rzeki Mata Wista, oraz Mata Wish & - O -
powyzej ujécia Bladnicy zostaly zakwalifikowane jako nieprzydatne do bytowania ryb w wa- i3 é & o
runkach naturalnych. Realizacja przedsiewziecia moZe wplynagé na poprawe tego stanu. 2 3 ﬁ A

Na terenie Gminy Skoczdw wystepuja ztoza gazu ziemnego (Pogoérze) z czynnymi " o= gé
otworami. Stosunkowo duze pow1erzchn1e terenu, szczegdlnie w péinocnej czesei Skoczowa 1o o §§ 5;
w zachodniej oraz wschodniej czgsci Gminy (Pogérze) zajmuja ,,0bszary i tereny gornicze”. %g— ‘{.3 D8

Fosx2

Na omawianym obszarze wystepuje zabudowa zagrodowa — budynki mieszkalne oraz
zabudowania gospodarcze. Zabudowania sa ogrodzone, potozone w zieleni, z urzadzonymi

Stwierdzam zgodno§¢ z oryginatem Regionaina Dy;r{‘]egcj a Ochrony Srodowisks 5
atowi
3)0 o, \20’ 2 40-024 Féifi)iglce

Katowice, dnia ... oomiemriseierees i, Poetowice
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ogrodami oraz infrastruktura (w tym wodociag zbiorezy i sie¢ gazowa). Ponadto sg tu zlokal;.
zowane obickty ustugowe (szkota, sklepy) i zaktady, w wiekszosci swiadczace ustugi dla
mieszkancow.

Trase sieci kanalizacyjnej zaprojektowano gtéwnie wzdhiz zabudowy na terenach upraw j
czesciowo ogrodow, jedynie niewielka czesé trasy (okolo 5 %) przebiega wzdtuz drog,

Teren inwestycji jest w wigkszosci przeksztatcony przez wplywy antropogeniczne. W
szczegolnosei drogi sa utwardzone i catkowicie przeksztatcone. Tereny zielone to w wigkszodei
obszary pol uprawnych i tak.:

Kanalizacj¢ zaprojektowano w tym terenie tak, aby nie powodowacé wycinki istnieja-
cych drzew ani nie narusza¢ ich systeméw korzeniowych.

Na omawianym terenie brak ujeé wody, w szczegélnosci wykorzystywanych do zbiorowego zaopa-
trzenia w wode.

Na omawianym obszarze nie wykonywano pomiaréw hatasu,

Teren inwestycji nie nalezy do obszarow uzdrowisk Iub obszardw ochrony uzdrowiskowe;.

3 Rodzaj technologii

Faza budowy:
Inwestycja w postaci budowy kanalizacji nie ma charakteru produkcyjnego.

W punkcie tym opisano technologie prowadzenia robot. -
3 =

Zakres podstawowych prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji: L’? "%

- roboty ziemne, wykopy wraz z zasypka przy uzyciu koparko-spycharki oraz recznie, % g

- przejscie przez potok Bajerka, Itownica, Pogdrzanka, Mtynka z wykorzystaniem techno-

logii przewiertu sterowanego oraz przecisku hydraulicznego, BT
- przejscie przez rzekg Wista z wykorzystaniem technologii przewiertu sterowanego hory- E e
zontalnego @ 2
~ ulozenie rurociagdéw przy wykorzystaniu dzwigu samochodowego, EN
- montaz studni rewizyjnych i przepompowni - dZwig samochodowy, \Q ;
- proby szczelnosei, E ¢ i
- uporzgdkowanie terenu — koparko-spycharka oraz recznie, .g < ;':
c H
Wszelkie prace zwigzane z budowa zostang wykonane z zastosowaniem technologii g g \E ¥
mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow i otaczajacego Srodowiska. .3 . '_‘
Roboty wykonane beda z uzyciem ciezkiego sprzetu ze wzgledu na charakter i zakres prac, :, 2
cze$ciowo prace zostana wykonane recznie (roboty wykonczeniowe). ,.\.f S ;)
W obrebie terendw na ktérych wystepuja zadrzewienia lub zakrzaczenia kanalizacje za- N & ¥
projektowano tak, aby nie powodowac wycinki istniejacych drzew ani nie naruszaé ich Syste-
mow korzeniowych. Przewidziano szczegélnie staranne wykonawstwo i biezace zabezpieczanie
drzew (maty, oznakowanie, ostony) w trakcie robét tak, aby zapewnié ich maksymalng ochrong. < < & 2
Czgs¢ robot na szczegdlnie newralgicznych odcinkach wykonana bedzie recznie np. w obrebie ko- 4 O § =
lizji z istniejacymi sieciami. eI
Transport maszyn i materiatéw bedzie odbywat sie po istniejacych drogach dojazdowych. Nie -, = S &
przewiduje si¢ dodatkowego zniszczenia zbiorowisk roslin w zwiazku z pracami budowlanymis ~ & 2
oraz organizacjg zapleczy. - 2 O =
Ponizej opisano technologi¢ najwazniejszych robot zwigzanych z przedsiewzieciem A 3 g o
Montaz kanatéw 2 c_% % S
Kanaly zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC - U typ $redni “N” DN 250mm, = ol <
200mm, 160mm, ukfadanych na podsypce z piasku grubosci 10 cm, starannie Zageszezone] & < (LE =
1 wyprofilowanej tak, aby obwod rury przylegal do podioza. Po zmontowaniy i ulozeniu rur =Q==

nalezy wykona¢ recznie zasypke pachwin z gruntu piaszczystegg,,d?klgdnie.zagqszczpnego.
K i ! ; RERIONaMmy Uyrekeia | THr Srodotisls
Qtwierdzars 7godnodt 2 oTygimatem S oy Srodow ﬁi\;
4 Xt - A0-02 Stowicoo
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Do vykopania zasypki nalezy stosowac¢ material jednorodny, wolny od kami: ni. Nie wolno

stos »waé gruntu zamarznietego. Do poziomu 30 cm ponad wierzch rury nalez - wykonaé za-
syp ¢z piasku zaggszczonego recznie. Do tej warstwy zasypki nie moze by¢ . tosowany pia-
sek Hylasty, grunty spoiste i organiczne. Gorng czes$¢ zasypki mozna wykonac z gruntu rodzi-
me¢ >z wykopu pod warunkiem osiggniecia projektowanego wskaznika zage zczenia.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ szczelne ze wzgledu na niepozad: ne przesigkanie
woc 7 gruntowej do kanatu jak i ze wzgledu na mozliwo$¢ zanieczyszezenia v 6d gruntowych
$cie :ami. Uktadanie przewoddéw powinno by¢ wykonane w suchym wykopie.

W przypadku, gdy dno kanatu znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gri ntowej, wode

nalc 7y obnizy¢.

Budowle na sieci kanalizacyinej

Uzbrojenie kanalow grawitacyjnych
W celu inspekeji sieci kanalizacyjnej projektuje si¢ studzienki kanalizac ‘jne przelotowe

i po czeniowe zlokalizowane na odcinkach prostych, zmianach kierunku oraz w miejscach
dop woéw bocznych sieci.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przyszlym Uzytkovwnikiem proje :tuje sie stu-
dzie ki kanalizacyjne rewizyjne betonowe @1200mm oraz z tworzyw sztuczn: ch z trzonows
rurg <arbowang DN = 315 mm zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 4 6:2000 (nie-

wiaz >we) i kinety PP ¢, 160 + 250mm,:

rura trzonowa karbowana o sztywnosci SN>= 4kN/m?2,
kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane:
metoda wtrysku z PP(w zakresie srednic DN110 - DN200 mm wilacznic )
= rozne typy kinet: kinety przelotowe, polaczeniowe (zbiorcze), z jednyn doplywem
prawym lub lewym, doptywy pod katem 45stopni, kinety z wbudowan: m spadkiem

1,5%
*  kinety wyposazone w kroéee kielichowe potaczeniowe dla rur po stroni: doptywéw

i odptywu,
typ 1 - przelotowe, potaczeniowe,
typ 3 - doplyw lewy,
typ 4 - doplyw prawy,
= rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka lita o wysokiej trwatosei,
a) odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wyko iywania na-
wierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,
b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe
z rdzeniem spienionym),
= polaczenie rury teleskopowej z wiazem roztaczne - na zaczepy — konstr kcja wplywa-
jaca na trwalto$¢ rozwigzania (niedopuszczalne polaczenie termokurczl’ we, Srubowe
lub weiskowe)
»  rury teleskopowe dostosowane do grubosci konstrukcji drogi o dtugo$ci 375 mm lub
750 mm umozliwiajace dokiadne ustalenie wysokosci studzienki, wyrd vnanie pozio-
mu wilazu / wpustu z nawierzchnig
zwienczenia studzienek w klasie B125 1 D400 teleskopowe o konstruke! i ,,ptywajacej’
— powigzane z konstrukcja drogi, nie przenosz4ce obcigzen na trzon stuc zienki i jej
podtaczenia
= wklasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem or: 2z w obszarach
ruchu pieszego i roweréw) mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywa z P utozong
bezposrednio na rurze karbowanej lub pokrywa zelbetowa klasy A15 na stozku zelbe-

towym
»  pokrywa tworzywowa (PP) oraz elementy zelbetowe posiadajace aprob: ¢ IBDiM

" 24-1:2000, d
W%ﬁerdz ust z&g n&@MN 124- 00, pOSIa ajace certyfikat IO lub Q-cert
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W ciagu drég oraz miejscach w skazanych w proje <cie budowlanym. proj ektuje sie mon-
taz wlazow zeliwnych 40 T do rury t: leskopowej w cell dopasowania do 1 awierzchni drogi,
w pozostatych przypadkach stozki be onowe z przykryc em pokrywa betor owg 1,5 T,

Montaz studzienek bedzie prowadzo y zgodnie z instru cja montazu prod: centa.

Biofiltry
W celu eliminacji odoréw en itowanych z krééc dw odpowietrzaja ‘ych przepompowy-

nie sciek6w przewidziano biofiltry ty >u REBF. Czas pr: ¢y w zaleznosci o Zanieczyszczenia i
warunkéw pracy wynosi od 3 — 7 lat po tym okresie v lad filtra powinic n zosta¢ komposto-
wany 1 zastgpiony nowym wkladem. Réwniez studnie ozprezne Wyposa: one zostang w bio-
filtr typu KSBF.

Uzbrojenie sieci ci§nieniowej - rurociagi loczne

Zaprojektowano pojedyncze rur rciagi z rur cisnier lowych PE DNG63, 75, 90, 110, 125
mm. Bloki oporowe dla przewoddw z rur PE nalezy st sowaé w wezlach, przy ksztattkach
takich jak kolana, tuki, tréjniki oraz u: brojenie na konc wkach przewodu.

Przejscia pod drogami

Ze wzgledu na rodzaj nawierzch i w/w przekracza sie:

- nawierzchni¢ asfaltowa, przeci :kiem

- nawierzchnie thuczniowa, lub ¢ oge nieutwardzor 3, rozkopem

Przejscia wykonane bgda rurg st lowa o $rednicy: ¢ ,356mm dla rury | rzewodowej

¢, 200 mm; ¢, 406mm dla rury : rzewodowej ¢, 25 ) mm.
Koncowki rury przewiduje sig uszcze nié sznurem smok wanym i kitem as| altowym "Polkit",
Srednice 1 diugosci rur ochronnych di . poszezegélnych | rzejsé beda dostos swane do érednic

kolektoréw.,

Przejscia pod ciekami i urzadzeniami mel yracji wodnych — m tody bezwvykopowe

Potok Bajerka — metoda przeci: ku hydrauliczneg:
~ Potok Itownica — metoda przec sku hydrauliczneg >
- Potok Pogérzanka - metoda prz >cisku hydrauliczi 3go
- Potok Mlynka - metoda przecis «u hydraulicznego
- Wisla - metoda przewiertu ster« wanego

L3 2GwE008¢

Wejscie rurociagu nastapi poza tc renem administrat ra rzeki. Do obow 1azkdw wyko-
nawcy robot naleze¢ bedzie monitorow mie polozenia glo vicy wiertnicy i je dokumentacja
celem przedlozenia profilu powykonav czego przebiegu r rociggu. Prowadz: ne ta metoda ro-
boty nie naruszajg dna 1 skarp rzeki.

)p. Z0.

43-430 Skoczdw, ul. Olszyna 10

Rowy fan
Przekroczenie rurociggami poc rowami planuje s 2 wykonaé na gteb okosei minimuma=

0,9 do 1,0 m po uwzglednieniu zamule 1ia. Kolektory bed 1 utozone w ruracl ochronnych. ;ij

Skarpy 1 dno rowdw po wykonar iu robdt nalezy pr: ywrécié do stanu Jierwotnego 1 Zafji
bezpieczy¢ przed wymywaniem. =

Realizacja robdt bedzie prowadzc 1a metoda rozkop: . Technologia przc widuje na czas =
prowadzenia rob6t oprowadzenie wody rurociagiem stalc wym ¢ 2 x 300 mi 1. Kierowanie “":;
doptywu wody do rurociagu bedzie si¢ rdbywato przez gr dze ziemne usytue wane od wody ;{E_
gornej i dolnej. Odwodnienie wykopu | zez pompowanie sowierzchniowe. =

Po zakonczeniu robdt miejsca prz :j$¢ zostana oznak rwane dwoma shuy <ami betonowy-:
mi usytuowanymi 0,5 m od krawedzi s ‘arpy pomalowany ni w kolorze braz |

. L s Fooipmatng Ml <
Stwierdzamn zgodnodt z o yginatem * stnalna Dyrekea Och 9y Sradowiska
_— w Katowica, g
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Przekroczenie rowéw zaprojektowano pod dnem, w wykopie otwartym z rur kanaliza-
cyjnych PVC. Rury kanalizacyjne nalezy obetonowa¢ betonem B - 15 o grubosci warstwy be-
tonu 10 cm . Wszystkie elementy przewiduje sie zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalo-

wanie trzykrotne lepikiem asfaltowym na goraco.
W przypadku row6w okresowo prowadzacych wodg planuje sig optymalnie wykorzy-

sta¢ okres kiedy rowy nie prowadza wody. W przypadku konieczno$ci prowadzenia przy na-
pelnieniu, roboty planuje si¢ wykona¢ w sposéb jak na cieku stale prowadzacym wode.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Istniejace uzbrojenie podziemne przewiduje si¢ zabezpieczy¢ na czas prowadzenia ro-

b6t. Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania planuje si¢ wykona¢ rgcznie.

Skrzyzowanie z siecia gazowa wysokoprezna

1. Rurociag kanalizacji sanitarnej powinien krzyzowal si¢ z gazociggiem, z zachowaniem
odlegtosci pionowej od zewnetrznej $cianki gazociagu do zewnetrznej Scianki wodociagu
min. 0,25 m,

2. kat skrzyzowania przewodu tlocznego z gazociagiem powinien by¢ zblizony do 907,

3. przewdd powinien byé oznaczony przy pomocy stupkdw znacznikowych z tabliczkami in-
formacyjnymi, umieszczonymi nad przewodem ttocznym po obu stronach gazociagu

4. Prace ziemne w obrebie gazociagu wysokiego ci$nienia wykonywal recznie i pod nadzo-
rem pracownika whasciwej Terenowej Jednostki Obstugi — Skoczow

Skrzyzowanie z siecia gazowa $rednioprezna

Kanaly zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC - U typ sredni “N” ¢, 160 x 4,0
mm, 200 x 4,9 mm, a na odcinkach gdzie wystepuja skrzyzowania z gazociggami w rurze
ochronnej projektuje si¢ wykona¢ kanalizacjg z rur PVC - U typ cigzki “S” ¢, 160 x 4,7 mm i
200 x 5,9 mm.

Uzbrojenie kanatéw stanowia studzienki kanalizacyjne przelotowe i polaczeniowe zlo-
kalizowane na odcinkach prostych i na zmianie kierunku oraz w miejscach doplywow bocz-
nych projektowanej sieci. projektuje sig stosowa¢ studzienki kanalizacyjne system "Gamrat "
Jasto z PP, PE o érednicy DN315 mm.

_ W przypadku kiedy odlegtosé istniejace] sieci gazowej utozonej nad projektowanym ka-
natem jest réwna lub wigksza od odlegtosci podstawowej nie stosowano specjalnych zabezpie- -

czen.
W przypadku kiedy w/w odleglos¢ jest mniejsza od 1,5 m (skrajnia kanatu) z 1stme_;qc

siecig gazowa $rednioprezna projektowano zabezpieczenia - rury ochronne.

Wowezas skrzyzowania gazociggow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - 91/M -
34501.

Ze wzgledu na istniejaca sytuacja, rozwigzania projektowe nalezy wykonac dla dwéch'
przypadkow:

e - rura ochronna na rurociagu kanalizacyjnym

W/w projektuje sie wykonaé¢ zgodnie z norma PN-91/M-34501 oraz warunkami tech-
nicznymi zarzadey sieci.

Srednica rury ochronnej: ‘

e rura cisnieniowa PVC typ 125 ¢, 280 x 10,8 dla rury przewodowej PVC typ

ciezki "S" $,200 x 5,9 mm,

ciezki "S" ¢, 160 x 4,7 mm, _f:
e rtura ochronna PVC - U ¢, 160 x 6,2 dla rury przewodowej tlocznej PE ¢, 11 ;
x 4,3 mm, =
¢ $rednica rury ochronnej PE SDR - 17.6 - ¢,125 x 6,0 dla rury przewodowej =
tlocznej ¢.75 x 3,6 mm, . wina Dyr '
Stwierdzam zgodnodé z oryginatem ‘fﬁ?% OEZI ony Srodowiska .
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 rura ochronna na gazociagu w przypadku niemozliwosci zastosowania rury
ochronnej na przewodzie kanalizacyjnym

W/w projektuje sig wykonaé zgodnie z norma PN-91/M-34501 pkt. 5.12.i5.1.1.

Srednica rury ochronnej PE SDR - 17.6 - ¢,90 x 5,2 dla rury przewodowej 25 do <40
mm

Konice rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ na odleglo§é minimum 1.L5mi230d strony
zamontowania rury wydmuchowej, od zewnetrznego obrysu scianki kanatu. Rure wydmucho-
wa zamontowac w odlegtosci 1,5 m. od zewnetrznego obrysu $cianki kanatu, Pionowa odle-
gtos¢ migdzy zewngtrzna scianka rury ochronnej, a zewnetrzna przewodu kanalizacyjnego wy-
niesie 0,10 m.

Projektuje si¢ konce rury ochronnej wyprowadzié na odleglos¢ 2,0 m z kazdej strony,
od zewngtrznego obrysu $cianki gazociagu, liczac w ptaszezyznie poziomej prostopadle do osi
gazociggu i uszezelnié.

W rurze ochronnej nie moze by¢ wykonane laczenie rur kanalizacyjnych.

Pionowa odlegtos¢ miedzy zewnetrzna $cianks rury ochronnej, a zewnetrzna gazociagu

h=0,15m.

Nalezy wzdhuz gazociagu wybra¢ grunt do gérnej $cianki gazociggu na szeroko$é réwna $redni-
cy gazociagu i diugosci po 2,0 m. z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz zasypaé war-
stwa przepuszczalng - zwir, piasek na wysoko$é 0,4 + 0,5 m. nad goma krawedz gazociagu.

ZADU
J/Lfalam

5% .
nz. Beata

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Przy skrzyzowaniach kanalizacji z istniejacymi kablami, na kablach zaktadad ostony ru-
rowe do kabli PS, dzielone, wykonane z polietylenu (PEHD) - firmy Arot Polska. Na kablach
energetycznych n/n zaktadad rury, art. nt A110PS ¢ 110 x 100 mm, a na kablach energetycz-
nych s/n i w/n rury, art. nr A/10PS L = 3,0 mb,

Na kablach teletechnicznych n/n zaktadaé rury, art. nr A110PS ¢ 110 x 100 mm, ana
kablach energetycznych s/n i w/n rury, art. nr 4710PS. L = 3,0 mb,

PREZ
mgr inZ

Skrzyzowanie z siecia wodociagowa

Kiedy kanat sanitarny potozony jest nad siecia wodociagowa, nalezy na przewodzie '
wodociggowym zatozy¢ rurg ochronna o dugosci min 2,5 m. Pionowa odleglo$¢ zewnetrz- ‘2
nej powierzchni  kanatu od wodociagu powinna by¢ wigksza niz 0,5 m. g :

W przypadku kiedy kanat sanitarny przebiega pod siecia wodociggowg nalezy zachowaé? =
odlegtos¢ pionows przewodéw wigksza niz 0,3 m (bez rury ochronnej). W miejscach kolizji L‘??)
projektowanej kanalizacji z istniejacym wodociagiem gdzie nie bedzie zachowana odleghosé NG
pionowa 0,3 m, nalezy przetozy¢ sie¢ wodociagowa zachowujac wyzej wymienione warunki.
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Badanie przewodéw kanalizacyinych ‘
Szczegdlne wymagania 1 badania przewoddw kanalizacyjnych przy odbiorze okreslone — -
s w PN-92/B-10735 — Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy od=!
biorze. -
Sie¢ kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem winna byé poddana badaniom na zgodnosé z dg=
kumentacjg techniczng - material, Srednice, spadki, izolacja, zasypka. i
Sie¢ kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem winna by¢ poddana prébie szezelnodci na eksfile

tracje.
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Dane dot. rozwiazan technicznych pompowni $ciekdw A5
Projektuje sig rozwigzanie - gotowe do montazu pompownie wyposazone w komplet = 3
urzadzen - pompa + osprzet. Na podstawie przeprowadzonych obliczes, pompownie proj elg;%?" :\a;

3

4
I

tuje si¢ wykonac o przekroju kotowym ¢ 1,5 m.
Pompownie projektowane sa w celu wyplycenia grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej, ktore
wynika z warunkéw ekonomicznych i geologicznych.

oainmalng Thomralond < - :
tegionana Dyrekcja Ochyon v Srodowiska
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Zaprojektowany system pompowni sfuzy do podniesienia Sciekdw ze zbiornika czerpal-
nego maksymalnie zaglebionego do studzienki sieci grawitacyjnej minimalnie zagtebione;.

Wymagania szczegdlowe dotyczace pompowni zwigzane z ich wykonawstwem, a wply-
wajgce réwniez na zasady eksploatacji:

1. Zbiornik pompowni wykonany z betonu zbrojonego klasy B45 Iub z polimerobetonu.
Czesé robocza zbiornika zelbetowego wykonana jako monolit, a nie metoda np. ,,dokleja-
nia” dna do kregu.

2. Standardowe wyposazanie zbiornikéw pompowni w stopy przeciwwyporowe, zabezpie-
czajace zbiorniki przed wyptynigciem w przypadku wystgpowania wysokiego poziomu
wod gruntowych (dotyczy zardwno zbiornikéw zelbetowych jak

1z polimerobetonu).
3. Szczelne pokrywy zeliwne lub ze stali nierdzewnej kl. B o nosnosci do 15 ton lub kl. D o

nosnosci 40 t.
4. Qdpowiednie uformowanie wnetrza pompowni w sposob uniemozliwiajgcy gromadzenie

sie osaddw i zagniwanie $ciekéw w pompowni.
5. Odpowiedni system zamontowanie pomp powodujacy podczas pracy pompowni zawiro-

wania $ciekdw w skosnym dnie zbiornika
6. Armatura wewnatrz pompowni wykonana wylacznie ze stali nierdzewnej i zeliwa sfero-

idalnego.
7. Armatura wewnatrz pompowni wykonana w wersji umozliwiajacym podlaczenie ztaczki

do ptukania lub zaworu napowietrzajgco - odpowietrzajacego.
8. Armatura montowana fabrycznie w zbiorniku pompowni z uwzglednieniem wszystkich

przejsé szezelnych typu Confix w Scianach.
9. Zawory zwrotne kulowe i odcinajace sprawdzane na cisnienie 6 bar.

bt

10. Wszystkie elementy mocujgce: Sruby kotnierzowe ol
11. we, uchwyty do kabli zasilajacych, uziemiajacych, fancuchy do wyciggania pomp - wyko- “B j
nane ze stali nierdzewnej. £ . "
12. Prowadnice rurowe do pomp wykonane ze stali nierdzewne;. g Ld
13. Na krééeu thocznym montowana ma by¢ ksztaltka przejsciowa w postaci ztaczki Plasson’a,,, §a &3 £,
ktéra zabezpieczy poczatkowy fragment rurociggu tlocznego przed ewentualnym uszko- § g n;’?”
dzeniem, w przypadku osiadania pompowni w gruncie. 3 N ¥
14. Standardowe wyposaZzanie sterownikow pomp w zlacze umozliwiajace podiaczenie urza- u, 5_ i
dzen do zdalnej kontroli nad pracg pompowni. - ‘1 i
15. Szafka sterownicza wyposazona w pulsacyjny sygnalizator awarii. NG :
16. Sterownik w pompowniach wyposazony w amperomierze, woltomierz 1 liczniki godzin
pracy pomp.
17. Uklad sterowania ma posiadac¢ gniazdo do podigczenia przewoznego agregatu pradotwor-
czego. g £
18. W szafie sterowmczeJ zamontowana ma byc dodatkowa listwa do wyprowadzenia sygna-+~ a
lizacji o wlamaniu i awaryjnego zaniku napigcia. & %
£ =

Projektowane pompownie zasilane beda w energlg elektryczna z wykorzystaniem linii el
kablowych wykonanych kablem typu YAKY 4x35 mm’ z IS'[IIIQ]BLC}’Ch stacji transformatoro- g:z)
wych typu STSa 20/250, poprzez istniejace linie napowietrzne W miejscu skrzyzowania kabla

-430 Skoczéw, ul. Olszyno 10

z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ go w rurach z PCW ¢ 80 mm. =
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Faza eksploatacii:

Eksploatacja pl inowanego przedsiewziecia - kanalizacji nie jest zwiazana z uzyciem

technik i technologii, ¢ ktérych mowa w art, 143 ustawy Prawo ochrony srodowiska, W
zwiizku z powyzszym nie dokonuje sie tego poréwnania.

Zrédfem uciazl wosci i oddziatywania na srodowisko jest uzytkowanie kanalizacji.

Opisany powyzej sposc b wykonania bedzie w sposéb bezposredni rzutowat na zasady eksplo-

ataci sieci. Ze wzgledi na zastosowane rozwiazania nie przewiduje sie powstawania ucigzli-
wosci i znaczacych odc ziatywan zwiazanych z przedsiewzieciem.

Eksploatacja prjektowanej sieci kanalizacyjnej bgdzie prowadzona przez wyspecjali-
zowany zaklad z terent. gminy eksploatujacy sieé istnigjaca.

Przebieg trasy rirociggédw i kanatéw wyznaczono w uzgodnieniu z whascicielami nieru-

chomosci biorge pod uy age obecna 1 perspektywiczng zabudowe. Zaprojektowany przebieg

kanalizacji umozliwia y odigczanie do niej nowych uzytkownikéw w przypadku rozwoju zabu-

dowv.

Projektowane mii imalne odlegtosci kanatéw i przykanalikéw do obiektow i urzadzen
podziemmnych i nadziem.1ych pozwalaja na dokonywanie remont6w i napraw bez ingerencji w
istniejace obiekty oraz : apewniajg zachowanie zasad prowadzenia tych robét zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisam .

Zaprojektowano  planuje si¢ wykonanie kanalizacji szczelnej z rur kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych. W -ejonie skrzyzowania kanalizacji z istniejacymi sieciami i ciekami przewi-
dziano stosowanie rur ocl ronnych. Studzienki potaczeniowe i potaczeniowo-rewizyjne przewidu-
je sig rowniez jako szcze ne. Studzienki projektuje sie w miejscach pofaczen kanatéw gléwnych,
przed pompownig oraz r 1 sieci srednio co 50 m w celu umozliwienia poprawnej eksploatacji
sieci, w tym reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Oznakowanie przc ¢ przez cieki umozliwi sprawne reagowanie i dokonywanie napraw
w sytuacjach awaryjnyc | zabezpieczajac wody przed zanieczyszczeniem.
Kolizje z istniejac: m uzbrojeniem wykonane w rurach ochronnych tez zabezpieczajg
prawidlowe warunki eks >loatacji i dokonywania napraw na wypadek awarii.
W wiw pompowniach n e bedzie prowadzona gospodarka skratkami, zastosowane pompy po-
wimnny posiada¢ wirnik « twarty lub tnacy. Istniejaca oczyszczalnia Sciekéw jest przygotowana na
przyjccie Sciekdw o podw Zszonej zawartosci zawiesin.
Parametry techniczne po npowni okreslono dla doptywow sciekow wynikajacych z obstugiwa-
nego obszaru (zlewni). Z 1stosowano dwie pompy w pompowniach, co zapewnié¢ powinno bez-
awarying prace urzadzen
Uktady sterowania  ‘aca pomp dobrano optymalnie biorac pod uwage rézne czynniki. Ze
wzgledu na niewielka ob etos¢ pomigdzy poziomem wilaczenia i wylgczenia, przyjete rozwig-
zanie gwarantuje krotki ¢ zas przebywania sciekéw w pompowni, co nie pozwala na rozpo-
czgclie w niej proceséw ¢ nilnych.
PPomiar energii elel irycznej nastapi w skrzynce ustawionej obok stupa. Drzwiczki tablic
licznikowych powinny b ¢ przystosowane do plombowania.

Wybudowanie kar: 1lizacji poprawi zdecydowanie stan srodowiska. Zostana zlikwidowane
wszellie dzikie wyloty Sc :k6w na terenie. Wyeliminowane zostang wszelkie uciazliwosci zwiaza-
ne z eksploatacja zbiornik 1w bezodpltywowych. Szczelna sieé kanalizacvina zabezpieczy przed za-
nieczyszczeniem wody or 1z powierzchnie gleby. Ponadto zmniejszy emisje zanieczyszczesi ga-
zowych i uciazliwosci za rachowe.

Qeorierdzam zgods 46 2 OTygIa lem Regionaina Dyrekeja Ochrony Srodowiska
i 3 w Katowicach
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Faza likwidacji:

Zaréwno zarzadca, jak i inwestor nie przewiduja likwidacji przedsigwzigcia. Z tego
wzgledu nie omawia si¢ tej fazy w peni. W przypadku podjecia takiej decyzji powstajgce
nciazliwos$ci zwiazane z rozbidrka kanalizacji bytyby podobne do tych, ktére wystepuja w fa-

zie budowy. Znacznie wieksze bytyby ilosci powstajacych odpadow.

4 Ewentualne warianty przedsiewziecia

Rozpatrywano:
1 wariant ,,zerowy” — polegajacy na nie podjeciu realizacji przedsiewzigcia

2 wariant [ inwestycyjny polegajacy na budowie sieci kanalizacyjne]

3 wariant Il inwestycyjny polegajacy na rozwiazaniu sprawy utylizacji sciekow poprzez budowe
zbiornikéw bezodptywowych i wywdz do oczyszczalni

wariant I1I inwestycyjny polegajacy na wykonaniu indywidualnych urzadzen oczyszczania
$ciekéw 1 ich odprowadzeniu do lokalnych odbiornikoéw

Przyjecie wariantu ,,zerowego” powoduje pozostawienie dotychczasowego stanu gospodarki
Sciekowej. Powoduje to brak sieci kanalizacyjnej doprowadzajacej scieki do oczyszezalni (a tym sa-
mym niewykorzystanie jej petnej przepustowosci po rozbudowie) i pozostawienie spraw utylizacji
Sciekow w gestii wiadcicieli posesji. Z wieloletniej praktyki wynika, ze w takiej sytuacji rozwigzania
gospodarki $ciekowej sg nierzadko niewlasciwe i powodujg powstawania ,,dzikich wylotéw” oraz za-
nieczyszezanie Srodowiska. Pomimo istnienia szamb przydomowych i gromadzenia w nich Sciekow
nie wszyscy wiasciciele posesji prowadza ich wiasciwa, utylizacje lub oczyszczanie.

Wybrano do projektowania jako optymalne rozwiazanie wariant I —w oparciu o wstgpne usta-
lenia zawarte w koncepcji, polegajace na realizacji szczelnej kanalizacji zbiorezej z systemem pom-
powni sieciowych. Budowa sieci kanalizacyjnych zapewnia minimalizacjg¢ kosztow przesytu w sto-
sunku do innych rozwiazan, a réwnoczesnie przy zachowaniu szezelnosci sieci kanalizacyjnej i zabez-
pieczeniu rozwiazan przeciwawaryjnych oraz wlhasciwego wykonawstwa pozwala na zapewnienie wy-

magar ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi.
E
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Wariant II to w praktyce stosowanie rozwigzan zastepczych pod postacia zbierania Sciekow w &
B

zbiornikach przydomowych i wywoz éciekéw do oczyszcezalni. Taki stan stwarza ucigzliwosci zapa-3 f?
chowe, konieczno$é stosowania $rodkow transportu i podrozenie kosztéw dostaw sciekdw celem ich
oczyszezenia. W takich przypadkach nieoczyszezone Scieki nierzadko trafiaja do srodowiska poprzeg,
nieszezelnodci zbiomikéw przydomowych oraz ,.dzikie wyloty”. Transport Sciekow do oczyszcza]nfJ
powoduje dodatkowa emisja spowodowang eksploatacja srodkoéw transportu. Emisja ta bytaby Zwigs
zana ze spalaniem paliw. Trasa przejazdu to Srednio okoto 4 km od kazdego z gospodarstw do oczysz-

czalni. Zuzycie paliwa wyniostoby rzedu: 30000 Vrok.
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Wariant III przy zapewnieniu prawidlowych zasad projektowania, wykonania i eksploatacji zapews

nia utrzymanie wymaganych prawem standardéw sciekéw wprowadzanych do srodowiska. Nie i€},
poniewaz dopuszczona prawem wielko$¢ emisji Sciekow (stezen zanieczyszczen) z gospodarstwm;g
widualnych jest wyzsza niz z systeméw zbiorowych, to do srodowiska trafiajg wigksze o okoto 50%‘;

iﬂ

fadunki zanieczyszczen.
W tym wariancie nie bez znaczenia sa wyzsze koszty budowy 1 uzytkowania systemdw indywidual=

nych. Ponadto pozostaje problem eksploatacji istniejgcej, przewidzianej do rozbudowy, oczyszezalnt-
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5 Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surow-

cow, materialdw, paliw i energii

Faza budowy

Materiaty wykorzystywane w toku budowy to: woda, piasek, kruszywo, tworzywa
sztuczne, beton, humus. Na obecnym etapie, przed ostatecznym wykonaniem projektu wyko-
nawezego, nie sg znane przewidywane ilogci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywa-
nych surowcow, materiatdw, paliw oraz energii w okresie realizacii inwestycji. Ponadto iloscj
te zalezne bgda rowniez podrednio od przysztego Wykonawey robét (m.in. od sprzetu tech-
nicznego jakiego bedzie uzywat). Materiaty te w wiekszosei sg obojetne dla Srodowiska. Ma-
terialy, ktére moga stwarzac zagrozenie to asfalty stosowane jako warstwa uszczelniajgca.

Orientacyjne wstepne zestawienie zuzycia podstawowych materialow i surowedw pod-

czas budowy kanalizacji:

/

Wstepne zestawienie iloSci podstawowych materialow
Lp. Materiat jm Tosé
1 rurociggi z tworzyw sztucznych m 169425
2 piasek i kruszywa m’ 60993
3 elementy prefabrykowane - studzienki szt 3425
4 elementy prefabrykowane - pompownie szt 44+44

W trakcie budowy nastapi zuzycie kopalin do celéw budowlanych, co nie stanowi zagro-

zenia dla srodowiska przy skali i dlugoéci kanalizacji.

Materiatochtonnosé i energochtonnosci prowadzonej budowy nie bedzie odbiegaé od
analogicznych przedsiewzigé¢ o podobnym profilu dziatalnosci. Zastosowane rozwigzania tech-
niczne w trakcie budowy beda nowoczesne i nie beda stwarzaé trwatych i ponadnormatyw-
nych zagrozen dla Ssrodowiska. Wynika to ze stosunkowo matej skali inwestycji i tradycyjnej

techniki budowy.

Faza eksploatacii

W fazie eksploatacji bedzie wystepowato zapotrzebowanie na energie elektryczng
Przy uwzglednieniu facznej mocy zainstalowanych pomp zapotrzebowanie to wynosi okolo 9 700

kWhok.

Ponadto wystapi koniecznoé¢ utrzymywania kanalizacji, w tym dokonywania napraw i re-
montdw. Bedzie to zwiazane ze zuzyciem materialow takiego rodzaju jak przy budowie. Znacznie
mniejsza bedzie skala tego zuzycia zalezna od skali awarii. Prace w tym przypadku zdecydowanie cze-

sciej beda wykonywane recznie.
Okresowo bgdzie zuzywana woda do plukania kanalizacji.

Przewidywane zuzycie przez zarzadcg podstawowych surowcow i materiatow, paliw
oraz energii w toku eksploatacji omawianej kanalizacji jest szacowane na:

- energia elektryczna — okoto 64240 kW/rok,

- woda do ptukania sieci (zatozenie - 2% sieci plukane w ciggu roku)— okoto 170 m*/ rok5

- materiaty do napraw i remontéw — w zaleznosci od potrzeb.

6 Rozwiqzania chronigce srodowisko
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Zarowno realizacja, jak i eksploatacja przedsigwzigcia powinna zapewniaé zachowanie za=

sad ochrony Srodowiska Dla omawianego przedsiewziecia przewiduje sie nast

zania szczegolowe:

gpujace rozwia. 2

- zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie kanalizacji w taki sposéb, aby zapewnic jej

szczelnosc, ) . e
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przedsiewzigcie bedzie tak zaprojektowane, zrealizowane 1 utrzymywane, aby nie spo-
wodowato zaktdcen w kierunkach sptywow wad oraz nie wptyneto na tereny przyle-
gle,

prowadzenie prac budowlanych tak, aby jak zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu 1
minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, w tym wyznaczenie zaplecza budowy
oraz drog przejazdu dla transportu materiatow i maszyn budowlanych na istniejacych
terenach zajetych przez drogi lokalne oraz planowanych do zajecia przez tereny prze-
pompowni,

- zapewnienie takiej organizacji robot aby prace przy uzyciu cigzkiego sprzetu byty pro-
wadzone w godzinach od 6.00 do 22.00 z uwagi na obszar zabudowy mieszkalnej,
sprzet uzywany do realizacji prac bedzie sprawny oraz bedzie stacjonowat poza koryta-
mi ciekéw, na wyznaczonych i wlasciwie urzadzonych zapleczach, w szczegdlnoscei
miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych zostana odpowiednio zabezpieczo-
ne przed mozliwoscia wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem sig ich do
gruntow i wod,

w toku realizacji uzywane beda materialy bezpieczne dla Srodowiska, materiaty i su-
rowce beda sktadowane poza obszarem koryt ciekow, w taki sposob, aby nie byto moz-
liwosci przedostania sig ich do wod ciekow lub spowodowania zanieczyszczenia przy-
leglego terenu,

w fazie robét budowlanych zwiazanych z robotami ziemnymi zapewnione zostanie za-
bezpieczenie terenu oraz ciekdw, w szezegolnosci przed zanieczyszczeniami wyptuki-
wanymi z materialow stosowanych do budowy lub wprowadzaniem duzych ilo$ci za-
wiesin, substancji organicznych oraz zanieczyszczen, w tym ropopochodnych zwigza-
nych z praca sprzetu budowlanego i srodkéw transportu, osiggnie sie to poprzez wia- S

Halame

$ciwa organizacje pracy, magazyn6w oraz zapleczy, £ 5

- powstajace odpady, beda bezpiecznie usuwane i magazynowane poza obszarem koryta B

ciekGw, w taki sposéb, aby nie byty zrodiem zanieczyszczenia rodowiska lub powsta- o

nia szkéd, e (\\pg

- sktadowanie w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednig segregacj¢, a na- @ (5

stepnie ponownie wykorzystywane lub utylizowane powstajacych odpadow, % ksa:
Qi

warstwy urodzajnej gleby zdejmowane beds i sktadowane oddzielnie, a nastepnie wy-g g, :
korzystywane przy rekultywacji po zakonczeniu robdt, -5 i

. ostrozne prowadzenie prac w obrebie koron drzew i

powodowa¢ ich uszkodzen,
. r . ] . & fat i 1
- zachowanie szczegdlnej staranno$ci podczas prowadzenia robdt w przypadku wystepo- g &

wania podwyzszonych stanow wod w ciekach,
po zakonczeniu realizacji robot teren zostanie uporzadkowany i przywrocony do stanu

umozliwiajacego jego uzytkowanie,

- optymalizowana bedzie praca pompowni sieciowych poprzez wiasciwe sterowanie @5{2
~ O

. . _ TR M
zabezpieczenie pni, tak aby nie}

VA

caq urzgdzen, :
- prace remontowe bgda prowadzone w taki sposdb, aby minimalizowa¢ mozliwos¢ za-

nieczyszczenia lub ingerencji w przylegty teren, oo

- zapewnione zostanie szybkie i wlasciwe reagowanie w sytuacjach awaryjnych celeqs
niedopuszczenia do powstania szkod w srodowisku spowodowanych zanieczyszczd=

niem $ciekami.

snovey w Sialeky-Bintn

e 341

T
0

Niezaleznie od powyzszego wykonywanie robot musi byé prowadzone zgodnie ze sztulks
budowlana i zasadami bezpiecznego oraz ekonomicznego obchodzenia sie z substancjami i
materiatami, a péZniejsza eksploatacja zapewni¢ utrzymanie obiektéw we wladciwym stanig?

przy zachowaniu zasad wynikajacych z przepiséw prawa i obowigzkow zarzadcy kanalizacji.
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7 Rodzaj i prrewidywane ilosci wprowad anych do Srodo; iska substancji lub ene;-
gil pry zastosowaniu rogwiqzan chron: icych srodowisk :

Ponizej omdéwiono rodzaje i wielkosci emi ji dia poszczegoh -ch faz przedsiewziecia,
uwzgledniajac faze budowy i fazg eksploatacii.

Faza budowy

W fazie budowy powstajg emisje zwia. e glownie z ek oloatacja sprzetu cigzkiego.
Zabezpieczenie przed pyleniem, emisja szkodl: vych substancji i 1atasem Jest podstawa dzig -
tan organizacyjnych w ramach realizacji przed iewziecia i nadzo u nad nim. Rowniez jakos¢
wykonywanych robét ma istotny wplyw na zan: :czyszczenie §rod wiska. Sprzet
i $rodki transportowe powinny byé¢ dobierane 1a budowe z uwz lednieniem ich wplywu na
srodowisko. Istotne jest wigc zuzycie paliwa, =go rodzaj, ilos¢ vydzielanych spalin, halas,
drgania jak réwniez stan techniczny maszyn i pc jazdéw. Konieczn jest prawidtowa eksploata -
cja i wladciwa konserwacja sprzetu. Maszyny i 0jazdy nie powin :y by¢ przeciazone i przela-
dowane oraz powinny spetnia¢ wymagania odn: $nie ochrony prze | halasem i gazami spalino-

wymi.

Zaprojektowane rozwigzanie budowy przep mpowni polegajacc na montazu na migjscu loka-
lizacji gotowych pompowni wyposazonych w komy =t urzadzen — pomy v+ osprzet — pozwala na opty-
malizacj¢ robot budowlanych i minimalizuje ucigzli+ osci zwiazane z pr. vgotowaniem, wykorzysta-
niem i likwidacja placu budowy w przypadku realiz: :ji obiektéw kubatu owych w tradycyijnej techno-
logii.

Niemniej przy robotach wystepuja okresc we ucigzliwosci @ 1 mieszkaficow
w rejonie miejsca budowy, ktére s nie do unikn zcia i sa spowodo vane halasem maszyn, wy-
dzielaniem spalin przez maszyny i pojazdy.

Podstawows uciazliwoscia dla $rodowis a moze byé hata . powstajacy podeczas prac
budowlanych. Bedzie on zwiazany wytacznie z | -aca cigzkich mas yn takich jak koparki, spy-
chacze i ladowarki oraz ruchem pojazdéw cig ‘arowych (wywro ki). Emisje hatasu mozna
ograniczy¢ przez: zastosowanie pod maszyny fu damentéw o kons rukcji tlumiacej wstrzasy i
drgania, prawidlowa eksploatacjg urzadzen, zas: ssowanie wysokie jakosel thumikéw w silni-w
kach spalinowych oraz stosowanie mozliwie na :ichszych procesc & technologicznych. Obu-$
dowy maszyn i urzadzen powinny by¢ szczelne | wewnatrz wylos »ne materialem ﬂumiatcymﬁ
drgania i dZwigki. Drgania maszyn mozna zlikwi ‘owaé stosujac ele nenty amortyzujace. 8

Emisja drgafi mechanicznych z pracy cigz -iego sprzetu wyk nujacego prace budowla- N
ne, dowozu materiatléw budowlanych itp., ktére 1 oga niekorzystnic oddziatywaé na miesz-
kancow sasiadujacych z planowang inwestycja. I :da to jednak ww =kszogci przejsciowe
ucigzliwosei o zasiggu lokalnym. Aby ograniczy¢ wibracje generow e podczas robét nalezy
stosowa¢ maszyny wysokiej jakosci 1 wladciwie j - konserwowac.

>

(traktowanego jako Zrédta punktowe) wynosi 85+ )5 dB-A w odlegl $ci 1 —2 m od maszyny. .
Istnieje ograniczona mozliwos$¢ zmniejszenia uci: zliwosei budowy ewentualne;j likwidacji :5;

(gtéwnie w zakresie emisji hatasu) poprzez dobés rozwigzan wykon wezych, w szczegOlnosci ¢
szerokie stosowanie prefabrykatdéw 1 elementdw 1 ontowanych poza placem budowy, ograni- ;j‘ﬁ

czenie hatasliwych robét do pory dziennej itp. ]
Hatasliwe roboty budowlane nglez’:a%oby p owadzié tylko w ¢ ‘agu dnia, natomiast robo'&
ty szczegOlnie hatasliwe tylko w dni powszed ie po uprzednim uprzedzeniu okolicznycho
mieszkancow. ‘iﬁ-
Regiot na Dyrekgja Ocirony  odowiska =
oo duekh 7 orygalem w Katowicach
Smgfazgngﬂiﬂ%é £ 402024 KAt
ul. Powstancdw 4 - 1
: i @90&@19 na1081007 °
Katowice, mia oees i ._,: i
. 1,\1 Mf?’/}ln(z—?l xR
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Realizacja inwestycji wymaga pracy ciezki go sprzetu budow anego, co spowoduje cza- 3
sowy negatywny wplyw na klimat akustyczny. Pc ziom halasu podc: 1s pracy tego typu sprzetu
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4 ) 3

Na etapie budowy powstawac beda Scieki bytowo- gOSpodarcze W obecne_] fazie pro-
jektowania nie jest mozliwe wykonanie prognozy ilosci tych zanieczyszezef. Zrédia tych scie-
kow wystapia okresowo, w najwigkszym nasileniu w miejscach zapleczy budowy. Dla mini-
malizacji zagrozenia zanieczyszcezeniem wod powierzehniowych i gruntowych nalezy zainsta-
lowaé na zapleczach i placach budowy przenosne sanitariaty. Scieki socjalne gromadzone w

zbiornikach kabin sanitarnych nalezy okresowo po napetnieniu oprézniaé przez specjalistycz-
ng firme.
|

Wazne jest rdwniez dbanie o zabezpieczanie sktadowisk materialéw sypkich oraz nad-
z6r nad stanem technicznym sprzetu, W trakeie prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na wlasciwg eksploatacj¢ sprzetu budowlanego, niepodejmowanie prac remontowych
takich jak wymiana oleju itp. Powinny by¢ zorganizowanie state punkty tankowania sprzetu
budowlanego o takich zabezpieczeniach i organizacji ktore zapewnig nie przedostawanie sie
produktéw ropopochodnych do gruntu i wod.

W chwili obecnej nie mozna dokladnie ilodciowo okresli¢ dla okresu budowy zuzycia
wody, materiatéw i energochtonnosci, ilodci irodzajéw wytwarzanych odpadéw i $ciekdw,
emitowanych zanieczyszczen, wibracji oraz zasiggu ucigzliwego halasu (zaleze¢ to bedzie od
rozwiazan przyjetych w projekcie organizacji robét). Dlatego podane dane i wykonane obli-

o) o

czenia maja charakter szacunkowy. A3
% g

Ucigzliwo$ci zwigzane z okresem budowy beda krétkotrwate i odwracalne. Wynika to g 5

catoef

ze skali inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju przedsiewziecia. Oddziatywania powyz-
sze s3 integralnie zwigzane z zakresem przedsigwzigcia i w zasadzie nie moga by¢ wyelimino-
wane. Istnieje ograniczona mozliwo$¢ zmniejszenia ucigzliwosci budowy (gléwnie w zakresie =
emisji hatasu) poprzez ograniczenie hatasliwych robdt w rejonie zabudowy mieszkaniowej do
pory dziennej. !

LV
Zasieg w/w zagrozen w czasie budowy jest ograniczony w czgsci i przestrzeni — nie de- £ ¢ :
cyduje w sposo6b trwaly o stanie sSrodowiska w rejonie analizowanego obszaru lokalizacji % G !
przedsiewzigcia (po zakoniczeniu budowy ten rodzaj oddzialywania na Srodowisko nie bedzie ‘_% N g'r,d
wystgpowat)._ -g g o
Pompownie projektowane sg w celu wyplycenia grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej, Ich lokali -:‘i MoOE
zacja wynika z warunkéw ekonomicznych i geologicznych — ograniczaja one maksymalne zaglebie- & 97 i.
nie sieci. RoGwnoczesnie zmniejsza sie glebokos$¢ wykopdw koniecznych do wykonania w trakcie re- % 1 _‘g’
alizacji inwestycji. Pozwala to na poprawg sposobdw gospodarki masami ziemnymi i ich pelne po- .
nowne wbudowanie w miejscach wykopéw z zachowaniem ochrony warstwy humusowej.
L ~
Na obecnym etapie projektowania trudne jest doktadne okreslenie ilosci i rodzajéw adg § ;%
padow powstajacych w okresie budowy (stad ponizsze zestawienie ma charakter szacunko )g Q2
Powstajace odpady (zgodnie z katalogiem odpadéw) zaliczone beda do grupy 17 tj.v° § Ei &
Odpadow z budowy, remontéw i demontazu obiektdw budowlanych oraz infrastruktury dﬁga’ O = :
gowej (wlaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)”, h’,ﬂ = 8 2
Podstawowymi odpadami w trakcie realizacji projektowanego przedsigwziecia b@da@ e
— zbedne na terenie budowy ,,masy ziemne” z wykopéw kod 17 05 04 (okolo IOOOO 1113),@s 9 =3 ]
catkowita iloé¢ mas ziemnych z wykopdw szacunkowo wynosi ok. 100000 m? i bedziEaw 8 g
wiekszosci wykorzystana na terenie budowy, a pozosta}a ilos¢ (w tym grunt nienadaj qei‘ oy =
sie do wbudowania) zostanie wywieziona na miejsce wskazane przez inwestora, -5, (a;)g %‘}i 2
- odpady z rozbidrki elementow kolidujacych kod 17 01 82: plyt chodnikowych, oorodze‘% P o i

betonu i gruzu w ilogci szacowanej na 1000 m?,

Stwierdzam zgodnodé z oryginatem

Katowice, dnia .. 22.9%. 4ol 2.,
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Odpady te
heda wiasnoscig f
nie prac budowlar

W czasie bu
hudowlanych. Bec
yy 20 03 (niesegrc

W trakcie w
- eksploatacji baz
udowlanych,

Zgodnie z us
vinien posiadaé
1ych winien odpow
JCy zanieczyszczer
iy by¢ magazynow:
iadajacemu zezwol
-arowania odpaddy.

Po zakonczen
rzekaza¢ Inwestort
ym zezwolenia na «

Na terenie zz
odlegajace segreg
ujacych surowce

i :ktura —kod 15 01

Powstang roy
- kod 17 04 07, ubi
( 5 oraz niesegrego’

Na etapie «
¢ ibwnie opakowan
¢« Sw. Niezbedne be
| .ecza budowy org:
1 iejsc magazynow:

Na obecnyn
1 ¢ jest rowniez poc
1 organizacyjnych
t kg dziatalnos¢ po
s .u, a wystepujac o

r a dziatalnosci, op s

7 pleczy powinny |
1 iejsc powinien zo:

Faza eksploatac

W wyniku rcalizacji zalecen o) isanych w pkt 6 spelnione zostana v ymagania ochmm

§ »dowiska dla oma
p zekroczen dopusz

p oatacji, w trakcie 1 ormalnej eksploat «cji.

Obserwowane e

$ciekdw. Ponizej or
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vytworzone beda srzez wykonawce rob6t budowlanyel w czasie budow
m wykonujgeych roboty budowlane i przez te firmy (v 1 umw 0 wykon( “
rch) zagospodarc vywane zgodnie z Ustawa o odpadac 1.

‘owy Zrddlem pov stawania odpadéw beda budowy i 1i! vidacje zapleczy

1 to odpady w r6z rych grupach odpaddw, w tym odpad - komunalne z gr.

rowane odpady ki munalne —20 03 01, 20 03 03, 20 03 J7).

‘konywania robét budowlanych ponadto powstawaé be g odpady
aplecza i §rodkéy transportu. Za odpady te odpowiada Wykonawca robd:

awa 0 odpadach } rzed rozpoczgciem prac budowlanyc. Wykonawea rob¢

>gulowany sposol postgpowania z odpadami. Wykonav :a rob6t budowla-

2dnio zorganizowa * plac budowy oraz zaplecze budowy W sposéb minimalizy
e srodowiska. Pow stajace w trakcie prac budowlanych od; 1dy komunalne wi; -
ne w wyznaczony! : przez Wykonawce miejscu i przekazy vane odbiorcom po
nie na ich odbiér - zgodnie z obowiazujacym na tym tere: e systemem g0spo

1 prac budowlanyc 1 Wykonawca winien uporzadkowaé te =n baz zaplecza i
w1 teren zaplecza bz odpad6w, ktdre przekaze wezesniej ¢ 1biorcom posiadaje -
dbidr odpaddw.

leczy wytwarzan - beda odpady opakowaniowe dostar zonych materiald .

¢ji 1 zwrotu do dc stawcy (np. opakowania zwrotne) Iul do odbiorcw ski -
torne (drewno —1 od 15 01 03, tworzywa sztuczne — ke 1 15 01 02, papier i
g1y

niez inne odpady :wiazane z realizacja obiektu takie i Jo < zuzyte narzedzi
inia ~ kod 20 01 * 0, resztki kabli — kod 17 04 11, zela: » i stal —kod 17 0 .
-ane odpady komt nalne — kod 20 03 01.

rganizacji budow v nalezy zaplanowaé stosowanie | zez wykonaweo -
zwrotnych oraz ; yrganizowa¢ wlasciwg segregacje 1 rromadzenie odps -
zie réwniez prow wdzenie ewidencji powstajacych odp 16w, Poniewaz z:
nizuje Wykonawc 1, na obecnym etapie niemozliwe jes dokladnie podam
nia odpaddw oraz podanie ilosci powstajacych odpadé: -,

etapie nie nastap [ jeszcze wybor firmy wykonawczej Dlatego niemozli
mie stosowanych netod odzysku i mozliwosei technic: 1ych

rozwalajacych prc wadzié dziatalno$¢ w tym zakresie. Firma prowadzac
vinna posiada¢ ze “wolenia na prowadzenie dziatalno$  w zakresie odzy
aie do organu och ony Srodowiska okresla we wniosku miejsce prowadze
instalacji, techn slogie 1 przedstawia mozliwosci tecl niczne. Na tere@
v¢é wydzielone m :jsca magazynowania odpadéw — d¢ wyznaczenia tyel
.a¢ zobowiazany ' /ykonawca w projekcie organizacji r acu budowy. 2’
o ;ri
vianego przedsiev zigeia. Zrealizowana inwestycja nie edzie powodowa
zalnych standard« w i znaczaco wptywad na stan $rodo /iska podczas ekg_-

uisje z kanalizac] w trakcie eksploatacji dotyczg gto nie halasy, emfﬁ’;ﬂ

owiono kazde z ych emisji i oddzialywar. Poruszor » réwniez sprawy -

W{% gleby, szczegdlnosci w przypadku wystap :nia‘awarii.
Yegionaing Dyrekeja O ony 3‘ ‘odowiska
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Projektowana inwestycja nie ma niekorzystnego wplywu na srodowisko. W czasie normalnej

eksploatacji nie powoduje powstawania odpadéw i nie emituje halasu oraz wibracji przekraczajgcych
dopuszezalne normy. Zastosowanie rur z tWorzy w sztucznych zabezpiecza przed infiltracjg $ciekow
do gruntu, jak réwniez uniemozliwia eksfiltracje wod gruntowych do kanalizacji.

Dla omawiane] kanalizacji zastosowano rozwigzania nowoczesne polegajace na wykonaniu
szczelnej kanalizacji z tworzyw sztucznych. Przewidziano rowniez szczegolnie staranne wykonaw-
stwo. Podczas eksploatacji nalezy zwrdcié uwage na wlasciwe usuwanie awarii, tak aby wyelimino-
waé mozliwo$é wprowadzenia do ziemi nieoczyszczonych $ciekow.

Zaprojektowane obiekty na kanalizacji sa szczelne. Pompownie nie powoduja powsta-
wania odpadéw, gdyz wszystkie zanieczyszezenia w $ciekach transportowane sg do oczyszczal-
ni. Pompownie jako obiekty podziemne, pompami zatapialnymi, z rozdrabniarka albo wirni-
kiem otwartym nie emituja hatasu oraz wibracji przekraczajacych dopuszezalne normy. Nie sa
takze zrédtem zanieczyszezen powietrza, odoréw oraz promieniowania jonizujacego.

7 terenu objetego kanalizacja $cieki odprowadzone beda w nastepujacych ilosciach:

Q srd =107,2 m3/d
Qmaxd =139,4m3/d
Qmaxh = 9,3m3/h

Scieki beda oczyszezane na oczyszezalni mechaniczno-biologicznej o przepustowosci po
rozbudowie ok, 1000 m*/d, przystosowanej do usuwania sciekw biogennych (azotu i fosforu)
wraz z punktem zlewnym i mozliwoécia przyjecia $ciekdéw dowozonych z terenéw nieskanali-

zowanych.
Istniejaca oczyszczalnia $ciekdw o przepustowosci 200 m?®/d jest przewidziana do roz-

budowy.
W dokumentacji projektowej dla rozbudowy bilansowano $cieki z terenu gminy.

Rownolegle z budowa istniejacej oczyszczalni wykonano kolektor gtéwny, do ktérego

.
H
1
H
H
:
H
H

wlaczono kolektory sanitarne.
Tlo$é $ciekdw doprowadzana siecia kanalizacyjna bedaca przedmiotem inwestycji wy-

nosi okoto 10 % w stosunku do obciazenia nominalnego projektowego oczyszcezalni Sciekow

3
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po rozbudowie.

z eryginalem
H#

e 1Y)

Wi

W chwili obecnej obserwowane iloéci $ciekéw doptywajacych do oczyszezalni nie

przekraczaja érednio potowy jej nominalnej przepustowodci dla stanu po rozbudowie. Przyrost
oy

iloéci $ciekow nie tylko nie spowoduje przeciazenia hydraulicznego oczyszcezalni, ale pozwoli %
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na whaéciwe jej wykorzystanie.

Po wiaczeniu do oczyszezalni Sciekéw z terenow obj etych siecig kanalizacyjna nie zo-
stang przekroczone dopuszczalne do wprowadzenia do oczyszczalni tadunki zanieczyszczen.
Byty one bilansowane w projekcie oczyszczalni. Dla $ciekdw z tych obszaréw brak aktual-
nych analiz Sciekow. Wykonywanie bilansu teoretycznego nalezy uznaé za niecelowe. Scieki
tego obszaru stanowia typowe $cieki komunalne, o sktadzie analogicznym jak Scieki bilanso-._
wane w czasie projektowania oczyszczalni. Doprowadzone tadunki zanieczyszczen beda po-:=
réwnywalne do obciazen hydraulicznych, bowiem tadunki na etapie projektowania byty bilal:i?;:

U 3 0.0.
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sowane na podstawie danych teoretycznych. =

oK

Podczas eksploatacji kanalizacji beda wykonywane remonty i naprawy sieci bgdace
srodtem odpadéw. Powstajace odpady beda mialy charakter podobny do odpadéw w fazie bl'{:
dowy. Ilo$¢ tych odpadéw bedzie znacznie mniejsza i wyniesie $rednio okoto 200 kg rocznigia &
Odpady te beda usuwane przez eksploatatora kanalizacji na zasadach zgodnych z post@pow&g?

niem zarzagey.Ranalbizagist 9§ zalni Scigkdw z tego typu odpadami.
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W sytuacji awaryjnej mozliwy jest wyciek $ciekéw do $rodowiska — do wod, w szcze.
golnosei w miejscach przekroczen przez cieki, oraz do gruntu, Eksploatator sieci powinien dg-
tozy¢ staran, aby szybo wykrywaé i usuwaé wszelkie awarie.

Pompownie $ciekéw posiadaja zabezpieczenia i sygnalizacje awarii.

Eksploatator posiada instrukcjg¢ obslugi sieci okreslaj acq zasady postepowania w takich
stanach.

Na podstawie dotychczasowej praktyki zwiazanej z eksploatacja sieci kanalizacyjne;
na terenie gminy mozna stwierdzi¢, ze wystepujace dotychczas sytuacje awaryjne nie byly po-
wodem zanieczyszezenia $rodowiska.

Planowane przedsigwziecie nie nalezy do zakladow stwarzajacych ryzyko wystapienia
powaznej awarii.

8 Moiliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

/ nie dotyczy/
Z uwagi na rodzaje mozliwych oddziatywan przedsiewziecia, ich skalg i zasieg stwier-
dza si¢ brak wystepowania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko analizowanego

przedsigwziecia.

9 Obszary podlegajqce ochronie na podstawie ustawy 7 dnia 16 kwietnia 2004 o
ochronie przyrody znajdujqce sie w zasiegu znaczqcego oddzialywania przedsie-
wziecia.

Na terenie gminy Skocz6w w obszarze objetym projektowana kanalizacjg wystepuja
obszary wchodzace w skiad sieci Natura 2000 (zataczone rys 1.12 - Obszary Natura 2000 na
terenie gm. Skoczéw):

ES % ; 2(2»}

lr

Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw — PLB 240001 Dolina Gornej Wisty N

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk — PLH 240022 Piersciec é §

Cag i

Soi

W bliskiej odlegtosci od proj. kanalizacji (ok 50 m) znajduje sie: o :&S!

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk — PLH 240001 Cieszyniskie Zrédla Tufowe 2 Qz\g
N
9.1 Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw — PLB 240001 Dolina Gérnej Wisly § &=

p: .

)

Ostoja Dolina Gérnej Wisly skiada sie z Jeziora Goczatkowskiego (zbiornik wody pit- = -
nej) i przylegtych stawdw. Wraz z wpadajacymi w tym miejscu prawobrzeznymi doptywami -
Wisty petnig wazna funkcje ekologiczna: stanowia miejsce bytowania wielu cennych gatun-
kéw roslin i zwierzat wodno-btotnych. Teren ostoi jest gesto zamieszkany, z zabudowa posréd
rozlegtych pél uprawnych (ktére stanowig prawie szesédziesiat procent powierzchni). Lasy i
wody powierzchniowe zajmujg po 16 procent powierzchni.

Odnotowano tutaj wystepowanie co najmniej 29 gatunkéw ptakéw z zatacznika [ Dyre}g
tywy Ptasiej i 8 gatunkdw znajdujacych sie w Polskiej Czerwonej Ksiedze. W okresie lego- ::_
wym obszar zasiedlany jest przez powyzej 1% krajowych populacii takich cennych i rzadkicﬁ?
ptakow, wpisanych do Polskiej Czerwonej Ksiggi Zwierzat, jak: baczek, bak, dzierzba czames
czelna, rybitwa bialowasa, slepowron (jeden z gatunkéw czapli - ptak gniazdujacy w Polsce f?;
praktycznie tylko tutaj, w liczbie okoto 400 par) oraz wielu innych cennych gatunkdow ptakév:éf%
Jest réwniez miejscem odpoczynku i zdobywania pokarmu dla bardzo licznych stad ptakéw =

wodno-blotnych w czasie jesiennych i wiosennych wedrdwek. Obszar ten ma range ostoi pta°§;§

Wy

siej o znaczeniu miedzynarodowym. e
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9.2 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk — PLH 240022 Piersciec

W obszarze znajduje sie kolonia rozrodeza gatunku nietoperzy z zatacznika II Dyrekty-
wy Siedliskowej.

Zagrozenia zwigzane sq przede wszystkim z zatruciem srodowiska (stosowanie $rodkow
owadobéjczych, co powoduje zmniejszanie sig bazy pokarmowej nietoperzy i pogarszanie jej
jakosci), uzywaniem toksycznych srodkéw ochrony drewna w budynkach, w ktérych znajdujg
sie ich letnie kolonie, a takze niepokojeniem zwierzat w ich letnich i zimowych schronieniach.
Zakazy 1 ograniczenia:
zakaz stosowania toksycznych srodkéw ochrony drewna podczas ewentualnego re-

montu miyna;

zakaz szczelnego zamykania otworéw okiennych strychow, na ktorych znajduja si¢ let-
nie kolonie

» nietoperzy,

wybbr czasu przeprowadzenia remontu tak, aby nie zaszkodzi¢ nietoperzom.

Budowa kanalizacji sanitarnej nie wplynie negatywnie na siedlisko nietoperzy.

9.3 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk — PLH 240001 Cieszytiskie Zrodla Tufowe

Ostoja jest obecnie najlepiej zachowanym i jedynym wyksztatlconym na taka skale ob-
szarem wystepowania czynnych tufow wapiennych, ktérym towarzyszg zbiorowiska mchow
brunatnych ze zwiazku Cratoneurion commutati i jednym z nielicznych na terenie Polski. Naj-
blizsze, znane stanowiska tego siedliska znajdujg si¢ W okolicach Opatowa i na Pogorzu Ka-
czawskim. Stanowiska tych siedlisk sa najwigksze i najlepiej zachowane w wojewodztwie sla- N
skim i w calym pasie Pogorzy 7achodniobeskidzkich. Dla ochrony dobrze zachowanych, natu- §
ralnych, wielogatunkowych drzewostanow lasow lisciastych wraz z bogactwem roslin ziel- €
nych i interesujacymi skfadnikami fauny, w tym chronionych i rzadkich, utworzono tu w 1996 _g Q
roku 2 rezerwaty. W obszarze stwierdzono wystgpowanie 9 rodzajéw siedlisk z Zalacznika I %

- Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

ZARZADU

PREZE

Projekt nie przewiduje robot ziemnych na terenie tego obszaru

9.4 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk — PLH 240005 ,, Beskid Slqski”
Obszar niemal w calodci potozony na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Slaskiego

(38 620 ha; 1998) z 8 rezerwatami przyrody:
Barania Géra (383,04 ha; 1953), Czantoria (97,71 ha; 1996), Kuznie (7,22 ha; 1995), .
Stok Szyndzielni (57,92 ha; 1953), Wista (17,61 ha; 1953), Zadni Gaj (5,77 ha; 1959), Dolinz =
¥ anskiego Potoku (46,89 ha; 1998), Jaworzyna (40,03 ha; 2003) oraz 2 zespolami przyrodni* g
czo-krajobrazowymi: Cyganski Las (925,53 ha), Park Ekologiczny Dolina Wapienicy 5

WG

130 Skoczdw, ul. Qlszyn

ioitowy w Biskeky-Bial

(1519,02 ha; 2001).
Obszar czeéciowo polozony na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Beski-
=)

du $Slgskiego (50 052,1 ha). £

2507239 PEGON 241438066

10 Inne formy ochrony priyrody
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10.1 Rezerwat Przyrody ,,Skarpa Wislicka” (pow. 24,2 ha)
Zostat utworzony zarzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnygfl
Lesnictwa z 12 listopada 1996 . w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP Nr 75, poz.

688).
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Celem utworzenia rezerwatu byto zachowanie drzewostandw bukowych oraz zbjorowisk tego-
wych o charakterze naturalnym. Ochrong zostat objety fragment stromego zbocza na lewym
brzegu doliny Wisty w Wislicy, wznoszacego si¢ ponad drogg krajowa nr 81 Katowice — Sko-
czow. W ramach programu Natura 2000 rezerwat wszed! w skiad ostoi SOO Cieszynskie Zr6-
dia Tufowe oraz OSO Dolina Gérnej Wisty.

10.2 Zespdl pryrodniczo - krajobrazowy »Kaplicowka”

Obejmuje fragment wzgérza Kaplicowka w Skoczowie (pow. 35,52 ha) z licznymi ga-
tunkami chronionymi ro$lin i zwierzat oraz kaplica Sw. Jana Sarkandra. Ustanowiony w cely
ochrony fragmentu krajobrazu naturalnego i kulturowego miasta - uchwata Nr X/ 160/2003
Rady Miejskiej Skoczowa z 28 sierpnia 2003 r.

10.3 Strefa ochronna (otulina) Parku Krajobrazowego Beskidu Slqskiego,

Obejmuje potudniowo - wschodni skraj gminy Skoczéw o pow. 730 ha - utworzona w celiiiaas
chowania harmonijnego krajobrazu oraz zabezpieczenia Parku przed szkodliwym oddziatywa-
niem czynnikdw zewnetrznych - rozporzadzenie Nr 10/98 Wojewody Bielskiego z 16 czerwcea
1998 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Slaskiego (Dz. Urz. Woj. Biel-
skiego Nr 9, poz. 111).

10.4 Park Krajobrazowy Beskidu Slqskiego

Wojewoda Bielski, na podst. art. 20 ust. 1 oraz 21 Ustawy z dnia 22 marca 1990r. O tere-
nowych organach rzadowej administracji ogélnej (Dz. U. Nr 21, poz. 123 z p6zn. zm.), oraz
art. 24 ust. 4,51 art. 37 ustawy z dnia 16 paZdziernika 1991r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. Nr
114, poz. 492 z pézn. zm.) podjat decyzje o utworzeniu Parku Krajobrazowego Beskidu Sla-
skiego. &
Park Krajobrazowy Beskidu Slaskiego zostat utworzony ze wzgledu na szczegdlne war- ;§=
tosci przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Beskidu Slaskiego, a celem jego utworzenia j %‘c Ol
zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartosci w warunkach racjonalnego go-

FS ZNRZADU

A

spodarowania, zgodnie z zasadami zréwnowazonego rozwoju. %5 %a i
Na terenie Gminy Skoczéw znajduje si¢ jedynie Otulina tego Parku (730 ha). E ;
3 M -‘:
ni 58 3
10.5 Pomniki Przyrody 1;4)?}_ B
Pomniki przyrody na terenie Gminy Skoczdw: l\:! - »
- Skoczéw (ul. Legowa 1 Wislanska) - 2 drzewa - nr 178 - 1965
+ Skoczéw (ul. Mickiewicza) - Dab szyputkowy - nr 268 - 1973
* Bladnice Dolne 102, 499 - 2 drzewa - nr 118 - 1962 s O Q.o
* Miedzy$wie¢ 4 - Dab szypultkowy - nr 34 - 1953 o B Q&
+ Ochaby (lasek nad Wisla) - stanowisko piéropusznika strusiego - nr 267 - 1973 ;: cLF
* Ochaby (obok krzyza drew.) - 3 lipy - nr 565 - 1997 S NS 2
+ Pogérze 120 - Dab szyputkowy - nr 35 - 1953 202 ¢
- Pogorze (cegielnia) - Dab szyputkowy - nr 62 - 1954 had = C%
- Pogbrze, Lesnictwo Gorki Wielkie, oddz. 134 - Gtaz narzutowy - nr 76 - 1957 & 3 Ef
- Wilamowice (miedza 14/160) - Klon polny - nr 32 - 1953 w5
- Wilamowice 1 - Dab szyputkowy - nr 72 - 1954 = 05
- Wilamowice, Lesnictwo Dgbowiec, oddz. 80 - 2 drzewa - nr 153 - 1963 = 2
- Wilamowice 21 - Kasztanowiec - nr 487 - 1995 poel 3
- Wilamowice (ementarz zydowski) - aleja lipowa - nr 488 — 1995 ”g; 5\? )

Skala przedsigwzigcia oraz jego charakter powoduja, ze nie wplynie ono negatywnie
na stan wymienionych obszaréw chronionych (nie zostana naruszone zadne zakazy),

Stwierdzam zgodnos z oryginalem Regionalna Dyrekcja Ochrony Sradowiska
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Oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia ze wzgledu na jego lokalizacje i charak-

ter, zarowno w trakcie jego realizacji, jak i eksploatacji, nie bgdzie miato istotnie negatywnego
wplywu na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin 1 zwierzat.

Przedsigwziecie bedzie wptywac na poprawg stanu jakosci $rodowiska, bowiem jego
podstawowym celem jest 0 graniczanie emisji do wod, przy zapewnieniu zachowania standar-
déw pozostalych komponentow srodowiska.
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