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GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o.0.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44

Dotyczy: uzgodnienia projektu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Ochaby Wielkie ,Ochaby Male ,,LLewobrzezne”
(czgs¢ poludniowa 1 potnocna), Wislica,Skoczéw (czes¢ poinocno-
Zachodnia) Kiczyce (cze$¢ zachodnia)

Odpowiadajac na Wasze pismo w sprawie j.w. przesylamy projekt trasy
sieci kanalizacji sanitarnej, z naniesiong siecig gazowa Sredniego cisnienia, wg. stanu na
dzien 02.11.2010 (nie wyklucza sig¢ istnienia w terenie gazociagéw niezinwentaryzowanych
geodezyjnie), ktére uzgadniamy przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

e przed przystapieniem do robdt w nalezy pisemnie powiadomi¢ Rozdzielnie Gazu
w Skoczowie, podajac termin rozpoczgcia robot, nazwisko, adres kierownika budowy
1 inspektora nadzoru.

e w celu doktadnej lokalizacji gazociagu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem
pracownika Rozdzielni Gazu w Skoczowie.

e wykopy w poblizu naszych urzadzen podziemnych prowadzi¢ r¢cznie, a w wypadku ich
odkrycia fakt ten zglosi¢ w Rozdzielni Gazu w Skoczowie, celem dokonania ogledzin oraz
ustalenia zakresu prac zwigzanych z zabezpieczeniem jego stanu technicznego.

e w przypadku gltebokich wykopdw (ponizej poziomu naszego uzbrojenia) gazociagi
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach.

e przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji z istniejgcym gazociagiem zachowaé
odleglos¢ pionowa min. 1,0 m lub zabudowa¢ rur¢ ochronna wg obowiazujacych
przepisow.

e przy przebiegu réwnoleglym kanalizacji zachowa¢ odleglos¢ pozioma od gazociagu
wynoszacg min. 1,5 m.




e kat skrzyzowania gazociggu z rurociaggami powinien by¢ nie mniejszy niz:
- dla g-géw ulozonych w ziemi bez rur ochronnych 45°
- dla g-g6w ulozonych w ziemi z zastosowaniem rur ochronnych 60°

e przy lokalizacji projektowanych studzienek kanalizacyjnych zachowa¢ odleglos¢
poziomg od gazociggu min. 1,5 m

e prace prowadzone w poblizu naszych urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem naszego
przedstawiciela.
e wytyczenie trasy w terenie uzgodni¢ z Rozdzielnig Gazu w Skoczowie.

e przed zasypaniem odkrytego gazociagu nalezy uzyska¢ od naszego przedstawiciela wpis
do Dziennika Budowy o odbiorze stanu technicznego gazociagu.

o wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem gazociggu lub przebudowa ponosi
inwestor.

UWAGA: Projekt Zagospodarowania nalezy uzgodnié¢ w: Gaz System Operator
Gazociggéw Przesylowych, Terenowa Jednostka Obslugi Bielsko-Biala,

ul. Gazownicza 14, w zakresie gazociagéw wysokiego ciSnienia.

Uzgodnienie wazne jest 1 rok.

Zalacznik:
- projekt zagospodarowania 5 szt.

Otrzymuija:




