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1. WST�P 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) s� 

wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z „Budow� sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-zachodnia), Kiczyce (cz��� zachodnia) - gm. 

Skoczów”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym 

i przy wypełnieniu umowy na wykonanie robót zwi�zanych z realizacj� przedsi�wzi�cia wymienionego w pkt. 1.1. 

STWiORB 1 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne prowadzenia wszelkich robót zwi�zanych 

z wykonaniem inwestycji.  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawiera okre�lenia podstawowe, które słu�y� maj� ujednoliceniu 

interpretacji tych poj�� przez uczestników procesu inwestycyjnego. 

Poni�ej zdefiniowano zasadnicze okre�lenia podstawowe, wspólne dla wszystkich Specyfikacji Technicznych. W ka�dej 

ze szczegółowych Specyfikacji Technicznych zdefiniowane s� równie� inne dodatkowe okre�lenia charakterystyczne 

dla danej specyfikacji.  

Wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 

• aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj�ca jego przydatno�� do stosowania 

w budownictwie, 

• budowla – ka�dy obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub obiektem małej architektury, 

• budynek – obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomoc� 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

• długo�� kolektora – odległo�� mi�dzy studzienkami �ciekowymi mierzona w osi studzienek, 

• dokumentacja budowy – dokumentacja, na któr� składa si�: pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, a tak�e rysunki 

i opisy słu��ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksi��ka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metod� monta�u - równie� dziennik monta�u, 

• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

• droga tymczasowa (monta�owa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługuj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni�cia po jego zako�czeniu, 
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• dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiaj�cego prowadzony przez Wykonawc� 

na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ustawy Prawo Budowlane, 

• dziennik monta�u – dokument przebiegu robót budowlanych polegaj�cych na monta�u okre�lonego obiektu 

budowlanego lub jego cz��ci, oraz zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w toku wykonywania tych robót, co jest 

okre�lone w art. 45 ust. 1 Prawa Budowlanego, 

• kanał – liniowy obiekt in�ynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia �cieków, 

• kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania robotami 

i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, umowy, 

• kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania �cieków z kanałów bocznych i odprowadzenia 

ich do odbiornika,  

• kolektor grawitacyjny – kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu �cieków, 

• kolektor nieprzełazowy – kanał zamkni�ty o wysoko�ci wewn�trznej mniejszej ni� 1 m, 

• kolektor sanitarny – kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia �cieków sanitarnych 

i ich transportu do oczyszczalni, 

• kolektor tłoczny – kanał przeznaczony do wymuszonego spływu �cieków, 

• kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania �cieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych, 

• komin włazowy – szyb ł�cz�cy komor� robocz� z powierzchni� terenu, przeznaczony do wchodzenia 

i wychodzenia obsługi, 

• komora robocza – zasadnicza cz��� studzienki przeznaczona do czynno�ci eksploatacyjnych, 

• ksi��ka obmiarów – dokument prowadzony przez Wykonawc� na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami 

art. 3 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, słu��cy do wpisywania obmiaru wykonywanych robót w formie 

wylicze�, szkiców i innych zał�czników, 

• materiały – wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacj� Projektow� 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora,  

• nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania obci��e� od ruchu 

na podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu, 

• niweleta – wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego przekroju w osi przewodu, 

kanału, studzienki, pompowni, itp., 

• odpowiednia (bliska) zgodno�� – zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony – z przeci�tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju robót budowlanych, 

• operat geodezyjny – dokumentacja techniczna powstała w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych 

podlegaj�ca obowi�zkowi zgłaszania i przekazywania do Pa�stwowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego, 

• pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczaj�cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 

oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo�e równie� obejmowa� teren przewidziany do rozbudowy drogi 

i budowy urz�dze� chroni�cych ludzi i �rodowisko przed uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch 

na drodze, 

• pozwolenie na budow� – decyzja administracyjna zezwalaj�ca na rozpocz�cie i prowadzenie budowy 

lub wykonanie robót budowlanych innych ni� budowa obiektu budowlanego, 

• prawo do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane – tytuł prawny wynikaj�cy z prawa własno�ci, 
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u�ytkowania wieczystego, zarz�du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego, 

przewiduj�ce uprawnienia do wykonania robót budowlanych, 

• projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji Projektowej,  

• przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilo�ci w kolejno�ci technologicznej ich wykonania, 

• Przetargowa Dokumentacja Projektowa – cz��� Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj�, 

charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót, 

• rekultywacja – roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego, 

• roboty budowlane – budowa, a tak�e prace polegaj�ce na przebudowie, monta�u, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego, 

• sie� kanalizacyjna sanitarna – kanały stanowi�ce cało�� techniczno-u�ytkow� (kanalizacj�) albo ich cz��� 

stanowi�ca odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) słu��cy do odprowadzania 

�cieków sanitarnych (bytowych), 

• studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów, 

• studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynno�ci 

eksploatacyjnych w kanale, 

• teren budowy – przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane wraz z przestrzeni� zajmowan� 

przez urz�dzenia zaplecza budowy, 

• wysoko�� komory roboczej – odległo�� pomi�dzy rz�dn� dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 

przykrycia studzienki lub komory, a rzedn� spocznika przy �cianie, 

• zadanie budowlane – cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�� konstrukcyjn� 

lub technologiczn�, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych. 

Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�, utrzymaniem oraz ochron� 

kanalizacji lub ich elementu, 

• Zamawiaj�cy, Inwestor – podmiot b�d�cy inwestorem zadania inwestycyjnego i przyjmuj�cy zadanie 

po wykonaniu i odbiorze do eksploatacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 

STWiORB i poleceniami Zamawiaj�cego. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (dziennik budowy, pozwolenie na budow� 

oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej).  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� wskazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Projekt budowlany b�dzie zawierał rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 



STWiORB 1 – Wymagania ogólne 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-zachodnia), 
 Kiczyce (cz��� zachodnia)– gm. Skoczów  

7 

warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow� i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiaj�cego 

i Projektanta stanowi� cz��� umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce 

dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomi� Zamawiaj�cego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbie�no�ci, opis wymiarów jest wa�niejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z Dokumentacj� Projektow� i STWiORB. 

Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których 

dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz� 

by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z Dokumentacj� Projektow� lub STWiORB i wpłyn� 

na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to materiały zostan� zast�pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 

a� do zako�czenia i ostatecznego odbioru robót. 

Wykonawca, na swój koszt, zapewni dozór budowy i jej zaplecza stosownie do potrzeb. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywał tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w tym: ogrodzenie, 

por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, a tak�e dozorców i wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony 

robót i wygody społeczno�ci.  

Wykonawca dokona zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwy�szej staranno�ci i uwzgl�dnieniem specyfiki 

obiektów i ich przeznaczenia. Poniesie on równie� odpowiedzialno�� za utrzymanie publicznego ruchu drogowego 

przez cały czas trwania robót do dnia ich zako�czenia oraz ko�cowego odbioru. W celu zapewnienia bezpiecze�stwa 

ruchu kołowego i pieszych, Wykonawca wykona na czas trwania robót objazdy, a tak�e dostarczy i utrzyma wszystkie 

urz�dzenia słu��ce tymczasowemu zabezpieczeniu robót takie jak ogrodzenia, znaki ostrzegawcze oraz urz�dzenia 

sygnalizacyjne. Koszt wykonania objazdów nie stanowi przedmiotu odr�bnych rozlicze� finansowych i powinien zosta� 

uwzgl�dniony w cenie umowy. Przez cały okres trwania robót Wykonawca zapewni dobr� widoczno�� 

tym ogrodzeniom oraz znakom, dla których jest to niezb�dne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. Wszystkie znaki, 

ogrodzenia oraz urz�dzenia do wykonania zabezpiecze� musz� zosta� zatwierdzone przez Zamawiaj�cego.  

Rozpocz�cie robót zostanie ogłoszone przez Wykonawc� publicznie i w sposób uzgodniony z Zamawiaj�cym. 

Wykonawca umie�ci tablice informacyjne na cały okres trwania robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� umown�.  
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1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa�, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony 

�rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca: 

• b�dzie utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

• podejmie wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów ochrony �rodowiska 

na terenie budowy i jej zapleczu,  

• b�dzie unikał uszkodze� oraz utrudnie� (zanieczyszczenia, hałas itp.) w prawidłowym rozwoju 

funkcjonowaniu społecze�stwa, wynikaj�cych z prowadzonych na terenie budowy działa�. 

Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

• lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm okre�lonych w odpowiednich przepisach dotycz�cych 

ochrony �rodowiska naturalnego Wykonawca poniesie w ramach kosztów własnych. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa 

Wykonawca b�dzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpo�arowej.  

Wykonawca b�dzie dbał o sprawno�� sprz�tu przeciwpo�arowego zlokalizowanego na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost�pem 

osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem powstałym w rezultacie realizacji robót 

lub wywołanym przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji nadziemnej i za urz�dzenia podziemne, takie jak ruroci�gi, kable itp. 

Realizator przedsi�wzi�cia uzyska od odpowiednich władz, b�d�cych wła�cicielami lub administratorami 

tych urz�dze�, potwierdzenie planu ich lokalizacji dostarczonego przez Zamawiaj�cego. Wykonawca zapewni wła�ciwe 

oznaczenie i zabezpieczenie instalacji oraz urz�dze� przed uszkodzeniem podczas trwania budowy. Wykonawca 

uzgodni, z administratorami urz�dze� i sieci, terminy prac oraz ponoszenie kosztów ich eksploatacji w zwi�zku 

z robotami. 

O przypadkowym uszkodzeniu instalacji nadziemnej, sieci i urz�dze� podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi wła�cicieli oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Koszty napraw pokryje Wykonawca.  

Dla zada� obj�tych stref� ochrony konserwatorskiej nale�y zachowa� warunki wynikaj�ce z uzgodnie� zawartych w 

dokumentacji projektowej. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ziemnych zapewnieni nadzór wła�ciwego 
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terenowo Konserwatora Zabytków (nadzór archeologiczny) nad prowadzonymi robotami i poniesie koszty pełnienia 

tego nadzoru. 

Wykonawca zobowi�zany jest zgłosi� do Zamawiaj�cego informacj� o konieczno�ci zawarcia odpowiednich 

umów/uzgodnie� z instytucjami / administracj� obszarów chronionych, zamkni�tych, le�nych i innych gdzie wymagane 

s� umowy na umieszczenie urz�dze� obcych. Zgłoszenie powinno nast�pi� odpowiednio wcze�nie aby zapobiec 

przestojom spowodowanym brakiem powy�szych uzgodnie�.  

1.5.8. Bezpiecze	stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzegał przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy.  

Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz niespełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� 

odzie� w celu ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa 

publicznego. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej 

zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� robót, a tak�e materiałów i sprz�tu u�ywanego do robót pocz�wszy 

od daty rozpocz�cia prac budowlanych, a� do daty ich zako�czenia. 

Wykonawca b�dzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie, na własny koszt, urz�dze� i obiektów tymczasowych zlokalizowanych 

na terenie budowy oraz jego zaplecza, ponadto ponosi on koszty zu�ycia wody i energii elektrycznej w okresie 

realizacji robót. 

1.5.10. Zgodno�� robót z Przepisami Prawnymi oraz obowi�zuj�cymi Normami 

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i władze miejscowe 

oraz wszelkie inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami. Wykonawca b�dzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzegał prawa patentowego i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod.  

Do obowi�zków Wykonawcy nale�e� b�d� tak�e inne obowi�zki nieopisane w STWiORB, a które uj�te b�d� 

w projekcie umowy. 

1.5.11. Nazwy i kody robót budowlanych obj�tych przedmiotem zamówienia 

Zgodnie z rozporz�dzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówie� (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje dział roboty budowlane - CPV 45000000-7 obejmuj�cy nast�puj�ce 

grupy, klasy i kategorie: 

 

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow� 

• Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

   Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
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Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz��ci  

 oraz roboty w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej 

• Klasa: 45220000-5 Roboty in�ynieryjne i budowlane 

  Kategoria: 45222223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 

 

• Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, linii komunikacyjnych  

 i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, ci�gów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

2. MATERIAŁY 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole�, od wła�cicieli i odno�nych władz, na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek �ródeł miejscowych wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany 

dostarczy� Zamawiaj�cemu wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji �ródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych stosowanych materiałów 

bez wzgl�du na �ródło ich pochodzenia. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi�zane 

z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów oraz miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d� formowane 

w hałdy i wykorzystane przy zasypce oraz przywracaniu stanu terenu sprzed rozpocz�cia Robót. 

Wszystkie materiały, pozyskane z wykopów na terenie budowy, b�d� wykorzystane na miejscu. Wykonawca nie b�dzie 

prowadził �adnych wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 

umowy. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały tj. do czasu, gdy b�d� one potrzebne do przeprowadzenia 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci. 

Czasowo składowane materiały b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Zamawiaj�cym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc�. 

3. SPRZ�T 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie sprawnego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jako�� wykonywanych robót.  

Ilo�� u�ytego sprz�tu i jego wydajno��, zagwarantuj� przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 

w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, a tak�e zapewni� zako�czenie robót w terminie wymaganym umow�. Sprz�t 

b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót b�dzie utrzymywany w dobrym stanie i w gotowo�ci 

do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. Wykonawca 

ponosi pełn� odpowiedzialno�� za sprz�t własny i wynaj�ty. 

Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczenia kopii dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu 

do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania sprawnych technicznie �rodków transportu, które b�d� odpowiednio 

dobrane do rodzaju i wielko�ci transportowanego materiału. 	rodki transportu nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� 

wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Dobrana ilo�� �rodków transportu zapewni przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB, a tak�e zagwarantuje dopełnienie terminu okre�lonego umow�.  

Wykonawca ponosi pełn� odpowiedzialno�� za własny i wynaj�ty sprz�t u�ywany do transportu. 

Podczas ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. 	rodki transportu 

nieodpowiadaj�ce wymaganiom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by� dopuszczone pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane poruszaniem si� 

jego pojazdów po drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca we własnym zakresie odtransportuje gruz i nadmiar obj�to�ci gruntu z wykopu na wysypisko komunalne 

z uwzgl�dnieniem po swojej stronie kosztów składowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow�, za jako�� stosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow� oraz wymaganiami STWiORB.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót i materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako�ci robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie 

urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek, bada� materiałów i przeprowadzania prób wytrzymało�ciowych oraz robót. 

W przypadku, gdy nie został on okre�lony, Zamawiaj�cy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� 

wykonanie robót zgodnie z umow�. 

Wykonawca zagwarantuje, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�.  

Zamawiaj�cy b�dzie miał nieograniczony dost�p do urz�dze� oraz laboratorium w celu ich ewentualnej inspekcji. 

Zamawiaj�cy b�dzie przekazywał Wykonawcy informacje w formie pisemnej o wszelkich nieprawidłowo�ciach 

dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, Zamawiaj�cy natychmiast 

wstrzyma wykorzystywanie badanych materiałów do robót i zostan� one dopuszczone do u�ycia dopiero wtedy, 

gdy nieprawidłowo�ci zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów.  

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 

Celem kontroli jako�ci poszczególnych robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� 

zało�on� jako�� robót. 

Wykonawca b�dzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, 

�e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Minimalne 

wymagania, co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w STWiORB, normach i wytycznych. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Podczas prowadzenia robót wykorzystane b�d� tylko te materiały, które posiadaj�: 

• certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi  

okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z Polsk� Norm� lub z Aprobat� Techniczn� w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i nie s� obj�te 

certyfikacj� okre�lon� w wy�ej wymienionym podpunkcie, a które 

spełniaj� wymogi STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty s� wymagane przez STWiORB, ka�da partia dostarczona 

do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe b�d� posiada� wydan� przez producenta dokumentacj�, a w razie potrzeby wyniki bada� 

wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełni� tych wymaga� zostan� odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym w okresie od przekazania Wykonawcy 

terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, 

w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika, 

b�d� równie� opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Zamawiaj�cego. 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

• dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• dat� przekazania przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej, 

• terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, czas trwania i przyczyny przerw w robotach, 
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• uwagi i polecenia Zamawiaj�cego, Projektanta,  

• daty zarz�dzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych, ulegaj�cych zakryciu, a tak�e cz��ciowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych wraz z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

• dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

• dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotycz�ce jako�ci materiałów, sposobu pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� 

z podaniem danych osoby wykonuj�cej badania, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem danych osoby wykonuj�cej badania, 

• inne istotne informacje dotycz�ce przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one Zamawiaj�cemu 

i Projektantowi w celu ustosunkowania si� wzgl�dem nich. Ich decyzje wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisze z zaznaczeniem ich przyj�cia lub okre�leniem swojego stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Wykonawc� do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� 

umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 

6.4.2. Ksi��ka obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych w kosztorysie i wpisuje 

do rejestru obmiarów. 

6.4.3. Deklaracje zgodno�ci, certyfikaty  

Deklaracje zgodno�ci, certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki bada� Wykonawcy stanowi� b�d� zał�czniki do odbioru robót.  

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach 6.4.1. - 6.4.3., nast�puj�ce dokumenty: 

• pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustale�, 
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• korespondencj� na budowie. 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na jej terenie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini�cie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Zamawiaj�cego i przedstawiane do wgl�du na jego �yczenie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót b�dzie okre�lał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i STWiORB 

oraz zostanie sporz�dzony w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiaj�cego o zakresie obmierzanych robót 

i terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym upływem tego terminu. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w przedmiarze robót lub innym dokumencie 

w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót.  

W przypadku ryczałtowego sposobu zapłaty za wykonanie robót, obmiar robót sprowadza si� do szacunkowego 

okre�lenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przej�ciowej faktury. W przypadku robót wycenianych 

ryczałtowo, podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez Wykonawc� w ofercie 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 

Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo wzdłu� linii 

osiowej. 

Je�li STWiORB wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w metrach 

sze�ciennych (m3), jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój. 

Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach (t) lub kilogramach (kg) zgodnie z wymaganiami 

STWiORB. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� 

atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiadał wa�ne �wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e w przypadku 

wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich STWiORB, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

• odbiorowi cz��ciowemu, 

• odbiorowi ko�cowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu.  

Odbiór tej grupy robót b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego post�pu robót.  

Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy 

i jednoczesne powiadomienie Zamawiaj�cego. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak 

ni� w ci�gu 5 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiaj�cego. 

Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Zamawiaj�cy na podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet 

wyników bada� laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, konfrontuj�c je z Dokumentacj� 

Projektow�, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór cz��ciowy 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci cz��ci wykonanych robót.  

Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ko�cowym robót.  

Odbioru robót dokonuje Zamawiaj�cy.  

Odbiór ten b�dzie dotyczył kolejnych elementów robót i mo�e by� podstaw� do wystawienia faktur cz��ciowych.  

8.4. Odbiór ko	cowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru ko	cowego robót 

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ko�cowego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Zamawiaj�cego. 

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiaj�cego zako�czenie robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego, a zostanie on przeprowadzony 

w obecno�ci Zamawiaj�cego i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 

przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót 

z Dokumentacj� Projektow� i STWiORB. 
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W toku odbioru ko�cowego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów robót 

zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, przegl�dów przedodbiorowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych komisja mo�e przerwa� 

swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ko�cowego. 

W sytuacji, gdy stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowie� obowi�zuj�cej umowy obni�aj� przewidzian� 

przez Zamawiaj�cego zdolno�� u�ytkow� wykonanych robót, Zamawiaj�cy mo�e:  

• obni�y� wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do obni�onej warto�ci u�ytkowej, technicznej  

lub estetycznej robót, 

• za��da� wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowuj�c przy tym prawo domagania si�  

od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opó�nienia. 

8.4.2. Dokumenty niezb�dne do przeprowadzenia odbioru ko	cowego robót  

Podstawowym dokumentem niezb�dnym do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ko�cowego 

robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

• podstawow� Dokumentacj� Projektow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow� dokumentacj�, je�li została 

sporz�dzona w trakcie realizacji umowy, 

• STWiORB (podstawowa z dokumentów umowy i ewentualna uzupełniaj�ca lub zamienna), 

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych, protokoły bada� i prób, 

• deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom 

urz�dze�. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj� nieodpowiedniego przygotowania dokumentacji do odbioru ko�cowego, 

Zamawiaj�cy w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru ko�cowego robót lub termin 

uzupełnienia dokumentów. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ko�cowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.4. „Odbiór ko�cowy robót”. 
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9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT  

9.1. Ustalenia ogólne 

Przy rozliczeniach nale�y ka�dorazowo kierowa� si� odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomi�dzy 

Inwestorem a Generalnym Wykonawc�. 

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow� ustalon� dla danej 

pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) 

podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania 

i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena kosztorysowa wynika z formuły kalkulacyjnej: 

Ck=R+(M+Kz)+S+Kp+Z 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 

• robocizn� bezpo�redni� R, 

• warto�� u�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy M+Kz, 

• warto�� pracy sprz�tu wraz z narzutami S, 

• koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny. tj Kp i Z. 

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 

Ceny jednostki obmiarowej okre�lone zostan� na podstawie oferty Wykonawcy w oparciu o opracowany 

przez Projektanta przedmiar robót. Tabele nie uwzgl�dniaj� robót tymczasowych – robót, które s� projektowane 

i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� potrzebne Zamawiaj�cemu i s� usuwane 

po wykonaniu robót podstawowych. 

9.3. Warunki umowy i wymagania ogólne STWiORB 1 

Koszt dostosowania si� do warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w STWiORB 1 obejmuje wszystkie 

warunki okre�lone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. Koszty te ujmuje Wykonawca 

w kosztach po�rednich.  

9.4. Organizacja ruchu zast�pczego 

Koszt organizacji ruchu obejmuje: 

1. wdro�enie projektu organizacji ruchu zast�pczego i wprowadzenie dalszych ewentualnych zmian, uzgodnie� 

i zatwierdze� wynikaj�cych z post�pu robót, 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa ruchu, 

3. opłaty dzier�awy terenu, je�eli b�d� konieczne, 

4. przygotowanie terenu. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje: 

1. oczyszczenie, przestawienie, przykrycie lub usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, barier i �wiateł, 
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2. utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji zast�pczej organizacji ruchu obejmuje: 

1. usuni�cie oznakowania, 

2. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pó�n. zm.) 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 

oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó�n. zm.). 

4. Zarz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki 

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s� wymagania dotycz�ce 

robót przygotowawczych zwi�zanych z „Budow� sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, 

Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-zachodnia), Kiczyce (cz��� zachodnia) - gm Skoczów”. 

Specyfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym 

i przy wypełnieniu umowy na wykonanie robót zwi�zanych z realizacj� przedsi�wzi�cia wymienionego w pkt. 1.1. 

STWiORB 2 „Przygotowanie terenu pod budow�”. 

1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu przygotowanie 

terenu pod budow� okre�lon� w pkt. 1.1.  

W zakres robót przygotowawczych wliczono: 

• odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych, 

• usuni�cie zagajników krzewów koliduj�cych z planowan� tras� sieci kanalizacji sanitarnej, 

• zdj�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 

• osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne poło�enie 

na powierzchni odniesienia zostało okre�lone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej, 

• osnowa geodezyjna wysoko�ciowa – usystematyzowany zbiór punktów, których wysoko�� w stosunku 

do przyj�tej powierzchni odniesienia została okre�lona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,  

• punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz�tkowy i ko�cowy punkt 

trasy, 

• reper – trwały znak geodezyjny o ustalonej wysoko�ci wyra�onej w metrach n.p.m. i współrz�dnej w układzie 

siatki niwelacyjnej pa�stwowej, 

• warstwa humusu – warstwa urodzajnej ziemi ro�linnej, nadaj�cej si� do upraw rolnych. 

Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 

normami, dokumentacj� techniczn� oraz definicjami podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

Okre�lenia podstawowe. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z postanowieniami Kontraktu, 

Dokumentacj� Techniczn� oraz STWiORB.  

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 



STWiORB 2 – Przygotowanie terenu pod budow� 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-zachodnia), 
 Kiczyce (cz��� zachodnia)– gm. Skoczów  

21

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania oraz składowania podano w STWiORB 1 “Wymagania 

ogólne”, pkt. 2. 

2.2. Podział materiałów wykorzystywanych w pracach geodezyjnych 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia s�: 

- paliki drewniane o �rednicy 15-20 mm i długo�ci 1,5-1,7 m oraz o �rednicy 50-80 mm i długo�ci 0,5 m, 

- słupki betonowe lub rury metalowe długo�ci 0,5 m, 

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni). 

2.3. Materiały wykorzystywane do usuni�cia krzewów 

Nie wyst�puj�. 

Do zasypywania dołów po usuni�tych krzewach nale�y stosowa� grunt spełniaj�cy wymagania opisane w STWiORB 5 

„Roboty ziemne. Wykonanie zasypów.” 

2.4. Materiały wykorzystywane do zdj�cia humusu  

Nie wyst�puj�. 

Warstwa humusu powinna by� zdj�ta z przeznaczeniem do pó�niejszego u�ycia przy rekultywacji pasa terenu obj�tego 

robotami.  

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne, pkt. 3. 

3.2. Sprz�t pomiarowy 

Roboty zwi�zane ze stabilizacj� i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów wysoko�ciowych 

b�d� wykonywane r�cznie.  

Roboty pomiarowe zwi�zane z wytyczeniem oraz okre�leniem wysoko�ciowym powy�szych elementów trasy 

wykonywane b�d� specjalistycznym sprz�tem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity 

lub tachometry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, ta�my stalowe). 

Sprz�t stosowany do prac pomiarowych b�dzie gwarantował uzyskanie wymaganej dokładno�ci pomiaru. 

3.3. Sprz�t do usuwania drzew i krzewów 

Do wykonywania robót zwi�zanych z ewentualnym usuni�ciem krzewów b�d� stosowane: 

- piły mechaniczne, 
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- spycharki. 

3.4. Sprz�t do zdj�cia humusu  

Do wykonania robót zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy humusu nale�y stosowa�: 

- spycharki, 

- łopaty, szpadle i inny sprz�t do r�cznego wykonywania robót ziemnych. 

4. TRANSPORT 

Ogólne zasady dotycz�ce transportu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

Sprz�t i materiały do odtworzenia trasy mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu. 

Poci�te gał�zie mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu. 

Humus nale�y przemieszcza� u�ywaj�c spycharek. R�cznie usuni�ty humus, przeznaczony do powtórnego 

zastosowania nale�y przetransportowa� taczkami, w sposób niepowoduj�cy jego uszkodzenia.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

Prace pomiarowe powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi instrukcjami GUGiK. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przejmie od Zamawiaj�cego plansz� tyczenia. W oparciu o materiały 

dostarczone przez Zamawiaj�cego, Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne 

do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe b�d� wykonane przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca sprawdzi czy rz�dne terenu okre�lone w Dokumentacji Projektowej s� zgodne z rzeczywistymi rz�dnymi 

terenu. W przypadku stwierdzenia ró�nic pomi�dzy rzeczywistymi rz�dnymi terenu a rz�dnymi okre�lonymi 

w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiaj�cego. W zaistniałej sytuacji ukształtowanie 

terenu nie ulegnie zmianie dopóki Zamawiaj�cy nie podejmie odpowiednich decyzji. Zaniechanie poinformowania 

Zamawiaj�cego o nie�cisło�ciach w dostarczonej dokumentacji jest równoznaczne z finansowym obci��eniem 

Wykonawcy. 

Wszystkie roboty, które bazuj� na pomiarach Wykonawcy, b�d� rozpocz�te po zaakceptowaniu ich wyników 

przez Zamawiaj�cego. 

5.3. Wyznaczenie punktów na osi trasy 

Tyczenie nale�y wykona� w oparciu o Dokumentacj� Projektow� przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa�stwowej 

i innej osnowy geodezyjnej okre�lonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane 

przez Zamawiaj�cego.  

Wyznaczone punkty na osi obiektu nie b�d� przesuni�te wi�cej ni� 3 cm w stosunku do projektowanych, a rz�dne 

punktów na osi nale�y wyznaczy� z dokładno�ci� do jednego cm w stosunku do rz�dnych okre�lonych w Dokumentacji 
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Projektowej.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po�rednie osi trasy b�d� zaopatrzone w oznaczenia okre�laj�ce 

w sposób wyra�ny i jednoznaczny charakterystyk�, i poło�enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze� powinny 

by� zaakceptowane przez Zamawiaj�cego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� wszystkich punktów 

pomiarowych i oznacze� w czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 

realizacji robót nale�� do obowi�zków Wykonawcy. 

5.4. Robocze punkty wysoko�ciowe 

Punkty wysoko�ciowe (repery robocze) nale�y wykona� poza granicami projektowanej trasy, a rz�dne ich wyznaczy� 

z dokładno�ci� do 5 mm. 

5.5. Wyznaczenie konturów wykopów 

Wyznaczenie konturów nasypów i wykopów polega na oznaczeniu poło�enia w terenie kraw�dzi i podstawy nasypu 

oraz kraw�dzi przeci�cia powierzchni zewn�trznych skarp wykopów w terenie. 

Do wyznaczania kraw�dzi nasypów i wykopów nale�y stosowa� dobrze widoczne paliki. Odległo�� mi�dzy palikami 

nale�y dostosowa� do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy kanału. 

5.6. Zasady oczyszczania terenu z krzewów 

Tras� projektowanej kanalizacji zaprojektowano maj�c na uwadze ograniczenie wycinki drzew do minimum. 

W sytuacji zaistnienia konieczno�ci wycinki drzew i krzewów, Wykonawca uzyska na ni� stosowne zezwolenie 

od upowa�nionego do tego organu.  

Roboty zwi�zane z usuni�ciem drzew i krzewów obejm� wyci�cie i wykarczowanie krzewów, wywiezienie gał�zi poza 

teren budowy na wskazane przez Wykonawc� miejsce oraz zasypanie dołów. 

Ro�linno�� istniej�c� w pasie robót, nieprzeznaczon� do usuni�cia, Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem. 

Je�eli ro�linno��, która ma by� zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawc�, to odtworzy 

on j� na własny koszt w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.  

5.7. Zdj�cie warstwy humusu 

Warstw� humusu nale�y zdj�� uwzgl�dniaj�c jego pó�niejsze u�ycie.  

Humus nale�y zdejmowa� mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyj�tkowych sytuacjach, gdy zastosowanie 

maszyn nie jest wystarczaj�ce dla prawidłowego wykonania robót nale�y dodatkowo stosowa� r�czne wykonanie robót, 

jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstw� humusu nale�y zdj�� z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w miejscach okre�lonych 

w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Zamawiaj�cego. 

Grubo�� zdejmowanej warstwy humusu powinna wynosi� około 20 cm.  

Zdj�ty humus nale�y składowa� w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 

by� przez Wykonawc� tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak�e naje�d�aniem 

przez pojazdy. 

Nie nale�y zdejmowa� humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo�rednio po nich, aby unikn�� zanieczyszczenia 

glin� lub innym gruntem nieorganicznym. 



STWiORB 2 – Przygotowanie terenu pod budow� 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-zachodnia), 
 Kiczyce (cz��� zachodnia)– gm. Skoczów  

24

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6.  

Kontrol� jako�ci prac pomiarowych zwi�zanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów wysoko�ciowych 

nale�y prowadzi� wg ogólnych zasad okre�lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzenie robót pomiarowych nale�y przeprowadzi� wg nast�puj�cych zasad: 

- robocze punkty pomiarowe nale�y sprawdza� niwelatorem na całym obszarze budowy, 

- wyznaczenie nasypów wykopów mo�na sprawdzi� ta�m� i szablonem z poziomic�. 

6.3. Kontrola robót przy usuwaniu krzewów 

Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia ro�linno�ci i zasypania dołów 

po wykarczowaniu. 

6.4. Kontrola usuni�cia humusu 

Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia humusu.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jednostk� obmiaru wyznaczenia trasy i punktów wysoko�ciowych w terenie jest kilometr wyniesionej 

i zastabilizowanej trasy. 

Jednostk� obmiarow� zdj�tej warstwy humusu jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 

Odbiór robót zwi�zanych z wyznaczeniem trasy w terenie nast�puje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Zamawiaj�cemu. 

9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatno�� za jeden kilometr nale�y przyjmowa� na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 

lub protokołu z kontroli geodezyjnej. 
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Cena wykonania robót geodezyjnych obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

- wykonanie pomiarów bie��cych w miar� post�pu robót, zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiaj�ce odszukanie 

i ewentualne odtworzenie, 

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

- dostarczenie materiałów i sprz�tu. 

Roboty pomiarowe, liniowe obejmuj� wszystkie prace zwi�zane z wytyczeniem trasy kanałów i innych elementów 

okre�lonych w Dokumentacji Projektowej. 

Cena usuni�cia krzaków obejmuje: 

-oznakowanie robót, 

- wykarczowanie krzaków, 

- zasypanie i zag�szczenie dołów po usuni�tych korzeniach, 

- wywiezienie usuni�tych krzaków i gał�zi w miejsce wskazane przez Zamawiaj�cego,  

- uporz�dkowanie miejsca prowadzenia robót. 

W przypadku prac zwi�zanych z usuni�ciem warstwy humusu płaci si� za metr kwadratowy zdj�tej warstwy humusu 

zgodnie z obmiarem.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

- r�czne i mechaniczne zdj�cie warstwy humusu na pełn� gł�boko�� jego zalegania, 

- załadunek i transport humusu na składowisko przyobiektowe, 

- utrzymanie odkładu w niezb�dnym zakresie, 

- rekultywacja terenu po likwidacji odkładu, 

- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 

- wykonanie niezb�dnych pomiarów i prób. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

- Instrukcja techniczna G.1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK.1986 r. 

- Instrukcja techniczna G.2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK.1988 r. 

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK.1988 r. 

- Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK.1987 r 

- Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK.1987 r. 
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- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK.1988 r. 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.) 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s� wymagania dotycz�ce 

rozbiórki istniej�cych nawierzchni dróg i nawierzchni z kostki brukowej i ogrodze� wraz z odtworzeniem ogrodze� 

posesji w zwi�zku z zadaniem „Budow� sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, 

Skoczów (cz��� północno-zachodnia), Kiczyce (cz��� zachodnia) – gm. Skoczów”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w post�powaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie robót zwi�zanych z realizacj� przedsi�wzi�cia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 3 „Roboty 

rozbiórkowe”.  

1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stanowi� wymagania dotycz�ce robót rozbiórkowych wraz z odtworzeniem 

ogrodze� i obejmuj�: 

• frezowanie nawierzchni bitumicznych (warstwa �cieralna), 

• mechaniczne ci�cie nawierzchni mineralno-bitumicznych, 

• rozbiórk� mechaniczn� nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, 

• rozbiórk� mechaniczn� i r�czn� podbudowy z kruszywa, 

• wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, 

• rozbiórk� nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej, 

• rozbiórk� ogrodze� posesji, 

• odbudow� istniej�cych ogrodze�. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej STWiORB s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 

STWiORB i zaleceniami Zamawiaj�cego. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2. 

O sposobie zagospodarowania materiałów uzyskanych z robót rozbiórkowych decyduje Inwestor.  

2.2. Materiały wykorzystywane do rozbiórki istniej�cych nawierzchni dróg 

Nie wyst�puj�. 

2.3. Materiały wykorzystywane przy rozbiórce i odbudowie ogrodze	 posesji 

Materiały stosowane przy odtwarzaniu elementów ogrodze� uzale�nione s� od typu ogrodzenia wyst�puj�cego 

na posesji, z któr� zachodzi kolizja.  

Podczas demonta�u ogrodze� nale�y przewidzie� odzysk materiałów. Odzyskane materiały nale�y wykorzysta� 

podczas odbudowy istniej�cych ogrodze�.  

3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót  

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe prowadzone b�d� r�cznie i przy u�yciu nast�puj�cego sprz�tu mechanicznego: 

• frezarka, 

• koparka,  

• młot wyburzeniowy,  

• piła spalinowa do ci�cia nawierzchni, 

• samochód. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 
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4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki nale�y przewozi� transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Zamawiaj�cego. Wybór 

�rodka transportu zale�y od odległo�ci oraz warunków lokalnych.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

Roboty rozbiórkowe powinny by� wykonane mechanicznie lub r�cznie zgodnie ze STWiORB. 

Wszystkie elementy mo�liwe do powtórnego wykorzystania powinny by� usuwane bez powodowania zb�dnych 

uszkodze�. O ile uzyskane elementy nie staj� si� własno�ci� Wykonawcy powinny by� przewiezione na miejsce 

wskazane przez Zamawiaj�cego.  

Bezu�yteczne elementy i materiały powinny by� wywiezione w miejsce wskazane przez Zamawiaj�cego. 

Doły powstałe po rozbiórce elementów dróg znajduj�ce si� w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacj� Projektow� 

b�d� wykonywane wykopy drogowe powinny by� tymczasowo zabezpieczone. W szczególno�ci nale�y zapobiec 

gromadzeniu si� w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły nale�y wypełni� gruntem do poziomu okre�lonego 

w Dokumentacji Projektowej i zag��ci� zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w STWiORB 5 „Roboty ziemne. 

Wykonanie zasypów.” 

Za bezpiecze�stwo robót prowadzonych w pasie drogowym odpowiedzialny jest Wykonawca. Teren robót nale�y 

oznakowa� zgodnie z projektem organizacji ruchu zast�pczego i zgodnie z Instrukcj� oznakowania robót prowadzonych 

w pasie drogowym stanowi�c� zał�cznik nr 1 do Zarz�dzania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 

Wewn�trznych. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Rozbiórk� dróg asfaltowych nale�y wykona� poprzez sfrezowanie warstwy �cieralnej oraz usuni�cie podbudowy przy 

u�yciu piły spalinowej jak i młotów pneumatycznych lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiaj�cego. 

Rozbiórk� nawierzchni z kostki brukowej nale�y wykona� r�cznie. 

Kruszywo z rozbiórki podbudowy, za zgod� Zamawiaj�cego, mo�e by� powtórnie wykorzystane do wykonania 

podbudowy pod zjazdy. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jako�ci robót 

Zasady ogólne kontroli jako�ci robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Kontrola jako�ci robót rozbiórkowych 

Sprawdzenie jako�ci robót polega na sprawdzeniu kompletno�ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz stopnia 
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uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych s�: 

• dla frezowania nawierzchni bitumicznych – metr kwadratowy (m2), 

• dla ci�cia nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych – metr (m), 

• dla rozbiórki podbudowy z kruszywa, nawierzchni mineralno-asfaltowej – metr kwadratowy (m2) i obejmuje 

roboty zwi�zane z wywozem materiałów rozbiórkowych obmierzone w metrach sze�ciennych (m3), 

• dla rozbiórki nawierzchni z kostki brukowej – metr kwadratowy (m2), 

• dla rozbiórki i odtworzenia ogrodze� posesji – metr kwadratowy (m2). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty zwi�zane z rozbiórk� elementów dróg i ulic podlegaj� odbiorowi cz��ciowemu. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

9.2. Ustalenie cen jednostkowych 

Płatno�� nale�y przyjmowa� na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem po odbiorze robót. 

Cena jednostkowa robót rozbiórkowych obejmuje: 

(a) dla rozbiórki warstw nawierzchni i podbudowy: 

• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

• sfrezowanie warstwy �cieralnej, 

• wyci�cie i zerwanie nawierzchni,  

• rozebranie podbudowy, 

• rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, 

• ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u�ycia, z uło�eniem 

na poboczu, 

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
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• wyrównanie podło�a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki, 

(b) dla demonta�u ogrodzenia: 

• rozebranie ogrodzenia, 

(c) dla odtworzenia ogrodzenia: 

• wykonanie ogrodzenia z materiałów z odzysku, 

(d) w cenie rozbiórki wszystkich materiałów nie nadaj�cych si� do ponownego wbudowania, które staj� si� 

własno�ci� Wykonawcy, nale�y uwzgl�dni� koszty ich ewentualnej utylizacji. Czynno�ci zwi�zane 

z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych opisano w dalszych szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

STWiORB 7 „Odbudowa nawierzchni dróg. Drogi asfaltowe”, STWiORB 8 „Odbudowa nawierzchni dróg. 

Nawierzchnie nieutwardzone.” oraz STWiORB 9 „Nawierzchnie z kostki brukowej”. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

1. PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru wykopów w gruntach kategorii III-IV w zwi�zku z zadaniem „Budow� sieci kanalizacji sanitarnej  

w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-zachodnia), Kiczyce (cz��� zachodnia) – gm. 

Skoczów”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie robót zwi�zanych z realizacj� przedsi�wzi�cia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 4 „Roboty ziemne. 

Wykonanie wykopów w gruntach kategorii III-IV.” 

1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmuj�: 

• mechaniczne/r�czne wykonanie wykopów w gruntach kategorii III-IV, 

• zabezpieczenie wykopów obudow� słupowo-liniow� lub segmentow�, 

• zabezpieczenie wykopów metodami tradycyjnymi z u�yciem bali drewnianych,  

• oznakowanie komór przewiertowych na słupkach betonowych,  

• pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, je�li grunt z wykopów nie spełnia wymogów. 

Uwaga:  

Przed przyst�pieniem do robót nale�y zlokalizowa� w terenie uzbrojenie podziemne, przy udziale poszczególnych 

administratorów sieci. W rejonie zabudowa� mog� wyst�powa� nie zinwentaryzowane sieci infrastruktury podziemnej. 

W zwi�zku z tym roboty ziemne nale�y w tych miejscach przeprowadza� r�cznie – ze szczególn� ostro�no�ci�, maj�c 

na uwadze ewentualne przeło�enie tych sieci. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Wymienione poni�ej okre�lenia nale�y w ka�dym wypadku rozumie� nast�puj�co:  

• dokop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania poło�one poza pasem robót, 

• dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiaj�cego prowadzony przez Wykonawc� 

na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ustawy Prawo Budowlane. 

• gł�boko�� wykopu – ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu, 

• obsypka – materiał gruntowy mi�dzy podło�em (ewentualnie podsypk�) a zasypk� otaczaj�c� przewód 

kanalizacyjny, 

• odkład – nasyp uformowany z gruntu usuni�tego z wykopu i przeznaczonego do pó�niejszego wykorzystania 

(np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, do wyrównania terenu, lub rozplantowania) 

albo składowanego jako nieprzydatna nadwy�ka, 

• podsypka – kruszywo wykorzystywane do wypełnienia przestrzeni mi�dzy dnem wykopu a przewodem 
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kanalizacyjnym i obsypk�, 

• rozplantowanie – mechaniczne lub r�czne rozmieszczenie gruntu warstw� o okre�lonej grubo�ci 

przy wykonywanym wykopie, 

• ukop – urobiony grunt, przeznaczony do wbudowania w nasyp lub odkład, 

• umocnienie �cian wykopów – umocnienie �cian wykopów zgodne z wymogami przepisów BHP gwarantuj�ce 

pełne bezpiecze�stwo wykonywania robót dostosowane do gł�boko�ci wykopu i rodzaju gruntu, 

• wykop – dół szeroko- i w�skoprzestrzenny, liniowy dla urz�dze� instalacji podziemnych (ruroci�gów, 

kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

• wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szeroko�ci i długo�ci dna wi�kszej od 1,50 m, 

• wykop w�skoprzestrzenny (wykop w�ski) – wykop o szeroko�ci dna równej lub mniejszej od 1,50 m 

i o długo�ci powy�ej 1,50 m, 

• zasypanie wykopu – zasypanie wykopu wykonywane np. po uło�eniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów 

oraz pozostałych sieci i urz�dze�, 

• zasypka – warstwa wypełniaj�ca materiału gruntowego mi�dzy powierzchni� obsypki i terenem, 

• zasypka główna – wypełnienie gruntem mi�dzy górn� powierzchni� zasypki wst�pnej a powierzchni� terenu, 

nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych, 

• zasypka wst�pna – warstwa wypełniaj�cego materiału gruntowego tu� nad wierzchem rury. 

Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 

STWiORB i zaleceniami Zamawiaj�cego. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2. 
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2.2. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 

Tabela 1. Podział gruntów i materiałów na kategorie 

KATEGORIA 
RODZAJ I CHARAKTERYSTYKA  

GRUNTU LUB MATERIAŁU 

PRZECI�TNE 

SPULCHNIENIE  

PO 

ODSPOJENIU 

[%] 

TRUDNO��  

W ODSPAJANIU 

I 

- gleba uprawna zaorana, 

- piasek suchy niespoisty, 

- torf bez korzeni. 

5-15 
bardzo mała trudno�� w 

odspajaniu 

II 

- gleba uprawna z darnin� lub korzeniami, 

- piasek wilgotny i gliniasty, 

- pyły i lessy, 

- nasypy z piasku z gruzem, tłuczniem i odpadkami 

z drewna 

- �wir lu�ny, 

- torf z korzeniami 

15-25 
grunty lekkie o małej 

trudno�ci w odspajaniu 

III 

- gleba uprawna z korzeniami grubo�ci ponad  

  30 mm 

- piasek półzwarty gliniasty, 

- pyły i lessy małowilgotne, 

-rumosz skalny zwietrzelinowy i otoczaki do 40mm 

- nasyp zle�ały z piasku gliniastego z gruzem, 

- glina ci��ka i iły wilgotne zwarte bez głazów, 

20-30 

grunty o �redniej 

trudno�ci  

w odspajaniu 

IV 

- glina ci��ka i iły małowilgotne zwarte, 

- glina zwałowa z głazami, 

-grube otoczaki lub rumosz 

- less suchy zwarty, 

- nasyp zle�ały z gliny lub iłu z gruzem, 

- gruz budowlany z blokami do 50 kg, 

25-35 
grunty o du�ej trudno�ci 

w odspajaniu 

2.3. Materiały wykorzystywane podczas wykonywania wykopów 

Materiały stosowane podczas wykonania robót b�d�cych tematem niniejszej Specyfikacji: 

• beton, 

• drewno iglaste na stemple, 

• farba,  

• grodzice stalowe gi�te na zimno, 

• grunt wydobyty z wykopu lub dokopu, 

• klamry ciesielskie z pr�tów stalowych, 

• słupki �elbetowe znacznikowe,  

• umocnienie słupowo-liniowe. 



STWiORB 4 – Roboty ziemne. Wykonanie wykopów w gruntach kategorii III-IV 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-zachodnia), 
 Kiczyce (cz��� zachodnia)– gm. Skoczów  

37 

2.4. Wymagania szczegółowe 

Grunty pozyskane z wykopów powinny by� przez Wykonawc� wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki 

(przy spełnieniu wymogów jako�ciowych).  

Grunty przydatne do wbudowania, za zezwoleniem Zamawiaj�cego, mog� by� wywiezione poza teren budowy 

tylko wówczas, gdy stanowi� nadmiar obj�to�ci robót ziemnych. 

Grunt nie spełniaj�cy wymogów jako�ciowych, dotycz�cych ponownego wbudowania, nale�y wywie�� w miejsce 

wskazane przez Inwestora.  

3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót ziemnych 

Roboty ziemne zwi�zane z wykonaniem wykopów, prowadzone b�d� r�cznie lub przy u�yciu nast�puj�cego sprz�tu 

mechanicznego:  

• koparka, 

• samochód samowyładowczy, 

• wyci�g do urobku ziemi, 

• �uraw samochodowy. 

Sprz�t wykorzystywany przez Wykonawc� powinien by� sprawny technicznie i spełnia� wymagania techniczne 

w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 

jego obj�to�ci, technologii odspajania i załadunku oraz od pokonywanej odległo�ci transportu.  

Urobek nale�y umie�ci� równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczy� przed spadaniem 

lub przesuwaniem.  

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co, 

na własny koszt.  

Materiały wykorzystywane do umacniania �cian wykopów mog� by� transportowane dowolnymi �rodkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Sprawdzenie zgodno�ci warunków terenowych z projektowanymi 

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót nale�y sprawdzi� zgodno�� rz�dnych terenu z danymi podanymi 

w projekcie. W tym celu nale�y wykona� kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko�ciowy.  

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawi�zaniu do bada� 

geologicznych. 

W przypadku stwierdzenia rozbie�no�ci pomi�dzy danymi w projekcie, dokumentacj� geotechniczn� a stanem 

stwierdzonym podczas prowadzenia robót, nale�y bezzwłocznie powiadomi� Zamawiaj�cego w celu uzgodnienia 

sposobu post�powania.  

Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewnia� nienaruszenie struktury gruntu 

rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Szczegółowy opis technologii odwodnienia wykopów opisano w STWiORB 6 „Odwodnienie wykopów”. 

5.4. Zabezpieczenie �cian wykopów 

Roboty ziemne nale�y tak zorganizowa�, aby umo�liwi� bezpieczne prowadzenie robót budowlanych. Nale�y koniecznie 

przestrzega� w tym zakresie nast�puj�cych zasad: 

- w danym dniu roboczym wykonywa� tyle wykopów, ile mo�na na bie��co zabezpieczy�, 

- nie dopuszcza si� pozostawienia wykopów niezabezpieczonych na dzie� nast�pny.  

Umocnienie wykopu nale�y wykona� zgodnie z Dokumentacj� Projektow� w zale�no�ci od gł�boko�ci wykopu i rodzaju 

wykopu za pomoc� umocnie� słupowo-liniowych, segmentowych b�d� tradycyjnych. 

5.5. Prowadzenie robót ziemnych 

Do wykonywania wykopów nale�y przyst�pi� po przeprowadzeniu robót przygotowawczych. Wykopy pod przewody 

kanalizacyjne nale�y wykona� zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736:99 oraz PN-EN 1610:2002. 

Przewidywane jest wykonanie prac w wykopach o �cianach pionowych, w�skoprzestrzennych o szeroko�ciach 

dostosowanych do �rednic przewodów kanalizacyjnych i studzienek. 

Przed rozpocz�ciem robót ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagaj� tego warunki terenowe, zapewni� 

urz�dzenia odwadniaj�ce, zabezpieczaj�ce wykop przed zalaniem wodami opadowymi i powierzchniowymi. 

Przewa�nie mo�na to uzyska� przez odpowiednie wyprofilowanie wykopu pod realizowany odcinek kanału 

lub rozpocz�� prace od najni�szego punktu i prowadzi� w gór� w kierunku przeciwnym do spadku przewodu.  

Nale�y przeciwdziała� powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu si� �cian wykopu.  

W trakcie realizacji robót ziemnych nale�y nad wykopami ustawi� ławy celownicze umo�liwiaj�ce odtworzenie 

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolowanie rz�dnych dna. 
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W miejscach wolnych od istniej�cego uzbrojenia, roboty ziemne wykona� mechanicznie na odkład. Przy zbli�eniach 

i skrzy�owaniach z istniej�cym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi� w sposób r�czny.  

W miejscach gdzie niemo�liwe jest odspojenie gruntu z uło�eniem urobku na odkład nale�y ziemi� z wykopów wywie�� 

w miejsce wskazane przez Zamawiaj�cego. Grunt niespełniaj�cy wymogów jako�ciowych, dotycz�cych ponownego 

wbudowania, nale�y wywie�� w miejsce wskazane przez Inwestora.  

Zdj�cie ostatniej warstwy gruntu z dna wykopu, o grubo�ci 20 cm, powinno by� wykonane r�cznie, bezpo�rednio 

przed wbudowaniem podsypki piaskowej i posadowieniem studni.  

Napotkane uzbrojenie nale�y natychmiast odpowiednio zabezpieczy� z pomoc� rur ochronnych oraz dokona� monta�u 

konstrukcji podwiesze� istniej�cych ruroci�gów na czas wykonywanych robót ziemnych. 

Odkład urobku powinien by� wykonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległo�ci, co najmniej 1,0 m 

od kraw�dzi klina odłamu. 

W przypadku pogł�bienia wykopu poni�ej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poni�ej poziomu projektowanego 

posadowienia wg Dokumentacji Projektowej, nale�y porozumie� si� z Zamawiaj�cym w celu podj�cia odpowiednich 

decyzji. 

Za ewentualne szkody odpowiada Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jako�ci 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót ziemnych 

W czasie kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 

• sprawdzenie zgodno�ci wykonania robót z Dokumentacj� Projektow�, 

• zapewnienie stateczno�ci �cian wykopów, 

• sprawdzenie jako�ci umocnienia, 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako�czeniu, 

• dokładno�� wykonania wykopów (obszar i gł�boko�� wykopów): 

- odchylenie rz�dnych koryta gruntowego od rz�dnych projektowanych nie powinno by� wi�ksze 

  od 1 cm, 

- spadek dna powinien by� zgodny z zaprojektowanym z dokładno�ci� do 0,05%, 

- gł�boko�� wykopu nie powinna ró�ni� si� od projektowanej wi�cej ni� 5 cm. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 
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7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarow� prowadzonych robót jest: 

• metr sze�cienny (m3) dla wykonanych robót ziemnych,  

• metr kwadratowy (m2) dla wykonanej obudowy wykopu, 

• komplet (kpl.) dla oznakowania komór przewiertowych przy pomocy słupków betonowych.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 

Wykonawca zgłasza gotowo�� do odbioru poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy i przedło�enie 

go Zamawiaj�cemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacji Powykonawczej robót. 

Roboty ziemne uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, STWiORB i wymaganiami 

Zamawiaj�cego, je�li wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

9.2. Ustalenie cen jednostkowych 

Cena jednostkowa robót ziemnych obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• wyznaczenie zarysu wykopu, 

• wykonanie umocnienia �cian wykopu, 

• odspojenie gruntu ze zło�eniem na odkład, 

• transport ziemi z wykopów,  

• odwodnienie wykopu, 

• utrzymanie wykopów, 

• wykonanie niezb�dnych bada� wymaganych STWiORB lub zleconych przez Zamawiaj�cego. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

1. PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481:1998 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493:1960 – Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej 

4. PN-B-06050:1999 – Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
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5. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych – 

Warunki techniczne wykonania 

6. PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

7. PN-EN 1997-1:2008 – Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Cz��� 1: Zasady ogólne 

8. PN-EN1997-2:2009 – Eurokod 7 – Projektowanie Geotechniczne – Cz��c 2: Rozpoznanie i badania podło�a 

gruntowego 

9. PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – (Dz.U.2003.207.2016)
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 1. WST�P 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s� wymagania ogólne 

dotycz�ce zasypywania wykopów, umocnienia rowów melioracyjnych oraz umacniania skarp potoku w zwi�zku z 

zadaniem „Budow� sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-

zachodnia) – gm. Skoczów”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie robót zwi�zanych z realizacj� przedsi�wzi�cia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 5 „Roboty ziemne. 

Wykonanie zasypów – wymagania ogólne.” 

1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� ogólnych zasad prowadzenia zasypów i obejmuj�: 

• mechaniczne/r�czne wykonanie zasypów w gruntach kategorii III-IV, 

• zag�szczenie gruntu zasypki, 

• mechaniczne/r�czne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu, 

• mechaniczne/r�czne roz�cielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) po zako�czeniu prac, 

• obsianie traw� ziemi urodzajnej, 

• umocnienie rowów melioracyjnych przy przekroczeniach. 

• umocnienie skarp cieku Lewobrze�nej Młynówki Kiczyckiej przy przekroczeniach. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Wymienione poni�ej okre�lenia nale�y w ka�dym wypadku rozumie� nast�puj�co:  

• obsypka – materiał gruntowy mi�dzy podło�em lub podsypk� a zasypk� otaczaj�c� przewód kanalizacyjny, 

• podsypka – kruszywo wykorzystywane do wypełnienia przestrzeni mi�dzy dnem wykopu a przewodem 

kanalizacyjnym i obsypk�,  

• warstwa humusu – warstwa urodzajnej ziemi ro�linnej, nadaj�cej si� do upraw rolnych, 

• wska�nik zag�szczenia gruntu – stosunek ci��aru obj�to�ciowego szkieletu gruntowego do maksymalnego 

ci��aru obj�to�ciowego szkieletu: 

Is = 
�d/�ds 


d – g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu [
Mg/m3], 


ds – maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, okre�lona w normalnej  

   próbie Proctora [
Mg

/m3].  

• wska�nik ró�noziarnisto�ci (niejednorodno�ci uziarnienia) – wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� 
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gruntów niespoistych, okre�lona wzorem: 

U = 
d60/d10 

 d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

 d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

• zasypka – warstwa wypełniaj�ca materiału gruntowego mi�dzy powierzchni� obsypki i terenem. 

Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. oraz STWiORB 4 „Roboty ziemne – wykonanie wykopów 

w gruntach kategorii III-IV”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 

STWiORB i zaleceniami Zamawiaj�cego. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Podział materiałów (gruntów) na kategorie jak w STWiORB 4 „Roboty ziemne – wykonanie wykopów w gruntach 

kategorii III-IV”, pkt. 2.2. 

Zdj�ty humus powinien by� składowany z uwzgl�dnieniem jego ponownego wykorzystania po zako�czeniu prac 

budowlanych. 

Do obsiania u�ywane s� nasiona traw ró�nych gatunków. Wybór gatunku trawy nale�y dostosowa� do warunków 

lokalnych tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia. Najlepiej nadaj� si� do tego celu mieszanki traw wieloletnich, 

maj�cych g�ste i drobne korzonki.  

Kamie� łamany przeznaczony do wykonania narzutu i umocnienia skarp powinien spełnia� nast�puj�ce wymagania: 

- odporno�� na działanie wody i mrozu, 

- du�y ci��ar wła�ciwy,  

- masa brył tym wi�ksza im wi�ksza jest pr�dko�� wody w miejscu jego stosowania,  

-nie mo�e ulega� ługuj�cemu działaniu wody, mi�kn��, rozsypywa� si�.  
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2.3. Materiały wykorzystywane podczas wykonywania zasypów 

Materiały stosowane podczas wykonania robót b�d�cych tematem niniejszej Specyfikacji: 

• drewno iglaste połowizny, 

• grunt wydobyty z wykopu, 

• kamie� łamany, 

• kołki faszynowe, 

• nasiona traw, 

• piasek, 

• płyty betonowe a�urowe typu „krata”. 

3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót ziemnych 

Roboty ziemne wymienione w pakt. 1.3. prowadzone b�d� r�cznie lub przy u�yciu nast�puj�cego sprz�tu 

mechanicznego:  

• koparka, 

• samochód samowyładowczy, 

• sprz�t do zag�szczania gruntu (ubijak), 

• spycharka, 

• taczki, 

• zag�szczarka wibracyjna, 

• �uraw samochodowy. 

Sprz�t wykorzystywany przez Wykonawc� powinien by� sprawny technicznie i spełnia� wymagania techniczne 

w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 

jego obj�to�ci, technologii odspajania i załadunku oraz do pokonywanej odległo�ci transportu. Wydajno�� �rodków 

transportowych powinna by� ponadto dostosowana do wydajno�ci sprz�tu stosowanego do urabiania i wbudowania 
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gruntu (materiału).  

Humus nale�y przemieszcza� z zastosowaniem taczek albo przewozi� transportem samochodowym. Wybór �rodka 

transportu zale�y od odległo�ci, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co, 

na własny koszt.  

Dla przewozu kamienia najlepiej stosowa� samochody samowyładowcze.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Przygotowanie podło�a, podsypka 

• Przed przyst�pieniem do wykonania podło�a nale�y dokona� odbioru technicznego wykopu – tolerancja 

rz�dnych dna wykopu ± 3 cm. 

• Rury kanalizacyjne nale�y układa� w suchym wykopie, na wyrównanym podło�u, z zachowaniem warunku 

nienaruszalno�ci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. 

• Podło�e dla rur b�dzie stanowiła podsypka z piasku o grubo�ci 15 cm. 

• Podło�e pod montowane przepompownie nale�y wykona� ze �wiru wielofrakcyjnego.  

• Górn� warstw� podsypki wykona� bez zag�szczania - warstwa wyrównawcza. 

• Podło�e pod rury powinno by� tak przygotowane, aby rury po ich uło�eniu opierały si� na całej jego długo�ci. 

Rura posadowiona na warstwie wyrównawczej powinna si� opiera�, co najmniej na ¼ obwodu. 

• Dopuszczalne odchylenie w planie kraw�dzi podło�a od ustalonego na ławach celowniczych kierunku 

osi przewodu nie powinno przekracza� 5 cm. 

• Dopuszczalne zmniejszenie grubo�ci podło�a od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej (D.P.), 

nie powinno by� wi�ksze ni� 10%. 

• Dopuszczalne odchylenie rz�dnych podło�a od rz�dnych w D.P. nie powinno przekracza� ±1 cm. 

• Zag�szczanie podsypki i obsypki nale�y prowadzi� przy u�yciu lekkich zag�szczarek wibracyjnych 

(maksymalny ci��ar roboczy 0,30 kN). 

• Materiał podło�a nie mo�e by� zmro�ony i nie mo�e zawiera� kamieni o ostrych kraw�dziach lub innego 

łamanego materiału. 

5.3. Zasypywanie wykopów 

Roboty powinny by� wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi. 

Zasypywanie wykopów powinno by� przeprowadzone bezpo�rednio po wykonaniu w nich i odbiorze projektowanych 

robót.  

Przed zasypaniem dno wykopu nale�y osuszy� i oczy�ci� z zanieczyszcze� powstałych po monta�u przewodu.  

U�yty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowa� uszkodzenia uło�onego przewodu i innych 

obiektów znajduj�cych si� w wykopie. 
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Do zasypywania wykopów powinien by� u�ywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni�ty 

i bez zanieczyszcze� (np. ziemia ro�linna, odpadki materiałów budowlanych). 

Do zasypywania mo�na przyst�pi� po zako�czeniu układania przewodów, sprawdzeniu prawidłowo�ci spadków 

kanalizacji, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, pami�taj�c o pozostawieniu odkrytych miejsc ł�czenia rur do czasu 

przeprowadzenia badania szczelno�ci odcinka kanalizacji z wynikiem pozytywnym. 

 Zasypanie przewodów przeprowadza si� w trzech etapach: 

• wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wst�pnej) rur kanałowych do wysoko�ci 30 cm nad wierzch 

rury materiałem dowiezionym o parametrach jak dla podło�a, z wył�czeniem miejsc na zł�czach, 

• wykonanie warstwy ochronnej w miejscach ł�czenia rur po przeprowadzeniu próby szczelno�ci, 

• wykonanie zasypki głównej do powierzchni terenu, warstwami o grubo�ci maksymalnej 30 cm, z jednoczesn� 

rozbiórk� umocnienia wykopu.  

W przypadku prowadzenia zasypów, pod odtwarzanymi drogami asfaltowymi oraz nieulepszonymi, grunt 

nale�y odpowiednio zag��ci�. 

Wykonuj�c zasypk� nale�y uwa�a� by ruroci�g nie uległ zniszczeniu.  

Podczas zasypywania gruntu pod drogami nale�y zwraca� uwag� by zag�szczarkami nie dotyka� bezpo�rednio rury. 

Nale�y szczególn� uwag� zwróci� na podbicie pachwin. 

Obsypka 

Obsypka musi by� prowadzona tak, aby nie nast�piło przemieszczenie rur, dlatego konieczne jest wykonywanie 

jej jednocze�nie z obydwu stron przewodu. Obsypk� nale�y wykona� z piasku. Z pierwszej warstwy grub. 15 ÷ 20 cm 

wykona� wsparcie dla ruroci�gu na k�t 120°, (aby rura opierała si� na min 1/3 swojego obwodu) stanowi�ce ło�ysko 

no�ne rury. Nale�y szczególn� uwag� zwróci� na podbicie pachwin, które nale�y wykona� przy u�yciu podbijaków 

drewnianych. 

Zasypka wst�pna 

Nast�pnie nale�y wykona� zasypk� wst�pn� piaskiem ponad wierzch rury. 

W przypadku zasypywania wykopów pod drogami nale�y u�y� lekkich urz�dze� zag�szczaj�cych.  

Zasypka główna 

W dalszej kolejno�ci nale�y wykonywa� zasypk� główn� gruntem rodzimym, (je�li spełnia on wymagania, je�li nie – 

gruntem dostarczonym z zewn�trz).  

Podczas zasypywania wykopów pod drogami, grunt nale�y zag��ci�. Warstwa przykrywaj�ca, wyst�puj�ca 

w przedziale wysoko�ci od 0,3 do 1,0 m nad wierzchołek rury mo�e by� zag�szczona za pomoc� �redniej wielko�ci 

zag�szczarek wibracyjnych maksymalny ci��ar roboczy 0,60 kN. 	rednie i ci��kie urz�dzenia do zag�szczania gruntu 

wolno dopiero stosowa� przy przykryciu ruroci�gu powy�ej 1,0 m. 

Powy�ej strefy ochronnej zasypu zag�szczenie po drogami winno wynosi�: 

− 100% wg Proctora  

UWAGI: 

• Zasypka powinna by� dokładnie poł�czona z gruntem rodzimym. 

• Podczas zag�szczania mechanicznego, prowadzonego wył�cznie pod odtwarzanymi drogami asfaltowymi 

i nieulepszonymi, nie wolno naruszy� struktury gruntu s�siaduj�cego, dlatego przed zag�szczaniem kolejnej 

warstwy nale�y rozebra� umocnienie wykopu (na wysoko�ci tej warstwy). 
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• Stopie� zag�szczenia powinien by� systematycznie sprawdzany. 

 Materiały u�yte do zasypania: 

• piasek na podsypk� i warstw� ochronn� rur, 

• grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład mo�e by� u�yty do zasypywania przewodów i obsypania 

studzienek je�li spełnia wymagania PN-86-B-02480 i PN-EN 1997-1:2008, 

• grunt przeznaczony na zasypanie przewodów w miejscu kolizji drogami powinien spełnia� wymagani  

PN-86-B-02480 i PN-EN 1997-1:2008 oraz pozwoli na uzyskanie 100% stopnia zag�szczenia w skali 

Proctora. 

5.4. Rozło�enie warstwy humusu 

Po zako�czeniu robót budowlano-monta�owych, a przed oddaniem całego zadania do eksploatacji Wykonawca 

zobowi�zany jest do odtworzenia terenów zielonych. 

5.5. Obsianie traw� ziemi urodzajnej 

Kompozycj� traw nale�y dostosowa� do warunków lokalnych (rodzaj podło�a, nachylenie skarp, nasłonecznienie). 

5.6. Wykonanie umocnie	 skarp cieku Lewobrze�nej Młynówki Kiczyckiej 

Umocnienia skarp potoku nale�y dokona� poprzez wykonanie podwodnego narzutu kamiennego z brzegu oraz poprzez 

wykonanie umocnienia płytami betonowymi typu „krata”. Cało�� umocnienia zako�czy� palisad� z pali drewnianych. W 

czasie wykonywania robót nale�y zapewni swobodny przepływ wody w korycie w/w cieku. 

Uło�on� warstw� kamienia nale�y wyrówna�.  

5.6. Wykonanie umocnie	 rowów melioracyjnych 

Dno i skarpy naruszonego rowu melioracyjnego nale�y umocni� płyt� betonow� typu „krata” przy zachowaniu przepływu 

wód. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jako�ci 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót ziemnych 

W czasie kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 

• czysto�� wykopów przed ich zasypaniem, 

• badanie i pomiar szeroko�ci, grubo�ci i zag�szczenia wykonanej warstwy podło�a (ma naturaln� wilgotno��, 

nie został podebrany, jest zgodny z okre�lonym w dokumentacji), 

• kompletno�� rozło�enia humusu, 

• badanie wska�ników zag�szczenia poszczególnych warstw zasypu, 
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• zgodno�� wykonania narzutu kamiennego, umocnienia brzegowego płytami a�urowymi z Dokumentacj� 

Projektow�, 

• jako�� materiału kamiennego, 

• kształt i wymiary pryzmy narzutu.  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno by� wi�ksze ni� 0,1 m, 

• odchylenie grubo�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� 10% grubo�ci przewidzianej w Dokumentacji 

Projektowej, 

• odchylenie szeroko�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� ±5 cm, 

• wska�nik zag�szczenia podsypki, obsypki ruroci�gu oraz zasypania wykopów powinien by� zgodny 

z pkt. 5.2., 5.3,. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostk� obmiarow� prowadzonych robót jest: 

−  metr sze�cienny (m3) dla wykonanych robót ziemnych, 

− metr sze�cienny (m3) dla wykonania podło�a i obsypki, 

−  metr kwadratowy (m2) dla powierzchni roz�cielonego humusu oraz gruntu obsianego traw�, 

−  metr kwadratowy (m3) powierzchni wykonanego narzutu kamiennego, 

− wbijanie kołków i słupków oporowych (szt.), 

− metr (m) dla wykonania palisady z pali drewnianych, 

− metr sze�cienny (m2) dla wykonania umocnie� skarp płytami a�urowymi typu „krata”, 

−  metr sze�cienny (m2) dla wykonania ubezpieczenia rowu płytami a�urowymi typu „krata”. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 

Wykonawca zgłasza gotowo�� do odbioru poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy i przedło�enie 

go Zamawiaj�cemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacji Powykonawczej robót. 

Roboty ziemne uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, STWiORB i wymaganiami 

Zamawiaj�cego, je�li wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

9.2. Ustalenie cen jednostkowych 

Cena jednostkowa robót ziemnych obejmuje: 

• przygotowanie podło�a, 

• wykonanie podsypki i obsypki,  

• zasypanie wykopu, 

• roz�cielenie warstwy ziemi urodzajnej, 

• obsianie, 

• wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, 

• wykonanie umocnienia skarp płytami a�urowymi typu „krata”, 

• wykonanie ubezpieczenia rowu melioracyjnego płytami a�urowymi typu „krata”, 

• wykonanie palisady z pali drewnianych, 

• wykonanie niezb�dnych bada� wymaganych STWiORB lub zleconych przez Zamawiaj�cego. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

1. PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481:1998 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493:1960 – Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej 

4. PN-B-06050:1999 – Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 

5. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych – 

Warunki techniczne wykonania 

6. PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

7. PN-EN 1997-1:2008 – Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Cz��� 1: Zasady ogólne 

8. PN-EN1997-2:2009 – Eurokod 7 – Projektowanie Geotechniczne – Cze�� 2: Rozpoznanie i badania podło�a 

gruntowego 

9. PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – (Dz.U.2003.207.2016) 



STWiORB 6 - Odwodnienie wykopów 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-zachodnia), 
 Kiczyce (cz��� zachodnia)– gm. Skoczów  

51

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STWiORB 6 – ODWODNIENIE WYKOPÓW  



STWiORB 6 - Odwodnienie wykopów 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-zachodnia), 
 Kiczyce (cz��� zachodnia)– gm. Skoczów  

52

1. WST�P 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót w zakresie odwadniania gruntu w ramach zadania „Budow� sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-zachodnia), Kiczyce (cz��� zachodnia) – gm. 

Skoczów”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie odwodnienia wykopów zwi�zanych z realizacj� przedsi�wzi�cia wymienionego w punkcie 1.1. 

STWiORB 6 „Odwodnienie wykopów”. 

1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 

W miejscach prowadzonych robót ziemnych, gdzie wyst�puj� niekorzystne warunki gruntowo-wodne przewidywane 

jest wykonanie instalacji odwodnieniowych przy u�yciu igłofiltrów. 

Zakres robót odwodnieniowych obejmuje wykonanie: 

• instalacji igłofiltrów z doborem obsypki,  

• uło�enie ruroci�gów słu��cych do odprowadzania wód z odwadnianych wykopów do studzienek, 

• wykonanie instalacji doprowadzaj�cej energi� elektryczn� do pomp odwadniaj�cych, 

• monta� pompowni odwadniaj�cych, 

• demonta� instalacji igłofiltrów, ruroci�gów odprowadzaj�cych, studzienek, instalacji elektrycznej, 

• przegl�dy obiektów budowlanych, zało�enie na nich plomb i reperów, prowadzenie obserwacji. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Podane ni�ej okre�lenia nale�y w ka�dym wypadku rozumie� nast�puj�co: 

• igłofiltr – długa rura o �rednicy do 100 mm słu��ca do obni�ania poziomu wód gruntowych w miejscu 

wznoszenia budowli. Elementem budowy igłofiltra jest filtr zako�czony sto�kowatym ostrzem, pozwalaj�cym 

zagł�bia� rur� na gł�boko�� do 10 m. Główne metody wprowadzania igłofiltrów do gruntu to metoda 

wpłukiwania i wbijania.  

• instalacja igłofiltrów – system igłofiltrów wprowadzonych w grunt, poł�czonych wspólnym przewodem 

ss�cym sprz�gni�tym z agregatem pompowym (pomp� podci�nieniow�), 

• promie	 leja depresji – odległo�� pozioma od urz�dzenia słu��cego do obni�ania poziomu wody gruntowej 

do miejsca, w którym to obni�enie zanika. 

Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jako�� wykonanych robót, ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 

STWiORB i obowi�zuj�cymi normami.  

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. Materiał wykorzystywany do odwodnienia wykopów 

Materiały stosowane do odwodnienia wykopów: 

- rury obsadowe do instalacji igłofiltrów, 

- instalacja igłofiltrowa, 

- kolektor ss�cy z rur stalowych, 

- �wir, 

- piasek. 

2.3. Studzienki zbiorcze 

Studzienki powinny by� wykonane z kr�gów betonowych lub �elbetowych (φ 800 mm) o wytrzymało�ci obliczeniowej 

nie mniejszej ni� 40 MPa [N/mm2], odpowiadaj�ce wymaganiom PN-EN 1917: 2004. Kr�gi mo�na składowa� 

na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, �e nacisk kr�gów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.  

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko�� składowania nie powinna przekracza� 1,8 m.  

Składowanie powinno umo�liwia� dost�p do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kr�gów. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� musi zapewni� ci�gło�� odwodnienia. Wykonawca zapewni zapasowe agregaty 

pompowe. Podci�nienie wytwarzane przez agregaty pompowo-pró�niowe nie mo�e by� mniejsze od 0,8 kg/cm2. 

W miejscach wyst�powania istniej�cego uzbrojenia prace nale�y wykonywa� r�cznie. 

3.2. Sprz�t do wykonania odwodnienia  

Wykonawca powinien dysponowa� nast�puj�cym sprz�tem: 

• pompa wirnikowa spalinowa, 
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• pompy do igłofiltrów (zalecane pompy tłokowe), 

• samochód skrzyniowy, 

• zespół pr�dotwórczy przewo�ny. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania �rodków transportu, które nie wpływaj� negatywnie, na jako�� 

wykonywanych robót i stwarzaj� techniczne mo�liwo�ci do przewozu specjalistycznego sprz�tu niezb�dnego 

do realizacji prac odwodnieniowych. 

Przewo�one materiały powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez ich producenta. 

Transport instalacji wymaga samochodu ci��arowego o długo�ci skrzyni do 5 m ze wzgl�du na długo�� elementów 

instalacji odwodnieniowej. 

Wszelkie elementy gumowe nale�y przechowywa� w miejscach ciemnych i chłodnych. 

Siatki igłofiltrów nale�y chroni� przed nadmiernym nasłonecznieniem. 

Elementy instalacji igłofiltrowej nie wymagaj� dodatkowych zabiegów konserwacyjnych. 

Podczas transportu i składowania instalacji nale�y zwraca� szczególn� uwag�, by nie uszkodzi� powierzchni, 

które współpracuj� z uszczelkami gumowymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

Podci�nienie wytwarzane przez agregaty pompowo-pró�niowe nie mo�e by� mniejsze od 7÷8 bar. 

Nale�y zapewni� stałe zasilanie w energi� elektryczn� do pomp odwodnieniowych.  

Nale�y zapewni� dwudziestoczterogodzinny nadzór elektryka nad systemem odwadniaj�cym. 

5.2. Prace przygotowawcze 

Przed przyst�pieniem do robót nale�y: 

a) dokona� przegl�du istniej�cych obiektów budowlanych w obr�bie leja depresyjnego, 

b) na rysach i sp�kaniach zało�y� plomby i codziennie dokonywa� ich przegl�du – przegl�dy dokumentowa� 

zdj�ciami, 

c) zało�y� repery na obiektach budowlanych i prowadzi� pomiary geodezyjne w czasie prowadzenia robót 

odwodnieniowych i wykopów. 

Przed przyst�pieniem do prac nale�y oznaczy� za pomoc� drewnianych palików punkty otworów igłofiltrów 

dla realizowanego odcinka kanalizacji. Lokalizacja otworów powinna by� wytyczona przez uprawnionego geodet� 

z uwzgl�dnieniem istniej�cego uzbrojenia podziemnego. 
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5.3. Wykonanie instalacji igłofiltrów w rurze obsadowej 

Rur� obsadow� nale�y zapu�ci� na gł�boko�� 3,5÷7,0 m.  

Grunt wydobywany z warstw wodono�nych nale�y podda� badaniom na sitach i wykona� krzyw� uziarnienia.  

Po wprowadzeniu igłofiltru wyci�gn�� rur� obsadow� z jednoczesnym wykonaniem obsypki filtracyjnej. 

5.4. Prace odwodnieniowe 

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje: 

− wprowadzenie rur obsadowych w grunt bezpo�rednio z obsypk�, 

− podł�czenie igłofiltrów do ruroci�gów zbiorczych,  

− prace zwi�zane z instalacj� agregatów pompowych,  

− zamontowanie ruroci�gów odprowadzaj�cych wod�,  

− doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatów pr�dotwórczych,  

− obsług� pomp i maszyn w czasie pompowania,  

− wykonanie pompowania próbnego. 

W trakcie odwadniania wykopów nale�y rejestrowa� ilo�� wody odprowadzanej do odbiornika.  

Po zako�czeniu prac, na poszczególnych odcinkach realizacyjnych, nale�y zdemontowa� instalacje igłofiltrów, 

agregaty pompowe i ruroci�gi. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jako�ci wykonania robót. 

Przy wykonywaniu robót kontroli podlega: 

• lokalizacja igłofiltrów, 

• konstrukcje filtrowe, 

• gł�boko�� wykonanych igłofiltrów, 

• granulacja obsypki filtracyjnej, 

• długo�� ruroci�gów odprowadzaj�cych wod�, 

• szczelno�� instalacji igłofiltrów. 

W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skuteczno�� prowadzonych prac, czyli stan osuszenia dna wykopu 

i wydajno�� urz�dze� odwodnieniowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

7.2. Obmiar prac odwadniaj�cych 

Jednostk� obmiarow� jest metr bie��cy [mb] odwodnionego wykopu budowlanego przy uwzgl�dnieniu 

ni�ej wymienionych elementów składowych wg nast�puj�cych jednostek: 

• zapuszczanie igłofiltrów – sztuka, 

• pompowanie odwadniaj�ce – godzina. 

W kalkulacji uwzgl�dni� nale�y: monta� i demonta� ruroci�gu tłocznego (tymczasowego) montowanego 

poza agregatem pompowym. 

Odwodnienie winno by� prowadzone skutecznie tak, aby pozwoliło na wykonanie robót technologicznych 

i budowlanych w odwodnionych wykopach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu przy wykonywaniu odwodnienia wykopów podlegaj�: 

• monta� i demonta� instalacji igłofiltrów, 

• monta� i demonta� instalacji elektrycznej zasilaj�cej pompy odwodnieniowe, 

• monta� i demonta� ruroci�gów zrzutowych oraz studzienek zbiorczych. 

8.3. Odbiór ko	cowy 

Sprawdzenie jako�ci wykonanych robót obejmuje ocen� skuteczno�ci odwodnienia.  

Odbiór robót odwodnieniowych prowadzony b�dzie po ka�dorazowym zako�czeniu odwadniania odcinka 

monta�owego ruroci�gu, kanału i obiektu kubaturowego. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, STWiORB i wymaganiami Zamawiaj�cego, 

je�eli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania instalacji igłofiltrów obejmuje: 

• wyznaczenie robót w terenie, 

• dostarczenie materiałów, 

• wprowadzenie rur obsadowych  igłofiltrów w grunt, 

• wykonanie obsypki filtracyjnej, 

• poł�czenie igłofiltrów w zespoły z przył�czeniem do agregatu pompowego, 

• demonta� instalacji igłofiltrowej, 

• przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 

• demonta� cało�ci urz�dze�, załadowanie na �rodki transportu i odwiezienie na nast�pne stanowisko. 

Cena wykonania pompowa� obejmuje: 

• prace zwi�zane z instalacj� agregatów pompowych, 

• doprowadzenie wody np. z hydrantu lub przy pomocy pompy, 

• wykonanie ruroci�gów odprowadzaj�cych wod�,  

• doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej,  

• prac� agregatów pr�dotwórczych, obsług� pomp i maszyn w czasie pompowania. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

1. PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów 

2. PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

3. PN-B-06715:1988 – Studnie wiercone. Piaski i �wiry filtracyjne. 

4. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

5. PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  

6. PN-EN 1744-1:2010 – Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw- Cz��� 1: Analiza chemiczna (org.). 

7. PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i �elbetowe. 

8. PN-EN 933-1:2000 – Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 



STWiORB 7- Odbudowa nawierzchni dróg. Drogi asfaltowe 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-zachodnia), 
 Kiczyce (cz��� zachodnia)– gm. Skoczów  

71

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STWiORB 7 – ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG. DROGI 

ASFALTOWE 



STWiORB 7- Odbudowa nawierzchni dróg. Drogi asfaltowe 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-zachodnia), 
 Kiczyce (cz��� zachodnia)– gm. Skoczów  

72

1. WST�P 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s� wymagania 

dotycz�ce wykonania i odbioru robót w zakresie odbudowy nawierzchni dróg asfaltowych w ramach zadania 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-

zachodnia), Kiczyce (cz��� zachodnia)  – gm. Skoczów”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych zwi�zane z realizacj� przedsi�wzi�cia wymienionego w punkcie 1.1. 

STWiORB 7 „Odbudowa nawierzchni dróg. Drogi asfaltowe”. 

1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z odbudow� nawierzchni 

dróg asfaltowych w miejsce rozebranych i obejmuj� odtworzenie: 

− podbudowy z kruszywa,  

− nawierzchni asfaltowej. 

Wykonuj�c wszystkie prace drogowe Wykonawca zobowi�zany jest do stosowania wszelkich odno�nych wymaga� 

administratora dróg. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Podane ni�ej okre�lenia nale�y w ka�dym wypadku rozumie� nast�puj�co: 

• asfalt upłynniony – asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami np. naft�, 

• beton asfaltowy (asfaltobeton) – mieszanka asfaltu i drobnego kruszywa, piasku i m�czki kamiennej. 

Podstawowy materiał w konstrukcji nawierzchni drogowych, 

• emulsja asfaltowa – wodna zawiesina drobnych cz�steczek asfaltu, w których dodatkowa zawarto�� 

emulgatorów i stabilizatorów zapewnia trwało�� otrzymanego układu,  

• kruszywo łamane – kruszywo budowlane otrzymywane przez mechaniczne rozdrobnienie skał np. grys, 

tłucze� kamienny, �u�el wielkopiecowy, 

• mieszanka mineralno-bitumiczna – mieszanka wypełniacza i kruszyw o ró�nej wielko�ci ziaren, 

otoczonych lepiszczem bitumicznym: asfaltem drogowym, polimeroasfaltem, emulsj� asfaltow� lub 

asfaltem upłynnionym; stosowana do budowy nawierzchni drogowych,  

• podbudowa stabilizowana mechanicznie – warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni słu��ce 

do przenoszenia obci��e� od ruchu na podło�e, 
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• stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegaj�cy na odpowiednim zag�szczeniu, w 

optymalnej wilgotno�ci, kruszywa o wła�ciwie dobranym uziarnieniu, 

• wypełniacz – rozdrobnione zasadowe skały osadowe tj. twarde wapienie drobnokrystaliczne 

lub skrytokrystaliczne, wapienie bitumiczne oraz dolomity, których celem jest utworzenie z lepiszczem 

warstwy bitumicznej wi���cej kruszywo. 

Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 

STWiORB i obowi�zuj�cymi normami. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWiORB 1, pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów  

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2. 

2.2. Materiały wykorzystywane do odtworzenia podbudowy z kruszywa drogi asfaltowej  

W celu odtworzenia podbudowy drogi asfaltowej nale�y stosowa� kruszywo łamane uzyskane w wyniku 

pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. 

Frakcje kruszywa łamanego pozostaj�ce na sicie o oczkach kwadratowych (4 mm x 4 mm) powinny stanowi�  

nie mniej ni� 75% masy ziaren pokruszonych, posiadaj�cych wi�cej ni� jedn� powierzchni� przełaman�.  

Kruszywo powinno by� jednorodne, bez zanieczyszcze� obcych i bez domieszek gliny. 

Wła�ciwo�ci kruszywa powinny by� zgodne z norm� PN-EN 13043:2004 oraz PN-EN 1744-1:2010. 

2.3. Materiały wykorzystywane do odtworzenia nawierzchni asfaltowej  

2.3.1. Asfalt 

Do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej, w zale�no�ci od szeroko�ci warstwy i kategorii ruchu, nale�y 

stosowa� asfalt drogowy spełniaj�cy wymagania PN-EN 12591:2009. 

2.3.2. Wypełniacz mineralny 

Wypełniacz podstawowy stosowany do składu mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spełnia� wymagania 

PN-EN 13043:2004. 
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2.3.3. Kruszywo 

Do produkcji masy mineralno-asfaltowej nale�y stosowa� kruszywo odpowiednie dla kategorii ruchu odtwarzanej 

drogi. Stosowane kruszywa powinny by� zgodne z norm� PN-EN 13043:2004. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 

Roboty ziemne zwi�zane z odtworzeniem nawierzchni dróg wykonane b�d� przy pomocy: 

• ci�gnik, 

•  rozkładarki mas bitumicznych, 

•  równiarki, 

•  samochodu samowyładowczego, 

• skrapiarka do bitumu, 

•  spycharki,  

• szczotki mechanicznej lub innego urz�dzenia czyszcz�cego, 

•  walca. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa nale�y przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

Wypełniacz nale�y przewozi� luzem w cysternach i składowa� w pojemnikach zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem.  

Mieszank� betonu asfaltowego nale�y przewozi� pojazdami samowyładowczymi z przykryciem podczas transportu 

i podczas oczekiwania na rozładunek. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� zabezpieczona przed utrat� 

temperatury. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Odtworzenie podbudowy i pobocza z kruszywa 

5.2.1. Przygotowanie podło�a 

Warstw� nale�y uło�y� na podło�u zapewniaj�cym nieprzenikanie drobnych cz�stek gruntu do podbudowy. 

Warunek nieprzenikania nale�y sprawdzi� wzorem: 

D15/d85 
� 5

 

w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 

ods�czaj�cej [mm], 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podło�a [mm]. 

5.2.2. Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki kruszywa 

Wykonywan� podbudow� nale�y dostosowa� do podbudowy istniej�cej. Mieszanka kruszywa powinna by� 

rozkładana w warstwie o jednakowej grubo�ci, takiej, aby jej ostateczna grubo�� po zag�szczeniu była równa 

grubo�ci projektowanej. Grubo�� pojedynczo układanej warstwy nie mo�e przekracza� 20 cm po zag�szczeniu.  

Warstwa podbudowy powinna by� rozło�ona w sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie wymaganych spadków i rz�dnych 

wysoko�ciowych. Je�eli podbudowa składa si� z wi�cej ni� jednej warstwy kruszywa, to ka�da warstwa powinna by� 

wyprofilowana i zag�szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych.  

Wilgotno�� mieszanki kruszywa podczas zag�szczania powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zosta� 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 

Je�eli wilgotno�� mieszanki kruszywa jest ni�sza od optymalnej o 20% jej warto�ci, mieszanka powinna by� 

zwil�ona okre�lon� ilo�ci� wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno�� mieszanki kruszywa 

jest wy�sza od optymalnej o 10% jej warto�ci, mieszank� nale�y osuszy�. 

5.2.3. Utrzymanie podbudowy 

Podbudow� po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy nale�y utrzymywa� w dobrym stanie. Je�eli 

Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� Zamawiaj�cego, gotow� podbudow� do ruchu, to jest zobowi�zany 

do naprawy szkód wywołanych tym ruchem. Koszt napraw z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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5.3. Odtworzenie drogi asfaltowej  

5.3.1. Przygotowanie podło�a pod asfalt  

Podło�e pod warstw� nawierzchni z betonu asfaltowego nale�y wyprofilowa� i wyrówna�.  

Powierzchni� podło�a osuszy� i oczy�ci� z lu�nego kruszywa, piasku i pyłu. Czyszczenie wykona� przy u�yciu 

szczotek mechanicznych lub innego urz�dzenia czyszcz�cego. 

Nierówno�ci podło�a pod warstwy asfaltowe nie powinny by� wi�ksze od 12 mm. W przypadku, gdy nierówno�ci 

podło�a s� wi�ksze od podanej warto�ci, podło�e nale�y wyrówna� poprzez frezowanie lub uło�enie warstwy 

wyrównawczej.  

Przed rozło�eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podło�e nale�y skropi� emulsj� asfaltow� 

lub asfaltem upłynnionym.  

5.3.2. Warunki przyst�pienia do robót 

Warstw� nawierzchni z betonu asfaltowego o grubo�ci > 8 cm nale�y układa�, gdy temperatura otoczenia jest nie 

ni�sza od +5°C, natomiast dla warstwy o grubo�ci � 8 cm, gdy temperatura otoczenia wynosi nie mniej ni� +10°C. 

W przypadku, gdy podło�e i obramowanie podgrzewa si�, temperatura mo�e by� ni�sza od warto�ci podanych 

powy�ej. 

Nie dopuszcza si� układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podło�u, podczas opadów atmosferycznych 

oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).  

5.3.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszank� kruszywa o �ci�le okre�lonym uziarnieniu i wilgotno�ci optymalnej nale�y wytwarza� w mieszarkach 

gwarantuj�cych otrzymanie jednorodnej mieszanki.  

Ze wzgl�du na konieczno�� zapewnienia jednorodno�ci nie dopuszcza si� wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji w trakcie prac.  

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by� od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 

aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.3.4. Poł�czenia mi�dzywarstwowe asfaltu 

W celu zapewnienia odpowiedniego poł�czenia mi�dzywarstwowego w ilo�ci 0,2 kg/m2 dla warstwy wi���cej 

oraz 0,1-0,3 kg/m² dla warstwy �cieralnej, ka�d� uło�on� warstw� nale�y skropi� emulsj� asfaltow� przed uło�eniem 

nast�pnej. 

Skropienie warstw powinno by� wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody. 

5.3.5. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowana mechanicznie z zachowaniem grubo�ci warstwy 
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i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacj� Projektow�.  

Zag�szczanie mieszanki powinno odbywa� si� bezzwłocznie zgodnie ze schematem przej�� walca ustalonym 

na odcinku próbnym. 

Pocz�tkowa temperatura mieszanki w czasie zag�szczania powinna wynosi� nie mniej ni� 130°C dla asfaltu D35/50. 

Zł�cze robocze powinno by� równo obci�te, a powierzchnia obci�tej kraw�dzi powinna by� posmarowana asfaltem 

lub oklejona samoprzylepn� ta�m� asfaltowo-kauczukow�. Sposób wykonywania zł�cz roboczych powinien 

by� zaakceptowany przez Zamawiaj�cego. Zł�cza nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle 

lub prostopadle do osi. Zł�cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie, 

co najmniej o 15 cm. Zł�cze powinno by� całkowicie zwi�zane, a powierzchnie przylegaj�cych warstw powinny by� 

w jednym poziomie. 

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje: 

• posmarowanie gor�cym asfaltem kraw�dzi kraw��ników, oporników, obrze�y i innych elementów 

w jezdni, 

• roz�cielenie mieszanki w miejscach trudnodost�pnych przy pomocy wideł, łopat, szufli, grabi itp.,  

• sprawdzenie profilu rozkładanej mieszanki przy pomocy szablonu, 

• r�czne zag�szczenie mieszanki ubijakami stalowymi przy opornikach, kraw��nikach, obrze�ach, �ciekach,  

• mechaniczne zag�szczenie wykonanej nawierzchni walcem wibracyjnym r�cznym lub innym 

zaakceptowanym przez Zamawiaj�cego. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

W czasie budowy Wykonawca b�dzie prowadził systematyczne pomiary i badania kontrolne oraz dostarczy 

ich wyniki Zamawiaj�cemu.  

6.2. Zakres bada	 podbudowy z kruszywa 

W celu sprawdzenia jako�ci wykonanej warstwy nale�y zbada�: 

• uziarnienie mieszanki - powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. niniejszej Specyfikacji. 

Reprezentatywne próbki nale�y pobiera� przed wykonaniem zag�szczenia. Wyniki bada� nale�y na bie��co 

przekazywa� Zamawiaj�cemu. 

• wilgotno�� mieszanki - powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej według próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II), z tolerancj� +10% -20%. Wilgotno�� nale�y okre�li� według  

PN-EN 1097-5:2008. 

• zag�szczenie warstwy - zag�szczenie ka�dej warstwy powinno odbywa� si�, a� do osi�gni�cia wymaganego 

wska�nika zag�szczenia. 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemo�liwe ze wzgl�du na gruboziarniste kruszywo, 
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kontrol� zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� płytowych i nie rzadziej ni� raz na 5000 m2, lub 

według zalece� Zamawiaj�cego. 

Zag�szczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie nale�y uzna� za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wi�kszy od 2,2 dla ka�dej warstwy 

konstrukcyjnej podbudowy [E2 / E1 � 2,2]. 

• wła�ciwo�ci kruszywa - badania kruszywa powinny obejmowa� ocen� wszystkich wła�ciwo�ci okre�lonych 

w pkt. 2.2. 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów okre�laj� dokumenty wymienione w pkt.10. 

Próbki do bada� pełnych powinny by� pobierane przez Wykonawc� w sposób losowy w obecno�ci Zamawiaj�cego. 

6.3. Cechy geometryczne odtwarzanej podbudowy z kruszywa 

Odtworzona warstwa z kruszywa powinna spełnia� nast�puj�ce wymagania w zakresie cech geometrycznych: 

• szeroko�� warstwy – szeroko�� warstwy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej 

ni� 10 cm oraz nie mniej ni� 5 cm, 

• równo�� warstwy  

Nierówno�ci nawierzchni nie mog� przekracza�: 

− 10 cm dla podbudowy zasadniczej, 

− 20 cm dla podbudowy pomocniczej. 

• rz�dne wysoko�ciowe – ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi i rz�dnymi projektowanymi 

nie powinny przekracza� +1 cm, -2 cm, 

• grubo�� podbudowy i ulepszonego podło�a  

Grubo�� podbudowy/pobocza nie mo�e si� ró�ni� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni�: 

− dla warstwy zasadniczej ± 10%, 

− dla warstwy pomocniczej +10%, -15%. 

• no�no�� podbudowy: 

− moduł odkształcenia, 

− ugi�cie spr��yste. 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów okre�laj� dokumenty wymienione w pkt. 10. 

6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

• Niewła�ciwe cechy geometryczne  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj� wi�ksze odchylenia od okre�lonych w pkt. 6.3 powinny 

by� naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gł�boko�ci, co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 

zag�szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Je�eli szeroko�� podbudowy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm i nie zapewnia podparcia 
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warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzy� warstw� przez jej spulchnienie na 

pełn� grubo�� do połowy szeroko�ci pasa ruchu, doło�enie materiału i powtórne zag�szczenie. 

• Niewła�ciwa grubo��  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona napraw� podbudowy. 

Powierzchnie powinny by� naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni� gł�boko��, 

zgodnie z decyzj� Zamawiaj�cego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich wła�ciwo�ciach, wyrównane  

i ponownie zag�szczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny pomiar i ocena grubo�ci 

warstwy, według wy�ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

• Niewła�ciwa no�no�� podbudowy 

Je�eli no�no�� podbudowy b�dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb�dne 

do zapewnienia wymaganej no�no�ci, zalecone przez Zamawiaj�cego. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zani�enie no�no�ci podbudowy wynikło 

z niewła�ciwego wykonania robót przez Wykonawc� nawierzchni.  

6.5. Badania asfaltu przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi� wyniki tych bada� Zamawiaj�cemu 

do akceptacji. 

6.6. Badania asfaltu w trakcie prowadzenia robót 

• Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji. Dopuszcza si� wykonanie bada� 

innymi równowa�nymi metodami. 

• Badanie wła�ciwo�ci asfaltu 

Dla ka�dej cysterny nale�y okre�li� penetracj� i temperatur� mi�knienia asfaltu. 

• Badanie wła�ciwo�ci wypełniacza 

Na ka�de 100 mg zu�ytego wypełniacza nale�y okre�li� uziarnienie i wilgotno�� wypełniacza. 

Tabela 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

(MMA) 

Lp. Wyszczególnienie bada	 
Cz�stotliwo�� bada	 - minimalna liczba bada	 

na dziennej działce roboczej 

1. skład i uziarnienie MMA pobranej w wytwórni 
- 1 próbka przy produkcji do 500 mg 

- 2 próbki przy produkcji ponad 500 mg 

2. wła�ciwo�ci asfaltu dla ka�dej dostawy (cysterny) 

3. wła�ciwo�ci wypełniacza 1 próba na 100 mg 

4. wła�ciwo�ci kruszywa przy ka�dej zmianie 
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Lp. Wyszczególnienie bada	 
Cz�stotliwo�� bada	 - minimalna liczba bada	 

na dziennej działce roboczej 

5. temperatura składników MMA dozór ci�gły 

6. temperatura MMA ka�dy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 

7. wygl�d MMA ka�dy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 

8. wła�ciwo�ci próbek MMA pobranej w wytwórni jeden raz dziennie 

• Badanie wła�ciwo�ci kruszywa 

Przy ka�dej zmianie kruszywa nale�y okre�li� klas� i gatunek kruszywa. 

• Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 

odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by� zgodna z wymaganiami 

podanymi w recepcie laboratoryjnej. 

• Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance 

i odczytaniu temperatury. Dokładno�� pomiaru ±2°C. Temperatura powinna by� zgodna z wymaganiami podanymi 

w recepcie laboratoryjnej. 

• Sprawdzenie wygl�du mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wygl�du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl�du podczas produkcji, 

załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

• Wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej 

Wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y okre�la� na próbkach zag�szczonych metod� Marshalla. Wyniki 

powinny by� zgodne z recept� laboratoryjn�. 

6.7. Badanie cech geometrycznych i wła�ciwo�ci warstw nawierzchni z asfaltobetonu 

• Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów  

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów okre�laj� dokumenty wymienione w pkt.10. 

• Szeroko�� warstwy 

Szeroko�� warstwy �cieralnej z asfaltobetonu powinna by� zgodna z Dokumentacj� Projektow� z tolerancj� +5 cm. 

• Równo�� warstwy 

Nierówno�ci podłu�ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego nie powinny by� wi�ksze od 12 mm. 



STWiORB 7- Odbudowa nawierzchni dróg. Drogi asfaltowe 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-zachodnia), 
 Kiczyce (cz��� zachodnia)– gm. Skoczów  

81

• Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego by� zgodne z Dokumentacj� Projektow�, z tolerancj� ± 0,5%. 

• Rz�dne wysoko�ciowe 

Rz�dne wysoko�ciowe warstwy powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow�, z tolerancj� ± 1 cm. 

• Ukształtowanie osi w planie 

O� warstwy w planie powinna by� usytuowana zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, z tolerancj� ± 5 cm. 

• Grubo�� warstwy 

Grubo�� warstwy powinna by� zgodna z grubo�ci� projektowan�, z tolerancj� ± 10%. 

• Kraw�d�, obramowanie warstwy 

Warstwa �cieralna przy opornikach drogowych i urz�dzeniach w jezdni powinna wystawa� od 3 do 5 mm ponad 

ich powierzchni�. Warstwy bez oporników powinny by� wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszła konieczno�� 

obci�cia, pokryte asfaltem. 

• Wygl�d warstwy 

Warstwa z betonu asfaltowego powinna mie� jednolit� tekstur�, bez miejsc porowatych, łuszcz�cych si� i sp�kanych. 

Lu�ne grysy (zastosowane do uszorstnienia warstwy �cieralnej) nale�y usun��. 

• Zag�szczenie warstwy i wolna przestrze	 w warstwie 

Zag�szczenie i wolna przestrze� w warstwie powinny by� zgodne z wymaganiami ustalonymi w STWiORB 

i recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostk� obmiarow� prowadzonych robót jest: 

- metr kwadratowy [m2] podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

- metr kwadratowy [m²] warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, 

- metr kwadratowy [m²] podsypki piaskowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zwi�zanych z odtworzeniem dróg 

Roboty uznaje si� za zgodne z Dokumentacj� Projektow�, STWiORB i wymaganiami Zamawiaj�cego, je�eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

W wypadku stwierdzenia usterek, Zamawiaj�cy ustali zakres robót poprawkowych do wykonania. Koszty 

naniesionych poprawek pokryje Wykonawca w ustalonym terminie.  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w STWiORB 1, pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

• Cena 1 m2 wykonania podbudowy z kruszyw łamanych obejmuje: 

− przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptur�, 

− dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania, 

− rozło�enie mieszanki, 

− mechaniczne zag�szczenie warstwy, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych okre�lonych w STWiORB, 

− utrzymanie podbudowy w czasie robót, 

− uporz�dkowanie miejsca prowadzenia robót. 

•  Cena wykonania 1 m² warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje roboty wyszczególnione 

przy odtworzeniu nawierzchni asfaltowej. 

  Nale�y równie� dodatkowo uwzgl�dni�: 

− skropienie mi�dzywarstwowe, 

− obci�cie kraw�dzi i posmarowanie asfaltem, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

1. PN EN 1427:2009 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi�knienia – Metoda Pier�cie� 

i Kula 

2. PN-B-04481:1988 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

3. PN-B-06714-37:1980 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

4. PN-C-96173:1974 – Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

5. PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskowej z procesów produkcji betonu. 

6. PN-EN 1097-2:2000 – Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Metody oznaczania 

odporno�ci na rozdrabnianie. 

 

7. PN-EN 1097-5:2008 – Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw - Cz��� 5: Oznaczanie 

zawarto�ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj� (org.). 

8. PN-EN 1097-6:2002 – Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 6: Oznaczanie 

g�sto�ci i nasi�kliwo�ci. 

9. PN-EN 12591:2009 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych (org.). 

10. PN-EN 12593:2009 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwo�ci metod� Frassa. 

11. PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

12. PN-EN 13055-1:2003 – Kruszywa lekkie – Cz��� 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 

zaprawy. 

13. PN-EN 1367-1:2007 – Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Cz��� 1: Oznaczanie mrozoodporno�ci (org.). 

14. PN-EN 1426:2009 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie penetracji igł�. 

15. PN-EN 1744-1:2010 – Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 1: Analiza chemiczna (org.). 

16. PN-EN 459-1:2003 – Wapno budowlane – Cz��� 1: Definicje, wymagania, kryteria. 

17. PN-EN 932-1:1999 – Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw – Metody pobierania próbek. 

18. PN-EN 933-1:2000 – Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 

19. PN-EN 933-4:2008 – Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4. Oznaczanie kształtu ziaren 

–Wska�nik kształtu (org.). 

20. PN-EN-197-1:2002 – Cement. Cze�� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce elementów 

powszechnego u�ytku.  

21. PN-S-06102:1997 – Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

22. PN-S-96023:1984 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 



STWiORB 7- Odbudowa nawierzchni dróg. Drogi asfaltowe 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-zachodnia), 
 Kiczyce (cz��� zachodnia)– gm. Skoczów  

84

23. PN-S-96035:1997 – Drogi samochodowe. Popioły lotne 

24. PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe – Roboty ziemne- Wymagania i badania.  

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 

2. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 poz. 430). w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne ich usytuowanie 

 (Dz.U. Nr 43 z 1999 r.), 

3. Tymczasowe wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. 

4. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 

IBDiM, Warszawa, 1999 

5. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako�ci grysów i �wirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984. 

6. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwi�kszonej odporno�ci na odkształcenia trwałe.  

Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywno�ci mieszanek mineralno-bitumicznych metod� 

pełzania pod obci��eniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995
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1.WST�P  

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót w zakresie odbudowy nawierzchni �wirowych oraz gruntowych w ramach zadania „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-zachodnia), Kiczyce 

(cz��� zachodnia)– gm. Skoczów”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na odtworzenie nawierzchni nieulepszonych zwi�zane z realizacj� przedsi�wzi�cia wymienionego w punkcie 

1.1. STWiORB 8 „Odbudowa nawierzchni dróg. Nawierzchnie nieulepszone”. 

1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z odbudow� nawierzchni 

�wirowych oraz gruntowych.  

Nawierzchni� �wirow� nale�y wykona� dwuwarstwowo i układa� na podło�u gruntowym naturalnym. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Podane ni�ej okre�lenia w ka�dym wypadku nale�y rozumie� nast�puj�co: 

• nawierzchnia gruntowa naturalna – wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

oraz ruchu pieszych, w którym wyst�puj�cy grunt podło�a jest wyrównany i odpowiednio ukształtowany 

w profilu podłu�nym i przekroju poprzecznym oraz zag�szczony,  

• nawierzchnia twarda nieulepszona – nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego 

ze wzgl�du na pylenie, nierówno�ci, ograniczony komfort jazdy – wibracje, hałas, jak np. nawierzchnia 

tłuczniowa, brukowcowa lub �wirowa, 

• nawierzchnia �wirowa – nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa �cieralna 

jest wykonana z mieszanki �wirowej bez u�ycia lepiszcza czy spoiwa, 

• stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj�cy na odpowiednim zag�szczaniu, w optymalnej 

wilgotno�ci, kruszywa o wła�ciwie dobranym uziarnieniu, 

• wska�nik piaskowy – procentowy stosunek objeto�ci ziaren frakcji piaskowej i cz��ciowo �wirowej 

do obj�to�ci tych frakcji gruntu lub kruszywa wraz z cz�stkami wyst�puj�cymi w formie zawiesiny 

przygotowanej w sposób okre�lony norm�. 

Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 

STWiORB i obowi�zuj�cymi normami. 
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Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów  

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2.  

Mieszanka �wirowa powinna mie� optymalne uziarnienie. Kruszywo naturalne u�yte do mieszanki �wirowej powinno 

spełnia� wymagania normy PN-EN 13043:2004, a wska�nik piaskowy wymagania normy PN-EN 933-8:2001. 

2.2. Materiały wykorzystywane do odbudowania nawierzchni �wirowych 

Materiały stosowane do odtworzenia nawierzchni �wirowej: 

− glina budowlana, 

− piasek, 

− pospółka, 

− �wir. 

2.3. Materiały wykorzystywane do odbudowania nawierzchni gruntowych  

Grunt jest podstawowym materiałem do budowy nawierzchni gruntowych.  

Grunty nale�y klasyfikowa� zgodnie z norm� PN-B-02480:1986. 

Przy budowie nawierzchni gruntowej nale�y kierowa� si� zasad� wykorzystania w maksymalnym stopniu gruntu 

zalegaj�cego w podło�u.  

Rozpoznanie gruntu nale�y przeprowadzi� na podstawie bada� makroskopowych oraz badania uziarnienia.  

3. SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu  

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót  

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania nawierzchni �wirowej powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania 

z nast�puj�cego sprz�tu: 

− ci�gnik, 

− frezarka, 

− równiarka, 

− spycharka, 

− walec. 
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Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania nawierzchni gruntowej powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania 

z nast�puj�cego sprz�tu: 

− brona,  

− ci�gnik, 

− równiarka, 

− spycharka, 

− walec. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu  

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 


wir mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem 

i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Podczas transportu kruszywo nale�y zabezpieczy� przed wysypaniem, a w przypadku drobnego kruszywa 

przed rozpyleniem. 

Grunt mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Projektowanie składu mieszanki �wirowej 

Skład mieszanki nale�y opracowa� w oparciu o: 

• wyniki bada� kruszyw przeznaczonych do mieszanki �wirowej, 

• wyniki bada� mieszanki według wymaga� normowych, 

• wilgotno�� optymaln� mieszanki okre�lon� wg normalnej próby Proctora, zgodnie z norm�  

PN-B-04481:1988. 

5.3. Wbudowanie i zag�szczanie mieszanki �wirowej 

Mieszank� po rozło�eniu nale�y zag�szcza�, a� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego 

ni� 0,98 zag�szczenia maksymalnego, okre�lonego według normalnej próby Proctora.  

Ka�da wykonywana warstwa powinna by� wyprofilowana i zag�szczona przy zachowaniu optymalnej wilgotno�ci 

mieszanki �wirowej. W przypadku, gdy wilgotno�� mieszanki jest wy�sza o wi�cej ni� 2% od wilgotno�ci optymalnej, 

mieszank� nale�y osuszy�, a w przypadku, gdy jest ni�sza o wi�cej ni� 2% - zwil�y� okre�lon� ilo�ci� wody. 
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5.4. Profilowanie i zag�szczenie nawierzchni gruntowej 

W przypadku, gdy w podło�u drogi zalegaj� spoiste grunty, nale�y je spulchni� i rozdrobni�.  

Je�eli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, czynno�ci profilowania drogi gruntowej mog� by� wykonywane 

ł�cznie z robotami ziemnymi.  

Po wyrównaniu i sprofilowaniu, drog� gruntow� przy optymalnej wilgotno�ci nale�y zag��ci�. Je�eli wilgotno�� gruntu 

jest ni�sza od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni� 20% jej warto�ci, to wilgotno�� gruntu nale�y zwi�kszy� poprzez 

dodanie wody. Je�eli wilgotno�� gruntu jest wy�sza od wilgotno�ci optymalnej o 10% jej warto�ci, grunt nale�y 

osuszy�.  

Zag�szczenie nale�y uzna� za dostateczne, gdy nie wyst�puj� �lady po przeje�dzie sprz�tu zag�szczaj�cego.  

5.5. Utrzymanie nawierzchni gruntowej 

Nawierzchnia gruntowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegów piel�gnacyjnych.  

Powstaj�ce koleiny, zagł�bienia i wyboje nale�y usun�� przy u�yciu włoka, równiarki lub szablonu. Włokowanie 

prowadzi�, gdy grunt jest wilgotny i włok łatwo �cina wybrzuszenia i wyrównuje wgł�bienia.  

Je�eli powstałe uszkodzenia s� znaczne, nale�y je usun�� poprzez remont nawierzchni.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Zag�szczenie nawierzchni 

Zag�szczenie nawierzchni nale�y bada�, co najmniej dwa razy dziennie, z tym, �e maksymalna powierzchnia 

nawierzchni przypadaj�ca na jedno badanie powinna wynosi� 600 m2.  

Kontrol� zag�szczenia nawierzchni mo�na wykonywa� dowoln� metod�. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest m2 wykonanej nawierzchni �wirowej oraz gruntowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, STWiORB i wymaganiami Zamawiaj�cego, 

je�eli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w STWiORB 1, pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena odtworzenia 1 m2 nawierzchni �wirowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− spulchnienie, wyprofilowanie i zag�szczenie wraz ze skropieniem wod� podło�a gruntowego, 

− dostarczenie materiałów, 

− dostarczenie i wbudowanie mieszanki �wirowej, 

− wyrównanie do wymaganego profilu, 

− zag�szczenie poszczególnych warstw. 

Cena odtworzenia 1 m2 nawierzchni gruntowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− spulchnienie, wyprofilowanie i zag�szczenie wraz ze skropieniem wod� podło�a gruntowego, 

− dostarczenie i wbudowanie gruntu,  

− wyrównanie do wymaganego profilu, 

− zag�szczenie. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

1. PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane – Oznaczenia, symbole, podział i opis gruntów.  

2. PN-B-04481:1988 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

3. PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

4. PN-EN 1997-2:2009 – Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Cz��� 2: Rozpoznanie i badanie podło�a 

gruntowego.  

5. PN-EN 933-8:2001 – Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Cze�� 8: Ocena zawarto�ci drobnych 

cz�stek. Badanie wska�nika piaskowego.  

6. PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe – Roboty ziemne- Wymagania i badania.  

7. PN-EN124:2000 - Zwie�czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako�ci� 

Uwaga! Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o obowi�zuj�ce normy i przepisy. 
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1.WST�P 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót w zakresie odbudowy nawierzchni z kostki brukowej w ramach zadania „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-zachodnia), Kiczyce (cz��� 

zachodnia) – gm. Skoczów”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na odtworzenie i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej zwi�zane z realizacj� przedsi�wzi�cia wymienionego  

w punkcie 1.1. STWiORB 9 „Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej”. 

1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z odbudow� nawierzchni 

z kostki brukowej i obejmuj�: 

− odbudow� nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, 

Podczas rozbiórki nawierzchni z kostki brukowej nale�y przewidzie� odzysk materiałów. Odzyskane materiały nale�y 

wykorzysta� podczas odbudowy. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Podane ni�ej okre�lenie w ka�dym wypadku nale�y rozumie� nast�puj�co: 

• betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

�cieralnej nawierzchni, wykonany metod� wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj�cy si� kształtem, który umo�liwia wzajemne 

przystawanie elementów. 

Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 

STWiORB i obowi�zuj�cymi normami. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2.  
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Powierzchnie kostki brukowej powinny by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze z formy lub fakturze zatartej. 

Kraw�dzie z kostki brukowej powinny by� równe i proste. 

W mo�liwie najwi�kszym stopniu nale�y wykorzysta� do odbudowy materiał kostkowy otrzymany z rozbiórki 

istniej�cej nawierzchni. Nowy materiał uzupełniaj�cy powinien by� tego samego gatunku i koloru co kostka  

z nawierzchni istniej�cej. 

2.2. Materiały wykorzystywane do odbudowania nawierzchni z kostki brukowej 

Materiały stosowane do odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej: 

− cement, 

− kostka brukowa, 

− piasek, 

− pospółka, 

− woda. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania nawierzchni z kostki brukowej powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 

korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

− piła do ci�cia kostki, 

− równiarka, 

− spycharka, 

− walec wibracyjny, 

− wibrator powierzchniowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Kostk� zaleca si� pakowa� na paletach. Palety z kostk� mog� by� składowane otwartej przestrzeni, przy czym podło�e 

powinno by� wyrównane i odwodnione.  

Betonowa kostka brukowa mo�e by� przewo�ona dowolnymi �rodkami transportu. 

Kruszywa mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy je 
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przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5.  

5.2. Podło�e  

Podło�e pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych mo�e stanowi� grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy. 

Grunty podło�a powinny by� niewysadzinowe, jednorodne i no�ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. 

5.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw� betonowej kostki brukowej w zale�no�ci od 

przeznaczenia mo�e stanowi�: 

• kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

• podbudowa tłuczniowa, �wirowa lub �u�lowa. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek betonowych mo�na stosowa�: 

� kraw��niki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraw��ników, 

� obrze�a betonowe. 

5.5. Podsypka 

Grubo�� podsypki po zag�szczeniu powinna zawiera� si� w granicach od 3 do 5 cm.  

Je�li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni nale�y j� pola� 

wod� w takiej ilo�ci, aby woda zwil�yła cał� grubo�� podsypki. Roz�cielenie podsypki z suchej zaprawy mo�e 

wyprzedza� układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni z kostki musi by� zako�czone przed rozpocz�ciem wi�zania cementu w podsypce. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Układanie kostki zaleca si� wykonywa� r�cznie na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 

wzgl�dem kształtu lub wymagaj�cych kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz ró�nych wymiarów i 

kształtów kostek.  

Kostk� układa si� na podsypce lub podło�u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi�dzy kostkami wynosiły od 2 

do 3 mm. Kostk� nale�y układa� około 1,5 cm wy�ej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy� w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag�szczeniu. 

Uło�enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� wykonywa� przy temperaturze otoczenia 

nie ni�szej ni� +5ºC. Dopuszcza si� wykonanie nawierzchni je�li w ci�gu dnia temperatura utrzymuje si� w granicach 
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od 0ºC do +5ºC, przy czym je�li w nocy spodziewane s� przymrozki kostk� nale�y zabezpieczy� materiałami o złym 

przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, pap� itp.). 

Kostk� układa si� około 1,5 cm wy�ej od projektowanej niwelety, poniewa� po procesie ubijania podsypka zag�szcza 

si�. 

Ubicie nawierzchni nale�y przeprowadzi� za pomoc� zag�szczarki wibracyjnej (płytowej) z osłon� z tworzywa 

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u�ywa� walca. 

Ubijanie nawierzchni nale�y prowadzi� od kraw�dzi powierzchni w kierunku jej �rodka i jednocze�nie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówno�ci powierzchniowe mog� by� zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 

wzdłu�nym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p�kni�te) nale�y wymieni� na kostki całe. 

Szeroko�� spoin pomi�dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi� od 3 mm do 5 mm. Po uło�eniu kostek, 

spoiny nale�y wypełni� piaskiem. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym 

polaniu wod� - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzgl�dnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Badania podczas wykonywania robót 

Podczas wykonywania robót nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce badania: 

• sprawdzenie konstrukcji nawierzchni, 

• sprawdzenie obramowania nawierzchni, 

Nale�y przeprowadzi� ocen� wizualn� obramowania nawierzchni na całej długo�ci budowanego odcinka drogi. 

• sprawdzenie uło�enia kostki, 

Sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia kostki nale�y przeprowadzi� przez dokonanie oceny wizualnej na całej 

długo�ci budowanego odcinka. 

• sprawdzenie spoin, 

Sprawdzenie wypełnienia spoin nale�y wykona� w co najmniej trzech losowo wybranych miejscach na ka�dym 

rozpocz�tym odcinku. 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Po wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce badania: 

• równo��, 

Nierówno�ci podłu�ne nawierzchni nale�y mierzy� 4-metrow� łat� lub planografem. 

• spadki poprzeczne, 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow� z tolerancj� ±0,5%. 

• niweleta nawierzchni, 
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Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wykonanej nawierzchni i rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� +1 cm 
i -2 cm.  

• szeroko�� nawierzchni 

Szeroko�� nawierzchni nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci odtwarzanej o wi�cej ni� ±5 cm. 

Cz�stotliwo�� pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by� dostosowana do powierzchni wykonanych 

robót. 

Zaleca si�, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej ni� 2 razy na 100 m2 nawierzchni  

i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz�dzie tam gdzie poleci to 

Zamawiaj�cy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest m2 wykonanej nawierzchni z kostki brukowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, STWiORB i wymaganiami Zamawiaj�cego, 

je�eli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w STWiORB 1, pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena odtworzenia 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− spulchnienie, wyprofilowanie i zag�szczenie wraz ze skropieniem wod� podło�a gruntowego, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie podsypki, 

− uło�enie i ubicie kostki, 

− wypełnienie spoin, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

1. PN –EN 12620+A1:2008 – Kruszywa z betonu (org.) 

2. PN-B 197-1:2002 – Cement Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów 
powszechnego u�ytku 

3. PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

4. BN-80/6775-04/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

5.  BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót w ramach budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej zwi�zanej z zadaniem „Budow� sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-zachodnia), Kiczyce (cz��� 

zachodnia) – gm. Skoczów”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie robót zwi�zanych z realizacj� przedsi�wzi�cia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 10 „Kanalizacja 

sanitarna grawitacyjna”. 

1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót instalacyjno-monta�owych kanalizacji 

grawitacyjnej zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 

W zakres robót wliczono: 

• roboty instalacyjno-monta�owe: 

– uło�enie rur kanalizacyjnych kielichowych wykonanych z PVC SN4 o �rednicy 160x4,0 mm oraz 

200x4,9 mm poł�czonych na wcisk,  

– uło�enie rur kanalizacyjnych kielichowych wykonanych z PVC SN8 o �rednicy 160x4,7 mm, 

200x5,9 mm poł�czonych na wcisk,  

– uło�enie rur osłonowych stalowych o �rednicy 323,9x8,0 mm, oraz 355,6x8,0mm  

– uło�enie rur osłonowych z HDPE 110,0x3,0 mm w miejscu skrzy�owa� z istniej�cymi kablami 

elektrycznymi i telekomunikacyjnymi, 

– uło�enie rur osłonowych z PE o �rednicy 90x5,4 mm, 125x7,4 mm, 200x11,9mm oraz 400x23,7 mm  

w miejscu skrzy�owa� z istniej�cymi sieciami gazowymi i wodoci�gowymi, 

– uło�enie rur osłonowych z PE o �rednicy 315x17,9mm oraz 355x21,1 mm pod istniej�cymi rowami 

melioracyjnymi, 

– monta� studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o �rednicy 425 mm zamkni�tych rur� 

teleskopow� i zabezpieczanych sto�kiem betonowym, 

– monta� studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o �rednicy 425 mm zamkni�tych rur� 

teleskopow�, 

– monta� biofiltrów oraz deflektorów w studniach kanalizacyjnych rozpr��nych. 

– monta� studni kanalizacyjnych betonowych o �rednicy 1000 mm, 

– monta� kształtek z PVC przy poł�czeniach kaskadowych. 

• demonta� uszkodzonego drena�u wraz z jego odtworzeniem, 

• wykonanie przewiertów z u�yciem rur stalowych o �rednicy 323,9x8,0 mm oraz 355,6x8,0 mm, 
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• próba szczelno�ci, 

• kontrola jako�ci, 

• nadzór archeologiczny, 

• inspekcja TV kanałów, 

• odbiór robót. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Podane ni�ej okre�lenia w ka�dym wypadku nale�y rozumie� nast�puj�co: 

• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz naniesionymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• droga – wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, 

wraz z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

• dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiaj�cego prowadzony 

przez Wykonawc� na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ustawy Prawo Budowlane, 

• kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ �cieków nast�puje dzi�ki sile 

ci��ko�ci, 

• kanał – liniowy obiekt in�ynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia �cieków, 

• kanał nieprzełazowy – kanał zamkni�ty o wysoko�ci wewn�trznej mniejszej ni� 1,0 m, 

• kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu �cieków, 

• kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania �cieków z innych kanałów i odprowadzenia 

ich do odbiornika, 

• kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania �cieków, z co najmniej dwóch kanałów bocznych, 

• studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów z poziomu dna terenu, 

• studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wykonywania czynno�ci eksploatacyjnych w kanale  

(z poziomu dna studzienki), 

• właz kanałowy – element �eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umo�liwiaj�cy dost�p do urz�dze� kanalizacyjnych, 

• Zamawiaj�cy, Inwestor – podmiot b�d�cy Inwestorem zadania inwestycyjnego i przyjmuj�cy zadanie 

po wykonaniu i odbiorze do eksploatacji. 

Pozostałe okre�lenia podane w niniejszej STWiORB s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 2. 

2.2. Materiały stosowane przy robotach instalacyjno-monta�owych 

Rury kanalizacyjne przewodowe 

Rury kielichowe z PVC o �rednicy 160x 4,0mm, 160x4,7 mm, 200x4,9 mm oraz 200x5,9 mm  ł�czone na wcisk zgodnie 

z norm� PN-EN: 1401-1:2009. 

Studzienki kanalizacyjne 

• Studzienki o �rednicy DN425 zamkni�te rur� teleskopow� b�d� zamkni�te rur� teleskopow� i zabezpieczone 

sto�kiem betonowym.  

Na jedn� studzienk� składaj� si� nast�puj�ce materiały: 

- kineta studzienki o �rednicy dopływu 160 mm, 200 mm, 

- uszczelka, 

- rura karbowana, 

- rura teleskopowa z pokryw� pełn� lub sto�ek betonowy z pokryw� �eliwn� zgodnie  

z norm� PN-EN124:2000. 

• Studnie betonowe DN1000. Na jedn� studzienk� składaj� si� nast�puj�ce materiały: 

- kr�gi betonowe o �rednicy 1000 mm, 

- kr�g �elbetowy z dnem o �rednicy 1000 mm,  

- stopie� włazowy �eliwny, 

- właz kanałowy �eliwny o �rednicy 600 mm, 

- pokrywa nastudzienna, 

- biofiltr oraz deflektor stosowane w studniach rozpr��nych.  

Dodatek do studni kaskadowych 

- trójnik kanalizacyjny wykonany z PVC o �rednicy 160 mm lub 200 mm, 

- kolano dwukielichowe wykonane z PVC 45° o �rednicy 160 mm oraz 200 mm, 

- przej�cie szczelne o �rednicy 160mm lub 200 mm.  

Rury przewiertowe 

Rury stalowe o �rednicy 323,9x8,0 mm, oraz 355,6x8,0mm. 
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Rury ochronne 

- stalowych o �rednicy 323,9x8,0 mm, oraz 355,6x8,0mm, 

- rury osłonowe PE 90x5,4 mm, 125x7,4 mm, 315x17,9 mm, 355x21,1 mm oraz 400x23,7 mm,  

- rury osłonowe z HDPE 110,0x3,0 mm.  

Pozostałe materiały 

- beton,  

- deski iglaste, 

- drewno na stemple, 

- elektrody, 

- kółka do płóz, 

- manszety z opask� zaciskow�,  

- papa asfaltowa izolacyjna, 

- pianka poliuretanowa, 

- piasek,  

- płozy, 

- rura drenarska ceramiczna, 

- rury stalowe DN50 mm,  

- tuleja ochronna, 

- uszczelki,  

- wkładki in situ DN160, DN200.  

2.3. Składowanie materiałów na placu budowy 

Magazynowanie materiałów powinno odbywa� si� na terenie równym i utwardzonym z mo�liwo�ci� odprowadzenia 

wód opadowych. Teren przeznaczony na składowanie materiałów nale�y wydzieli� i wyra�nie oznaczy�. Zaleca si� 

sposób składowania materiałów umo�liwiaj�cy dost�p do poszczególnych jego asortymentów.  

Magazynowane rury powinny by� zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, opadów 

atmosferycznych oraz wysokiej temperatury (nie wy�sza ni� 40°C). Dłu�sze składowanie rur powinno odbywa� si� 

w pomieszczeniach zamkni�tych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa� uniemo�liwiaj�c przewietrzanie.  

Rury o ró�nych �rednicach i grubo�ciach winny by� składowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo�liwe, rury o grubszej 

�ciance winny znajdowa� si� na spodzie. 

Rury stalowe powinny by� składowane w pozycji le��cej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych. 

Pierwsz� warstw� rur nale�y zabezpieczy� przed przesuni�ciem za pomoc� klinów drewnianych przybitych 

do podkładów. Rury mo�na przechowywa� pod zadaszeniem (wiat�). Rury nale�y układa� według �rednic, w sposób 

zapewniaj�cy stateczno�� oraz umo�liwiaj�cy dost�p do poszczególnych asortymentów. Wysoko�� stosu nie powinna 

przekracza� 1,5 m.  

Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy nale�y składowa� w magazynie 
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zamkni�tym.  

Studzienki nale�y składowa� na równym podło�u, w poło�eniu poziomym, na podkładach drewnianych, przekładane 

wkładkami drewnianymi i zabezpieczone przed przetaczaniem, zgodnie z zaleceniami producenta. Rur nie nale�y 

składowa� bezpo�rednio na podło�u.  

Elementy studzienek betonowych nale�y składowa� na uprzednio przygotowanym, utwardzonym i odwodnionym 

podło�u.  

Włazy kanałowe nale�y składowa� z dala od substancji działaj�cych koroduj�co. Włazy nale�y posegregowa� wg klas. 

Powierzchnia składowania powinna by� utwardzona i odwodniona. 

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały nale�y dostarczy� na budow� wraz ze �wiadectwami jako�ci, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 

technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno�ci.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem kompletno�ci i zgodno�ci z danymi 

producenta. 

Nale�y przeprowadzi� ogl�dziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania w�tpliwo�ci 

ich jako�ci, przed wbudowaniem nale�y podda� badaniom okre�lonym przez Zamawiaj�cego. 

3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca przyst�puj�cy do monta�u i instalacji kanalizacji sanitarnej powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania 

z nast�puj�cego sprz�tu: 

• przyczepa,  

• samochód dłu�ycowy, 

• samochód dostawczy, 

• samochód skrzyniowy, 

• spawarka, 

• urz�dzenie przewiertowe,  

• wci�garka mechaniczna,  

• wózek platformowy, 

• wyci�g do urobku ziemi, 

• zag�szczarka, 

• zespół pr�dotwórczy, 

• �uraw samochodowy. 
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Sprz�t monta�owy musi by� w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób 

wykonania robót oraz sprz�t zaakceptuje Inwestor. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 4. 

4.2. Warunki transportu 

Wykonawca zobowi�zany jest do stosowania takich �rodków transportu, które pozwol� unikn�� uszkodze� 

i odkształce� przewo�onych materiałów.  

Materiały na budow� powinny by� przewo�one zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 

�rodków transportu, powinna gwarantowa� prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB i wskazaniami Zamawiaj�cego, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.  

Przewo�one materiały powinny by� rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem podczas 

ruchu pojazdu.  

Rury powinny by� układane w pozycji poziomej. Pierwsz� warstw� rur nale�y układa� na podkładach drewnianych, 

z zało�eniem klinów pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym uło�eniu rur, górna warstwa nie mo�e przewy�sza� 

�cian �rodka transportu wi�cej ni� 1/3 �rednicy zewn�trznej rury. Poszczególne warstwy rur nale�y przekłada� 

materiałem wy�ciółkowym w miejscach stykania si� wyrobów. 

Kr�gi nale�y transportowa� w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania przy u�yciu dowolnego 

samochodu. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo�onych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 

przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  

Włazy kanałowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy 

przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ci��kiego mo�na przewozi� luzem, natomiast typu lekkiego 

nale�y układa� na paletach po 10 sztuk i ł�czy� ta�m� stalow�.  

Prace przewozowe i rozładunkowe nie powinny by� prowadzone w temperaturze poni�ej -5°C i powy�ej 30°C 

(z uwagi na zwi�kszon� krucho�� tworzywa). Transport oraz prace przeładunkowe w temperaturach ujemnych powinny 

by� prowadzone ze szczególn� ostro�no�ci�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 5. 

5.2. Prace wst�pne 

Wykonawca przedstawi Zamawiaj�cemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy 

wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty zwi�zane z budow� kanalizacji grawitacyjnej.  

Podstaw� wytyczenia trasy kanalizacji grawitacyjnej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Szczegółowy opis 

prac przygotowawczych i rozbiórkowych przedstawiono w STWiORB 2 „Przygotowanie terenu pod budow�” 

oraz STWiORB 3 „Roboty rozbiórkowe”. 
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5.3. Roboty ziemne  

Szczegółowy opis prowadzonych robót ziemnych opisano w Specyfikacjach STWiORB 4 „Roboty ziemne. Wykonanie 

wykopów w gruntach kategorii III-IV” oraz w STWiORB 6 „Odwodnienie wykopów”.  

5.4. Wykonanie przewiertów 

W miejscach kolizji planowanej trasy sieci kanalizacji grawitacyjnej z drogami o nawierzchni asfaltowej oraz rowami 

przej�cia poprzeczne nale�y wykona� metod� przewiertu w rurach ochronnych stalowych.  

Rury ochronne zaizolowa� powłok� izolacyjn�, a ko�ce rur ochronnych zamkn�� manszetami uszczelniaj�cymi.  

Komory przewiertowe nale�y wykona� w obudowie ze �cianki szczelnej stalowej rozpartej ram� z ceowników. 

Na obudowie komór wykona� barierki ochronne i drabin� zej�ciow�. W dnie komory wykona� korek z betonu.  

W rogu komory nale�y wykona� studzienk� z kr�gów betonowych do odpompowania wody gruntowej i opadowej.  

Komory kontrolne zlokalizowane po przeciwnych stronach drogi nale�y wykona� i zabezpieczy� w taki sam sposób 

jak komor� przewiertow�.  

Komory nale�y zlokalizowa� poza granic� pasa drogowego. 

5.5. Roboty monta�owe 

5.5.1. Monta� kanałów 

Technologia budowy kanału musi gwarantowa� utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 

Budow� kanału nale�y prowadzi� od odbiornika. 

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i uło�eniu podsypki nale�y przyst�pi� do układania rur.  

Przy układaniu kanału nale�y zachowa� prostoliniowo�� osi zarówno w płaszczy�nie poziomej jak i pionowej. W tym 

celu, nale�y zamontowa� nad wykopem ławy celownicze w odst�pach, co 30,0 m na prostej lub w punktach załamania, 

słu��ce do odtworzenia osi kanału w wykopie.  

Ławy celownicze s� ustawiane na okre�lonej rz�dnej z zachowaniem spadku kanału. Nale�y codziennie sprawdza� 

niwelatorem celowniki, przed przyst�pieniem do monta�u rur.  

Gł�boko�� kanałów grawitacyjnych zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 

Rury do wykopu nale�y opuszcza� powoli i ostro�nie, r�cznie za pomoc� lin konopnych lub mechanicznie 

wielokr��kiem powieszonym na trójnogu lub d�wigiem samochodowym. 

Przy opuszczaniu rur zaleca si� równie� stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. 

Wymiary i wytrzymało�� haka powinny by� dostosowane do wielko�ci i ci��aru rur opuszczanych. 

Rury nale�y układa� od najni�szego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  

Przy układaniu rur nale�y posługiwa� si� celownikiem, pionem i krzy�em celowniczym. 

Wła�ciwe poło�enie uło�onej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza si� pionem, a w stosunku do linii dna 

projektowanego tzw. krzy�em celowniczym lub łat� miernicz� i niwelatorem. Odległo�� górnej kraw�dzi poprzeczki 

krzy�a celowniczego do jego dolnego ko�ca stanowi odległo�� płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników 

od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyra�a� si� w pełnych metrach lub półmetrach.  

Najni�szy punkt dna układanej rury powinien znajdowa� si� dokładnie na kierunku osi budowanego kanału.  
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Rura powinna by� uło�ona wg projektowanej niwelety i �ci�le przylega� do podło�a na całej swej długo�ci.  

Po uło�eniu nale�y rur� zabezpieczy� przed przesuni�ciem przez podbicie pachwin piaskiem.  

Przy nierównym uło�eniu rury w wykopie, rur� nale�y podnie�� i wyregulowa� podło�e przez podsypk� z piasku 

lub �wiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie poło�enia rury przez podło�enie kawałka drewna, cegły 

lub kamienia.  

Poł�czenie rur PVC kielichowych na wcisk. 

Na odcinkach gdzie kanalizacja przebiega na gł�boko�ci mniejszej ni� 1,20 m nale�y wykona� ocieplenie przy pomocy 

warstwy �wiru oddzielonego od gruntu warstw� papy. 

W przypadku natrafienia na systemy drenarskie podczas robót ziemnych nale�y dokona� demonta�u uszkodzonego 

drena�u wraz z jego odtworzeniem. 

Przed uko�czeniem dnia roboczego lub zej�ciem z budowy, nale�y zabezpieczy� ko�ce układanego kanału 

przed zamuleniem woda gruntow� lub opadow� przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem. 

5.5.2. Monta� studni  

Budow� danego odcinka sieci kanalizacji nale�y rozpocz�� od monta�u studzienek z wbudowanymi w nich przej�ciami 

szczelnymi dla rur kanałowych z PVC, okre�lonego typu, wielko�ci, ilo�ci, a przede wszystkim zaprojektowanych 

rz�dnych.  

Studzienki przelotowe, niewłazowe, do inspekcji z poziomu terenu projektuje si� z tworzyw sztucznych o �rednicy 

DN425, zako�czone włazem �eliwnym B125 i D400.  

Studzienki rewizyjne w punktach w�złowych, kontrolnych oraz o gł�boko�ci powy�ej 3 m nale�y wykona� z betonu 

klasy B45 o �rednicy DN1000 mm z włazem kanałowym �eliwnym DN600 mm klasy B125 i D400 �elbetowych 

nastudziennych i pier�cieniach odci��aj�cych betonowych.  

Elementy prefabrykowane zale�nie od ci��aru mo�na układa� r�cznie lub przy u�yciu lekkiego sprz�tu monta�owego.  

Monta� studzienek nale�y wykona� zgodnie z instrukcj� dostarczon� przez producenta. 

W studniach rozpr��nych nale�y zastosowa� biofiltry do włazów kanalizacyjnych typu KSBF. Monta� przeprowadzi� 

zgodnie z zaleceniami producenta.  

Studzienki w pasie drogowym nale�y wykona� z włazem �eliwnym zatrzaskowym klasy D400. 

W miejscach gdzie ró�nica poł�cze� kanałów wynosi powy�ej 0,6 m nale�y zastosowa� studzienki kaskadowe.  

Sytuuj�c włazy studzienek nale�y zawsze mie� na uwadze konieczno�� łagodnego ich wyniesienia ponad otaczaj�cy 

teren w sposób eliminuj�cy dopływ wód deszczowych do kanalizacji. Właz �eliwny w drogach nale�y zlicowa� 

z nawierzchni� drogi, natomiast na pozostałych terenach właz powinien by� wyniesiony.  

5.6. Zasypywanie wykopów 

Szczegółowy opis wykonanych zasypów przedstawiono w Specyfikacji STWiORB 5, „Roboty ziemne. Wykonanie 

zasypów.”  

5.7. Odbudowa drogi 

Roboty odtworzeniowe nale�y wykona� zgodnie ze Specyfikacjami STWiORB 7 „Odbudowa nawierzchni dróg. Drogi 

asfaltowe”, STWiORB 8 „Odbudowa nawierzchni dróg. Nawierzchnie nieulepszone.” 
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci 

Badanie materiałów u�ytych do budowy kanalizacji przeprowadzi� na podstawie atestów producentów, porównania 

ich cech z normami przedmiotowymi i ogl�dzin zewn�trznych. 

Kontrola jako�ci robót winna obejmowa� nast�puj�ce pomiary i badania: 

– badanie wykonania wykopów umocnionych,  

– badanie materiałów i elementów obudowy, które nale�y wykona� bezpo�rednio na budowie przez ogl�dziny 

zewn�trzne, porównuj�c rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej, 

– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod�, 

– sprawdzenie metod wykonania wykopów wykonywane poprzez ogl�dziny zewn�trzne i porównanie z Dokumentacj�  

 oraz u�ytkowanym sprz�tem, 

– badanie i pomiar szeroko�ci, grubo�ci i zag�szczenia wykonanej warstwy podło�a (ma naturaln� wilgotno��, 

nie został podebrany, jest zgodny z okre�lonym w dokumentacji), 

– badanie osi odchylenia kolektora, 

– sprawdzenie zgodno�ci zało�enia przewodów i studzienek z Dokumentacj� Projektow�, 

– badanie spadku ruroci�gów, 

– sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia przewodów i studzienek, 

– badanie wska�ników zag�szczenia poszczególnych warstw zasypu, 

– sprawdzenie rz�dnych posadowienia pokrywy włazowej, 

– sprawdzenie prawidłowo�ci zaizolowania rur przewodowych na odcinkach wskazanych w projekcie,  

– badanie poł�czenia rur – nale�y przeprowadzi� przez ogl�dziny zewn�trzne. 

 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

– odchylenie odległo�ci kraw�dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi� wi�cej 

ni� ±5 cm, 

– odchylenie wymiarów w planie nie powinno by� wi�ksze ni� 0,1 m, 

– odchylenie grubo�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� ±3 cm, 

– odchylenie szeroko�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� ±5 cm, 

– odchylenie kolektora rurowego w planie oraz odchylenie odległo�ci osi uło�onego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekracza� ±5 cm, 

– odchylenie spadku uło�onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza� -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwi�kszonym spadku), 

– rz�dne pokryw studzienek powinny by� wykonane z dokładno�ci� do ±5 mm,  

– wska�nik zag�szczenia podsypki, obsypki ruroci�gu oraz zasypania wykopów powinien by� zgodny z danymi 

w STWiORB 5. 
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6.2. Badanie szczelno�ci dla rur PVC 

Badanie przeprowadza si� na odcinku mi�dzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w górnej studzience 

i wylotowe w dolnej powinny by� dokładnie zamkni�te i uszczelnione oraz umocowane w sposób zapewniaj�cy 

przeniesienie sił działaj�cych w czasie próby. 

Poziom zwierciadła wody, w studzience wy�ej poło�onej powinien mie� rz�dn� co najmniej 0,5 m ni�sz� od rz�dnej 

terenu studzienki dolnej. Wymiary wewn�trzne studzienek nale�y pomierzy� z dokładno�ci� do 1 cm na wysoko�ci 

0,5 m pod górn� kraw�dzi� otworu wylotowego i obliczy� powierzchni� wewn�trzn� studzienek Fs w m². Przewód 

o długo�ci Ls i �rednicy wewn�trznej Dw dla w/w danych wylicza si� Vw w m³. 

Po wykonaniu w/w prac wst�pnych nale�y przyst�pi� do napełniania badanego odcinka kanału wod� do wysoko�ci 

0,50 m ponad górn� kraw�dzi� otworu wylotowego i zmierzy� łat� niwelacyjn� wysoko�� ponad dnem kanału, 

oznaczaj�c jako H w m. Dokładno�� pomiaru do 1 cm. 

Napełnienie wod� nale�y rozpocz�� od ni�ej poło�onej studzienki, przeprowadzi� powoli, aby umo�liwi� usuni�cie 

powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wod� i osi�gni�ciu przez zwierciadło wody poło�enia na wyznaczonej 

wysoko�ci H, przerywa si� dopływ wody i pozostawia si� tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelno�ci 

w celu nale�ytego nas�czenia �cian przewodu wod� i odpowietrzenia go - dla przewodów z tworzyw sztucznych 

1 godz. Przez ten czas prowadzi si� przegl�d badanego odcinka i kontrole zł�czy. 

Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegl�du odcinka przewodu i kontroli zł�czy, nale�y uzupełni� 

zaistniały ubytek wody do zało�onego poziomu H. Po uzyskaniu tego poło�enia, nale�y zrobi� odczyt na zegarku czasu 

rozpocz�cia próby szczelno�ci z dokładno�ci� do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody 

w naczyniu. 

W czasie przeprowadzania próby, nale�y przeprowadzi� kontrol� zł�czy rur, �cian przewodu i studzienek zgodnie 

z norm� PN-EN 1610:2002. 

W przypadku ubytku wody nale�y sukcesywnie dolewa� z naczynia o pojemno�ci dostosowanej do dopuszczalnego 

ubytku wody wynosz�cego co najmniej 1,1 Vw (Vw - dopuszczalna ilo�� ubytku wody). 

W chwili upływu czasu próby t, nale�y zamkn�� dopływ wody, dokona� odczytu czasu z dokładno�ci� do 1 min. 

oraz na skali rurki wodowskazowej dokona� odczytu z dokładno�ci� do 1 mm. 

Ró�nica obu odczytów okre�la ilo�� wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wi�c wielko�� ubytku 

wody Vw. W ten sposób nale�y podda� próbie cały kanał. 

Szczelno�� odcinka przewodu bez wzgl�du na �rednic� powinna spełnia� ni�ej podane warunki: 

a) dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych nie powinien nast�pi� ubytek wody lub �cieków Vw1 w czasie trwania 

próby szczelno�ci. Czas próby t po ustabilizowaniu si� zwierciadła wody w studzience poło�onej wy�ej 

wynosi: 

t = 30 min. dla odcinka przewodu o długo�ci do 50 m 

t =1 h dla odcinka przewodu o długo�ci powy�ej 50 m 

b) dla studzienek z prefabrykatów lub rur bez wzgl�du na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny ubytek wody 

lub �cieków Vw3 nie powinien przekroczy� wielko�ci 0,3 dm³ na m² powierzchni przewodu lub studzienki 

w ci�gu 1 godz. próby. Czas trwania próby szczelno�ci t nie mo�e by� krótszy ni� 8 h. 

c) dopuszczalny całkowity ubytek wody Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, nale�y oblicza� 

wg wzorów: 

-dla poz. a -przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów Vw=(0,04Fr - 0,3Fs) x t w dm³  

-dla poz. a -przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej Vw=0,04 (Fr - Fs) x t w dm² gdzie: 
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Fs - powierzchnia wewn�trzna dna i �cian wszystkich studzienek do wysoko�ci napełnienia w m², 

Fr - powierzchnia wewn�trzna przewodu na badanym odcinku,  

t -czas trwania próby; t =8 h. 

6.3. Sprawdzenie kanałów 

Po wykonaniu próby szczelno�ci kanału nale�y wykona� inspekcj� poszczególnych odcinków przewodu za pomoc� 

zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� dla wykonanych robót instalacyjno-monta�owych sieci kanalizacji grawitacyjnej jest: 

− dla zamontowanego kanału ka�dej �rednicy – metr [m], 

− dla odtworzenia drena�u odwadniaj�cego- metr [m], 

− dla zamontowanych studzienek – sztuka [szt.], 

− dla kształtek do studni kaskadowych – sztuka [szt.] 

− dla zamykanych rur ochronnych – liczba ko�ców, 

− dla wykonanych przewiertów – metr [m], 

− dla przeprowadzonej próby szczelno�ci – liczba odcinków, na których przeprowadzono prób�, 

− dla inspekcji TV kanałów – metr [m]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 8. 

8.2. Odbiór kanalizacji grawitacyjnej  

8.2.1. Odbiór techniczny cz��ciowy 

Przy odbiorze nale�y sprawdzi� zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow�, w tym w szczególno�ci zastosowanych 

materiałów. 

Do odbioru nie powinien by� przedstawiony mniejszy odcinek kanału ni� mi�dzy kolejnymi studzienkami. 

Jest to odbiór poszczególnych faz robót, mianowicie: 

− sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania robót ziemnych, 
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− sprawdzenie prawidłowo�ci monta�u odcinka przewodu, a w szczególno�ci kierunku i spadku, poł�cze� 

zmian kierunku, 

− sprawdzenie prawidłowo�ci zabezpiecze� odcinka przewodu, a w szczególno�ci przy przej�ciach 

przez przeszkody, 

− sprawdzenie prawidłowo�ci monta�u studzienek, 

− sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania przewiertów, 

− przeprowadzenie próby szczelno�ci, 

− dokonanie kamerownia kanału. 

Przedło�one dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmuj�ca 

dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze, 

• dane geotechniczne obejmuj�ce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okre�laj�ce poziom 

wód gruntowych, 

• dane odno�nie punktów nawi�zania sytuacyjno - wysoko�ciowego wraz z rz�dn�, 

• podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegaj�ce wzdłu� i w poprzek trasy kanału, 

• Dziennik Budowy, 

• dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów.  

8.2.2. Odbiór techniczny ko	cowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zako�czeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. 

Nie stawia si� ogranicze� dotycz�cych długo�ci badanego odcinka przewodu. 

Przedło�one dokumenty: 

• wszystkie dokumenty dotycz�ce odbiorów cz��ciowych (pkt.8.1.), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych, 

• dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych  

 wykonanych przez uprawnionych geodetów. 

8.3. Zapisywanie i ocena wyników bada	 

8.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 

Wyniki przeprowadzonych bada� przy odbiorach cz��ciowych i ko�cowych powinny by� uj�te w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego doł�czone w sposób trwały i podpisane 

przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadz�cej badania. 

8.3.2. Ocena wyników bada	 

Wyniki bada� przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych nale�y uzna� za dodatnie, je�eli wszystkie 

wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 



STWiORB 10 – Kanalizacja sanitarna grawitacyjna  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� północno-zachodnia), 
 Kiczyce (cz��� zachodnia)– gm. Skoczów  

111 

Je�eli którekolwiek z wymaga� przy odbiorze technicznym cz��ciowym nie zostało spełnione, nale�y dan� faz� robót 

uzna� za niezgodn� z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi� do ponownych bada�. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce podstaw płatno�ci robót podano w STWiORB 1 "Warunki ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci si� za rzeczywi�cie wykonan� i odebran� ilo�� metrów kanalizacji grawitacyjnej. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, 

• uło�enie rur kanalizacyjnych, 

• odtworzenie drena�u odwadniaj�cego, 

• monta� studzienek, 

• wykonanie przewiertów, 

• oznakowanie komór przewiertowych, 

• uło�enie rur ochronnych, 

• wykonanie próby szczelno�ci, 

• wykonanie kamerowania kanału, 

• koszt nadzoru archeologicznego, 

• koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy 

Prawo Budowlane i obowi�zuj�cych przepisów. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9” – wyd. COBRTI INSTAL, 2003 r.  

1. PN - EN 1401-1: 2009 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci�nieniowego 

odwadniania PCV kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Cz��c 1: Specyfikacje rur 

kształtek i systemu. 

2. PN – EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

3. PN-87/H-74051-00 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

4. PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

5. PN-B- 06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

6. PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane – Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów. 

7. PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.  

8. PN-B-14501:1990 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
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9. PN-C-81608:1998 – Emalie chorokauczukowe.  

10. PN-EN – 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

11. PN-EN 124:2000 - Zwie�czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako�ci� 

12. PN-EN 12666-1:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci�nieniowego 

odwadniania i kanalizacji – Polietylen (PE) – Cz��� 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.  

13. PN-EN 12666-1:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci�nieniowgo 

odwadniania i kanalizacji – Polietylen (PE) – Cz��� 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

14. PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

15. PN-EN 13043:2004/AC:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

16. PN-EN 13101:2005 – Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno�ci. 

17. PN-EN 1610: 2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

18. PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i �elbetowe. 

19. PN-EN 1992-1-1:2008 – Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu – Cz��� 1-1: Reguły ogólne i reguły 

dla budynków. 

20. PN-EN 1997-1:2008 – Projektowanie geotechniczne – Cz��� 1: Zasady ogólne. 

21. PN-EN 476: 2001 – Wymagania ogólne dotycz�ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 

22. PN-EN 752:2008 – Zewn�trzne systemy kanalizacyjne (org.). 

23. PN-EN ISO 898-1:2009 – Własno�ci mechaniczne cz��ci zł�cznych wykonanych ze stali w�glowej 

oraz stopowej – Cz��� 1: 	ruby i �ruby dwustronne o okre�lonych klasach własno�ci – Gwint zwykły 

i drobnozwojny (oryg.). 

24. PN-EN13043:2004/Ap1:2010 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

25. PN-EN124:2000 - Zwie�czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako�ci� 

26. PN-H-97080-06:1984 – Ochrona czasowa. Warunki �rodowiskowe ekspozycji. 

 
Uwaga : Wszelkie roboty uj�te w Specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o obowi�zuj�ce normy i przepisy. 
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1. WST�P  

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót w ramach budowy sieci kanalizacji tłocznej, wraz z monta�em przepompowni. Prowadzone 

prace zwi�zane s� z „Budow� sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach: Ochaby Małe, Wi�lica, Skoczów (cz��� 

północno-zachodnia), Kiczyce (cz��� zachodnia)– gm. Skoczów”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie robót zwi�zanych z realizacj� przedsi�wzi�cia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 11 „Kanalizacja 

sanitarna tłoczna”. 

1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 

kanalizacji tłocznej wraz z monta�em przepompowni, zgodnie z Dokumentacj� Projektow�: 

• roboty instalacyjno-monta�owe sieci kanalizacji tłocznej: 

– układanie rur kanalizacyjnych z PE o �rednicy 63x3,8 mm, 90x5,4 mm oraz 110x6,6 mm,  

– uło�enie rur ochronnych stalowych o �rednicy 219x7,1mm, 

– uło�enie rur ochronnych PE o �rednicy 90,0x5,4 mm, 125x7,4mm, 225x12,8 mm oraz 

355x26,1 mm, 

– monta� studni kanalizacyjnych betonowych o �rednicy 1000 mm, 

– uło�enie rur osłonowych z HDPE 110,0x3,0 mm w miejscu skrzy�owa� z istniej�cymi 

kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi, 

• wykonanie przewiertów z u�yciem rur stalowych o �rednicy 219,1x6,3 mm oraz z u�yciem rur PE o �rednicy 

225x12,8 mm, 

• wykonanie przewiertu sterowanego horyzontalnego HDD dla �rednicy rury 200x14,7 mm,  

• próba szczelno�ci, 

• roboty instalacyjno-monta�owe pompowni: 

– instalacje technologiczne, 

– monta� wyposa�enia przepompowni, 

• wykonanie utwardzenia nawierzchni pod pompowni� wraz z ogrodzeniem terenu, 

• kontrola jako�ci, 

• odbiór robót. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Podane ni�ej okre�lenia w ka�dym wypadku nale�y rozumie� nast�puj�co: 

• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
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wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

• dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiaj�cego prowadzony przez Wykonawc� 

na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ustawy Prawo Budowlane, 

• horyzontalne przewierty sterowane (HDD – Horizontal Directional Drilling) - sterowany system układania 

po łagodnym łuku instalacji podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy, 

• kanalizacja ci�nieniowa (tłoczna) – system kanalizacyjny, w którym przepływ �cieków nast�puje wskutek 

ci�nienia wytworzonego przez pompy, 

• kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania �cieków z kanałów i odprowadzenia ich do pompowni, 

oczyszczalni lub odbiornika, 

• kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania �cieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych, 

• materiały – wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacj� Projektow� 

i Specyfikacj� Techniczn�, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, 

• przepompownia �cieków – obiekt wyposa�ony w pomp� słu��cy do przerzucania �cieków z miejsca ni�szego 

do miejsca wy�szego, 

• studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów, 

• właz kanałowy – element �eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umo�liwiaj�cy dost�p do urz�dze� kanalizacyjnych, 

• Zamawiaj�cy, Inwestor – podmiot b�d�cy inwestorem zadania inwestycyjnego i przyjmuj�cy zadanie 

po wykonaniu i odbiorze do eksploatacji. 

Pozostałe okre�lenia podane w niniejszej STWiORB s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w STWIORB 1 "Wymagania ogólne", pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 2. 

2.2. Materiały stosowane przy robotach instalacyjno-monta�owych 

Rury kanalizacyjne przewodowe 

Rury kanalizacyjne z PE o �rednicy 63x3,8 mm, 90x5,4 mm oraz 110,0x6,6mm stosowane zgodnie z norm� PN-EN: 

12666-1:2007. 

Studnie betonowe DN1000 

Studnie betonowe DN1000. Na jedn� studzienk� składaj� si� nast�puj�ce materiały: 
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- kr�gi betonowe o �rednicy 1000 mm, 

- kr�g �elbetowy z dnem o �rednicy 1000 mm, 

- trójnik z zasuw� odcinaj�c�/zawór napowietrzaj�co-odpowietrzaj�cy (dla studni napowietrzaj�co-

odpowietrzaj�cej), 

- stopie� włazowy �eliwny, 

- właz kanałowy �eliwny o �rednicy 600 mm (typ B125, D400) 

- pokrywa nastudzienna, 

- bloki oporowe i podporowe. 

Kształtki kanalizacyjne 

Ruroci�gi ci�nieniowe ł�czone poprzez zgrzewanie łuków ci�nieniowych PE 63mm, PE 90 mm oraz PE 110 mm. 

Rury ochronne 

Rury ochronne stalowe o �rednicy 219,1x6,3 mm. 

Rury osłonowe z HDPE 110,0x3,0 mm w miejscu skrzy�owa� z istniej�cymi kablami elektrycznymi 

i telekomunikacyjnymi. 

Rury osłonowe PE 90,0x5,4 mm, 125x7,4mm, 225x12,8 mm, 355x26,1 mm. 

Rury przewiertowe 

Rury stalowe o �rednicy 219,1x6,3 mm 

Rury PE o �rednicy 200x14,7 mm oraz 225x128 mm. 

Przepompownie �cieków 

Pompownia (P1) z polimerobetonu o �rednicy 1,2 m i wysoko�ci h=5,39 m, Vp = 22,0 m3/h, Hp = 16,5 m. 

Pompownia (P7) z polimerobetonu o �rednicy 1,5 m i wysoko�ci h=2,86 m, Vp = 18,7 m3/h, Hp = 26,6 m. 

Pompownia (P8) z polimerobetonu o �rednicy 1,5 m i wysoko�ci h=2,91 m, Vp = 19,1 m3/h, Hp = 38,2 m. 

Pompownia (P9) z polimerobetonu o �rednicy 1,5 m i wysoko�ci h=2,92 m, Vp = 20,2 m3/h, Hp = 28,7 m. 

Pompownia (P10) z polimerobetonu o �rednicy 1,5 m i wysoko�ci h=2,93 m, Vp = 16,6 m3/h, Hp = 19,3 m. 

Ze wzgl�du na wysoki poziom zwierciadła wód gruntowych przepompownie �ciekowe P1 nale�y dodatkowo doci��y� 

pier�cieniami betonowymi zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 

W ka�dej sieciowej przepompowni �cieków nale�y zainstalowa� biofiltr kominkowy.  

Przydomowe przepompownie �cieków 

Pompownia (Pz1) z PEHD o �rednicy 0,8 m i wysoko�ci h=2,5 m. 

Pompownia (Pz2) z PEHD o �rednicy 0,8 m i wysoko�ci h=2,5 m. 

Pompownia (Pz3) z PEHD o �rednicy 0,8 m i wysoko�ci h=2,5 m. 

Pompownia (Pz4) z PEHD o �rednicy 0,8 m i wysoko�ci h=2,5 m. 

Pompownia (Pz5) z PEHD o �rednicy 0,8 m i wysoko�ci h=2,5 m. 
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Pompownia (Pz6) z PEHD o �rednicy 0,8 m i wysoko�ci h=2,5 m. 

Pompownia (Pz7) z PEHD o �rednicy 0,8 m i wysoko�ci h=2,5 m. 

Ogrodzenie przepompowni 

- akcesoria z kształtowników z blachy, 

- bale iglaste, 

- beton zwykły, 

- beton, 

- brama przesuwna, 

- farba, 

- furtka stalowa, 

- linka stalowa, 

- siatka do ogrodze�, 

 

Pozostałe materiały 

- cement, 

- deski iglaste, 

- drewno na stemple, 

- klamry ciesielskie, 

- kołnierz stalowy, 

- kołnierz za�lepiaj�cy,  

- kostka betonowa, 

- kółka do płóz, 

- kraw�dziaki iglaste, 

- kró�ce przej�ciowe �eliwne, 

- łuki PE ci�nieniowe, 

- manszety z opask� zaciskow�, 

- mieszanka betonowa, 

- obrze�a betonowe, 

- papa bitumiczna,  

- p�ty stalowe,  

- piasek, 

- płozy, 

- rura z/szwem ocynkowana, gwintowana, 

- rurka drenarska ceramiczna, 

- słupki do ogrodze�, 
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- �ruba stalowa, 

- trójnik kołnierzowy, 

- trójniki PE ci�nieniowe, 

- tuleja kołnierzowa, 

- tuleje z PVC.  

- uszczelka gumowa,  

- woda, 

- zasuwa kołnierzowa, 

- zawór napowietrzaj�co-odwadniaj�cy, 

- zawór zwrotny. 

- �wir. 

2.3. Składowanie materiałów na placu budowy 

Magazynowanie materiałów powinno odbywa� si� na terenie równym i utwardzonym z mo�liwo�ci� odprowadzenia 

wód opadowych.  

Rury stalowe powinny by� składowane w pozycji le��cej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych. 

Pierwsz� warstw� rur nale�y zabezpieczy� przed przesuni�ciem za pomoc� klinów drewnianych przybitych 

do podkładów. Rury mo�na przechowywa� pod zadaszeniem (wiat�). Rury nale�y układa� wg �rednic, w sposób 

zapewniaj�cy stateczno�� oraz umo�liwiaj�cy dost�p do poszczególnych asortymentów. 

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych powinny by� zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych oraz opadów atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza� +30oC. 

Rury nale�y przechowywa� w pozycji poziomej, na płaskim i równym podło�u, w stosach o wysoko�ci do 1,50 m.  

Kształtki nale�y przechowywa� w magazynie zamkni�tym oraz suchym. 

Elementy wyposa�enia pompowni nale�y składowa� w miejscach suchych, pod zadaszeniem oraz zgodnie z warunkami 

okre�lonymi przez dostawc�. Dodatkowo nale�y je zabezpieczy� przed zanieczyszczeniem b�d� uszkodzeniem. 

Materiały takie jak elementy elektroniki, styczniki itp. nale�y przechowywa� w pomieszczeniach zamkni�tych, 

suchych, przewietrzanych oraz zgodnie z warunkami okre�lonymi przez dostawc�.  

Elementy studzienek betonowych nale�y składowa� na uprzednio przygotowanym, utwardzonym i odwodnionym 

podło�u.  

Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy nale�y składowa� w magazynie 

zamkni�tym.  

Zaleca si� sposób składowania materiałów umo�liwiaj�cy dost�p do poszczególnych jego asortymentów.  

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały nale�y dostarczy� na budow� wraz ze �wiadectwami jako�ci, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 

technicznego.  

Dostarczone materiały na miejsce budowy nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem kompletno�ci i zgodno�ci z danymi 

producenta. 

Nale�y przeprowadzi� ogl�dziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania w�tpliwo�ci 

ich jako�ci, przed wbudowaniem nale�y podda� badaniom okre�lonym przez Zamawiaj�cego. 
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3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania kanalizacji tłocznej 

Wykonawca przyst�puj�cy do monta�u i instalacji kanalizacji tłocznej powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania  

z nast�puj�cego sprz�tu: 

− agregat pr�dotwórczy, 

− ci�gnik, 

− pro�ciarka do rur PE, 

− przyczepa dłu�ycowa, 

− samochód dostawczy, 

− samochód skrzyniowy, 

− spawarka, 

− wci�garka mechaniczna, 

− wózek platformowy, 

− wyci�g do urobku ziemi, 

− wyci�g towarowo-osobowy, 

− zag�szczarka, 

− zestaw przewiertowy, 

− zgrzewarka do rur PE i PEHD, 

− �uraw samochodowy. 

3.3. Sprz�t do monta�u i instalacji przepompowni 

Wykonawca przyst�puj�cy do monta�u i instalacji przepompowni oraz wykonania ogrodzenia powinien wykaza� si� 

mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

− samochód skrzyniowy, 

− zag�szczarka, 

− �uraw samochodowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 4. 
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4.2. Warunki transportu 

Wykonawca zobowi�zany jest do stosowania takich �rodków transportu, które pozwol� unikn�� uszkodze� 

i odkształce� przewo�onych materiałów.  

Materiały na budow� powinny by� przewo�one zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 

�rodków transportu, powinna gwarantowa� prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB i wskazaniami Zamawiaj�cego, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.  

Przewo�one materiały powinny by� rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem podczas 

ruchu pojazdu.  

Rury stalowe powinny by� układane w pozycji poziomej. 

Przy transporcie rur PE nale�y zachowa� nast�puj�ce wymagania: 

• przewóz rur mo�e odbywa� si� tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5o 

do +30oC, 

• uło�enie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek dla ochrony 

przed zarysowaniem,  

• przy ujemnych temperaturach nale�y zachowa� szczególn� ostro�no�� z uwagi na zwi�kszon� krucho�� 

tworzywa. 

Przy wielowarstwowym przewo�eniu rur, górna warstwa nie powinna przewy�sza� �cian �rodka transportowego wi�cej 

ni� o 1/3 �rednicy zewn�trznej transportowanej rury. Poszczególne warstwy rur nale�y przekłada� materiałem 

wy�ciółkowym w miejscach stykania si� wyrobów.  

Dla usztywnienia przewo�onych elementów armatury, nale�y stosowa� przekładki, rozpory, kliny z drewna, z gumy 

i innych materiałów. 

Kr�gi nale�y transportowa� w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania przy u�yciu dowolnego 

samochodu. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo�onych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 

przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  

Włazy kanałowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy 

przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ci��kiego mo�na przewozi� luzem, natomiast typu lekkiego 

nale�y układa� na paletach po 10 sztuk i ł�czy� ta�m� stalow�.  

Mieszank� betonow� nale�y przewozi� w odpowiednich warunkach niepowoduj�cych segregacji składników, zmiany 

jej składu oraz zanieczyszczenia mieszanki. 

Elementy przepompowni nale�y przewozi� w oryginalnych opakowaniach producenta stosuj�c si� do wymaga� 

dotycz�cych transportu podanych przez dostawc�.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 5. 

5.2. Prace wst�pne 

Wykonawca przedstawi Zamawiaj�cemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy 

wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty zwi�zane z budow� kanalizacji tłocznej.  
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5.3. Roboty przygotowawcze 

Podstaw� wytyczenia trasy kanalizacji tłocznej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 

Wytyczenie w terenie osi kanału w odniesieniu do projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowania studzienek 

za pomoc� wbitych w grunt kołków osiowych z gwo�dziem. Po wbiciu kołków osiowych nale�y wbi� kołki - �wiadki 

jednostronne lub dwustronne w celu umo�liwienia odtworzenia osi ruroci�gu po rozpocz�ciu robót ziemnych. 

Wytyczenie trasy ruroci�gu w terenie przez uprawnionego geodet� Wykonawcy. 

Nale�y ustali� stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo�ci wbudowa� repery tymczasowe z rz�dnymi 

sprawdzanymi przez słu�by geodezyjne. 

W miejscach, gdzie mo�e zachodzi� niebezpiecze�stwo wypadków, budow� nale�y prowizorycznie ogrodzi� od strony 

ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy� �wiatłami.  

Je�eli w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych nast�pi jakiekolwiek uszkodzenie elementów studzienki, 

to Wykonawca wymieni na własny koszt uszkodzony element. 

5.4. Roboty rozbiórkowe 

Robót rozbiórkowych istniej�cych elementów nawierzchni nale�y dokona� zgodnie z STWiORB 3 “Roboty 

rozbiórkowe”.  

5.5. Roboty ziemne  

Szczegółowy opis prowadzonych robót ziemnych opisano w Specyfikacjach STWiORB 4 „Roboty ziemne. Wykonanie 

wykopów w gruntach kategorii III-IV” oraz w STWiORB 6 „Odwodnienie wykopów”.  

5.6. Wykonanie przewiertów 

W miejscach kolizji planowanej trasy sieci kanalizacji tłocznej z drogami o nawierzchni asfaltowej oraz rowami 

przej�cia poprzeczne nale�y wykona� metod� przewiertu w rurach ochronnych stalowych.  

Miejsca przekroczenia drogi nale�y oznakowa� słupkami betonowymi, których główka b�dzie oznaczona br�zow� farb� 

olejn� i posadowi� przy stopie skarpy po obu stronach drogi.  

Rury ochronne zaizolowa� powłok� izolacyjn�, a ko�ce rur ochronnych zamkn�� manszetami uszczelniaj�cymi.  

Komory przewiertowe nale�y wykona� w obudowie ze �cianki szczelnej stalowej rozpartej ram� z ceowników. 

Na obudowie komór wykona� barierki ochronne i drabin� zej�ciow�. W dnie komory wykona� korek z betonu.  

W rogu komory nale�y wykona� studzienk� z kr�gów betonowych do odpompowania wody gruntowej i opadowej.  

Komory kontrolne zlokalizowane po przeciwnych stronach drogi nale�y wykona� i zabezpieczy� w taki sam sposób 

jak komor� przewiertow�.  

Komory nale�y zlokalizowa� poza granic� pasa drogowego. 

5.7. Wykonanie przewiertu horyzontalnego sterowanego pod rzek� Wisł� 

Układanie ruroci�gu przy zastosowaniu sterowanego przewiertu horyzontalnego składa si� z dwóch etapów. Pierwszy 

to wiercenie mało�rednicowego otworu pilotowego wzdłu� projektowanej trajektorii. Drugi etap jest zwi�zany 

z powi�kszeniem otworu do wielko�ci, która b�dzie dostosowana do �rednicy instalowanego ruroci�gu. 

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długo�ci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i szeroko�ci 2 – 4 m 

w zale�no�ci od klasy wiertnicy. K�t wyj�cia utrzymywany jest z reguły w zakresie 20-30%, aby ułatwi� pó�niejsze 

wprowadzanie rury podczas przeci�gania. W punkcie wyj�cia nale�y przewidzie� miejsce składowania rury. Przed 
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rozwiercaniem nale�y rur� zgrza�, aby przeci�ga� jeden odcinek w cało�ci. Nie mo�na robi� przerw podczas 

przeci�gania szczególnie na zgrzewanie. Lokalizacja przewiertu umo�liwia miejsce od strony wyj�cia, gdzie b�dzie 

mo�na i cały odcinek rury przygotowa� do wci�gania. O ile wi�kszo�� wiertnic jest na podwoziu g�sienicowym 

i nie potrzebuje �adnych dróg, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania płuczki montowane s� 

przewa�nie na przyczepach ci��arowych i wymagaj� przygotowania odpowiednich dojazdów.  

Korzystne jest, szczególnie dla wi�kszych przewiertów, zlokalizowanie najbli�szego punktu czerpania wody niezb�dnej 

do przygotowania płuczki. 

5.8. Zasypywanie wykopów 

Szczegółowy opis wykonanych zasypów przedstawiono w Specyfikacji STWiORB 5, „Roboty ziemne. Wykonanie 

zasypów.”  

5.9. Odwodnienie wykopów 

Szczegółowy opis prowadzonego odwodnienia przedstawiono w Specyfikacji STWiORB 6 „Odwodnienie wykopów”.  

5.10. Roboty monta�owe 

5.10.1. Monta� kanałów 

Technologia budowy kanału musi gwarantowa� utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 

Budow� kanału nale�y prowadzi� od odbiornika. 

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i uło�eniu podsypki nale�y przyst�pi� do układania rur.  

Przy układaniu ruroci�gu nale�y zachowa� prostoliniowo�� osi zarówno w płaszczy�nie poziomej jak i pionowej. 

W tym celu nale�y zamontowa� nad wykopem ławy celownicze w odst�pach, co 30,0 m na prostej lub w punktach 

załamania, słu��ce do odtworzenia osi kanału w wykopie.  

Ławy celownicze s� ustawiane na okre�lonej rz�dnej z zachowaniem spadku kanału. Nale�y codziennie sprawdza� 

niwelatorem celowniki, przed przyst�pieniem do monta�u rur.  

Gł�boko�� kanałów tłocznych zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 

Rury do wykopu nale�y opuszcza� powoli i ostro�nie, r�cznie za pomoc� lin konopnych lub mechanicznie 

wielokr��kiem powieszonym na trójnogu lub d�wigiem samochodowym. 

Przy opuszczaniu rur zaleca si� równie� stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymało�� 

haka powinny by� dostosowane do wielko�ci i ci��aru rur opuszczanych. 

Przy układaniu rur nale�y posługiwa� si� celownikiem, pionem i krzy�em celowniczym. 

Wła�ciwe poło�enie uło�onej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza si� pionem, a w stosunku do linii dna 

projektowanego tzw. krzy�em celowniczym lub łat� miernicz� i niwelatorem. Odległo�� górnej kraw�dzi poprzeczki 

krzy�a celowniczego do jego dolnego ko�ca stanowi odległo�� płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników 

od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyra�a� si� w pełnych metrach lub półmetrach.  

Najni�szy punkt dna układanej rury powinien znajdowa� si� dokładnie na kierunku osi budowanego kanału.  

Rura powinna by� uło�ona wg projektowanej niwelety i �ci�le przylega� do podło�a na całej swej długo�ci.  

Po uło�eniu nale�y rur� zabezpieczy� przed przesuni�ciem przez podbicie pachwin piaskiem.  

Przy nierównym uło�eniu rury w wykopie, rur� nale�y podnie�� i wyregulowa� podło�e przez podsypk� z piasku 

lub �wiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie poło�enia rury przez podło�enie kawałka drewna, cegły 
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lub kamienia.  

Opuszczon� do wykopu rur� układa si� na przygotowanym podło�u, centrycznie z wcze�niej uło�onym odcinkiem rury.  

Ł�czenie rur z polietylenu wykona� przez zgrzewanie doczołowe zgrzewark� elektryczn�. W miejscach załamania trasy 

ruroci�gu tłocznego nale�y stosowa� odpowiednie kształtki.  

Wszystkie poł�czenia powinny by� tak wykonane, aby była zapewniona szczelno�� przy ci�nieniu próbnym 

oraz roboczym. 

Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga si�, aby: 

• zgrzewane rury miały t� sam� �rednic� i te same grubo�ci �cianek, 

• rury były ustawione współosiowo,  

• ko�cówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem, 

• temperatura w czasie zgrzewania ko�ców rur była w przedziale od 210-220oC (PE),  

• czas usuni�cia płyty grzewczej przed dociskiem ko�cówki rury był mo�liwie krótki ze wzgl�du  

 na du�� wra�liwo�� na utlenianie (PE), 

• siła docisku w czasie chłodzenia zł�cza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie, 

a w szczególno�ci w temperaturze powy�ej 100oC kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w zwi�zku z tym 

chłodzenie zł�cza powinno odbywa� si� w sposób naturalny bez przyspieszenia. 

Inne parametry takie jak: 

• siła docisku przy rozgrzaniu i wła�ciwym grzaniu powierzchni, 

• czas rozgrzewania, 

• czas dogrzewania, 

• czas zgrzewania i chłodzenia, 

powinny by� �ci�le przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zako�czeniu zgrzewania doczołowego i zdemontowania urz�dzenia zgrzewaj�cego, nale�y skontrolowa� miejsce 

zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szeroko�ci i grubo�ci) i oszacowaniu warto�ci tych 

odchyle�. Warto�ci te nie powinny przekracza� dopuszczalnych odchyle� okre�lonych przez danego producenta. 

5.10.2. Monta� rur ochronnych 

Rury stalowe nale�y ł�czy� przez spawanie na styk spawark� elektryczn� lub gazow�. Do spawania nale�y stosowa� 

materiały spawalnicze o wła�ciwo�ciach nie gorszych ni� wła�ciwo�ci materiału rur. 

Miejsca spawów nale�y starannie oczy�ci� do II klasy czysto�ci i zabezpieczy� r�kawem termokurczliwym. 

Wprowadzenie rur przewodowych do ochronnych za pomoc� płóz pier�cieniowych.  

5.10.3. Zabezpieczenie ruroci�gu tłocznego przy przerwie w układaniu  

Przed uko�czeniem dnia roboczego lub przed zej�ciem z budowy, nale�y zabezpieczy� ko�ce układanego ruroci�gu 

przed zamuleniem wod� gruntow� lub opadow� przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem. 

5.10.4. Studzienki kanalizacyjne  

Studzienki rewizyjne w punktach w�złowych, kontrolnych oraz o gł�boko�ci powy�ej 3 m nale�y wykona� o �rednicy 

DN1000 mm z włazem kanałowym �eliwnym DN600 mm (klasy B125, D400) na pokrywach �elbetowych 
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nastudziennych i z pier�cieni odci��aj�cych betonowych.  

Elementy prefabrykowane zale�nie od ci��aru mo�na układa� r�cznie lub przy u�yciu lekkiego sprz�tu monta�owego.  

Monta� studzienek nale�y wykona� zgodnie z instrukcj� dostarczon� przez producenta. 

Sytuuj�c włazy studzienek nale�y zawsze mie� na uwadze konieczno�� łagodnego ich wyniesienia ponad otaczaj�cy 

teren w sposób eliminuj�cy dopływ wód deszczowych do kanalizacji. Właz �eliwny w drogach nale�y zlicowa� 

z nawierzchni� drogi, natomiast na pozostałych terenach właz powinien by� wyniesiony.  

5.10.5. Bloki oporowe i podporowe  

Celem stabilizacji uło�onego w wykopie przewodu z rur ci�nieniowych PE, szczególnie dla zabezpieczenia przed 

przesuni�ciem si� wykonanego ruroci�gu stosuje si� bloki oporowe. Mo�na zastosowa� bloki oporowe „gotowe” 

prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawc� na budowie. Betonowe bloki oporowe nale�y wykona� jako 

zabezpieczenie przy trójnikach, łukach, zasuwach. 

Bloki podporowe wykona� w studzienkach rewizyjnych z betonu B15 o �redniej obj�to�ci betonu w bloku V=0,15 m3. 

Bloki nale�y odizolowa� od przewodów tłocznych warstw� papy bitumicznej.  

Zastosowanie bloków podporowych w budowie ruroci�gów z rur PE wynika z zastosowania elementów z �eliwa 

oraz armatury (trójniki, zawory odpowietrzaj�ce). Dla tych warunków bloki podporowe maj� za zadanie wyrównanie 

parcia na podło�e w dnie studzienki wynikaj�ce ze znacznej ró�nicy ci��aru pomi�dzy rurami z PE a armatur�. 

5.10.6. Monta� zbiornika pompowni  

Roboty zwi�zane z wykonaniem i monta�em zbiornika pompowni wykona� zgodnie z instrukcja podan� 

przez producenta pompowni.  

Elementy prefabrykowane przepompowni sieciowych posadowi� na warstwie podsypki �wirowej o grubo�ci 25 cm, 

na podkładach betonowych o grubo�ci 15 cm oraz na podkładach �elbetowych o grubo�ci 15 cm natomiast w przypadku 

przepompowni przydomowych wykona� wył�cznie podsypk� z materiałów sypkich o grubo�ci 15 cm.  

Po zmontowaniu zbiornika obsypa� piaskiem lub ziemi� niezawieraj�c� kamieni, ubijaj�c warstwami. Prace prowadzi� 

zgodnie z STWiORB 5 „Wykonanie zasypów”. 

5.10.7. Monta� instalacji i wyposa�enia przepompowni  

Zaleca si� dostaw� na plac budowy kompletnej pompowni – po zmontowaniu przez producenta (wraz z pompami, 

armatur� i orurowaniem).  

W przypadku konieczno�ci dokonywania monta�u na budowie wykonywa� go zgodnie z wytycznymi podanymi 

przez dostawc� przepompowni, stosuj�c materiały i urz�dzenia podane w Dokumentacji Projektowej. 

W ka�dej przepompowni sieciowej nale�y zamontowa� biofiltr kominkowy.  

5.10.8 Sterowanie pompowni  

Sterowanie prac� pompowni odbywa si� poprzez tablic� sterownicz� umieszczon� w szafce z tworzyw sztucznych 

(zgodnie z wytycznymi dostawcy przepompowni). 

Wymagania, jakim powinien odpowiada� system sterowania zostały okre�lone w Dokumentacji Projektowej.  

5.11. Ogrodzenie przepompowni sieciowej 

Teren przeznaczony pod budow� przepompowni nale�y ogrodzi� siatk� stalow� powlekan� i posadowi� na słupkach 

stalowych.  
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Siatka zamocowana mi�dzy słupkami na zaprojektowanych drutach naci�ganych. 

Bram� wjazdow� wykona� z siatki stalowej. 

Po zako�czeniu robót budowlanych i sieciowych nale�y teren oczy�ci� i wyrówna�. Utwardzenie powierzchni terenu 

wykona� z kostki brukowej betonowej o wysoko�ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.  

5.12. Odbudowa drogi 

Roboty odtworzeniowe nawierzchni, z którymi zachodzi kolizja, nale�y wykona� zgodnie z STWiORB 7 “Odbudowa 

nawierzchni dróg. Drogi asfaltowe.”oraz STWiORB 8 „Odbudowa nawierzchni dróg. Nawierzchnie nieulepszone”. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci 

Celem kontroli jest stwierdzenie osi�gni�tej jako�ci robót. 

Wykonawca ma obowi�zek wykonania pełnego zakresu bada� na budowie w celu wykazania Zamawiaj�cemu 

zgodno�ci dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacj� Projektow� oraz wymaganiami 

STWiORB, normami i przepisami. 

Przed przyst�pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi� Zamawiaj�cego o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie wyniki bada� do akceptacji Zamawiaj�cego. 

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiaj�cego, o zako�czeniu ka�dej roboty zanikaj�cej, któr� mo�e kontynuowa� 

dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Zamawiaj�cego.  

Kontrola jako�ci robót dla budowanego odcinka sieci kanalizacji tłocznej powinna odbywa� si� w obecno�ci 

jego u�ytkownika. 

6.2. Badania w zakresie uło�enia przewodu 

W zakresie uło�enia przewodu nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce badania: 

• badania w zakresie gł�boko�ci uło�enia przewodu 

Badania w zakresie gł�boko�ci uło�enia przewodu wykonywane s� poprzez pomiar rz�dnej wierzchu 

przewodu oraz obliczenie ró�nicy wysoko�ci hn mi�dzy zmierzon� rz�dn�, a rz�dn� terenu. Pomiar nale�y 

wykona� dla przewodu co 50 m.  

• badanie uło�enia przewodu na podło�u 

Przewód powinien by� tak uło�ony na podło�u, aby opierał si� na nim na całej długo�ci i co najmniej 

na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogl�dziny zewn�trzne. 

• badanie odchylenia osi przewodu 

Dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie 

przeprowadza si� na ławach celowniczych w odległo�ci co 30 m, z dokładno�ci� do 1 cm. 

• badanie zmiany kierunków przewodu 

Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu zastosowania 

kształtki o wła�ciwym k�cie załamania.  

• badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem si� 

Badanie prawidłowo�ci zabezpiecze� przez ogl�dziny zewn�trzne i porównanie z zabezpieczeniami uj�tymi 
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w Dokumentacji Projektowej. 

• badanie zabezpieczenia przewodu przy przej�ciach pod stałymi przeszkodami 

Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania zabezpieczenia przez ogl�dziny zewn�trzne. 

• badanie zasypki przewodu 

Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania zasypki przewodu nale�y wykona� przez pomiar: 

− wysoko�ci warstwy zasypki nad wierzchem rury, 

− zbadanie dotykiem sypko�ci materiału u�ytego do zasypu,  

− skontrolowanie zag�szczenia podsypki z boków rur. 

Pomiar nale�y wykona� w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie o 30 m, z dokładno�ci� do 10 cm. 

6.3. Badania w zakresie szczelno�ci przewodu 

Szczelno�� odcinka przewodu powinna by� taka, aby dla przewodów z rur stalowych, �eliwnych i z tworzyw 

sztucznych przy próbie hydraulicznej ci�nienie wykazane na manometrze nie spadło w ci�gu 30 min poni�ej warto�ci 

ci�nienia próbnego. 

Szczelno�� całego przewodu powinna by� taka, aby dla przewodów z rur jak wy�ej, przy próbie hydraulicznej wypływ 

wody Vw obliczony wg PN-81/B-10725 nie przekraczał 1000 dm3 na 1 km długo�ci oraz metr �rednicy zast�pczej 

przewodu w ci�gu doby. 

6.3.1. Badanie szczelno�ci odcinka przewodu prób� hydrauliczn�  

Długo�� przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna by� mniejsza ni� 50 m. Przewód nie mo�e by� z zewn�trz 

zanieczyszczony. W czasie badania powinien by� umo�liwiony dost�p do zł�czy ze wszystkich stron. Ko�cówki 

odcinka przewodu oraz wszystkie odgał�zienia powinny by� zamkni�te za pomoc� odpowiednich za�lepek 

z uszczelnieniem. Przewód na całej długo�ci powinien by� zabezpieczony przed przesuni�ciem w planie i w profilu.  

Na badanym odcinku nie powinna by� instalowana przed prób� szczelno�ci �adna armatura. Wykopy powinny 

by� zasypane piaskiem do wysoko�ci połowy �rednicy przewodu, piasek powinien by� ubity dokładnie z obu stron 

przewodu. Ka�da rura powinna by� obsypana od góry piaskiem, za wyj�tkiem zł�czy. 

6.3.2. Ci�nienie próbne odcinka przewodu  

Ci�nienie próbne przyj�to = 1,0 MPa, ci�nienie robocze = 0,6 MPa. 

6.3.3. Opis bada	 

W wy�ej poło�onym ko�cu przewodu oraz we wszystkich miejscach, w których mo�e gromadzi� si� powietrze, nale�y 

umie�ci� rurki odpowietrzaj�ce z zaworami do odprowadzenia powietrza. 

Na rurce odpowietrzaj�cej wy�ej poło�onej ko�cówki ruroci�gu nale�y zamontowa� trójnik z manometrem oraz zawór 

przelotowy, o wytrzymało�ci zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem spustowym pod manometrem. 

Napełnianie odcinka przewodu wod� nale�y w miar� mo�liwo�ci rozpocz�� od ni�ej poło�onego ko�ca odcinka 

ruroci�gu oraz przeprowadza� powoli, aby umo�liwi� usuni�cie powietrza z przewodu. 

Po stwierdzeniu pojawienia si� wody we wszystkich rurkach odpowietrzaj�cych, nale�y zamkn�� ich zawory. 

Do ni�ej poło�onego ko�ca odcinka ruroci�gu nale�y podł�czy� pomp� hydrauliczn� i podtrzymywa� ci�nienie 

zapewniaj�ce całkowite napełnienie odcinka przewodu przez 12 godzin. 
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Po napełnieniu odcinka przewodu wod�, nale�y podnie�� ci�nienie w przewodzie do wysoko�ci ci�nienia roboczego, 

nast�pnie otworzy� zawór w rurce odpowietrzaj�cej. 

Tym sposobem nale�y podnie�� ci�nienie a� do jego stabilizacji na wysoko�ci ci�nienia próbnego, nast�pnie wył�czy� 

pomp� hydrauliczn�. 

Po ustabilizowaniu si� ci�nienia w przewodzie na wysoko�ci ci�nienia próbnego nale�y przez 30 min. sprawdza�, 

czy ci�nienie na manometrze nie spada poni�ej ci�nienia próbnego. Nale�y jednocze�nie obserwowa� przewód i zł�cza. 

6.4. Próba szczelno�ci przewodu 

W chwili rozpocz�cia próby szczelno�ci przewodu nale�y zanotowa� czas z dokładno�ci� do 10 s oraz odczyta� 

wskazania manometru z dokładno�ci� podziałki skali. 

W ci�gu 30 min. trwania próby nale�y prowadzi� obserwacj� manometru, robi�c odczyty, co 5 min. 

Po upływie 30 min. nale�y podnie�� ci�nienie do wysoko�ci ci�nienia próbnego i po jego ustabilizowaniu nale�y 

dokona� obni�enia ci�nienia o 0,2 MPa, nast�pnie obni�y� ci�nienie o dalsze 0,1 MPa z otwarciem zaworu i pomiarem 

ilo�ci wody, która wypłyn�ła.  

6.5. Kontrola jako�ci monta�u i instalacji pompowni 

Kontrola jako�ci wykonanych robót polega� b�dzie na sprawdzeniu: 

− zgodno�ci materiałów z wymaganiami norm i Dokumentacj� Projektow�, 

− sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia studzienek, 

− monta�u przepompowni (rz�dna posadowienia, odchylenie pionu, ł�czenie elementów �elbetowych, 

prawidłowo�� poło�enia budowli w planie), 

− szczelno�ci przepompowni, 

− prawidłowo�ci pracy przepompowni.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� dla wykonanych robót instalacyjno-monta�owych sieci kanalizacji tłocznej jest: 

− dla zamontowanego kanału - metr [m], 

− dla wykonanych bloków oporowych i podporowych– metr sze�cienny [m3],  

− dla zamykanych rur ochronnych – liczba ko�ców, 

− dla przeprowadzonej próby szczelno�ci – liczba odcinków, na których przeprowadzono prób�, 

− dla wykonanych poł�cze� rur polietylenowych metod� zgrzewania – liczba zł�cze� [zł�cz.],  

− dla zamontowanych przepompowni – sztuka [szt.], 

− dla wykonanych przewiertów – [m],  
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− dla zamontowanych rur ochronnych – metr [m],  

− dla wykonanych podkładów betonowych i �elbetowych – metr sze�cienny [m3],  

− dla wykonanej podsypki pod przepompowni� – metr sze�cienny [m3],  

− dla wbudowanych obrze�y oraz cokołów betonowych – metr [m],  

− dla wykonanego ogrodzenia przepompowni – metr kwadratowy [m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 8. 

8.2. Odbiór kanalizacji tłocznej  

8.2.1. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu  

Odbiór robót powinien by� dokonany na zasadach odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podanych 

w STWiORB 1 "Wymagania ogólne". 

8.2.2. Odbiór techniczny cz��ciowy 

Przy odbiorze nale�y sprawdzi� zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow�. 

Do odbioru nie powinien by� przedstawiony odcinek przebudowy kanalizacji tłocznej. 

Jest to odbiór poszczególnych faz robót, mianowicie: zakrycie podło�a, przewodu i posadowienia studzienek 

oraz pompowni, a tak�e wykonania przewiertów.  

Przedło�one dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmuj�ca 

dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze, 

− dane geotechniczne obejmuj�ce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okre�laj�ce poziom 

wód gruntowych, 

− dane odno�nie punktów nawi�zania sytuacyjno - wysoko�ciowego wraz z rz�dn�, 

− podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegaj�ce wzdłu� i w poprzek trasy kanału, 

− Dziennik Budowy, 

− dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów.  

8.2.3. Odbiór techniczny ko	cowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zako�czeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. 

Nie stawia si� ogranicze� dotycz�cych długo�ci badanego odcinka przewodu. 

Przedło�one dokumenty: 

− wszystkie dokumenty dotycz�ce odbiorów cz��ciowych (pkt.8.2.2.), 

− protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych, 
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− dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych  

 wykonanych przez uprawnionych geodetów. 

8.3. Zapisywanie i ocena wyników bada	 

8.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 

Wyniki przeprowadzonych bada� przy odbiorach cz��ciowych i ko�cowych powinny by� uj�te w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego doł�czone w sposób trwały i podpisane przez 

nadzór techniczny oraz członków komisji prowadz�cej badania. 

8.3.2. Ocena wyników bada	 

Wyniki bada� przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych nale�y uzna� za dodatnie, je�eli wszystkie 

wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 

Je�eli którekolwiek z wymaga� przy odbiorze technicznym cz��ciowym nie zostało spełnione, nale�y dan� faz� robót 

uzna� za niezgodn� z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi� do ponownych bada�. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce podstaw płatno�ci robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci si� za rzeczywi�cie wykonan� i odebran� ilo�� metrów kanalizacji tłocznej. 

Płatno�� za jednostk� obmiarow� nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� wykonanych robót. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, 

• uło�enie rur kanalizacji tłocznej, 

• monta� studzienek, 

• uło�enie rur ochronnych, 

• wykonanie próby szczelno�ci, 

• wykonanie przewiertów, 

• monta� zbiornika przepompowni, 

• poł�czenie przewodów w pompowni z sieci� kanalizacji tłocznej, 

• uporz�dkowanie placu budowy po robotach.  

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

[1] „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9” – wyd. COBRTI INSTAL, 

2003 r.  

[2] PN – EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
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[3] PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

[4] PN-B- 06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[5]  PN-B-10725:1997 – Wodoci�gi. Przewody zewn�trzne. Wymagania i badania.  

[6] PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane – Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów. 

[7] PN-B-03264:1984 – Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[8] PN-B-14501:1990 – Zaprawy budowlane zwykłe. 

[9] PN-EN – 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

[10] PN-EN 124:2000 - Zwie�czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako�ci�. 

[11] PN-EN 12666-1:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezci�nieniowego odwadniania i kanalizacji – Polietylen (PE) – Cz��� 1: Specyfikacje rur, kształtek 

i systemu 

[12] PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

[13] PN-EN 1610: 2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

[14] PN-EN 1992-1-1:2008 – Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu – Cz��� 1-1: Reguły ogólne 

i reguły dla budynków. 

[15] PN-EN 1997-1:2008 – Projektowanie geotechniczne – Cz��� 1: Zasady ogólne. 

[16]  PN-EN 752:2008 – Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Cz��� 6: Układy pompowe. 

[17] PN-EN 752-2008 – Zewn�trzne systemy kanalizacyjne (org.). 

[18] PN-EN: 12666-1:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezci�nieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Cze�� 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

[19] PN-H-97080-06:1984 – Ochrona czasowa. Warunki �rodowiskowe ekspozycji. 

[20] PN-ISO-6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju. 

[21] PN-ISO-6935-2:1998 – Stal zbrojeniowa. 

Uwaga : Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o obowi�zuj�ce normy i przepisy. 


