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Dotyczy: wytycznych projektowych dla sicci kanalizacyjnej w zwiazku z , Projektem systemuy
Kanalizacyjncgo w gminie Skoczdéw™,

W odpowiedzi na Panstwa pismo Zaktad Ustug Komunalnych w Skoczowie informuje, 7e
ogblne wytyczne do projektowania systemu kanalizacji sanitarnej na nic skanalizowanych terenach
Gminy Skoczéw okreslone zostaly w opracowaniu pt. , Koneepcja docelowa rozwigzania systemu
kanalizacyjnego w Gminic Skoczow”, rowniez w vakresic zaglgbienia kanataw. Odnoszac si¢ do
przeprowadzonej rozmowy telefonicznej informujemny, ze standardowo na terenie naszcj gminy
slosowane sy rurociagi z tworzyw sziucznych tj. PVC o $ciance litcj. typoszeregu SDR 34 oraz.
SDR 41 w zaleznosei od terenu. Studzienki kanalizacyjne realizowanc sq 7 tworzyw sztucznych lub
betonowe skladane na uszczelke gumowsg, réwnicz w zaleznosei od warunkow terenowych. Wiazy
proponujc si¢ do stosowania zeliwne. (bez zamknigé w formic gwintu, $rub imbusowych lub
zatrzaskow) o wytrzymalosci dobranej do nawicrzchni. Proponowane materiaty muszga posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwic oraz wszelkic wymagane przepisami  aprobaty
techniczne,

Odnoszac si¢ do obickiéw sieciowych (j. planowanych zgodnie z ~Konecepeja docelowy
rozwigzania systemu kanalizacyjncgo w Gminie Skoczéw” pornpowni tut. Zaktad nie narzuca sposobu
precrzucania scikkéw. Projektowane przez pafistwa obiekty, czy to przepompownic, ¢zy pncumatyczne
stacje Hoczenia sciekéw, winne spetniaé odpowiednio nastepujace wymagania;

I. Pierwsza studzicnka kanalizacyjna, liczqe od strony pompowni, powinna posiadaé:

a. zagigbicnie ssawnc, kryte, dla pompy zatapiainej przenosnej, zapewniujacej odprowadzenie cate]

ilosci doplywajacych scickéw do pompowni,

b. odpowiednicj wiclkosci otwér montazawy dla wstawienia pompy.

2. Pompownic $ciekéw nulezy tak lokalizowaé i projcktowac, aby:

4. zapgwni¢ zgodnosé z micjscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

b. ograniczy¢ do minimum skutki cwentualnej awarii i ucigzliwosci wynikajace 2z cksploatacji
pompowni,

3. Nalezy #aprojckiowac odprowadzenie wod deszczowych z terenu dzialki i zabezpieczenic jej preed -
naptywem wdéd 7 preyleglych terendw.

3. W przypadku usytuowania pompowni w obrebie strely zalewowej, obickr nalczy zabezpieczyc przed
7atopicniem,

5. W 7zagospodarowaniu terenu pompowni nalezy zapewnié micjsce postajowe i dojazd mancwrowy
o nawicrzchni utwardzoncj lub co najmnicj gruntowej stabilizowanej dla samochodu scrwisowego
o wymiarach gabarytowych ok. 12m x 2.5 m.

6. Do wrenu pompowni oraz do pornpowni i urzadzen z nig zwigzanych nalczy zapewnié dojazd od
drogi publiczncj o szerokodci nic mmigjszcj niz 3.5 m. Promienic tukaw drogi dojazdowej nalezy
dostosowac do pojazdéw o wymiarach gabarytowych ok. 12 m x 2.5m.

7. Konstrukcja zbiornika pompowni powinna by¢ proiektowana indvwidualnic w zalcznosci od

warunkow lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych.



8. Zbiornik pompowni powinien by¢ wykonany z materialéw nie ulegajycych korozji w frodowisku
wod gruntowyceh i Scickdw (np. laminat policstrowo-szklany, polimcrobeton).

9. Dno zbiornika powinno byé wyprofilowane w sposéb zmniejszajgey ryzyko odkiadania sie
w zbiorniku zanieczyszczen zawartych w Scickach,

10. Wszystkic clementy  konstrukeyjne oraz icchnologiczne zbiornika powinny byé wykonane
2 maleriadow nic ulegajgeych korozji w srodowisku scickow (stal kwasoodporna lub tworzywa
sztuczne dostosowanc do duzej agresywnosdci srodowiska).

11. Zaleea sig dazy¢ do minimalizacji Srednicy zbiornika, w cclu ograniczenia do minimum
powslawania kozucha zanieczyszczen na powicrzchni $cickéw i osadzania si¢ zanicczyszezen
zawartych w sciekach przy dnic zbiornika.

12. Zbiornik przepompowni pawinicn byé odpowicdnio wentylowany | wyposazony w tatwo dostgpny
czujnik gazu (dopuszcea sig zastosowanic detektora przenosnego).

[3. Dobér zespoléw pompowych powinien zapewnia¢ ich pracg w poblizu punktu maksymalnej

sprawnosei.

14. Wspdlezynnik nadwyzki wysokosci podnoszenia pompy w stosunku do obliczonej dla dancj
instalacji powinicn by¢ zawarty w granicach I.1 + LI5S (w przypadku matych pompowni
wyposazonych w jedng pompe podstawowq) lub  1.05 +I.] (w preypadku érednich i duzych
pompowni).

I5. Agregaty pompowe zamonlowane w pompowni powinny byé konstrukeyjnic przystosowanc do
pompowania surowych i nic podezyszczonych Scickow,

16. Minimalna srednica wolnego przelotu pompy nic moze byé mniejsza niz 80 mm.

17. Wirnik pompy powinicn by¢ wirnikicm otwartym do cicczy zawierajacych domieszki state lub
dtugowldkniste, a takze wicksze fragmenty substancji stalych oraz pgcherzyki powictrza.

18, Glowne clementy pompy powinny byé wykonane 7 zeliwa (korpus silnika ) i zcliwa utwardzonego
{korpus pompy t wirnik), pozostate elecmenty pompy (majace kontakl z otoczeniem) powinny byé
wykonane ze stali kwasoodporne;j.

19. Armaturg pomp 7zatapialnych zaleca sig umieszcrzaé wewnatrz  zbiornika  czcrpalnego,
a w przypadku pompowni dwukomorowych armaturg nalczy umieszezaé w suchej komorze.,

20. Na precwodzie ssawnym nalezy instalowac zasuwg odeinajicg nozows,.

21. Na przewodzic tocznym kazdej pompy nalezy instalowaé: zawér zwrotny oraz zasuwg odcinajacy
nozZowa.

22. Nalczy  przewidzicé  mozliwos¢ montazu 7 demontazu  zainstalowanej  armatury
w przypadku koniecznosci jej wymiany.

23. Dla kazdcj pompy instalowancj w komorze suchej nalezy stosowaé indywiduaine przewody ssawne,
wykonanc ze stali kwasoodpornej, taczace ja zc zbiomikiem czerpalnym, o wzniesieniu w kierunku

pompy co najmniej 0.5%.

24. Rurociagi ttoczne w pompowni nalezy projektowaé wylacznic 2 rur i ksztatick wykonanych ze stali
kwasoodpornej o drednicach wewngtrznych réwnych lub wigkszych od swobodnego przelotu
zastosowanych pomp.

25. W migjscach przcjsé rurociggow przee sciang zbiornika pompowni nalezy projcktowaé preciscia
szcechhe,

26. Odleglosci rurociqgow od dna i Scian oraz odlegiodci migdzy rurociggami powinny umozliwiaé
kutwy montaz | demontaz rurociagu o ztyczach kotnicrzowych.

27. Rurociagi tloczne na zewnatrz pompowni nalezy projcktowacé z tur i ksztaltek PEHD.

28. Nu rurociggach tlocznych nalezy projcktowaé odpowicdnie przylacza dla przytaczenia przewodu
ttocznego pompy przenosncj.

29. Zewngtrzny rurocigg Hoczny powinicn by¢ projektowanc po trasic zblizonej do linii prostej.

30. Przy wyborzc trasy przebicgu rurociggu nalezy kicrowac si¢ lokalnymi warunkami tercnowymi,
dazac do ukladania go w terenic suchym, fatwo dost¢pnym o kazdej porze roku dla cigzkicro sprzgtu
mechanicznego.

31. Nalczy zapewni¢ mozliwos¢ odwodnicnia rurociagdw tlocznych poprzez wykonanie studni
odwadniajyce;).

32. Na przejsciu z rurociggu ttoczncgo w kanal o swobodnym zwierciadle cieczy nalczy stosowaé
komore rozpregzng zmniejszajacy cnergi¢ strumicnia przepompowywanych Scickow,



33. Pompownie scickow male i srednie nalczy wyposaza¢ w gniazde do podlaczenia przewoznego
agregatu pradotwdrczego.

34. Pompownie duz¢  nalezy wyposazaé w stacjonamy agregat prydotworczy z  rozruchem
automatycznym.

35. W ukladach taczeniowych napeddw zespoléw pompowych o mocy powyzej 4kW nalezy stosowac
urzadzenia ,,migckkiego startu i stopu™.

36. W ukladach zasilajgcych napedy zespotow pompowych nalezy uwzglednic zabezpicezenia od:
asymctrii napigé, zwaré, przecigzen, nicdomiaru obcigzenia, przekroczenia temperatury uzwojer
silnika.

37. Ukiad pomiarowy cnergii clekirycznej powinien by przystosowany do transmisji danych
(z wyjscicm impulsowym cnergii).

38. Uktad stcrowania nalczy wykonaé w oparciu o sterownik swobodnie programowalny o budowic
modulowej 7 panclem operatarskim umozliwixjacym odezyt parumetrow pracy: poziomu scickow,
ciénicnia na tloczeniu, przeplywu chwilowego, przeplywu sumarycznego, czasu pracy agregatéw
pompowych, rodzaju awarii,

39. Uklad sterowania i sygnalizacji powinicn zapewniac:

40. utrzymanic zadanej wartosci poziomu $ciekéw w zbiomiku pompowni preez odpowiednie
zalyczanie pomp w zaleznodci od naplywu sciekow,

41. wlaczanie/wylqczanie pomp w takiej kolejnodci, Zc wlaczana/wytaczana jest zawsze ta pompa, dla
ktérej czas postoju/pracy jest najdiuzszy,

42. przelaczanic pomp w czasie malych naptywdw fcickéw (w celu zapewnienia réwnomierncgo
zuzycia agregatow pompowych)

43. blokowanie mozliwosgci natychmiastowego wytaczenia/wiaczenia pompy po wylaczeniu/wlyczeniu
poprzednicj,

44. zabezpieczenic zestawu przed suchobicgicm, wylgezajae koleino poszezegélne pompy zestawu, gdy
poziom $cickow w zbiorniku pompowni abnizy si¢ ponizej wartosci zadanej,

45. recznc slerowanie pracy pomp,

46. sygnaliza¢j¢ slanéw awaryjnych (niczalezna od stanu zasilania) takich jak: bruk zasilania, awaria
pompy, wysoki poziom scickdw, suchabicy, otwarcic pokrywy wtazu zbiornika pompowni, otwarcic
szalki zasilajgcej).

47. Uktad stcrowania powinien byé wyposazony w system zdalnego powiadamiania oparty na
technologii GPRS, ktéry musi zapewniaé monitorowanic w  trybic ciaglym nastgpujycych
parametrow:

a. praca pomp - zalgczenie — wylgezenie, czas pracy,

b. awaria pomp - przeciazenie, przegrzanie, usterka clektryczna, usterka mechaniczna, zawilgocenic,

c. suchobieg - praca pomp ,.na sucho™,

d. poziom max. - przekroczenie maksymalncgo poziomu medium w zbiorniku,

e, wlamanic - otwarcic pokrywy zbiornika przepompowni,

f. poziom medium - poziom medium w zbiorniku,

2. kontrola zasilania sieciowego - brak zasilania,

h. prad pomp - pomiar pradu silnikéw pomp.

48. Uklady stcrowania i sygnalizacji powinny by¢ zasilane z zasilacza pracujaccgo w ukiadzie
buforowym z bateria akumulatoréw.

Dodatkowo informujemy, ze kazdorazowo na ctapie sporzidzania dokumentacji nalczy do tut.

Zakladu wystapi¢ o wydanic warunkéw podiyczenia do micjskicj sieci kanalizacji sanitarngj.
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