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A. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest teren osiedla ,Winiary” , potozony pomiedzy ulicami PCK oraz Dobrzyniska na dzialce
ew. nr416/3 i cz. dz. ew. nr. 416/4, 313 obr. 03 w Plocku.

1.2. Lokalizacja
Teren objety projektem lezy na dzialce nr 416/3 i cz. dz. ew. nr. 416/4, 313 obr. 03 w Plocku.

1.3. Inwestor
Gmina Miasta Plock
Stary Rynek 1
09-400 Plock

1.4. Podstawa opracowania
Materiatami wyj$ciowymi do sporzadzenia projektu byly:
o Umowa Nr 33/WIR-I/Z/486/2016 zawarta dn. 09.03.2016r. migdzy Gming - Miasto Plock z siedzibg w
Plocku, Stary Rynek 1 a firmg Grima Architektura i Krajobraz sp. z 0.0.

e Budzet Obywatelski Plocka na rok 2016, temat ,Budowa skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na
+Winiarach” - budzet obywatelski.

o \Wizja lokalna i materiat fotograficzny wiasny

e Inwentaryzacja stanu istniejacego

o  Aktualne przepisy i normy

o Warunki techniczne gestoréw sieci

1.5. Cel opracowania
Celem ninigjszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe poprzez wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zawierajacej opis i zalgczniki graficzne w postaci rysunkow

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na opracowywanym terenie wystepuja dwie tawki betonowo-drewniane tuz przy panelowym ogrodzeniu placu
zabaw. Plac zabaw zawiera nastepujace urzadzenia: wieza ze zjezdzalnig i $ciankg wspinaczkowa, hustawka z
dwoma siedziskami (jedno dla dzieci miodszych), piaskownica, tablica do gry w kotko i krzyzyk, bujak —
sprezynowiec, hustawka wagowa oraz karuzela. Na placu zabaw znajdujq sie takze elementy matej architektury —
metalowo-drewniana tawka oraz metalowy kosz, a takze drewniana tablica informacyjna. Wszystkie elementy
placu zabaw sg w dobrym stanie technicznym.

Na terenie skweru znajduje sig nowopowstata sitownia zewnetrzna, ktora zawiera: stét do ping ponga, pojedynczy
biegacz, wycigg gorny podwdjny oraz drabinke i podciag. Wszystkie elementy w kolorach srebrno-zielonych.
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3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Lawka
Projektowane fawki rozmieszczone sg na terenie opracowania wg
k rysunku koncepcii.
Istniejace tawki ze wzgledu na ich dobry stan proponuje sie
przemiesci¢ w migjsce wybrane przez inwestora.

“ Proponowane tawki:

Lawki o dlugosci 160 cm wykonane z $wierku lakierowanego.
Konstrukcja ze stali lakierowane] proszkowo. Fundamentowane
do gruntu za pomocg kotew montazowych.

Kolorystyka: czesci metalowe RAL7024
Rye. pogladowa Drewno: sosha jasna

3.2, Kosze na $mieci

Ryc. pogladowa
Ryc. pogladowa L

Kosze wykonane ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 7024, Fundamentowane do gruntu za
pomocg kotew montazowych. Kosze pojedyncze o wym 32x32x80cm, kosz tréjdzielny  68x28x80cm.
Pojedyncze kosze projektowane na terenie opracowania wg rysunku, kosz trojdzielny projektowany w czesci urzadzen
sifowni zewnetrznej,

3.3.  Stojak na rowery
Projektowany stojak na rowery z piecioma
stanowiskami.

Wymiary:

Wysokosc: 86cm,

Szeroko$¢: 100cm,

Materiaty:

Stal lakierowana proszkowo

Montaz:

Przez zabetonowanie elementow kotwiacych

Rye. pogladowa Stojaki rowerowe produkowane ze stali lakierowanej
proszkowo lub alternatywnie ze stali nierdzewnej, stojaki
na rowery do przykrecenia lub zabetonowania. Parkingi rowerowe o prostej formie, nowoczesne, trwate.
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Kolorystyka: RAL 7024

3.4.  Stétdo gry wszachy
Projektowane stoliki do gry w szachy (2 szt.) umiejscowiono w potudniowo-wschodniej czesci opracowania.

- Konstrukcja stolika wykonana z wibrowanego betonu klasy
B30, zbrojonego drutem @ 8.

- Blat stolika jest szlifowany i zaimpregnowany specjalnym
lakierem co zapewnia wysoka odpornos¢ na dziatanie
warunkow atmosferycznych.

- Obrzeza i narozniki stolika okala aluminiowy profil o
zaokraglonych krawedziach.

- Siedziska stolika wykonane z listew z tworzywa
sztucznego.

Parametry stolika :

- Wysokos¢: 82 cm
Ryc. pogladowa - Szerokosé: 200 cm

- Dtugosé: 200 cm

- Waga: 540 kg

Kolorystyka odpowiadajaca projektowanym tawkom.
3.5. Elementy sitowni zewnetrznej

o Wioslarz

Wioslarz.  Odpowiedni  trening  wytrzymatosciowy,
angazujacy mieénie ramion, grzbietu, bioder (zwlaszcza
posladkéw), nég i brzucha. Trening ma charakter
ogolnorozwojowy co oznacza, ze wiele grup migéni
pracuje rownocze$nie — wzmacnia sie ich wytrzymatos¢ i
poprawia ksztaft. Podnosi takze kondycje stawéw. Pylon
stalowy, ocynkowany malowany proszkowo
przymocowany do betonowego bloku o wymiarach
Ryc. pogladowa 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Funkcje urzadzenia:
= Aktywizuje wszystkie czesci ciata
= Poprawia 0g6ing wydolno$¢ organizmu, wytrzymalo$¢ oraz site

= Kolorystyka odpowiadajaca istniejacym urzadzeniom sitowni zewnetrznej

o Orbitrek
Urzadzenie wplywa pozytywnie na kondycje wigkszosci stawow, wzmacnia migénie nog, bioder, brzucha, ramion
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oraz 0golng kondycje fizycznag,

Funkcje urzadzenia:

" Poprawia kondycje stawow, wzmacnia migsnie nog, stawy
i biodrowe, gérne partie migsniowe oraz posladki;
& Poprawia wydolno$¢ organizmu i ogéling kondycje fizyczng
Kolorystyka odpowiadajaca istniejacym urzadzeniom sitowni
Ryc. pogladowa zewnetrznej

e tawka z pedatami
Projektuje sie tawke z pedalami w czesci sportowej niedaleko stotu do ping-ponga, urzadzen do ¢wiczen sitowych
oraz bocznego wejscia na plac zabaw.

tawke projektuje sie na wzér pozostatych projektowanych tawek ktorej
dodatkowym elementem jest zestaw pedatow.

Materiaty:

Wsporniki wykonane rur stalowych o érednicy 40 — 63x3,6 mm.
Elementy stalowe

Uchwyty i raczki: polichlorek winylu

Rye. pogladowa tozyska: typu zamknietego, nsk

wszystkie elementy stalowe sg ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie
proszkowo farbami poliestrowymi.

Posadowienie za pomocg kotew zabetonowanych w fundamencie.
Kolorystyka — elementy metalowe RAL 7024
- elementy drewniane — sosna jasna

3.6. Furtka ogrodzenia placu zabaw
Od strony poludniowo-wschodniej projektuje sig zamontowanie drugiej furtki wejsciowej na plac zabaw., W
zwigzku z powyzszym nalezy catosc danej Sciany ogrodzenia rozebra¢ oraz zamontowaé wraz z projektowang
furtka,
Furtke oraz ogrodzenie nalezy zamontowa¢ zgodnie z materiatami oraz wygladem istniejacego ogrodzenia.

3.7.  Oswietlenie
Projektuje sie oswietlenie terenu opracowania w odstepach co <18m.
Projektuje sie stupy oswietleniowe wykonane z tworzywa sztucznego wzmochionego wioknem szklanym.
Projektuje sie stupy o wysokosci 4 m, bez wysiggnika. Wskazane w projekcie stupy powinny by¢ posadowione na
fundamencie. Wyglad oprawy przedstawiono ponizej:

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp. 2 0.0



BUDCOWA SKWERU REKREACYINO-WYPOCZYNKOWEGO NA WINIARACH" - BUDZET OBYWATELSKI
PW TOM Il RDZ 1 BUDOWLE | URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY

Ryc. pogladowa

Slup w kolorze RAL 7024

4. UWAGI

Przed rozpoczeciem robét budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Realizacje nalezy przeprowadzic
zgodnie z projektem. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP i Prawa Budowlanego pod
nadzorem 0sob uprawnionych. Zmian w projekcie mozna dokona¢ za zgoda autora projektu. Po zakoriczeniu
budowy teren nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Prowadzenia Robot Budowlano — Montazowych”. Podczas prowadzenia robét nalezy
wprowadzi¢ wiadciwe oznakowanie i przestrzega¢ przepisy BHP, aby nie spowodowaé wypadkéw. Wszystkie
projektowane elementy wyposazenia muszg by¢ objete gwarancjg na okres minimum 2 lat, gwarancja musi
obejmowat co najmniej stalowe elementy nosne, spawy, sruby, elementy ruchome, fozyska, faczniki, elementy z
tworzywa sztucznego, siedziska, podesty, lakier itd.
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