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BUDOWA SKWERU REKREACYINO-WYPOCZYNKOWEGO NA \WINIARACH’ ~ BUDZET OBYWATELSKI
PW TOM Il ROZ. 2 NAWIERZCHNIE

A. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycij

Przedmiotem inwestycji jest teren osiedla ,Winiary", potozony pomiedzy ulicami PCK oraz Dobrzynska na dzialce
ew. nr416/3 i cz. dz. ew. nr416/4, 313 obr. 03 w Plocku.

1.2. Lokalizacja

Teren objety projektem lezy na dzialce nr 416/3 icz. dz. ew. nr 416/4, 313 obr. 03 w Plocku.
1.3. Inwestor

Gmina Miasta Plock

Stary Rynek 1

09-400 Plock
1.4. Podstawa opracowania

Materiatami wyjsciowymi do sporzadzenia projektu byly:

o Umowa Nr 33/WIR-1/Z/486/2016 zawarta dn. 09.03.2016r. miedzy Gming — Miasto Plock z siedzibg w
Plocku, Stary Rynek 1 a firmg Grima Architektura i Krajobraz sp. z 0.0.

e Budzet Obywatelski Plocka na rok 2016, temat ,Budowa skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na
»Winiarach” - budzet obywatelski”.

Wizja lokalna i material fotograficzny wtasny
Inwentaryzacja stanu istniejacego

Aktualne przepisy i normy

Warunki techniczne gestorow sieci

® e e o

1.5. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe poprzez wykonanie dokumentaci
projektowo-kosztorysowej zawierajace] opis i zataczniki graficzne w postaci rysunkow.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na opracowywanym terenie wystepujg jedynie ,przedepty” wzdiuz ulic Dobrzynskiej oraz PCK.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. Ukfad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny projektuje sie w formie ciggow pieszych po zewnetrznej granicy opracowania, uzupelnione
0 Sciezki wewnetrzne przecinajace skwer.

Chodnik wzdiuz ulicy Polskiego Czerwonego Krzyza projektuje sig z plyt betonowych. Z tej samej nawierzchni
projektuje sie dojcie od ul. PCK do przystanku autobusowego przy ul. Dobrzynskiej.

W centralnej czgsci zlokalizowany jest istniejacy plac zabaw w ktorym projektuje sie wymiane nawierzchni na
poliuretanowg, na pofudnie od ktérego zaprojektowano plac z sitownig plenerowg rowniez z wykonaniem
nawierzchni (mineralne;j).

.....

nawierzchni mineralne; .
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3.2. Uksztattowanie terenu

Rzedne Sciezek nowoprojektowanych zostaly dopasowane do rzednych istniejacych bez koniecznosci
wykonywania dodatkowych prac ziemnych.

3.3. Konstrukcje nawierzchni

e Nawierzchnia z piyt betonowych

Nawierzchnie projektuje sig jako chodnik wzdiuz ul. PCK oraz ciagi piesze na terenie opracowania o szerokosci
umozliwiajacej korzystanie osobom z dysfunkcijg ruchu - od 1,5 do 2 m.

Plyty betonowe proponuje sie w kolorze popielatym.

Nawierzchnia zaprojektowana z plyt betonowych 50x50x7cm w obrzezu betonowym o wym. 8x30x100cm.

Konstrukcja nawierzchni (spadek poprzeczny - 2%)
— 7 .cm - piyty betonowe 50x50x7 cm
— 5cm - podsypka cementowo-piaskowa

— 15cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
o  Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowa projektowana jest na terenie istniejacego placu zabaw, w kolorach fioletowym (RAL
4005), turkusowym (RAL 6027), z6ttym (RAL 1012) oraz bezowym (RAL 1001)

Konstrukcja nawierzchni (spadek poprzeczny 0,5 %, podtuzny nie wiekszy niz 2%)

—  Nawierzchnia grubos¢ 15mm (granulat EPDM! frakcja 1,0-3,5mm)*

—  Granulat gumowy (SBR frakcja 6-12mm)* zmienna grubosé 3,5-11,5¢cm
—  min. 5cm warstwa wyréwnawcza z klinca, frakcja 0-31,5mm

— 12 ¢m - tluczen frakcja 0-63 mm

— 10 cm - piasek frakcja 0-2mm

*warstwy z granulatu EPDM/SBR oraz kleju poliuretanowego

e Nawierzchnia mineralna

Nawierzchni¢ mineralng, projektuje sie pod urzadzeniami sitowni zewnetrznej oraz jako sciezki na terenie
opracowania, w kolorze bezowym.

Konstrukcja nawierzchni (spadek poprzeczny ~ 2%, spadki podiuzne nie przekraczaja 1 5%):

— 3cem - nawierzchnia mineralna 0/8mm  (kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypetniacz
mineralny, zwiry naturalne — famane)

— ocm - warstwa dynamiczna 0/16 mm (mieszanka zwirowo-kamienista na bazie zwirow
naturalnych famanych, piasku i tamanych kruszyw skalnych)
— 12 cm - warstwa kruszywa mineralnego tamanego 0/31,5mm

Uwaga: Dla projektowanych nawierzchni pieszych
wskaznik zageszczenia gruntu wynosi Wzmin=0,95;
wspotczynnik zageszczenia podbudowy wynosi 1s=0,98.
4. UWAGI

Nalezy przeprowadzi¢ odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Przy prowadzeniu robot nalezy
przestrzegat Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47) oraz ogoine przepisy BHP (Dz. U. 129/1997)
Z pozniejszymi zmianami.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania powinny by¢ wysokiej jakosci, a prace wykonywane starannie w
wysokim standardzie, zapewniajace petne przestrzeganie norm i przepisow.

" EPDM - elastomer usieciowany w procesie wulkanizacji siarkowe] lub nadtienkowej
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