Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego 0,000
W1 0,000 0,000
11 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z
(I')l) 0205-0400 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 m3 513,375
km. Grunt kategorii III (B.L.nr 8/96)+sktadowanie
Wil 9,25%9,25%6,0 m3 513,375
12 |KNR 2-01 Umocnienie §cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi pod
(1'32) 0326-1000 obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbidrka,przy m2 222,000
glebokosci wykopu do 6 m.Grunt kat.III-IV
> + > > m. >
Wil (9,25+9,25)*2%6,0 2 222,000
1.3 KNR 2-01 Zasypanie wykopu z mieszanki zwiru i piasku, w gotowym suchym m3 226.925
(P3) |0610-0800 wykopie wykonywana z gotowego kruszywa. i
Tl poz.1
Wi 513,375 m3 513,375
T2 minus
w2 -3,14%4,1%4,1%0,3 m3 -15,835
W3 -3,14*%4,1%4,1%0,1 m3 -5,278
W4 -3,14*4,025*4,025*0,35 m3 -17,804
W5 -3,14%3,875%3,875%5,25 m3 -247,533
(lpi) 11(91\115_3;(())% Wykonanie podsypki ze zwiru w warstwach o grubosci 30 cm. m3 15,835
Wil 3,14%4,1%4,1%0,3 m3 15,835
1.5 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyklego z m 5978
(P5) |1101-0100 kruszywa naturalnego-beton C8/10 ’
Wil 3,14%4,1%4,1*%0,1 m3 5,278
1.6 I(;IZNRNKB 2 1zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud
U 0618- m2 50,870
(P6) 0100 W-wa)
Wil 3,14%4,025%4,025 m2 50,870
17 |KNR 2-02 Pr;ygo?owanie zbr,oj enia w Warunkggh p'olow.ych.Przygotowanie
®7) [1908-0100 pojedynczych pretow ze stali gltadkiej o Srednicy do 8 mm-stal t 0,010
B500B/B500C fi 6 mm.
W1 10,0*0,001 t 0,010
18 KNR 2-02 Pr;ygofowanie zbrf)j enia w \fvz?mnkac}} po,lowy.ch.Przygotowanie
®8) 1908-0201 pojedynczych pretow ze stali zebrowej o srednicy do 8 mm-stal t 0,018
B500B/B500C fi 8.
Wil 18,0*0,001 t 0,018
19  |KNR 2-02 Prgygofowanie zbr,oj enia w ngrunkach po’lowy.ch.Przygotowanie
®9) 19080301 pojedynczych pretow ze stali zebrowej o srednicy do 10 mm-stal t 0,576
B500B/B500C fi 10.
Wil 576,0*0,001 t 0,576
110 |kNR 2-02 Pr;ygotowanie zbrojenia w Warunkach polowy'ch.Przygotowanie
(P10) |1908-0401 pojedynczych pretow ze stali zebrowej o srednicy do 12 mm-stal t 6,419
B500B/B500C fi 12.
Wil 6419,0%0,001 t 6,419
111 lkNRr 2-02 Pr;ygotowanie zbrojenia w Warunkach polowy'ch.Przygotowanie
(I"l 1) [1908-0501 pojedynczych pretow ze stali zebrowej o $rednicy od 14 do 16 mm- t 0,087
stal BSOOB/B500C fi 16.
Wil 87,0%0,001 t 0,087
Montaz zbrojenia taw i stop
1.12  |KNR 2-02 fundamentowych,belek,podciagow, wiencow,Scian,ptyt pojedynczo ; 0.010
(P12) [1909-0100 i krzyzowo zbrojonych.Srednica pretow do 8 mm-B500B/B500C fi i
6.
Wi 10,0*0,001 t 0,010
Montaz zbrojenia taw i stop
1.13  |KNR 2-02 fundamentowych,belek,podciagow, wiencow,Scian,ptyt pojedynczo : 0.018
(P13) |1909-0100 i krzyzowo zbrojonych.Srednica pr¢tow do 8 mm-stal ’
B500B/B500C fi 8 mm.
Wil 18,0%0,001 t 0,018




1.14

KNR 2-02

Montaz zbrojenia taw i stop
fundamentowych,belek,podciagdw,wiencow,scian,ptyt pojedynczo

(P14) [1909-0200 i krzyzowo zbrojonych.Srednica pretéw od 10 do 14 mm-stal t 0,576
B500B/B500C fi 10.
Wil 576,0%0,001 t 0,576
Montaz zbrojenia taw i stop
1.15 |KNR 2-02 fundamentowych,belek,podciagow,wiencow,Scian,ptyt pojedynczo : 6.419
(P15) |1909-0200 i krzyzowo zbrojonych.Srednica prgtow od 10 do 14 mm-stal ’
B500B/B500C fi 12.
Wil 6419,0%0,001 t 6,419
Montaz zbrojenia faw i stop
1.16 |KNR 2-02 fundamentowych,belek,podciagow,wiencow,scian,plyt pojedynczo " 0.087
(P16) [1909-0300 i krzyzowo zbrojonych.Srednica pr¢tow od 16 do 20 mm-stal ’
B500B/B500C fi 16.
Wil 87,0%0,001 t 0,087
1.17 |KNR-W 2-02 [Plyty denne zbrojone w deskowaniu U-FORM.Uktadanie betonu za m3 19.414
(P17) |1908-0601 pomoca pompy do betonu na samochodzie-beton C35/45 W8 F150 ’
Wil 3,14%4,025%4,025*0,35 m3 17,804
w2 (1,3+1,0)*2*0,35 m3 1,610
118 [KNR-W 2-02 Sciany betonowe i Z§lbetowe tukowe o grubqsm 20 cm,wysokosci
(P18) |1911-0301 do 4 m w deskowaniu systemowym.Uktadanie betonu za pomoca m2 127,759
pompy do betonu na samochodzie-beton C35/45 W8 F150
Wi 3,14%7,75%5,25 m2 127,759
Dodatek za kazdy nastgpny 1 m wys.§cian betonowych i
1.19 |KNR-W 2-02 |zelbetowych tukowych o grub.20 cm w deskowaniu 2 127.759
(P19) |1911-0401 systemowym.Uktadanie betonu pompa do betonu na samochodzie ?
Krotnosé= 2,00
T1 poz.jw
Wil 127,759 m2 127,759
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub.scian betonowych i
1.20 |KNR-W 2-02 |zelbetowych tukowych o wys.do 4 m w deskowaniu 2 127.759
(P20) |1911-0511 systemowym.Ukladanie betonu pompa do betonu na samochodzie ’
Krotnosé¢= 5,00
Tl poz.jw
Wil 127,759 m2 127,759
121 |RKNR-W 2-02 Przekrycia (ptyty) o grpbosm do 30 cm w deskowaniu
®21) [1912-0601 systemowym.Uk}adanie betonu za pomoca pompy do betonu na m2 44,637
samochodzie-beton C35/45 W8 F150
Wi 3,14%*3,875%3,875-3,14*0,4*0,4*5 m2 44,637
122 |RKNR-W 2-02 Stupy oqugie 1k(;waln§ 0 wysokosci do 4 m w deskowaniu
22) [1907-0301 tradycyjnym.U adanie betonu za pomoca pompy do betonu na m3 1,030
samochodzie-beton C35/45
Wl 3,14%0,25%0,25*5,25 m3 1,030
Dodatek za kazdy nastgpny 1 m wysokosci stupa okraglego i
1.23  |KNR-W 2-02 |owalnego w deskowaniu tradycyjnym.Uktadanie betonu za pomoca m 1.030
(P23) |1907-0401 pompy do betonu na samochodzie ?
Krotnos¢= 2,00
Tl poz.jw
Wil 1,03 m3 1,030
1.24 |KNR-W 2-02 . o . . . o
(P24) [1917-0100 Reczny montaz przejsé tulejowych o masie 1 sztuki do 25 kg przejscie 6,000
W1 6,000 przejscie 6,000
1.25 |KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazoéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg-wtaz typu szt 3.000
(P25) 10529-0100 lekkiego k1.A15 fi 80cm ’ ’
Wi 3,000 szt. 3,000
1.26 |KNR-W 2-15 . . . . .
(P26) |0213-0500 Rury wywiewne z PVC $rednicy 110 mm o potaczeniu wciskowym|  szt. 3,000
Wil 3,000 szt. 3,000
1.27 |KNR-W 2-02 . -
27 |0616-0100 Tasma uszczelniajaca m 23,550
Wil 3,14%75 m 23,550
1.28 |KNR-W 2-02 [Proby szczelnosci zbiornikow.Montaz i demontaz rur o §rednicy do m 5.000
(P28) 11923-0200 50 mm ’




W1 5,000 m 5,000
1.29 |KNR-W 2-02 , e e, .. S
(P29) |1923-0400 Proby szczelnosci zbiornikdéw.Montaz i demontaz zaslepien kg 20,000
W1 20,000 kg 20,000
1.30 |KNR-W 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw.Napehienie woda zbiornikéw m 216.623
(P30) |1923-0600 rurami o $rednicy do 50 mm >
Wi 3,14%3,625%3,625%5,25 m3 216,623
1.31 |KNR-W 2-02 , e R
31) [1923-0800 Proba szczelno$ci zbiornika proba 1,000
W1 1,000 proba 1,000
1.32  |KNR-W 2-02 , s e, .
(P32) [1923-1000 Proby szczelnosci zbiornikéw.Spust wody w sposob wymuszony m3 216,623
W1 3,14%3,625%3,625%5,25 m3 216,623
Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod
1.33 |KNR-I10-41 S . AN .
uszczelnienia - gruntowanie emulsja bitumiczna recznie- m2 142,690
(P33) [0103-0100 . .
powierzchnie zewnetrzne
W1 3,14*8,05%0,35 m2 8,847
w2 3,14%7,75%*5,5 m2 133,843
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii
1.34 |KNR-I10-41 IS . o . L
bitumicznej - uszczelnienie masa powierzchni poziomych m2 142,690
(P34) [0107-0200 S . .
poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
Tl poz.jw
Wi 142,69 m2 142,690
1.35 |KNR-10-39 [Izolacja powierzchni poziomych z reaktywnej ,elastycznej zywicy 2 41.262
(P35) |0118-0300 epoksydowej-powierzchnie wewngtrzne-analogia ’
Wil 3,14*%3,625%3,625 m2 41,262
1.36  |KNR-10-39  |Uszczelnienie powierzchni pionowych z reaktywnej,elastycznej 2 127.758
(P36) |0118-0400 zywicy epoksydowej-powierzchnie wewngtrzne -analogia ’
Wil 3,14%7,25%5,25 m2 119,516
w2 3,14*0,5*%5,25 m2 8,242
1.37 |KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm,wptukiwane w grunt bezposrednio szt 40.000
(P37) |0607-0200 bez obsypki do giebokosci 6,0 m-ilo$¢ przyjeto orientacyjnie. ’ ’
W1 40,000 szt. 40,000
1.38 |KNR 2-01 Rurociagi stalowe spawane tymczasowe o $rednicy nominalnej 80- m 15.000
(P38) |0615-0100 125 mm. ’
W1 15,000 m 15,000
1.39 |KNR 2-01 Pompowanie wody-przyjgto orientacyjnie(faktyczng ilosé m- 500.000
(P39) |0605-0100 pompowania ustali¢ na budowie) & >
W1 500,000 m-g 500,000
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