PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa przejécia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P ulicy Dmowskiego w Srodzie Wielkopolskiej w kilo-
metrazu 0+186

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 WYZNACZENIE TRASY | PKT. WYSOKOSCIOWYCH
1 Wytyczenie projektowanych elementow, obstuga geodezyjna kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm wykon.kopar- |m3
d.1./0206-04 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll-IV z wywozem poza teren
2 budowy na sktadowisko Wykonawcy
20,2 m3 0,400
RAZEM 0,400
1.3 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
3
14 m 14,000
RAZEM 14,000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 10 cm
3|0803-04
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
5|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego w niezbednym  |m2
d.1./0802-07 zakresie gtebokosci
3
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (pozostawienie do poxniejszej re- |m?2
d.1./0807-01 gulaciji)
3
17,5 m?2 17,500
RAZEM 17,500
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-02
3
2 m 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-04 piaskowej
3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
9|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
3
poz.8*0,08 m3 1,600
RAZEM 1,600
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
3/1103-05
poz.4*0,1+p0oz.5*0,15+p0oz.7*0,08*0,3+p0z.8*0,2*0,3+poz.9 m3 16,848
RAZEM 16,848
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KAT
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 z wywo- |m3
d.2./0206-04 zem poza teren budowy
1 KORYTO POD PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE JEZDNI, CHODNIKOW,
ZJAZDOW, ITP)
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 ODWODNIENIE LINIOWE
12|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe np typu "ACO DRAIN Multiline V 100" (przyjete parame- |m
d.3./0403-03 try: szer: 13,5 cm/ wys. 15 cm./ gteb. 13 cm) korytko z polimerobetonu, ruszt z
1|analogia zeliwa sferoidalnego z opcjg zabezpieczenia przeciw kradziezy lub niepozgda-
nym demontazem
5 m 5,000
RAZEM 5,000
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta klasy C12/15 m3
d.3./0402-03
1




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
4 PODBUDOWY
4.1 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
14|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza (pod projektowane nawierzchnie |m2
d.4./0103-02 jezdni, chodnikoéw, zjazddw, itp)
1
74 m?2 74,000
RAZEM 74,000
4.2 WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU CEMENTOWEGO PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
15/KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza z betonowa bez dylatacji C8/10 - grubo$¢ warstwy po |m?2
d.4./0109-03 zageszczeniu 0-16 cm
2
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
16|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki zwigzanej C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.4./0109-03 15 cm / wyréwnawcza w przypadku regulacji (platformy stanowigce doj$cie do
2|0109-04 przejscia, projektowane i istniejace chodniki do regulacji)
19,5 m?2 19,500
RAZEM 19,500
5 NAWIERZCHNIE
5.1 WYPELNIANIE ZALEWAMI SZCZELIN
17|KNR 2-31 Woypetnienie szczelin masg zalewowg na gorgco m
d.5./1108-03
1{1108-06
analogia
14 m 14,000
RAZEM 14,000
5.2 NAWIERZCHNIA Z PLYTEK BETONOWYCH | KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
18|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu BEHATON o grubosci 8 cm  |m2
d.5./0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej (przej$cie wyniesione)
2
54,5 m?2 54,500
RAZEM 54,500
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z faktury bezpieczenstwa / ostrzegawcza z ptytek typu B (B1/ m?2
d.5.|0502-03 z.0. |Sciete koputki lub B2/ Sciete stozki) w kolorze zéttym
2|2.13. 9902-
03
4,8 m?2 4,800
RAZEM 4,800
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu CEGLA o grubosci 8 cm na m?2
d.5./0511-03 podsypce cementowo-piaskowej (platformy stanowigce doj$cie do przejscia,
2 projektowane chodniki)
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 2-31 Nawierzchnie istniejgce z kostki brukowej betonowej (uprzednio rozebrane) na|m?2
d.5./0511-03 podsypce cementowo-piaskowej (regulacje wysokosciowe)
2
12,7 m?2 12,700
RAZEM 12,700
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW
22|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej grubos$¢ warstwy 15 cm z obsianiem trawg |ha
d.6./0213-01
1{0213-02
6/10000 ha 0,001
RAZEM 0,001
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 OZNAKOWANIE POZIOME
23|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii przerywanych na jezdni farbg zywiczno - akrylo- |m2
d.7./0706-03 wa
1
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
24 Montaz punktéw odblaskowych jednostronnych (PEO) najezdniowych szt
d.7.
1
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
7.2 OZNAKOWANIE PIONOWE
25|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7./0702-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z wysiegnikiem z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7.|0702-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7./0703-01 formacyjnych wielko$é S
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR 2-31 Przymocowanie tabliczek szt.
d.7.|/0703-01
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29 Tablice pamigtkowe 120x90 kpl.
d.7.|kalk. wtasna
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7.3 OSWIETLENIE DROGOWE
30 Montaz 2 szt. latarni/ lamp o$wietleniowych typy LED (wg wymagan dok. proj.) |kpl.
d.7.|kalk. wtasna |wraz z wyprowadzeniem / doprowadzeniem przewodoéw zasilajgcych w miejsce
3 ustalone z Zamawiajgcym (punkt przysztego zasilania) zakonczonego szafkg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 ELEMENTY ULIC
8.1 KRAWEZNIKI BETONOWE
31|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.8.|0403-04 kowej
1
11 m 11,000
RAZEM 11,000
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.8./0403-05 wo-piaskowej
1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i oporniki betonowa z oporem m3
d.8.|0402-04
1
poz.31*0,08+poz.32*0,07 m3 1,440
RAZEM 1,440
8.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
34|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |(m
d.8./0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 2-31 tawa pod obrzezai betonowa z oporem m3
d.8.|0402-04
2
poz.34*0,06 m3 0,120
RAZEM 0,120
8.3 SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ
36|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwdch rzedéw kostki betonowej gr. 8 cm kolor szary m
d.8.|0607-02
3
3 m 3,000
RAZEM 3,000
37|KNR 2-31 tawa pod Scieki betonowa zwykta z bet. C12/15 m3
d.8.|0402-03
3
0,12 m3 0,120
RAZEM 0,120




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P ulicy Dmowskiego w Srodzie Wielko-
polskiej w kilometrazu 0+186

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 WYZNACZENIE TRASY | PKT. WYSOKOSCIOWYCH
1 Wytyczenie projektowanych elementow, obstuga geodezyj-|  kpl. 1
d.1.|kalk. wtasna na
1
1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2|KNR 2-01 0206- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m3  |2*0,2 = 0,400
d.1.|04 20 cm wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
2 m3 w gr.kat.llI-IV z wywozem poza teren budowy na skfa-
dowisko Wykonawcy
1.3 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m 14
d.1./0101-02 na gt. 6-10 cm
3
4|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral-| m?2 56
d.1./03 0803-04 no-bitumicznych o grubosci 10 cm
3
5|/KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- m?2 56
d.1.|07 nego w niezbednym zakresie gtebokosci
3
6|/KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (pozostawienie m?2 17,5
d.1.]01 do podxniejszej regulaciji)
3
7|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 2
d.1.|02
3
8|KNR 2-31 0813- [Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na pod- m 20
d.1./04 sypce cementowo-piaskowej
3
9|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 poz.8*0,08 =
d.1.|/03 1,600
3
10|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3 poz.4*0,1+
d.1./04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow- poz.5%0,15+
3 czym na odlegto$¢ 10 km poz.7*0,08*
0,3+poz.8*
0,2*0,3+poz.
9 =16,848
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT
11|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- m3 1
d.2.|04 ki 0.60 m3 z wywozem poza teren budowy
1 KORYTO POD PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE JEZ-
DNI, CHODNIKOW, ZJAZDOW, ITP)

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 ODWODNIENIE LINIOWE
12|KNR 2-31 0403- |Odwodnienie liniowe np typu "ACO DRAIN Multiline V 100" m 5
d.3.|03 (przyjete parametry: szer: 13,5 cm/ wys. 15 cm./ gteb. 13
1|analogia cm) korytko z polimerobetonu, ruszt z zeliwa sferoidalnego

z opcjg zabezpieczenia przeciw kradziezy lub niepozada-
nym demontazem

13|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta klasy C12/15 m3 0,25
d.3.|03
1
Razem dziat: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 PODBUDOWY
4.1 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
14|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza (pod projekto- m?2 74
d.4.|02 wane nawierzchnie jezdni, chodnikéw, zjazdow, itp)
1
4.2 WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU CEMENTOWEGO PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
15/KNR 2-31 0109- |Warstwa wyréwnawcza z betonowa bez dylatacji C8/10 - m2 56
d.4.|03 grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 0-16 cm
2
16|/KNR 2-31 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej C3/4 - grubos$¢ warst- m?2 19,5
d.4.|03 0109-04 wy po zageszczeniu 15 c¢cm / wyréwnawcza w przypadku
2 regulacji (platformy stanowiace dojscie do przejscia, pro-
jektowane i istniejgce chodniki do regulaciji)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Razem dziat: PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
5.1 WYPELNIANIE ZALEWAMI SZCZELIN
17|KNR 2-31 1108- |Wypetnienie szczelin masg zalewowg na gorgco m 14
d.5.|03 1108-06
1/analogia
5.2 NAWIERZCHNIA Z PLYTEK BETONOWYCH | KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
18|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu BEHATON| m?2 54,5
d.5.|/03 o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przej-
2 $cie wyniesione)
19|KNR 2-31 0502- |Nawierzchnia z faktury bezpieczenstwa / ostrzegawcza z m?2 4,8
d.5.{03 z.0.2.13. ptytek typu B (B1/ Sciete koputki lub B2/ $cigte stozki) w ko-|
219902-03 lorze zoitym
20|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu CEGLA o m?2 2
d.5.|03 grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (platfor-
2 my stanowigce dojscie do przejscia, projektowane chodni-
ki)
21|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie istniejace z kostki brukowej betonowej m?2 12,7
d.5./03 (uprzednio rozebrane) na podsypce cementowo-piaskowej
2 (regulacje wysokosciowe)
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW
22|KNR 2-21 0213- |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej grubos$¢ warstwy 15 cm ha |6/10000 =
d.6./01 0213-02 z obsianiem trawa 0,001
1
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 OZNAKOWANIE POZIOME
23|KNR 2-31 0706- |Mechaniczne malowanie linii przerywanych na jezdni farbg| m?2 20
d.7.|03 zywiczno - akrylowg
1
24 Montaz punktéw odblaskowych jednostronnych (PEO) na- szt 14
d.7. jezdniowych
1
7.2 OZNAKOWANIE PIONOWE
25|KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt. 1
d.7.|02
2
26 |KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z wysiggnikiem z rur stalo- szt. 1
d.7./02 wych o $r. 70 mm
2
27|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 4
d.7.|01 ostrzegawczych, informacyjnych wielko$¢ S
2
28|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tabliczek szt. 4
d.7.|01
2
29 Tablice pamigtkowe 120x90 kpl. 2
d.7.|kalk. wtasna
2
7.3 OSWIETLENIE DROGOWE
30 Montaz 2 szt. latarni/ lamp o$wietleniowych typy LED (wg kpl. 1
d.7.|kalk. wiasna wymagan dok. proj.) wraz z wyprowadzeniem / doprowa-
3 dzeniem przewodow zasilajgcych w miejsce ustalone z Za-
mawiajgcym (punkt przysztego zasilania) zakornczonego
szafka
Razem dziat: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 ELEMENTY ULIC
8.1 KRAWEZNIKI BETONOWE
31|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce m 11
d.8./04 cementowo-piaskowe;j
1
32|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m 8
d.8.|05 podsypce cementowo-piaskowej
1
33|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki i oporniki betonowa z oporem m3 poz.31*0,08+
d.8.|04 poz.32*0,07
1 = 1,440

8.2

OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
34|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m 2
d.8.|05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cemen-
2 towg
35|/KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzezai betonowa z oporem m3 poz.34*0,06
d.8.|04 =0,120
2
8.3 SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ
36/KNR 2-31 0607- |Scieki uliczne z dwdch rzedéw kostki betonowej gr. 8 cm m 3
d.8./02 kolor szary
3
37|KNR 2-31 0402- |tawa pod $cieki betonowa zwykta z bet. C12/15 m3 0,12
d.8.|03
3
Razem dziat: ELEMENTY ULIC
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:



