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A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Cze¢$¢ formalno — prawna

1.1. Wykaz dzialek przez ktore przebiega projektowana inwestycja
Powiat : §redzki
gmina : Miasto Gmina Wlkp.

obreb : SRODA WIELKOPOLSKA
dz. nr ewid. : 1127/3, 1128/14

1.2.  Wykaz projektantow i sprawdzajacych oraz oSwiadczenie
projektanta i sprawdzajacego

My nizej podpisani o§wiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany :

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr
999009P ulicy R. Dmowskiego w Srodzie Wielkopolskiej w
kilometrazu 0+186,

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, z

pézniejszymi zmianami jest kompletny i zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

L.p Imig i nazw[sk’o Stanowisko Branza Podpis:
Nr uprawnien
mgr inz. Dorian Piechowiak . .
1. WKP/0296/POOD/12, Projektant Branza drogowa
mgr inz. Robert Salomon . .
2. WKP/0235/POOD/06 Sprawdzajacy Branza drogowa

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P

ulicy R. Dmowskiego w Srodzie Wielkopolskiej w kilometrazu 0+186 strona 3
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1.3. Kopie uprawnien i zaswiadczen przynaleznosci do Izby

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-230/2012 Poznai, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6Zzn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 £ pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILB
otrzymuje

Pan
Dorian Marian Piechowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 wrzesnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0296/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P
ulicy R. Dmowskiego w Srodzie Wielkopolskiej w kilometrazu 0+186

strona 4
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlanc Pan Dorian Marian Piechowiak {

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do: |

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust. :

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...l
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.......... i%\

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....L..

Otrzymuja: |

1. Pan Dorian Marian Piechowiak
62-006 Janikowo, ul. Asfaltowa 29

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Il

4.a/a

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P
ulicy R. Dmowskiego w Srodzie Wielkopolskiej w kilometrazu 0+186 strona 5
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AI2-YT9-4Q2 *

Pan Dorian Marian Piechowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0245/12

adres zamieszkania Janikowo ul. Asfaltowa 29, 62-006 Kobylnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P

ulicy R. Dmowskiego w Srodzie Wielkopolskiej w kilometrazu 0+186 strona 6
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznaii, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3i4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robeljt S_al(_)mon

kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0235/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
2.0d niniejszej dxmndt@yM&KmemKuhﬁk!cmPohhq[ﬂwlmymﬂw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Okregowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki:

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P
ulicy R. Dmowskiego w Srodzie Wielkopolskiej w kilometrazu 0+186 strona 7



OP

KONCEPT

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PRZEWODNICZACY
Komisji Kwalifi j
Infynierdw Budownictwa
drini. aﬁl!.l/ Plﬁh‘
Otrzymuja:

1. Pan Robert Salomon

62-025 Kostrzyn Wikp., ul. Piasta 4/16
2 Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4.a/a

Przebudowa przejscia dl’a pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P
ulicy R. Dmowskiego w Srodzie Wielkopolskiej w kilometrazu 0+186 strona 8
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4A4-16D-UDN *

Pan Robert Salomon o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0119/07

adres zamieszkania ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-10 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P ¢ 9
ulicy R. Dmowskiego w Srodzie Wielkopolskiej w kilometrazu 0+186 strona
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1.4. Wykaz uzgodnien, pozwolen i opinii

e Opinia Starosty Sredzkiego znak ID.7121.5.3.2021 z dnia 01.04.2021r. (organu
zarzadzajacego ruchem)

e Pismo Komendanta Policji Powiatowej w Srodzie Wielkopolskiej znak
1.dz.R.5321.17.2021.MP z dnia 29.03.2021r.

e Opinia Burmistrza Miasta Sroda Wielkopolska znak [iZ.041.27/1.2021 z dnia
30.03.2021r.

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P

ulicy R. Dmowskiego w Srodzie Wielkopolskiej w kilometrazu 0+186 strona 10
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1
| Das

Sroda Wielkopolska, dnia 01 kwietnia 2021 r.
Znak sprawy: 1D.7121.5.3.2021

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

dotyczy: opinii do planowanej inwestycji pn.: , Przebudowa istniejgcego przejscia dia pieszych
na odcinku drogi gminnej publicznej nr 999009P ul. R. Dmowskiego w Srodzie Wikp. w km.
0+186”

OPINIA ORGANU ZARZADZAJACEGO RUCHEM

Odpowiadajac na pismo z dnia 23 marca 2021 r. informujg, ze zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
2017.784),

opiniuje pozytywnie

planowang inwestycj¢ dot. przebudowy istniejacego przejécia dla pieszych na odcinku drogi
gminnej publicznej nr 999009P ul. R. Dmowskiego w Srodzie Wlkp. w km. 0+186 pomiedzy
skrzyzowaniami w powiecie $redzkim. Wprowadzenie proponowanych zmian przyczyni sie do
zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

UWAGA: Planowana inwestycja dot. ww. przejscia dla pieszych powinna by¢ zgodna z Ustawa
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470), oraz ustawa z dnia 20 czerwca
1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 450).

pieczed imienna i podpis osoby upowaznionej

Otrzymuja za potwierdzeniem odbioru:
1.  Wnioskodawca

Otrzymuja do wiadomosci:
1. a/a

Sprawe prowadzi:
Joanna Bacik — inspektor w Wydziale Inwestycji i Drég

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P

: strona 11
ulicy R. Dmowskiego w Srodzie Wielkopolskiej w kilometrazu 0+186
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Komenda Powiatowa Policji Sroda WIkp., dnia 29.03.2021 r.

w Srodzie Wikp.
Wydzial Ruchu Drogowego

{ridl (sl

I dz. R.5321.17.202L.MP 2071 -0}~ (3

GMINA SRODA WIELKOPOLSKA

N6 n ul. Daszynskiego 5
_ - 63-000 Sroda Wielkopolska
2057 — ¢

F

W odpowiedzi na pismo nr 1iZ.041.27/1.2021 z dnia 23.03.2021 roku,
dotyczace poprawy bezpieczefistwa ruchu niechronionych uczestnikéw ruchu
drogowego, w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég, w obszarze
oddziatywania przejs¢ dla pieszych, zwigzanych z przebudowg lub utworzeniem
nowych przejs¢ dla pieszych. Informujg, ze policjanci Wydzialu Ruchu
Drogowego KPP w Srodzie Wikp., dokonali analizy miejsc na terenie dzialania
KPP w Srodzie Wlkp., za okres ostatnich trzech lat poprzedzajacych rok
zlozenia wniosku ( tj. lata 2018 do 2020 ). Wskazane w pismie miejsce wziete
pod uwage, celem zaprojektowania nowego lub przebudowania istniejgcego
przejscia dla pieszych, jest jak najbardziej trafionym miejscem do wykonania
tego typu inwestycji, z uwagi na duzy ruch pojazdow, usytuowanie terenu i duzy
ruch niechronionych uczestnikéw ruchu drogowego, miejscem tym jest:

-Sroda Wikp. ul. Dmowskiego droga 999009P — przebudowa istniejgcego
przejscia dla pieszych znajdujgcego sie w rejonie ciggu komunikacyjnego
dojscia do osiedli mieszkaniowych oraz obiektéw rekreacyjnych w rejonie
zalewu sredzkiego.

Przeprowadzona analiza za lata 2018 do 2020 wykazala, ze w
wymienionym miejscu odnotowano tgcznie 9 zdarzen drogowych ( 1 wypadek
drogowy w ktérym 1 osoba zostala ranna, oraz 8 kolizji drogowych ). W
wymienionym miejscu, nie odnotowano zdarzen drogowych z udzialem osdéb
pieszych.

Podsumowujac mozna stwierdzi¢, iz w podlegltym rejonie stuzbowym nie
wystepuja miejsca kumulowania sie zdarzen drogowych 2z udzialem
niechronionych uczestnikéw ruchu drogowego, jednak dziatania polegajace na
przebudowie 'lub modernizacji przej$¢ dla pieszych, mogg w znacznym stopniu

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P
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wplyna¢ na bezpieczenstwo pieszych uczestnikow ruchu. W zwigzku z
powyzszym Policja popiera¢ bedzie kazdg inicjatywe zwiekszajacg
bezpieczefistwo w ruchu drogowym, ktora bedzie zgodna z obowigzujgcymi
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrze$nia 2003 r., w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. 2017, poz.

784).
#~
ZASTEHCA
KOMENDANTA POWIATD'WEGO POLICI
w Srodzie ko
podinsp. Prze %:msrr‘
Wyk: 2 eez. b g
egz. | —Adresat —
egz.2-a/a

Przestano pocztg
Wyk./opr.- SE/'WRD
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1iZ.041.27/1.2021 Sroda Wielkopolska, 30 marca 2021

Burmistrz Miasta
Sroda Wielkopolska

Zarzadzajacy droga gminng publiczna nr 999009P stanowiacg ulice R. Dmowskiego w
Srodzie Wielkopolskiej, w kontekécie mozliwosci ubiegania sie o dofinansowanie z
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég zadan powiatowych i gminnych majacych na celu
wylgcznie poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przejs¢ dla

pieszych — opini¢ pozytywnie zamiar inwestycyjny polegajacy na przebudowie istniejgcego

przejscia dla pieszych w ciggu ulicy R. Dmowskiego w kilometrazu 0+186; poprzez:

- wykonanie dodatkowych rozwigzan wspomagajgcych i utatwiajacych przekraczanie drogi w
zakresie wyniesienia przejscia z elementami odblaskowymi,

- zastosowanie systemu fakturowych oznaczeii nawierzchni dla os6b z dysfunkcjami wzroku,

- poprawie uksztaltowania wysokosciowego i poziomego dojscia do przejscia dla pieszych,

- uzupclnieniu wiadciwego oznakowania przejscia dla pieszych.

Przejscie dla pieszych wpisane jest w glowny ciag komunikacyjny dojécia do osiedli
mieszkaniowych oraz obiektéw rekreacyjnych w rejonie Zalewu Sredzkiego, obiektow
kulturalnych i o$wiatowych, placéw zabaw dla dzieci oraz parku miejskiego i cmentarza.

Przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu ulicy R. Dmowskiego w kilometrazu 0+186
zdecydowanie pozytywnie wplynie na poprawe bezpieczenstwa pieszych i bezpieczenstwa

ruchu drogowego w miescie Sroda Wielkopolska.

LiZ. a/a

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P
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2. Czes¢ opisowa
2.1. Podstawa opracowania

Materiaty stanowigce podstawe¢ opracowania:

e Opracowanie sporzadzono na zlecenie Burmistrz Miasta Sroda Wielkopolska, na
podstawie umowy 3032.1.344.2021 z dnia 31.08.2021r.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z
pOZniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdtowych zasadach przygotowania i
realizacji w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z p6zniejszymi
zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z
pOZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,
z pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonywania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie M.T.G.M. z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 poz. 430), z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie M.T.iG.M. z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735), z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadznie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drodze
(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z p6Zn. zm. )

e wizja w terenie 1 wlasne pomiary inwentaryzacyjne,

e Aprobaty techniczne,

e Zalecenia techniczne,

e Warunki, opinie i uzgodnienia,

e Polskie normy

2.2. Inwestor

Burmistrz Miasta Sroda Wielkopolska
ul. Ignacego Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P
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2.3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa przejscia dla pieszych na
odcinku drogi gminnej nr 999009P ulicy R. Dmowskiego w Srodzie Wielkopolskiej w
kilometrazu 0+186.

Celem opracowania jest dokumentacja techniczno-prawna niezbedna do zgloszenia
rob6t budowlanych stanowigcych zakres inwestycji.

2.4. Stan istniejacy

2.4.1. Lokalizacja

Przebudowa przejécia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P ulicy R.
Dmowskiego w Srodzie Wielkopolskiej w kilometrazu 0+186 usytuowana na dziatkach o nr
ewidencyjnych 1127/3, 1128/14 (powiat éredzki, gmina Miasto Gmina Wlkp., obrgb SRODA
WIELKOPOLSKA).

2.4.2. Stan zagospodarowania terenu.

Odcinek drogi gminnej nr 999009P ulicy R. Dmowskiego w Srodzie Wielkopolskiej —
na ktérym projektuje si¢ przebudowe przejscia dla pieszych posiada nawierzchni¢ bitumiczng
szer. 7,0m z obustronnymi ciggami pieszymi i rowerowym.

2.4.3. Uksztaltowanie wysokos$ciowe terenu

Tereny zlokalizowane w zakresie inwestycji opisane jest rzednymi w zakresie od ~88,9
do ~89,6 m n.p.m.

2.4.4. Sie¢ uzbrojenia terenu

W sasiedztwie przebudowywanego obiektu, wystepuje podziemna sieci uzbrojenia
terenu w sieci elektroenergetycznej i gazowej. Istniejace sieci nie koliduja z projektowanymi
pracami budowlany. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy
kontrolne lub odkrywki reczne w celu ewentualnej lokalizacji instalacji uzbrojenia
podziemnego niewykazanego na mapach.

2.5. Stan projektowany
2.5.1. Teren przylegajacy

Zasadniczo nie zmienia si¢ funkcja uzytkowej obiektu. Projektuje si¢ przebudowe
istniejgcego przejscia dla pieszych polegajaca na wyniesieniu jego nawierzchni wzgledem
stanu istniejacego dla zapewnienia wickszego bezpieczenstwa pieszych. W ramach robot
budowlanych wykonane zostanie m. in. : roboty rozbiérkowe w zakresie nawierzchni
istniejacych oraz budowa nowych w zakresie przejscia oraz regulacje wysokosciowe na
dojsciach do przejscia. Przebudowa nie zmieni powierzchni zajmowanej nieruchomosci.

2.5.2. Uktad komunikacyjny

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P
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Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania obiektu. W wyniku realizacji inwestycji nie
zmienione zostang parametry komunikacyjne obiektu w zakresie wymiardw elementow drogi.
Opisany zakres robot nie wykracza poza istniejacy pas drogowy.

2.5.3. Odwodnienie 1 odprowadzenie wod deszczowych

Sposob odprowadzenia wod opadowych pozostanie bez zmian i bedzie realizowany
powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na jezdni. Wzdtuz kraweznikow — w
miejscu przej$cia utozone zostanie korytko odwodnieniowe zapewniajgce ciagltos¢ sptywu
wody do wpustoéw deszczowych.

2.5.4. Kolizje 1 ich rozwigzanie w zakresie infrastruktury techniczne;

Brak kolizji projektowych rob6t budowlanych z istniejgcg infrastrukturg techniczng

2.5.5. Projektowana zielen

W ramach przebudowy nie projektuje si¢ wycinki ani nasadzen zieleni.

2.5.6. Ochrona konserwatorska

Obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska oraz nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

2.5.7. Zagrozenia w aspekcie oddziatywania na srodowisko

Obecnie wody deszczowe odprowadza si¢ powierzchniowo do systemu kanalizacji
przez uktad spadkéw podluznych i poprzecznych nawierzchni oraz wpusty drogowe. Nie
projektuje si¢ zmiany w istniejagcym uktadzie odwodnienia.

Jedynym zrodlem zanieczyszczenia bedg spaliny od maszyn pracujgcych na budowie,
na etapie prowadzenia robot budowlanych.

W zwigzku z przebudowa emisja hatasu w rejonie przej$cia nie zwiekszy si¢ w stosunku
do istniejgcego. Podczas przebudowy podstawowe zrodia emisji hatasu to maszyny napgdzane
silnikami spalinowymi, takie jak: koparki, tadowarki, itp. Zrodto emisji hatasu to dzwigki od
pracy drobnego sprz¢tu budowlanego, np. uderzenia mtotkéw podczas robot brukarskich,
krotkotrwata praca mlota pneumatycznego, itp. Roboty budowlane zostang wykonane w
krotkim okresie czasu, przy wykorzystaniu matej ilosci sprzetu. W celu zminimalizowania
ucigzliwosci zwigzanej z emisja hatasu w trakcie przebudowy prace budowlane powinny by¢
wykonywane w porze dziennej z zastosowaniem rozwigzan ograniczajgcych przenikanie hatasu
do $rodowiska.

2.5.8. Powierzchnia terenu

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowany i

zagospodarowany. Nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P

ulicy R. Dmowskiego w Srodzie Wielkopolskiej w kilometrazu 0+186 strona 17



KONCEPT

obszarem inwestycji. Projektowana przebudowa nie bgdzie miata negatywnego wptywu na

otaczajace srodowisko przyrodnicze 1 powierzchnig¢ terenu.

2.5.9. Roslinnos¢

Realizacja robdt budowlanych nie ingeruje w istniejacy $wiat roslinny, ani nie narusza gleby w

jego okolicach.

2.5.10. Zabytki kultury materialne;j

Roboty budowlane nie bedg wychodzi¢ swoim zakresem poza istniejacy pas drogowy.
Poniewaz w tym miejscu byly juz prowadzone wczesniej roboty ziemne, wobec powyzszego

nie przewiduje si¢ wplywu na nierozpoznane stanowiska archeologiczne.

2.5.11. Gospodarka odpadami
W czasie uzytkowania w przysziosci nie beda wystepowaly zadne odpady zanieczyszczajace
srodowisko. Podczas przebudowy wystapig odpady budowlane w postaci:
— materiaty betonowe i z kruszywa — do wywiezienia 1 zutylizowania,

— destrukt bitumiczny — do wywiezienia i zutylizowania.

2.5.12. Rozwigzania chronigce srodowisko

W czasie przebudowy przewiduje si¢ stosowanie tylko takich materiatow, ktére nie

zanieczyszczaja wod. Wszystkie odpady zostang zutylizowane.

2.5.13. Zycie i zdrowie ludzi

Aby unikna¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac
1 zabezpieczy¢ roboty. Teren powinien by¢ o§wietlony. Wszystkie prace nalezy wykonywac

zachowujac warunki BHP.

2.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w istniejacym pasie drogowym drogi gminnej
nr 999009P. Pozostawione zostaja charakterystyczne parametry, takie jak szerokos$¢, spadki
(pochylenia) nawierzchni. Nie zmieni si¢ powierzchnia zajmowanych nieruchomosci,
powierzchnia obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposob ich wykorzystania wraz z
powierzchnig pokrycia nieruchomosci szatg ros§linng. PrzejScie pozostanie w dotychczasowe;j
lokalizacji, bez ingerencji w otoczenie.

Nie przeprowadzono oceny oddziatywania na srodowisko. Nie stwierdza si¢ mozliwosci

zmian oddziatywania na §rodowisko. Obszar oddziatywania obiektu mieéci si¢ w cato$ci na

dzialkach, na ktorych wystepuje w stanie istniejacym tym samym zostal zaprojektowany.

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P
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1.

Parametry techniczne i geometryczne

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P ulicy R.

Dmowskiego w Srodzie Wielkopolskiej w kilometrazu 0+186 polega na wyniesieniu jego
nawierzchni wzgledem stanu istniejgcego o 12cm oraz wykonaniu jego doswietlenia.

a)

Parametry projektowanej nawierzchni:

kategoria ruchu —KR2/KR3
dopuszczalny nacisk osi pojazdu — 115 kN/o$

podloze gruntowe — istniejace

szeroko$¢ nawierzchni — wg stanu istniejacego
pochylenia min. — wg stanu istniejacego

Parametry projektowanych lampy o$wietleniowych:

praca w trybie On/Off,

1lo$¢ lumendéw min 7300Im,

typ rozsylu $wiatta PP1 (dedykowany do o$wietlania przej$¢ dla pieszych),

oprawa wykonana w technologii LED z brytg fotometryczna ksztattowang za pomoca

ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED,

kazda z soczewek matrycy musi emitowac taka sama krzywa $wiatloSci, a catkowity

strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek.

dane fotometryczne proponowanych opraw powinny by¢ zapisane w edytowalnym

komputerowym programie obliczeniowym pozwalajagcym wykonac¢ obliczenia parametrow

oswietleniowych,

dane fotometryczne musza by¢ zamieszczone na ogdlnodostepnej stronie internetowe;j,
wymagane jest posiadanie przez opraw¢ minimum 30 charakterystyk fotometrycznych

w celu doboru whasciwych parametrow dla danej sytuacji oswietleniowej,

materiat korpusu oprawy — wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy, z ptlaska

powierzchnig gérng, malowany proszkowo w kolorze RAL 9006,

znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz,
wskaznik oddawania barw Ra>70,
konstrukcja oprawy pozwala na montaz zarowno boczny jak 1 szczytowy. Oprawa

posiada¢ mozliwo$¢ regulacji kata polozenia w granicach - 5 + +15 stopni (montaz
szczytowy, na stupie), - 15 + +5 stopni (montaz boczny, na wysiggniku),

oprawa wykonana w II klasie izolacji (nalezy wpisa¢ wtasciwg dla danej instalacji) o

stopniu szczelnosci minimum IP66,

powierzchnia boczna korpusu oprawy eksponowana na wiatr nie moze przekroczy¢

0,03m2,

dostep do cztonu energetycznego oprawy (zasilacz 1 zaciski przylaczeniowe) w sposob

beznarzedziowy przy uzyciu klipsa,

mozliwos¢ beznarzedziowej] wymiany czlonu elektryczno-optycznego, bez

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P
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koniecznosci demontazu calej oprawy ze stupa,

- zrddha $wiatta muszg by¢ chronione przed uderzeniem mechanicznym szyba ptaska o
stopniu odpornosci min. IK 09,

- zakres temperatur zewnetrznych dla normalnej pracy oprawy od —40°C do +50°C,

- oprawy powinny by¢ zabezpieczone przed kondensacja wilgoci wewnatrz,

- wskaznik udzialu §wiatta skier. ku gorze ULOR: 0, zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009,

- skuteczno$¢ s$wietlna oprawy min. 140 Im/W mierzonej] na zewnatrz oprawy
(rozumiana, jako strumien $wietlny emitowany przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich
wystepujacych strat do calkowitej energii zuzywanej przez oprawe) w zakresie temperatury
barwowej dopuszczonej przez Zamawiajacego,

- prad sterownia oprawy (wyj$ciowy z zasilacza) nie wigkszy niz 350mA,

- waga netto oprawy nie wiecej niz 5,3 kg

- temperatura barwowa opraw 5700 K,

- utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: L90: > 100 000 godzin,

- ochrona przed przepieciem min. 10kV/ SkA

- wszystkie oprawy muszg posiada¢ deklaracje producenta CE oraz deklaracje zgodnosci,
aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego ENEC, ENEC+ lub
rdbwnowazny, przy czym aby certyfikat byt uznany za rOwnowazny, musi by¢ nadany przez
niezalezne laboratorium badawcze, akredytowane na terenie Unii Europejskie;.

- oprawa musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp 1 systemow
lampowych IEC 62471,

- w celu uyjednolicenia wizerunku oprawy uliczne muszg pochodzi¢ od jednego
producenta i muszg by¢ malowane na identyczny kolor z palety RAL.

2. Technologia robot

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

e Prace rozbidorkowe: cigcie nawierzchni bitumicznej, frezowanie/ rozbidrka
mechaniczna istn nawierzchni drogi,

e Roboty ziemne (jezeli wystgpuja),

e Przygotowanie podloza/ poziomu rozbiorki zapewniajagcego mozliwos¢ wykonania
przewidzianych warstw konstrukcyjnych projektowanego przejscia dla pieszych,

e Wykonanie odwodnienia liniowego zapewniajgcego ciggtos¢ sptywu wod opadowych,

e Wykonanie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz regulacje istniejacych
nawierzchni ciggéw komunikacyjnych stanowiacych dojscie do przejscia,

e Montaz projektowanych lamp os$wietlajacych oraz doprowadzenie/ podiaczenie
przedmiotowych lamp do istniejacej instalacji znakow aktywnych - szafki,

e Montaz oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego,

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P
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3. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Przejscie wyniesione:

e warstwa Scieralna — gorna warstwa konstrukcji nawierzchni z betonowej kostki
brukowej typu behaton z mikrofazq - grub. 8cm

o warstwa podsypki — cementowo piaskowej (1:4) - grub. 4cm

o warstwa wyrownawcza konstrukcji nawierzchni — warstwa z betonu
cementowego C8/10 - grub. w zakresie 0-16cm (dopuszczalne wykonanie na
drobnym kruszywie)

e istniejgce warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi pozostale po wykonaniu
niezbednego zakresu rozbiorek

Lgczna grubosé warstw konstrukcyjnych od 12 — 28cm
Platformy stanowigce dojscie do przejscia, projektowane i istniejgce chodniki do regulacji:

e warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej typu cegta grub. Scm lub
istniejqcej kostki brukowej / 0,5m od krawedzi jezdni - faktury bezpieczenstwa
/ostrzegawcze z plytek typu B (Bl /sciete koputki/ lub B2 /sciete stozki/) w
kolorze piaskowym (Zottym)

e warstwa podsypki — cementowo piaskowej (1:4) - grub. 4cm

o warstwa podbudowy — warstwa z betonu cementowego C3/4 - grub. 15cm
(wyrownawcza w przypadku regulacji)

e istniejgce podloze
Lgczna grubosé warstw konstrukcyjnych 27cm

4. Odwodnienie

Sposéb odprowadzenia wod opadowych pozostanie bez zmian i1 bgdzie realizowany
powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na jezdni. Wzdtuz kraweznikow — w
miejscu przejscia utozone zostanie korytko odwodnieniowe zapewniajace cigglos¢ sptywu
wody do wpustow deszczowych (wg rys. szczegdtowych).

Zastosowane korytka (odwodnienia liniowe) musza posiada¢ ruszt zabezpieczony
przed mozliwoscig dokonania niepozadanej rewizji — np. przykrecany.

Opracowat:

mgr inz. Dorian Piechowiak
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C.CZESC RYSUNKOWA

1. Spis rysunkow

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Plan orientacyjny
Projekt zagospodarowania terenu.
Szczegol wyniesionego przejscia

Szczegoly konstrukcyjne

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P
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D.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Dane podstawowe

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P
ulicy R. Dmowskiego w Srodzie Wielkopolskiej w kilometrazu 0+186

Nazwa Inwestora oraz jego adres

Burmistrz Miasta Sroda Wielkopolska
ul. Ignacego Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

Imie nazwisko i adres projektanta, sporzadzajacego informacje

Dorian Piechowiak
ul. Asfaltowa 26B
62-006 Janikowo

Czes¢ opisowa

Zakres robot dla projektu

Projekt obejmuje:

e Prace rozbidorkowe: cigcie nawierzchni bitumicznej, frezowanie/ rozbidrka
mechaniczna istn nawierzchni drogi,

e Roboty ziemne (jezeli wystepuja),

e Przygotowanie podloza/ poziomu rozbiorki zapewniajagcego mozliwos¢ wykonania
przewidzianych warstw konstrukcyjnych projektowanego przejscia dla pieszych,

e Wykonanie odwodnienia liniowego zapewniajacego ciggtos¢ sptywu wod opadowych,

e Wykonanie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz regulacje istniejacych
nawierzchni ciggow komunikacyjnych stanowigcych dojscie do przejscia,

e Montaz lamp oswietlajacych projektowane przej$cie, doprowadzenie/ podtaczenie
przedmiotowych lamp do istniejacej instalacji znakdéw aktywnych,

e Montaz oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego,

Przebudowa przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P
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Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obszarze opracowania stwierdzono wystepowanie podziemnej infrastruktury
technicznej takiej jak:
- sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ gazowa.
Projektowane roboty nie koliduja z istniejaca infrastrukturg techniczng podziemna.

Istniejace urzadzenia wg posiadanych danych wystepuja giebiej niz dno projektowanej
konstrukcji nawierzchni. Niemniej jednak podczas wykonywania koryta pod konstrukcje
nawierzchni nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ i wykonaé prébne przekopy w  celu
upewnienia si¢ czy sieci nie wystepuja blizej. Moga wystapi¢ jedynie regulacje wysokos$ciowe
istniejgcych wilazow studni urzadzen itp, ktore znajduja si¢ w zakresie projektowanej

nawierzchni.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogqg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- rozbiorki/ korytowanie/ przygotowanie podtoza pod konstrukcje nawierzchni.

Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji _robot _budowlanych,

okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

W trakcie realizacji budowy wyznaczy¢ nalezy i odpowiednio oznakowacl strefy

niebezpieczne, gdzie ryzyko wypadkowe jest wigksze niz przy pracach innego rodzaju.

Do takich prac naleza:
e prace w rejonie podziemnych kolizji
e  prace ponizej poziomu gruntu
e prace przy uzyciu materiatow tatwopalnych (butle z gazami palnymi)
e prace ze sprz¢tem elektrycznym, mechanicznym i $§rodkami transportu

Czas wystepowania w/w zagrozen jest zgodny z czasem wykonywania robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem_do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolen.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowigzujacymi w danym zakltadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’) powinien zapoznaé
pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie
BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczgcia
pracy na okre$lonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz
w roku. Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione
pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem
1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik

robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szvbkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen.
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Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
1 higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkodw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy
e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
e  okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow  przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikoéw gldwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw 1 substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia

dziatan w celu usunig¢cia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi

zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach

postugiwania si¢ tymi srodkami.

Opracowat.:

mgr inz. Dorian Piechowiak
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