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podsypka piaskowa o k ≥ 8m/24h

palisada drewniana Ø10cm H=60cm
ciśnieniowo impregnowana fazowana i szpicowana

zapewnić spadek od
ścieŜki około 3%,

3%

warstwy ścieŜki:
- tłuczeń kamienny granitowy
  (wym. 31±63mm) gr. 8cm
- warstwa podsypki piaskowej
  o k ≥ 8m/24h gr. 10cm
- grunt rodzimy
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palisada drewniana Ø15cm H=90cm
ciśnieniowo impregnowana fazowana i szpicowana

warstwy pod krzewy:
- kora  gr. 5cm
- czarnoziem gr. 10cm
- warstwa podsypki piaskowej
  o k ≥ 8m/24h gr. 10cm
- grunt rodzimy
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krzewy niskopienne nie objęte
opracowaniem

zakres objęty opracowaniem projektowym Ryszardzakres objęty opracowaniem projektowym Ryszardzakres objęty opracowaniem projektowym Ryszardzakres objęty opracowaniem projektowym Ryszard
Haase P.P.H.U. "Proj-Bud"Haase P.P.H.U. "Proj-Bud"Haase P.P.H.U. "Proj-Bud"Haase P.P.H.U. "Proj-Bud"

6.56 m

spadek poprzeczny 0%spadek poprzeczny 0%spadek poprzeczny 0%spadek poprzeczny 0%

0.
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palisada drewniana Ø10cm H=60cm
ciśnieniowo impregnowana fazowana i szpicowana

warstwy "bariery zielonej":
- trawa
- czarnoziem gr. 8cm
- grunt rodzimy

ławka pojedyncza typ np. Ławka Miejska II

palisada drewniana Ø15cm H=90cm
ciśnieniowo impregnowana fazowana i szpicowana, przechodzi od 5cm nad

terenem do 30cm ponad teren co 5cm na kaŜdym palu (5sztuk do pełnej wys.)
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istniejący ciąg pieszoistniejący ciąg pieszoistniejący ciąg pieszoistniejący ciąg pieszo
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podsypka piaskowa o k ≥ 8m/24h

0,000,000,000,00
-0,05-0,05-0,05-0,05

istniejąca rzędna obrzeŜa

projektowana rzędna obrzeŜa

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

PROJEKTOWANE RZĘDNE ROBÓT ŚCIEśKI PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNEJ,PROJEKTOWANE RZĘDNE ROBÓT ŚCIEśKI PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNEJ,PROJEKTOWANE RZĘDNE ROBÓT ŚCIEśKI PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNEJ,PROJEKTOWANE RZĘDNE ROBÓT ŚCIEśKI PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNEJ,
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Ryszard Haase PPHU "PROJ-BUD"Ryszard Haase PPHU "PROJ-BUD"Ryszard Haase PPHU "PROJ-BUD"Ryszard Haase PPHU "PROJ-BUD"
83-110 Tczew ul. Krasinskiego 25a tel. 058 531 15 28

AUTODESK REVIT
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PLAC PIŁSUDSKIEGO 1, 83-110 TCZEW
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