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Budynek gtowy WTZ URK
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Remont elewacji poludniowej miedzy segmentami I a II oraz I1I a IV
47 KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej
0821/08
18%(2,5+7,85)*2 m2 372,6
0,15%(0,9+1,7%2)*23*2 m2 29,67
0,15%(0,9+2,1%2)*5%*2 m2 7,65
0,15%(0,9+2,1)*2 m2 0,9
-0,9%1,7*23*2 m2| -70,38
-0,9%2,1*5%2 m2 -18,9
-1,2%2,85%2 m2 -6,84
razem | m2 314,7
48 | Kalkulacja Rozebranie opaski z kostki brukowej i obrzezy szerokosci 50 cm oraz wykonanie ponowne z materialow z
indywidualna rozbiorki, podbudowa z nowego klinca gr 15 cm
18%2 m 36,
razem | m 36
49 | KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow giegbokosci do 1,5m w
0104/02 gruncie kategorii 11
18%1%*0,7*2 m3 25,2
razem | m3 25,2
50 | KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii 111
0105/02
18%1%*0,7%2 m3 25,2
razem | m3 25,2
51| KNRO-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
2608/03 preparatem wzmacniajacym gleboko penetrujacymi
157,35%2 m2 314,7
razem | m2 314,7
52 | KNR0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy
2608/05 klejacej do podioza
157,35%2 m2 314,7
razem | m2 314,7
53 | KNRO0-17 Ocieplenie $cian budynkow metoda lekka-mokra przez przyklejenie plyt styropianowych przy uzyciu gotowych
2609/01 zapraw klejacych- styropian ekstrudowany gr. 14 cm
18*1*2 m2 36,
razem | m2 36
62 | Kalkulacja Ulozenie foli kubetkowe;j
indywidualna
18*1*2 m2 36,
razem | m2 36
54 | KNR 4-01 Uzupehienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapow z blachy tytan- cynk gr 0.7 mm
0530/01
0,64*18,6%2 m2 23,81
razem | m2 23,81
59 | Kalkulacja Wymiana parapetow zewngtrznych z blachy aluminiowj gr 1 mm, malowanej proszkowo w kolorze
indywidualna niestandardowym, szeroko$ci 40 cm dlugosci 1.0m
szt 56
58 | KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
18%(7,85+2,5)*2 m2 372,6
razem | m2 372,6
59 | Kalkulacja Dzierzawa rusztowania
indywidualna
kpl 1
61 | KNRO0-17 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2609/08
(0,9+1,7*%2)*23*2 m 197,8
(0,9+2,21*2)*5%2 m 53,2
7,9%2%2 m 31,6
1,2+2,85%2%2 m 12,6
razem| m 2952
62 | Kalkulacja Montaz listwy startowej
indywidualna
18%2 m 36,
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razem | m 36
63 | KNR0-17 Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szerokosci do 30cm plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu
2610/07 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢gczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej silikonowej z gotowej suchej mieszanki - styropian grubosci 2 cm
(0,9+1,7*%2)*0,3*23*2 m2 59,34
(0,9+2,1%2)*0,3*5*2 m2 15,3
(1,242,2*%2)*0,3*2 m2 3,36
razem | m2 78
64 | KNR 0-17 Ocieplenie §cian budynkoéw z gazobetonu ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2610/01 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz r¢gczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej silikonowej z gotowej suchej mieszanki - styropian grubosci 15 cm
18%(7,85+2,5)*2 m2 372,6
-18*0,3*2 m2 -10,8
-0,9%1,7%23*2 m2| -70,38
-0,9%2,1*5%2 m2 -18,9
razem m2 | 272,52
65 | KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw z gazobetonu pltytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2610/01 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz r¢gczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - styropian ekstrudowany gr. 14 cm, tynk mozaikowy
18%0,3*2 m2 10,8
razem | m2 10,8
59 | Kalkulacja Dylatacja zewngtrzna $ciany zewngtrznej z ociepleniem
indywidualna
(7,85+2,5+1)*2*2 m 454
razem| m 45,4
66 |[KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0109/11
157,36%0,02%2 m3 6,29
1*#18%0,14%2 m3 5,04
36*0,5%0,15 m3 2,7
razem | m3 14,03
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 15x) m3 11,33
62 | Kalkulacja Optata za zwalke
indywidualna
11,33 m3 11,33
razem | m3 11,33
62 | Kalkulacja Kratka wentylacyjna 0.3 x 0.3 m stalowa ocynkowana ogniowo,malowana proszkowo w kolorze elewacji
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
2. Wymiana instalcji odgromowej na attyce
66 |[KNR-W 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachach ptaskich krytych blacha
0702/05
44 szt 44
razem | szt 44
66 |[KNR-W 4-03 Wymiana przewoddéw instalacji odgromowej napre¢zanej poziomej i pionowej z preta o $rednicy do 10mm na
0708/01 uprzednio zainstalowanych wspornikach - zwod poziomy na dachu ptaskim
44 m 44
razem | m 44
66 |[KNR-W 4-03 Wymiana ziaczy instalacji odgromowych odgateznych 3-wylotowych
0711/08
4 szt
razem | szt 4
66 |[KNR-W 4-03 Wymiana pojedynczych rur stalowych czarnych spawanych o $rednicy do 36mm mocowanych uchwytami do
0108/01 uprzednio przygotowanego podioza w ciggu pojedynczym- ryra odgromowa wysokonapi¢ciowa
22 m 22
razem | m 22
66 |[KNR-W 4-03 Wymiana przewodow instalacji odgromowej napr¢zanej poziomej i pionowej z preta o $rednicy do 10mm na
0708/03 uprzednio zainstalowanych wspornikach - zwod pionowy na $cianie
22 m 22
razem | m 22
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66 |[KNR-W 4-03 Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 95x115mm z 4 odgatg¢zieniami dla
0402/06 przewodow o przekroju zyt do 16mm2- puszka odgromowa
2 szt 2
razem | szt 2
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