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OPIS TECHNICZNY 

 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy prac remontowych przy budynku 

mieszkalnym – leśniczówka leśnictwa Węglów, 27-215 Rataje ul. Kasztanowa 53 o nr inw. 

791/110 gm. Wąchock. 

 

1.2 Lokalizacja obiektu 

Obiekt budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest w miejscowości Rataje na 

działce o numerze ewidencyjnym 327/2 obręb 0005 Rataje, jednostka ewidencyjna 261105_5 

Wąchock, gmina Wąchock, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie. 

 

1.3 Podstawa Opracowania 

 zlecenie inwestora – umowa nr SA.271.22.2023 z dnia 04.05.2023 r. 

 wizję lokalna w terenie z dnia 04.05.2023 r. 

 pomiary budynku, oraz zagospodarowania 

 informacje uzyskane w dniu przeprowadzenia wizji lokalnej, 

 Obowiązujące Prawo Budowlane, normy i przepisy. 

 

1.4 Inwestor 

Nadleśnictwo Skarżysko 

ul. Wiejska 1,  

26-110 Skarżysko Kamienna 

 

 

1.5 Opis stanu technicznego elementów będących przedmiotem  

opracowania. 
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Istniejący budynek mieszkalny jednorodzinny obecnie jest w stanie dobrym. 

Konieczne jest wykonanie robót remontowych obróbek blacharskich przy kominach i oknie 

dachowym oraz naprawa zawilgoconych tynków wewnętrznych i pomalowanie ściany na 

klatce schodowej i części sufitu w pokoju na poddaszu. 

1.6 Zakres prac i sposób ich realizacji 

A. Remont obróbek okna dachowego: 

 Ustawienie rusztowania warszawskiego  

 Odkręcenie dwóch arkuszy blachodachówki 

 Wymiana obróbki blacharskiej okna dachowego nad wejściem i uszczelnienie styków 

 Montaż uprzednio zdemontowanej blachy 

 

B. Remont obróbek kominowych: 

 Demontaż górnej obróbki kominów 

 Pogłębienie wcięć w cegle 

 Wykonanie i montaż nowych górnych obróbek – wpuszczonych głębiej w zacięcie 

 Uszczelnienie styków 

 

C. Naprawa zawilgoconych ścian: 

 Zabezpieczenie podłóg 

 Zeskrobanie zawilgoconych gładzi i tynków na ścianie klatki schodowej pod uszczelnia-

nym oknem dachowym i części sufitu w obrębie nieszczelnego komina w pokoju na pię-

trze  

 Szpachlowanie ubytków na ścianie klatki schodowej pod uszczelnianym oknem dacho-

wym i części sufitu w obrębie nieszczelnego komina w pokoju na piętrze  

 Malowanie ścian klatki schodowej pod uszczelnianym oknem dachowym i części sufitu w 

obrębie nieszczelnego komina w pokoju na piętrze  

 

Przed rozpoczęciem prac należy odpowiednio zabezpieczyć teren realizacji robót, prace 

należy prowadzić w możliwie najmniej kolidujący sposób w uzgodnieniu z użytkowni-

kiem terenu. Kierowanie pracami na wysokości (wymiana obróbek) należy powierzać 

osobom mającym właściwe uprawnienia, przygotowanie techniczne oraz praktykę zawo-

dową. W pracach na wysokości należy stosować urządzenia zabezpieczające pracowni-

ków niezależnie od ich woli i decyzji. Podczas prac na wysokości należy dokonywać kon-

troli stanowisk, a zwłaszcza prawidłowości usytuowania i zamocowania urządzeń zabez-

pieczających. Przy budowlach i budynkach należy wyznaczyć strefy niebezpieczne i 

oznakować znakami ostrzegawczymi. Urządzenia podstawowe służące do transportu po-

ziomego i pionowego należy obsługiwać zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa. Przed do-

puszczeniem do pracy pracowników należy przeszkolić w zakresie bezpiecznego wyko-

nywania robót informując o zagrożeniach związanych z pracą. Po przerwie w użytkowa-

niu spowodowanej w szczególności niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy 

dokonać ponownej kontroli technicznej rusztowań. 
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1.7 Uwagi końcowe 

Wszystkie materiały budowlane stosowane przy realizacji zadania muszą posiadać 

stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do stosowania 

ich w budownictwie. 

W przypadku zatrucia lub innej sytuacji wynikającej ze stosowania użytych preparatów 

należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w ich karcie charakterystyki. Karty 

charakterystyki substancji oznaczonych jako szkodliwe lub niebezpieczne powinny zawsze 

być dostępne na budowie. 

Teren wykonywanych prac po ich skończeniu należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z projektem, wytycznymi branżowymi oraz sztuką 

budowlaną. W trakcie wykonywania prac należy prowadzić nadzór technologiczny. 

Wszystkie prace powinny być prowadzone przez specjalistyczne firmy posiadające 

odpowiednie doświadczenie potwierdzone stosownymi referencjami. 

 

 

 

 

 

  



6 
 

DOKUMNETACJA FOTOGRAFICZNA 

 

 

Fot.1 Widok na połać z kominami oknem dachowym do remontu obróbek  

(okno nad wejściem) 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

(Opracowana na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)) 

 

 
Imię i Nazwisko/ 

Numer uprawnień 
Pieczątka i podpis 

Opracował 

mgr inż. Radosław 

Dziedzic 

SWK/0101/PWBKb/22 

 

 

Data opracowania: Maj 2023 

 

I. DANE PODSTAWOWE: 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Rataje 103, gm. Wąchock 

dz. nr 327/2 obręb 0005 Rataje 

jednostka ew. 261105_5 Wąchock 

2. Imię i Nazwisko oraz adres inwestora: 

Nadleśnictwo Skarżysko 

ul. Wiejska 1 

26-110 Skarżysko Kamienna 

 

3. Imię i Nazwisko projektanta: 

mgr. inż. Radosław Dziedzic 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA: 

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

A. Remont obróbek okna dachowego: 

• Ustawienie rusztowania warszawskiego  

• Odkręcenie dwóch arkuszy blachodachówki 

• Wymiana obróbki blacharskiej okna dachowego nad wejściem i uszczelnienie styków 

• Montaż uprzednio zdemontowanej blachy 

 

B. Remont obróbek kominowych: 

• Demontaż górnej obróbki kominów 

• Pogłębienie wcięć w cegle 

• Wykonanie i montaż nowych górnych obróbek – wpuszczonych głębiej w zacięcie 

• Uszczelnienie styków 

 

C. Naprawa zawilgoconych ścian: 

• Zeskrobanie zawilgoconych gładzi i tynków na ścianie klatki schodowej pod uszczelnianym 

oknem dachowym i części sufitu w obrębie nieszczelnego komina w pokoju na piętrze  

• Szpachlowanie ubytków na ścianie klatki schodowej pod uszczelnianym oknem dachowym i 

części sufitu w obrębie nieszczelnego komina w pokoju na piętrze  

• Malowanie ścian klatki schodowej pod uszczelnianym oknem dachowym i części sufitu w 

obrębie nieszczelnego komina w pokoju na piętrze 

2. Istniejące obiekty na działce: 
Działka o  nr ewid.: 327/2 w obecnej chwili zabudowana jest budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym. 
 

3.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
Brak 

 

4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 

występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia: 
 

 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 1,0 m  a w szczególności 

- roboty prowadzone na rusztowaniach 

 praca niesprawnych maszyn i urządzeń, 

 niebezpieczeństwo porażania prądem 

Wykonując prace szczególnie niebezpieczne przestrzegać należy również przepisów 

zawartych w rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06 luty 2003r.wsprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003 

poz.401) oraz wszystkich przepisów i norm branżowych). 
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5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

 

Ekipa pracowników wykonująca prace budowlane musi być ekipą wyspecjalizowaną do tego 

typu prac, mieć odpowiednie doświadczenie i umiejętności. Konieczność przestrzegania 

przepisów BHP dla tego typu prac jest sprawą bezwzględnie konieczną. Pracowników przed 

przystąpieniem go tego typu prac należy zapoznać z przepisami BHP, P.POŻ oraz Planem Bioz. 

Kierownik budowy musi przeprowadzić szkolenie wstępne ogólne, szkolenie wstępne na 

stanowisku pracy, zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Fakt 

odbycia w/w szkoleń oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy 

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 

pracownika. Przy pracach szczególnie niebezpiecznych należy stosować stały nadzór. Pracownicy 

muszą stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.  

 

 

6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń: 

 

Sposób prowadzenia robót budowlano – montażowych musi być uzgodniony z Inwestorem. 

Należy z nim uzgodnić sposób zabezpieczeń mających wpływ na funkcjonowanie przyległego 

terenu. Przez cały czas prowadzenia robót musi być ciągła współpraca kierownika budowy z 

Inwestorem. Teren prac budowlanych należy wygrodzić i oznakować odpowiednimi tablicami 

ostrzegawczymi. Należy wydzielić i oznakować wszystkie inne strefy niebezpieczne. Należy 

wydzielić drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 

przedmiotów. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 

niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na 

wysokości należy zabezpieczyć w sposób nie stwarzający zagrożenia dla pracujących tam 

pracowników. Maszyny i inne urządzenia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone 

w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Należy zapewnić dostateczną ilość wody 

zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno–sanitarnych, 

gospodarczych i przeciwpożarowych. Pracowników pracujących na wysokości należy wyposażyć 

w środki ochrony indywidualnej. Na placu budowy musi być odpowiedni sprzęt bhp i p.poż. Na 

terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i 

socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), ustępy. Na terenie budowy powinny być 

wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składowania materiałów i 

wyrobów. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 
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który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgonie z wymaganiami 

producentów i przepisów przeciwpożarowych. Należy zapewnić łączność telefoniczną. 

Wyznaczyć drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii lub  innych zagrożeń. Należy ustalić 

wykaz prac, które powinny być wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze 

względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Należy udostępnić do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wszystkie prace należy wykonywać z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bhp i p.poż. 

Podczas prac budowlanych nie należy doprowadzić do przeciążeń konstrukcji. Należy posługiwać 

się odpowiednim sprzętem, który ma odpowiednie świadectwa i certyfikaty dopuszczenia do 

użytkowania i jest sprawny technicznie. Stosować materiały z atestami. W razie stwierdzenia 

bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami 

obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 

zagrożenia. Wszelkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 

Kierownik budowy musi opracować „Plan BIOZ” w zakresie zgodnym z §3 Ministra 

Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w planie tym należy 

uwzględnić przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r.  (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401). 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez:

Pan Radosław Dziedzic o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0008/23
adres zamieszkania  Wiśniowa 178C, 28-200 Staszów
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-MVU-Y7T-4XF *




