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OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy prac remontowych przy budynku
mieszkalnym — le$niczowka le$nictwa Weglow, 27-215 Rataje ul. Kasztanowa 53 o nr inw.
791/110 gm. Wachock.

1.2 Lokalizacja obiektu

Obiekt budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest w miejscowosci Rataje na
dzialce o numerze ewidencyjnym 327/2 obreb 0005 Rataje, jednostka ewidencyjna 261105 5
Wachock, gmina Wachock, powiat starachowicki, wojewddztwo swietokrzyskie.

1.3 Podstawa Opracowania
o zlecenie inwestora — umowa nr SA.271.22.2023 z dnia 04.05.2023 r.
e wizj¢ lokalna w terenie z dnia 04.05.2023 r.
e pomiary budynku, oraz zagospodarowania
e informacje uzyskane w dniu przeprowadzenia wizji lokalnej,

e Obowigzujace Prawo Budowlane, normy i przepisy.

1.4 Inwestor
Nadlesnictwo Skarzysko
ul. Wiejska 1,

26-110 Skarzysko Kamienna

1.5 Opis stanu technicznego elementow bedacych przedmiotem
opracowania.



Istniejagcy budynek mieszkalny jednorodzinny obecnie jest w stanie dobrym.

Konieczne jest wykonanie robot remontowych obrébek blacharskich przy kominach i oknie
dachowym oraz naprawa zawilgoconych tynkow wewnetrznych i pomalowanie $ciany na
klatce schodowej i cze$ci sufitu w pokoju na poddaszu.

1.6 Zakres prac i sposob ich realizacji

A.

Remont obrobek okna dachowego:

Ustawienie rusztowania warszawskiego

Odkrecenie dwoch arkuszy blachodachowki

Wymiana obrébki blacharskiej okna dachowego nad wej$ciem i1 uszczelnienie stykow
Montaz uprzednio zdemontowanej blachy

Remont obrobek kominowych:

Demontaz gornej obrobki kominow

Poglebienie wcig¢ w cegle

Wykonanie 1 montaz nowych gérnych obrobek — wpuszczonych glebiej w zacigcie
Uszczelnienie stykow

Naprawa zawilgoconych $cian:

Zabezpieczenie podlog

Zeskrobanie zawilgoconych gladzi i tynkéw na $cianie klatki schodowej pod uszczelnia-
nym oknem dachowym i czg¢sci sufitu w obrgbie nieszczelnego komina w pokoju na pie-
trze

Szpachlowanie ubytkéw na $cianie klatki schodowej pod uszczelnianym oknem dacho-
wym 1 czgsci sufitu w obrgbie nieszczelnego komina w pokoju na pigtrze

Malowanie $cian klatki schodowej pod uszczelnianym oknem dachowym 1 cze¢sci sufitu w
obrgbie nieszczelnego komina w pokoju na pietrze

Przed rozpoczgciem prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren realizacji robot, prace
nalezy prowadzi¢ w mozliwie najmniej kolidujacy sposob w uzgodnieniu z uzytkowni-
kiem terenu. Kierowanie pracami na wysoko$ci (wymiana obrdbek) nalezy powierzac
osobom majacym wilasciwe uprawnienia, przygotowanie techniczne oraz praktyke zawo-
dowa. W pracach na wysokosci nalezy stosowaé urzadzenia zabezpieczajgce pracowni-
koéw niezaleznie od ich woli 1 decyzji. Podczas prac na wysokosci nalezy dokonywac¢ kon-
troli stanowisk, a zwlaszcza prawidtowos$ci usytuowania i zamocowania urzadzen zabez-
pieczajacych. Przy budowlach i budynkach nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i
oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi. Urzadzenia podstawowe stuzace do transportu po-
ziomego 1 pionowego nalezy obstugiwa¢ zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa. Przed do-
puszczeniem do pracy pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego wyko-
nywania robot informujgc o zagrozeniach zwigzanych z praca. Po przerwie w uzytkowa-
niu spowodowanej w szczegdlnosci niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy
dokona¢ ponownej kontroli technicznej rusztowan.



1.7 Uwagi koncowe

Wszystkie materialy budowlane stosowane przy realizacji zadania musza posiadac
stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz dopuszczenia do stosowania
ich w budownictwie.

W przypadku zatrucia lub innej sytuacji wynikajacej ze stosowania uzytych preparatow
nalezy postgpowac zgodnie z instrukcjg zawarta w ich karcie charakterystyki. Karty
charakterystyki substancji oznaczonych jako szkodliwe lub niebezpieczne powinny zawsze
by¢ dostepne na budowie.

Teren wykonywanych prac po ich skonczeniu nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, wytycznymi branzowymi oraz sztukg
budowlang. W trakcie wykonywania prac nalezy prowadzi¢ nadzor technologiczny.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez specjalistyczne firmy posiadajace
odpowiednie doswiadczenie potwierdzone stosownymi referencjami.



DOKUMNETACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1 Widok na pota¢ z kominami oknem dachowym do remontu obrobek

(okno nad wej$ciem)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

(Opracowana na podstawie § 2 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126))

Imie i Nazwisko/
Numer uprawnien

Pieczatka i podpis

mgr inz. Radostaw

Opracowat Dziedzic

SWK/0101/PWBKb/22

Data opracowania: Maj 2023

.. DANE PODSTAWOWE:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rataje 103, gm. Wachock

dz. nr 327/2 obreb 0005 Rataje

jednostka ew. 261105 5 Wachock

2. Imie i Nazwisko oraz adres inwestora:
Nadlesnictwo Skarzysko

ul. Wiejska 1

26-110 Skarzysko Kamienna

3. Imie i Nazwisko projektanta:
mgr. inz. Radostaw Dziedzic




1. CZESC OPISOWA:
1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego

oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych obiektow:

A. Remont obrobek okna dachowego:

» Ustawienie rusztowania warszawskiego

*  Odkrecenie dwoch arkuszy blachodachowki

*  Wymiana obrobki blacharskiej okna dachowego nad wejsciem i uszczelnienie stykow
* Montaz uprzednio zdemontowanej blachy

B. Remont obrobek kominowych:

» Demontaz gornej obrébki kominow

» Poglebienie wcigé w cegle

*  Wykonanie i montaz nowych gornych obrobek — wpuszczonych glgbiej w zaciecie
*  Uszczelnienie stykow

C. Naprawa zawilgoconych $cian:

» Zeskrobanie zawilgoconych gladzi i tynkow na $cianie Klatki schodowej pod uszczelnianym
oknem dachowym i cze$ci sufitu w obrebie nieszczelnego komina w pokoju na pigtrze

» Szpachlowanie ubytkow na $cianie klatki schodowej pod uszczelnianym oknem dachowym i
czesci sufitu w obrebie nieszczelnego komina w pokoju na pietrze

* Malowanie §cian klatki schodowej pod uszczelnianym oknem dachowym i czgéci sufitu w
obrebie nieszczelnego komina w pokoju na pigtrze

2. Istniejace obiekty na dzialce:

Dziatka o nr ewid.: 327/2 w obecnej chwili zabudowana jest budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

e Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 1,0 m a w szczegolnosci

- roboty prowadzone na rusztowaniach

e praca niesprawnych maszyn i urzadzen,

e niebezpieczenstwo porazania pragdem

Wykonujac prace szczegoOlnie niebezpieczne przestrzegaé nalezy roOwniez przepisOw
zawartych w rozporzadzeniu Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 luty 2003r.wsprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003
p0z.401) oraz wszystkich przepisow i norm branzowych).



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

Ekipa pracownikéw wykonujaca prace budowlane musi by¢ ekipa wyspecjalizowana do tego
typu prac, mie¢ odpowiednie do$wiadczenie i umiejetnosci. Konieczno$¢ przestrzegania
przepisow BHP dla tego typu prac jest sprawa bezwzglednie konieczng. Pracownikéw przed
przystapieniem go tego typu prac nalezy zapoznaé z przepisami BHP, P.POZ oraz Planem Bioz.
Kierownik budowy musi przeprowadzi¢ szkolenie wstgpne ogoélne, szkolenie wstgpne na
stanowisku pracy, zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Fakt
odbycia w/w szkolen oraz zapoznania si¢ z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Przy pracach szczegodlnie niebezpiecznych nalezy stosowac staty nadzor. Pracownicy
muszg stosowa¢ §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen:

Sposob prowadzenia robdt budowlano — montazowych musi by¢ uzgodniony z Inwestorem.
Nalezy z nim uzgodni¢ sposob zabezpieczen majacych wplyw na funkcjonowanie przyleglego
terenu. Przez caly czas prowadzenia robot musi by¢ ciagla wspolpraca kierownika budowy z
Inwestorem. Teren prac budowlanych nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi. Nalezy wydzieli¢ i oznakowac¢ wszystkie inne strefy niebezpieczne. Nalezy
wydzieli¢ drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzgtu lub innych
przedmiotoéw. Przejsécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na
wysokosci nalezy zabezpieczy¢ w sposdb nie stwarzajacy zagrozenia dla pracujacych tam
pracownikow. Maszyny 1 inne urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody
zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno—sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych. Pracownikow pracujacych na wysokosci nalezy wyposazy¢
w $rodki ochrony indywidualnej. Na placu budowy musi by¢ odpowiedni sprzet bhp i p.poz. Na
terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng), ustgpy. Na terenie budowy powinny by¢
wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozarow,
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ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgonie z wymaganiami
producentdw 1 przepisow przeciwpozarowych. Nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczna.
Wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen. Nalezy ustali¢
wykaz prac, ktore powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Nalezy udostepni¢ do stalego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem obowiazujacych przepiséw bhp i p.poz.
Podczas prac budowlanych nie nalezy doprowadzi¢ do przeciazen konstrukcji. Nalezy postugiwaé
si¢ odpowiednim sprzetem, ktory ma odpowiednie §wiadectwa i certyfikaty dopuszczenia do
uzytkowania i jest sprawny technicznie. Stosowa¢ materialy z atestami. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dzialan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.
Kierownik budowy musi opracowa¢ ,,Plan BIOZ” w zakresie zgodnym z §3 Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w planie tym nalezy
uwzgledni¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 2022 r.
OKREGOWA ‘

| Zz B A
INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0009(2)/21/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art.
12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 1, ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spetlnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Radostaw Dziedzic
magister inzynier budownictwa

ur. dnia 27 lipca 1990 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0101/PWBKb/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Radostawowi Dziedzic

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

. Namocy art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu
do konstrukcji oraz architektury obiektu.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

f
dr inz. Jacek Slusarcvz\y"éL

Przewodniczacy OKK

(f Clegez
mgr inZ. Andrzej Pienigze
Zastepca Przewodniczacego OKK

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Sekretarz OKK

Otrzymuja:

1

Pan Radostaw Dziedzic

Wisniowa 178C

28-200 Staszow

Okregowa Rada Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-MVU-Y7T-4XF *

Pan Radostaw Dziedzic o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0008/23

adres zamieszkania Wisniowa 178C, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.






