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OPIS
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

. Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej do kottowni
budynku przedszkola w Dychowie 47 obreb 0009. O kubaturze 32,48m”>.

. Stan zagospodarowania
Na dzialce 120 wybudowany jest budynek przedszkola dwu - kondygnacyjny i
czgsciowo podpiwniczony.

. Projektowane zagospodarowanie

Do budynku doprowadzone sg media:

- woda z sieci wodociagowej,

- energia elektryczna

- odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacyjne;.

. Wykaz przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(DZ. U. 22022 , poz.1225 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2023r. poz.682

. Zabytki
Teren realizacji inwestycji nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.

. Usytuowanie dziatki
Na terenie inwestycji nie wystepuja szkody goérnicze.

. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:
Projektowane prace nie b¢da mialy ujemnego wptywu na obszar oddziatywania
obiektu w obrebie dziatki nr 120

. Informacja dotyczaca planu BHP i ochrony zdrowia

Uwzgledniajac charakter przedmiotowego zamierzenia budowlanego jak i przyjete na
etapie projektu budowlanego rozwigzanie techniczne, skala implikowanych przez te
roboty budowlane zagrozen jest minimalna i w zwigzku z powyzszym nie jest
wymagane opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 Dz.U.
Nr 120, poz 1126.
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L. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej do kottowni
budynku przedszkola w Dychowie 47 obreb 0009 Gm. Bobrowice.

Dane ogdélne. I.1. Podstawa opracowania.

[ 1.1. Zlecenie inwestora.

I 1.2. Inwentaryzacja budowlana.

I 1.3. Obowiazujace normy i zasady projektowania

I 1.4. Warunki przytaczenia do sieci gazowej EWE energia sp. z o0.0.

2. Opis techniczny

Do projektu budowlanego technologii kottowni wodnej niskotemperaturowej o mocy
28 kW opalanej gazem ziemnym GZ - 50 w Dychowie 47 gm. Bobrowice.

2.2. Przylacze gazowe

Do posesji wykonane projektowane jest przytacze gazowe z rury PE O 25 $redniego
ci$nienia, zakonczone reduktorem i zaworem gtéwnym w skrzynce na budynku przedszkola,
(osobne opracowanie).

2.3. Cel i zakres opracowania

Kotlownia dostarcza¢ bgdzie ciepto w postaci wody o temperaturze 70/50° dla potrzeb
C.0.1C.W.

Zakresem swoim projekt obejmuje:

Wymiana kotta opalanego olejem opalowym na kociol gazowy kondensacyjny,
odprowadzenie spalin z doprowadzeniem powietrza do kotta, podtaczenie do istniejacych
urzadzen kotlowni. oraz instalacj¢ gazowa dla kotlowni.

3. Projektowane rozwigzania

3.1. Uklad technologiczny kotlowni

Zgodnie z obliczeniami zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynku i
przygotowania c.w.u., calkowite zapotrzebowanie na moc cieplng obiektu wynosi:

- Qc.o.=23kW
- Qewa = SkW
- Qca} = 28kW

Zaprojektowano kottowni¢ z kotlem gazowym kondensacyjnym Brotie WGB
EVO 28 1 z zamkni¢tag komorg spalania z wymiennikami i palnikami z stali
nierdzewnej o mocy 30,0 kW. Kociol bedzie przystosowany do spalania gazu ziemnego
GZ-50. Parametry pracy kottowni - woda 70/50°C w systemie zamkni¢tym przy
maksymalnym ci$nieniu 0,3 MPa.

Kociot zamontowany zostanie na $cianie kottowni zgodnie z rys. nr 2

Zapotrzebowanie szczytowe gazu dla powyzszych kottéow wynosi 3,0 m3/h.



Sterowanie kottem zapewni regulator pogodowy oraz regulator ISR BCA w kotle WGB
C/D. Zabezpieczenie kotta stanowi¢ bgdzie membranowy zawor bezpieczenstwa Q15
mm o ci$nieniu otwarcia 0,3 MPa. Pozostate urzadzenia kottowni jak: naczynie
przeponowe o pojemnosci 30,0 litrow, ogranicznik poziomu wody w kottach oraz
pompy kottowe pompy elektroniczne, zawory, manometry, termometry, stanowig
wyposazenie istniejace dla kotlow opalanych olejem.

Nawiew powietrza do wentylacji kottowni odbywa si¢ za pomoca istn. kratki
nawiewnej o wym. 20/20 cm zamontowanej na kanale z blachy tytanowo - cynkowej
sprowadzonym 30 cm nad posadzke kottowni. Wywiew z kotlowni stanowi kratka
wentylacyjna  w murowanym przewodzie wentylacyjnym. Spaliny z kotla
odprowadzone bg¢da do istniejagcego murowanego przewodu spalinowego. Pobor
powietrza odbywac si¢ bedzie z szachtu przewodu istn. w ktoéry zostanie zamontowany
przewod spalinowy z blachy kwasoodpornej do odprowadzenia spalin.

Skropliny zostang odprowadzone poprzez neutralizator do studni schtadzajacej,
a nast¢pnie do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

3.2. Instalacja gazowa kotlowni

Gaz ziemny wysokometanowy typ E - GZ 50 dostarczany jest dla celow grzewczych
oraz podgrzewu cwu dostarczony bedzie ze skrzynki z gazomierzem umieszczonej na budynku.
Na projektowanym podejsciu za zaworem odcinajacy ¥32 zostanie zamontowany gazomierz
G 4. ( osobne opracowanie ).

Pomieszczenie kottowni o kubaturze 32,48m® i wysokosci 2,34m spehia warunki do
montazu kotla o tej mocy.

Cis$nienie wymagane przed palnikami urzagdzen minimum 20 mbar. Instalacje wykonaé
z rur stalowych czarnych bez szwu gatunku R lub R35 faczonych poprzez spawanie. Przewody
prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od $cian. Przy przejsciu przez
przeszkody budowlane przewody prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych uszczelnionych
szczeliwem. Instalacje do $cian mocowaé za pomocg uchwytéw metalowych. Dla uszczelnienia
potaczen mufowych stosowac tasme teflonowa lub zywice beztlenowg. Przed kotlem
zamontowa¢ kulowy zawodr odcinajacy wraz z gazowym filtrem siatkowym. Przewody
instalacji gazowej musza by¢ wyraznie oznaczone, ze s3 to przewody gazowe ( pomalowane 2
x farbg ftalowa w kolorze zottym).

Kontrole szczelnos$ci przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza dwuetapowo:
1.- o ci$nieniu 50 kPa przez 30 minut bez potaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym
zamknieciem koncoéwek rur.

2.- o cis$nieniu 5 kPa po podtaczeniu urzadzen gazowych.
Instalacja powinna by¢ odebrana i1 dopuszczona do eksploatacji protokolarnie przy

udziale osoby z uprawnieniami gazowymi.
Otwarcia doplywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

3.3. Instalacja wod - kan

W pomieszczeniu wezta znajduje si¢ umywalka nad ktorym umieszczony jest zawor
czerpalny z koncoéwka do weza fi 15.

W pomieszczeniu kottowni znajduje si¢ studzienka schtadzajaca @800x1000 do ktorej
podtaczony jest zlew, oraz odprowadzony zostanie kondensat z kottéw. Studzienka przykryta
jest blachg stalowg ,,ryflowang”.

W zwiagzku z nie sprawng pompa, istniejaca pompe nalezy zastapi¢ pompka
zatapialng typu TMW 32/8 WILO 1 $cieki odprowadzi¢ do istniejgcego pionu kanalizacyjnego.



3.4. Warunki ochrony p-poz. i BHP

Pomieszczenie kottowni zalicza si¢ do pomieszczen niezagrozonych wybuchem. Kottownia
winna stanowi¢ wydzielong strefe pozarowa. Wymagang odporno$¢ ogniowa przegrod
budowlanych podano w wytycznych branzowych. W wewnatrz kottowni w miejscu dostepnym
1 widocznym wymagane jest ustawienie gasnicy proszkowej 6 kg. Powyzsza kotlownia jest
obiektem bezobstugowym niewymagajacym statego dozoru.

3.5. Wytyczne budowlane:

Pomieszczenie kotlowni nalezy oczysci¢, sufit pomalowa¢ farbg emulsyjna.
Istniejace drzwi odpowiadaja klasie EI30 spetniajace wymogi P. Poz ;

3.6. Jednostka kotlowa

Dla zapewnienia odpowiedniego zapotrzebowania na ciepto do instalacji C.O. i
podgrzewania CWU przyjeto kociot kondensacyjny o mocy 28,0 kW.

Sprawno$¢ znormalizowana do 98% (Hs) /109% (Hi); Wymiennik ciepta ze stali
szlachetnej; Palnik gazowy ze stali szlachetnej;

Regulator z wyswietlaczem tekstowym 1 graficznym oraz modutem obstugowym do
montazu na uchwycie $ciennym.

3.7. Regulator temperatury

Przyjeto pogodowy regulator temperatury umieszczony na zewnatrz budynku.
4. Instalacja elektryczna

4.1 Zasilanie rozdzielni kotlowni — RK

Przy wejsciu do istniejgcej kotlowni zabudowa¢ Awaryjny Wylacznik Pradu ,,AWP",
ktoéry stuzy¢ bedzie do wytaczenia napigcia w kottowni w sytuacjach awaryjnych recznie lub
automatycznie.

4.2 Rozdzielnia kotlowni - RK

Projektuje si¢ rozdzielni¢ hermetyczng IP-55 natynkowa typ RN-2x12.55, ktérg nalezy
wyposazy¢ jak na schemacie ideowym, 1 w ktérej przewidziano rezerwe miejsca. Do ochrony
przed skutkami przepie¢, w rozdzielni RK, zastosowa¢ ochronnik klasy B+C MOELLER
SPBI1+1.

W istniejacej rozdzielni wymieni¢ wytgczniki nadmiarowo pradowe o wartosciach jak
istniejace.

Projektuje si¢ os$wietlenie podstawowe, awaryjne ewakuacyjne. Os$wietlenie
podstawowe wykonaé przy uzyciu opraw hermetycznych stopniu ochrony IP-65 CO1- 236.
Oprawy mocowac¢ do sufitu . Wysokos¢ zawieszenia opraw ustali¢ w czasie montazu.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonaé przy uzyciu oprawy z modutem awaryjnym z
czasem S$wiecenia 2h. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem kabelkowym YDY-750V
3x1,5mm?2. Zasilanie gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodem kabelkowym YDY-
750V 3x2,5 1 gniazd 24V przewodem kabelkowym YDY-750V 2x2.,5 prowadzonymi w
korytku kablowym i n/t. Z rozdzielnicy projektuje si¢ rowniez zasilanie sterownika kotta
gazowego, ktore wykona¢ przewodem kabelkowym YDY-750V 3x1,5. Ze sterownika utozy¢



przewody kabelkowe YDY-750V 3x1,5 do pomp. Zasilanie sterownika kotla w tym palnika
kotta wykona¢ poprzez dodatkowy wytacznik oznaczony symbolem ,,WK", ktory stanowi¢
bedzie roztacznik FRX. 302 z wyzwalaczem podnapigciowym ktorego zadaniem jest
zabezpieczenie przed samoczynnym zalaczeniem palnika kotta po ponownym zalaczeniu
napigcia na kottownie przez AWP awaryjny wytacznik pradu w przypadku wczesniejszego
wylaczenia awaryjnego przez ten AWP(awaryjny wytacznik pradu). Uwaga roztacznik nie
musi mie¢ wyzwalacza napigciowego jezeli automatyka kotla juz posiada takie zabezpieczenie,
ze ponowne uruchomienie kotta poprzez wiaczenie wytacznika AWP nie spowoduje zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu palnika. Na pdinocnej czesci budynku na wys. min. 2,5m od terenu
zainstalowa¢ czujnik temperatury zewnetrznej. Polaczenie czujnika ze sterownikiem kottow
wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 w rurze ochronnej odpornej na promieniowanie UV typu
RKUVR 25/20 mocowane n/t. Osprzet stosowa¢ hermetyczny o stopniu ochrony IP-44 lub
wyzszym. Catos¢ instalacji wykona¢ na tynku i w korytku, prowadzac w odlegtosci 10cm
ponizej rur gazowych. Pojedyncze przewody mocowaé¢ na uchwytach, w ciggach
wieloprzewodowych stosowac korytka kablowe BAKS KPR-50H42 z pokrywa. Odlegtos¢
wylacznikéw i innych elementow iskrzacych od rur gazowych minimum 60 cm.

4.3 Ochrona p. porazeniowa

Jako ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowana jest izolacja
ochronna przewodow i urzadzen. Ochron¢ dodatkowa zastosowano - Samoczynna wylaczenie
zasilania. Uzupelnieniem tej ochrony sg potaczenia wyréwnawcze - nalezy rozbudowaé
istniejaca instalacje zgodnie z planem instalacji - oraz zastosowanie wylacznika roznicowo-
pradowego w rozdzielni RK.
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