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POD KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Strona 1



SPIS TRESCI:

TLWSTEP ettt e e e s e s s s bbb bbb bbb e e e e et e b b ee e e b nena s snnnane 3
. P RZEDMIOT ST ..ottt et 3
1. 2. ZAKRES STOSOWANIA ST .ottt ettt e e et e e e e e e e e e e e 3
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST ... 3
1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE ... eeuttt et e et e e e e e e e e e e e e e e e e et e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e eeeeennns 3
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.....ciiiiieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 3
2. IMIATERIALY ...ttt eeeeseeeeeeeeesasessasessasessasessassssasessssaeasensassasassnsassasansnsassasensanessnenssensnensanensanenen 3
ST =1 7.4 = 3
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ...uuuuuuuiiiiieeieeeieiee e e s e e s s s e e s s e s e n e e e ennns 3
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ....uuuuituiii e aeeie s e s e s s e s s s e e e s s s aannn e sanannnns 3
R = Y N ST =To ] 3 TR 3
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ....etitiiieie ettt e e e e e et e e e e e e e ea e 3
5. WYKONANIE ROBOT ....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaeeeesasesssassnsenssnsessassessassassnsensenssesassansessasesssnesensennannanen 3
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT . cettiuee et e et e e e e et e et e et e e e et e e et e e e e e e e e e e eeeaeenn 3
5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBO T ettt ettt ettt ettt et e e et e e ————— 4
D 3. WV Y KONANIE KORY T A ..ttt et ettt ettt et e et ettt e e e e e e e enaaen 4
5.4. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODEOZA . e e e 4
5.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODLOZA. ..o 5
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....oooiieeeeeeeeeeeeeeseesessssssssssessessassssssssasssssssesssssansasssssassassnssnssnssnsanssssanen 5
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT e ettt e e et 5
5.2. BADANIA W CZASIE ROBOT - ettt e e e e e et 5
6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI KORYTA (PROFILOWANEGO
210]0) a0 2.} PSP PEPPR 6
Ao Y=1 T 11N 3200 ] =10 ) TR 6
7. 1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT .tueeetteee et et e et e e e e e e e et e e e e e et e e e et e e e e e e e e e e e e eaaeenn 6
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA . ...ttt oottt ettt et e e e et e e e e e e 6
3 0101=1 (0] 23 > o] =10 ) s NuuEN TR 6
9. PODSTAWA PLATNOSCH «...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaseaseneenseesassasessessssensensemsensamsessaseassssnsensennannannen 6
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI ....uuuiiieiiecicieeee e eeee e e e e e s 6
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEY ...ttt e e e e e et 6
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......ocuceceerccccissessssssssssssssssssssssssssssssssssssasesessssssss st ssssssssssssssssssssssssssssssnns 7

Strona 2



1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
poditoza gruntowego, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: Budowa IV cz. Etap | i Etap Il
kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Checiny ul. Zelejowa i na terenach
przylegtych w ramach projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej w Checinach ul. Zelejowa i na terenach
przylegtych wraz z odtworzeniem nawierzchni"

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. dla $ciezki rowerowej.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu koryta wraz z
zageszczeniem i profilowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. 0gdélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchni drogi
gminnej. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania izageszczania
podtoza,jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4.Profilowanie i zageszczanie podtoza pod konstrukcje nawierzchni.

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podifoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyZzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
pod konstrukcje nawierzchnii nalezy kontynuowaC do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od Is = 97%. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z PN-B-04481.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa
korpusu Koryto, drogi gminne
Godrna warstwa o grubosci 20 0,97
cm

W przypadku wykonania ulepszonego podtozg niezbedne jest okreslenie wskaznika zageszczenia Is,
ktérego wartos¢ powinna by¢ zgodna z tabelg 1 oraz sprawdzi¢ projektowane parametry ulepszonego
poditoza (wytrzymatos¢ na Sciskanie, nosnosé, zageszczenie).

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

Jezeli chodzi wykonania koryta na zjazdach nalezy kierowa¢ sie normg PN-S-02205:1998 oraz
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Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430) w zakresie realizac;ji.

5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarédw dotyczgcych cech geometrycznych

i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegdlnienie badarn | Minimalna czestotliwosc¢
i pomiarow badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drdg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztaltowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
planie " ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zageszczenie i wilgotno$¢ | w 3 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
gruntu podfoza 1000 m?
wilgotno$¢ — 2 razy na 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

1.1. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokosé koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.2. Réwnosc¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg o dt. umozliwiajgcej poprawne przeprowadzenie
badania.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg = 0,5%.
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6.2.4. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.5. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg PN-B-04481 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+ 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢é naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0goine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad
lub nasyp,

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

odwodnienie podtoza,

doprowadzenie podtoza do odpowiedniej nosnosci,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

(oryg.)
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

5.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne .Wymagania ogdlne
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