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.. o projektowania bez ograniczen
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OPRACOWAL
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SPIS TRESCI

1 Kopie decyzji o nadaniu uprawnien zawodowych oraz Kkopie zaswiadczen
o przynaleznosci do izb zawodowych
2) | Oswiadczenie projektanta o zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi
CZESC OPISOWA
Lp. Opracowanie
1 Rozwiazania konstrukcyjne  obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
2) | Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu budowlanego
3) | Dokumentacja geologiczno-inzynierska
4) Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewngtrznych i1 zewngtrznych przegrod
budowlanych
Podstawowe  parametry  technologiczne  oraz  wspodtzaleznosci  urzadzen
5) i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu 1 jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego
Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace
do warunkéw terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego,
6) oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych
lub o szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne
ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych strefochronnych —
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego
7 Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego,
w szczegOlnosci instalacji 1 urzadzen budowlanych
8) Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi
9) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa
10) | Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j
11) | Charakterystyka energetyczna budynku
CZESC RYSUNKOWA
Lp. Opracowanie Skala Nr rysunku
1) | Rzut parteru 1:100 Al
2) | Rzut poddasza 1:100 A2
3) | Rzut potaci dachowej 1:100 A3
4) | Przekrgj A-A 1:100 A4
5) | Przekr6j B-B 1:100 AS
6) | Elewacje 1 1:100 A6
7) | Elewacje 2 1:100 A7
8) | Konstrukcja parteru 1:100 K1
9) | Konstrukcja poddasza 1:100 K2
10) | Konstrukcja wigzby dachowej 1:100 K3
11) | Rzut poddasza 1:100 E-01
12) | Rzut parteru 1:100 I1




13) | Rzut poddasza 1:100 12
14) | Rzut potaci dachowej 1:100 13
15) | Przekr6j A-A 1:100 14
16) | Elewacje 1 1:100 I5
17) | Elewacje 2 1:100 16




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),

oswiadczamy, zeProjekt Techniczny

zostal sporzadzony zgodniez obowigzujacymi przepisamioraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1) Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

1.1) Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu
uzytkowania cze¢sci poddasza na pomieszczenia biurowo-kancelaryjne budynku
przechowalni sadzoneki magazynowania nasion — Le$nictwa Glinne, zlokalizowanego na
terenie dzialkinr ewid. 1593 potozonej w miejscowosci Lesko. Budynek stuzacy
prowadzeniu racjonalnej gospodarki lesnej. Celem projektu jest przedstawienie obiektu
o nowej jakosci architektonicznej i funkcjonalnej z poszanowaniem zasad ochrony
i ksztaltowania tadu przestrzennego w miejscowosci Lesko.
W ramach zadania inwestycyjnego zamierza si¢:

rozbudowe budynku poprzez poszerzenie istniejagcego zadaszenia nad wejsciem

gléwnym do budynku,

— przebudowe budynku poprzez dostosowanie otworéw drzwiowych spetniajacych
wymagania PPOZ oraz spetniajacych wymogi dla 0séb niepetnosprawnych,

— rozbiorke istniejgcego biegu schodéw zewnetrznych oraz wykonanie nowego biegu
schodowego,

— montaz zewn¢trznej platformy przyschodowej dla os6b niepetnosprawnych,

— montaz stolarki okiennej — dachowej

— dostosowanie pomieszczen dla osob niepetnosprawnych,

— wykonanie rob6t budowlanych wykonczeniowych,

Catos¢ prac budowlanych przewidziana do realizacji zgodna z warunkami zabudowy.

Przyjeto III strefe obciazenia wiatrem 1 III strefe obcigzenia Sniegiem

Przyjeto nastgpujace rodzaje stali:

A-III (35G2Y), A-0 (St0S) — stal zbrojeniowa

Przyje¢to nast¢pujace klasy betonu:

C16/20 (B20) — fundamenty

C20/25 (B25) — strop, nadproza i elementy konstrukcyjne

Przyje¢to nastgpujace klasy drewna:

C24 — wigzba dachowa

Do opracowania wykorzystano nast¢pujace normy wg. wykazu ponizej:

Tytut normy: Symbol normy:

Obcigzenia budowli. PN - 82/B - 02000, 02001, 02003
Obcigzenia $niegiem. PN — EN 1991-1-3:2005/NA2010 (IIT strefa)
Obcigzenia wiatrem. PN —77/B - 02011 — AZ-1.2009 ( III strefa)
Konstrukcje murowe. PN - B - 03002/1999

Posadowienie bezposrednie budowli. PN - 81/B - 03020

Konstrukcje stalowe. PN -90/B - 03200

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. PN -B - 03264:2002

1.2) Warunki geotechniczne
Wedtug opinii geotechnicznej.
1.3) Opis techniczny konstrukcji budynku
— Fundamenty



Lawy fundamentowe zelbetowe monolityczne — istniejgce bez zmian.
Projektowane stopy fundamentowe — monolityczne, zelbetowe, zbrojone podiuznie
#12 stalg A-III, strzemiona @6 ze stali StOS (A-0) — wg rysunku konstrukcyjnego, beton
klasy C16/20 (B20). Przed przystgpieniem do roboét ciesielskich nalezy wykonac¢ warstwe
z chudego betonu klasy C8/10 (B10) grubosci minimum 7cm. Zaleca si¢ wykonanie
podsypki pod chudy beton z zaggszczonego piasku S$redniego. Nalezy zwrdcicé
szczegblng uwage na zachowanie projektowanej grubosci otulenia zbrojeniafundamentéw
c-5cm.
- Sciany budynku, nadproza i wience
Sciany fundamentowemonolityczne — istniejace bez zmian.
Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne — istniejace bez zmian.
Nadproza i wiefice zelbetowe monolityczne — istniejace bez zmian.

— Stropy i wience
Strop zelbetowy monolityczny — istniejacy bez zmian
— Konstrukcja dachu
Zaprojektowano przedtuzenie dachu na wejSciem gltéwnym do budynku oraz
zadaszeniaschodéw zewnetrznych o konstrukcji drewnianej oparty na stopach
fundamentowych, dwuspadowy o kacie nachylenia 30° wg projektu technicznego.



2) Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
W zakresie prac terenowych wyznaczono punkty badawcze w terenie metodg odkrywkowa
nawigzujac si¢ do istniejacej sytuacji.W trakcie gl¢bienia otworéw pobierano préby gruntu
o naturalnej wilgotnoscii notowano uktad warstw i strukture gruntu.
Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego, ktérych celem byto rozpoznanie
warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb niniejszej inwestycji, stwierdza si¢ co nastepuje:
— w podlozu budowlanym wystepuja proste warunki gruntowe i korzystne warunki
wodne umozliwiajace realizacje przedmiotowej inwestycji
— nabadanym obszarze nie zaobserwowano wystgpowania wod gruntowych
— projektowany obiekt budowlany nalezy posadowi¢ na warstwie geotechnicznej
oznaczonej jako piaski drobne 1 gliny piaszczyste wystepujace na terenie posesji
— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463)ze wzgledu
na stwierdzone proste warunki gruntowo-wodne oraz ze wzgledu
na charakterystyke obiektu, inwestycje zaliczono do I kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane i lezy (wg PN-82/B-B-02001) w III strefie
obcigzenia wiatrem i w III strefie obcigzenia $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1)
— roboty ziemne zaleca si¢ wykonywac¢ w suchej porze roku
— kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego kazdorazowo po wykonaniu
wykopu fundamentowego powinien sprawdzi¢ no$nos¢ i opor podioza gruntowego
3) Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo-wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke obiektu, inwestycje zaliczono do I
kategorii geotechnicznej.
4) Rozwigzania konstrukcyjno-materialowewewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych
Przyjeto III strefe obcigzenia wiatrem illl strefe obciazenia Sniegiem
Przyje¢to nast¢pujace rodzaje stali:
A-III (35G2Y), A-0 (St0S) — stal zbrojeniowa
Przyje¢to nastepujace klasy betonu:
C16/20 (B20) — stopy fundamentowe
C20/25 (B25) —elementy konstrukcyjne
Przyjeto nastgpujace klasy drewna:
C24 — wigzba dachowa
Do opracowania wykorzystano nast¢pujace normy wg. wykazu ponizej:

Tytul normy: Symbol normy:

Obcigzenia budowli. PN - 82/B - 02000, 02001, 02003
Obcigzenia Sniegiem. PN — EN 1991-1-3:2005/NA2010 (IIT strefa)
Obciagzenia wiatrem. PN -77/B — 02011 — AZ-1.2009 ( 11 strefa)
Konstrukcje murowe. PN - B - 03002/1999

Posadowienie bezposrednie budowli. PN - 81/B - 03020




Konstrukcje stalowe. PN -90/B - 03200

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. PN -B - 03264:2002

Fundamenty budynku — Zelbetowe, pozostaja bez zmian
Sciany fundamentowe— zelbetowe, pozostajg bez zmian
Sciany zewnetrzne kondygnacji parteru i poddasza — istniejace,dwuwarstwowe o gr.
39cmz pustakéw gazobetonowych, ocieplone styropianem o gr. 15cm i1 wykonczone tynkiem
akrylowym metodg
Sciany wewnetrzne
— konstrukcyjne - istniejace z bloczkoéw gazobetonowych
— dzialowe na poddaszu - na ruszcie metalowym z oktadzing z ptyt g-k wypetnione
welng mineralng
Strop — zelbetowy, pozostaje bez zmian
Stupy i podciagi — zelbetowe, pozostaja bez zmian
Nadproza — Zelbetowe, pozostajg bez zmian
Dach - istniejacy dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-kleszczowej, dwuspadowy
o kacie nachylenia 38°. Projektuje si¢ przedtuzenie zadaszenia nad schodami zewnetrznymi
opartymi na stupach drewnianych, cato$¢ zabezpieczy¢ §rodkami grzybobdjczymi
1 ognioochronnymi.
Warstwy  podlogoweprzyziemia—  zageszczona  podsypka  piaskowa,  wylewka
z chudego betonu o gr. 10cm, izolacja przeciwwilgociowa (np. folia), styropian
gr. 15 cm, plytki ceramiczne na zaprawie klejowe]
Elementy wykonczenia budynku
— posadzki:
parter—ptytki ceramiczne lub panele podtogowez MDF
pietro —panele drewnopodobne MDF
— parapety:
zewngtrzne — z blachy powlekane;j
wewnetrzne—drewniane lub z konglomeratu
— stolarka okienna— z PCV cztero lub pieciokomorowegoz szybami niskoemisyjnymi
o wspofczynniku przenikania ciepta k=1,1, wymiary zawartona poszczegdlnych
rzutach kondygnacji
— stolarka drzwiowa PCV lub drewniana
— rynny i rury spustowe— rynny @110, rury spustowe @80 z blachy powlekane;j
— obrobki blacharskie— z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
— podsufitki- z 2xplyt gipsowo-kartonowych o gr. 12,5mm na stelazu stalowym;
nad pltytka GKF umiescic¢ foli¢ paraizolacyjng
— podbitki pod okapami— z desek boazeryjnych zabezpieczone grzybobdjczo
lub z PCV
— izolacje:
termiczna $cian zewnetrznych—styropian o gr. 15cm
termiczna dachu—welna mineralna gr. 20cm
izolacja przeciwwilgociowa pozioma pomiedzy fundamentami
scianamifundamentowymi oraz odpowiednia na styku ze Scianami parteru—folia



Izofol
2 x PE 0,5mm
izolacja  przeciwwilgociowa  pionowa  $cian  fundamentowych-z  folii
wytltaczanejSciany  sanitariatbw  przed utozeniem  glazury  zabezpieczyc
przeciwwilgociowo
np. zaprawg uszczelniajaca lub elastyczng powloka uszczelniajaca

— wokot budynku wykona¢ plytke odbojowa szerokosci 50cm z plyt betonowych

lub kostki brukowe;j

5) Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

Nie dotyczy.

6) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujacedo warunkow
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego,oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscachcharakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotneze wzgledéw bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych strefochronnych - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy.

7) Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych
— Instalacje sanitarne, centralnego ogrzewania — istniejace
— Instalacja elektryczna — zasilanie zewnetrznej platformy przyschodowej — wg Projektu

Technicznego branzy elektrycznej

8) Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi
— woda do budynku doprowadzona zestudni kopanej — istniejacy przytacz wodociggowy
— $cieki odprowadzone do szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle

— istniejgca instalacja kanalizacji sanitarne;j

9) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych caltos¢ techniczno-
uzytkowa

Wedtug projektu technicznego okreslonej branzy.

10) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem niskim, zaliczanym do kat. PM zagrozenia ludzi,

w zwigzku z §209 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z §213

budynek nie podlega wymaganiom dotyczacym klasy odpornosci pozarowe;j.



11) Charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z par. 329
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dotyczagcym warunkéw technicznych (WT2021),
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu: Budynek biurowo-kancelaryjny
Adres obiektu: Lesko, dz. o nr ewid. 1593
Catos¢/czes¢ obiektu: Czes¢é budynku

Nazwa inwestora: Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Lesko

Kod, miejscowos¢: 38-600 Lesko
Powierzchnia zabudowy (Ag, m) 184,98m"
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af, m>) | 42,80m’
Powierzchnia uzytkowa (Pu, mz) 42,80m2
Kubatura budynku (V, m’) 109,14m’

Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qp ngdla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wod¢ Qg ng
6) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylacji
7) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu przygotowania cieptej wody
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowe;j
9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021
10) Bilans mocy
Podstawa prawna:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 462)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniajace
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢
budynki 1 ich usytuowania wraz z pézniejszymi zmianami

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

L Przegrody Scian zewnetrznych
Lp. | Nazwa przegrody Wsp. U [W/m2K] | Wsp. Uwg. WT2021 | Warunek
[W/m2K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna 0,18 0,20 tak
IL Przegrody dach




Lp. | Nazwa przegrody Wsp. U [W/m2K]

Wsp. U wg. WT2021 | Warunek
[W/m2K] spetniony

1 Dach 0,14

0,15 tak

I11. Przegrody podlogi na gruncie

Lp. | Nazwa przegrody Wsp. U [W/m2K] | Wsp. Uwg. WT2021 | Warunek
[W/m2K] spelniony
1 Podtoga na gruncie 0,18 0,30 tak
IV.  Przegrody drzwi zewngtrzne
Lp. | Nazwa przegrody Wsp. U [W/m2K] | Wsp. Uwg. WT2021 | Warunek
[W/m2K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne 1,25 1,30 tak

Parametry przegréd przezroczystych

V. Okna zewngtrzne

Lp. | Nazwa przegrody Wsp. U [W/m2K] | Wsp. Uwg. WT2021 | Warunek
[W/m2K] spelniony
1 Okno zewngtrzne 0,85 0,90 tak

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki mieszkalne i zamieszkania

poziomego

zbiorowego
Pole powierzchni przegréd szklanych A0=4,36m"
1 przezroczystych o wspétczynniku u>0,9 W/m2K
Suma p6l powierzchni rzutu poziomego Az=42,80m"
wszystkich kondygnacji nadziemnych w pasie Sm
wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czgsci rzutu Aw=0,0m”

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

AOmax=0,15*Az+0,03*Aw
=6,42m’

Sprawdzenie warunku powierzchni okien
AO0<=AOmax

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikni¢cia rozwoju plesni
3.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frq min dla przegréd zewngtrznych

Miesigc fRsi,min[W/mzK]

1 Styczen 0,652
2 Luty 0,649
3 Marzec 0,601

4 Kwiecien 0,430
5 Maj 0,054
6 Czerwiec -0,776
7 Lipiec -2,664
8 Sierpien -1,745
9 Wrzesien -0,050




10 Pazdziernik 0,512
11 Listopad 0,575
12 Grudzien 0,658

Miesigc krytyczny: Luty
Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRgj max=0,649

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qp ngdla kazdej strefy

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 42,80 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Yint 15,0 W/m?
Pojemnosc¢ cieplna budynku °m 3264800 J/IK
Stata czasowa budynku T 27,9 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta yH,lim 1,3 -
- aH 2,9 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,ng.n KWh/m-c
miesigc I Il 1l v \Y \ Vi VIl X X Xl Xil
Srednia temperatura
zewnetrzna 6e, °C -0,3 | -0,7 2,9 8,2 12,8 | 16,3 | 18,2 | 17,6 | 13,7 6,1 4,0 0,1
Liczba godzin w miesiacu tm, h | 744 672 744 720 744 | 720 744 | 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=10""Hy*(8r- 3064 | 2825 | 2556 | 1659 | 984 | 415 127 | 222 814 | 2048 | 2305 | 3001
6c)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje Que=10"*Hye*(6:- 7323 | 6752 | 6109 | 3966 | 2353 0 0 0 1946 | 4895 | 5508 | 7171
0e) “tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 1038 | 9577 | 8665 | 5625 | 3337 | 415 127 | 222 | 2761 | 6943 | 7813 | 1017
8 2
QH,m=QH,t+Qve kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
833 | 1082 | 2076 | 3174 | 3745 | 4168 | 4081 | 3555 | 2492 | 1604 | 889 743
nastonecznienia Qso;, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
cieptaQin=gint*10**A¢'tm 4908 | 4433 | 4908 | 4750 | 4908 | 4750 | 4908 | 4908 | 4750 | 4908 | 4750 | 4908
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
5741 | 5515 | 6984 | 7924 | 8653 | 8918 | 8989 | 8463 | 7242 | 6512 | 5639 | 5651
QH,gn=Qso|+Qim kWh/m-c
yH™H,gn"°H,ht 055 [ 058 [ 081 | 1,41 | 259 | 6,34 [20,88 [11,23 | 2,62 | 0,94 | 0,72 | 0,56
yH,1 0,55 | 0,56 | 0,69 | 1,11 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,83 | 0,64 | 0,55
yH,2 0,56 | 0,69 | 1,11 | 2,00 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | 1,78 | 0,83 | 0,64




Hn 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 { 0,00 | 0,74 | 1,00 | 1,00
Wspotczynnik wykorzystania
091 09 | 0,81 0,60 | 037] 0,6 | 0,056 0,09 | 037 | 0,76 | 0,85 | 0,91
zyskow ciepta, NH,gn
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qg ng
Obliczenia instalacji cieptej wody uzytkowej — cato§¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, cw 419 kd/kgeK

Gestosé wody, pW 1000 kg/m®

Temperatura cieptej wody, 8cw 45 °c

Temperatura zimnej wody, 6o 10 °c

Wspétczynnik korekcyjny, ki 1,28 -

Liczba jednostek odniesienia, L; 15 j.o.

Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -

Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vow 7,00 dm3/j.o.-d

Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -

Czas uzytkowania instalaciji, tyz 250,00 dni

Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw nd 1583,82 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédta Nowe zrédto ogrzewania
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Grzejniki elektryczne
Wspotczynnik WH 1,10 _
Wspétczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa QH nd 18630,07 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Grzejniki elektryczne

Sprawnos¢ wytwarzania NH,g 0,94

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej
adaptacyjnej i miejscowej

Sprawno$c¢ regulacji nH,e 0,98

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrodtem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armatura i urzagdzeniami w pom.
ogrzewanych

Sprawnosc¢ przesytunH g 0,97

Wybrany wariant akumulaciji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45
°c wewnatrz ostony termicznej budynku

Sprawnos¢ akumulacji NH s 0,97 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot 0,87 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 879,60 kWh/rok




7) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu przygotowania cieptej wody

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Wspétczynnik Wy 3,00 -
Wspétczynnik We| 3.00 -
Energia uzytkowa Qw nd 1583,82 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania Grzejniki elektryczne

Sprawnos$¢ wytwarzania nw g 0,98

Sprawnosc¢ przesytunw d 0,84

Wybrany wariant akumulaciji )
niskoenergetycznego

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

Sprawno$¢ akumulaciji nw s 0,84

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika nw tot |0,82

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg| pom,W% 30,78 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowe;j
Q Q
Nr zrodta Nazwa zrédta K.H P.H
kWh/rok | kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 6428,51 7216,49
Suma 6428,51 [7216,49
Przygotowanie cieptej wody
Q Q
Nr zrédta Nazwa zrédta KW P.W
kWh/rok | kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 1923,98 |2958,60
Suma 1923,98 |2958,60
Oswietlenie wbudowane
Q Q
Nr zrédta Nazwa zrédta KL PL
kWh/rok | kWh/rok
1 Nowe zrédto Swiatta 13638,03 |-
Suma 13638,03 |-
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp w+Qp L 12066,97 |kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Qk H+Qk, w) / At 60,25 kWh/(mz-rok)
2
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng | 64,88 kKWh/(m"erok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep = Qp/A¢




9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Nazwa Spetniony Niespetniony [Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd T
ak
zewnetrznych
Warunek EP <EPyef Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej |Tak

10) Bilans mocy

L Branza Zapotrzebowanie na moc Uwagi

P Epom [KWh/rok] 9

1 Ogrzewanie 789,60

2 Przygotowanie cieptej wody 29,78

NR UPRAWNIEN
OPRACOWAL / SPECTALNOSC PODPIS
UAN-2-8346-101/87
do projektowania bez ograniczen
w spec. architektonicznej
PROJEKTOWAL do projektowania w ograniczonym zakresie

mgr inz. arch. Maciej Farbisz

w spec. konstrukcyjno-budowlanej
UAN-2-8346-228/87
do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie

SPRAWDZAEL
mgr inz. arch. Maciej Wanke

POKK-7131/10/2006
do projektowania bez ograniczen

w spec. architektonicznej

OPRACOWAL
mgr inz. Bartosz Kopczyk




PROJEKT TECHNICZNYINSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI PODDASZA NA POMIESZCZENIA

NAZWAZAMIERZENIA | KANCELARYJNO-BIUROWE BUDYNKU PRZECHOWALNI
SADZONEK I MAGAZYNOWANIA NASION — LESNICTWA
GLINNE

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO XII, XVIII

ADRES OBIEKTU

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 182103_4LESKO-MIASTO

OBREB EWIDENCYJNY:0001LESKO

BUDOWLANEGO
DZIAELKA NR EWID.:1593
IDENTYFIKATOR
DZIALKI 182103_4.0001.1593
EWIDENCYINEJ
SKARB PANSTWA ' ,
IMIE I NAZWISKO PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
LUB NAZWA ‘
INWESTORA NADLESNICTWO LESKO

ADRES INWESTORA

LACZKI 8, 38-600 LESKO

DATA OPRACOWANIA:SIERPIEN 2023 NR TOMU: I/ NR EGZEMPLARZA:1
ZAKRES NR UPRAWNIEN
OPRACOWANIA OPRACOWAL / SPECJALNOSC PODPIS
PDK /0092/POOE/11
PROJEKTOW AL do projektowania bez ograniczen

INSTALACIE
SANITARNE

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inzZ.Piotr Sobolak

GT-8341/64/77
SPRAWDZAL do projektowania w specjalnosci
inz.Andrzej Macia$ instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych




EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI
I ELEMENTOW BUDYNKU
Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODL.OZA GRUNTOWEGO

Zawarto$¢ opracowania:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

D

2)

3)

4)

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Opis techniczny istniejagcego obiektu i elementéw konstrukcyjnych.
Opis projektowanych rob6t budowlanych.

Stan fundamentéw i warunki gruntowe.

Whioski.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Ogledziny istniejacego budynku.

Inwentaryzacja budowlana budynku 2z koncepcja rozbudowy i przebudowy
oraz zmiang sposobu uzytkowania.

Odkrywki fundamentéw i gruntu.

Polskie Normy Budowlane.

Literatura techniczna.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje ocen¢ wpltywu projektowanej rozbudowy,
przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania cze$ci poddasza na pomieszczenia
biurowo-kancelaryjne budynku przechowalni sadzonek i magazynowania nasion —
Lesnictwa Glinne, zlokalizowanego na terenie dziatki o nr ewid. 1593 potozonej
miejscowosci Lesko. Budynek stuzacy prowadzeniu racjonalnej gospodarki lesnej.
Opis techniczny istniejacego obiektu i elementéw konstrukcyjnych

Budynek wolnostojacy, parterowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony,
wzniesiony w technologii murowanejz dachem dwuspadowym. Fundamenty
zelbetowe betonowe (tawy). Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym
o konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachéwka. Po przeprowadzeniu ogledzin
istniejgcego budynku i sprawdzeniu jego konstrukcji stwierdza si¢, ze istnieja
przestanki techniczne umozliwiajgce przeprowadzenie prac projektowych.

Opis projektowanych robét budowlanych

Gléwnym zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa,przebudowaoraz zmiana sposobu
uzytkowania czeSci poddasza na pomieszczenia biurowo-kancelaryjne budynku
przechowalni sadzonek i1 magazynowania nasion — Lesnictwa Glinne, zlokalizowanego
na terenie dziatki o nr ewid. 1593 potozonej miejscowosci Lesko. Budynek stuzacy
prowadzeniu racjonalnej gospodarki lesnej. Celem projektu jest przedstawienie obiektu
o nowej jakosci architektonicznej i funkcjonalnej z poszanowaniem zasad ochrony
i ksztaltowania tadu przestrzennego w miejscowosci Lesko.

W ramach zadania inwestycyjnego zamierza si¢:




— rozbudowe budynku poprzez poszerzenie istniejgcego zadaszenia nad wejsciem
gléwnym do budynku,

— przebudowe budynku poprzez dostosowanie otworéw drzwiowych spetniajacych
wymagania p.poz. oraz spetniajagcych wymogi dla oséb niepelnosprawnych,

— rozbiorke istniejgcego biegu schodéw zewnetrznych oraz wykonanie nowego biegu
schodowego,

— montaz zewngtrznej platformy przyschodowej dla os6b niepetnosprawnych,

— montaz stolarki okiennej — dachowej

— dostosowanie pomieszczen dla 0s6b niepetnosprawnych,

— wykonanie robét budowlanych wykonczeniowych
Catos¢ prac budowlanych przewidziana do realizacji zgodna z warunkami zabudowy.

5) Stan fundamentéw i warunki gruntowe
Celem stwierdzenia stanu fundamentéw, poziomu ich posadowieniaoraz no$nosci
gruntu, dokonano odkrywek fundamentéw wewnatrz 1 na zewnatrz budynku.
We wszystkich odkrywkach stwierdzono wystepowaniegruntéw rodzimych.
Budynek zaliczono do I kategorii geotechnicznej, a no$no$¢ gruntuw poziomie
posadowienia okreslono na 0,15 MPa. Nie stwierdzono wystgpowania wody
gruntowej na glebokosci posadowienia. Fundamenty posadowione sg na gtebokosci
1,2m ponizej poziomu terenu i nie wymagaja podbicia.

6) Whnioski
Stan techniczny istniejacego budynku objetego opracowaniem pod katem wykonania
planowanej inwestycji jest dobry i nadaje si¢ do wykonania w/w prac.

ZAKRES OPRACOWAL NR UPRAWNIEN

OPRACOWANIA / SPECJALNOSC PODPIS

UAN-2-8346-101/87
do projektowania bez ograniczen
w spec. architektonicznej
do projektowania

PROJEKTOWAL w ograniczonym zakresie
mgr inz. arch. Maciej Farbisz w spec. konstrukcyjno-budowlanej
UAN-2-8346-228/87
KONSTRUKCJA do kierowania robotami budowlanymi

w ograniczonym zakresie

SPRAWDZAEL. MAP/0173{PWOK/201§ )
do projektowania bez ograniczen

mgr inz.Karol Wal w spec. konstrukcyjno-budowlanej

OPRACOWAL
mgr inz. Bartosz Kopczyk




