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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlo$¢
1. Roboty rozbiérkowe
1.1 | KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02 m 17,90
1.2 | KNR 2-31 |Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
0812/03 m3 0,72
1.3 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce cementowo-piaskowe;j z
0807/03  |wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
m2 23,60
1.4 | KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych
1306/01 " szt 1,00
1.5 | KNR4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych
0212/03 m3 2,19
1.6 | KNR 2-02 |{Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01 m2 73,03
1.7 | KNR 4-01 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08 m2 591
1.8 | KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia dachowego z blachy nie nadajgce;j si¢ do uzytku
0535/02 m2 52,75
1.9 | KNR 4-01 {Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06 m 3,30
1.10 | KNR 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajace;j sie do uzytku
0535/04 m 7,55
1.11 | KNNR-W 3 [Rozebranie ofacenia dachu z latami w odstepach ponad 16cm do 24cm
0516/04 m2 52,75
1.12 | KNNR-W 3 |Rozebranie ofacenia dachu z kontrlatami w odstepach ponad 24cm
0516/05 m2 52,75
1.13 | KNNR-W 3 |Rozebranie desek okapowych, gzymsowych wiatrowych
0516/10 m 21,62
1.14 | KNNR-W 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02 m2 52,75
1.15| KNR 4-01 |Rozbiorki wigzb dachowych prostych
0430/06 m2 52,75
1.16 | KNR 4-01 |Wykucie zmuru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
0354/10 m2 9,23
1.17 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1km
0108/11 m3 4,55
1.18 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 14x) m3 4,55
1.19 | Kalkulacja |Oplata za utylizacj¢ odpadow budowlanych
indywidualna
m3 1,64
2. Roboty ziemne
2.1 | KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocg spycharki
0126/01 m2 162,76,
22 | KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubogci humusu (ponad 15cm)
0126/02 m2 162,76
2.3 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci tyzki 0,60m3
0218/03 m3 16,28
24 | KNR2-01 |Robotyziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
0206/05  urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$é do 1,0km
m3 19,85
2.5 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/08
(doplata 5x) m3 15,25
2.6 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do
0320/02 {1,5m
m3 2,50
2.7 | KNR 2-01 [Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na dlugosci 1 m wzdluz krawedzi wykopu w gruncie kategorii IV
0415/03 m3 2,10
3. Roboty fundamentowe
3.1 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01 m3 0,75
32 | KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 z uktadaniem betonu
0208/01  |za pomoca pompy
m3 1,40
3.3 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej # 12 w elementach budynkéw i budowli
0290/02 t 0,07
3.4 | KNR 2-02 |[Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w budowlach monolitycznych
0290/03 t 0,02
3.5 | KNR2-02 [Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 12cm z ukladaniem betonu za pomocg pompy
0216/02 m2 9,95
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3.6 | KNR2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0218/02 m2 7,15
3.7 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci plyty schodowe;j
0218/06
(doplata 4x) m2 7,15
3.8 | KNR 4-01 |Obsadzenie marek do montazu stupow
0322/03 szt 5,00
4. Sciany zewnetrzne
4.1 | KNR2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01 m2 37,22
42 | KNR0-16 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw "YTONG" o grubosci 24cm
0150/02 m2 7,37
4.3 | KNR0-23 |Ocieplenie scian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejenie plyt styropianowych gr. 15cm
2612/01 m2 7,37
4.4 | KNR0-23 |Ocieplenie scian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie do osciezy plyt styropianowych
2612/02 m2 1,35
4.5 | KNR0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkdw dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o
0933/02 |grubosci 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
m2 7,37,
4.6 | KNR0-23 {Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o
0933/03  |grubosci 2mm na o$ciezach o szerokosci do 15cm
m2 1,35
5. Dach
5.1 | KNR 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone;j
0407/06 m3 0,28
5.2 | KNR2-02 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/06 m3 0,29
5.3 | KNR2-02 [Krokwie koszowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/07 m3 0,09
5.4 | KNR 2-02 |Krokwie zwykle o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/03 m3 0,76
5.5 | KNR 2-02 |Miecze i zastrzaty o przekroju do 180cm2 w konstrukgcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/01 m3 0,03
5.6 | KNR 2-02 [Wieszak o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/01 m3 0,05
5.7 | KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j
0410/01 m2 87,44
5.8 | KNR0-22 |Mocowanie folii paroprzepuszczalnej
0527/02 m2 87,44
5.9 | KNR2-02 |Olacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm
0410/04 m2 87 44
5.10 | KNR 2-02 |Ofacenie potaci dachowych kontrtatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm
0410/04 m2 87,44
5.11| KNR-W |Montaz podbitki drewnianej
2-02 1036/02
m2 26,05
5.12 | KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze dwukrotne metoda smarowania preparatami olejowymi desek i plyt
0648/03 m2 26,05
5.13 | KNR0-15 |Pokrycie dachu blachodachéwka powlekang o wymiarach modutu fali 21x30cm
0519/01 m2 87,44
5.14 | KNRO-15 |Ukladanie gasioréw na dachu krytym blachodachéwka o szerokosci modutu fali do 18,33cm
0521/01 . mb 6,00
5.15 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu do 25¢cm
0506/01 m2 3,77
5.16 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinieciu do 25¢m - deska okapowa
0506/01 m2 5,45
5.17 | KNR0-15 |Rynny dachowe z PCV potokragte o $rednicy 12,5cm
0528/03 m 7,15
5.18 | KNRO-15 |Ruryspustowe zPCV o $rednicy 10 lub 11cm
0529/03 m 3,20
5.19| KNR-W |Balustrady schodowe drewniane z drewna iglastego z porgczami profilowanym, H=110cm, elementy uko$ne 7x10cm, stupki
2-02 1035/0314x14cm, porgcze Sx14cm
m 9,53
5.20 | KNR 19-01 {Impregnacje grzybobojcze dwukrotne metoda smarowania preparatami olejowymi bali i krawedziakow, 2 krotna - wszystkie
0648/04 |elementy drewniane
m2 125,58
521 | KNRO0-15 |Wykonanie konstrukcji nosnej dla osadzenia okien w polaci dachowe;j
0526/01 m 2,75
522 | KNRO-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej
0526/02 szt 1,00
6. Roboty wykoiiczeniowe
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6.1 | KNR 2-02 |Przygotowanie podioza pod okladziny schodéw z plytek ukladanych na klej metoda kombinowang
1121/01 m2 21,45
6.2 | KNR 2-02 |Oktadziny schodow z plytek 30x30cm ukladanych na klej metoda kombinowang - gres mrozoodporny
1121/05 m2 21,45
6.3 | KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod cokoliki o wysokosci 10cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowang
1122/01 m 1,15
6.4 | KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm na schodach, z plytek z przecinaniem ukladanych na klej metodg kombinowang
1122/07 m 1,15
6.5 | Kalkulacja |Montaz zewnetrznej przyschodowe;j platformy dla 0s6b niepetnosprawnych wraz z zasilaniem elektrycznym - wytyczne wg
indywidualna {stwiorb
szt 1,00
6.6 | KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejsciowych
1016/03 szt 1,00]
6.7 | KNR-W |Drzwi wejsciowe jednoskrzydlowe z PCV
2-02 1040/01
m2 2,10
6.8 | KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, dla drzwi
1016/01  {wewnatrzlokalowych FD1
szt 4,00
6.9 | KNR2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykoniczone petne o powierzchni
1017/02  |ponad 1,60m2
m2 8,40
6.10 | KNR 2-02 |Tynki zwykle kategorii Il Scian i stupdw wykonywane recznie
0803/02 m2 1,75
6.11 | KNR 2-02 |Gtladzie gipsowe jednowarstwowe na scianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0815/03 m2 1,75
6.12 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewne¢trznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03 m2 1,75
6.13 | Kalkulacja |Dostawa i montaz uchwytow dla 0sob niepetnosprawnych
indywidualna
szt 2,00
7. Dojscia i dojazdy
7.1 | KNR 2-31 |Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane rgcznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii III-IV
0101/07 m2 178,95
7.2 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 m2 178,95
7.3 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07 m2 91,35
74 | KNNR6 |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana r¢cznie o grubodci warstwy po zageszezeniu 3cm
0105/05 m2 178,95
7.5 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/02 m 30,76
7.6 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03 m 30,76
7.7 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm kolorowej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02 m2 87,60




