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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.),

oswiadczam, zeProjekt Zagospodarowania Terenu

zostal sporzadzony zgodniez obowigzujacymi przepisamioraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1) Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
czesci poddasza na pomieszczenia biurowo-kancelaryjne budynku przechowalni sadzonek
i magazynowania nasion — Le$nictwa Glinne, zlokalizowanego na terenie dziatki
nr ewid. 1593 potozonej w miejscowosci Lesko. Budynek stuzacy prowadzeniu racjonalnej
gospodarki lesnej. Celem projektu jest przedstawienie obiektu o nowej jakosci
architektonicznej 1 funkcjonalnej z poszanowaniem zasad ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego w miejscowosci Lesko.
W ramach zadania inwestycyjnego zamierza si¢:
— rozbudowe¢ budynku poprzez poszerzenie istniejgcego zadaszenia nad wejSciem
gléwnym do budynku,
— przebudowe budynku poprzez dostosowanie otworéw drzwiowych spetniajacych
wymagania p.poz. oraz spetniajagcych wymogi dla oséb niepetnosprawnych,
— rozbiorke istniejgcego biegu schodéw zewnetrznych oraz wykonanie nowego biegu
schodowego,
— montaz zewngtrznej platformyprzyschodowej dla 0séb niepetnosprawnych,
— montaz stolarki okiennej — dachowej
— dostosowanie pomieszczen dla 0s6b niepetnosprawnych,
— wykonanie robét budowlanych wykonczeniowych,
Catos¢ prac budowlanych przewidziana do realizacji zgodna z warunkami zabudowy.
Podstawg opracowania jest:
— Zlecenie Inwestora
— Podkiad mapy geodezyjnej w skali 1:500
— Ustalenia programowo-przestrzenne dokonane z Inwestorem
— Wizja w terenie
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r.,poz. 682 z p6zn. zm.)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
— Decyzja o warunkach zabudowy, znak: PGS.6730.26.2023 z dnia:15.05.2023r.
2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz informacja o obiektach
przeznaczonych do rozbioérki
Dziatka oznaczona na mapie ewidencji gruntéw nr 1593 w obrebie ewidencyjnym Lesko,
zabudowana jest budynkiem przechowalni sadzonek i magazynowania nasion (objetym
opracowaniem). Dzialka o nieregularnym ksztalcieze spadkiem podluznym terenu
w kierunku pélnocnym. Rzedne terenu wynoszg od 4422 do 441,0m n.p.m.
Obszarw otoczeniu dziatki stanowi teren niezabudowany, grunty lesne. Na terenie dziatki
zlokalizowana  jest infrastruktura technicznaw  postaci  przylaczywodociaggowego
ienergetycznego oraz wewnetrzne] instalacji kanalizacji sanitarnej.Przedmiotowa dziatka
posiada posredni dostgpdo drogi publicznej krajowej nr DK84 — dziatka nr ewid. 561 (obreb
0005 Glinne),poprzez droge wewnetrzng dojazdowa bedaca we wiladaniu gminy — dziatka
nr ewid. 423 (obrgb 0005 Glinne) oraz poprzez drogi lesne — dziatki nr ewid. 1517/15, 1590
(obreb 0001 Lesko) istniejacym zjazdem na warunkach dotychczasowych.



3) Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Na tereniecze$ci dziatki projektuje si¢ nowe zagospodarowanie terenu polegajace
na rozbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania czesci poddasza
na pomieszczenia biurowo-kancelaryjne budynku przechowalni sadzonek i magazynowania

nasion — Le$nictwa Glinne.
Istniejacy budynek wyposazony jest w media poprzez:

przytacz wodociggowy do studni kopane;j

wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym bezodptywowym

zbiornikiem na nieczystosci ciekte

przytacz energetyczny do sieci energetycznej
Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje zagospodarowanie terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:

utwardzenie terenu stanowigce dojscie i dojazd do budynku

istniejgcy przytacz wodociggowy do studni kopane;j

istniejgcawewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym
bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte

istniejacy przytacz energetyczny do sieci energetyczne;j

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania §ciekdw:

scieki sanitarne odprowadzone sa do szczelnego bezodplywowego zbiornika
na nieczystosci ciekte

wody opadowe odprowadzone zostang powierzchniowo na teren biologicznie czynny
dziatki

nieczystosci stale gromadzone beda w szczelnych pojemnikach, wywozone
przez stuzby komunalne na wysypisko $mieci zgodnie z ustawg o odpadach

¢) uktad komunikacyjny:

na terenie dziatki wyznaczone sg doj$cia i1 dojazdy do budynku zgodnie
z §14 ust. 2 WT — dojscie i dojazd do dziatki budowlanej w postaci ciggu pieszo-

jezdnego o szeroko$ci 5Sm; wjazd na dziatke od strony wschodniej

d) spos6b dostepu do drogi publicznej:

nieruchomos$¢ posiada posredni dostgp do drogi publicznej krajowej nr DK84 —
dziatka nr ewid. 561 (obrgb 0005 Glinne), poprzez droge wewnetrzng dojazdowa
bedaca we wladaniu gminy — dziatka nr ewid. 423 (obreb 0005 Glinne) oraz poprzez
drogi lesne — dzialki nr ewid. 1517/15, 1590 (obreb 0001 Lesko) istniejacym
zjazdemod strony wschodniej

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

woda dostarczana ze studni poprzez istniejacy przylacz z rur z tworzywa sztucznego
fi 32 PE

scieki sanitarne odprowadzane do szczelnego bezodplywowego zbiornika
na nieczystosci ciekle poprzez istniejagcag wewnetrzng instalacj¢ z rur fi 160 PCV
prad doprowadzony z sieci energetycznej istniejagcym przylaczem

wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren biologicznie czynny dziatki

f) uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia cze¢sci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:



— dziatka charakteryzuje si¢ regularnym

o rz¢dnych terenu wynoszacych od 442,2 do 441,0m n.p.m.

spadkiemw  kierunku

p6tnocnym

— szczeg6towe zagospodarowanie terenu dziatki wedtug czesci graficznej projektu

zagospodarowania (nr rys. PZ)

4) Zestawienie powierzchni dzialki, terenu — charakterystyka inwestycji

4.1) Projektowane zestawienie powierzchni dzialki, terenu

Powierzchnia dziatkiw konturze 1-4 1000m’
objeta decyzja o warunkach zabudowy

Istniejgca powierzchnia zabudowy 181,31m’
Projektowana .polw1erzchn1a z.abudowy 184.98m?
(po rozbudowie i przebudowie budynku)

Istniejaca powierzchnia uzytkowa obiektu budowlanego 301,48m”
Projektowana powierzchnia uzytkowa obiektu budowlanego 304,31m”
Istniejgca kubatura obiektu budowlanego 1336,00m’
Projektowana kubatura obiektu budowlanego 1407,21m’
Wysokos¢ obiektu budowlanego 10,135m
Liczba kondygnacji nadziemnych(wraz z poddaszem) obiektu )
budowlanego

Powierzchnia projektowanego utwardzenia 119,08m*
Powierzchnia biologicznie czynna 695,94m”
Wskaznik wielkosci powierzchni planowanej zabudowy 0.18

do powierzchni dziatki, terenuobjetego decyzja ’
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 69.59%
do powierzchni dziatki, terenu objetego decyzja ’

4.2) Obowigzujace ustalenia wynikajace z Decyzji o Warunkach Zabudowy/MPZP

Parametr Warunki zabudowy Planowana inwestycja Ocena
Budynek po rozbudowie
i przebudowie do dwdch Budynek o dwéch kondygnacjach Warunek
Liczba kondygnacji kondygnacji nadziemnych, w tym nadziemnych (parter+poddasze spehnion
poddasze uzytkowe, bez uzytkowe) P y
podpiwniczenia
Wielkos¢ ierzchni zabud
{eose powlerzehn za u owy Wielko$¢ powierzchni zabudowy
. . budynku po rozbudowie . Warunek
Powierzchnia zabudowy . R budynku po rozbudowie .
i przebudowie nie wigksza i orzebudowie — 184.98m’ spetniony
niz 200,0m’ ‘P ’
Szerokos¢ elewacji Szerokos¢ elewacji frontowej Szerokos¢ elewacji frontowej Warunek
frontowej budynku do 17,5m budynku — 13,20m spelniony
Wysokos¢ budynku, liczona Wysokos¢ budynku, liczona
od poziomu terenuprzed gtéwnym od poziomu terenuprzed
Wysokosé budynku Wejs'ciemdf) buo.lynku, .do poziomu gl(’)wnyn'l wejsciemdo bu/dynk.u, Waru'nek
szczytu gtéwnej kalenicy dachupo do poziomu szczytu gtéwnej spetniony
rozbudowie kalenicy dachupo rozbudowie
i przebudowie— bez zmian i przebudowie— bez zmian
Dach dwu lub wielospadowy, Dach dwuspadowy,
o kierunku gtéwnej kalenicy o kierunku gtéwnej kalenicy
. ) . . . Warunek
Geometria dachu réwnolegtym do dtuzszego boku réwnolegtym do dtuzszego boku spelniony

budynku, o spadku gtéwnych
potaci dachowych od 30° do 45°

budynku, o spadku gtéwnych
potaci dachowych 30°, 38°




Dtugos¢ okapéw dachu nad bryta | Dtugosé okapéw dachu nad bryta Warunek
u
Dtugos¢ okapéw gléwng budynku nie mniejsza gtéwng budynku nie mniejsza — spehnion
niz 60cm 60cm, 80cm, 93cm p y
Pokrycie dachowe budynku
blachg, blachodachéwka lub
dachéwka, w kol turalnej .
. ac OW, 2, W0 orze.: n? Hraine] Pokrycie dachowe budynku
Pokrycie dachowe ceramiki budowlanej, ciemnego ) Warunek
. . blachodachéwka w kolorze .
budynku grafitu lub ciemnego brazu. . spelniony
.. . ciemnego brazu
Zakazuje si¢ stosowania
jaskrawych koloréw pokrycia
dachowego
Elewacja budynku — pastelowa.
Zakazuje si¢ wykonania elewacji
trych i jaskr h kolorach
.. W ostye 1]a.s. awyc’ olorac Elewacja budynku — pastelowa. Warunek
Kolor elewacji budynku oraz elewacji wykonczonych . . .
. . Tynk mineralny cienkowarstwowy | spetniony
materiatami z tworzyw
metalowych i sztucznych typu:
Siding
Materiat kon i
a er iy wy oncze'm'ow.e Materiaty wykonczeniowe elewacji
elewacji naturalne lub imitujgce
. ; naturalne w kolorze
Materiaty materialy naturalne, w kolorze . Warunek
, . .. o harmonizujacym z kolorem i
wykoniczeniowe elewacji harmonizujacym z kolorem ) .. | spelniony
. pokrycia dachowego oraz elewacji
pokrycia dachowego oraz
. budynku
elewacji budynku
Wielko$¢ powierzchni Pozostawi¢ min. 30%
biologicz.ni.e czynnej pow’ie.rzcl.mi 1F)iologicznie.czy.nnelj Powierzchnia biologicznie czynna | Warunek
w liniach czgsci dziatki budowlanej objetej .
L . . —-69,59% spetniony
rozgraniczajacej teren w liniach rozgraniczajacych teren
lokalizacji inwestycji lokalizacji inwestycji
Odstoptie si —
N stepuje sie od linii zz';lbU(?owy . Waranek
Linia zabudowy ze wzgledu na lokalizacje Nie dotyczy .
. .. spelniony
Iwestycji
Maksymalny wskaznik
powierzchni zabudowy,
rozumiany jako procentowy
Wskaznik powierzchnia udziat Rowierzc':hni ’za'budlowy Wskaznik zabudowy — 0,18 Waru'nek
zabudowy do powierzchni cz¢éci dziatki spelniony
budowlanej w liniach
rozgraniczajacych teren
lokalizacji inwestycji 0,7
Dojécia i dojazdy Dojscia i dojazdy wykona¢ jako Dojscia i dojazdy wykonane jako Waru.nek
utwardzone utwardzone spelniony
5) Informacje i dame o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie

i zagospodarowaniu terenu wynikajace z Decyzji o warunkach zabudowy
a) Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego.
Ustalenia dotyczace budynku, jak réwniez zagospodarowania terenu.

— dopuszcza si¢ wykonanie rob6t budowlanych wewnatrz budynku wymagajacych
pozwolenia na budowe, wynikajacych z dokonanej zmiany sposobu uzytkowania

czesci poddasza

— dokonuje si¢ zmiany sposobu uzytkowania cze$ci poddasza istniejgcego budynku
przechowalni sadzonek oraz magazynowania nasion na biurowg, pod warunkiem:




b)

e udokumentowania uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej oraz
gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami odrebnymi
* udokumentowania spetnienia przez budynek wszelkich norm i wskaznikéw
dotyczacych budynku ustugowego, zgodnie z przepisami odrgbnymi

budynek po rozbudowie i przebudowie do dwéch kondygnacji nadziemnych, w tym
poddasze uzytkowe, bez podpiwniczenia
wielkos¢ powierzchni zabudowy budynku po rozbudowie i przebudowie nie wigksza
niz 200,00m’
szerokos¢ elewacji frontowej budynku do 17,5m
wysoko$¢ budynku, liczona od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do budynku,
do poziomu szczytu gtéwnej kalenicy dachu po rozbudowie i przebudowie — bez
zmian
dach dwu lub wielospadowy, o kierunku gtéwnej kalenicy rownolegtym do dtuzszego
boku budynku, o spadku gtéwnych potaci dachowych od 30° do 45"
dtugos¢ okapéw dachu nad brytg gtéwng budynku nie mniejsza niz 60cm
pokrycie dachowe budynku blachg, blachodachéwka lub dachéwka, w kolorze
naturalnej ceramiki budowlanej, ciemnego grafitu lub ciemnego brazu. Zakazuje si¢
stosowania jaskrawych koloréw pokrycia dachowego
elewacja budynku pastelowa. Zakazuje si¢ wykonania elewacji w ostrych 1 jaskrawych
kolorach oraz elewacji wykonczonych materiatami z tworzyw metalowych
i sztucznych typu: Siding
materialy wykonczeniowe elewacji naturalne lub imitujagce materialy naturalne,
w kolorze harmonizujacym z kolorem pokrycia dachowego oraz elewacji budynku
pozostawi¢ min. 30% powierzchni biologicznie czynnej czgsci dziatki budowlanej
objetej w liniach rozgraniczajacych teren lokalizacji inwestycji
odstegpuje si¢ od ustalenia linii zabudowy ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji
maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy, rozumiany jako procentowy udziat
powierzchni zabudowy do powierzchni czesSci dziatki budowlanej w liniach
rozgraniczajagcych teren lokalizacji inwestycji 0,7 (wskaznik liczony jako
powierzchnia zabudowy budynku po zewngtrznym obrysie muru oraz powierzchnia
terenu zajeta przez wszelkie obiekty budowlane jak tez pozostala powierzchnia
przeznaczona do przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsigwzigcia, do powierzchni
czes$ci dziatki w liniach rozgraniczajacych)
dojscia i dojazdy wykona¢ jako utwardzone
Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody 1 krajobrazu
dziatka objeta decyzja potozona jest poza granicami wielkopowierzchniowych form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody. Miasto Lesko
zostalo wylaczone =z granic Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. W zwigzku z tym nie wprowadza si¢ nakazéw, zakazéw 1 ograniczen
wynikajacych z funkcjonowania w/w form ochrony przyrody
dziatka objeta decyzja potozona jest w granicach Obszaru majgcego znaczenie
dla Wspélnoty pod nazwa ,Ostoja Go6ry Stonne” (PLH 180013). W zwigzku
z powyzszym obowigzuja zakazy, nakazy i ograniczenia wynikajace z ustanowienia
obszaru ochrony, zgodnie z przepisami odrgbnymi



6)

7)

8)

— dziatka objeta decyzja nie jest objeta innymi formami ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r., o ochronie przyrody (j.t. Dz.
U. z 2022r., poz. 916 z pézn. zm.), za wyjatkiem wyzej wymienionych. W zwigzku
z powyzszym nie wprowadza si¢ dodatkowych zakazéw, nakazéw i ograniczen,
wynikajacych z przepiséw odrgbnych, za wyjatkiem wyzej wymienionych

c) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej

— na dzialce objetej decyzja nie wprowadza si¢ zakazéw, nakazéw czy ograniczen
w zagospodarowaniu terenu, wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoéiczesnej, okreslonych w ustawie
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U.
z 2022r., poz. 840), bowiem zaréwno teren objety wnioskiem, jak tez samo
zamierzenie inwestycyjne nie podlega w/w przepisom szczegdlnym

d) ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terendw i obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw odrebnych

— na dzialce objetej decyzja, nie wprowadza si¢ zakazéw, nakazéw czy ograniczen
w zagospodarowaniu terenu, wynikajacych z przepiséw odrgbnych

Informacje i dane czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt

budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow

lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona

konserwatorska

Dzialka, na ktérej jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru

zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Informacje

idaneokreslajacewplyweksploatacjigorniczejnaterenzamierzeniabudowlanego -

jeslizamierzeniebudowlaneznajdujesi¢

wgranicach terenugérniczego

Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego oraz nie wystepuje wpltyw

eksploatacji goérniczej na dzialke.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektow budowlanych i ichotoczenia

— projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie wptywata na srodowisko oraz higien¢
i zdrowie jego uzytkownikow

— rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci poddasza
na pomieszczenia biurowo — kancelaryjne budynku przechowalni sadzonek
i magazynowania nasion — Le$nictwo Glinne nie bedzie miata negatywnego wptywu
na s$rodowisko, inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych oddziatywac
na srodowisko

— zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz. U. nr 213,
poz. 1397), projektowana inwestycja, tj. rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu
uzytkowania czg¢sci poddasza na pomieszczenia biurowo — kancelaryjne budynku
przechowalni sadzonek i magazynowania nasion — Le$nictwo Glinne, nie kwalifikuje



si¢ do inwestycji, ktére moga negatywnie wplywac¢ na srodowisko. Inwestycja objeta
opracowaniem nie wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o S$Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ inwestycjiani sporzadzania raportu o oddzialywaniu
na $rodowisko
na terenie objetym inwestycja nie wystepuja chronione gatunki roslin, zwierzat
oraz grzyboéw, o ktérych mowa w:
= rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014r., poz. 1348)
= rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 2014r., poz. 1408)
= rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie
ochrony gatunkowe;j roslin (Dz. U. z 2014r., poz. 1409)

9) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogachpozarowychorazprzeciwpozarowymzaopatrzeniuwwode

projektowany obiekt jest budynkiem niskim ( ponizej 12m) ze wzglgdu na funkcje
klasyfikuje si¢ projektowany budynek do kategorii PM,

w budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem,

wymagania konstrukcyjne klasa odpornosci pozarowej ,,D”, gtdwna konstrukcja nosna
—R30, stropy — REI 60, $ciany zewnetrzne — EI30,

wydzielono jedna strefe¢ pozarowa PM,

budynek wyposazony w podreczny sprzet gasniczy,

parter posiada 1 wyscie ewakuacyjne, za$§ na poddaszu wystepuja 2
wyjsciaewakuacyjne,

istniejgca droga pozarowa — dziatka nr ewid. 1593 posiada posredni dostep do drogi
publicznej krajowej nr DK84 — dziatka nr ewid. 561 (obreb 0005 Glinne), poprzez
droge wewnetrzng dojazdowa bedaca we wiladaniu gminy — dziatka nr ewid. 423
(obreb 0005 Glinne) oraz poprzez drogi lesne — dziatki nr ewid. 1517/15, 1590 (obreb
0001 Lesko) istniejacym zjazdem na warunkach dotychczasowych oraz speinia
parametry drogi pozarowej

10) Inneniezbednedanewynikajacezespecyfiki,charakteruistopniaskomplikowaniaob
iektubudowlanegolubrobétbudowlanych
Inne konieczne dane wynikajagce ze specyfiki projektowanego zamierzenia
budowlanego — nie wystepuja.

11) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

zgodnie z § 271 WT projektowany budynekZLIV znajduje si¢ w odleglosci
wiekszejniz wymagane 8,0 m od innych obiektéw ZL

zgodnie z § 13.1. WT — odlegtos¢ planowanego obiektuod istniejgcej zabudowy
na terenie sgsiednich nieruchomosci jest wigksza od wysokosci projektowanego
obiektu,nie zachodzi obawa przestaniania istniejacej zabudowy

zgodnie z § 60 oraz § 40 WT - odleglos¢ planowanego obiektu od istniejace]
zabudowy na terenie sasiednich nieruchomosci jest wigksza od wysokosci
projektowanego obiektu, nie zachodzi wigc obawa zacienienia istniejacej zabudowy
zgodnie z §12 WT — budynek na dzialce budowlanej nalezy sytuowaé¢ w odlegtosci
od granicy z sgsiednig dziatka budowlang nie mniejszej niz:



* 4m - w przypadku budynku zwréconego S$ciang z otworami okiennymi
lub drzwiowymi w strong tej granicy
* 3m - w przypadku budynku zwrdéconego $ciang bez otworéw okiennych
lub drzwiowych w strong tej granicy
— odleglosci zachowane
— zgodnie z §18 1 19 WT — miejsce postojowe dla samochodéw osobowych — odleglosci
zachowane
— zgodnie z §23 ust. 1 usytuowanie konteneréw na odpady zgodnie z WT czyli 2m
od granicyz sgsiednig dziatkg przy jednoczesnym warunku odlegitosci 3m od okien
i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowac ograniczenie
mozliwosci zabudowy sgsiedniej dziatki — odleglosci zachowane

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie,ze oddzialywanie obiektu
nie wykracza poza teren objety inwestycja, tj. dzialke nr ewid. 1593, a strong
postepowania bedzie wylgcznie Inwestor.

NR UPRAWNIEN

OPRACOWAL / SPECJALNOSC PODPIS
UAN-2-8346-101/87
do projektowania bez ograniczen
w spec. architektonicznej
PROJEKTOWAL do projektowania w ograniczonym zakresie
mgr inz. arch. Maciej Farbisz w spec. konstrukcyjno-budowlanej

UAN-2-8346-228/87
do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie

SPRAWDZAL POKK—7 1.3 1/10/2006 .
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Maciej Wanke w spec. architektonicznej

OPRACOWAL
mgr inz. Bartosz Kopczyk




NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI PODDASZA NA POMIESZCZENIA

oA/ NA | KANCELARYJNO-BIUROWE  BUDYNKU PRZECHOWALNI
SADZONEK I MAGAZYNOWANIA NASION - LESNICTWA
GLINNE

KATEGORIA O

BUE%WL%&INE(?OIE K XIL XVII

ADRES OBIEKTU

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 182103_4LESKO-MIASTO

OBREB EWIDENCYJNY:0001LESKO

BUDOWLANEGO
DZIAELKA NR EWID.:1593
IDENTYFIKATOR
DZIALKI 182103_4.0001.1593
EWIDENCYINEJ
SKARB PANSTWA
IMIE I NAZWISKO PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
ILﬁv]jE“é’}évl{AA NADLESNICTWO LESKO

ADRES INWESTORA

LACZKI 8, 38-600 LESKO

DATA OPRACOWANIA:SIERPIEN2023

NR TOMU: I/

NR EGZEMPLARZA:1

ZAKRES

NR UPRAWNIEN

OPRACOWANIA OPRACOWAL / SPECJALNOSC PODPIS
UAN-2-8346-101/87
do projektowania bez ograniczen
w spec. architektonicznej
PROJEKTOWAL, do projektowania
. . .. . w ograniczonym zakresie
mgr inz. arch. Maciej Farbisz w spec. konstrukcyjno-budowlanej
UAN-2-8346-228/87
ARCHITEKTURA do kierowania robotami budowlanymi
W ograniczonym zakresie
SPRAWDZAL. POKK-7131/10/2006
.. . . do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Maciej Wanke w spec. architektonicznej
OPRACOWAL
mgr inZ. Bartosz Kopczyk )
UAN-2-8346-101/87
do projektowania bez ograniczen
w spec. architektonicznej
PROJEKTOW AL do projektowania
. . .. . w ograniczonym zakresie
mgr inZ. arch. Maciej Farbisz W spec. l%onstruk(:}}lljno-budowlanej
UAN-2-8346-228/87
KONSTRUKCJA do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie
SPRAWDZAL MAP/0173/PWOK/2015
. . do projektowania bez ograniczen
mgr inz.Karol Wal w spIZ:C.Jkonstrukcyjno-b%ldowlanej
OPRACOWAL
mgr inz. Bartosz Kopczyk )
PDK /0092/POOE/11
PROJEKTOW AL do pr(?jel:t(l)wal.lia .bez oglg(ran?cze?ﬁ .
mgr i Pior Sobalak ot e
INSTALACJE i eJlektroezilergetyczn;}::h g
ELEKTRYCZNE

SPRAWDZAL.
inz.Andrzej Macias

GT-8341/64/77
do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych




SPIS TRESCI

1 Oswiadczenie projektanta o zgodnosci z przepisami techniczno- Nr strony
budowlanymi
CZESC OPISOWA
Lp. Opracowanie Nr strony
1) | Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2) Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
3) | Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
4) | Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego
6) | Liczba lokali mieszkalnych i1 uzytkowych
7) | Liczba lokali mieszkalnych dost¢pnych dla os6b niepetnosprawnych
8) | Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
9) | obiektu budowlanego na Srodowisko 1 jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
10) | realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia
w energi¢ i cieplo
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania
1 urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperatur¢ oddzielnie
w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej
Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
12) | instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem
13) | Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j
14) | Rozwigzania architektoniczno-budowlane
CZESC RYSUNKOWA
Lp. Opracowanie Skala Nr rysunku
1) | Rzut parteru 1:100 Al
2) | Rzut poddasza 1:100 A2
3) | Rzut potaci dachowej 1:100 A3
4) | Przekrdj A-A 1:100 A4
5) | Przekr6j B-B 1:100 AS
6) | Elewacje 1 1:100 A6
7) | Elewacje 2 1:100 A7
8) | Rzut parteru 1:100 I1
9) | Rzut poddasza 1:100 12
10) | Rzut potaci dachowej 1:100 13
11) | Przekr6j A-A 1:100 14
12) | Elewacje 1 1:100 I5
13) | Elewacje 2 1:100 16




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.),

oswiadczam, ze Projekt Architektoniczno-Budowlany

zostal sporzadzony zgodniez obowigzujacymi przepisamioraz zasadami wiedzy techniczne;.

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI PODDASZA NA POMIESZCZENIA
KANCELARYJNO-BIUROWE BUDYNKU PRZECHOWALNI
SADZONEK I MAGAZYNOWANIA NASION - LESNICTWA
GLINNE

ADRES OBIEKTU

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 182103_4LESKO-MIASTO

OBREB EWIDENCYJNY:0001LESKO

BUDOWLANEGO
DZIALKA NR EWID.:1593
IDENTYFIKATOR
DZIALKI 182103_4.0001.1593
EWIDENCYINEJ
SKARB PANSTWA ) ,
IMIE I NAZWISKO PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
ﬁggf}ggﬁ NADLESNICTWO LESKO

ADRES INWESTORA

LACZKI 8, 38-600 LESKO

ZAKRES

NR UPRAWNIEN

OPRACOWANIA OPRACOWAL / SPECIALNOSC PODPIS
UAN-2-8346-101/87
do projektowania bez ograniczen
w spec. architektonicznej
PROJEKTOWAL, do projektowania
. . .. . w ograniczonym zakresie
mgr inZ. arch. Maciej Farbisz w spec. konstrukcyjno-budowlanej
UAN-2-8346-228/87
ARCHITEKTURA do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie
SPRAWDZAE . P(ﬁ(K7 1.3 1[/) 10/2006 .
.. . . o projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Maciej Wanke pw ipec. architektoniznej
OPRACOWAL
mgr inZ. Bartosz Kopczyk ]
UAN-2-8346-101/87
do projektowania bez ograniczen
w spec. architektonicznej
PROJEKTOWAL, do projektowania
. . . . w ograniczonym zakresie
mgr inz. arch. Maciej Farbisz w spec. konstrukcyjno-budowlanej
UAN-2-8346-228/87
KONSTRUKCJA

do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie

SPRAWDZAL MAP/0173/.PWOK/201.5 )
do projektowania bez ograniczen

mgr inz.Karol Wal w spec. konstrukcyjno-budowlanej

OPRACOWAL
mgr inz. Bartosz Kopczyk




INSTALACIE
ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWAL
mgr inz.Piotr Sobolak

PDK /0092/POOE/11
do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

SPRAWDZAL
inz.Andrzej Macia$

GT-8341/64/77
do projektowania w specjalno$ci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych




1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
czesci poddasza na pomieszczenia biurowo-kancelaryjne budynku przechowalni sadzonek

i magazynowania nasion — Le$nictwa Glinne,
nr ewid.

zlokalizowanego na terenie dziatki
1593 potozonej w miejscowosci Lesko. Budynek wolnostojacy, parterowy

z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym.Kategoria
obiektu — XII, X VIIL.
2) Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt jest budynkiem biurowo-kancelaryjnym wraz z przechowalnig sadzonek
1 magazynowania nasion.
Program uzytkowy przed rozbudowa, przebudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania:

Wykaz pomieszczen parteru do pow. uzytkowej
Lp. Pomieszczenie Pow. [m2]
0/1 |Magazyn sadzonek 149,20
SUMA 149,20
Wykaz pomieszczen poddasza do pow. uzytkowe;j Pow. podtogi
Lp. Pomieszczenie (1. 45) anZhEn;,zz]O m) (l;(;v;’z[(r)n i]) Pow. [m2]
2/1 | Magazyn nasion 2,78 50,30 55,80
2/2 | Magazyn 1,32 9,05 11,70
2/3 | Komunikacja 0,00 8,30 8,30
2/4 |WC 0,00 6,70 6,70
2/5 | Magazyn 0,00 24,20 24,20
2/6 | Magazyn 0,00 3,60 3,60
2/7 | Zbiorniki nasion 0,00 35,50 35,50
2/8 | Schody zewnetrzne 0,00 10,53 10,53
SUMA 152,28 156,33

Program uzytkowy po rozbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania czesci

poddasza na pomieszczenia biurowo-kancelaryjne budynku przechowalni

i magazynowania nasion — Le$nictwa Glinne:

Wykaz pomieszczen parteru do pow. uzytkowej

Lp.

Pomieszczenie

Pow. [m2]

0/1

Magazyn sadzonek

149,20

SUMA

149,20

sadzonek




Wykaz pomieszczen poddasza do pow. uzytkowe;j Pow. podtogi
. . Pow. [m2] Pow. [m2]
Lp. Pomieszczenie (1,40 m<h<2,20m) (h>2.20 m) Pow. [m2]
2/1 | Magazyn nasion 2,78 50,30 55,80
2/2 | Magazyn 1,32 9,05 11,70
2/3 | Komunikacja 0,00 8,30 8,30
2/4 | WC NPN 0,00 6,70 6,70
2/5 Ppmleszczenle kancelaryjno- 0.00 24,20 24,20
biurowe

2/6 | Pomieszczenie socjalne 0,00 3,60 3,60
2/7 | Zbiorniki nasion 0,00 35,50 35,50
2/8 | Schody zewnetrzne 0,00 13,36 13,36

SUMA 155,11 159,16

L.acznie powierzchnia uzytkowa wynosi: 304,31m*

3) Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Projektowany obiekt jest budynkiem stuzacy prowadzeniu racjonalnej gospodarki lesne;j.
Obiekt jednobrylowyna planie prostokata, prostym uksztaltowaniu. Budynek wolnostojacy,
dwukondygnacyjny(parter z poddaszem uzytkowym), niepodpiwniczony, przykryty dachem
dwuspadowym.W  parterze = budynku  zaprojektowano  przestrzeh  przeznaczong
do magazynowania sadzonek.Na poddaszu zlokalizowanomagazyny oraz zbiorniki nasion,
a takze pomieszczenie kancelaryjno-biurowe z pomieszczeniem socjalnym oraz wc dla oséb
niepelnosprawnych. Budynek o tradycyjnej architekturze, dostosowanydo krajobrazu
otwartego 1 otaczajacej zabudowy. Kolorystyka obiektu spokojna w tonacjach cieptych
z elementami wykonczenia z materialow naturalnych.

Sposoéb dostosowania budynku do warunkéw wynikajacychz decyzji o warunkach zabudowy:

Parametr Warunki zabudowy Planowana inwestycja
Szerokos¢ elewacji Szerokos¢ elewacji frontowej budynku Szerokos¢ elewacji frontowej
frontowej do 17,5m budynku — 13,20m

Wysokos¢ budynku, liczona
od poziomu terenu przed
gléwnym wejsciem do budynku,
do poziomu szczytu gtéwnej
kalenicy dachu po rozbudowie

Wysokos¢ budynku, liczona
od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem
do budynku, do poziomu szczytu gtéwne;j
kalenicy dachu po rozbudowie
i przebudowie — bez zmian

Wysokos¢
projektowanej zabudowy

i przebudowie — bez zmian

Dach d d
Dach dwu lub wielospadowy, ach Gwuspacowy.

o kierunku gtéwnej kalenicy réwnolegtym do
dtuzszego boku budynku, o spadku gtéwnych
potaci dachowych od 30° do 45°

o kierunku gtéwnej kalenicy
Geometria dachu rownolegtym do dtuzszego boku
budynku, o spadku gtéwnych

potaci dachowych 30°, 38°

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia projektowanej zabudowy 184,98m”
Powierzchnia uzytkowa obiektu budowlanego 304,31m”
Kubatura obiektu budowlanego 1407,21m3
Dtugos¢ obiektu budowlanego 14,94m
Szerokos¢ obiektu budowlanego 13,20m




Wysokos¢ obiektu budowlanego 10,135m

Liczba kondygnacji nadziemnych(wraz z poddaszem)

obiektu budowlanego 2

Kat nachylenia dachu obiektu budowlanego 30°, 38"

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
W zakresie prac terenowych wyznaczono punkty badawcze w terenie metodg odkrywkowa
nawigzujac si¢ do istniejacej sytuacji.W trakcie gl¢bienia otworéw pobierano préby gruntu
o naturalnej wilgotnoscii notowano uktad warstw i strukture gruntu.
Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego, ktérych celem byto rozpoznanie
warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb niniejszej inwestycji, stwierdza si¢ co nastepuje:
— w podlozu budowlanym wystepuja proste warunki gruntowe i korzystne warunki
wodne umozliwiajace realizacje przedmiotowej inwestycji
— nabadanym obszarze nie zaobserwowano wystgpowania wod gruntowych
— projektowany obiekt budowlany nalezy posadowi¢ na warstwie geotechnicznej
oznaczonej jako piaski drobne 1 gliny piaszczyste wystepujace na terenie posesji
— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463)ze wzgledu
na stwierdzone proste warunki gruntowo-wodne oraz ze wzgledu
na charakterystyke obiektu, inwestycje zaliczono do I kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane i lezy (wg PN-82/B-B-02001) w III strefie
obcigzenia wiatrem i w III strefie obcigzenia $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1)
— roboty ziemne zaleca si¢ wykonywac¢ w suchej porze roku
— kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego kazdorazowo po wykonaniu
wykopu fundamentowego powinien sprawdzi¢ no$nos¢ i opor podioza gruntowego
6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Projektowany obiekt budowlany stanowi jeden lokal uzytkowy.
7) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych
W budynkuprzewiduje si¢ rozwigzania dla os6b niepetnosprawnych.
8) Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne
— zaprojektowano jedno stanowisko postojowe dla samochodu osobowego z ktérego
korzysta wytacznie osoba niepetnosprawna
— dostep dla niepelnosprawnych z poziomu terenu na kondygnacj¢ uzytkowa poddasza
budynku odbywa si¢ za pomoca projektowanej zewngtrznej platformy przyschodowe;j
— potozenie drzwi wejsciowych do budynku oraz ksztalt i wymiary pomieszczen
wejSciowych  umozliwiaja  dogodne  warunki  poruszania  si¢  osobom
niepetnosprawnym
— drzwi wejsciowe do budynku oraz ogélnodostepnych pomieszczen uzytkowych maja
w $wietle oscieznicy co najmniej szerokos¢ 0,9m i wysokos¢ 2,0m
— w drzwiach wejsciowych do budynku oraz ogdélnodostgpnych pomieszczen
uzytkowych wysokos¢ progéw nie przekracza 0,02m



9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanieoraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

zapotrzebowanie wody okolicznoSciowe z uwzglednieniem okreslonej ilosci oséb,
scieki socjalno-bytowe odprowadzane sg do bezodplywowego zbiornika na $cieki
bytowe

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i1 ptynnychz podaniem
ich rodzaju, ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢: nie nastapi zwickszenie emisji
zanieczyszczen

rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw: odpady socjalno-bytowe zbierane w sposob
selektywny do pojemnikdworaz odbierane przez stuzby porzadkowe wg systemu
gminnego; ze wzgl. na przeznaczenie obiektu, nie przyczynia siedo powstawania
odpadéw uznanych w §wietle obowigzujgcego prawaza niebezpieczne

wlasciwosci  akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegllnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zakldcen,
z podaniem odpowiednich  parametréw tych  czynnikéw 1  zasiegu
ich rozprzestrzeniania si¢: nie wystepuja zrédta ponadnormatywnej emisji hatasu,
drgan oraz promieniowania

wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne: budynek nie wprowadza poszczeg6lnych
zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych; uzytkowanie obiektu pozwalana zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy

10) Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzeniaw energie i ciepto

W okolicy dzialek inwestora brak jest zdecentralizowanych systemow dostaw energii

opartych na zrédlach odnawialnych, w zwiazku z tym brak jest srodowiskowych, jak

i réwniez ekonomicznych mozliwo$ci ich wykorzystania.
Dostepne nosniki energii:

energia elektryczna
energia stoneczna — panele solarne
paliwo state — pellet, ekogroszek

System zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawcze;j:

kociot na paliwo state
kociot elektryczny

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energi¢:

system zaprojektowany: 4858,53kWh/rok
system alternatywny:  7250,42kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa przez system do podgrzewania cieptej wody:
system zaprojektowany: 2764,42kWh/rok
system alternatywny:  2764,42kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowg dla budynku:

system zaprojektowany: 8010,50kWh/rok
system alternatywny: 10423,32kWh/rok



Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowg dla budynku EU:
— system zaprojektowany: 62,5 1kWh/m*/rok
— system alternatywny: 62,51kWh/m?*/rok
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowg dla budynku EK:
— system zaprojektowany: 89,39kWh/m?/rok
— system alternatywny: 116,32kWh/m*/rok
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla budynku EP:
— system zaprojektowany: 85,58kWh/m?*/rok
— system alternatywny: 42,83k Wh/m?*/rok
Jednostkowa warto$¢ emisji CCU:
— system zaprojektowany:  0,016tC02/m*/rok
— system alternatywny: 0,0051tC02/m*/rok
Udzial odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energi¢ koncowa:
— system zaprojektowany:  21,321%
— system alternatywny: 85,945%
Wiyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:
Roczne koszty:
— system zaprojektowany: 1908,1 PLN
— system alternatywny: 3331,37 PLN
EP (kWh/m’/rok)
— system zaprojektowany: 85,58
— system alternatywny: 42,83
11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielniew poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
Ogrzewanie pomieszczen przy zastosowaniu ponizszych zalecen spowoduje znaczne
oszczednosci, a nie bedzie odczuwalne przez uzytkownikow.
— obnizenie temperatur wewnetrznych, unikanie przegrzania
— wylaczenie z ogrzewania przestrzeni nieuzywanych
— zastosowanie automatyki i zaworéw termostatycznych
— stosowanie obnizen mocy
Zastosowanie automatyki i sterowania znacznie obnizy eksploatacj¢ oraz zapewni
odczuwalny komfort pomieszczen, ktéry polega¢ bedzie na zapewnieniu zadanej temperatury.
12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
— Instalacje wodno-kanalizacyjne
woda — obiekt budowlany zasilany zestudni kopanej poprzez istniejacy przytacz z rur
Z tworzywa sztucznego
scieki sanitarne — odprowadzane do szczelnego bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte poprzez istniejaca wewnetrzng instalacje kanalizacyjng z tworzywa
sztucznego
Szczegéty wg Projektu Technicznego branzy sanitarne;j



— Instalacje c.o., c.w.u. — przedmiotowy budynek posiada na poddaszu grzejnikowe
elektryczne ogrzewanie, ktore zostanie wykorzystane do ogrzewania pomieszczen
kancelaryjno — biurowych

— Instalacja elektryczna — obiekt budowlany zasilany z istniejgcego zacza kablowego

13) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego wynikajace
z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji zdnia 17 wrzesnia 2021r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. 2021, poz. 1722).

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia projektowanej zabudowy 184,98m”
Powierzchnia uzytkowa obiektu budowlanego 304,31m”
Kubatura obiektu budowlanego 1407,21m3
Dtugos¢ obiektu budowlanego 14,94m
Szerokos¢ obiektu budowlanego 13,20m
Wysokos¢ obiektu budowlanego 10,135m
Liczba kondygnacji nadziemnych (wraz z poddaszem) )
obiektu budowlanego

Kat nachylenia dachu obiektu budowlanego 307, 38"

Zgodnie z §8 przedmiotowy budynek zalicza si¢ do budynkéw niskich — N (o wys. do 12 m).

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych
W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania materialéw niebezpiecznych
pozarowo w ilosciach wigkszych niz dopuszczajg przepisy.
W budynku nie ma urzadzen i materialéw stwarzajacychbardzo duze zagrozenie
pozarowe, wymagajacych specjalnych srodkéw ostroznosci.
Ewentualny pozar bedzie obejmowal swoimzasiggiem palne materiaty stanowigce
wyposazenie pomieszczen uzytkowych. Materialty palnecharakterystyczne dla
budynkéw ustugowych to przede wszystkim materiatypochodzenia organicznego
takie, jak: wyposazenie pomieszczen (dekoracje, meble, zastony,wertykale). Inne
wyposazenie,urzadzenia i sprzet techniczno-uzytkowy oraz elementy wykonczenia
pomieszczen. W gléwnej mierze moga wystgpi¢ pozary grupy ,,A”, tj. ciat statych
pochodzenia organicznego, podczasktérych wystepuje zjawisko spalania zarowego
takich materiatéw jak: drewno, papier, tkaniny,ubrania.Zagrozenie pozarowe moze
ponadto stwarza¢ nieprawidtowa eksploatacja urzadzeni instalacji elektrycznych —
niewlasciwa ich  konserwacja  oraz  nieprzestrzeganieelementarnychzasad
bezpieczenstwa pozarowego.Nalezy uwzgledni¢ rowniez zagrozenie z tytutu oséb
bedacychstalymi uzytkownikami obiektu, ktérych nieostrozno$¢ moze by¢ przyczyna
zaprOszenia ognia.



c)

d)

g)

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania

W zwiazku z §209 ust. 1 pkt 2, przedmiotowy budynek z uwagi na przeznaczenie
i sposdéb uzytkowania okres$la si¢ jako PM — budynki produkcyjne i magazynowe.
informacje o Kkategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b
na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynki okreslane jako PM nie zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi.

informacje o podziale na strefy pozarowe

W zwiazku z §228 ust. 1, przedmiotowy budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego w pom. gosp. i mag. w budynku
nie przekroczy 500 MJ/m*

informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z §213 przedmiotowy budynek nie podlega wymaganiom dotyczacym klasy
odpornosci pozarowe;j.

W zwigzku z powyzszym nie stawia si¢ wymogow dla elementéw budynku w zakresie
klasy odpornosci ogniowe;j.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, strop zelbetowy spetnia wymagania
,D” klasy pozarowe;.

Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku® *
Klasa
odpornosc'l gtéwna konstrukcja = Eo
pozarowej konstrukcja strop"’ Sciana Sciana
budynku noéna dachu zewnetrzna' > | wewnetrzna"
1 2 3 4 5 6
»D” R30 ) REI30 EI30 )

h)

J)

informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz
wybuchem,w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie dotyczy.

informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny
sposob, uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie
Przejs$cia nie prowadzg przez wigcej niz 3 pomieszczenia ich dlugo$¢ maks. wynosi
ok. 15m — nie przekracza 40m

Maksymalna dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji wynosi ok. 10m —
nie przekracza 60m

Wyjscie z budynku o szerokosci 0,90m.

informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu
i celu ich stosowania

Dla przedmiotowego budynku nie s3 wymagane urzadzenia przeciwpozarowe.

zagrozenia



k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych
i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia — takie jak dla jednostki osadnicze;.
Zapewniono dojazd i dostep do budynku w przypadku dziatan ratowniczo-gasniczych.
Droga pozarowa nie jest wymagana.

1) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacjeo parametrach wptywajacych na odleglosci dopuszczalne
Zgodnie z §271 odlegtosci miedzy zewnetrznymi $cianami budynkow zostaly
spetnione.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym
Nie dotyczy.

14) Rozwiazania architektoniczno-budowlane

Projektuje si¢ rozbudowe i przebudowe oraz zmiang¢ sposobu uzytkowania czg¢sci poddasza
na pomieszczenia biurowo-kancelaryjne budynku przechowalni sadzonek i magazynowania
nasion — Le$nictwa Glinne. Budynekparterowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony
o konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym.

Przyjeto III strefe obcigzenia wiatrem illl strefe obciazenia Sniegiem

Przyjeto nastgpujace rodzaje stali:

A-III (35G2Y), A-0 (St0S) — stal zbrojeniowa

Przyjeto nastgpujace klasy betonu:

C16/20 (B20) — stopy fundamentowe

C20/25 (B25) —elementy konstrukcyjne

Przyjeto nastgpujace klasy drewna:

C24 — wiezba dachowa

Do opracowania wykorzystano nast¢pujace normy wg. wykazu ponizej:

Tytut normy: Symbol normy:

Obcigzenia budowli. PN - 82/B - 02000, 02001, 02003
Obcigzenia $niegiem. PN — EN 1991-1-3:2005/NA2010 (IIT strefa)
Obcigzenia wiatrem. PN —77/B - 02011 — AZ-1.2009 ( II strefa)
Konstrukcje murowe. PN - B - 03002/1999

Posadowienie bezposrednie budowli. PN - 81/B - 03020

Konstrukcje stalowe. PN - 90/B - 03200

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. PN -B - 03264:2002

Fundamenty budynku — Zelbetowe, pozostaja bez zmian

Sciany fundamentowe— Zelbetowe, pozostaja bez zmian

Sciany zewnetrzne kondygnacji parteru i poddasza — istniejace,dwuwarstwowe o gr.
39cmz pustakéw gazobetonowych, ocieplone styropianemo gr. 15cm i wykonczone tynkiem
akrylowym metodg

Sciany wewnetrzne



— konstrukcyjne — istniejace z bloczkéw gazobetonowych
— dzialowe na poddaszu - na ruszcie metalowym z oktadzing z ptyt g-k wypelnione
welng mineralng
Strop — zelbetowy, pozostaje bez zmian
Stupy i podciagi — zelbetowe, pozostaja bez zmian
Nadproza — Zelbetowe, pozostajg bez zmian
Dach — istniejacy dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-kleszczowej, dwuspadowy
o kacie nachylenia 38°, Projektuje si¢ przedtuzenie zadaszenia nad schodami zewng¢trznymi
opartymi na stupach drewnianych, cato$¢ zabezpieczy¢ §rodkami grzybobdjczymi
1 ognioochronnymi.
Warstwy  podlogoweprzyziemia—  zageszczona  podsypka  piaskowa, wylewka
z chudego betonu o gr. 10cm, izolacja przeciwwilgociowa (np. folia), styropian
gr. 15 cm, plytki ceramiczne na zaprawie klejowe]
Elementy wykonczenia budynku
— posadzki:
parter—ptytki ceramiczne lub panele podtogowez MDF
pietro —panele drewnopodobne MDF
— parapety:
zewngtrzne — z blachy powlekane;j
wewnetrzne—drewniane lub z konglomeratu
— stolarka okienna— z PCV cztero lub pigciokomorowegoz szybami niskoemisyjnymi
o wspotczynniku przenikania ciepta k=1,1, wymiary zawartona poszczegdlnych
rzutach kondygnacji
— stolarka drzwiowa PCV lub drewniana
— rynny i rury spustowe— rynny @110, rury spustowe @80 z blachy powlekanej
— obrobki blacharskie— z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
— podsufitki- z 2xplyt gipsowo-kartonowych o gr. 12,5mm na stelazu stalowym,;
nad ptytka GKF umiescic¢ foli¢ paraizolacyjna
— podbitki pod okapami— z desek boazeryjnych zabezpieczone grzybobdjczo
lub z PCV
— izolacje:
termiczna $cian zewnetrznych—styropian o gr. 15cm
termiczna dachu—welna mineralna gr. 20cm

izolacja przeciwwilgociowa pozioma pomiedzy fundamentami
scianamifundamentowymi oraz odpowiednia na styku ze Scianami parteru—folia
Izofol

2 x PE 0,5mm

izolacja  przeciwwilgociowa  pionowa  $cian  fundamentowych-z  folii
wytlaczanejSciany  sanitariatbw  przed ulozeniem  glazury  zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo
np. zaprawg uszczelniajaca lub elastyczng powloka uszczelniajgca

— woko6t budynku wykonaé plytke odbojowa szerokosci 50cm z ptyt betonowych
lub kostki brukowe;j



Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje zgodnosci i oznaczone
znakiem B. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

NR UPRAWNIEN

OPRACOWAL / SPECIALNOSC PODPIS
UAN-2-8346-101/87
do projektowania bez ograniczen
w spec. architektonicznej
PROJEKTOWAL do projektowania w ograniczonym zakresie
mgr inz. arch. Maciej Farbisz w spec. konstrukcyjno-budowlanej

UAN-2-8346-228/87
do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie

SPRAWDZAL POKK-7 1 3 1/10/2006 .
do projektowania bez ograniczen

mgr inZ. arch. Maciej Wanke w spec. architektonicznej

OPRACOWAL
mgr inz. Bartosz Kopczyk




NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU
BUDOWLANEGO

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA 1 INNE
DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI PODDASZA NA POMIESZCZENIA
KANCELARYJNO-BIUROWE BUDYNKU PRZECHOWALNI

BUDOWLANEGO .
SADZONEK I MAGAZYNOWANIA NASION - LESNICTWA
GLINNE

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO X1, XVII
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 182103_4LESKO-MIASTO

ADRES OBIEKTU )

BUDOWLANEGO OBREB EWIDENCYINY:0001LESKO
DZIAL.KA NR EWID.:1593

IDENTYFIKATOR

DZIALKI 182103_4.0001.1593

EWIDENCYJNEJ

IMIE I NAZWISKO
LUB NAZWA
INWESTORA
ADRES INWESTORA

SKARB PANSTWA
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO LESKO

LACZKI 8, 38-600 LESKO

DATA OPRACOWANIA:SIERPIEN2023

NR TOMU: I/ NR EGZEMPLARZA:1




SPIS TRESCI

1)

Informacja BIOZ

Nr strony




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI PODDASZA NA POMIESZCZENIA
KANCELARYJNO-BIUROWE BUDYNKU PRZECHOWALNI
SADZONEK I MAGAZYNOWANIA NASION - LESNICTWA
GLINNE

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 182103_4LESKO-MIASTO

OBREB EWIDENCYJNY:0001LESKO

DZIALKA NR EWID.:1593

IDENTYFIKATOR
DZIALKI
EWIDENCYJNEJ

182103_4.0001.1593

IMIE I NAZWISKO
LUB NAZWA
INWESTORA
ADRES INWESTORA

SKARB PANSTWA
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO LESKO

LACZKI 8, 38-600 LESKO

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA
ADRES PROJEKTANTA

MGR INZ. ARCH. MACIEJ FARBISZ

UL. KOCHANOWSKIEGO 26/15, 38-500 SANOK




1y

2)

3)

4)

5)

ZAKRES ROBOT
1.1 Roboty ziemne
1.2 Wykonanie $cian poddasza
1.3 Wykonanie konstrukcjidachu
1.4 Wykonanie pokrycia dachu
1.5 Prace wykonczeniowe
WYKAZ ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
Budynek gospodarczy — przeznaczony do rozbiérki
WYKAZ OBIEKTOW STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
ZDROWIA DLA LUDZI
Nie wystepuja
ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
Najwigksze zagrozenia wystepuja przy pracach ziemnychoraz na wysokosci.
Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ przy wykonywaniu tych prac.
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy:
— jednorazowo — przed rozpoczeciem prac na budowie
— kazdorazowo — przy zmianie stanowiska pracy
Instruktazu dokonuje kierownik budowy
WYTYCZENIE BHP PODCZAS REALIZACJI BUDOWY

. Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni:

Posiada¢ kwalifikacje dla danego miejsca pracy

Posiada¢ wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

By¢ przeszkoleni z zakresu BHP na danym stanowisku pracyi przestrzegaé przepisOw
BHP

. Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy musi by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostgpem o0séb
nieupowaznionych

Stref¢ niebezpieczng (mozliwo$¢ spadania z goéry materiatéw lub przedmiotow)
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi

Nalezy wyznaczy¢ miejsce dla sktadowania materiatéw budowlanych, ktére winny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig wywrdcenia si¢

Sprzet zmechanizowany

Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym powinien posiada¢ wazne
dokumenty, uprawniajace do jego eksploatacji i w/w sprzet nie moze by¢
udostepniany osobg niestanowigcych jego obstugi.

Na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ instrukcje obstugi i konserwacji.

Nalezy przestrzega¢ wszelkich szczegétowych przepiséw BHP podczas wykonywania
nastepujacych robot

Rozbiérkowych

Murowych i tynkarskich



= Ciesielskich

= Zbrojarskich

= Betonowych

=  Wykonczeniowych

5. Ochrona osobista i pierwsza pomoc

= Pracownicy wykonujacy prace na budowie powinni by¢  zaopatrzeni
w odziez roboczg 1 ochronng

= Pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet
ochronny osobisty

= Nalezy wydzieli¢ miejsce oraz wyznaczy¢ i przeszkoli¢ osobe do udzielania pierwszej
pomocy

= Na tablicy informacyjnej powinny znajdowac si¢ aktualne numery stuzb udzielajacych
pomocy w razie wypadku.
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OPRACOWAL / SPECIALNOSC PODPIS
UAN-2-8346-101/87
do projektowania bez ograniczen
w spec. architektonicznej
PROJEKTOWAL do projektowania w ograniczonym zakresie
mgr inz. arch. Maciej Farbisz w spec. konstrukcyjno-budowlanej

UAN-2-8346-228/87
do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie

SPRAWDZAL POKK—7 1.3 1/10/2006 .
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Maciej Wanke w spec. architektonicznej

OPRACOWAL
mgr inz. Bartosz Kopczyk




