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5 GMINA PRZYSTAJN

42-141 Przystajn, ul. Czestochowska 5 e-mail: wodociag@gminaprzystajn.pl
tel. 34 3191153, 3191154, fax. 34 3191732 www.gminaprzystajn.pl

Przystajn, dnia 13.04.2023 r.

ZW1.6342.7.2023

Biuro Projektéw i Realizacji
Inwestycji ,,INFRA-BUD-PROJEKT”
ul. 1 Maja 20

42-140 Panki

dot. warunkéw technicznych projektowanej sieci wodociggowej
dla zadania pn.: ,,Rozbudowa wodociagu Przystaji, ul. Czgstochowska - etap I1”

Y odpowiedzi na wniosek zloZony dnia 04.04.2023 r. w sprawie warunkéw technicznych

projektowania sieci wodociggowej wmle_}scowosm Przystajn, ul. Czestochowska, 1nformu]emy

L.

11.

12,

13.

Zroédlem wody dla projektowanej sieci wodociggowej bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa
PVC 90 mm Przystajn, ul. Czgstochowska, ktora jest zasilana z ujecia wody w Przystajni ul.
Bor 14, cisnienie na wyjsciu ze stacji wynosi 3,5 atm.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowaé z rur PE100 SDR11 ($rednica wg obliczen projektanta), w
przypadku przewiertow stosowac rury typu RC.

. Zaprojektowaé rozbudowg sieci wodociggowej w miejscowosci Przystaji w dz. nr ewid.

268/22, 268/21, od istniejacej sieci wodociagowej w dzialce nr ewid. 268/22 do poczatku
dziatki nr ewid. 268/12 (dok}adna lokalizacja do ustalenia przy projektowaniu, rozbudowa o
okolo 192 m), z wigczeniem zaprojektowanej sieci w istniejgcg sie¢ wodociagowa PVC o
$rednicy 90 mm,

Zaprojektowa¢ przepigcie istniejacego przylacza wodociaggowego do dziatki nr ewid. 268/17
obrgb Przystajn do nowej sieci wodociagowej, wraz z likwidacja nieaktywnego odcinka
przylacza wodociggowego.

Zaprojektowaé zasuwy sieciowe umozliwiajace strefowe odciecie przeptywu wody w
przypadku awarii.

Przewidzie¢ zgodng z obowigzujacymi przepisami liczbe hydrantéw p.poz. @ 80 z
podwdjnym zamknigciem wraz z zasuwami odcinajgcymi.

Przewidzie¢ oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantéw p.poz. odpowiednimi tabliczkami
informacyjnymi, oraz trasy wodociggu odpowiednia ta§ma oznaczeniows.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowac i poditgczy¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisow i
norm w zakresie projektowania i budowy sieci wodociggowych.

Po wykonaniu prac nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna.

. Lokalizowanie sieci wodociggowej w gruntach nie bedacych wilasno$cig Inwestora moze

by¢ realizowane po uzyskaniu pisemnej zgody wlascicieli na wykonanie, eksploatacje i
konserwacje sieci wodociagowej na terenie ich dziatki.

Terminy przepigé sieci wymagajace przerw w dostawach wody musza byé uzgadniane z
dostawcg wody minimum na 3 dni przed planowanymi pracami.

W przypadkach budzacych watpliwosci, podane warunki nalezy uscislic w Urzedzie Gminy
Przystajn, pokdj nr 13.

Warunki przylaczenia s3 wazne dwa lata od dnia ich wydania.
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