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Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe, petne z kratkg wentylacyjna.

Svolfglil) Crfes:;{gl?;zbr:aﬁ?zg;rgfi r;rl?n?iﬁ?/:vto&a:: ! r;:é(if?argggszkowo Krata drzwiowa, dwuskrzydiowa, stalowa, kuta z podziatem symetrycznym.
e = giczny v P grait). = ¥ Malowana proszkowo w kolorze analogicznym do drzwi aluminiowych na

Dodatkowa, obwodowa ramka z balchy taczona za pomoca nitow. parterze (graft). Z prostym podziatem.

Mocowanie kraty wzdtuz krawedzi bocznych - min. 3 miejsca mocowania
wzdtuz krawedzi).

Klamka od strony korytarza przy kottowni. Od drugiej strony brak
mozliwosci otwarcia.

Szerokos¢ uzytkowa: min. 130 cm (65+65cm)

Wysoko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 200 cm.

A 3L Wypetnienie "plasterm miodu". . ,
D1 E 90x200 Drzwi wyposazone pochwyt z wyprofilowanej blachy w kolorze K1 130x200 1L

2P skrzydta.
Oscieznica stata katowa o profilu 64 mm malowana proszkowo w kolorze
skrzydta.

Szeroko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 90 cm.
Wysokos¢ uzytkowa skrzydta: min. 200 cm.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe, petne z kratkg wentylacyjna.
Poszycie skrzydta: blacha gr. 0,6 mm ocynkowana i malowana proszkowo

w kolorze analogicznym do drzwi aluminiowych na parterze (grafit). Krata drzwiowa, jednoskrzydtowa, stalowa, kuta.
""""" Dodatkowa, obwodowa ramka z balchy taczona za pomoca nitéw. a Malowana proszkowo w kolorze analogicznym do drzwi aluminiowych na
1 7} Wypetnienie "plasterm miodu". parterze (grafit). Z prostym podziatem.
D2 100x200 2P Drzwi wyposazone w pochwyt z wyprofilowanej blachy w kolorze K2 72x200 1P Mocowanie kraty wzdtuz krawedzi bocznych - min. 3 miejsca mocowania
ﬂ : skrzydta. wzdtuz krawedzi).
Oscieznica stata katowa o profilu 64 mm malowana proszkowo w kolorze Obustronna klamka z zamkniem.
skrzydta. . Szeroko$¢ ok. 72 cm.

Wysokos$¢ skrzydta: 200 cm.
Szeroko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 100 cm.
Wysokos¢ uzytkowa skrzydta: min. 200 cm.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe, petne z kratkg wentylacyjna.

Poszycie skrzydta: blacha gr. 0,6 mm ocynkowana i malowana proszkowo Uwagi:
w kolorze analogicznym do drzwi aluminiowych na parterze (grafit).
Dodatkowa, obwodowa ramka z balchy faczona za pomoca nitéw. + Wymiary i rzedne sprawdzic na budowie.

D3 80x200 2L Drzwi wyposazone w zamek WC oraz klamke dwustronng, . Podgng wymiary oMoréw sq _wymiaram_i w s’wigtle qécieznicy - wymiar yzytkowy drzwi. ‘ ’
w kolorze czarnym. Oécieznica stata katowa o profilu 64 mm malowana + W miejscach, w ktérych drzwi podczas ich otwierania mogg uderza¢ w inne elementy budynku, nalezy zastosowaé
proszkowo w kolorze skrzydta. odbojniki podtogowe lub $cienne zabezpieczajace te elementy przed kontaktem z drzwiami.

+  Drzwi nalezy zamowic zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym.
Szeroko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 80 cm. +  Przed przystapieniem do rob6t budowlanych zwigzanych ze stolarkg wykonawca zobowigzany jest do
Wysoko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 200 cm. wykonania projektu warsztatowego i uzgodnienia go z projektantem i organem ochrony zabytkow.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe.
Drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 60.
Poszycie skrzydta: blacha ocynkowana i malowana proszkowo
w kolorze analogicznym do drzwi aluminiowych na parterze (grafit).
4 f Wypetnienie materiatem ogniochronnym.
D4 90x200 1L Drzwi wyposazone pochwyt z wyprofilowanej blachy w kolorze
: E : 1P skrzydta.
Oscieznica stata katowa o profilu 110 mm (EI 60)
malowana proszkowo w kolorze skrzydta.

Szerokos¢ uzytkowa skrzydta: min. 90 cm.
Wysokos¢ uzytkowa skrzydta: min. 200 cm.

Przyktadowy widok na pochwyt drzwiowy
Pochwyt prosty, z 2 tacznikami mocowanymi do drzwi, kolor analogiczny jak kolor skrzydta
drzwiowego.
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