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1. Przedmiot inwestyciji

Projekt wykonawczy instalaciji sanitarnych w budynku remontowanego Patacu w Wierzbinku. Projekt
obejmuje instalacje wody uzytkowej, instalacje cenfralnego ogrzewania i instalacje wewnetrznej kanalizacji

sanitarne;.
2. Instalacja centralnego ogrzewania

Irédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania, bedzie istniejgca kottownia i istniejgca instalacja

centralnego ogrzewania.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania w uktadzie zamknietym, dwururowq, z doinym rozdziatem
czynnika grzewczego. Rurociqggi nalezy w prowadzi¢ po $cianach konstrukcyjnych na systemowych
zawiesiach, a nastepnie w przestrzeni posadzki piwnicy. Podejscia do grzejnikdw wykonywaé w systemie
dolnym z zastosowaniem dedykowanych przez producenta zestawdw przytgczeniowych z zaworami
odcinajgcymi. Lokalizacje grzejnikéw wodnych orazich wielkosci przedstawiono na rzutach instalacji c.o.

Przyjete temperatury w pomieszczeniach:

20°C - pokoje biurowe, wc, pomieszczenia socjalne, korytarze, pom.

16°C — pomieszczenia techniczne, klatki schodowe, hala konfekciji, hala przyje¢ towardw

120C - pomieszczenia magazynowe

Odpowietrzenie piondw poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe, wykonane z mosigdzu,

temperatura pracy -10 °C do +90 °C, ci$nienie pracy do 6 bar, DN15.

Dane techniczne budynku i instalaciji centralnego ogrzewania.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na c.o.: -15 kW
Parametry czynnika grzejnego CT (zma) -75/55°C
Temperatura zewnetrzna (Il STREFA KLIMATYCZNA): -t,=-18°C
Cisnienie dyspozycyjne dla instalaciji: - 23 kPa
Pojemno$¢ wodna instalacii: -120L

Rurociqgi centralnego ogrzewania

Rurociqgi rozdzielcze oraz piony instalacyjne projektuje sie z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowaq,
przewody rozprowadzajgce ciepto do grzejnikdw w warstwach podtogowych z rur wielowarstwowych z
polietylenu sieciowanego. W przypadku koniecznych zataman pionowych instalacji, w najnizszym punkcie

zapewni¢ odwodnienie. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz




na podejsciach piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umotzliwienia oprézniania poszczegdinych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy
gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu
(tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody. W najwyzszych punktach instalacii
zasilajgcych nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki ptywakowe. Rurociggi mocowacé do $cian
lub stropu poprzez podpory i obejmy do przejmowania sit wynikajgcych z wydtuzen rurociggdw i kierowania
tych wydtuzeh w pozgdanym kierunku w nastepujgcych maksymalnych odlegtosciach pomiedzy

podporami.

-dn 15-20-1,5m

-dn25-22m

-dn32-2,6m

-dn40-3.0m

-dn50-3,5m

-dné65-38m

W miejscach przejs¢ rurociqgdw przez sciany nalezy stosowac tuleje ochronne stalowe o $rednicy
wewnetrznej co najmniej 2 cm wiekszej niz zewnetrzna Srednica przewodu, a w przypadku przejs¢ przez strop
— o0 co najmniej 1 cm. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie tgczenie rurociqgdw. Przejscia rurociqgdw

przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczyé ogniochronng masqg uszczelnigjacg o

Izolacje cieplne

Rurociqgi rozdzielcze oraz piony zaizolowac izolacjq z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC stosujqc

nastepujgce grubosci izolacii:

- do dn20 - grubo$¢ 20mm

—dn20 - dn32 - grubos¢ 30mm

- dn32 - dn80 - rébwna potowie Srednicy wewnetrznej rury (w pomieszczeniach ogrzewanych)

Rurociggi PEX prowadzone w posadzce nalezy zaizolowac izolacjq z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC

stosujgc grubos¢ 13 mm.

Urzqdzenia grzejne

Jako urzgdzenia grzejne projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe, ptaskie, z podejéciem dolnym oraz
wbudowang wktadkg zaworowq z nastawq wstepng o wysokosci konstrukcyjnej 600 mm. Wielkosci grzejnikdw

oraz miejsca zabudowy podano na rzutach niniejszej dokumentacii.




Armatura

Grzejniki z podejSciem dolnym doposazy¢ nalezy w zespoty odcinajgco-odwadnigjgce, umozliwiajgce

odciecie i odwodnienie grzejnika bez koniecznoici oprdzniania instalaciji z wody grzewcze;.

W najwyzszych punktach instalaciji oraz na pionach projektuje sie automatyczne odpowietrzniki dn15 oraz

zawory odcinajgce kulowe. W najnizszych punktach instalacji nalezy zabudowac kurki spustowe dn15.
Préby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacii nalezy jq kilkakrotnie przeptukac wodg i wykonaé prébe cisnieniowq na cisnienie 5
bar, oddzielnie dla rurociggdw PE i stalowych. Prébe rurociggdw stalowych uwaza sie za pozytywnq jezeli w
ciggu 0,5 godziny nie wystgpiq przecieki i roszenia na potgczeniach, a manometr nie wykaze spadku
ci$nienia. Prébe rurociggdw PE nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach. Probe wstepng uwaza sie za
pozytywnq jezeli w przeciggu 0,5 godziny nie wystgpiqg roszenia i przecieki na tqczeniach, a spadek cisnienia
wywotany elastycznoscig przewoddw bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Probe gtdwng nalezy wykonaé po
pozytywnym wyniku préby wstepnej i uwaza sie za pozytywnq jezeli w ciggu 2 godzin nie wystqpiq roszenia i

przecieki, a spadek ciSnienia na manometrze bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar.

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci ,,na zimno", po podtgczeniu instalacji do Zzrédta ciepta nalezy

wykona¢ prébe ,,na gorgco”.

Wszystkie zawiesia instalacji nalezy wykonac z systemie Niczuk — Metal lub systemie analogicznym. Nie

dopuszcza sie rozwiqzan indywidualnych niesystemowych.

3. Instalacja wody uzytkowej

Opis zastosowanych rozwiqzan

Instalacja zimnej wody zasilana bedzie poprzez istniejacq instalacje wodociggowq znajdujgcej sie w

piwnicy, miejsce wigczenia zaznaczono na rysunku.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ podposadzkowo. Analogicznie jak w instalacji centralnego ogrzewania.

Od pionéw wykona¢ odejécia w systemie tréjnikowym zasilajgcych instalacje w poszczegdinych
pomieszczeniach. W pomieszczeniach docelowych rurociqggi rozprowadzi¢ w posadzce, a podejscia do

przyboréw w bruzdach $ciennych.
Instalacja cieptej wody i cyrkulacii

Ciepta woda uzytkowa wtgczona zostanie réwnolegle z przewodami zimnej wody do istniejgcej instalacii
cieptej wody uzytkowej. Przewody prowadzi¢ podposadzkowo réwnolegle do rurociggdw wody zimnej. Na
odejéciu kazdego z piondw zabudowac zawory odcinajgce kulowe, PN16, maksymalna temperatura pracy
100 oC, wykonane z mosigdzu, z gwintem wewnetrzny, posiadajgce aprobate techniczng oraz atest PZH. Od

piondéw na kazdej kondygnacji wykonac odejscia w systemie trojnikowym do rurociggdw zasilajgcych




poszczegdlne pomieszczenia. Rurociggi w pomieszczeniach docelowych prowadzi¢ w posadzce réwnolegle

do rurociggdw wody zimnej.

W budynku projektuje sie cyrkulacje poziomq oraz pionowq w zakresie piondw instalacyjnych. Na instalacii
cyrkulacyjnej projektuje sie wielofunkcyjne, termostatyczne zaworem cyrkulacyjne. Zapewniajqg termiczne
réwnowazenie instalacji c.w.u., utrzymujgc jednakowq temperature (w zakresie 35— 60 °C) w catym uktadzie.
Zawory posiada funkcje pomiaru temperatury i zabezpieczenie przed manipulacjqg. Dzieki specjalnym

ztgczkom z wbudowanym zaworem kulowym moze by¢ realizowana funkcja odciecia pionu.

Rurociqgi cyrkulacyjne prowadzi¢ réwnolegle do rurociqgdw cieptej wody zgodnie z rysunkami niniejszej

dokumentacii.

Rurociqgi i armatura

Rurociggi wody zimnej i piony na poszczegdinych kondygnacjach oraz rurociqgi wody ciepteji cyrkulacji
wykona¢ z rur PE-Xc, produkowanych z polietylenu o wysokiej gestosci, sieciowanego metodq fizyczng
strumieniem elekfrondw (metoda ,,c"), opornego na wysokie temperatury, z zabezpieczeniem przed dyfuzjg

flenu w postaci powtoki z alkoholu etylowinylowego (EVOH) do wody uzytkowe;j.

Przejscia rurociggdw przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych o $rednicach o 10mm wiekszych niz
Srednica rurociggu, przy czym w tulei nie moze znajdowac sie tgczenie rur. Przej$cia rurociggdw przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wypetni¢ masg ogniochronng (zamkniecie przepustu) oraz
zabezpieczy¢ po obu stronach opaskami ogniochronnymi peczniejgcymi o odpornosci ogniowej zgodnej z

odpornosciqg przegrody.

Niezaleznie od czesci rysunkowej nalezy przewidzie¢ zawory odcinajgce poszczegdline pomieszczenia

zasilane z rurociggdéw parteru. Nalezy rowniez zapewni¢ dostep do tych zawordw.

Rury prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji i mocowac do $cian, stropu lub posadzki
za pomocq typowych hakdw i uchwytéw propylenowych, obejm stalowych do przejmowania sit
wynikajgcych z wydtuzen rurociggdw i kierowania tych wydtuzen w pozgdanym kierunku , zachowujgc

nastepujagce maksymalne odlegtosci pomiedzy uchwytami:

Dla rurociggdw PeX

-®16-120cm
-920-130cm
-®25-150cm
-®32-160cm
-®40-170cm

Instalacje podejscia do armatur czerpalnych projektuje sie z rur PE-Xc, produkowanych z polietylenu o

wysokiej gestosci, sieciowanego metodq fizyczng strumieniem elekfrondédw (metoda ,,c"”), opornego na




wysokie temperatury, z zabezpieczeniem przed dyfuzjq tlenu w postaci powtoki z alkoholu etylowinylowego
(EVOH). do wody uzytkowej. Rurociggi nalezy tgczy< na systemowe ksztattki przy pomocy tulei zaciskowych.
Rury prowadzi¢ tagodnymi tukami zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacii. Odgatezienia do przyboréw
wykonywac w systemie tréjnikowym. Przewody cyrkulacyjne projektuje sie z rur PE-Xc, odpornej na

temperature, w ktérej odbywa sie dezynfekcja instalacji (60 °C).
Izolacje cieplne

Rurociqggi cyrkulacji i cieptej wody uzytkowej prowadzone w pionach nalezy zaizolowac izolacjq z pianki

poliuretanowej o grubosci:

— do dn 20 - grubos¢ 20mm

- dn20 - dn32 - grubo$¢ 30mm

- dn32 - dné5 - rébwna potowie Srednicy wewnetrznej rury (w pomieszczeniach ogrzewanych)

Rurociggi wody zimnej nalezy zaizolowaé otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajgcg ognia — gr. 4mm dia
rur w bruzdach sciennych oraz 9 mm dla poziomdw. Rurociqgi z rurPE-Xc ciepte] i Zimnej wody prowadzone w

posadzce nalezy zaizolowac izolacjg polietylenowq - zgodnie z zaleceniami:

- $rednica do 22 mm — grubo$¢ warstwy izolacyjnej 20 mm

- $rednica 22 do 35 mm — grubos$¢ warstwy izolacyjnej 30 mm

- $rednica od 35 do 100 mm — grubos$¢ warstwy izolacyjnej réwna srednicy wew. Rury

Grubosc¢ otuliny dla instalaciji w bruzdach éciennych réwna . grubosci podanych powyzej.
Préby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja kilkakrotnie przeptukac wodq i wykonaé prébe cisnieniowq na
ci$nienie 10 bar. Prébe rurociggdw z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach. Probe
wstepnqg uwaza sie za pozytywnq jezeli w przeciggu 0,5 godziny nie wystqpig roszenia i przecieki na
tgczeniach, a spadek cisnienia wywotany elastycznosciq przewoddw bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Prébe
gtéwnqg nalezy wykonac po pozytywnym wyniku préby wstepnej. Prébe gtdwng uwaza sie za pozytywnq
jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpiq roszenia i przecieki, a spadek ci$nienia na manometrze bedzie nie

wiekszy niz 0,2 bar.

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci ,na zimno" i podtgczeniu instalacji do wezta cieplnego,

rurociqgi cieptej wody nalezy poddac prdbie ,,na gorgco™”.




4. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitamne z budynku zostang odprowadzone do istniejgce]j kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie w

piwnicy, miejsce wtgczenia zaznaczono w czesci rysunkowe.

Scieki odprowadzane bedq poziomami odcinkami podposadzkowymi na poziomie piwnicy. Kanalizacje w
budynku projektuje sie z rur PVC niskoszumowych tgczonych na gumowe uszczelki. Podej$cia kanalizacyjne
do przybordéw wykonac z systemowych rur PVC kanalizacji wewnetrznej, przy zachowaniu minimum 2%
spadku podejsc. Piony oraz poziomy wykonac z rur kanalizacyjnych niskoszumowych. Pion kanalizacyjny
zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym. Piony nalezy mocowac do $cian typowymi uchwytami, stosujgc

minimum dwa punkty mocujgce na kazdej kondygnacii.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone podposadzkowo, a takze na zewnaqtrz do studzienek wykonaé z rur
systemowych PVC kanalizacji zewnetrznej ze $ciankami litymi (klasy S, SN8). Przejcia rurociggdw
kanalizacyjnych prowadzonych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wypetni¢c masg
ogniochronng (zamkniecie przepustu) oraz zabezpieczyé po obu stronach obejmami ogniochronnymi

peczniejgcymi o odpornosci ogniowej zgodnej z odpornosciqg przegrody.

5. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z :

Oznaczenia wszystkich kanatdw jak réwniez rurociggdw nalezy wykonacé w sposdb trwaty , czytelny
zachowujgc zasady norm i przepisdw. Armature oznaczadé w postaci tabliczek grawerowanych. Przewidzie¢

nalezy strzatki w celu pokazania kierunkdw przeptywu, typu medium oraz jego temperatury.

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes¢ Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe™”.

Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych” - Zeszyt 6

zaleceniami producentéw poszczegdinych urzgdzen zawartych w kartach katalogowych i instrukcjach

obstugi.




