— INNOWATOR - PLUS

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI-PIOTR ZYWICA

62-510 Konin, ul. Poznanska 74 p. 113, tel. (63) 2454577, 60179 4418
www.innowatorplus.pl innowator@onet.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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Nazwa zamowienia:
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Zamawiajacy:

Adres Zamawiajacego: 62-619 Sadlno, PI. Powstancow Styczniowych 110, Wierzbinek
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 Hydraulika

45231110-9 Kfadzenie rurociaggéw

Nazwa i kod robat:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych

Specjalno$¢ i nr posiadanych Data

Zakres opracowania Imie i Nazwisko o . Podpis
uprawnien budowlanych opracowania
mgrinz. konstrukcyjno-budowlana
Roboty budowlane Piotr Zywica GP.7349/18/93 01.04.2022
. ) mgr inz. instalacyjna
Instalacje sanitarne Andrzej Kulesa WKP/0271/PO0S/04 01.04.2022
. mgr inz. instalacyjna
Instalacje elektryczne Maciej tawniczak WKP/0249/PO0E/15 01.04.2022




ZAtACZNIKI

Informacje szczegétowe.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (ST) — wymagania ogéine B 00.00.00

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (SST-1/B) - roboty budowlane.
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (SST-1/S) - instalacje sanitarne.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (SST-1/E) — instalacje elektryczne.



INFORMACJE SZCZEGOLOWE

Nazwa zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomieszczen piwnicznych w XIX wiecznym
zabytkowym patacu w Wierzbinku.

Przedmiot i zakres robot:
Wg dokumentaciji projektowej opracowanej przez Zamawiajacego.

Prace towarzyszace i tymczasowe.

Prace towarzyszace:

- tyczenie geodezyjne - nie wystepuje

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — nie wystepuje
- wywdz materiatéw porozbidrkowych i utylizacja — wystepuje
- przefozenie uzbrojenia liniowego dziatki — nie wystepuje

- wymagania ogolne (specyfikacja ST pkt. 1.5) - wystepuje
Prace tymczasowe:

- brak.

Informacja o terenie budowy.

Przedmiotowy budynek potozony jest w Wierzbinku na dzialce o numerze ewidencyjnym 60/24 o
powierzchni 24 000 m2,

Teren dziatki jest zagospodarowany, ogrodzony, posiada liczne zadrzewienia, ciggi pieszo-jezdne i alejki
spacerowe oraz pozostate elementy infrastruktury technicznej (przytacze -elektroenergetyczne,
wodociggowe,  kanalizacji  sanitarne -  zbiornik  bezodptywowyj, kanalizacji deszczowej i
telekomunikacyjne).

Zardwno patac jak i park objete sg ochrong konserwatorska (nr rej. A-417/159).

Podczas prowadzenia prac remontowych budynek bedzie czynny (szkota muzyczna). Prace prowadzi¢ w
sposob mozliwie najmniej ucigzliwy dla uztkownikow. Godziny prowadzenia robét nalezy uzgodnié¢ z
uzytkownikiem obiektu. Zaplecze budowy zlokalizowaé¢ w budynku lub na zewnatrz po uzgodnieniu z
uzytkownikiem.

Opracowat;
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WYMAGANIA OGOLNE

Remont pomieszczen piwnicznych w XIX wiecznym zabytkowym patacu w
Wierzbinku

62-619 Sadlno, Wierzbinek 40

Gmina Wierzbinek

62-619 Sadlno, PI. Powstancéw Styczniowych 110, Wierzbinek
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 Hydraulika

45231110-9 Ktadzenie rurociggow

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych

Specjalno$c¢ i nr posiadanych

Data
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Instalacje sanitarne Andrzej Kulesa WKP/0271/PO0S/04 01.04.2022
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Instalacje elektryczne Maciej tawniczak WKP/0249/POOE/15 01.04.2022




1.

WSTEP

11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST dla
konkretnej roboty budowlanej) stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu zgodnie z
ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla robét objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwo$ci okre$lonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badar i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.14.  projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.15. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.16. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq,
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz po jednym
egzemplarzu dokumentacji projektowej i SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opisy, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, ST ( Wymagania ogélne ) SST ( Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét ) oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji. Przez dodatkowe dokumenty nalezy rozumie¢ kopie uzgodnien terenowo — prawnych oraz inne dokumenty
uznane przez Zamawiajacego jako zwigzane z inwestycja, niezbedne dla prowadzenia prawidtowego procesu
inwestycyjnego, réwniez te, ktdre moga by¢ przedmiotem ustalen uczestnikéw procesu budowlanego na etapie realizacji,
dokumenty wtasciwych organdw administraciji architektoniczno budowlanej i wiascicieli sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowiazuje Wykonawce zgtoszenia tego faktu
~Zamawiajacemu” do rozstrzygniecia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru, ktéry powiadomi Projektanta w celu sprawdzenia i
dokonania ewentualnych zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci w danych zawartych w DP Wykonawca kazdorazowo powiadomi o
nich Zamawiajacego i Projektanta celem ustalenia stanu faktycznego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

WielkoSci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq projektowg lub SST i majq
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang, zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Dane okre$lone w DP i w Specyfikacjach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego w specyfikacjach i normach przedziatu tolerancji. Ocena zgodno$ci robdt bedzie dokonywana na
kazdym etapie prac. Inspektor bedzie podejmowat decyzje zmierzajace do osiggniecia zamierzonej w Kontrakcie jakoSci
rob6t tacznie z poleceniem rozbidrki zakwestionowanych czesci prac. W przypadku spraw spornych i nieuregulowanych
Kontraktem Inspektor dokona rozstrzygnigcia powolujac sie na nie wymienione w Kontrakcie normy i wytyczne
przedmiotowe lub wiedze wiasng i 0s6b trzecich.

W przypadku konieczno$ci wykonania projektéw warsztatowych Wykonawca wykona je na wiasny koszt i przekaze
poprzez Inspektora nadzoru Gtéwnemu Projektantowi do zaopiniowania. Realizacja elementéw wymagajgcych
dokumentaciji warsztatowej moze nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnej opinii Gtbwnego Projektanta i Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i dostarczy¢ Projekt Technologii Robét (PTR) dla poszczegdinych rodzajow prac
( wg elementoéw scalonych i szczegotowych specyfikacji np. roboty ziemne, betonowanie, zbrojenie, roboty murowe itd.).
PTR zawiera:

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, atakze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie ( w tym deskowania i rusztowania) z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposbb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- wykaz materiatdw podstawowych, ktére majg by¢ zastosowane z zaznaczeniem producenta, podstawy
dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja znak bezpieczenistwa),

- opis sposobu - technologii wykonania robét,

- wskazanie nazwy dla rozwigzan systemowych,

- okreSlenie parametrow jakoSciowych (tolerancji) jakie zostang uzyskane w wyniku zastosowania danej
technologii.

Wspomniane wyzej dokumenty stanowig przedmiot oceny Inspektora. Wykonawca przedstawi Inspektorowi wspomniane

dokumenty nie pdzniej niz 14 dni po otrzymaniu uwag od Inspektora oraz przed podjeciem jakichkolwiek dziatan przez

Wykonawce. Inspektor bedzie miat 14 dni na wprowadzenie uwag do wspomnianej dokumentacji. Nie wywigzanie sie z

powyzszych terminéw przez Wykonawce skutkuje wstrzymaniem wszystkich dziatah Wykonawcy na Placu Budowy.

Niniejszy zapis nie dotyczy robét przygotowawczych.

1.5.4. Rbwnowaznos¢ norm i zbiordéw przepisow prawnych.

W stosunku do powotanych w Kontrakcie norm i przepisow mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia ich przez GP. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi i GP, co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora i GP. W przypadku, kiedy Inspektor i GP
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w Kontrakcie lub ogélnie obowigzujacych.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca prowadzi roboty w sposéb, ktéry nie pogorszy stanu
technicznego i estetycznego terenu budowy. Po zakonczonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy do
stanu pierwotnego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca podtgcza na witasny koszt i opomiaruje niezbedne media dla prowadzenia robdt i ponosi koszty ich
zuzycia.

Teren budowy bedzie utrzymany w czysto$ci. Wszystkie materiaty porozbiérkowe bedg natychmiast usuwane i
utylizowane.

Koszt zwigzany z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, wykopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie
i sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona wtasnoséci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie
i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ograniczenie obciagzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie
i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

ST-0/str.5



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie
i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie
i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej,
ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciagty bedzie informowac¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry wykonuje swoje obowigzki zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i innymi
aktami zwigzanymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie
i sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.13. Ubezpieczenie.

Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujace sie na terenie budowy. W tym celu zawiera stosowne umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z robotami
budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp. Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia na kazde
zadanie ,,zamawiajacego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu oplacenia skiadek.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie
i sq uwzglednione w cenie umowne;.

2.  MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania wg pkt 6.7 oraz jako$ciowe wg Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST) i by¢ zgodne z delegacjami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

2.2, Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

ST-0/str.6



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba Zze postanowienia ogdine lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdinych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢é pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$C wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i whasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢é dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robo6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie poOzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- lokalizacje i elementy sktadowe zaplecza budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, atakze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,
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- wykaz materiatdbw podstawowych, ktore majg by¢ zastosowane z zaznaczeniem producenta, podstawy
dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja znak bezpieczenistwa).

Dopuszcza sie uzupetnianie programu w trakcie realizacji — najpdzniej na 14 dni przed rozpoczeciem danego

elementu robdt wg ustalen pkt. 1.5.3.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwosciq zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robé6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary (préby) beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora nadzoru. W przypadku braku akceptacji pomiary (préby) Wykonawca realizuje ponownie.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu
robét zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG:

— posiadaja deklaracje wlasciwosci uzytkowych, oznakowanie CE, deklaracje towarzyszace oznaczeniu,

wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania na podstawie systemu krajowego i ktére:

— posiadajg krajowg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg (PN-B, PN-EN
niezharmonizawana) lub aprobatg techniczna,

— posiadajg oznakowanie znakiem budowlanym B.

W przypadku materiatéw, dla ktérych oznakowanie lub ww. dokumenty sg wymagane przez prawo i SST, kazda ich

partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty i oznaczenia, okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

»  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

*  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

«  terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegélnych elementow robét,

. przebieg robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

*  uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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. zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

«  dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

«  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

«  dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru

do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecef Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST. W
przypadku wynagrodzenia ryczattowego nie prowadzi sie ksigzki obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty badan, sprawdzen, préb, rozruchu,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Z uwagi na rozliczenie ryczattowe nie przewiduje sie prowadzenia obmiaru robét dla prac wynikajacych z
dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do opracowania oferty.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych rob6t oraz ilosci
tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie po6zniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesSciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robé6t okreslonego w dokumentach umownych - elementy scalone lub grupy rob6t dla ktérych
opracowano szczegdtowa specyfikacje techniczna.

Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie po6zniej jednak niz w
ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robot ocenia Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej i zapoznania sie ze stanem faktycznym
wykonania rob6t, dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
brakéw w dokumentacji odbiorowej odbiér robot przerywa sie do czasu jej uzupetnienia.

Odbior czesciowy robot dokonuje Inspektor nadzoru i kierownik budowy danej branzy.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST, komisja postepuje wg postanowie umowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Jednocze$nie zgtoszenie gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora
Nadzoru zostaje przekazane ,Zamawiajgcemu” .

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. W
przypadku brakéw w dokumentacji odbiorowej odbiér robdt rozpoczyna si¢ z dniem ich skompletowania.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty rozpoczecia.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosSci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

ST-0/str.12



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST, komisja postepuje wg postanowie umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzo-ny wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, t. dokumentacje budowy ( projekt budowlany, wyko-nawczy, warsztatowe) z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. dokumentacje projektowg opracowana przez Wykonawce w trakcie inwestycji (projekty warsztatowe),

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetia-jace lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ewentualne ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
rzepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami.

. o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

. kopie uprawnien i przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw wszystkich kierownikdw robot i kie-rownika budowy,

. o$wiadczenia i dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgto-szenia zakoriczenia
budowy ( tym takze $wiadectwo charakterystyki energetycznej, pro-tokoty z odbioréw stuzb ppoz. i Sanepid) oraz decyzje
0 pozwoleniu na uzytkowanie je$li tak okre$lono w umowie

10.  wyniki pomiaréw kontrolnych, préb, badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryj-nych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

11.  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

12.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii tele-fonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

13.  instrukcje obstugi urzadzen i maszyn oraz protokét z przeszkolenia personelu Zamawiaja-cego/Uzytkownika.

14.  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

15.  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

16.  karta gwarancyjna,

17.  instrukcja uzytkowania,

18.  protokoty odbioru wszystkich robét podlegajacych odbiorom czgsciowym.

19.  inne wymagane w umowie.

2
3
4
5
6
p
7
8
9

llos¢ egzemplarzy dokumentaciji: dwa komplety w wersji papierowej w segregatorach ze spisem tresci oraz 2 egz. w
wersji elektronicznej ( wersja edytowalna i PDF).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagar okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub jako$ciowego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wy-konawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zesta-wione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy ko-misja i stwierdzi ich wykonanie.

Jesli odbiér ostateczny rob6t zakonczy sie pozytywnie, komisja podpisuje protokdt odbioru koricowego. Data spisania
protokotu jest datg zakoniczenia realizacji zaméwienia.

Protokdt podpisuje Wykonawca, Zamawiajacy, kierownik budowy i inspektor nadzoru i in-ne osoby upowaznione przez
strony.
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8.5. Odbior po okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbidr polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w tym okresie (opinia
Uzytkownika/Administratora obiektu).

Odbior bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo - finansowym). Przewiduje sie ptatno$¢ raz w miesigcu, chyba ze

umowa stanowi inaczej.

Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu ofertowego przedstawiajgc w

nim miesieczne zaawansowanie prac w poszczegoélnych elementach jak i ich wartosci.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

. warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. koszty wynikajace z postanowien umownych i zapiséw specyfikacji technicznych,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego.

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieft wynikajacych z postepu robét,

(b) uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego we wiadciwym organie,

(c) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(d) optaty/dzierzawy terenu,

(e) przygotowanie terenu,

(f)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

(g) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu oraz zajecia pasa
drogowego ponosi Wykonawca.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sq uwzglednione w cenie umowne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

101.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

102  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953 z p6zn. zmianami).

103.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

10.4.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881).

ST-0/str.15



kl INNOWATOR - PLUS

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI-PIOTR ZYWICA

62-510 Konin, ul. Poznanska 74 p. 113, tel. (63) 2454577, 60179 4418
www.innowatorplus.pl innowator@onet.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1/B
ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa zaméwienia: Remont pomieszczen piwnicznych w XIX wiecznym zabytkowym patacu w
Wierzbinku

Adres obiektu: 62-619 Sadlno, Wierzbinek 40

Zamawiajacy: Gmina Wierzbinek

Adres Zamawiajacego: 62-619 Sadlno, PI. Powstarcow Styczniowych 110, Wierzbinek

Nazwa i kod robét: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Zakres opracowania Imig i Nazwisko Spj;i:miéhi t:: dpgvt::g;%(:h opra?:gﬁania Podpis
Roboty budowtane | BiCiy e
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1. CZESC OGOLNA

1.1  Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych na
przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres roboét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie przedmiotu specyfikacii.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST B.00.00.00 Wymagania ogélne — pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 Wymagania ogoine pkt. 2.
Przywotane nazwy handlowe materiatdw nalezy traktowaé jako rozwigzanie przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie
wyrobow réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz okreslone w projekcie wykonawczym i niniejszej specyfikacii
technicznej.

Wszystkie rozwiazania szczegétowe (np. detale stolarki okiennej, drzwiowej, materialy wykoriczeniowe, osprzet
elektryczny i oprawy) nalezy uzgadnia¢ z organem ochrony zabytkéw w trybie roboczym na etapie realizacji robot
budowlanych - akceptacja probek wyrobow.

Izolacja przeciwwilgociowa podptytkowa

Wysokoelastyczna, zawierajgca mikrowtdkna zbrojace, 1-komponentowa mikrozaprawa uszczelniajaca do elastycznego
uszczelniania zewnetrznych i wewnetrznych powierzchni budowli. Naktadanie uszczelnienia powinno by¢ wykonane w 2
cyklach roboczych. Grubo$¢ wyschnietej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 2mm

Materiat referencyjny np. WEBER DEITERMANN, weber.tec 824 (Superflex D1)

Cegta budowlana petna klasy 15 — uzupetnienie muru
Wymiary 250 x 120 x 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 6%.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie na
kawatki; moze natomiast wystapic wyszczerbienie lub jej pek-niecie. lloS¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5 na 40 sprawdzanych cegiet
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System mocowania i naprawy muréw
Jednocze$ciowe, spiralne elementy ze stali nierdzewnej.
Materiat referencyjny: np. Helifix.

Zaprawy budowlane wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Nalezy stosowa¢ zaprawy gotowe o deklarowane] przez producenta marce. W przypadku zapraw przygotowywanych na
budowie nalezy wykonac prébny zaréb i sprawdzi¢ w laboratorium marke, a nastepnie po pozytywnej ocenie stosowaé
recepture w dalszej budowie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
wapna.

Klasa zaprawy: CS Il wg EN 998-1

Reakcja na ogien: A1

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: = 0,08 N/mm?

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: 1,5-5 N/mm?

Absorpcja wody: W2 wg EN 998-1

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: ok. 5

Uziarnienie:0 - 3 mm

Materiat referencyjny np. Baumit zaprawa tynkarska Klima RK 39

Obrzutka renowacyjna

Sucha zaprawa renowacyjna zgodna z normg EN 998-1; certyfikowana przez WTA, przeznaczona do obrobki recznej i
maszynowej, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Zastosowanie: przeznaczona do wstepnego przygotowania zawilgoconych i/lub zasolonych podiozy mineralnych (mur,
stary, chtongcy wode beton), stanowigca warstwe sczepng pomiedzy podtozem a tynkiem renowacyjnym.

Skfad: piasek, cement o zwiekszonej odpornosci na dziatanie siarczkow i dodatki umozliwiajace lepszg obrébke oraz
zwiekszajgce przyczepno$e.

Wiasciwosci: posiada zdolnos¢ do zatrzymywania wody. Dobrze przywiera do podtoza. Mozliwo$¢ narzucania kielnig lub
natryskiwania maszynowo.

Klasa zaprawy: CS IV wg EN 998-1

Uziarnienie:0 - 4 mm

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 6,0 N/mm?

Wspbdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: <15

Whnikanie wody: > 5 mm po 1 godz.; > 20 mm po 24 godz.

Materiat referencyjny np. Baumit SanovaPre

Impregnat do podtogi z plytek z cegly

Wodno- i olejoodporny akrylowy impregnat do cegty.

Wykoriczenie: matowe.

Stan skupienia: ciecz.

Bezzapachowy. Catkowita rozpuszczalno$¢ w wodzie. Bez substancji szkodliwych dla zdrowia.
Nietatwopalny.

Materiat referencyjny: np. ProtectGuard WL Mat.

Papa termozgrzewalna (podkiadowa)
- modyfikowana SBS,
- widknina poliestrowa,
- grubo$¢ min. 3,8 mm,
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- sita zrywajaca (N/5¢m):;  min. 1200/2500,
- wydtuzenie przy zerwaniu (%): min. 8
- kolor; szary,
Materiat referencyjny: np. Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS

Plytki podiogowe z cegty

Ptytki ceglane. Kolorystyka naturalna — brzoskwiniowo-piaskowa.
Brak ostrych krawedzi.

Wymiary: 24x12x2,5-3cm.

Rektyfikacja: nie

Powierzchnia pétmatowa / matowa

Klasa $cieralnosci PEl/ilo$¢ obrotéw: 4/6000

Klasa antypo$lizgowosci min. R10

Materiat referencyjny: np. Kamstar, Lubelska

Zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych

System zbudowy z pyt gipsowo-kartonowych na profilu C75.

Plyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

Materiat referencyjny np. Siniat, NIDA WODA

Plytki $cienne

Kolor biaty. Kwadratowe.

Wymiary: 19,8x19,8x7,5 mm

Rodzaj powierzchni: gtadka

Klasa Scieralnosci: min. 4

Kolor wg projektu wykonawczego

Materiaf referencyjny: np. Paradyz, Gammo Gres Szkl. Mat.

Farba wewnetrzna

Niezawierajaca konserwantéw, rozpuszczalnikow i plastyfikatoréw, gteboko matowa krzemianowo-dyspersyjna farba do
wnetrz.

Klasa odpornosci na szorowanie na mokro, 1 klasa zdolnoéci krycia.

Bez $rodkéw konserwujacych, hamujgca rozwdj plesni, odporna na $rodki do dezynfekcji powierzchni.

Spetniajaca wymagania higieniczne w odniesieniu do artykutdw spozywczych.

Mikroporowata struktura umozliwiajacy ,swobodne” odparowanie wilgoci zawartej w $cianach.

Materiat referencyjny np. Kabe, Aquatex Farba krzemianowa oddychajaca

Sufity podwieszane z plyt ze sprasowanej wetny mineralnej

Sufit akustyczny chronigcy przed hatasem pogtosowym, odporny na oddziatywania mechaniczne, sktadajacy sie z plyt ze

sprasowanej wetny mineralnej szklanej na systemowej konstrukcji wykonanej ze stalowych profili.

Parametry techniczne sufitu:

- czeSciowo ukryta konstrukcja i schodkowo przyciete krawedzie,

- piyty wypetniajace z rdzeniem z wetny mineralnej szklanej o wysokiej gesto$ci, wykonane w technologii 3RD, o
wzdtuznym uktadzie wtokien, krawedziach prostych i powierzchni licowej pokrytej mocng siatkg z wiokna szklanego w
kolorze biatym, zabezpieczonej w tylnej cze$ci welonem szklanym,

- odporno$¢ na oddziatywania mechaniczne (uderzenia pitkami): klasa min. 2A wg EN-13964 zatacznik D. Plyty od
tylnej strony zabezpieczone usztywniaczami przeciwuderzeniowymi w celu uniemozliwienia wybicia ptyt na skutek
uderzenia pitka,

- klasa pochtaniania dzwigkéw: min. ,A’, aw=0,9 wg EN-ISO 11645
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- grubos¢ ptyt: 15 mm

- wymiary ptyt: 1200 x 600 mm oraz 600 x 600 mm

- gestosc ptyt: 60 kg/m?

- wspdtczynnik odbicia Swiatta nie nizszy niz 84%

- klasyfikacja ogniowa piyt: niepalne A2-s1,d0

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro,

- piyty odporne na wysoka wilgotnos¢ powietrza (dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej powietrza do 95%), bez ugiecia, wypaczenia i rozwarstwienia, zachowujgce stabilno$¢ wymiarowq i
umozliwiajace przeniesienie dodatkowego obcigzenia poza ciezarem wiasnym nie mniejszego niz 0,5kg (5N) w wiw
warunkach wilgotnosciowych tj. nie gorzej niz klasa 2/C/5N wg EN-13964,

- montaz: wg. indywidualnego projektu w oparciu o rozwigzania systemowe producenta,

- mozliwos¢ demontazu ptyt niezabezpieczonych usztywniaczami przeciwuderzeniowymi,

- ukltad sufitow podwieszonych — zgodnie z projektem wykonawczym.

Materiat referencyjny: np. Ecophon, Gedina E

Wentylatory wyciagowe

Wentylacja zbiorcza mechaniczna wywiewna. Izolowany akustycznie.

Zakres przeptywu 0 — 210 m3/h, podcisnienie maks. 118 Pa / 0 — 250 m3/h, podcisnienie maks. 130 Pa

llo¢ otwordw przytaczeniowych: 4 / 6.

Mozliwo$¢ montazu do stropu w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Wentylator zamocowany jest w sposéb ograniczajacy przenoszenie wibracji a podwojna obudowa ogranicza ttumi hatasu.
Materiat referencyjny np. Aereco, V4A / VAM

Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Wzér, okucia (klamki, szyldy, itp.), kolorystyka, wymagania akustyczne, klasa odpornosci ogniowej, geometria,
wyposazenie — wg opisu i zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym.

Konstrukcje stalowe
Konstrukcje metalowe wykona¢ zgodnie z PN-EN 1090-1 i PN-EN 1090-2 oraz wg wytycznych zawartych w projekcie
wykonawczym.

2. SPRZET

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3.
2.2. Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacjq powinien spetniaé wymagania obowigzujgce w budownictwie

ogoélnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

2.3. Rodzaj sprzetu: dowolny.

3. TRANSPORT

3.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogoine pkt. 4.

3.2. Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
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4. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogoine pkt. 5.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych’, opracowanymi przez ITB, ktérych tre$¢ zawarta jest w instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w
szczegdlnosci w:

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A1/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 440/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 425/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A4/2108, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A5/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A6/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 417/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie $ciany dziatowe.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie Sciany ostonowe metalowo-szklane.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 434/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 9: Lekka obudowa z ptyt warstwowych.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 442/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B1/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B2/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B3/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B4/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B5/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 5: Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2011, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 445/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wyktadzin widkienniczych i polichlorku winylu

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 430/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 9: Osadzanie bram garazowych segmentowych z napedem elektromechanicznym.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 446/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 10: Kraty zwijane zaluzjowe z napedem elektromechanicznym,

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 454/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 11: Szlabany z napedem elektromechanicznym i urzadzeniami sterujacymi

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B12/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 12: Podtogi sportowe w obiektach krytych.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B13/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 13: Boiska sportowe z nawierzchnig z trawy syntetyczne.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B14/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 14: Elewacje wentylowane

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
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« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C2/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, czesé¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 404/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, czesé¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasow

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, czesé¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych”.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 422/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: Izolacje cieplne.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C8/2019, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Zlozone systemy ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z
zastosowaniem styropianu lub wetny mineralnej i wypraw tynkarskich

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C9/2019, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji zelbetowych przy uzyciu kompozytéw z zywic syntetycznych

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 439/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C13/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czesé C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 13: Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwrdconym uktadzie warstw.

5.
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6.2

6.3

6.4
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7.2,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 (wymagania ogdine) pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robét przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materialy (jako$¢ , zgodno$¢ z dokumentacja i ST).

Badania w czasie robét.
W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$¢ prac — odchyiki i tolerancie.

Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoino$ci:
- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

- jako$¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowo$ci montazu.

- spetnienie wymogow wiasciwych norm, wytycznych i warunkdw technicznych.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST -0 Wymagania ogéine pkt. 7.
Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wtasciwych katalogach naktadéw rzeczowych opisanych w
przedmiarze roboét.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.
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7.3.

7.4.

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

9.1.

9.2,

Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq i SST,

- rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST B 00.00.00).

Odbidr.

Odbior robot nalezy przeprowadzaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach, wytycznych i poradnikach

opracowanych przez ITB dotyczacych ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”, a w
szczegolnosci tych, ktdre zostaty przywotane w pkt. 5 (,Wykonywanie robét’) niniejszej specyfikacii.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogéine pkt. 9.
Podstawg rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robot.

Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.
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INNOWATOR - PLUS

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI-PIOTR ZYWICA

62-510 Konin, ul. Poznanska 74 p. 113, tel. (63) 2454577, 60179 4418
innowator@onet.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

www.innowatorplus.pl

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

SST-1/S

ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE SANITARNE

Nazwa zamowienia:

Adres obiektu:
Zamawiajacy:
Adres Zamawiajacego:

Nazwa i kod robat:

Remont pomieszczen piwnicznych w XIX wiecznym zabytkowym patacu w

Wierzbinku

62-619 Sadlno, Wierzbinek 40

Gmina Wierzbinek
62-619 Sadlno, PI. Powstarcow Styczniowych 110, Wierzbinek

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 Hydraulika
45231110-9 Ktadzenie rurociggow

. L . Specjalno$¢ i nr posiadanych Data n
Zakres opracowania Imie i Nazwisko uprawnien budowlanych opracowania Podpis
. . mgr inz. instalacyjna
Instalacje sanitarne Andrzej Kulesa WKP/0271/PO0S/04 01.04.2022
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacja centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna budynku Patacu w Wierzbinku.

1. Wstep.

1.1. Okreslenie przedmiotu specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych tj. instalacja centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna.

1.2, Zakres stosowania

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg moze wprowadzi¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem rob6t uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okre$lenia ich standardu i jakoSci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- montazu instalacji centralnego ogrzewania,

- montazu instalacji wodno-kanalizacyjnej

Roboty wykonane majg by¢ przy uzyciu materiatow o parametrach technicznych nie gorszych niz okreslone w dokumentacii
projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robét, wymienionych w punkcie 1.3.w petnym zakresie tzn. wraz z robotami
i czynno$ciami niewymienionymi w udostepnionych opracowaniach lecz koniecznych do prawidlowego wykonania i
przekazania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca na etapie przygotowania oferty ustali wszelkie kwestie
zwigzane z mogacymi wystapi¢ kosztami uzupemiajgcymi. Opracowane do projektéw przedmiary robét i Slepe kosztorysy
ofertowe stanowig opracowanie pomocnicze. Cato$¢ zakresu zamdwienia okreslajg projekty.

1.4. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacii
technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego
bedzie inspektor nadzoru, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementdw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakoSci
robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy
1.5.1.  Charakterystyka terenu udowy
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Roboty przeprowadzane beda wewnatrz oraz na zewnatrz budynku. Strefe robo6t nalezy odpowiedni wygrodzi¢ i
zabezpieczy¢ zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego. Gruz budowlany winien by¢ wywozony z placu budowy
na biezaco. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania na biezaco czysto$ci wewnatrz jak i na zewnafrz budynku.
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.

1.5.2.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych
do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy
beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy inspektora nadzoru. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z inspektorem nadzoru. Wykonawca umie$ci, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez inspektora, tablice
podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

1.5.3.  Ochrona wfasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .
Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji
i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

1.5.4.  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnocia.

1.5.5.  Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczerstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich przepisdbw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatéw, ktdre wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska.
Materialy, ktére sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.6. Inspektor nadzoru
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Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajqcego reprezentuje interesy zamawiajqcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

2.

Materiaty

2.1. Wymagania og6ine

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w projekcie. Ponad to materiaty powinny mie¢:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta,

- na opakowaniu powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Sposdb sktadowania materiatéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw powinny byé
dostosowane do rodzaju materiatéw

Materiaty, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

Ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektore materiaty budowlane mozna sktadowac na placu, jednak
w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim
zabezpieczeniu) itp.

Przy sktadowaniu poszczegoinych rodzajow materiatow nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

1.

rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru
przegrodach — w wigzkach

rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowa¢ w pomieszczeniach, lecz
dopuszcza sig rowniez sktadowanie pod wiata, lub na wolnym powietrzu przykryte folig lub papa,

materialy izolacyjne (wetny mineralne i pianki) nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych

silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach,

wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne ksztattowniki
itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem
korozji,

narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowa¢ przed dziataniem korozj,

sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; sktaduje sie je na oddzielnych pétach
wedtug gatunkdéw, wymiardw i przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy
przechowywa¢ oddzielnie, rozwieszong, a nie ukladang warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy
zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczehstwa
przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowa¢ jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen;
pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), pétki i regaty powinny by¢ odporne na
ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowac
odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowa,

gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowaé w
specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach. Petne
butli nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzaé, nalezy je chroni¢ prze¢ nagrzaniem
(réwniez przez promienie stofica). Puste butle nalezy sktadowaé oddzielnie butle tlenowe nalezy chroni¢
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przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowaé pozar i ewentualny wybuch; magazynowanie powinno by¢
zgodne z przepisami szczegoinymi lub z normami pafistwowymi

2.3. Rodzaje materiafw.
Rodzaj i iloSci materiatow okreslono w dokumentacii projektowe;.

3. Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajno$é sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie i
specyfikacji technicznej oraz wskazaniami inspektora nadzoru, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bedaq usuniete z terenu budowy na polecenie inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany usuwac
na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiatdw w sposéb
wykluczajacy ich przesuwanie i uszkodzenie. Sktadowanie materiatéw instalacyjnych i urzadzen na budowie musi by¢ w

pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed wilgocia, opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi.
5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z umowa, dokumentacija projektowa, warunkami technicznymi
oraz specyfikacjg techniczng. Btedy w wykonywaniu robét bedg usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt.
Polecenia Inspektora nadzoru odno$nie poprawek muszg by¢ wykonywane w wyznaczonym przez niego czasie — pod
grozbg wstrzymania robot.

5.2. Wykonywanie robot
a) instalacja ogrzewania:
Instalacje c.o. grzejnikowg wykonaé nalezy sie z rur z stalowych zewnetrznie ocynkowanych taczonych poprzez zaciskanie.
Jako urzadzenia grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z podej$ciem bocznym. Po zmontowaniu instalacji nalezy
ja kilkakrotnie przeptuka¢ wodg i wykonaé prébe cisnieniowg ,na zimno” na ci$nienie 4,5 bar. Probe prowadzi¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych® — COBRTI Instal. Po pozytywnym wyniku préby
szczelnodci ,na zimno®, po podiaczeniu instalacji do Zrédta ciepta nalezy wykonaé prébe ,na goraco” polegajacg na
ogledzinach instalacji podczas jej normalnej pracy przy temperaturze i ci$nieniu roboczym.

Montaz rurociggéw:
Rurociggi stalowe taczone bedg przez zaciskanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:

,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. Przed zamontowaniem rur nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz
czy nie ma w nich zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych rur nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robét:

. wyznaczenie miejsca utozenia rur
. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw
. zatozenie tulei ochronnych
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. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym

. wykonanie pofgczen
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzna tulei nalezy
wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub
stropu.

Montaz grzejnikdw:
Kolejno$¢ wykonywania robot:

. wyznaczenie miejsca zamontowania grzejnika

. wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw dla grzejnika
. wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow

. zawieszenie grzejnika

. montaz zaworow grzejnikowych

. podigczenie gatazek grzejnikowych.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢é zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny by¢
tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej. Gatgzki
taczone beda z armatura i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych. Uszczelnienie tych potaczer nalezy wykonaé za
pomocg uszczelek, taSmy teflonowej lub konopi oraz pasty miniowej. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-
02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym
w najwyzszych punktach instalacji.

Badania i uruchomienia instalaciji:

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnoSci.
Przed przystapieniem do badania szczelnoSci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po
zakorczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniona o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitordw korozji wg propozycji COBRTI-
INSTAL. Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. W czasie prowadzenia préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym , potaczonej z
jej ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia (zawory
termostatyczne winny miec zatoZzone kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych).
Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2
bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary i nie wigksze niz 10 baréw. Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ co najmniej 72-godzinng praca instalacji (rozruch wstepny),
przy najwyzszych mozliwych parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.
Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie goracym nalezy we wszystkich zaworach
regulacyjnych ustawi¢ projektowane wartoéci nastaw. Podczas rozruchu wstepnego nalezy wyregulowaé cata instalacje
celem uzyskania zadanych przeptywéw w grzejnikach. Po zakoriczeniu rozruchu wstepnego nalezy wykonaé probe cisnienia
na goraco.

¢) Instalacja wody i kanalizacji sanitarnej
Montaz przewoddéw wody :
Woda wodociggowa do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zostanie doprowadzona z istniejgcej instalacji. Instalacje
rozprowadzajacg wykonac z rur z polietylenu sieciowanego. Instalacje wody zimnej, cieptej prowadzi¢ zgodnie z rysunkami
dokumentacji projektowej, przy czym dokiadng trase przebiegu przewodéw nalezy ustalic po uzgodnieniu usytuowania
punkéw czerpalnych. Rurociggi nalezy izolowac izolacjg o grubosci zgodniej z wymaganiami okre$lonymi w Warunkach
Technicznych. Rurociggi wody zimnej chroni¢ przed wykraplaniem si¢ wody na ich powierzchni poprzez zaizolowanie
izolacjq ze spienionego kauczuku. Typ armatury oraz przyboréw sanitarnych uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji.
Mocowanie przewoddw biegnacych wzdtuz $cian i stropéw wykonac¢ za pomocg opasek rurowych, zawieszen i wspornikow z
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zabezpieczeniem akustycznym. Odcinki przewoddw prowadzone przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ tulejami
ochronnymi umozliwiajacymi swobodne przemieszczanie przewodow. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne
potaczenie na przewodzie. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy ja doktadnie dwukrotnie przeptuka¢ wodg az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen oraz podda¢ probie szczelno$ci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” — Cobrti Instal.

Montaz przewoddw kanalizacji sanitarnej :

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC. Podej$cia do przyboréw oraz piony nalezy wykona¢ z rur systemu
kanalizacji wewnetrznej. Srednice rurociagéw podposadzkowych oraz poszczegdlnych podejé¢ okreslono na rysunkach.
Instalacje kanalizacyjng przed zakryciem nalezy podda¢ prébie szczelnoSci poprzez wizualne ogledziny podczas
swobodnego przeptywu Sciekdw. Rurociagi podposadzkowe zala¢ wodg do najwyzej potozonego kolana taczacego poziom z
pionem i réwniez poprzez ogledziny oceni¢ ich szczelnos¢. Instalacie wyprowadzi¢ do studzienek kanalizacyjnych poza
budynkiem .

Podczas montaz zwréci¢ szczegbing uwage by:

1. Polaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy dostosowanej do
zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15—20°, nalezy wsunag¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.

2. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosi¢: 110 mm — od pojedynczych misek
ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przybordw kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach, 160 mm — od 2 i
wiecej misek ustepowych, wpustéw podwdrzowych, pionéw deszczowych oraz przy kilku przewodach razem
potaczonych.

3. Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$¢ do przybordéw sanitarnych powinny wynosic:
DN 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, ziewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu tazienkowego
poditogowego, DN 75 mm od kilku zlewdw, zmywakow, zlewozmywakéw, wanien, pisuarow, umywalek, wpustow
podtogowych DN 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

4, Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zalezno$ci od $rednicy przewodu
Wynoszq :

- dla przewodu o $rednicy DN 100 mm - 2,5 %,
- dla przewodu o $rednicy DN 150 mm - 1,5 %,
- dla przewodu o $rednicy DN 200 mm - 1,0 %,

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogg wynosié¢
* 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

6. Odgatezienia przewoddw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg, tréjnikdw o kacie rozwarcia
nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwérnikdw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza sie
stosowanie trojnikdw o kacie 68° dla wpustéw piwnicznych, podwdrzowych oraz kanalizacji deszczowe;.

7. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkdéw za pomocg uchwytow lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewoddw od przegrod budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod
kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewodéw z PVC i PP dodatkowo co
najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny byé
mocowane hiezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych wynosza;

- dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,
- dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,
- dla rur z pozostatych materiatéw — 1,5 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP taczonych za pomoca potaczen rozigcznych powinna
by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz
przez wiasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych. Kompensacje wydiuzen termicznych przewoddw
taczonych przez klejenie nalezy zapewnia¢ przez zastosowanie kompensatorow.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15—20 c¢m; dno
wykopdw powinno znajdowaé sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu
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zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I—IV przewody mozna uktada¢ bez
podsypki piaskowej.

11. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie: pionowe
przewody spustowe powinny by¢é wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow; czyszczaki na
pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnaciji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania
przewodow, czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwg eksploatacje, lecz utrudniajace
dostep osobom niepowotanym, przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub
czyszczaki, przy czym maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami powinny byé zgodne z normg PN-92/B-
10735. Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamkniecia, piony deszczowe wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w skrzynki rewizyjne
Srednicy 150 mm ze szczelnie zamykanymi pokrywami czyszczakowymi.

12. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych
do pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodow. Rury wentylacyjne
powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodéw spustowych.

13. Gorna cze$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni powinna mie¢ powiekszong
Srednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego: dla pionow Srednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, dla pionu
Srednicy 100 mm - do 150 mm. Dla przewoddéw S$rednicy wiekszej niz 100 mm powigkszenie $rednicy rury
wentylacyjnej nie jest wymagane. Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5—
1,0 m.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potaczenie nie wigcej niz trzech przewodéw spustowych
nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspding rure
wentylacyjng. Pole powierzchni "przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od 50% sumy powierzchni pdl
przekrojow potaczonych przewodow wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodoéw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow dymowych i spalinowych.

6. Kontrola jako$ci

Kontrola wykonania w/w rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci ich wykonania z projektem, normami oraz
dopuszczeniami i atestami zastosowanych materiatéw i jest ona prowadzona przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagar dotyczacych wykonania
prac a w szczegdlnosci:

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci wykonania prac

- jakosci /wygladu i estetyki/ wykonania,

- zgodno$ci i prawidtowo$ci montazu z dokumentacja DTR urzadzen oraz bezpieczeristwa eksploatacji urzadzen.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Zestawienie podstawowych norm
zamieszczono w pkt. 10 niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki, do akceptacji. W
szczegoInosci w zakresie kontroli jako$ci wykonanych rob6t wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

* plukania i préb cisnieniowych instalacji c.o zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych’ — COBRTI Instal. Zeszyt nr 6

oraz innych préb, ktérych konieczno$¢ wykonania inspektor nadzoru uzna za niezbedne w celu stwierdzenia, czy okre$lony
zakres prac zostaty wykonany nalezycie.

1. Obmiary robét

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w skiad
umowy.
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Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji inspektora nadzoru.

7.2. Jednostki obmiarowe
- mb - dla uktadania rurociagdw,
- kpl. — dla montazu urzadzen,
- szt. — dla montazu armatury,
- m2 —dla robot izolacyjnych i antykorozyjnych,
- m3 —dla robot ziemnych

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwosciq i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce
i inspektora nadzoru.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koicowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjq techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,
rurociggi uktadane podtynkowo,
rurociggi uktadane podposadzkowo,
— rurociggi izolowane,
— préby szczelnosci, ptukania rurociagdw instalacji wewnetrznych,
Odbidr robét zanikajgcych powinien byc dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robot.
Odbioru robét zanikajacych dokonuje inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér koricowy

Odbidr koricowy obejmuije:

— sprawdzenie kompletnoci dokumentacji odbiorowej tj. dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej,
pomiaréw powykonawczych,

— badania szczelno$ci przewodow,

— badania z uruchomienia urzadzen,

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ udokumentowane odpowiednim protokotem, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze koicowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopieft sprawnosci
dziatania sieci i w zaleznosci od tego ustali¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Podstawa ptatnosci
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Rozliczenie robot nastapi na podstawie wystawionej faktury VAT i protokotu odbioru. Platnos¢ dokonywana bedzie zgodnie z
warunkami zawartymi w umowie.

10.

Dokumenty odniesienia

10.1. Projekty budowlane.
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016, z p6zno zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z p6zno zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci oraz sposobu oznaczania
wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia w sprawie ogdlnych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. z 1999r. Nr 80, poz. 980)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Wykaz podstawowych norm

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koficow rur i ksztattek do spawania
PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jako$ci dotyczace spawania materiatow metalowych. Czes¢ 4: Podstawowe
wymagania jakoSci.
PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia, Polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne.
PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia, Polietylen (PE). Cze$¢ 2:
Rury.
PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 3:
Ksztattki.
PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggdéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 4:
Armatura.
PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 5:
Przydatno$¢ do stosowania w systemie.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikdw.
PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggdw. Opaski identyfikacyjne.
PN-EN 1151-1:2006 Pompy. Pompy wirowe. Pompy cyrkulacyjne o mocy elektrycznej nie przekraczajacej 200 W do
instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji cieptej wody uzytkowej. Cze$¢ 1: Pompy cyrkulacyjne bez
regulacji automatycznej, wymagania, badania, oznakowanie
PN-EN 1151-2:2006 Pompy. Pompy wirowe. Pompy cyrkulacyjne o mocy elektrycznej nie przekraczajacej 200 W do
instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji cieptej wody uzytkowej. Czes$¢ 2: Przepisy badania hatasu
(wibroakustyka) mechanicznego i hydraulicznego
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e PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoéine wymagania i badania
e PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste
e PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
e PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na cisnienie
nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe.
e PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawdr odpowietrzajacy
«  PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe
e PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Glowice zawordw przelotowych.
e PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikéw.
e PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
e PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
e PN-EN 442-2:1999/A2:2005 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.
*  PN-EN 442-3:2005 Grzejniki. Cze$¢ 3: Ocena zgodnoSci.
e PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
e PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
e PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknigtych systemdw ciepfowniczych. Badania.
e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze.
e PN-ENISO 12241:2001 Izolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych. Zasady obliczania.
e PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
e PN-EN 1366-3:2006 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze$¢ 3: Uszczelnienia przejsé¢
instalacyjnych
< Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. - Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania
(wyd. 1, sierpiert 2001 r.)
e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych (wyd. |, maj 2003 r.)
*  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru weztow
cieptowniczych (wyd. |, wrzesiert 2003 r.)
*  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. - Komentarz do normy PN-92/B 01706/AzI:1999 -
Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem (wyd. |, czerwiec 2001 r.)
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych Polskimi Normami czy zharmonizowanymi Normami Europejskimi wraz z aktualnymi
zmianami odpowiednio zatwierdzonymi przez Polski Komitet Normalizacyjny.
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1. Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem  niniejszej ~ szczegotowej  specyfikacji  technicznej  (SST)
$q wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji i sieci
elektrycznych zwigzanych z realizacjg zadania:

” Remont pomieszczen piwnicznych w XIX wiecznym
zabytkowym patacu w Wierzbinku”

Specyfikacje rozpatrywaC nalezy tacznie z rysunkami i dokumentami opisujacymi przedmiot
zambwienia. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjq  budowy
i przekazaniem obiektu Zamawiajgcemu, a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi w budownictwie normami i wiedzg techniczng. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach musza zostac zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

1.1. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

1.2. Zakres rohét objetych SST - branza elektryczna

Zakres  specyfikacji ~ technicznej  dotyczy =~ prowadzenia  robot  zwigzanych
z kompleksowym remontem instalacji elektrycznych:
* montaz instalacji uziemiajacej
* montaz przewodéw instalacyjnych
* rozbudowa rozdzielnic elektrycznych
* montaz opraw LED o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
* montaz osprzetu elektroinstalacyjnego
» montaz instalacji potaczen wyréwnawczych
*  prace faczeniowe
*  pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
e pomiary elektryczne
e proby funkcjonalne
* pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne
z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jako$ci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i

Sposobow oznaczania, metod badan i préb oraz odbiorow
i rozliczen.
Aprobata techniczna -  dokument stwierdzajacy  przydatno$¢ dane  wyrobu

do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oSwiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
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Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacii
elektrycznej lub urzadzenia, ktdry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢
pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg
czescig czynna).
Potaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie
w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow
rownolegtych przewodow itp.
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne  urzadzenie  stuzace
do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony
zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem
zrodta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych ( bryta fotometryczna,
luminacja ) : utatwia wiasciwe umiejscowienie
i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w
formie : klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegoblInie wody) i gazdw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwéd instalacji  elektrycznej - zespdt elementéw  potgczonych  posrednio
lub bezposrednio ze zrddtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem
wspoinym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W
sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podtoza - zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci
ich zamocowania zgodnie z dokumentacjq .
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

*  wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

e kucie bruzd i wnek,

e osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

*  montazu montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

«  montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacii

wigzkowych, szynoprzewoddw,
* montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
*  oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
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Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zesp6t aparatury odpowiednio  dobranej
i potgczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen
elektrycznych przed skutkami zwarC i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola
oraz kontroli linii i obwodow instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowq
(obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujgce funkcje: zmiany
napiecia instalacji, faczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne
i alarmowe.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegblnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.
Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespdt aparatury i systemow potaczen wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementdéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
zwigzane danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Czes¢ dostepna - przewodzaca czes$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym cziowiek o przecietnej
sprawnosci fizycznej moze sig¢ znalez¢ bez korzystania ze Srodkow pomocniczych np. drabiny,
stupotazdw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim
znalezé w momencie zakidcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacii
elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do
ktdrego dostep posiadajq jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzacq czescig ktdra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a
miejscem na ziemi, na ktorym znajdujg sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw
w czesci dostepnej, na ktorych moze sie pojawiC niebezpieczne napigcie np. na pancerzu
metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roéznicy
potencjatow pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w
celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowacC jako sztuczny (wykonany w celu uziemienia), jako podstawe przyjmuje — sie
wykorzystanie  uzioméw  naturalnych,  jednak  w przypadku braku mozliwosci lub
nieoptacalno$ci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne. Materiaty stosowane na uziomy
sztuczne, stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
Ochrona wewnetrzna - zesp6t dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo
i ochrone przed skutkami wyladowan piorunowych, ludziom znajdujgcym  sie
w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i
elementow metalowych, zachowanie odpowiednich odstepdw izolacyjnych lub stosowanie
dodatkowych srodkéw ochrony.

Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektryczne;.
Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli potaczonych rownolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sana wspélnej trasie, faczac
zaciski dwéch urzadzen elektroenergetycznych.
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Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedng lub wiecej linii
kablowych.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktdrym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywajg
sie lub przecinaja.

Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegto$¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i nie
wystepuje skrzyzowanie.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym
Uo - napiecie pomiedzy 2zytq a ziemig Ilub ekranem kabla, natomiast
U -napiecie miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV,
6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110 kV stosuje sie kable
olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. llo$¢ zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5,
natomiast przekroje Znamionowe wg oferty producenta
od 1 do 1000 mm2 (praktycznie od 4 mm?2).

Kable sygnalizacyjne produkowane sg na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV - ilo$¢ zyt
od 2 do 75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm2,

Zyla robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym,
stuzy do przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub
odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako czes¢ przewodzaca moze wystepowa¢ drut o przekroju
kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym
przekroju. Ze wzgledu
na duze natezenie pola elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza sie stosowanie kabli z
zytami sektorowymi do napie¢ znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyzej 16 mm?.
Zyly wielodrutowe zapewniajq wigksza elastyczno$¢ kabla, sa jednak drozsze. Sploty
poszczegolnych wigzek, zawierajgcych po kilka zyt splatane
sq we wspdtosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadajg w swej
budowie dodatkowo zyte licznikowa (brazowa) i kierunkowg (niebieska) dla utatwienia
rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna ,,z0” - izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg zielono-
Z0ttg izolacji, bezwzglednie wymagana przez okres$lone Srodki ochrony przeciwporazeniowe.
Laczy metalowe czesci przewodzace - dostepnego urzadzenia

elektrycznego (ktére mogq przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem), czesci przewodzace obcych
instalacji elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk) uziemiajacy
i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napie¢
znamionowych  do  12/20 kV  przekr6j zyly nie  musi by¢ identyczny
z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyty roboczej do 50 mm? - przekroj zyty ochronnej minimum
16 mm2, natomiast powyzej 95 mm2 - minimum 50 mm?).

Zyta powrotna (stara nazwa ,ochronna”) - wymagana bezwzglednie dla kabli
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecia znamionowe 3,6/6 kV i
wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub taSmy miedziane), wspdtosiowa z
przewodzacego ekranu niemetalicznego, znajdujacego sie na izolacji zyty lub w $rodku kabla.
Stuzy przewodzeniu pradéw zwarciowych i wyrownawczych (pradéw zaktéceniowych) w uktadzie
wielofazowym.

Zyta probiercza ,,zp” - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w
wielodrutowej zyle roboczej; stuzy do pomiarow, sygnalizacji, obstugi urzadzenia elektrycznego.
Stosowana gtéwnie dla kabli jednozytowych, aluminiowych
0 przekrojach znamionowych ponad 400 mm?, w formie 1-2 2yt o przekroju
1,5 lub 2,5 mm2,

Zyla neutralna - izolowana Zzyla robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach
czterozytowych petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekréj uzalezniony od przekroju
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roboczego  kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojow  roboczych  powyzej
35 mm?2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wybudowania projektowanej instalacji sq elementami gotowymi
Standardowymi wykonanymi zgodnie z odpowiednimi normami, posiadajgce odpowiednie deklaracje i
certyfikaty.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie
rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
* spetniania tych samych wta$ciwosci technicznych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptaciji projektanta).

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

 dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

*  wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat oS$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Jednocze$nie
praktyczne przyktady zastosowania elementow linii  kablowych, w tym urzadzen
elektroenergetycznych zawierajg opracowania typizacyjne - szczegélnie albumy producentéw lub
specjalizujgcych sie w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, ktére mogq byc
wykorzystane w praktyce
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2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje
wg wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna. Jako materiaty przewodzace mozna
stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt. 1, 3, 4, 5. Przewody instalacyjne nalezy stosowaé
izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych
do bezposrednio do podtoza lub uktadanych
na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy
od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 450/750V w
zalezno$ci od wymogdw, przekroje uktadanych przewoddéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?,
przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?2,
Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz
i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody
miedziane. Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych,
obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody
rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikow zamontowanych
w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikdw lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddéw mozna stosowaé miedz i aluminium (aluminium
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowaC wykonane w obudowie 0
okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejécia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach
przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i przewody
uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taém stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonosne stanowig osprzet rdznych elementéw instalacii
elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodéw, ale takze innego
wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taém stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szeroko$ci 50 do 600
mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych
uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewoddw
dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajace
ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatdw o
wytrzymatosci elekirycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktore nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do
+ 60°C,
a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajq stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.
Jednocze$nie podtgczenia silnikow i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobor $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddéw wcigganych oraz ich iloSci wcigganej do wspolnej rury
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instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczes$nie gietkie
lub sztywne; $rednice typowych rur gltadkich: od @ 16 do @ 63 mm (wigksze dla kabli o duzych
przekrojach zyt wg potrzeb
do 200 mm?2) natomiast Srednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe
czarne, malowane lub ocynkowane mog @ by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych rur
gtadkich (sztyw nych): od @ 13 do 42 mm, Srednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do
1) 48 mm i sztywnych od 1) 16 do 1) 50 mm.
Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie
ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
staym  lub  zaciskowym,  wbiane i  mocowane do  innych  elementéw
np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych
(niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkoSciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikdw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane
w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -wystepujgq puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podifogowe. W zaleznoSci
od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepuj @ ce wymagania co do ich wielkosci: puszka
sprzetowa g 60 mm, sufitowa lub koricowa 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70
mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6 mm?,
Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd
i facznikow instalacyjnych  powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu
za pomocg ,pazurkow” i / lub wkretow.

Koncoéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytaczanie
przewodow do instalacji bez konieczno$ci kazdorazowego przygotowania koncdw przewodu oraz
umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdznic mozna kilka
grup materiatow: oznaczniki przewodéw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Osprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za
pomoca wkretow lub ,pazurkow”.

taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na
podiozu (Scianie) za pomoca wkretéw lub przyklejane.
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zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,02,5
mm2,

obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych
pfomienia.

podstawowe dane techniczne:
napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
prad znamionowy: do 10 A,
stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogblnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaC wyposazone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkdw”.
gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow lub
przyklejane. Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane
do 5-cio zytowych przewoddw, w tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski
do potaczenia przewoddw winny umozliwia¢c wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5 - 6,0
mm2 w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.5. Sprzet oSwietleniowy

Montaz opraw oSwietleniowych nalezy wykonywaC na podstawie projektu o$wietlenia,
zawierajgcego co najmniej:

dobdr opraw i zrodet $wiatta,

plan rozmieszczenia opraw,

rysunki sposobu mocowania opraw,

plan instalacji zasilajgcej oprawy,

obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkow napiecia i obcigzen,

zasady konserwaciji i eksploatacii instalacji oswietleniowe;.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobierat z katalogbw producentéw, odpowiednio
do potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia i warunkow Srodowiskowych - wystepujg
w czterech klasach ochronno$ci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, Il, Ill. Wypusty
sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym
przekroj przewoddw utozonych na state nie moze byé mniejszy od 1 mm? a napiecie izolacji nie
moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody ukfadane sg w rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

2.2.6. Obudowy rozdzielnic i aparatow

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg
elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajaca przed dotykiem elementéw pod
napieciem, sg elementem fgczacym podzespoty rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie
do wewnatrz ciat obcych (stopien ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia
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dodatkowego umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajacych sie
warunkach zewnetrznych i przy ré6znym obcigzeniu, podnoszg estetyke instalacji elektrycznych,
umozliwiajg prawidtowy montaz. Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikdw
obuddw, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna. Wykonujacy prefabrykacje powinien
sprawdzi¢ czy poszczegolne elementy obudowy (lub cata obudowa) posiadajg certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng badz nadang przez wytwérce deklaracje zgodnosci.
Wymagania ogolne dotyczace pustych obuddw rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych podane
sqg w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). Podczas przygotowywania obudowy
rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe, muszg
zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace metod fgczenia
obudéw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania Scianek bocznych wg potrzeb,
zastosowania zalecanych materiatdw ztacznych i uszczelniajacych obudowy sktadowe. Wszelkie
zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowaé zgodnie z instrukcjg producenta
obudéw. Nalezy stosowa¢ wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce
porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele
szczotkowe itp.) oraz stosowa¢ odpowiednie zabezpieczanie elementdw po obrobce
mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia powinny wyréznia¢ sie odpowiednimi
kolorami, zgodnie
z PN-EN 60446:2004.

2.2.8. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementdéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednocze$nie wykonujacy
prefabrykacie powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia
wewnetrznego posiadajg nadany przez wytwérce certyfikat zgodnoSci lub aprobate techniczng
badz deklaracje zgodnos$ci. Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikdw elementéw
wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sq jako marka referencyjna. Osprzet ten nalezy
montowa¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek no$nych
zunifikowanych lub zaprojektowanych, potek i szuflad. Potgczenia wewnetrzne elementow nalezy
wykonywa¢ za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskow
przytaczeniowych lub przewodoéw. Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm?2 nalezy pocynowac,
natomiast na przewody powyzej 4 mm? nalezy montowa¢ koncowki kablowe wg instrukcii
producenta.

2.2.9. Elementy mocujace rozdzielnice

Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentdw powinien sprawdzi¢ czy
wszystkie zaprojektowane elementy mocujace posiadajg nadany przez wytworce certyfikat
zgodno$ci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodno$ci.

Podstawowe sposoby montazu:

zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkéw kotwigcych lub rozporowych (otwory
do mocowania przygotowane w obudowie),

przykrecenie za pomocq materiatow ztgcznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcii
WSporcze;.

2.212. Uziomy

Dodatkowe - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza,
a odlegtos¢ do sasiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu
dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej warto$ci rezystancji wymaganej dla danego typu
uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczegolnych arkuszach normy.
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Sztuczne - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego
uktadaniu nalezy uwzgledni¢ nastepujace zasady:

Zalecane jest wykonanie uziomu fundamentowego,

Uziomy poziome ukfada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

Unikac uktadania pod warstwa nie przepuszczajacq wody np. asfalt, glina, beton,

Katy pomigdzy promieniami uziomu powinny by¢ wigksze od 60°,

Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku, przej$¢
dla pieszych oraz metalowych ogrodzen,

Najwyzsza czes¢ uziomu pionowego powinna znajdowac sie co najmniej na gtebokosci 0,5 m
przy dtugo$ci ponad 2,5 m,

Maksymalna ditugo$¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna byC mniejsza
niz 35 m dla gruntdw o rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci
> 500 Qm.

2.2.13. Wewnetrzny osprzet ochronny

Potaczenia wyrdwnawcze - najwazniejszym elementem jest szyna wyréwnawcza,
do ktdrej dotaczone sg wszelkie urzadzenia i instalacje metalowe. Elementy taczace urzadzenia i
instalacje z szyng przedstawia.

Potaczenia wyréwnawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub
systemy mieszane.

Ograniczniki przepie¢ - stanowig ochrone urzadzen koAcowych aparatow i instalacii
elektrycznych  przed  niedopuszczalnie  wysokimi  przepieciami  i/lub  przeznaczone
do wyrdwnywania potencjatéw. Istnieje mozliwoS¢ ochrony centralngj dla catej instalacii
elektrycznej wewnetrznej lub wybranych elementow.

2.2.14. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne - rodzaje i uktady

Izolacja zyt - jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne.

Izolacja papierowa wykonana jest z tasm z papieru kablowego przesyconego syciwem
elektroizolacyjnym, dla polepszenia wtasnosci dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgocenia
izolacji. Syciwa mogg by¢ $ciekajace (dla kabli uktadanych standardowo) lub niesciekajace (dla
kabli uktadanych przy duzych réznicach poziomow) - kable
te dodatkowo zabezpiecza powtoka (pancerz otowiany).

Powtoka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocig szkodliwymi
zwigzkami chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczenstwo uzytkowania kabla w okreslonym
srodowisku. Stosuje sie powtoki metalowe: otowiane i aluminiowe oraz z taém stalowych lub z
tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze zastosowanie znajdujg kable z powtokg z tworzyw
sztucznych usieciowanych, o zwigkszonej odpornosci na dziatanie ognia - klasa ich
ognioodpornosci zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.

Wypetnienie - materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtokg w celu
ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypetnienie stosuje
sie: papier, tworzywa sztuczne, materiaty wiokno pochodne nasycone olejami.

Pancerz - stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutéw
lub tasm stalowych zabezpieczonych przed korozjg np. ocynkowanych, nawinigtych spiralnie na
ostone powtoki kabla.

Ostona zewnetrzna - (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwdj) chroni kabel przed szkodliwym
wptywem czynnikow chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje sie
z materiatow wtokno pochodnych, pokrytych warstwa polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych
(polwinitu lub polietylenu).
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Oznaczenia kabli - w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe
systemy oznaczania kabli, réznigce sie miedzy sobg symbolikq zwykle zbiezne z zawartoscig
informacjj o  danym  kablu  np.  polskie  oznaczenie =~ OWY  300/500V
i odpowiednik wg symboliki DIN: HO5VV-F. W opisie symbolami  zawarte
sq najczeSciej dane na temat: materiatu zyt, typu izolacji, ochronnosci ogniowej (lub
0 rozprzestrzenianiu sie ognia), typu powtoki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa, typu zyt
specjalnych itp., za symbolem literowym umieszcza sie¢ symbol cyfrowy, zawierajacy dane o
napieciu fazowym i miedzyprzewodowym oraz na koncu symbolu ilo$¢ i przekrdj zyt.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatdbw do robot montazowych i prefabrykacji
rozdzielnic

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sq zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykq podang w dokumentaciji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,

sq wlasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobdw i materiatow nieznanego
pochodzenia.
e przyjecie materiatbw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem

do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalaciji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable
i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”),
korice przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekroj).
Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz
z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania zadania

Dla wykonania przedmiotowego zadania z odpowiednig jakoscig Wykonawca powinien mie¢ do
dyspozycji nastepujace maszyny i sprzet:

» samochod dostawczy

* rusztowanie

» zestaw pradotworczy

» zestaw narzedzi i elektronarzedzi do montazu instalacji

* miernik do pomiaru rezystancji izolacji

* miernik do pomiaru skutecznosci zerowania

* miernik do pomiaru rezystancji uziemien

* |uxomierz
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Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi poprzez wytwérce danego
towaru.

4. Transport
4.1. Transport materiatow

Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania winien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych $rodkow transportu - samochodu dostawczego.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementéw.

5. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, z przywotanymi normami, PBUE oraz zgodnie
ze sztukg przez uprawnionych elektromonteréw pod nadzorem kierownika robot i inspektora nadzoru.

5.1. Montaz instalacji elektrycznej

W obiekcie projektowana jest nowa instalacja elekiryczna o$wietlenia podstawowego i
awaryjnego, gniazd wtyczkowych 230V/400V, zasilania urzadzen technologicznych. Instalacje
wykona¢ jako podtynkowg, a w wolnych przestrzeniach miedzy sufitowych lub
w szachtach technicznych, przewody prowadzi¢ rurkach lub korytach kablowych. Instalacje
elektryczne wykona¢ przewodami typu YDYp w izolacji 450V/750V. Gniazda montowaé
na wysokosci podanej na rysunkach. W razie potrzeby szczegoély uzgadnia¢ z Inwestorem
na etapie realizacji.

Zakres robét obejmuje:

 roboty demontazowe istniejgcych instalacji elektrycznych,

e Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

* roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie Slepych
otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otwordw w sufitach, scianach lub podtozach,

» osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikdw, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem,

 montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli
i przewoddw,

e puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gbérna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

* przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordéw dostosowanych
do $rednicy wprowadzanych rur,

* koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

* wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla

utatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowe;
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich
wyszczegobinieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowe;

i specyfikacji technicznej (szczegotowe)) SST. W przypadku fatwosdci wciggania kabli
| przewodow, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢
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utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

» oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowe))
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe
I bezpieczenstwa przy wspdidziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

» roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa Scian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych,

o przeprowadzenie  préb i  badan zgodnie z  PN-IEC  60364-6-61:2000  oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.2. Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektroinstalacyjnego

Te elementy instalacji montowaé w koricowej fazie robédt, aby unikngé niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na
kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikow energii elektrycznej montowanego na $cianach. Montaz opraw nalezy wykonywac przy
pomocy rusztowania lub drabin. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i
sprawdziC jej dziatanie. Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim przygotowaniu przewodow
zasilajacych, nalezy zachowa¢ prawidtowos$¢ barw przewoddw tzn.

 Zzielono-zotty — przewdd ochronny
* niebieski — przewdd neutralny
e czarny — przewod pradowy

Nalezy zapewni¢ roéwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych
w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda
wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W
sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat
u gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny
bedacy zytq przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg barwy zielonej i
Z6ttej.

Oprawy i osprzet elektroinstalacyjny nalezy mocowaé w sposéb wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich
w potozenie pracy.

Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie
z planami instalacji i schematami.

5.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy  wykona¢ instalacje  pofaczen  wyrdwnawczych. Instalacia  ta  skiada
sie z pofgczenia wyréwnawczego: gtownego (gtdwna szyna wyrOwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem
wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyrownawczy. Potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe
nalezy wybrac taczac przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji. Potgczenia
wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonac
na parterze. Do gtdwnej szyny uziemiajacej podigczyC rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspolnego punktu - gtéwnej szyny uziemiajacej. W przypadku
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niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki. Dla instalacji potaczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne
obwody os$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronne;.

5.4. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajacy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow nalezg: stopien
ochrony, ilo$¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane
dotyczace sieci zasilajace;j, miejsce zasilania
i odptywoéw oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. Po skompletowaniu wszystkich
potrzebnych wg specyfikacji elementdw rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania i potaczen aparatdw i
urzadzen wg zalecen producentow. Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgledniaé
wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy,
a w szczegdlnosci:

« stopien ochronno$ci,

* wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

* typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojaca, przyscienna, naécienna, wnekowa

» typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: $redniego napiecia, niskiego napiecia,
stabopradowa,

* sposodb zasilania i odptywu: ,,od gory” lub ,0d dotu”,

* typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytaczenie bezposrednie,

e spos6b mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny nos$ne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy
PN-EN 60439-2:2004,

* rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

e sposdb  zabezpieczenia  przed dostepem  o0séb  nieuprawnionych,  opracowane
wg wymagan normy PN-EN 60439-3:2004,

» kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

o kompletno$¢ i prawidtowos$¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki
znajdujace sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

» oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb czytelny
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatéw i osprzetu,

» W kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac si¢ kieszen przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.

Rozdzielnica  elektryczna  musi  spetniac wymogi  PN-EN  60439-1:2003  (zgodnej
z miedzynarodowg IEC-439-1). Wymagane jest Swiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy
lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy. Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania na
terenach budow musi spetnia¢ wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).
Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogdlnodostepnych musi spetnia¢c wymogi
normy PN-EN 60439-5:2002. Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa
sztucznego, chronigcg przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwo$¢ kontaktu
bezposredniego z elementami pod napieciem. Wszystkie konstrukcje przy$cienne rozdzielnic powinny
zapewniac dostep
do kompletu elementéw wykonawczych od frontu.

Przy  konstruowaniu rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajace
na ewentualng rozbudowe uktadu, bez konieczno$ci zmiany systemu  rozdzielnic
(w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie
niewystarczajgca). Spos6b rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien
uwzglednia¢c zasade jednorodnoSci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz
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rownomierno$ci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni. Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy)
winien znajdowac sie szyld z nazwg rozdzielnicy zgodng z nazwa rozdzielnicy ze schematu gtéwnego
zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposéb trwaty.

Zakres robot obejmuije:

przemieszczenie w strefie montazowe;

rozpakowanie

ustawienie na miejscu montazu wg projektu

wyznaczenie miejsca zainstalowania

trasowanie

wykonanie $lepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, Scianach lub podiozach

osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz  dybli, $rub  kotwigcych lub
wspornikow wraz z zabetonowaniem

montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementdbw odmontowanych na czas
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy)

podtgczenie uziemienia

sprawdzenie  prawidlowosci  usytuowania w  pomieszczeniu, W $z€zego6Inosci
zachowania minimalnych szeroko$ci przej$¢ i drég ewakuacyjnych

sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu

przeprowadzenie préb i badan

Przy podfaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigta¢ aby wszystkie kable
odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej ilosci
kabli odptywowych.

5.5. Montaz instalacji uziemiajacej

Zakres robot obejmuije:

przemieszczenie w strefie montazowe;,

ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste
wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia scian i
stropbw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatdéw instalacyjnych, wykonanie
$lepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworow w $cianach, podtozach, lub sufitach

osadzenie kotkw plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikdw, zaciskow, ztaczek
wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podiozu elementow osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.)
do montazu instalacji odgromowe;j,

oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa
przy wspotdziataniu czlowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi),
w przypadku braku takich wytycznych,

roboty o charakterze ogolnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej
| uziemien jak: zasypanie wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa S$cian i stropow
po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,
przeprowadzenie  prob i badan  zgodnie z PN-[EC  60364-6-61 oraz
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PN-E-04700:1998/ Az1:2000.
5.6. Montaz instalacji potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
wykonaé instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja sktada sie
z potgczenia wyréwnawczego: gtdwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego -
dla czesci przewodzacych, jednoczes$nie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym
potencjaty jest przewdd wyréwnawczy. Wykona¢ potaczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe
taczace przewody ochronne z cze$ciami przewodzacymi innych instalacji. Potaczenia wyrownawcze
gtéwne wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze. Do gtéwnej szyny uziemiajacej
podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspélnego
punktu. W przypadku niemozno$ci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

5.7. Uktadanie kabli

Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm dopuszcza
sie pominigcie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby
ilo¢ utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od diugo$ci wykopu. Zasadg jest uktadanie w jednym
rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odlegto$¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od
napiecia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla
utatwienia lub umozliwienia rob6t naprawczych nalezy przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy
kazdym elemencie, gdzie nastepuje potgczenie lub podtgczenie kabla (mufy, ztacza kablowego itp.),

»  Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:
o reczny:
= przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,
= przesuwanie kabla na rolkach
o mechaniczny:
= przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z
przyczepq lub skrzyniowy samochdd ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do
bebnéw),
=przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochod ciezarowy, wyposazony w
ciagarke i zurawik, zespdt rolek i zasilanie ich napedéw poprzez agregat pradotworczy

lub zestaw kabli przeno$nych, stojaki
do bebndw),

= przy pomocy wciggarki (tzw. ucigg czotowy) - podobny zestaw jak dla uktadania przy
pomocy rolek napedzanych, dodatkowo komplet uchwytdéw

na zyly i ponczoch stalowych. W celu unikniecia uszkodzen kabla wciggarka musi by¢
wyposazona w ogranicznik sity ciggniecia, jej warto$¢ dopuszczalng wyznacza sie w
zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

Zasypanie nastepng warstwg piaskowg grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy,
a nastepnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wiekszo$¢ inwestordw
wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek). Utozenie folii 0 grubosci powyzej 0,5 mm i o szeroko$ci
powyzej 20 cm, przykrywajacej przysypany warstwa piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen
wskazujq napiecie Znamionowe kabla: niebieska
do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

5.8. Ukladanie kabli i przewodéw w budynkach
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Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajacych ostone ochronng widknistg uktada sie
bezposrednio na Scianach lub  sufitach, na konstrukcjach  wsporczych  osadzonych
w elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanatach. Szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ przy
przejSciach kabli przez Sciany i stropy z zastosowaniem przepustow kablowych. Rura lub specjalny
przepust powinny by¢ zabetonowany lub wmurowane w otwor, oba konce uszczelnione materiatem
niepalnym na dtugo$ci 8 cm dla stropéw i 10 cm dla Scian. Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ w taki
sposob, aby minimalne odlegtosci pomigedzy kablami wynosity: 5 cm dla kabli na napiecie do 1 kV i 15
cm dla kabli na napiecie powyzej 1 kV. Odlegtosci minimalne od rurociggéw podaje N SEP-E-004 i
wynoszg od 20 do 150 cm. Jesli nie mozna spemi¢ warunkéw minimalnej odlegtosci, podanych w
normie
jw., nalezy bezwzglednie prowadzi¢ kable w rurach ochronnych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlna zasady kontroli robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Szczeg6towy wykaz
oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow  zawarty  jest
w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Szczego6towy wykaz oraz zakres badan
pomontazowych i  kontrolnych instalacji  piorunochronnych i uziemien zawarty jest
w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000
i PN-E-04700:1998/Az1:200Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic
zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Szczegdtowy wykaz oraz zakres
pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest
w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Szczegotowe zasady kontroli jakosci robdt polegajg na sprawdzeniu:

* zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym

 zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej

o stanu kanatdbw i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego
do kabli i przewodow, stanu i kompletno$ci dokumentaciji dotyczacej zastosowanych materiatow

» sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji

» poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen $rubowych instalacji elektryczne;
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu

» poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

» poprawno$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych

e pomiarach rezystancji izolacji

* napisdw informacyjno-ostrzegawczych

e (dziatania przyrzaddw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych  (liczniki  energii
elektrycznej)

* stanu ochrony przeciwporazeniowej

 sprawdzenie ciggtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych

» poprawno$ci wykonania potaczen $rubowych instalaciji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu

e poprawnoSci  wykonania i  zabezpieczenia  potaczen  Srubowych instalacji
piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu

e pomiarach  rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z  zasadami
przeprowadzania badan
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Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng
przy uzyciu woltomierza, ktorego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla
zasilania z sieci), oraz zrédio pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez
transformator dwu uzwojeniowy. Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ.
Rezystancja izolacji poszczegolnych obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20
MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu
ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajagce wymagan
zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade
za niemajacq zasadniczego wptywu
na jakos$¢ funkcjonowania instalacii i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. Obmiar robot
7.1. Jednostka obmiarowa

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary

odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:

* dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

« dla kabli i przewodow: m,

« dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

* dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

* dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

« dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

« dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

* dla aparatow montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

« dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej: szt., kpl., m,

« dla osprzetu montazowego dla instalacji uziemiajacej: szt., kpl., m,

* dla rob6t ziemnych: m lub m3.

W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla rob6t montazowych instalacji elektryczne;
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych rob6t. W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady podane w
katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady rzeczowe
dla odpowiednich robot.

8. Odbidr robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
* montaz przewoddw podtynkowych
* montaz tras kablowych, przepustéw
* montaz zewnetrznych linii kablowych
* montaz uziemien
* wykonanie potaczen

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robat

Do odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany przygotowac, oprécz dokumentéw wymaganych
przez Inwestora
» dokumentacje powykonawczg
» protokoty z dokonanych pomiarow:
o ciggtosci zyt przewodow
o rezystancji izolacji przewodow
o skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
o natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m, 1 szt. lub 1 kpl. odpowiednio:

» montaz instalacji elektrycznej

* montaz osprzetu i opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

* prace faczeniowe

* montaz urzadzen z demontazu, tablice interaktywne, rzutniki itp.

* montaz rozdzielni elektrycznych

* pomiary elektryczne

» sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia

» uruchomienie i sprawdzenie dziatania urzadzen z demontazu system tablice interaktywne, rzutniki
itp.

» sprawdzenie dziatania urzadzen system domofonowego i CCTV

10. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w  Sprawie ochrony  przeciwpoZarowej budynkdw, innych obiektow  budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu
wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczen tych wyrobow do uzytku
(Dz. U. Nr 85 poz. 553).

» PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
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YV V VYV VY

PN EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 12665:2018-08 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania wymagar
dotyczacych o$wietlenia.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Instalacje dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

N SEP-E-002 wyd. 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- Owietlenie miejsc pracy -- Cze$é¢ 1: Migjsca pracy
we wnetrzach
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