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SPIS TRESCI

projektu technicznego

Wyszczegdlnienie (nNrrr;;r:r:]kyu)
A. CZESC OPISOWA:
1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych 3-5
obliczen
2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych 5
3. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z 5
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
4. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego 5-11
5. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi, zatozeniami przyjetymi 1
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen
6. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym 1
przeznaczeniu obiektu
7. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej 1
8. Charakterystyka energetyczna budynku 1
9. Uwagi koricowe 11
Oswiadczenie projektanta gtéwnego i projektantéw opracowujacych poszczegélne czesci projektu 12
Kopie uprawnien i zawiadczen o wpisie na liste cztonkdéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego 13-18
projektanta gtdwnego, projektantéw opracowujgcych poszczegoine czesci projektu
B. ZALACZNIKI
— Ekspertyza stanu istniejgcego budynku 19-20
C. CZESC RYSUNKOWA:
- Razut piwnicy- instalacja wodno-kanalizacyjna PB-PT-1S-01
- Razut piwnicy - instalacja centralnego ogrzewania PB-PT-1S-02
—  Raut piwnicy - instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego PB-PT-IE-01
- Razut piwnicy - instalacja gniazd zasilajacych 230/400V PB-PT-IE-02
- Schemat rozdzielnicy — EO PB-PT-IE-03




CZESC OPISOWA

do projektu technicznego

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W
TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN

Uktad konstrukcyjny w wyniku prac przewidzianych w niniejszym projekcie, nie ulegnie zmianie.

Niniejsze obliczenia statyczne wykonano na podstawie Polskich Norm przywotanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1065 z pdzniejszymi zmianami), a w szczegdlnosci:

e PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991 Eurokod. Oddziatywania na konstrukcje.

e PN-EN 1992 Eurokod. Projektowanie konstrukcji z betonu.

e PN-EN 1993 Eurokod. Projektowanie konstrukcji stalowych.

e PN-EN 1996 Eurokod. Projektowanie konstrukcji murowych.

e PN-EN 1997 Eurokod. Projektowanie geotechniczne.
Szczego6towe wyniki obliczer dostepne sg w pracowni projektowe;.

ZESTAWIENIE ODDZIALYWAN PRZYPADAJACYCH NA POWIERZCHNIE SCIAN
. . Wartosé Wspétczynnik
Oddzialywanie charakterystyczna Xk obciazenia y
— obustronny tynk cementowo-wapienny gr. 4cm: 19,0kN/m?* - 0,04m 0,76 [kN/m’] 1.35 (1,0)
—mur z cegly ceramicznej peinej: 18,0kN/m? - 0,57m 10,26 [kN/m’]

Uwaga:

WartoSci obliczeniowe oddziatywahn wyznaczono uwzgledniajac podane powyzej wartosci charakterystyczne Xk oraz odpowiedni
wspdtczynnik obliczeniowy, a takze wspotczynnik wo dla warto$ci kombinacyjnej oddziatywania zmiennego i wspdtczynnik redukeyjny ¢ dia
oddziatywan statych (zgodnie ze wzorami 6.10a lub 6.10b kombinacji obcigzer zamieszczonych w normie PN-EN 1990

ZESTAWIENIE ODDZIALYWAN PRZYPADAJACYCH NA POWIERZCHNIE STROPOW
Oddzialywanie charak‘:‘c’:;t::(zzna Xk v::?:?q'::z?an\l(k
— sklepienie tukowe z cegly petnej gr. 12cm: 18,0kN/m? - 0,12m 2,16 [kN/m?]
—tynk cementowo-wapienny: 19,0kN/m? - 0,030m 0,57 [kN/m?
—zasypka stropowa z gliny z sieczka: 13,0kN/m? - 0,20m 2,60 [kN/m?]
—posadzka cementowa zbrojona siatkg gr. 5cm: 25,0kN/m? - 0,05m 1,25 [kN/m?] 19
—posadzka z ptytek: 0,44kN/m? 0,44 [kN/m?]
—obcigzenie instalacjami: 0,50kN/m? 0,50 [kN/m?]
—obcigzenie uzytkowe dla stropu nad piwnica;: kategoria C5:
0k = 5,0kN/m? 5,0 [kN/m?] 150
Qx =4,5kN 4,5 [kN] ’




Poz.1 — NADPROZA W SCIANACH ISTNIEJACYCH

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN:
— klasa stali S235JR,
— przyjeto nadproza stalowe obetonowane przegubowo oparte na $cianach.

o

SCHEMAT STATYCZNY:

4

WL

WYNIKI OBLICZEN:

UMy 2kNm
Max=9,78

Min=-0,00
{,x

Przypadki: 4do6

YFz 10kN
Max=30,86

Min=-30,86
{,x

Przypadki: 4do6



PRZYJETE GABARYTY ELEMENTOW:
- nadproze stalowe z dwoch ceownikéw 120 taczonych Srubami M16 k. 5.8.

. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

4.1 Instalacje i urzgdzenia ogrzewcze
Istniejace, bez zmian.

Odprowadzenie spalin.
Istniejace, bez zmian.

Wentylacja kottowni.
Istniejace, bez zmian.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe kottowni.
Istniejace, bez zmian.

4.2 Instalacja centralnego ogrzewania - wymiana

Zrodlem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania, bedzie istniejaca kotownia i istniejaca instalacja centralnego
ogrzewania — przewiduje sie jej wymiane.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania w uktadzie zamknietym, dwururowa, z dolnym rozdziatem czynnika
grzewczego. Rurociggi nalezy w prowadzi¢ po $cianach konstrukcyjnych na systemowych zawiesiach, a nastepnie w
przestrzeni posadzki piwnicy. Podejscia do grzejnikéw wykonywac w systemie dolnym z zastosowaniem dedykowanych
przez producenta zestawdw przytaczeniowych z zaworami odcinajacymi. Lokalizacje grzejnikéw wodnych oraz ich
wielkoSci przedstawiono na rzutach instalacji c.o.

Przyjete temperatury w pomieszczeniach:

20°C - WC, korytarze

16°C — pomieszczenia magazynowe, klatki schodowe.

Odpowietrzenie pionéw poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe, wykonane z mosigdzu, temperatura pracy -
10°C do +90°C, ciénienie pracy do 6 bar, DN15.

Dane techniczne budynku i instalacji centralnego ogrzewania.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na c.o.: -15 kW
Parametry czynnika grzejnego CT (zima) - 75/55°C
Temperatura zewnetrzna (Il STREFA KLIMATYCZNA): -tz=-18°C
Ciénienie dyspozycyjne dla instalacji: - 23 kPa
Pojemno$¢ wodna instalacii: -120 L



Rurociggi centralnego ogrzewania
Rurociagi rozdzielcze oraz piony instalacyjne projektuje sie z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowa, przewody
rozprowadzajace ciepto do grzejnikéw w warstwach podtogowych z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego. W
przypadku koniecznych zataman pionowych instalacji, w najnizszym punkcie zapewni¢ odwodnienie. Armatura
spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pionéw przed elementem
zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych piondw z wody, po
ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztaczke
do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przeno$nych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody. W najwyzszych punktach
instalacji zasilajacych nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki ptywakowe. Rurociagi mocowaé do $cian lub
stropu poprzez podpory i obejmy do przejmowania sit wynikajacych z wydtuzen rurociggdw i kierowania tych wydtuzen w
pozadanym kierunku w nastepujacych maksymalnych odlegtosciach pomiedzy podporami:

-dn15-20-1,5m

-dn25-22m

-dn32-26m

-dn40-3,0m

-dn50-3,5m

-dn65-3,8m

W miejscach przej$¢ rurociggdéw przez Sciany nalezy stosowac tuleje ochronne stalowe o Srednicy wewnetrznej co
najmniej 2 cm wigkszej niz zewnetrzna $rednica przewodu, a w przypadku przej$¢ przez strop — o co najmniej 1 cm. W
tulei ochronnej nie moze znajdowaé sie taczenie rurociagow. PrzejScia rurociggéw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczy¢ ogniochronng masg uszczelniajaca.

Izolacje cieplne
Rurociggi rozdzielcze oraz piony zaizolowaé izolacjg z pianki poliuretanowej w pltaszczu PVC stosujac nastepujace

gruboéci izolacji:

e dodn20 - grubos¢ 20mm

e dn20 - dn32 - grubos¢ 30mm

e dn32-dn80 - réwna potowie $rednicy wewnetrznej rury (w pomieszczeniach ogrzewanych)
Rurociggi PEX prowadzone w posadzce nalezy zaizolowaé izolacjg z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC stosujac
grubosé 13 mm.

Urzadzenia grzejne
Jako urzadzenia grzejne projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe, ptaskie, z podejsciem dolnym oraz wbudowang

wkiadkg zaworowg z nastawg wstepng o wysoko$ci konstrukcyjnej 600 mm. Wielkosci grzejnikdw oraz miejsca
zabudowy podano na rzutach niniejszej dokumentacji.

Armatura

Grzejniki z podejsciem dolnym doposazy¢é nalezy w zespoly odcinajaco-odwadniajace, umozliwiajace odciecie i
odwodnienie grzejnika bez konieczno$ci oprézniania instalacji z wody grzewcze;.

W najwyzszych punktach instalacji oraz na pionach projektuje sie automatyczne odpowietrzniki dn15 oraz zawory
odcinajgce kulowe. W najnizszych punktach instalacji nalezy zabudowac kurki spustowe dn15.

Proby ciSnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg kilkakrotnie przeptuka¢ wodg i wykonaC prébe ci$nieniowg na ci$nienie 5 bar,
oddzielnie dla rurociggéw PE i stalowych. Prébe rurociggdw stalowych uwaza sie za pozytywng jezeli w ciggu 0,5
godziny nie wystapig przecieki i roszenia na potaczeniach, a manometr nie wykaze spadku cisnienia. Prébe rurociggéw
PE nalezy przeprowadzi¢ w dwoch etapach. Prébe wstepng uwaza sie za pozytywng jezeli w przeciagu 0,5 godziny nie
wystapig roszenia i przecieki na taczeniach, a spadek ci$nienia wywotany elastycznoscig przewodéw bedzie mniejszy niz
0,6 bar. Prébe gtéwng nalezy wykonaé po pozytywnym wyniku proby wstepnej i uwaza sie za pozytywng jezeli w ciggu 2
godzin nie wystapig roszenia i przecieki, a spadek ciSnienia na manometrze bedzie nie wigkszy niz 0,2 bar.

Po pozytywnym wyniku préby szczelnoéci ,na zimno”, po podtaczeniu instalacji do zrédta ciepta nalezy wykona¢ probe
,Na goraco”.

Wszystkie zawiesia instalacji nalezy wykona¢ z systemie Niczuk — Metal lub systemie analogicznym. Nie dopuszcza sie
rozwigzan indywidualnych niesystemowych.

4.3 Instalacja wody uzytkowej - wymiana
Instalacja zimnej wody zasilana bedzie poprzez istniejacq instalacje wodociggowa, miejsce wigczenia zaznaczono na
rysunku.
Rurociagi nalezy prowadzi¢ podposadzkowo. Analogicznie jak w instalacji centralnego ogrzewania.
Od pionéw wykonaé odej$cia w systemie tréjnikowym zasilajacych instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach. W
pomieszczeniach docelowych rurociggi rozprowadzié w posadzce, a podejécia do przyboréw w bruzdach Sciennych.




Instalacja cieptej wody i cyrkulacii

Ciepta woda uzytkowa wigczona zostanie rownolegle z przewodami zimnej wody do istniejacej instalacji cieptej wody
uzytkowej. Przewody prowadzi¢ podposadzkowo réwnolegle do rurociggéw wody zimnej. Na odejsciu kazdego z piondw
zabudowac¢ zawory odcinajace kulowe, PN16, maksymalna temperatura pracy 100°C, wykonane z mosigdzu, z gwintem
wewnetrzny, posiadajace aprobate techniczng oraz atest PZH. Od piondw na kazdej kondygnacji wykona¢ odejscia w
systemie tréjnikowym do rurociggéw zasilajacych poszczegdine pomieszczenia. Rurociggi w pomieszczeniach
docelowych prowadzi¢ w posadzce réwnolegle do rurociggdw wody zimne;j.

W budynku projektuje sie cyrkulacje pozioma oraz pionowg w zakresie piondw instalacyjnych. Na instalacji cyrkulacyjnej
projektuje sie wielofunkcyjne, termostatyczne zaworem cyrkulacyjne. Zapewniajq termiczne réwnowazenie instalacii
c.w.u., utrzymujac jednakowg temperature (w zakresie 35 — 60°C) w calym uktadzie. Zawory posiada funkcje pomiaru
temperatury i zabezpieczenie przed manipulacja. Dzieki specjalnym ztgczkom z wbudowanym zaworem kulowym moze
by¢ realizowana funkcja odcigcia pionu.

Rurociagi cyrkulacyjne prowadzi¢ rownolegle do rurociggdw cieptej wody zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji.

Rurociggi i armatura
Rurociagi wody zimnej i piony oraz rurociagi wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur PE-Xc, produkowanych z polietylenu
0 wysokiej gestosci, sieciowanego metodg fizyczng strumieniem elektronéw (metoda ,c”), opornego na wysokie
temperatury, z zabezpieczeniem przed dyfuzjq tlenu w postaci powtoki z alkoholu etylowinylowego (EVOH) do wody
uzytkowe;j.
Przej$cia rurociggdw przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicach o 10mm wigkszych niz $rednica
rurociagu, przy czym w tulei nie moze znajdowac sie taczenie rur. Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego wypetni¢ masg ogniochronng (zamkniecie przepustu) oraz zabezpieczyé po obu stronach opaskami
ogniochronnymi peczniejacymi o odpornosci ogniowej zgodnej z odporno$cig przegrody.
Niezaleznie od czesci rysunkowej nalezy przewidzie¢ zawory odcinajace poszczegdine pomieszczenia zasilane z
rurociggdw parteru. Nalezy rowniez zapewni¢ dostep do tych zawordw.
Rury prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie instalacji i mocowac do $cian, stropu lub posadzki za pomocg,
typowych hakdw i uchwytéw propylenowych, obejm stalowych do przejmowania sit wynikajacych z wydtuzen rurociagéw i
kierowania tych wydtuzen w pozadanym kierunku , zachowujgac nastepujace maksymalne odlegtosci pomiedzy
uchwytami:
Dla rurociggéw PeX

-® 16 -120 cm

-$20-130 cm

- $25-150 cm

-®32-160 cm

-$40-170 cm
Instalacje podejécia do armatur czerpalnych projektuje sie z rur PE-Xc, produkowanych z polietylenu o wysokiej gestosci,
sieciowanego metodg fizyczng strumieniem elektronéw (metoda ,c’), opornego na wysokie temperatury, z
zabezpieczeniem przed dyfuzjg tlenu w postaci powloki z alkoholu etylowinylowego (EVOH). do wody uzytkowej.
Rurociggi nalezy taczy¢ na systemowe ksztattki przy pomocy tulei zaciskowych. Rury prowadzi¢ fagodnymi fukami
zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji. Odgatezienia do przyboréw wykonywa¢ w systemie tréjnikowym.
Przewody cyrkulacyjne projektuje sie z rur PE-Xc, odpornej na temperature, w ktérej odbywa sie dezynfekcja instalacji
(60°C).

zolacje cieplne
Rurociagi cyrkulacii i cieptej wody uzytkowej prowadzone w pionach nalezy zaizolowa¢ izolacjg z pianki poliuretanowej o

grubosci:

—do dn 20 - grubo$¢ 20mm

—dn20 - dn32 — grubo$¢ 30mm

- dn32 — dn65 - réwna potowie $rednicy wewnetrznej rury (w pomieszczeniach ogrzewanych)
Rurociggi wody zimnej nalezy zaizolowaé¢ otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajaca ognia — gr. 4mm dla rur w
bruzdach $ciennych oraz 9 mm dla poziomow. Rurociagi z rurPE-Xc cieptej i zimnej wody prowadzone w posadzce
nalezy zaizolowac izolacjg polietylenowa - zgodnie z zaleceniami:

- Srednica do 22 mm — grubo$¢ warstwy izolacyjnej 20 mm

- $rednica 22 do 35 mm — grubo$¢ warstwy izolacyjnej 30 mm

- $rednica od 35 do 100 mm — grubo$¢ warstwy izolacyjnej rowna Srednicy wew. rury
Grubos¢ otuliny dla instalacji w bruzdach $ciennych réwna %2 grubosci podanych powyzej.

4.4 Instalacja p.poz.
Istniejgca, bez zmian



4.5 Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna - wymiana

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie w piwnicy, miejsce
wiaczenia zaznaczono w czesci rysunkowej.

Scieki odprowadzane beda poziomami odcinkami podposadzkowymi na poziomie piwnicy. Kanalizacje w budynku
projektuje sie z rur PVC niskoszumowych taczonych na gumowe uszczelki. Podejscia kanalizacyjne do przyboréw
wykona¢ z systemowych rur PVC kanalizacji wewnetrznej, przy zachowaniu minimum 2% spadku podej$¢. Piony oraz
poziomy wykona¢ z rur kanalizacyjnych niskoszumowych. Pion kanalizacyjny zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym.
Piony nalezy mocowac do $cian typowymi uchwytami, stosujac minimum dwa punkty mocujace na kazdej kondygnaciji.
Poziomy kanalizacyjne prowadzone podposadzkowo, a takze na zewnatrz do studzienek wykona¢ z rur systemowych
PVC kanalizacji zewnetrznej ze $ciankami litymi (klasy S, SN8). Przejcia rurociggéw kanalizacyjnych prowadzonych
przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego — wypetnié masg ogniochronng (zamkniecie przepustu) oraz
zabezpieczy¢ po obu stronach obejmami ogniochronnymi peczniejacymi o odpornosci ogniowej zgodnej z odporno$cig
przegrody.

Kanalizacja deszczowa
Istniejaca, bez zmian.

4.6 Instalacje elektryczne - wymiana

Informacje ogéine

Zakres projektu obejmuje:
— instalacje odbiorcze gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 230V
— instalacje odbiorcze gniazd wtykowych ogéinego przeznaczenia 400V
— instalacje odbiorcze o$wietlenia podstawowego
— instalacje odbiorcze o$wietlenia awaryjnego
— rozdzielnica elektryczne EO
— instalacje uziemiajacq

Zasilanie obiektu

Obecnie budynek dworku zasilany jest z sieci energetyki zawodowej, istniejacy uktad pomiarowy przynalezny do
budynku pozostaje bez zmian.

Zasilanie istniejacej rozdzielnicy piwnicy EO pozostaje bez zmian, rozdzielnice podiaczy¢ do projektowanego uziemienia
pograzonego w gruncie o wartosci rezystancji ponizej 10Q.

Rozdziat energii elektrycznej
Obwody odbiorcze gniazd 230/400V oraz o$wietlenia podstawowego i awaryjnego wyprowadzone beda z rozdzielnicy
EO wyposazonej w aparature elektroinstalacyjng wg schematu z rysunku PW-IE-03.

* Rozdzielnica EO

Rozdzielnicg piwnicy EO stanowi istniejagca obudowa podtynkowa 4x12 bez zmian. Rozdzielnica zamontowana jest
wewnatrz budynku w piwnicy pomieszczenie nr -1.6 (komunikacja). Rozdzielnice EO ze wzgledu na projektowane nowe
obwody odbiorcze nalezy rozbudowaé i doposazy¢ w elektroinstalacyjng aparature modutowq i podiaczy¢ zgodnie ze
schematem z rysunku PW-IE-03 (wykorzysta¢ istniejace aparaty modutowe oznaczone na schemacie ideowym
rozdzielnicy).

Instalacje odbiorcze

¢ Instalacja o$wietlenia podstawowego

Dla lepszego i oszczednego gospodarowania energig elektryczng zaprojektowane zostaly energooszczedne Zzrodta
Swiatta LED. Obwody os$wietleniowe zostang wyprowadzone z rozdzielnicy elektrycznej EO przewodami YDYp
4x1,5mm2, instalacje wykona¢ jako podtynkowa. Laczniki instalacyjne montowa¢ na wysokosci 1,2m od posadzki. Kazdy
obwdd o$wietleniowy zabezpieczy¢é wytacznikiem nadmiarowo-pradowym. W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych
stosowa¢ osprzet szczelny o stopniu odpornosci min. |P44, w pozostatych pomieszczeniach osprzet o stopniu
szczelnosci IP20.

Przy potaczeniach przewoddw zwraca¢ uwage na taczenie przewodu fazowego na wytacznik.

Sterowanie o$wietleniem na ciggach komunikacyjnych i w sanitariatach zrealizowane bedzie za pomocg mikrofalowych
czujnikéw ruchu, montowanych n/t lub p/t na suficie.

Instalacje o$wietlenia wykonac¢ wg rysunku PW-IE-01.



¢ Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Ogdlnym celem awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu
podczas zaniku zasilania podstawowego. OsSwietlenie awaryjne musi spemia¢ wymagania i parametry opisane w
normach PN-EN 1838:2013-11 i PN-EN 50 172. OSwietlenie to powinno zapewnia¢ dostateczne o$wietlenie
pomieszczen, przejs¢, drog komunikacyjnych oraz obszaru na zewnatrz (wejscia/wyjscia gtéwne z budynku) w celu
bezpiecznej ewakuacji. W przypadku zaniku napiecia zasilajacego oprawy awaryjne wyposazone w modut awaryjny
przetaczajq sie na zasilanie z wtasnych wewnetrznych zrddet zasilania, zapewniajac autonomiczng prace oprawy przez
minimum 1 godzine jednoczesnie zapewniajac minimalne natezenie o$wietlenia co najmniej 1[1x] na poziomie podtogi w
osi drogi i minimum 5 [Ix] w miejscach gdzie zlokalizowano sprzet i urzadzenia przeciwpozarowe (czas zatgczania < 0,5s
praca normalna i awaryjna).

Wewnatrz budynku projektowane sg oprawy wyposazone w zrodta LED jedno lub dwuzadaniowe, autonomii min. 1
godziny z funkcjq autotestu i stopniu ochrony IP44 (pomieszczenia wilgotne) i IP20 (pozostate pomieszczenia). Na
zewnatrz nad kazdym wyjsciem z budynku projektowane sg oprawy awaryjne LED dwuzadaniowe o autonomii min. 1
godziny z funkcjg autotestu, przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do -25°C), stopniu ochrony IP65, z
uktadem optycznym $wiecacym w dét. Oprawy awaryjne po zaniku zasilania podstawowego automatycznie przetaczajg
sie na zasilanie bateryjne. Instalacje o$wietlenia awaryjnego wykonaé¢ wg rysunku PW-IE-01. Zasilanie opraw (statg faze)
wyprowadzi¢ z najblizszego obwodu o$wietlenia wewnetrznego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Spraw Wewn. | Administracji z dnia 27.04.2010 Dz.U.Nr 85 z 2010 poz. 553 wszystkie
oprawy o$wietlenia awaryjnego musza mie¢ certyfikat dopuszczenia CNBOP.

* Instalacja gniazd wtykowych ogéinego przeznaczenia 230V i 400V.

Z rozdzielnicy elektrycznej piwnicy EO wyprowadzi¢ obwody gniazd wtyczkowych 230V przewodami YDYp 3x2,5mm2,
gniazd 400V YDYp 5x2,5mm2, pozostate obwody odbiorcze wg opisdw ze schematu rozdzielnicy elektrycznej. Catg
instalacje elektryczng wykona¢ jako podtynkowa. Obwody zasilajace 230V i 400V zabezpieczy¢é wytgcznikami
réznicowo-pradowymi 2P 40A/30mA i 4P 40A/30mA typu AC dla gniazd 230V ogdinego przeznaczenia oraz
nadmiarowo-pradowymi wedtug schematu ideowego rozdzielnicy.

W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych stosowac osprzet szczelny o stopniu odporno$ci min. IP44, w pozostatych
pomieszczeniach osprzet o stopniu szczelnosci IP20. Projektowane gniazda 230V/400V instalowa¢ na wysoko$ci 1,2m
od posadzki. Instalacje gniazd zasilajacych 230/400V wykonaé wg rysunku PW-1E-02.

UWAGA!

ZastosowaC przewody z izolacjg na napiecie 450/750V. Do odbiornikow jednofazowych doprowadzi¢ przewody
trzyzytowe. Do odbiornikéw tréjfazowych doprowadzi¢ przewody pieciozylowe zastosowaé gniazda wtyczkowe o
obcigzalnosci 16A z bolcem ochronnym, taczac zyte fazowa z lewej strony. Zasilane urzadzenia i gniazda opisa¢ w
sposdb trwaly i czytelny numerem obwodu / nazwg rozdzielnicy. Wykona¢ nalezy jednorodny system oznakowania
gniazd i zabezpieczen w rozdzielnicach. Wszystkie urzadzenia potaczy¢ zgodnie z ich DTR-kg,

Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych

Ochrona od przepigé atmosferycznych i taczeniowych zostata uwzgledniona w rozdzielnicy piwnicy istniejacy ogranicznik
przepie¢ B+C 18/30kA o poziomie ochrony 1,5kV, wyposazony dodatkowo w sygnalzacje optyczna, Ograniczniki majg za
zadanie ochrone urzadzen przed przepigciami wywotanymi przez wytadowania atmosferyczne jak réwniez przepieciami
taczeniowymi. W razie potrzeby ochrone urzadzen elektronicznych wykonac lokalnie ochronnikiem ,D”. Ograniczniki
przepie¢ skoordynowac energetycznie i podiaczy¢ w sposéb pewny do uziemienia.

Instalacja uziemien i potaczer wyréwnawczych
Zadaniem uziomu urzadzenia piorunochronnego jest zapewnienie niskoimpedancyjnej drogi przeptywu do ziemi pradéw
piorunowych, wytadowan doziemnych oraz zapewnienie poprawnosci dziatania urzadzen ochrony przeciwprzepieciowej.
Do celéw ochrony nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ uziomy naturalne obiektu, ktorymi moga by¢:
— nieizolowane od ziemi podziemne metalowe czesci chronionych obiektow i urzadzen
— Zzelbetowe fundamenty i podziemne cze$ci chronionych obiektow, jezeli nie sa, izolowane od ziemi lub
zamalowane warstwa przeciwwilgociowg

Instalacja uziemien
Potgczenia uzioméw naturalnych z przewodami uziemiajacymi powinny byé wykonane w sposob trwaty za pomocy

spawania lub zgrzewania. Je$li wykonanie takich potaczen jest niemozliwe lub utrudnione, dopuszczalne jest
wykorzystanie obejm lub uchwytéw majacych zacisk lub zabezpieczenie przed rozluznieniem potaczenia. Instalacje
uziemiajacg wykonaé przy uzyciu stalowych pretéw ocynkowanych Fe/Zn fi16mm pograzonych w gruncie dla osiagnigcia
minimalnej rezystancji uziemienia ponizej 10Q i potaczy¢ z szyng uziemiajaca w rozdzielnicy EO.

Instalacja potaczen wyrdwnawczych
Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej projektowana jest instalacja potaczen
wyréwnawczych obejmujgca potaczenia pomiedzy uziemieniem,




a czeSciami przewodzacymi obcymi (np. rury instalacyjne, zbrojenie budynku, elementy konstrukcyjne obiektu, obudowy
urzadzen elektrycznych). Zadaniem szyny wyréwnawczej jest wyréwnanie i uzyskanie jednego potencjatu na
podiaczonych do niej elementéw. Instalacja polaczen wyréwnawczych obejmuje wykonanie wypustu z uziomu
zewnetrznego, do podigczenia przewodu PE w rozdzielnicach i gtownej szynie uziemiajacej GSU, z ktdrg potaczy¢
instalacje potaczen wyréwnawczych, potaczen wyréwnawczych bezposrednich, wyprowadzonych z szyny GSU ktdrymi
obja¢ metalowe rurociggi instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz cieptej i zimnej wody, metalowe przewody wentylacyjne,
zbrojenia budynku oraz stalowe elementy budynku.

Instalacja ochrony od porazen pradem elekirycznym

* Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim bedzie realizowana przez zainstalowanie izolacji czesci czynnych. Dodatkowa,
ochrone zapewniajg wytaczniki réznicowo-pradowe.

* QOchrona przed dotykiem posrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez zapewnienie samoczynnego wytaczenia zasilania zgodnie
z PN-HD 60364-4-41 2009 i N SEP-E-001 wyd. 2013, ochrone stanowi¢ bedq wytaczniki nadpradowe S301, S303.
Ochronie od porazen pradem elektrycznym podlegajq wszystkie dostepne czesci urzadzen elektrycznych normalnie nie
bedace pod napieciem, na ktérych moze sie pojawiC niebezpieczne napiecie na skutek uszkodzenia izolacji (ochrona
bezposrednia). Wszystkie te cze$ci nalezy potaczyé przewodem ochronnym PE; do przewodu tego nalezy potaczyé styki
ochronne gniazd wtyczkowych 230V oraz odbiornikow 1- i 3-fazowych 230/400V. Dla umozliwienia wiasciwego
zastosowania wytacznikdw réznicowo-pradowych nalezy dla instalacji 230V stosowaé przewdd z trzema zytami, a dla
400V z piecioma zytami. Po montazu nalezy wykona¢ niezbedne pomiary sprawdzajace skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej (bezposredniej i posredniej), a ponadto zaleca sie 1 raz w miesigcu sprawdza¢ dziatanie
wylgcznikow réznicowo-pradowych za pomoca przycisku TEST. Przy prawidtowym dziataniu nastgpi odtgczenie
zasilania.

Obliczenia techniczne

Bilans mocy projektowanych instalaci

»  Obliczenie mocy zainstalowanej wyprowadzonej z rozdzielnicy EO
o EO0-10,68 kW

Moc zainstalowana - 10,68 kW

Moc zainstalowana zasilana z rozdzielnicy EO wynosi:
2Pz =10680 W

Moc zapotrzebowana przy wspétczynniku jednoczesnosci kJ=0,6 wynosi
P =641W

% DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA OBCIAZALNOSC PRADOWA DEUGOTRWALA
I, = Ig

P
1,=—
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*  Wewnetrzna linia zasilajaca od RG - do E0

B 6410
J3+ 400+ 0,95

I, = 9,74[A]

Istniejacy WLZ YDY 5x6 mm2 dla ktorego |2 =30[A] (utozenie podtynkiem)
Warunek jest spetniony
30 [A] >>9,74 [A]

s SPRAWDZENIE PRZEKROJU PRZEWODU ZE WZGLEDU NA DOPUSZCZALNY PROCENTOWY SPADEK
NAPIECIA

Dopuszczalny spadek napiecia w instalacjach elektrycznych AU doptto < 3%



AU ﬁﬂm-f ¢ (R* COSp+ X + SIN
%= 200 g *(R* P : @)
ﬂUdDu%ﬁB%

e wewnetrzna linia zasilajaca od RG - do EQ obliczony spadek napigcia
AUg = 0,56% < Ugpgop

Warunek spetniony

. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN

Nie dotyczy, bez zmian.

. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM  PRZEZNACZENIU
OBIEKTU

Nie dotyczy, bez zmian.

. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany remont nie wptywa na warunki ochrony przeciwpozarowe;

. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.

. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi  wykonywania i odbioru robét
budowlano — montazowych”, przepisami bhp, normami i sztukg budowlana.

Wystepujace w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe produktow nalezy traktowac jako rozwigzanie przyktadowe.

W trakcie wykonywania prac nalezy rozpatrywa¢ uszczegétowienia zawarte w ewentualnych projektach wykonawczych.

Konin, kwiecien 2022r.

Projektowat:



Oswiadczenie projektanta gtdwneqo
i projektantow opracowujacych
projekt techniczny

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestyciji:

remontu piwnicy zabytkowego dworu w Wierzbinku
w miejscowosci Wierzbinek 40
(nr ewid. dziatek: 60/24)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zakres opracowania Imie i nazwisko uprawnien budowlanych opracowania Podpis
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