TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEN PIWNICY
Nr . . Pow. uzytkowa Pow. usfugowa )
pom. Nazwa pomieszczenia [m [m Pow. ruchu [m?]
N -1.1 | Komunikacja - 2,07
-1.2 | Przedsionek WC 11,24 - -
-1.3 | Pomieszczenie porzadkowe 2,45 - -
14 | we 374 . _
-1.5 | Pomieszczenie magazynowe 34,62 - -
-1.6 | Komunikacja - 34,07
-1.7 | Pomieszczenie magazynowe 23,56 - -
-1.8 | Pomieszczenie magazynowe 5,57 - -
jjacy poziom posadzek -1.9 | Pomieszczenie magazynowe 5,27 - -
wykonczenia posadzek ” Pomi - 9.9
ami - tylko nowe warsty -1.10 omieszczenie magazynowe ) - R
dzkowe wycieraczka wewnetrzna -1.11 | Kottownia - BEZ ZMIAN 26,98 - -
@) 0suszajgco-oczyszczajaca -1.12 | Sktad opatu - BEZ ZMIAN 26,19 - -
N ‘ Q- 100<70crn -1.13 | Pomieszczenie magazynowe 25,76 ; R
istn. £ @ —
= k=] A -1.14 | Komunikacja - 3,50
UL -1.15 | Pomieszczenie magazynowe 12,50 - -
montaz pochwytu -1.16 | Pomieszczenie magazynowe 42,88 - -
-1.17 | Pomieszczenie magazynowe 77,64 - -
{ﬁ/. -1.18 | Komunikacja - . 486
istn. RAZEM: 308,36 - 4450
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO: 352,86
£ Oznaczenia:
- przebudowa schodow -
istn. Heist jednakowa wysoko$¢ R
7 =istn. stopni dostosowana Sciana istniejaca
do nowej posadzki
REI 120 7///// pomieszczenia poza zakresem opracowania
4 istn. $ciana do wyburzenia
elementy do wyburzenia
s R g8 1 — Wy e
—ﬂ ,,,,,, B 1 S //% $ciana projektowana - cegta petna
< wentylacja grawitacyjna - istniejaca
]
-1.17 < wentylacja grawitacyjna wspomagana elektrycznie - istniejaca
H=254 B istn.
$-2_72 L wentylacja grawitacyjna wspomagana elekirycznie - projektowana
,,,,,,,,,,,,,, - $ciana oddzielenia pozarowego
QN
e 88 1. | E—
iLtn. REI120  klasa odporno$ci ogniowej danej przegrody budowlanej
‘ dodanie 3 stopni
0 wysokosci max 20,0 cm: HP25 wnekowy hydrant wewnetrzny dn25 z wezem pétsztywnym dt. 30m - istniejacy
3 x 17,7 cm wys. x 25,0 cm szer.
166 GP gasnica przeno$na - istniejaca
Poz. 1.
spéd 210 Poz 7 nadproze z ksztattownikow stalowych 2xC120
Poz 2 nadproze z ksztattownikéw stalowych 1xC120 badz nadproza Zelbetowe prefabrykowane
REI'120 — — ) ) ) ) .
oznaczenie stopnia z6fto-czarna tasma, < pomieszczenia z sufitem podwieszanym 60x60cm w kolorze biatym
z napisem"Uwaga stopien” zabudowa insaldcji <
REI120 sanitarrych z .
[ ——1 plyt gipsowo-kartonqwyich - Schemat ukfadania cegly na posadzkach
b I T
istn. I istn. H H H
‘ T——¢t Poz. 2. L -
126 ][
om spocznika - istniejacy poziom posadzki korytarza T
1 ——————— — | H T
wentylator akustyczny
np. Aereco, V4A . L.
Przyktad potaczenia pochwytu ze $ciang
elementy stalowe (kute
L L Ol
i £ e S e S R S i orofil okrag
\ profil kwadratow )
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