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| Opis techniczny

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy w zakresie remontu wewnetrznych
instalacji elektrycznych pomieszczen piwnicznych w XIX wiecznym zabytkowym patacu
w m. Wierzbinek gm. Wierzbinek.

1. Informacje ogolne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie remontu
wewnetrznych instalacji elektrycznych pomieszczen piwnicznych w XIX wiecznym
zabytkowym patacu w m. Wierzbinek gm. Wierzbinek.

Zakres projektu obejmuje:
* instalacje odbiorcze gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 230V
e instalacje odbiorcze gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 400V
¢ instalacje odbiorcze oswietlenia podstawowego
¢ instalacje odbiorcze o$wietlenia awaryjnego
* rozdzielnica elektryczne EO
e instalacje uziemiajaca

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow,
urzqdzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu jedynie w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia obiektu. Przed
wykonaniem jakichkolwiek robot Wykonawca zobowiqzany jest do przedstawienia
Inwestorowi i Gfdwnemu Projektantowi probek i danych technicznych minimum trzech
odpowiednikdw materiatow wykonczeniowych i elementow budowlanych, o ktdrych
mowa w niniejszym opracowaniu. Wprowadzone zmiany nie mogq pociggac za sobg
zwiekszenia kosztow inwestycji. Wszelkie zmiany muszq uzyskac akceptacje Inwestora.
Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznosciq wprowadzenia
zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petnq odpowiedzialnos¢ za dokonanie
tych zmian, zwiqzanq z tym koordynacje miedzybranzowq oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen. Patrz takze Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru i Robét.
Niniejsze opracowanie stanowi tylko czes¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest rozpatrywac¢ dokumentacje projektowq cafosciowo. Wszelkie elementy
nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byty ujete
we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiqzany jest
rowniez szczegofowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji
elektrycznych oraz innymi projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia
zakresow rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnic
prawidfowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych oraz niskoprgdowych. Przed
przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz
podwykonawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych.



1.2. Podstawa opracowania

* projekt architektoniczno-budowlany i konstrukcyjny
e uzgodnienia miedzybranzowe

e uzgodnienia z inwestorem

* obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia

1.3. Charakterystyka budynku, stan istniejgcy

Opracowanie zawiera projekt, kompleksowej modernizacji wewnetrznych,
instalacji elektrycznych obejmujgcy, rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej
piwnicy EO, remont instalacji gniazd wtykowych 230/400V, remont os$wietlenia
podstawowego i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, oraz montaz instalacji
uziemiajgcej (punktowe uziemienie pionowe).

2. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
2.1. Zasilanie obiektu

Obecnie budynek patacu zasilany jest z sieci energetyki zawodowej, istniejgcy ukfad
pomiarowy przynalezny do budynku pozostaje bez zmian.

Zasilanie istniejacej rozdzielnicy piwnicy EO pozostaje bez zmian, rozdzielnice
podtaczy¢ do projektowanego uziemienia pogrgzonego w gruncie o wartosci rezystancji
ponizej 10Q.

3. Rozdziat energii elektrycznej

Obwody odbiorcze gniazd 230/400V oraz oswietlenia podstawowego i awaryjnego
wyprowadzone beda z rozdzielnicy EO wyposazonej w aparature elektroinstalacyjna
wg schematu z rysunku PW-IE-03.

3.1. Rozdzielnica EO

Rozdzielnice piwnicy EO stanowi istniejgca obudowa podtynkowa 4x12 bez zmian.
Rozdzielnica zamontowana jest wewnatrz budynku w piwnicy pomieszczenie nr -1.6
(komunikacja). Rozdzielnice EO ze wzgledu na projektowane nowe obwody odbiorcze
nalezy rozbudowac i doposazy¢ w elektroinstalacyjng aparature modutowa i podtaczyé
zgodnie ze schematem z rysunku PW-IE-03 (wykorzystac istniejgce aparaty modutowe
oznaczone na schemacie ideowym rozdzielnicy).



4. Instalacje odbiorcze
4.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Dla lepszego i oszczednego gospodarowania energig elektryczng zaprojektowane
zostaty energooszczedne 7rodta Swiatta LED. Obwody oswietleniowe zostang
wyprowadzone z rozdzielnicy elektrycznej EO przewodami YDYp 4x1,5mm?, instalacje
wykonaé¢ jako podtynkowa. taczniki instalacyjne montowaé na wysokosci 1,2m
od posadzki. Kazdy obwdd oswietleniowy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-
pragdowym. W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych stosowac osprzet szczelny o stopniu
odpornosci min. IP44, w pozostatych pomieszczeniach osprzet o stopniu szczelnosci IP20.
Przy potaczeniach przewoddéw zwraca¢ uwage na f3aczenie przewodu fazowego
na wytgcznik.

Sterowanie oswietleniem na ciggach komunikacyjnych i w sanitariatach zrealizowane
bedzie za pomocg mikrofalowych czujnikédw ruchu, montowanych n/t lub p/t na suficie.

Instalacje oswietlenia wykonaé wg rysunku PW-IE-01.

4.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Ogdlnym celem awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku zasilania podstawowego.
Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania i parametry opisane w normach
PN-EN 1838:2013-11 i PN-EN 50 172.

Oswietlenie to powinno zapewnia¢ dostateczne oswietlenie pomieszczen, przejsé,
drog komunikacyjnych oraz obszaru na zewnatrz (wejscia/wyjscia gtdwne
z budynku) w celu bezpiecznej ewakuacji. W przypadku zaniku napiecia zasilajgcego
oprawy awaryjne wyposazone w modut awaryjny przetgczajg sie na zasilanie
z wtasnych wewnetrznych Zrddet zasilania, zapewniajgc autonomiczng prace oprawy
przez minimum 1 godzine jednoczesnie zapewniajgc minimalne natezenie oswietlenia
co najmniej 1[Ix] na poziomie podiogi w osi drogi i minimum
5[Ix] w miejscach gdzie zlokalizowano sprzet i urzgdzenia przeciwpozarowe (czas
zataczania < 0,5s praca normalna i awaryjna).

Wewnatrz budynku projektowane s oprawy wyposazone w zrddta LED jedno lub
dwuzadaniowe, autonomii min. 1 godziny z funkcjg autotestu i stopniu ochrony 1P44
(pomieszczenia wilgotne) i IP20 (pozostate pomieszczenia). Na zewnatrz nad kazdym
wyjsciem z budynku projektowane sg oprawy awaryjne LED dwuzadaniowe o autonomii
min. 1 godziny z funkcja autotestu, przystosowane do pracy w niskich temperaturach
(do -25°C), stopniu ochrony IP65, z uktadem optycznym sSwiecgcym w dét. Oprawy
awaryjne po zaniku zasilania podstawowego automatycznie przefaczaja sie na zasilanie
bateryjne. Instalacje oswietlenia awaryjnego wykonaé wg rysunku PW-IE-01. Zasilanie
opraw (statg faze) wyprowadzi¢ z najblizszego obwodu oswietlenia wewnetrznego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Spraw Wewn. | Administracji z dnia
27.04.2010 Dz.U.Nr 85 z 2010 poz. 553 wszystkie oprawy osSwietlenia
awaryjnego musza miec certyfikat dopuszczenia CNBOP.




4.3. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 230V i 400V.

Z rozdzielnicy elektrycznej piwnicy EO wyprowadzi¢ obwody gniazd wtyczkowych 230V
przewodami YDYp 3x2,5mm?, gniazd 400V YDYp 5x2,5mm?, pozostate obwody odbiorcze
wg opisdw ze schematu rozdzielnicy elektrycznej. Cata instalacje elektryczng wykonac
jako podtynkowg. Obwody zasilajgce 230V i 400V zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-
pragdowymi 2P 40A/30mA i 4P 40A/30mA typu AC dla gniazd 230V ogdlnego
przeznaczenia oraz nadmiarowo-prgdowymi wedtug schematu ideowego rozdzielnicy.
W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych stosowac osprzet szczelny o stopniu odpornosci
min. IP44, w pozostatych pomieszczeniach osprzet o stopniu szczelnosci IP20.
Projektowane gniazda 230V/400V instalowac na wysokosci 1,2m od posadzki. Instalacje
gniazd zasilajgcych 230/400V wykona¢ wg rysunku PW-IE-02.

UWAGA!

e zastosowac przewody z izolacjg na napiecie 450/750V

e do odbiornikéw jednofazowych doprowadzié przewody trzyzytowe

* do odbiornikéw trojfazowych doprowadzi¢ przewody pieciozytowe

e zastosowac gniazda wtyczkowe o obcigzalnosci 16A z bolcem ochronnym,
taczac zyte fazowq z lewej strony

e zasilane urzadzenia i gniazda opisa¢ w sposob trwaty i czytelny numerem
obwodu / nazwa rozdzielnicy

* wykona¢ nalezy jednorodny system oznakowania gniazd i zabezpieczen
w rozdzielnicach

e wszystkie urzgdzenia potgczy¢ zgodnie z ich DTR-kg

5. Ochrona od przepiec¢ atmosferycznych i t3czeniowych

Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych zostata uwzgledniona
w  rozdzielnicy  piwnicy istniejgcy  ogranicznik  przepie¢  B+C  18/30kA
o poziomie ochrony 1,5kV, wyposazony dodatkowo w sygnalzacje optyczng. Ograniczniki
majq za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi przez wytadowania
atmosferyczne jak réwniez przepieciami fgczeniowymi. W razie potrzeby ochrone
urzadzen elektronicznych wykonac¢ lokalnie ochronnikiem ,,D”. Ograniczniki przepiec
skoordynowac energetycznie i podtgczyé w sposdb pewny do uziemienia.

6. Instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych

Zadaniem uziomu urzgdzenia piorunochronnego jest zapewnienie niskoimpedancyjnej
drogi przeptywu do ziemi pradéw piorunowych, wytadowan doziemnych oraz
zapewnienie poprawnosci dziatania urzgdzen ochrony przeciwprzepieciowej.

Do celéw ochrony nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ uziomy naturalne
obiektu, ktérymi mogg byc¢:

— nieizolowane od ziemi podziemne metalowe czesci chronionych obiektéw
i urzadzen

— zelbetowe fundamenty i podziemne czesci chronionych obiektéw, jezeli
nie sg, izolowane od ziemi lub zamalowane warstwg przeciwwilgociowa



Instalacja uziemiajaca

Potgczenia uziomow naturalnych z przewodami uziemiajgcymi powinny by¢ wykonane
w sposob trwaty za pomocg spawania lub zgrzewania. Jesli wykonanie takich potfgczen jest
niemozliwe lub utrudnione, dopuszczalne jest wykorzystanie obejm lub uchwytow
majgcych zacisk lub zabezpieczenie przed rozluznieniem pofgczenia. Instalacje
uziemiajgcg wykonaé przy uzyciu stalowych pretéw ocynkowanych Fe/Zn filémm
pograzonych w gruncie dla osiggniecia minimalnej rezystancji uziemienia ponizej 10Q
i pofaczyc¢ z szyng uziemiajgcg w rozdzielnicy EO.

Instalacja potgczen wyréwnawczych

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej projektowana
jest instalacja potaczen wyréwnawczych obejmujgca pofaczenia pomiedzy uziemieniem,
a czesciami przewodzacymi obcymi (np. rury instalacyjne, zbrojenie budynku, elementy
konstrukcyjne obiektu, obudowy urzadzen elektrycznych). Zadaniem szyny
wyrownawczej jest wyréwnanie i uzyskanie jednego potencjatu na podtaczonych do niej
elementow. Instalacja potaczen wyrownawczych obejmuje wykonanie wypustu z uziomu
zewnetrznego, do podtaczenia przewodu PE w rozdzielnicach i gtéwnej szynie
uziemiajgcej GSU, z ktdérg pofaczy¢ instalacje pofaczen wyrédwnawczych, potaczen
wyrownawczych bezposrednich, wyprowadzonych z szyny GSU ktérymi obja¢ metalowe
rurociagi instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz cieptej i zimnej wody, metalowe przewody
wentylacyjne, zbrojenia budynku oraz stalowe elementy budynku.

7. Instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym

7.1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim bedzie realizowana przez zainstalowanie izolacji
czesci czynnych. Dodatkowg ochrone zapewniajg wytgczniki réznicowo-pradowe.

7.2. Ochrona przed dotykiem posrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez zapewnienie
samoczynnego wytgczenia zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41 2009 i N SEP-E-001 wyd.
2013, ochrone stanowi¢ beda wytaczniki nadprgdowe S301, S303. Ochronie od porazen
pradem elektrycznym podlegajg wszystkie dostepne czesci urzadzen elektrycznych
normalnie nie bedace pod napieciem, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie
na skutek uszkodzenia izolacji (ochrona bezposrednia). Wszystkie te czesci nalezy
potaczy¢ przewodem ochronnym PE; do przewodu tego nalezy potaczyc¢ styki ochronne
gniazd wtyczkowych 230V oraz odbiornikéw 1- i 3-fazowych 230/400V. Dla umozliwienia
wtasciwego zastosowania wytgcznikdw réznicowo-pragdowych nalezy dla instalacji 230V
stosowac przewdd z trzema zytami, a dla 400V z piecioma zytami. Po montazu nalezy
wykonaé niezbedne pomiary sprawdzajgce skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej
(bezposredniej i posredniej), a ponadto zaleca sie 1 raz w miesigcu sprawdzaé dziatanie
wyfacznikdw réznicowo-pragdowych za pomocg przycisku TEST. Przy prawidtowym
dziataniu nastgpi odfaczenie zasilania.



8. Obliczenia techniczne
Bilans mocy projektowanych instalacji

* Obliczenie mocy zainstalowanej wyprowadzonej z rozdzielnicy EO
o EO -10,68 kW

Moc zainstalowana -10,68 kW

Moc zainstalowana zasilana z rozdzielnicy EO wynosi:

2Pz = 10680 W

Moc zapotrzebowana przy wspotczynniku jednoczesnosci kJ=0,6 wynosi

2P =6,41 W
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I, = 9,74[A]

Istniejgcy WLZ YDY 5x6 mm? dla ktérego I, =30[A] (utozenie podtynkiem)
Warunek jest spetniony
30 [A] >>9,74 [A]

% SPRAWDZENIE PRZEKROJU PRZEWODU ZE WZGLEDU NA DOPUSZCZALNY
PROCENTOWY SPADEK NAPIECIA

Dopuszczalny spadek napiecia w instalacjach elektrycznych AUdo!% <3%
V3 %100

AUy =200
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AUgopy, < 3%

e wewnetrzna linia zasilajgca od RG — do EOQ obliczony spadek napiecia
AU% - 0,56% < U%dop

Warunek spetniony




9.

Uwagi koncowe

e Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlanych

* Przewody instalacyjne stosowaé o izolacji 450/750V z zytg ochronng koloru zétto-
zielonego: w takim samym kolorze stosowac listwy badz szyny ochronne

e Przewody (zyty) i szyny (listwy) neutralne stosowac w kolorze niebieskim

Po wykonaniu wszystkich instalacji przeprowadzi¢ badania i pomiary powykonawcze,

zgodnie z PN-91/ E-05009/61 dotyczace:

Rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania

Sprawdzanie dziatania wytgcznikow réznicowo-pradowych

Rezystancji uziemienia

Sprawdzenie dziatania opraw oswietlenia awaryjnego

Pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

VVVVVYYVY

10. Podstawa opracowania

Y V

Y V V

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i
Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobow do uzytku (Dz. U. Nr 85 poz. 553).
PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Wytycznych MLAR — (wzorcowe wytyczne konferencji ministrow budownictwa odnosnie wymagan
dotyczqcych technicznych aspektow ochrony przeciwpozarowej instalacji elektrycznych) uwzgledniajgcej
wymagania Parlamentu Europejskiego zawartych w wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998
zmienione poprzez wytyczne 98/48/EG z dnia 20.07.1998 (Abl. EG Nr. L 217 5.18).

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska. Tekst pierwotny: Dz.U.2001.62.627. Tekst
jednolity Dz.U.2013.1232 z pdzZniejszymi zmianami.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Tekst pierwotny
Dz.U.2003.120.1126.

Rozporzqdzenie  Ministra  Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia  1997r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy. Tekst pierwotny Dz.U.1997.129.844.
Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650, (z péZniejszymi zmianami).

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy urzqdzeniach energetycznych. Tekst pierwotny: Dz.U.2013.492.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Instalacje dla zapewnienia
bezpieczenristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Opracowat:



Il. WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

PW-IE-01 Rzut piwnicy — instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
PW-IE-02 Rzut piwnicy — instalacja gniazd zasilajgcych 230/400V
PW-IE-03 Schemat rozdzielnicy — EO

skala: 1: 100
skala: 1: 100
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