L1, L2, L3, 230/400V, 50Hz
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UWAGA!
ISTNIEJACA ROZDZIELNICE POMIESZCZEN PIWNICY E0 ZE WZGLEDU
NA PROJEKTOWANE NOWE OBWODY ZASILAJACE NALEZY
ROZBUDOWAC O NOWA APARATURE MODULOWA (APARATY
OZNACZONE NA KOLOR CZERWONY NALEZY TRAKTOWAC JAKO
PROJEKTOWANE, OZNACZONE NA KOLOR SZARY TRAKTOWAC JAKO
UWA GI ISTNIEJACE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ISTNIEJACA
== OBUDOWA 4x12 BEZ ZMIAN)
 OBUDOWA ROZDZIELNICY EO ISTNIEJACA BEZ ZMIAN
. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIC 30% ZAPASU MIEJSCA.
UKLAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYt ACZENIEM
ZASILANIA )
. ROZDZIELNICA | WYPOSAZENIE PRODUKCJI NP. LEGRAND, Nazwa obiektu Zabytkowy dwér w Wierzbinku
EATON LUB ROWNOWAZNE JAKOSCIOWO | PARAMETROWO budowlanego:
. WYPROWADZENIA PRZEWODOW Z ROZDZIELNICY GORA Adres obieky
BEZPOSREDNIO LUB PRZEZ LISTWY ZACISKOWE budowl ) 62-619 SadIno, Wierzbinek 40
. APARATY OZNAGZONE NA KOLOR CZERWONY NALEZY udowlanego:
TRAKTOWAG JAKO PROJEKTOWANE o
Nazwarysunku: | Schemat rozdzielnicy EO
OCHRONA PRZED PORAZENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V Specialnose
o . pecjalno$¢ :
Imie i nazwisko i numer uprawnie Podpis
PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM S ———
ODPOWIEDNI STOPIEN IP Projektant giowny: | mgr inz. Piotr Zywica GP7342118/93
DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM ) .. - . instalacyjna
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA Projektant: mgr inz. Maciej tawniczak WKP/0249/POOE/5
Branza: Instalacje elektryczne Skala: - Nr rysunku:
. . PW-IE-03
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 04.2022




