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Oznaczenia:

ściana istniejąca

klasa odporności ogniowej danej przegrody budowlanej
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oznaczenie stopnia żółto-czarną taśmą
z napisem"Uwaga stopień"
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poziom spocznika - istniejący poziom posadzki korytarza
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TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PIWNICY

Nr
pom. Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa

[m²]
Pow. usługowa

[m²] Pow. ruchu [m²]

-1.1  Komunikacja - - 2,07
-1.2  Przedsionek WC 11,24 - -
-1.3  Pomieszczenie porządkowe 2,45 - -
-1.4  WC 3,74 - -
-1.5  Pomieszczenie magazynowe 34,62 - -
-1.6  Komunikacja - - 34,07
-1.7  Pomieszczenie magazynowe 23,56 - -
-1.8  Pomieszczenie magazynowe 5,57 - -
-1.9  Pomieszczenie magazynowe 5,27 - -
-1.10  Pomieszczenie magazynowe 9,96 - -
-1.11  Kotłownia - BEZ ZMIAN 26,98 - -
-1.12  Skład opału - BEZ ZMIAN 26,19 - -
-1.13  Pomieszczenie magazynowe 25,76 - -
-1.14  Komunikacja - - 3,50
-1.15  Pomieszczenie magazynowe 12,50 - -
-1.16  Pomieszczenie magazynowe 42,88 - -
-1.17  Pomieszczenie magazynowe 77,64 - -
-1.18  Komunikacja - - 4,86

RAZEM: 308,36 - 44,50
RAZEM  POWIERZCHNIA  NETTO: 352,86
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przebudowa schodów -
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stopni dostosowana
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Schemat układania cegły na posadzkach

Przykład połączenia pochwytu ze ścianą

profil kwadratowy

elementy stalowe (kute)

profil okrągły
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