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| Wypust zasilajacy w przestrzeni migdzy sufitowej
Wentylator potaczony z o$wietleniem pomieszczenia
YDYp 3x1,5mm?

TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEN PIWNICY

p’:r’n. Nazwa pomieszczenia Pow. l[l;}:]tkowa Pow. L[';',l]'g owa Pow. ruchu [m¥
-1.1 | Komunikacja - 2,07
-1.2 | Przedsionek WC 11,24 -
-1.3 | Pomieszczenie porzadkowe 2,45 -
14 | WC 3,74 -
-1.5 | Pomieszczenie magazynowe 34,62 -
-1.6 | Komunikacja - 34,07
-1.7 | Pomieszczenie magazynowe 23,56 -
-1.8 | Pomieszczenie magazynowe 5,57 -
-1.9 | Pomieszczenie magazynowe 527 -
-1.10 | Pomieszczenie magazynowe 9,96 -
-1.11 | Kottownia - BEZ ZMIAN 26,98 -
-1.12 | Sktad opatu - BEZ ZMIAN 26,19 -
-1.13 | Pomieszczenie magazynowe 25,76 -
-1.14 | Komunikacja - 3,50
-1.15 | Pomieszczenie magazynowe 12,50 -
-1.16 | Pomieszczenie magazynowe 42,88 -
-1.17 | Pomieszczenie magazynowe 77,64 -
-1.18 | Komunikacja - 4,86

RAZEM: 308,36 - 44,50

RAZEM POWIERZCHNIA NETTO: 352,86

UWAGI:

1. Przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe zabezpieczy¢é masa ogniowa o
wytrzymatosci niemniejszej jak odpornos¢ ogniowa Sciany.
2. Instalacje elektryczng wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.
3. Przewody instalacyjne uktadac¢ p/t
4. Jako spos6b ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowano samoczynne
szybkie wytaczenie zasilania.
5. Przyjeto nastepujace natezenia oswietlenia na powierzchni roboczej:
- 100 Ix - klatki schodowe, korytarze,
- 200 Ix - szatnie, sanitariaty,
- 200 Ix - pomieszczenia techniczne
- 1Ix - o$wietlenie awaryjne na ciagach komunikacyjnych
- 5 Ix - oswietlenie awaryjne w miejscach lokalizaji urzadzen P.Poz.
6. Wysokos$¢ montazu tacznikdw oswietleniowych +1,2m.
7. Wysoko$¢ montazu gniazd:
- korytarze, pomieszczenia porzgdkowe i magazynowe +1,2m
- gniazda w toaletach i sanitariatach +1,2m,
- gniazda w pomieszczeniach technicznych 1,2m
lub wg opisu z rysunku.
8. Dla zestawow facznikdw oraz zestawdw gniazd ogdlnych przewidzie¢ puszki i ramki
wielokrotne.
9. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowaé osprzet o stopniu szczelnosci min. IP44
w pozostatych
10. Projektowane wypusty zasilajgce niezakoriczone gniazdem wykonac z zapasem
kabla/przewodu o dtugosci 2m
11. Do sterowania o$wietleniem na ciggach komunikacyjnych i w toaletach stosowac¢
mikrofalowe czujki ruchu

LEGENDA

NP Wypust zasilajgcy wg opisu z rysunku

-[o~3 Gniazdo ~3 / 400V 5P 32A IP44

{ Gniazdo 230V 2x2P+Z 1P20 )
{ e Gniazdo 230V 2x2P+Z 1P44
—= Istniejgca rozdzielnica elektryczna budynku EO - 1 kpl.
= Pret Fe/Zn fi16mm pograzony w gruncie dla osiggnigcia rezystancji R<10Q, od
uziemienia do rozdzielnicy doprowadzi¢ ptaskownik nierdzewny 25x4 - 1 kpl.
MsU Miejscowa szyna uziemiajgca - 2 kpl.

Nazwa obiektu
budowlanego:

Zabytkowy dwor w Wierzbinku

Adres obiektu
budowlanego:

62-619 Sadlno, Wierzbinek 40

Nazwa rysunku:

Rzut piwnicy - Instalacja gniazd zasilajacych 230/400V

Specjalnos¢

Imie i nazwisko i numer Uprawnien Podpis
. . P . 2 . konstrukcyjno - budowlana
Projektant glowny: | mgr inZ. Piotr Zywica GPTAM18193
. P ) . instalacyjna
Projektant: mgr inz. Maciej tawniczak WKPID249/PO0EN5
Branza: Instalacje elektryczne Skala: 1:100 Nr rysunku:
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 04.2022 PW- I E = 0 2




