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TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PIWNICY

Nr
pom. Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa

[m²]
Pow. usługowa

[m²] Pow. ruchu [m²]

-1.1  Komunikacja - - 2,07
-1.2  Przedsionek WC 11,24 - -
-1.3  Pomieszczenie porządkowe 2,45 - -
-1.4  WC 3,74 - -
-1.5  Pomieszczenie magazynowe 23,82 - -
-1.6  Pomieszczenie magazynowe 10,80 - -
-1.7  Komunikacja - - 34,07
-1.8  Pomieszczenie magazynowe 23,56 - -
-1.9  Pomieszczenie magazynowe 5,57 - -
-1.10  Pomieszczenie magazynowe 5,27 - -
-1.11  Pomieszczenie magazynowe 9,96 - -
-1.12  Kotłownia - poza opracowaniem 26,98 - -
-1.13  Skład opału - poza opracowaniem 26,19 - -
-1.14  Pomieszczenie magazynowe 25,76 - -
-1.15  Komunikacja - - 3,50
-1.16  Pomieszczenie magazynowe 12,50 - -
-1.17  Pomieszczenie magazynowe 26,49 - -
-1.18  Pomieszczenie magazynowe 16,39 - -
-1.19  Pomieszczenie magazynowe 77,64 - -
-1.20  Komunikacja - - 4,86

RAZEM: 308,36 - 44,50

RAZEM  POWIERZCHNIA  NETTO: 352,86

pomieszczenia poza zakresem opracowania
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