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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen piwnicznych zabytkowego dworku w Wierzbinku.
Zakres prac nie wpltywa na istniejace zagospodarowanie terenu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z omdwieniem przewidywanych w nim zmian.
Niniejszy remont nie wprowadza zadnych zmian w istniejagcym zagospodarowaniu dziatki.
Teren istniejacej dziatki nr 60/24 to teren zabytkowego parku z alejkami spacerowymi i mini amfiteatrem. Wokdt dworu
teren zagospodarowany - utwardzona nawierzchnia wraz z parkingami i opaska zwirowa; miejsce gromadzenia odpadow
statych, o$wietlenie terenu lampami parkowymi, zielen. Sktadowisko zuzla - istniejace, w postaci zamknigtego,
metalowego kontenera zlokalizowanego przy miejscu gromadzenia odpadéw statych. Okresowo oprézniany przez
miejscowe przedsiebiorstwo gospodarki komunalnej.
Na dziatce znajdujg si¢ nastepujace elementy infrastruktury technicznej:

— sie¢ i przytacze wodociggowe,

przytacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej,

zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (zbiornik na nieczystosci ciekte),

przytacze elektroenergetyczne i instalacja zewnetrzna elekiryczna,

przytacze telekomunikacyjne.

Istniejace przytacza zabezpieczajq potrzeby uzytkownikow obiektu.

Infrastruktura techniczna, uktad komunikacyjny, uksztattowanie terenu i zieleni - bez zmian.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne zabezpieczajq istniejace na sieci wodociggowej hydranty HP80 w odlegtoéci od

budynku ok. 40,0m i 140,0m.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem, ukiad
komunikacyijny, sieci uzbrojenia terenu (z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym), uksztattowanie terenu i
zieleni.

Nie projektuje sie nowych elementéw zagospodarowania ternu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych cze$ci zagospodarowania dziatki budowlane;j:

« powierzchnia terenu opracowania — bez zmian 24.000,00 m?
» powierzchnia zabudowy (dworek i amfiteatr) — bez zmian 635,64 m?

» powierzchnia biologicznie czynna — bez zmian 19.990,90 m?
* powierzchnia terenéw utwardzonych — bez zmian 3.373,46 m?

5. Dane informacyjne.

» Przedmiotowy teren zgodnie z ustaleniami MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjety
uchwatg Rady Gminy Wierzbinek nr XXX/258/13 z dnia 18 pazdziernika 2013r.) jest obszarem, na ktérym ustalono
przeznaczenie: teren przestrzeni publicznej (przeznaczenie podstawowe: teren zieleni urzadzonej).

» Dworek oraz park znajdujg sie w obszarze objetym ochrong konserwatorskg (zespét dworski) i sg wpisane do
rejestru zabytkow (nr rej. A-417/159 z dnia 12.04.1989r.).

¢ Przedmiotowy teren lezy w granicach terenu gérniczego odkrywki ,Tomistawice”, jednak nie ma to wptywu na
zakres rob6t przewidziany w projekcie. Remont jest zaprojektowany z uwzglednieniem lokalizacji obiektu na takim
typu terenie.

« Projektowana inwestycja nie jest realizowana na terenie objetym forma ochrony przyrody i nie powoduje ujemnego
wptywu na $rodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikdw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

6. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Projektowany remont nie wptywa na warunki ochrony przeciwpozarowej — bez zmian.




7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

7.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania dla obiektu bedacego przedmiotem inwestycji okre$lono na podstawie nastepujacych
przepisow prawa:

A
B.

C.

D.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

7.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.
Po analizie przepisow prawa niezbednych do okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar
oddziatywania obiektu przewidzianych w niniejszym projekcie (projektowany remont) nie wykracza poza teren
inwestycji i obejmuje dziatke Inwestora (dziatka nr 60/24).

Konin, 17 marzec 2022 r.

Projektowat:



Oswiadczenie projektanta giéwnego i projektantow opracowujacych

projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji:

remontu piwnicy zabytkowego dworu w Wierzbinku
w miejscowosci Wierzbinek 40
(nr ewid. dziatek: 60/24)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Nazwa obiektu: Zabytkowy dwér w Wierzbinku
Kategoria obiektu:  IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty

2. Zamierzony sposdb uzytkowania i program uzytkowy obiektu
Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji to zabytkowy dworek wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A-417/159 z
dnia 12.04.1989r.
Obecnie budynek przeznaczony na cele kulturalno-o$wiatowe — z pomieszczeniami do prowadzenia zaje¢ edukacyjnych
i kulturalnych (szkota muzyczna).
Obiekt catkowicie podpiwniczony - piwnica jest kondygnacjg nadziemna.
W tej kondygnacji znajduja_sie pomieszczenia kottowni wraz ze sktadem paliwa statego oraz pomieszczenia dotychczas
nieuzytkowane (pomieszczenia magazynowe i higieniczno-sanitarne). Projektuje sie remont tych pomieszczen, bez
zmiany ich przeznaczenia. Remont nie obejmuje niedawno wyremontowanych pomieszczen kottowni oraz sktadu opatu.
Dodatkowo projektuje sie likwidacje niektorych $cian dziatowych w celu przywrocenia pierwotnego stanu (z dawnych
czasow) oraz poprawe funkcjonalnosci tych pomieszczen. Dzieki takiemu rozwigzaniu odstoniete zostang tukowe belki
podtrzymujace sklepienia. Planuje sie takze demontaz $ciany dzialowej zamykajacej przejscie taczace piwnice z
pozostatymi kondygnacjami (na klatce schodowej) i remont schodéw.
Gtéwna powierzchnia uzytkowa znajduje sie na parterze i obejmuje pomieszczenia: sale ¢wiczen, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, pokoj nauczycielski, sale koncertowa, szatnie oraz komunikacje.
Kolejna kondygnacja nadziemna - pietro - przeznaczona jest na pracownie, pomieszczenie higieniczno-sanitarne oraz
komunikacje.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu
Zabytkowy dworek z 2. potowy XIX w, przebudowany na przetomie XIX i XX w. Poczatkowo byt to parterowy dworek z
elementami neogotyckimi i neoromanskimi. Pietro zostato dobudowane, parter rozbudowany a pierwotna forma ukryta w
poétnocno-wschodniej cze$ci. Obiekt o nieregularnym planie zblizonym do litery "H".
Obecnie gtéwna, zachodnia, pietrowa bryta akcentowana 4-kondygnacyjng wiezg, ktéra na ostatnich kondygnacjach
przybiera obtg forme. Dachy mansardowe, dwuspadowe oraz wielospadowe, kryte blachg ptaskg na rabek stojacy. Do
obiektu przylegajg liczne parterowe alkierze.
Budynek posiada kilka wej$¢ dostepnych z poziomu terenu jak i za pomocg schodéw zewngtrznych. Gtéwne wejscie
zlokalizowane w zachodniej cze$ci, zaakcentowane schodami wiodacymi do wejscia gtéwnego na poziomie drugie;
kondygnacji nadziemnej (parter). Nad gtéwnym wej$ciem loggia przekryta dachem jednosadowym.
W budynku mieszczg sie jedna dwubiegowa oraz dwie drewnie, spiraine klatki schodowe tgczace funkcjonalnie
wszystkie pomieszczenia. Na parterze znajduije sie reprezentacyjna sala zwienczona widownig w formie apsydy.
Funkcja obiektu dostosowana do potrzeb kulturalno-o$wiatowych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu:

— kubatura brutto — Dez Zmian ............cooiuuiiiiiii e 5.450 m?
— powierzchnia zabudowy budynku — bz Zmian .............cevviiiiiieeiiieiiie e 548,64 m?
= WYSOKOSCE bUdYNKU — DEZ ZMIAN .......vviiiiiiiciii e 16,00 m
= dtugoSE budynku — DEZ ZMIaN .........uviiiiiiiii 29,67 m
— szeroko$¢ budynku — bez zmian — bez Zmian ..............cooiiiiiiiiiiiiii 27,50 m
— ilos¢ kondygnaciji nadziemnych —bez zmian ..............cccooviiiiii 3

— ilo$¢ kondygnacji podziemnych — bez Zmian .............ccoooveiiiiiiiii e 0

— powierzchnia netto (piwnica 350,01 M2) ........ccoiiiiiiiiii e e 926,72 m?

UWAGA: Kubature i powierzchnie obiektéw obliczono zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO 9836:2015.



5.

10.

Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu

Projektowany remont nie zmienia kategorii geotechnicznej istniejgcego obiektu oraz warunkdéw i sposobu jego
posadowienia a zaplanowane roboty nie przewidujg wykonywania fundamentéw, dla ktérych konieczne bytoby okreslenie
warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznej.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek stanowi jeden lokal uzytkowy.

Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Z uwagi na swojg funkcje (budynek uzyteczno$ci publicznej) przedmiotowy budynek wymaga spetnienia warunkéw
niezbednych do zapewnienia mozliwosci korzystania osobom niepetnosprawnym z czesci budynku, w ktérej przewiduje
sie przebywanie tychze osdb. Warunki te zostaly spetione w nastepujacy sposéb:
— budynek dostepny jest ,bez progowo” z poziomu terenu — utwardzone dojscia, dojazdy, zewnetrzny
dzwig/platforma,
— wydzielone, odrebne miejsce postojowe dla samochodow osob niepetnosprawnych, o wymaganych wymiarach
minimalnych (3,6x5,0)m, odpowiednio oznakowane,
— wydzielenie i dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (pomieszczenie WC) wraz z jego odpowiednim
wyposazeniem na parterze.

Parametry techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie (charakterystyka ekologiczna)

8.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposob odprowadzenie Sciekow
Zaopatrzenie w wode zdatng do picia oraz do celéw higienicznosanitarnych, gospodarczych i ppoz. — bez zmian - z
miejskiej sieci wodociggowe;.
Odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych — bez zmian — do istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekte.
Wody opadowe z czesSci terenow utwardzonych oraz z dachdéw budynku odprowadzane bedg — bez zmian -
systemem rur spustowych i instalacjg zewnetrzng kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowe.
Projektowany remont nie zwieksza zuzycia i zapotrzebowania na media.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy — bez zmian.

8.3 Wytwarzanie odpadow stalych
Odpady state sg i bedg gromadzone jak dotychczas w pojemnikach (kontenerach) z zamykanymi otworami
wrzutowymi, ktorych lokalizacje przewidziano na terenie objetym inwestycja. Odpady te sg okresowo wywozone i
utylizowane przez wtasciwe stuzby komunalne — bez zmian.

8.4 Wiasciwo$ci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania
W budynku nie przewiduje si¢ ponadnormatywnej emisji hatasu, drgar i promieniowania — bez zmian.

8.5 Wplyw obiektu na drzewostan, glebe oraz wody przypowierzchniowe i podziemne
Projektowany remont obiektu nie powoduje ujemnego wplywu na drzewostan, powierzchnie ziemi w tym gleby oraz
wody przypowierzchniowe i podziemne — bez zmian.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla budynku
Projektowany zakres robot (remont) nie wptywa na zaopatrzenie w energie i ciepto budynku — nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie requluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej w budynku
Istniejaca kottownia, ktéra jest Zzrodiem ciepta dla budynku uzytecznoSci publicznej jest fabrycznie wyposazona w
automatyke pozwalajgca na strefowe sterowanie temperaturg w pomieszczeniach budynku.




11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

A. Instalacje sanitarne

Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejacy kociot na paliwo state o mocy 100 kW.

Projektuje sie wymiane rurociggdw i grzejnikow w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym, komunikacji i w
pomieszczeniach magazynowych (pom. -1.5, -1.7; -1.16; -1.17) — rurociggi planuje sie prowadzi¢ po $cianach
konstrukcyjnych na systemowych zawiesiach, a nastepnie w przestrzeni posadzki piwnicy. Podejscia do grzejnikéw w
systemie dolnym. Jako urzadzenia grzejne projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe, ptaskie w kolorze biatym.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji — bez zmian.

Instalacja wodociggowa zasilana jest z istniejacej sieci wodociggowej. Ciepta woda na potrzeby punktdw czerpalnych
zapewniona jest z kotta wykorzystywanego takze do centralnego ogrzewania.

Projektuje sie wymiane rurociggéw w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym wykonane podposadzkowo (analogicznie
jak rurociagi centralnego ogrzewania)

Instalacja kanalizacji sanitarnej — bez zmian
Scieki bytowe odprowadzane jak dotychczas - do istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekte.

B. Instalacja elektryczna

Zasilanie budynku z istniejacej z sieci elektroenergetycznej — bez zmian.

Projektuje sie catkowitg wymiane instalaciji elektrycznej. Okablowanie projektuje si¢ jako podtynkowe. Dla lepszego i
oszczednego gospodarowania energig elektryczng zaprojektowane zostaty energooszczedne zrédia Swiatta LED.
Ponizej przedstawiono proponowane oprawy z ich lokalizacja;

Oprawa podtynkowa, pomieszczenia: -1.4, -1.3. Kolor biaty.

Oprawa nastropowa, pomieszczenia: -1.2. Kolor biaty.



Oprawa nastropowa, pomieszczenia: -1.6, -1.7, -1.10, -1.16, -1.13, -1.18.
Kolor czarny.

Oprawa nascienna, pomieszczenia: -1.5, -1.17.
Kolor czarny.

Oprawa podtogowa, pomieszczenia; -1.5, -1.7. -1.16, -1.17
Kolor czarny.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowany remont nie wptywa na warunki ochrony przeciwpozarowej — bez zmian.

13. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z OKLADZINAMI, STOLARKA DRZWIOWA,
PARAPETAMI | ELEMENTAMI SLUSARSKO-KOWALSKIMI WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA
PROJEKTU WARSZTATOWEGO | UZGODNIENIA GO Z PROJEKTANTEM | ORGANEM OCHRONY ZABYTKOW.

13.1 Fundamenty i $ciany fundamentowe

Sciany fundamentowe istniejace, bez zmian.

13.2 Sciany zewnetrzne murowane

Sciany zewnetrzne istniejace, bez zmian.



13.3 Sciany wewnetrzne

Projektuje sie poszerzenie niektorych otworéw oraz wykucie nowego otworu drzwiowego. Ewentualne uzupetnienia
istniejacych $cian przy otworach drzwiowych przewiduje sie z cegty ceramicznej peinej tozsamej z cegta historyczng pod
wzgledem wymiaréw, kolorystyki, faktury i parametréw fizycznych na zaprawie czysto wapienne;.

Projektuje sie takze demontaz $cian dziatowych w pomieszczeniach -1.5, -1.7 oraz -1.16 i niskich $cianek (wysoko$¢ ok.
100 cm) w pom. -1.7.

13.4 Elementy konstrukcyjne — nadproza

W miejscach wskazanych na rzutach nalezy osadzi¢ nadproza. Nadproza te nalezy wykona¢ z dzwigaréw stalowych
(dwdch ceownikéw walcowanych skreconych w trzech miejscach $rubami) zabezpieczonych do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej (REI 120) poprzez malowanie. Ceowniki oparte w wykutych gniazdach w $cianie, ktéra uzupetniona
zostanie ceglg ceramiczng petng tozsamg z cegtg historyczng pod wzgledem wymiaréw, Kkolorystyki, faktury i
parametréw fizycznych na zaprawie czysto wapienne;.

13.5 Dach i pokrycie dachowe

Dachy istniejace, bez zmian

13.6 Stropy

Stropy istniejace, bez zmian.

13.7 Elementy klatek schodowych

Klatki schodowe istniejace — bez zmian konstrukcyjnych. Przewiduje si¢ remont drewnianych schodéw (w pom. -1.1).
Remont schodéw obejmuje: zdjecie starych powlok malarskich, wykonanie drobnych napraw, ewentualng wymiang
pojedynczych elementéw stopni schodowych, malowanie farbami ognioochronnymi (zabezpieczajacymi do stopnia
trudnozapalnosci) w kolorze analogicznym do wyremontowanych wcze$niej schoddw drewnianych.

13.8 Kominy

Kominy istniejace, bez zmian. Planuje si¢ poprawe wentylacji pomieszczenia sanitarnego poprzez wykorzystanie
istniejacego  kanatu, znajdujacego sie w S$cianie zewnetrznej. Projektuje sie montaz wentylatora zbiorczego,
akustycznego ukrytego w przestrzeni sufitowej i podtaczenie go do istniejacego kanatu (wyrzut powietrza bezposrednio
na zewnatrz poprzez $ciane).

13.9 Posadzki

Cementowe posadzki znajdujace sie w piwnicy przewidziane sg do catkowitego skucia w celu wykonania hydroizolacji.
Na ich miejsce planuje sie podklad betonowy gr. 10cm na zageszczonej podsypce piaskowej, izolacje
przeciwwilgociowg w postaci jednej warstwy papy termozgrzewalnej, warstwe wyrdwnawczg cementowg gr. 6.cm
zbrojong siatkq przeciwskurczowg oraz podioge z cegly (wraz z matowym impregnatem) ukladanej naprzemiennie z
przesunieciem wg schematu na rysunku PB-PAB-01. Wykonczenia posadzki cegtami nie planuje sie¢ w pomieszczeniach
-1.13, -1.14, -1.15 (numeracja wg stanu projektowanego) — w tych pomieszczeniach pozostanie cementowa posadzka.
Cokoliki z cegiet o wys. 10,0 cm nalezy przewidzie¢ w pom. -1.1; -1.5; -1.6; -1.7; -1.8; -1.9; -1.10, -1.16; -1.17; -1.18.
Ptytki cokotowe nalezy catkowicie ukry¢ w grubosci Sciany — cokét zlicowany ze $ciana.

13.10/zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Na projektowanych podktadach betonowych posadzek piwnicznych (na chudym betonie) przewiduje sie izolacje
przeciwwilgociowg z jednej warstwy papy termozgrzewalne;j.



W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przewidziano izolacje przeciwwilgociowa podptytkowa np. z mikrozaprawy
uszczelniajgcej, z wywinieciem na $ciany na ~10,0 cm.

13.110kladziny wewnetrzne

Z uwagi na liczne zawilgocenia, spekania, odparzenia tynkéw wewnetrznych oraz niewtasciwg technologie wykonania
(tynki cementowo-wapienne) na $cianach, sklepieniach i stropach piwnicznych projektuje sie ich catkowite skucie i
oczyszczenie. Tynki nalezy skuwac delikatnie, metoda reczna nie powodujac uszkodzen materiatu ceramicznego.
Nalezy wykona¢ naprawy ewentualnych spekan murdw i sklepien. Spekania o szerokosci ok. 0,3 - 1mm zszy¢ przed
ostatecznym tynkowaniem klamrami stalowymi np. w technologii firmy Helfix.

Na wszystkich $cianach piwnicznych oraz sklepieniach i stropach, z ktorych skuto tynk nalezy potozy¢ tynk czysto
wapienny np. BAUMIT zaprawa tynkarska Klima RK 39 po uprzednim wykonaniu obrzutki na powierzchni $cian (nie
wigecej niz 50% powierzchni, azurowo) z wykorzystaniem obrzutki renowacyjnej np. Baumit SanovaPre.

Przewiduje sie takze uzupemienie wszystkich luznych, istniejacych spoin sklepier zaprawa tynkarska czysto wapienna,
Po wykonaniu odpowiedniej technologii wszystkie $ciany trzykrotnie malowa¢ farbami silikatowymi w kolorze
analogicznym jak kolor $cian na parterze i pigtrze budynku (biaty) z jednokrotnym zagruntowaniem podtoza np. STO,
gfeboko matowa farba silikatowa do wnetrz StoColor Sil In.

W pomieszczeniach -1.3, -1.4 oraz czgsci -1.2 (w zakresie wskazanym na rys. PB-PAB-01) przewidziano wykonanie
systemowych sufitbw podwieszonych z elementdéw kasetonowych 60 x 60 cm ze sprasowanej welny mineralnej na
systemowym ruszcie metalowym z profilami czeSciowo zagtebionymi / ukrytymi — ta podkonstrukcja sufitu niewidoczna.
Projektuje sie zabudowe instalacji kanalizacji sanitarnych w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym z plyt gipsowo-
kartonowych przystosowanych do pomieszczen mokrych gr. 12,5mm np. Siniat, Pfyta Nida Woda. Zabudowa na petng
wysoko$¢ pomieszczenia.

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym $ciany i zabudowy wytozy¢ ptytkami gresowymi w kolorze biatym o wymiarach
19,8 x 19,8 cm np. Paradyz, Gammo Biaty Gres Szkl. Mat. uktadanymi na klej na petng wysoko$¢ pomieszczenia.

13.12Stolarka i Slusarka okienna oraz drzwiowa

Projektuje sie catkowitg wymiane drzwi wewnetrznych oraz montaz nowych.

Drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako petne z poszyciem z blachy stalowej w kolorze analogicznym do drzwi
aluminiowych na parterze (grafitowy) z o$cieznicg stalowa katowa stata. Drzwi z obwodowg ramka z widocznym
nitowaniem z pionowym pochwytem.

Stolarka okienna istniejaca, bez zmian.

13.13Parapety wewnetrzne

Zaprojektowano wewnetrzne podokienniki z litego drewna gr. 35mm bejcowane w kolorze mahoniu (kolor analogiczny do
pozostatych drewnianych elementdw elewacyjnych na budynku).

13.14Roboty Slusarsko — kowalskie

Projektuje sie montaz nowych pochwytdow przy schodach wewnetrznych. Nalezy wykonac je z profili stalowych kutych o
profilu okragtym, malowanych farbg proszkowg. Goéra pochwytu znajdowaé sie ma na wys. min. 1,10 cm powyzej
posadzki (stopni schodowych). Zakonczenie pochwytu z drewnianego elementu (takze o profilu okragtym). Potaczenie
pochwytu ze $ciang metalowym elementem o przekroju kwadratu.

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przewidziano montaz kratek wentylacyjnych kwadratowych, metalowych,
malowanych proszkowo zgodnie z rysunkiem PB-AR-01.

Przewiduje sie czesciowe skucie istniejacej posadzki przy klatce schodowej (prowadzacej na zewnatrz budynku) i
montaz systemowej wewnetrznej wycieraczki osuszajaco-oczyszczajace;.

Wszystkie elementy stalowe malowane w kolorze analogicznym do drzwi aluminiowych na parterze (grafitowy).

13.150brobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Bez zmian.

13.16 Roboty elewacyjne

Bez zmian.



14. Uwagi koricowe
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi  wykonywania i odbioru robét

budowlano — montazowych”, przepisami bhp, normami i sztukg budowlana,

Wystepujace w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe produktéw nalezy traktowaé jako rozwigzanie przyktadowe.
W trakcie wykonywania prac nalezy rozpatrywa¢ uszczegdtowienia zawarte w projekcie technicznym oraz w
ewentualnych projektach wykonawczych.

Konin, 17 marzec 2022r.
Projektowat:
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projekt architektoniczno-budowlany

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowalny dla inwestycji:

remontu piwnicy zabytkowego dworu w Wierzbinku
w miejscowosci Wierzbinek 40
(nr ewid. dziatek: 60/24)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Nazwa obiektu budowlanego

Zabytkowy dwor w Wierzbinku

Adres obiektu

62-619 Sadino, Wierzbinek 40

Inwestor i adres inwestora

Gmina Wierzbinek
62-619 Sadino, Pl. Powstancow Styczniowych 110, Wierzbinek

Projektant sporzadzajacy
informacje

mgr inz. Piotr Zywica
62-510 Konin, ul. Kapitariska 17

CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

podstawa opracowania: art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

1.

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen piwnicznych w zabytkowym dworku w Wierzbinku

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Niniejszy remont nie wprowadza zadnych zmian w istniejagcym zagospodarowaniu dziatki.
Teren istniejacej dziatki nr 60/24 to teren zabytkowego parku z alejkami spacerowymi i mini amfiteatrem. Wokdt
zabytkowego dworu teren zagospodarowany - utwardzona nawierzchnia wraz z parkingami i opaskg zwirowg; miejsce
gromadzenia odpadéw statych, o$wietlenie terenu lampami parkowymi, zielen. Sktadowisko zuzla - istniejace, w postaci
zamknigtego, metalowego kontenera zlokalizowanego przy miejscu gromadzenia odpadéw statych. Okresowo
oprézniany przez miejscowe przedsiebiorstwo gospodarki komunalne;.
Na dziatce znajdujg sig nastepujace elementy infrastruktury technicznej:
— sie¢ i przytacze wodociggowe,
przytacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej,
przytacze kanalizacji sanitarnej,
przytacze elektroenergetyczne i instalacja zewnetrzna elektryczna,
przytacze telekomunikacyjne.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Nie stwierdza si¢ elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢é zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Podczas wykonywania robét budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- upadek przedmiotow z wysokosci, mogacy nastapi¢ we wszystkich etapach wykonywania robot [zagrozenie duze],

- uderzenie, przygniecenie elementami transportowymi i materiatami dostarczanymi na miejsce wbudowania, mogace
nastapi¢ we wszystkich etapach wykonywania robdt [zagrozenie duze],

- porazenie pradem elektrycznym oraz wypadek podczas pracy sprzetu budowlanego, mogace nastapi¢ we wszystkich
etapach wykonywania robét [zagrozenie duze],

- materialy tatwopalne i wybuchowe np. gazy techniczne, materiaty asfaltowe, smofowe i ropopochodne,
rozpuszczalniki, farby , paliwa, smary, itp., [zagrozenie duze],

Innych zagrozer wynikajacych z zapisu w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowie nie

przewiduje sie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegblnie niebezpiecznych:

Wykonywanie robét szczegolnie niebezpiecznych {j.:

- przy wykonywaniu rob6t ziemnych,



- przy obstudze sprzetu budowlanego i urzadzen elektrycznych,

wymaga przed rozpoczeciem ich wykonywania przeprowadzenia przez osobe upowazniong (kierownika budowy lub

inspektora bhp) instruktazu pracownikow, ktdrzy bedg zatrudnieni przy wykonywaniu tych robot oraz przeprowadzenia

szkolenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny.

Podstawa prawna:

* Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkq ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

Strefy szczegoinego zagrozenia nalezy zabezpieczy¢ (odgrodzenie i 0znakowanie).

Zatrudnia¢ na stanowiskach pracy osoby zdrowe posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, dopuszczone do
pracy na wysokosciach. Od pracownikéw tych nalezy wymaga¢ korzystania ze $rodkéw ochrony osobistej oraz
umiejetnosci udzielenia pierwszej pomocy. Konieczne jest wyposazenie pracownikéw w sprzet ochronny, odpowiednig
odziez robocza, hetm przeciwuderzeniowy oraz akcesoria asekuracyjne zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.
Zwraca¢ szczegbing uwage na osoby postronne i nie zatrudnione na tych stanowiskach.

Nie zastawia¢ drég ewakuacyjnych placu budowy sprzetem lub innymi urzadzeniami i materiatami aby zapewni¢
bezpieczng i szybkq komunikacje i ewakuacje.

W przypadku gdy w trakcie budowy bedzie wykonywany przynajmniej jeden z rodzajéow robdt wymienionych w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, lub gdy przewidywane roboty budowlane bedg trwaty
dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw, lub gdy
pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni, nalezy opracowa¢ na budowie plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem zagrozen opisanych w niniejszej Informacii.

Konin, 17 marzec 2022 r.

Opracowat:



