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1.

CZESC OPISOWA

do projektu wykonawczego branzy architektonicznej i konstrukcji budowlanych

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nazwa obiektu: Zabytkowy dwér w Wierzbinku
Kategoria obiektu:  IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji to zabytkowy dworek wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A-417/159 z
dnia 12.04.1989r.

Obecnie budynek przeznaczony na cele kulturalno-o$wiatowe — z pomieszczeniami do prowadzenia zaje¢ edukacyjnych
i kulturalnych (szkota muzyczna).

Obiekt catkowicie podpiwniczony - piwnica jest kondygnacjg nadziemna,

W tej kondygnacji znajduja_sie pomieszczenia kottowni wraz ze sktadem paliwa statego oraz pomieszczenia dotychczas
nieuzytkowane (pomieszczenia magazynowe i higieniczno-sanitarne). Projektuje sie remont tych pomieszczen, bez
zmiany ich przeznaczenia. Dodatkowo projektuje sie likwidacje niektorych $cian dziatowych w celu przywrécenia
pierwotnego stanu (z dawnych czasoéw) oraz poprawe funkcjonalnosci pomieszczen. Dzigki takiemu rozwigzaniu
odstonigte zostang fukowe nadproza podtrzymujace sklepienia. Planuje sie takze demontaz Sciany dziatowej
zamykajacej przejécie taczace piwnice z pozostatymi kondygnacjami (na klatce schodowej) i remont schodéw.

Gtéwna powierzchnia uzytkowa znajduje sie na parterze i obejmuje pomieszczenia: sale ¢wiczen, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, pokdj nauczycielski, sale koncertowa, szatnie oraz komunikacje.

Kolejna kondygnacja nadziemna - pietro - przeznaczona jest na pracownie, pomieszczenie higieniczno-sanitarne oraz
komunikacje.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

— kubatura brutto —bez Zmian ...........eeiiiiii 5450 m3
— powierzchnia zabudowy budynku —bez zmian .............ccccviiiiiiii 548,64 m2
= WySOKOSE budynku — DEZ ZMIAN ........cvviiiiiiiiii e 16,00 m
— dtugoSC budynku —bez Zmian ............cooiiiii e 29,67 m
—  5Zeroko$E budynku — DEZ ZMIAN .....vvviiiiiiiiiie e 27,50 m
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — bez zmian .............ccoovveiiiiiiiii s 3

— ilo8¢ kondygnacji podziemnych —bez zmian .................oo oo 0

— powierzchnia netto (piwnica 350,01 M2) —bez Zmian .........cccvveeeeiiiiiieeececece e e 926,72 m2

Uwaga: Kubature i powierzchnie obiektéw obliczono zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO 9836:2015.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE BUDYNKU

4.1 Sciany wewnetrzne
Projektuje sie poszerzenie niektdrych otwordw oraz wykucie nowego otworu drzwiowego. Uzupetnienia istniejacych

$cian przy otworach drzwiowych przewiduje sie z cegty ceramicznej peinej tozsamej z cegta historyczng pod wzgledem
wymiardw, kolorystyki, faktury i parametrow fizycznych na zaprawie czysto wapienne.

4.2 Elementy konstrukcyjne - nadproza

W miejscach wskazanych na rzutach nalezy osadzi¢ nadproza. Nadproza te nalezy wykona¢ z dzwigaréw stalowych
(dwdch ceownikdéw walcowanych skreconych w trzech miejscach $rubami) zabezpieczonych do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej (REI 120) poprzez malowanie. Ceowniki oparte w wykutych gniazdach w $cianie, ktora uzupetniona
zostanie cegta ceramiczng petng tozsama z cegty historyczng pod wzgledem wymiardw, Kkolorystyki, faktury i
parametréw fizycznych na zaprawie czysto wapiennej.



Przyjeto dwa ceowniki walcowane 2 [ 120. Nad pozostatymi otworami drzwiowymi przewidziano nadproza zelbetowe
prefabrykowane typu ,Murotherm” NSB 110 lub po jednej belce z ceownika walcowanego jw. [ 120.
Minimalna gteboko$¢ oparcia belek nadprozowych na podporach wynosi 15,0cm.

4.3 Elementy klatek schodowych

Przewiduje renowacje drewnianych schodéw oraz dodanie 3 nowych stopni schodowych do wyréwnania z nowg
nawierzchnig posadzek. Nowe stopnie wykona¢ analogicznie jak istniejace (drewniane). Renowacja schodow obejmuije:
zdjecie starych powtok malarskich, wykonanie drobnych napraw, ewentualng wymiane pojedynczych elementéw stopni
schodowych (zly stan techniczny), malowanie farbami ognioochronnymi (zabezpieczajacymi do stopnia
trudnozapalno$ci) w kolorze analogicznym do wyremontowanych wcze$niej schoddw drewnianych.

Pozostate klatki schodowe bez zmian.

4.4 Kominy

Kominy istniejace, bez zmian. Planuje sie poprawe wentylacji pomieszczenia sanitarnego poprzez wykorzystanie
istniejacego  kanatu, znajdujacego sie w S$cianie zewnetrznej. Projektuje sie montaz wentylatora zbiorczego,
akustycznego ukrytego w przestrzeni sufitowej (w pom. -1.2) i podtaczenie go do istniejacego kanatu (wyrzut powietrza
bezposrednio na zewnatrz poprzez $ciane).

4.5 Posadzki

Cementowa posadzka znajdujaca sie w piwnicy przewidziana jest do catkowitego skucia w celu wykonania hydroizolacji
oraz zwigkszenia wysokoSci istniejgcych pomieszczen. Projektuje sig¢ catkowite skucie wszystkich istniejacych oraz
obnizenie posadzek w stosunku do istniejgcego poziomu o min. 15,0cm w stosunku do istniejacego poziomu korytarza.
Nie planuje si¢ obnizenia posadzek w pom. -1.13, -1.14, -1.15 (numeracja wg stanu projektowanego) — w tych
pomieszczeniach tylko nowe warstwy posadzkowe.

Na miejsce istniejacych posadzek planuje sie podktad betonowy gr. 10cm na zageszczonej podsypce piaskowej, izolacje
przeciwwilgociowg w postaci jednej warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej np. Glasbit G200 S40 Szybki Profil
SBS, warstwe wyrdwnawcza cementowg, gr. 6 cm zbrojong siatkg przeciwskurczowg oraz podtoge z ptytek z cegly (wraz
z matowym impregnatem) uktadanej naprzemiennie z przesunigeciem wg schematu na rysunku PW-AR-01.

Przy wyjsciu z oddymianej klatki schodowej, na korytarzu nalezy wykonaé spocznik / podest (istniejacy poziom posadzki)
a jego krawedzie zaakcentowaé zétto-czarng tasmg z napisem ,Uwaga stopien”. Spocznik wynika z istniejacego
poziomu drzwi do klatki schodowej, ktory pozostaje bez zmian.

Projektuje sie czeSciowe skucie stopnia schodowego pomigdzy pomieszczeniami -1.17 oraz -1.18 (numeracja wg stanu
projektowanego), tak by po obnizeniu posadzki stopnie te miaty jednakowa wysoko$¢. Wykonczenie schodéw z cegly jak
w pozostatych pomieszczeniach — nie planuje sie reprofilacji stopni schodowych w pom. -1.18. Utozenie plytek na
stopniach schodowych w sposéb prosty, tak by na stopniu schodowym znajdowaly sie 2 pytki o jednakowej szerokosci
(na gtebokosci stopnia — jak na rys. ponizej). Wykonujac nowg oktadzine schodowa, nalezy dokonaé reprofilacji stopni
schodowych.
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Wszystkie podtogi z plytki z ceglty wypalanej zaimpregnowa¢ ekologicznym impregnatem do cegly w wykorczeniu
matowym np. ProtectGuard WL Mat.

Wykoniczenia posadzki plytkami nie planuje sie w pomieszczeniach -1.13, -1.14, -1.15 (numeracja wg stanu
projektowanego).

Cokoliki z cegiet o wys. 10,0 cm nalezy przewidzie¢ w pom. -1.1; -1.5; -1.6; -1.7; -1.8; -1.9; -1.10, -1.16; -1.17; -1.18.
Ptytki cokotowe nalezy catkowicie ukry¢ w grubosci $ciany — cokét zlicowany ze $Sciana.



Wylewke podposadzkowag nalezy wykona¢ na gr. 6,0 cm i zbroi¢ siatkami z pretdbw @3 o oczkach 10,0x10,0 cm.
Wylewke te nalezy dylatowaé na styku ze $cianami poprzez wywiniecie folii PE lub utozenie tadmy ze spienionego
polietylenu.

Dodatkowo w $wiezo wykonanej wylewce nalezy wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe w odlegtosciach
nieprzekraczajacych 6,0m poprzez naciecie na gteboko$¢ réwng 1/2 - 1/3 grubosci wylewki po linii spoin pomiedzy
cegtami. Nacigcia przeciwskurczowe nalezy wykonaC takze w progach drzwiowych. Szczeliny dylatacyjne cegiet
podtogowych nalezy wykonywa¢ w miejscach przebiegu szczelin przeciwskurczowych wylewek cementowych, a spoing
w miejscu szczeliny wypetni¢ materiatem elastycznym. W przypadku gdy styk cegiet nie bedzie przypadat nad szczeling
przeciwskurczowg wylewki, nalezy wykona¢ w wylewce dodatkowe naciecie pod przypadajacym stykiem.

Uwaga: Wymiane posadzek w pomieszczeniach piwnicznych nalezy prowadzi¢ etapami (odcinkami), tak aby
tymczasowe zanizenie posadzki nie znajdowato sie mniej niz 50 cm ponizej poziomu posadowienia fundamentéw
budynku.

4.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Projektuje sie nastepujace izolacje:

- podptytkowg z wysokoplastycznej, zawierajacej mikrowtdkna zbrojgce, 1-komponentowej mikrozaprawy
uszczelniajacej np. WEBER DEITERMANN, WEBER.TEC 824 SUPERFLEX D1, z wywinieciem na $ciany na
min. 10,0 cm. W naroznikach nalezy stosowa¢ systemowe tasémy uszczelniajgce np. Weber Deitermann,
Superflex AB75 — w pomieszczeniach -1.2, -1.3, -1.4

- z papy termozgrzewalnej na chudym betonie wszystkich posadzek piwnicznych np. Glasbit G200 S40 Szybki
Profil SB. Izolacje podtdg na gruncie nalezy wykonaé w sposaéb ciggty.

4.7 Okiadziny wewnetrzne $cienne i sufity

Z uwagi na liczne zawilgocenia, spekania, odparzenia tynkéw wewnetrznych oraz niewtadciwg technologie wykonania
(tynki cementowo-wapienne) na $cianach, sklepieniach i stropach piwnicznych projektuje sie ich catkowite skucie i
oczyszczenie. Tynki nalezy skuwac delikatnie, metoda reczng nie powodujac uszkodzen materiatu ceramicznego.

Nalezy wykona¢ naprawy ewentualnych spekan murdw i sklepien. Spekania o szerokosci ok. 0,3 - 1mm zszy¢ przed
ostatecznym tynkowaniem klamrami stalowymi np. w technologii firmy Helifix.

Na wszystkich $cianach piwnicznych oraz sklepieniach i stropach, z ktérych skuto tynk nalezy potozy¢ tynk czysto
wapienny np. BAUMIT zaprawa tynkarska Klima RK 39 po uprzednim wykonaniu obrzutki na powierzchni Scian (nie
wigcej niz 50% powierzchni, azurowo) z wykorzystaniem obrzutki renowacyjnej np. Baumit SanovaPre.

Przewiduje sie takze uzupetnienie wszystkich luznych, istniejacych spoin sklepier zaprawa tynkarskg czysto wapienna.
Projektuje sie zabudowe instalacji kanalizacji sanitarnych w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym z plyt gipsowo-
kartonowych przystosowanych do pomieszczern mokrych gr. 12,5mm np. Siniat, Plyta Nida Woda. Zabudowa na petng
wysoko$¢ pomieszczenia.

Po wykonaniu odpowiedniej technologii wszystkie $ciany trzykrotnie malowa¢ farbami krzemianowymi w kolorze
analogicznym jak kolor $cian na parterze i pietrze budynku (biaty) z jednokrotnym zagruntowaniem podtoza.

W pomieszczeniach -1.3, -1.4 oraz cze$ci -1.2 (w zakresie wskazanym na rys. PW-AR-01) przewidziano wykonanie
systemowych sufitbw podwieszonych z elementdéw kasetonowych 60 x 60 cm ze sprasowanej welny mineralnej na
systemowym ruszcie metalowym z profilami cze$ciowo zagtebionymi / ukrytymi.

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym $ciany i zabudowy wytozy¢ ptytkami gresowymi w kolorze biatym o wymiarach
19,8 x 19,8 cm np. Paradyz, Gammo Biaty Gres Szkl. Mat. uktadanymi na klej na peing wysoko$¢ pomieszczenia. Kolor
fug Sciennych jasny szary.

4.8 Stolarka i Slusarka okienna oraz drzwiowa

Projektuje sie catkowitg wymiane drzwi wewnetrznych oraz montaz nowych.

Drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako petne z poszyciem z blachy stalowej w kolorze analogicznym do drzwi
aluminiowych na parterze (grafitowy) z o$cieznicg stalowg katowa stata. Drzwi z obwodowg ramkg z widocznym
nitowaniem z pionowym pochwytem.

Stolarka okienna istniejaca, bez zmian

4.9 Parapety wewnetrzne

Zaprojektowano wewnetrzne parapety z litego drewna gr. 35 mm bejcowane w kolorze mahoniu (kolor analogiczny do
pozostalych drewnianych elementéw elewacyjnych na budynku).



4.10 Roboty $lusarsko — kowalskie

Projektuje sie montaz nowych pochwytéw przy schodach wewnetrznych. Nalezy wykona¢ je z profili stalowych kutych o
profilu okragtym, malowanych farbg proszkowg. Goéra pochwytu znajdowaé sie ma na wys. min. 1,10 cm powyzej
posadzki (stopni schodowych). Zakonczenie pochwytu z drewnianego elementu (takze o profilu okragtym). Potaczenie
pochwytu ze $ciang metalowym elementem o przekroju kwadratu.
W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przewidziano montaz 3 anemostatéw w kolorze sufitu - biatym.

Przewiduje sie czesciowe skucie istniejacej posadzki przy klatce schodowej (prowadzacej na zewnatrz budynku) i

montaz systemowej wewnetrznej wycieraczki osuszajaco-oczyszczajace;.

Wszystkie elementy stalowe malowane w kolorze analogicznym do drzwi aluminiowych na parterze (grafitowy).

5. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

L.p. Nazwa sprzetu i wyposazenia Pomieszczenie Psozst(; Przyktadowy producent (typ)
Roca, Kolekcja Nexo, Umywalka
1| Umywalka .2 2 cienna, 600x475x180mm
. GEBERIT, syfon z wyktadem
2 Syfon do umywalk -1.2 2 syfonujgcym, w kolorze chrom
(do poz. 1) by
lyszczgcy
Bateria umywalkowa Roca, Kolekcja L20, Bateria
3 -1.2 2 umywalkowa z uchwytem XL z
(do poz. 1) Vorki
orkiem automatycznym
Kofo, kolekcja NOVA PRO pisuar
4 | Pisuar -1.4 1 Ze zintegrowanym ceramicznym
sitkiem
Bateria do pisuaru Roca, Kolgkcja Avant, Bateria
5 (do poz. 4) -1.4 1 czasowa pisuarowa natynkowa
' (6V/min; 7 +/-2 s)
Kofo, NOVA PRO, Miska WC
6 | Miska ustepowa -14 1 podwieszana Rimfree
Deska sedesowa do miski Kofo, kolekcja NOVA PRO, Deska
7 -1.4 1 WC wolnoopadajgca prostokatna,
(do poz. 6) .
antybakteryjna
8 Stelaz do miski ustepowe;j 14 1 K()Tflg"cgﬁjllacz g;dgé nlv%v y
(do poz. 6)
. . Koto, NOVA PRO - przycisk 2-
9 Przycisk do stelazu do -1.4 1 funkcyjny, kolor chrom mat
(poz. 8)
10 | Zlew gospodarczy 13 1 Zlem;) ceramiczny BOSTON 45¢cm
ez otworu, z przelewem
. Delabie, Mechaniczna bateria do
11 | Zawér do zlewu gospodarczego -1.3 1 Zlewu, nr 25193
Merida, Dozownik mydfa w ptynie
12 | Dozownik do mydta -1.2 1 | MERIDA STELLA MINI pojemno$¢
zbiornika 400 ml, stal matowa
Merida, Pojemnik na reczniki
13 | Pojemnik na papier -1.2 1 pojedyncze MERIDA STELLA
MAXI, stal matowa
Merida, Pojemnik na papier
14 | Pojemnik na papier toaletowy -1.4 1 | toaletowy MERIDA STELLA MAXI,
stal matowa
Merida, Szczotka do WC z
15 | Szczotka WC -1.4 1 uchwytem mocowanym do $ciany,
stal matowa




Merida, Suszarka do rak TURBO

16 | Suszarka do rak -1.2 1 JET, stal matowa

na zamowienie, klejonie, fazowane

17 | Lustro 60x60 -1.2 2 po bokach

Merida, Kosz na odpady otwarty
19 | Kosz na odpady zmieszane 12,13 2 MERIDA STELLA MAXI,
pojemno$¢ 47 |, stal matowa

Merida, Kosz do damskich toalet

20 | Kosz dla damskich toalet -14 1 MERIDA STELLA, 4,51, stal
matowa
KMB STEEL PRODUCT,
21 | Odptyw podtogowy -14,-1.3 2 Wpust podtogowy Mini z rusztem
ptytowy

6. UWAGI KONCOWE

6.1 Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robdt budowlano — montazowych”, przepisami bhp, normami i sztukg budowlana,

6.2 Wystepujace w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe produktéw nalezy traktowaé jako rozwigzanie
przyktadowe (dopuszcza sie stosowanie produktow innych producentdw, o parametrach nie gorszych niz
parametry wskazanych produktéw przyktadowych). Parametry istotne dla poszczegdinych produktéw, petnigce
funkcje kryteriow réwnowaznosci dla produktéw alternatywnych okreslone zostaty w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét

6.3 W trakcie wykonywania rob6t nalezy rozpatrywac tacznie projekty wykonawcze pozostatych branz.

6.4 Przed przystapieniem do robdt budowlanych zwigzanych z oktadzinami, stolarkg drzwiowa, parapetami i
elementami $lusarsko-kowalskimi Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu warsztatowego i
uzgodnienia go z projektantem i organem ochrony zabytkéw.

Konin, kwiecien 2022r.

Projektowat:

mgr inz. Piotr Zywicd
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