TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEN PIWNICY
N pﬁ;w. Nazwa pomieszczenia Pow. ynz"}:]tkowa Pow. ‘[l:",';g owa Pow. ruchu [m?]

-1.1 | Komunikacja - - 2,07
-1.2 | Przedsionek WC 11,24 - -
-1.3 | Pomieszczenie porzadkowe 2,45 - -
-1.4 | WC 3,74 - -
Oprawy nastropowe -1.5 | Pomieszczenie magazynowe 34,62 - -

w kolorze czarnym -1.6 | Komunikacja - - 34,07
-1.7 | Pomieszczenie magazynowe 23,56 - -
E0/4 E0/4 @ (E'go -1.8 | Pomieszczenie magazynowe 5,57 - -
4 4 : : CR*SEW 0/4 E0/4 -1.9 | Pomieszczenie magazynowe 5,27 - -
: -1.10 | Pomieszczenie magazynowe 9,96 - -
-1.11 | Kottownia - BEZ ZMIAN 26,98 - -
-1.12 | Skiad opatu - BEZ ZMIAN 26,19 - -
-1.13 | Pomieszczenie magazynowe 25,76 - -

-1.14 | Komunikacja - - 3,50
Oprawa nastropowa -1.15 | Pomieszczenie magazynowe 12,50 - -
_ _ _ Wholorze czamym | = 116 | Pomieszczenie magazynowe 42,88 - -
‘ -1.17 | Pomieszczenie magazynowe 77,64 - -

______________ -1.18 | Komunikacja - - 4,86

EO0/3 6 E0i3 6 RAZEM: 308,36 - 4450
’ ' E0/5 RAZEM POWIERZCHNIA NETTO: 352,86

UWAGI:

/ . Przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe zabezpieczyé masg ogniowa o
30 L B —— ——— == — - = / wytrzymatosci niemniejszej jak odpornos¢ ogniowa Sciany.
= . _ _ _Oprawynastropowe _ _ ¢7] S  _ _ Oprawyscienne _ _ . Instalacje elektryczng wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

ON30 w kolorze czarnym — 5 w kolorze czarnym Przewody instalacyjne uktadaé p/t
. Jako sposéb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne

szybkie wytgczenie zasilania.
. Przyjeto nastepujace natezenia oswietlenia na powierzchni roboczej:

- 100 Ix - klatki schodowe, korytarze,

- 200 Ix - szatnie, sanitariaty,

EI60 pom. -1.6 - 200 Ix - pomieszczenia techniczne
U\)ﬁ‘\/ a 897 - 1Ix - oswietlenie awaryjne na ciagach komunikacyjnych
u 5‘”ﬂ EO5 5 v EO - 5 Ix - o$wietlenie awaryjne w miejscach lokalizaji urzadzen P.Poz.
0/5 | = @ 6. Wysoko$¢ montazu tacznikéw oswietleniowych +1,2m.

1 [ [ 7P 7. Wysoko$¢ montazu gniazd:
— GR - > - korytarze, pomieszczenia porzgdkowe i magazynowe +1,2m

Oprawy nastropowe - gniazda w toaletach i sanitariatach +1,2m,
w kolorze czarnym 4 £0/1 CR 4
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istn. rozdzielnica|EO (obydowa bez zmian
aparatura modulowa do rozbudowy)

P—— HP25,

EO Oprawy nastropowe
w kolorze czarnym

4 , @ e - gniazda w pomieszczeniach technicznych 1,2m
T CR3¥ Eélme E0/1 U\17 EO0/1 lub wg opisu z rysunku.
- — 8. Dla zestawow facznikdw oraz zestawow gniazd ogdlnych przewidziec puszki i ramki
E wielokrotne.
9. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowac osprzet o stopniu szczelnosci min. IP44
R 19E0e‘1 - w pozostatych
‘ E012 RAg E02 e 10. Projektowane wypusty zasilajgce niezakoriczone gniazdem wykonac z zapasem
‘ ?EO” L kabla/przewodu o dtugosci 2m
o ° 5 TRLN 11. Do sterowania osSwietleniem na ciggach komunikacyjnych i w toaletach stosowac
prawa nastropowa Sy N o
CR  w kolorze czarnym h d d o mikrofalowe czujki ruchu
E02 H 5
- EQ M ——————————— = B0 S |[4
L Q3 Oprawy nastropowe 3_O O3 30 2 m
™ T 7 T “wkolorze czarnym T T T S £ % E(;W
f ¥ - g
P P 1.7 02 Oprawy $cienne E02 O
0 I E02 ]5 w kolorze czarnym 5[
Oprawa z demontazu Oprawa z demontazu 4 =
pom. -1.6 pom. -1.6 ==~ Oprawy podtynkowe
EO0/2 / 7
Q7 120 " LEGENDA
OPRAWA BERYL NEW LED 0O-1 1000 PLX E 33 IP20/44 840 (9.0 W) - szt. 2
i OPRAWA BERYL NEW LED O-1 1800 PLX E 33 1P20/44 840 (12.0 W) - szt. 2

OPRAWA BERYL SURFACE NEW LED 0-1 1800 PLX E IP44 34 840 (12,8 W) - szt. 2

OPRAWA FASAD ODLO04 LED 3000 E IP67 840 (28.0 W) - szt. 19

OPRAWA X-LINE WALL UP OR DOWN LED 3300 PLX E 24 840 / L-852 (19.0 W) - szt. 17

OPRAWANEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-600 (22.0 W) - szt. 7

1
o
2
(0]
2a
(o]
3
O

——2 . OPRAWA X-LINE LED COMPACT 4000 PLX E 04 840 / L-1132MM (27.0 W) - szt. 17
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O ISTNIEJACY PLAFON LED W POM. -1.16 DO DEMONTAZU | PONOWENGO MONTAZU - szt. 6

CR¥  MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU - szt. 9
™ LACZNIKI INSTALACYJNE IP20

Zestawienie opraw oswietlenia awaryjnego
& & LACZNIKI INSTALACYJNE IP44

Lp. Ozn. Symbol llos¢ Elektronika / modut Strumien po((:jfri?m System |Tryb pracy Stolgen Montaz AP WYPUST ZASILAJACY WG OPISU Z RYSUNKU
1 QN11 (] szt. 2 PREMIUM 190Im 1H AT SE P65 nastropowy soczewka symetryczna szeroka
2 QP11 ® szt. 1 PREMIUM 190Im 1H AT SE 1P65/20 dostropowy soczewka symetryczna szeroka
3 LN19 AlY szt. 2 PREMIUM 250Im 1H AT SE P20 nastropowy
4 LN14 szt. 2 PREMIUM 250lm 1H AT SE P20 nastropowy soczewka symetryczna Waska NaZWa Obiektu . . .
5 LN16 [} szt. 2 PREMIUM 250Im 1H AT SE P20 nastropowy soczewka symetryczna szeroka budowlanego: Zabytkowy dwor w Wierzbinku
6 LN17 <@» szt. 3 PREMIUM 250lm 1H AT SE 1P20 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka R1
7 Y5 == szt. 6 PREMIUM 1H AT SA P40 nascienny/nastropowy odlegtos¢ rozpoznawania 25m Adres Obiektu. 62-619 Sadino, Wierzbinek 40
8 | ON30 Mo szt. 3 PREMIUM 460Im 1H AT SE P66 nascienny budowlanego:
UWAGI: Nazwarysunku: | Rzut piwnicy - Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
1. Przed zamoéwieniem opraw nalezy zweryfikowac ich typy pod katem montazu i jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ dodatkowa oprawa awaryjna. Imie i nazwisko _ Specjalnosé Podpis
3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013. | numer uprawnien
4. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25. ) ) e e konstrukeyjno - budowlana
5. Opraw os$wietlenia kierunkowego oznaczy¢ odpowiednimi piktogramami na podstawie operatu p.poz. dla catego budynku Projektant giowny: | mgr inZ. Piotr Zywica GP.7342/18/93
6. W legendzie zastosowano nastepujgce oznaczenia: ( == - oprawa dwustronna, - oprawa jednostronna). . o ] instalacyjna
7. Opracowana koncepcja o$wietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu wykonawczego. Projektant: mgr inz. Maciej t awniczak WKP/0249/POOE/15
8. Do odbioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajacego obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W przypadku zmiany typdw opraw, nalezy wykonaé i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia. Branza: Instalacje elektryczne Skala: 1:100 Nr rysunku:
9. Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. Stdum: Projekt techniczny Dt 042022 PB_PT_I E_01




