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GP.7342/18/93
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UWAGI

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ IP

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

1. OBUDOWA ROZDZIELNICY E0 ISTNIEJĄCA  BEZ ZMIAN 
2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA.
3. UKŁAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM  
  ZASILANIA
4.   ROZDZIELNICA I WYPOSAŻENIE PRODUKCJI NP. LEGRAND,  
      EATON LUB RÓWNOWAŻNE JAKOŚCIOWO I PARAMETROWO
5.   WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY GÓRĄ
      BEZPOŚREDNIO LUB PRZEZ LISTWY ZACISKOWE
6.   APARATY OZNACZONE NA KOLOR CZERWONY NALEŻY  
      TRAKTOWAĆ JAKO PROJEKTOWANE 
   

UWAGA!

ISTNIEJĄCĄ ROZDZIELNICĘ POMIESZCZEŃ PIWNICY E0 ZE WZGLĘDU 
NA PROJEKTOWANE NOWE OBWODY ZASILAJĄCE NALEŻY 

ROZBUDOWAĆ O NOWĄ APARATURĘ MODUŁOWĄ (APARATY 
OZNACZONE NA KOLOR CZERWONY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO 

PROJEKTOWANE, OZNACZONE NA KOLOR SZARY TRAKTOWAĆ JAKO 
ISTNIEJĄCE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ISTNIEJĄCA 

OBUDOWA 4x12 BEZ ZMIAN)
   


