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Wyposazenie i elewacja RWC

1—0Obudowa izolacyjna typu SAREL nr.kat.59318 430x330x200

F1—wylacznik nadpradowy S301 B6 LEGRAND

F2—-wylacznik nadpradowy S301 B6 LEGRAND

F3—wylacznik nadpradowy S302 B6 LEGRAND

F4—wylacznik nadpradowy S301 C6 LEGRAND

F5—wylacznik r62nicowoprodow¥ LEGRAND P302,typA, 230V/25A/30mA
F6—wylacznik nadpradowy S301 B6 LEGRAND

F7—wylacznik nadpradowy S301 B10 LEGRAND

F8—wylacznik nadpradowy S301 B6 LEGRAND

TR—transformator bezpieczenstwa 230V/24V, 100VA

Q-rozlacznik tréjbiegunowy z poz."0” 4G10—-90-U Apator — wyl.gldwny rozdzielnicy RWC
H-lampka sygnalizacyjna NEF30 Lpz, 230V-zielona PROMET

X01-zlaczki typu ZUG—4 —zasilanie , pozostate ZUG-2,5 SPOLDZIELNIA "POKOJ”

Projekt instalacji AKPiAi elektrycznej wezta cieplnego w budynku
wielorodzinnym przy ul.Sowiej 1 w Bydgoszczy

PROJEKTOWAL{inz. Andrzej Polkowski nr. upr. 7210/36/83 inwestor | BTBS przy ulich Grunwaldzkiej 64 PT
w Bydgoszczy

ul. Grunwaldzka 64
adres 85-239 Bydgoszcz 03.04.2023

Elewacja i wyposazenie rozdzielnicy RWC-1 wezta cieplnego

| obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
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