PROJEKT INSTALACJI WODY — CYRKULACII W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY ULICY SOWIEJ 3 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1. Dane ogdlne
1) Inwestor: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o.
przy ulicy Grunwaldzkiej 64 w Bydgoszczy
2) Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Sowiej 3 w
Bydgoszczy
3) Adres budowy: ul. Sowia 3, Bydgoszcz,

1.2. Podstawa opracowania
- inwentaryzacja,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace normy i przepisy,
- wizja terenowa,

1.3. Przedmiot i zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje wymiang wewnetrzng instalacj¢ cyrkulacji w istniejgcym

obiekcie.

2. Opis stanu istniejacego
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wezle cieplnym.

3. Opis projektowanych rozwiazan

BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA C.W.U.

Max. zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u Qcwumax =226kW
Sr. Zapotrzebowanie na cele c.w.u. Qcwu = 92kW
Temperatura wewnetrznej instalacji c.w.u. =55/5°C
Temperatura wewnetrznej instalacji c.w.u. (dezynfekcja) = 70-80°C
Opdr instalacji c.w.u. = 20,0kPa

3.1.Wewnetrzna instalacja cyrkulacji

3.1.1. Dane ogdlne

W budynku projektuje si¢ wymiang wewngetrznej instalacji cyrkulacji.
Instalacja c.w.u. zasilana bedzie 2z pojemnosciowego podgrzewacz
zlokalizowanego w  pomieszczeniu wezta.  Projektuje si¢  przewody
rozprowadzajace (poziomy) ukladane pod sufitem do pierwszego zaworu.
Przewody wykona¢ z rur Pe-Xc/Al./Pe, taczonych przez ksztaltki zaprasowywane.
Wejscie instalacji cyrkulacji do pomieszczenia kottowni zabezpieczy¢ poprzez
bierne systemy ppoz o odpornosci ogniowej EI120. W miejscu przejscia instalacji
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migdzy segmentami C-D w cze$ci niepodpiwniczonej budynku nalezy utozy¢ rure
ostonowa. Rura ostonowa wykonana z PE 75 w SDR17. Miedzy segmentami B-C
nalezy wykorzysta¢ istniejacg rurg ostonow3.

3.1.1.1. Opis instalacji przewodowej

Przewody cyrkulacji prowadzi¢ réwnolegle do istniejacych instalacji
wodociggowych. Podczas uktadania przewidzie¢ kompensacje przewodow.
Prowadzenie, srednice przewodow pokazano na rysunkach. Na kazdym pionie
wody cieplej zamontowano zawor regulacyjny MTCV wyposazony w glowice.
W miejscach wskazanych w czesci graficznej uzupetni¢ zawory MTCV. Piony
cyrkulacyjne wyposazy¢ w zawory MTCV, filtr siatkowy oraz zawory kulowe.

Przewody wodociggowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odlegtosci od
innych instalacji nie mniej niz:

Opis instalacji

Odlegtos¢ [em] | Uwagi

Wodociagi i kanalizacja 10
Instalacje pionowe za wyjatkiem elektrycznych 10
Nieuszczelnione puszki z instalacjg elektryczna, 100
instalacja elektryczna nieizolowana

Urzadzenia elektryczne iskrzace (wytaczniki, gniazda, 60
bezpieczniki itp.)

Instalacja elektryczna w rurkach ochronnych, inst 50

teleelektryczna i instalacja sterownicza

- ZAWOIrOwW

3.1.1.2. Armatura i przewody
Armatura odcinajaca
Wszystkie zawory odcinajace kulowe z dtawikiem PN16.

Przewody
Przewody wykona¢ z rur Pe-Xc/Al./Pe taczone wylacznie przez ksztattki
systemowe zaprasowywane.

3.1.1.3.Regulacja instalacji
Zaprojektowano z zastosowaniem:
termostatycznych MTCV

3.1.1.4.1zolacja termiczna
Przewody wodociggowe rozprowadzajace 1 piony zaizolowaé
otulinami: cyrkulacja otulina — zgodnie z norma.
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3.1.1.5.Proba szczelnosci i plukanie

Po zakonczeniu robo6t montazowych nalezy wykonaé probe szczelnosci
przewoddéw 1 armatury wody cieplej na ci$nienie réwnie 1,5x cis$nienie
robocze, lecz nie mniej niz 0,9MPa. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli
manometr w ciggu 0,5h nie wykazuje spadku ci$nienia. Po prébie szczelnosci
instalacje kilkukrotnie przepluka¢ woda wodociggowa, az do stwierdzenia
czystego wyptywu. Instalacja po przeptukaniu powinna by¢ poddana
chlorowaniu wodg zawierajaca 20-30mg czynnego chloru 1 dm3 wody. Woda
chlorowana powinna znajdowac si¢ w rurach nie krécej niz 24h.

3.2.Uwagi

W przypadku niezinwentaryzowanego pionu bezwzglednie zglosi¢
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi instalacji.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

4.1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektow

4.2.

Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:
. prace wewngetrzne w budynku w zakresie instalacji cyrkulacji.
Inwestycja obejmuje réwniez realizacje wszystkich innych kolejnych
czynnosci zwigzanych z tym tematem mig¢dzy innymi, proby szczelnosci,
odbiory.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

4.3.

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢
mozna:

. mozliwo$¢ powstania zagrozenia pozarowego 1 wybuchowego w
czasie montazu instalacji,

. mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych,

. mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzg¢tu/materiatu,
. mozliwo$¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,

. urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

. sthuczenia 1 skaleczenia rgk 1 nog podczas przenoszenia
materiatu/sprzetu.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

. okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP
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. szkolenie wstepne z zakresu BHP
. szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robdt, zgodnie
A

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogoOlnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmnie;j
przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

. srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
— szkolenia BHP

— srodki ochrony indywidualnej

— staly nadzor nad wykonywanymi robotami

— oznakowanie placu budowy

. zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

— przerwanie pracy

— udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

— powiadomienie kierownika budowy

— wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez
stuzb specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Gazownia, Policja)

— wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego
Inspektora Pracy

. srodki ochrony indywidualne;j:

— rekawice robocze

— odziez robocza

— buty robocze

— kaski ochronne z atestem

— okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)

. zasady nadzoru nad robotami szczeg6lnie niebezpiecznymi:

— roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego

— roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika



