SPECYFIKACJA

Obiekt: 63779 DEN DKO Bydgoszcz BTBS ul.
Sowia 1; 3 DEN

Wezet cieplny: Kompletacja

Danifold

Wycena: 00815215/R1 - 30

llos¢ | Pozycja | Typ Opis
3 G1 Zawor odcinajgcy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/2 ", Gwint
wewnetrzny
1 G1 Stabilizator CWU Instalmet, Zasobnik, 3001, S,
Emaliowany, Izolacja, PN10
1 G6 Zawor odcinajgcy Danfoss, BVR-DZR, 3/4 ", Gwint
wewnetrzny
1 NWcw Naczynie Reflex, DE 25, 10 bar
wzbiorcze
1 V01.3 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp.
max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
1 V01.3 Kurek Kurek manometryczny 3-drog Fig.528
manometryczny PN16
1 V01.4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
1 V01.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 V01.6 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1 ", Gwint
wewnetrzny
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