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Dziat Warunkow i Analiz
Przytaczeniowych

Dotyczy: warunkéw przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej dwéch weztéw cieplnych w
budynkach mieszkalnych przy ul. Sowiej 1 i Sowiej 3 w Bydgoszczy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemoéw cieptowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007r., Nr 16, Poz. 92 z poZniejszymi zmianami) oraz ztozonego wniosku o przytaczenie,
Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy okreéla warunki
przytaczenia do sieci cieptownicze;j.

1. Inwestor
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
Ul. Grunwaldzka 64
85-239 Bydgoszcz

2. Przewidywane zapotrzebowanie na ciepto

Qco[kwW] QCWrmax[kW] Qewe [kW] Qwen[kw]
Bud. Sowia 1 160,0 158,0 57,0 :
Bud. Sowia 3 247,0 226,0 92,0 5

3. Miejsce doprowadzenia przytgcza do wezta cieplnego

a) Miejscem doprowadzenia przytaczy cieptowniczych beda wezty cieplne, znajdujace sie
w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach przytaczanych budynkéw. Lokalizacje
weztdw cieplnych zostaty pokazane na zatagczonym planie sytuacyjnym.

4. Miejsce rozgraniczenia wfasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji _instalacji
lub urzadzer miedzy Odbiorcg a KPEC Sp. z 0.0.
a) Granica eksploatacji i wlasnosci pomiedzy Odbiorca a KPEC Sp. z 0.0. zostanie okreélona

w umowie przytaczeniowe;j.

5. Parametry nosnika ciepta

a) Temperatura nosnika ciepta zgodnie z tabel regulacyjna.

b) Cisnienie dyspozycyjne dla kazdego z weztow cieplnych po stronie sieci cieptowniczej: 100 kPa.
c) Obliczeniowe natezenie przeptywu dla wezta w budynku Sowia 1: 2,6 t/h.

d) Obliczeniowe natezenie przeptywu dla wezta w budynku Sowia 3: 4,1t/h
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6. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz urzadzenia regulujacego

nateienie przeptywu nosnika ciepta dostarczanego do wezia cieplnego
a) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujgce natezenie przeptywu montowane

sg w weizle cieplnym.

b) W skfad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wchodzga:
- cieptomierz do pomiaru ilo$ci dostarczanego ciepfta,
- wodomierz do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieptowniczej w celu napetniania
instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

c) Przetwornik przeptywu cieptomierza przewidzie¢ na rurociggu zasilajgcym, natomiast
urzgdzenie regulujgce natezenie przeptywu przewidzieé na rurociggu powrotnym.

d) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujace natezenie przeptywu, dostarczane
i montowane sg przez KPEC Sp. z 0.0., pozostaja wtasnoscig dostawcy ciepta. Wymaga sie
pozostawienia miejsca na montaz tych urzgdzen w weile cieplnym.

7. Wymagania dotyczgce wezta cieplnego oraz instalacji odbiorczych

a) Wymagania zawarte s3 w dokumencie ,, Wymagania techniczne Komunalnego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy do projektowania weztow cieplnych”, dostepnym na
stronie internetowej KPEC w zakiadce , Strefa Inwestora”.

8. Termin waznosci warunkow przytaczenia do sieci cieptowniczej
a) Warunki przytaczenia sg wazne dwa lata od dnia ich okreslenia.

9. Zataczniki
a) Plan sytuacyjny z lokalizacjg weztow cieplnych w budynkach.

b) Tabela regulacyjna.

Otrzymuija:
1. Adresat

2. RWa/a
Wykonat: T.K,, tel. (52) 30-45-203
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Uwaga:

Zalacznik nr 2
Do umowy kompleksowej

dostarczania ciepla nr « l#fumNumer#»

Tabela regulacyjna nosnika ciepla

) Obowiazuje od 01.03.2021 roku
Zr6dlo zasilania: Cieptownia Osowa Gora

Typ wezla cieplnego: z cieplg woda uzytkowa

Odbiorca:  «1#platNazwaPelna#»

Adres: «1#pktAdrMiasto#» ul. « 1#pktAdrUlica#»

«1#pktAdrPunkt#» « 1#pktAdrKonc#»

Wspodiezynnik Temperatura Temperatura
obcigzenia zasilania powrotu
[°C] [°C]
1,00 Lk 61
0,97 115 60
0,95 113 60
0,92 111 59
0,89 108 59
0,87 106 58
0,84 104 58
0,82 102 57
0,79 100 56
0,76 98 56
0.74 95 55
0,71 93 55
0,68 91 54
0,66 89 53
0,63 86 52
0,61 84 52
0,58 82 51
0,55 79 50
0,53 77 49
0,50 75 49
0,47 72 48
0,45 70 47
0,42 67 46
0,39 66 46
0.37 65 46
0,34 65 46
0,32 65 47
0,29 65 47
0,26 65 48
0,24 65 48
0,21 65 49

Tabela uwzglgdnia obnizenie temperatury wody dostarczanej do danego przytgcza = 3°C.

Dodatkowe informacje dotyczgce tabeli temperatur znajdujg sie na odwrocie.
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Wspdtczynniki obciazenia cieplnego w zaleznosci od warunkéw pogodowych.

pochmurno zachmurzenie zmienne slonecznie
temp. zew. predkosé wiatru [m/s) predko$é wiatru [m/s] predkosé wiatru [m/s]
[’d do3 3do8 > 8 do3 3do8 >8 do3 3do8 >8
-18 1.00 1.04 1.07 0.99 1.03 1.06 098 1.02 1.05
-17 0.97 1.01 1.04 0.96 1.00 1.03 0.95 0.99 1.02
-16 095 0.99 1.01 093 0.97 1.00 0.92 0.96 0.99
-15 0.92 0.96 0.99 091 0.94 0.97 0.89 0.93 0.96
-14 0.89 0.93 0.96 0.88 091 0.94 0.86 0.90 0.92
-13 0.87 0.90 093 0.85 0.89 091 0.84 0.87 0.89
-12 0.84 0.88 0.90 0.82 0.86 0.88 0.81 0.84 0.86
-11 0.82 0.85 0.87 0.80 0.83 0.85 0.78 0.81 0.83
-10 0.79 0.82 0.84 0.77 0.80 0.82 0.75 0.78 0.80
-9 0.76 0.79 0.82 0.74 0.77 0.79 0.72 0.75 0.77
-8 0.74 0.77 0.79 0.71 0.74 0.76 0.69 0.72 0.74
-7 0.71 0.74 0.76 0.69 0.71 0.73 0.66 0.69 0.71
-6 0.68 0.71 0.73 0.66 0.68 0.70 0.63 0.66 0.68
-5 0.66 0.68 0.70 0.63 0.66 0.67 0.60 0.63 0.65
-4 0.63 0.66 0.68 0.60 0.63 0.65 0.57 0.60 0.61
-3 0.61 0.63 0.65 0.58 0.60 0.62 0.55 0.57 0.58
-2 0.58 0.60 0.62 0.55 0.57 0.59 0.52 0.54 0.55
-1 0.55 0.57 0.59 0.52 0.54 0.56 0.49 0.51 0.52
0 0.53 0.55 0.56 0.49 0.51 0.53 0.46 0.48 0.49
1 0.50 0.52 0.53 047 0.48 0.50 043 0.45 0.46
2 047 0.49 0.51 0.44 0.45 0.47 0.40 042 0.43
3 045 047 0.48 041 0.43 0.44 0.37 0.39 0.40
4 042 0.44 045 0.38 0.40 041 0.34 0.36 0.37
5 0.39 0.41 0.42 0.35 037 0.38 031 0.33 0.34
6 0.37 0.38 0.39 033 0.34 0.35 029 0.30 0.31
7 0.34 0.36 0.37 0.30 0.31 0.32 0.26 0.27 0.27
8 032 0.33 034 0.27 0.28 0.29 023 0.24 0.24
9 0.29 0.30 031 024 0.25 0.26 0.20 0.21 0.21
10 0.26 0.27 0.28 0.22 0.22 0.23 0.17 0.18 0.18
11 0.24 0.25 0.25 0.19 0.20 0.20 0.14 0.15 0.15
12 0.21 0.22 0.23 0.16 0.17 0.17 0.11 0.12 0.12

Temperatura zewnetrzna przyjeta jest jako érednia temperatura prognozowana na dobe biezgca.



