KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2103R KLASY "Z" ZBIORCZEJ UL. J. WYSOCKIEGO W

PRZEMYSLU W KM 2+164,40 - 4+559,69 Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM ORAZ PRZEBUDOWA |
ZABEZPIECZENIEM POZOSTALEJ INFRASTRKTURY TECHNICZNEJ - ETAP Il KM 2+164,40 - 2+700,00
ADRES INWESTYCJI: UL. WYSOCKIEGO; 37-700 PRZEMYSL

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: ~ ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU
ADRES ZAMAWIAJACEGO:  UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSL
BRANZA: SANITARNA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ; ZLEWNIA D13

WARTOSC KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

StOWNIE:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4870



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis |jm.| llosé  Cenajedn. Wartosé
1 Roboty ziemne - CPV 45111200-0
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,120
d1| 0120-06
2| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 (159,5 +
d.1| 0218-02 | podsigbiernymi0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll 37,02 +
118,5 -
102,3) *0,8
= 170,176
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3 102,300
d.1| 0206-04 | pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
4| KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3 = 1023 *8=
d.1| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowyfadowczymi 818,400
po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
5| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3 (159,5 +
d.1| 0317-0501 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z 37,02 +
wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym; 118,5 -
gtebokosé do 3.0 m, szeroko$c 0.8-1.5m 102,3) *0,1
= 21,272
6| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3 (159,5 +
d.1| 0317-0801 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z 37,02 +
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; 118,5 -
gfebokosc do 6.0 m, szerokos$c 0.8-3.0 m 102,3) *0,1
= 21,272
7| KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 13,15*08*
d1| 0221-08 | 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll 2,4= 25248
8| KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociqgi, kolektory w m3 4,943
d.1| 0317-04 | gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m(poszerzenie dla
studzienek kanalizacyjnych)
9| KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociqgi, kolektory w m3 285%02*
d.1| 0317-07 | gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku fopatg lub 2,4=1.368
wyciggiem recznym gteboko$¢ do 6 m(poszerzenie dla
studzienek kanalizacyjnych)
10 | KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowycho | m2 | 155,62 *2 =
d1| 0322-01 | gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z 311,040
rozbiér.(szer.do 1m)
11| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowycho | m2 | 159,56 *2=
d1| 0322-03 | gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z 319,000
rozbiér.(szer.do 1m)
12| KNR4-01 | Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 | 3,14*1,24*
d.1| 0108-05 | odlegtosc do 1 km grunt.kat. Il 1,24/4*
13,15=
15,872
13 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3 180,410
d.1| 0230-01 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. Il
14 | KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3 179,552
d.1| 0236-01 | sypkie kat. I-lll
15| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3 21,272
d.1| 0320-04 | glebokoscido 3 m kat.gr.I-Il
16 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3 21,272
d.1| 0320-07 | gtebokoscido 6 m kat.gr.I-Il
17 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3 4,944
d.1| 0320-04 | glebokoscido 3 m kat.gr.l-ll (poszerzenie dla studzienek
kanalizacyjnych)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis jim.  llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
18 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3 1,368
d.1| 0320-07 | gtebokosci do 6 m kat.gr.l-Il (poszerzenie dla studzienek
kanalizacyjnych)
Razem dziat: Roboty ziemne - CPV 45111200-0
2 Roboty montazowe - CPV 45232410-9
19 |KNR-W 2-18| Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich ( m3 90,360
d.2| 0511-03 | podsypka grub. 20 cm, obsypka grub. 30 cm)
20 |KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 315mm | m 57,000
d.2| 0408-05
21 |KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm | m 63,000
d.2| 0408-06
22| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 300 mm m 57,000
d.2| 0804-04
23| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 400 mm m 63,000
d.2| 0804-05
24 |KNR-W 2-19| Zabezpieczenie kabla w ziemi rurami dwudzielnymi zabe 9,000
d2| 0218-01 zp.
25 Obstuga geodezyjna m 120,000
d.2| analiza
indywidualna
26 | KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1000 mmw | stud. 6,000
d.2| 0613-01 | gotowym wykopie o gtebok. 3m
27 | KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mmw | [0.5 -10,000
d.2| 0613-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gfeb. m]
stud.
28 Inspekcja telewizyjna przewodéw kanalizacyjnych (100% m 120,000
d.2| analiza | dhugosci kanalizacji)
indywidualna
Razem dziat: Roboty montazowe - CPV 45232410-9
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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