Budowa drogi wewnetrznej na dziafce nr 24/273 w m. Zalesie

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlaneqo bedaceqo przedmiotem

zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi we-

wnetrznej na dziatce nr 24/273 w m. Zalesie.

Zakres budowy obejmuje droge o dtugosci 290,00 m.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujgcej dziatce:
24/273, obreb 0028 Zalesie, jednostka ewidencyjna 040403 2,

Chetmza.

Projektowana do budowy droga posiada XXV kategorie obiektu bu-

dowlanego.

2. Podstawa opracowania

Projekt drogi opracowano na podstawie:

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Planu sytuacyjno — wysokosciowego w skali 1 : 500

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz. U. z dnia
2020r poz. 1333 ze zmianami)

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia

2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r,

poz. 124 ze zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2020r poz.1609 ze zmianami)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w

sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie ( t.j. Dz.U. z 2019r poz. 1065)
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r nr 124 poz. 1030)
Wytycznych Inwestora

Pomiaréw uzupetniajgcych  wykonanych przez projektanta

niniejszego opracowania.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlaneqo

Istniejgca droga o nawierzchni gruntowej, ttuczniowej oraz gruzu

posiada liczne nierdwnosci oraz nienormatywne spadki poprzeczne. Z

uwagi na wykorzystanie drogi jako dojazdu do jeziora oraz do Torun-

skiego Klubu Zeglarskiego, przebudowa jest w petni uzasadniona

Budowany odcinek drogi stanowi dojazd do jeziora oraz do To-

runskiego Klubu Zeglarskiego. Poczatek na skrzyzowaniu z drogg

gminng nr 100530C Kuczwaty - Zalesie w miejscowosci Zalesie, na-

tomiast koniec przy Torunskim Klubie Zeglarskim.

Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia istniejgcego

sposobu uzytkowania terenu, na ktorym jest ono zlokalizowane.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

4.1.

budowlaneqgo

Jezdnia
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Projektowana nawierzchnia jezdni projektowana jest jako po-
wierzchnia ptaska wykonana z kostki betonowej.

Niwelete dostosowano do istniejgcych, poziomoéw posadowienia
istniejgcych budynkow, istniejgcej sieci infrastruktury, oraz normaty-
wow projektowania a takze przylegtego terenu, dgzgc do stworzenia
witasciwych warunkéw odwodnienia nawierzchni. Spadki podituzne
mieszczg sie w granicach normatywu projektowania, zas spadki po-
przeczne mieszczg sie w granicach od 1-2 %.

Do projektowanego zamierzenia budowlanego nie okresla sie
uktadu przestrzennego, poniewaz projektowana do przebudowy droga
jest obiektem ptaskim. Do nieruchomosci przylegtych do pasa drogo-
wego nie projektuje sie przebudowe istniejgcych zjazddw.

4.2. Zgodnos¢ projektowanego zamierzenia z ustaleniami miej-
scowego
planu zagospodarowania przestrzennego, sposéb dostoso-
wania zamierzenia do zgodnosci z przepisami i uzgodnienia-
mi.
Dla projektowanego zamierzenia obowigzuje miejscowy plan zago-
spodarowania terenu ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 20 poz.303 z dnia
08.05. 2001 roku.)
Projektowane nawierzchnie komunikacji samochodowej wykonane
zostang z kostki betonowej bezfazowej, spoinowanej piaskiem. Pro-
jektowane spadki podtuzne i poprzeczne zapewniajg sptyw wod opa-
dowych z powierzchni na istniejgcy teren.
Wymiary projektowanej drogi oraz ich odlegtos¢ od granicy z dziatkg
sgsiednig sg zgodne z wymaganiami § 19 i 21 rozporzgdzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. z 2019 p0z.1065).
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Szerokosc¢ i nosnos¢ drogi wewnetrznej spetnia wymagania drogi po-
zarowej okreslone w § 13 i 14 rozporzgdzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z
2009 r. Nr 124 poz.1030).

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo.

a) kubatura — nie okresla sie
b) zestawienie powierzchni:

- droga wewnetrzna — 1 147,00 m?
c) wysokos¢, diugos¢, szerokosé:

- wysokos¢ - nie dotyczy

- dtugosc¢ drogi - 290,00 m

- szerokosc¢ nawierzchni jezdni — 3,50 - 4,50 m

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

obiektu budowlaneqo.

Wykonane badania podtoza gruntowego wykazaty, ze teren zalegajg

grunty piaszczyste , piaszczysto — gliniaste i gliniaste.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektu

przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze.

Jezdnia zostata zaprojektowana w sposob zapewniajgcy niezbedne wa-
runki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szcze-
golnoéci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Projektant zadbat,
zeby na drodze, nie powstaty zadne wyniesione elementy

( krawezniki, obrzeza, korytka Sciekowe, zjazdy ), ktére ograniczytyby
dostep dla oséb niepetnosprawnych. Jezdnia jest dostepna dla wszyst-

kich uzytkownikow w tym dla oséb niepetnosprawnych.
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8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw

obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a)

b)

c)

d)

ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych:
Na podstawie podanych powyzej parametrow projektowanego zamie-
rzenia ustalono, ze utwardzone powierzchnie wymagajgce odprowa-
dzenia wdéd opadowych i roztopowych (drogi wewnetrznej) wynoszag
lgcznie 1 147,00 m? . Odbiornikiem tych wod jest istniejgcy teren.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptyn-
nych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Ewentualna emisja zanieczyszczen gazowych bedzie miata miejsce w
zwigzku z ruchem pojazdéw samochodowych korzystajgcych z drogi.
Pojazdy te bedg emitowaly zanieczyszczenia w ilosciach nieprzekra-
czajgcych dopuszczalnych. Ze wzgledu na zastosowany rodzaj na-
wierzchni drogi nie wystgpi emisja pytdw i ptyndw do srodowiska. W
miejscu realizacji zamierzenia inwestycyjnego jak tez w bezposrednim
jego sasiedztwie nie wystepuje chroniona przed wskazanymi emisji za-
budowa mieszkaniowa. Zasieg rozprzestrzeniania sie ucigzliwych, nie
przekraczajgcych wartosci dopuszczalnych emisji zamyka sie w grani-
cach nieruchomosci objetych niniejszym opracowaniem oraz w grani-
cach dziatki.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow,

Objete niniejszym opracowaniem zamierzenie inwestycyjne nie bedzie
zrédtem powstawania odpadow,

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakito-
cen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Nie projektuje sie przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hatasu do
Srodowiska. Projektowany zasieg oddziatywania, zamyka sie w grani-

cach nieruchomosci objetych niniejszym opracowaniem.
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e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Projektowane zamierzenie inwestycyjne potozone jest na obszarze,
na ktorym wystepuje zadrzewienie .
Projektowane nawierzchnie drogi wewnetrznej sg nawierzchniami nie-
szczelnymi a zbierane na nich wody opadowe i roztopowe sg odprowa-
dzane na istniejgcy teren. Ziemie z korytowania drogi projektuje sie do

wykorzystania pod urzgdzenia zieleni.

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Projektowana droga nie wymaga ustanowienia stref pozarowych.

10. Opis projektowanych robot

Budowe drogi wewnetrznej dla samochodéw osobowych,
zaprojektowano zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, warunkami
technicznymi, wytycznymi Inwestora oraz wymogami funkcjonalnymi.

Istniejgcg droge wewnetrzng, stanowigcg droge manewrowg dla ob-
stugi Torunskiego Klubu Zeglarskiego poszerzono od szerokosci 3,50 do
4,50m. Droga ta zostanie wykonana wysokosciowo i dostosowana do ist-
niejgcego terenu.

Wymiarowanie pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

Niwelete dostosowano do istniejgcych, poziomdéw posadowienia ist-
niejgcych budynkdw, istniejgcej sieci infrastruktury, oraz normatywéw pro-
jektowania a takze przylegtego terenu, dgzgc do stworzenia wtasciwych
warunkéw odwodnienia nawierzchni. Spadki podtuzne mieszczg sie w gra-
nicach normatywu projektowania, zas spadki poprzeczne mieszczg sie w
granicach od 1-2 %.

10.1. nawierzchnia jezdni z kostki betonowe]

Nawierzchnie drogi zaprojektowano o nastepujgcej konstrukc;ji:
o Kostka betonowa, gr. 8 cm (szara) bez fazowa,;

. Podsypka cementowo — piaskowa, gr. 5 cm
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o Podbudowa z gruzu betonowego 0-63 mm, grub. 20 cm

Utwardzenie pobocza wykonac z

e tlucznia kamiennego 0-31,5 mm o Sredniej grubosci warstwy

kamienia po zageszczeniu, grub. 5 cm,
e Podbudowa z gruzu betonowego 0-63 mm, grub. 15 cm
10.2. Opornik

Pomiedzy poboczem oraz jezdnig zaprojektowano opornik betono-
wy o0 wymiarach 12 x 25 x 100cm ustawiony na podsypce cemen-
towo-piaskowej grub. 5cm oraz tawie betonowej z oporem z betonu
C15.

Opracowat:

Wtodzimierz taganowski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA:

Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 24/273 w m. Zalesie

ADRES:

Zalesie, gm. Chetmza

LOKALIZACJA:

dziatka nr 24/273, obreb 0028 Zalesie
jednostka ewidencyjna: 041502_2, Chetmza

INWESTOR:

Gmina Cheimza
ul. Wodna 2
87-140 Chetmza,

DATA:

wrzesien 2022r

SPORZADZIL.:

Witodzimierz taganowski, 87-100 Torun, ul. Harcerska 16C/4,
wlaganowski4@gmail.com
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podczas realizacji obiektu budowlanego

1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ rea-
lizacji poszczegolinych obiektow.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementow obejmuje:

- prace pomiarowe

- roboty ziemne

- wykonanie wykopéw pod projektowang droge

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

- sie¢ kanalizacji teletechnichnicznej

- sie¢ wodociggowa

- sieC elektryczna
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych kabli teletechnicznych

- czynny ruch kotowy

- korytowanie pod nowg konstrukcje nawierzchni jezdni
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t

budowlanych

- wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢
wypadku,

- przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki,
samochody samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne - mozliwosé
wypadku

- czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw
przebywajgcych bezposrednio na drodze

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi —

skaleczenia, sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen

- nadmierny hatas
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drgania i wibracje — przy obstudze zageszczarek i wibratoréw,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach

mechanizmow

uzywanie nieodpowiednich, nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych

zawiesi

. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét, instruktaz ogolny musi

by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz

stanowi skowy osobny dla obstugi poszczegolnych maszyn i urzgdzen,

ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce

elementy:

Instruktaz ogolny obejmujacy:

przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany
w danym okresie, rodzaj zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych
pracownikow
zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac¢ podczas
realizacji robot
zapoznanie pracownikow z organizacja robot oraz organizacja transportu
materiatéw i organizacjg komunikac;ji
wyznaczenie strefy zagrozen
sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng
sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot
przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami (dotyczy to pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy bedg
uzywac danego sprzetu)
okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed
dostepem oséb postronnych

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji

roboét i uzywania sprzetu budowlanego
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Instruktaz stanowiskowy, ktéry obejmuje:

- sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w
niezbedny dla poszczegolnych pracownikdw na danym stanowisku, sprzet
ochrony osobistej oraz odziez ochronng.

- sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi,
wykorzystywanych do wykonywania robot na danym stanowisku,
zapoznanie pracownikow z instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego
obstugi zostali przydzieleni.

- przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ze szczegolnym zwroceniem uwagi na prawidtowosc ich
uzytkowania

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczenh przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami,

wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz

doswiadczenie zawodowe, a takze przeszkolenie w zakresie metod
prowadzenia instruktazu.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne

uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie

udzielenia pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca

telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych

stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i

montazowymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) Srodki techniczne:

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy zgodnie z
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b)

obowigzujgcymi przepisami i normami

- W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt
pierwszej pomocy z apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany

- sprzet ochrony indywidualnej

- narzedzia i sprzet budowlany atestowany, sprawny technicznie i
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp

- tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez
barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas
wykonywania robot.

Srodki organizacyjne:

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb
postronnych, np. poprzez wygrodzenie miejsc robaét folig biato-czerwong,
oraz odpowiednie oznakowanie

- ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdinych
elementow robot i terminarzem wykonywania prac o szczeg6inym
zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie zachowali
szczegolng ostroznosc¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci

- rob6t nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci

- zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy

- zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub

innych zagrozen.

UWAGA:
Przy projektowanym obiekcie nie wystepujg okolicznosci okreslone w
Art.21 a Ustawy Prawo Budowlane i Kierownik budowy nie jest

zobowigzany do sporzgdzenia Planu BIOZ

Opracowat:

Wtodzimierz t aganowski
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