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OPIS TECHNICZNY

Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 24/273 w m. Zalesie.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Jednostkg Projektowag

Planu sytuacyjno — wysokosciowego w skali 1 : 500

Wizji lokalnej

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108,
poz. 908 z 2005 r.)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczego-
towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem.

Ustawa z dnia 20.06.1997r, ,Prawo o ruchu drogowym”.

Zatgcznik nr 1 i 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatdw dro-
gowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umiesz-
czania ich na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181).

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy statej organizacji ruchu
dla drogi wewnetrznej na dziatce nr 24/273 w miejscowosci Zalesie.

Na przedmiotowej drodze projektuje sie oznakowanie pionowe. Gtdwnym
celem przebudowy drogi jest poprawa bezpieczehnstwa ruchu poprzez budowe

drogi oraz oznakowanie jej znakami B-20, B-33, D-4a.

Plan sytuacyjny
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Zdjecie satelitarne przedstawiajgce miejsce, w ktérym dokonano

projektu organizacji ruchu, rys. nr 1

. Przyjete rozwigzanie projektowe

Szczegotowy projekt organizacji ruchu zostat przedstawiony

na rys. nr 1 w skali 1:500.

. Wykonanie oznakowania

e Oznakowanie poziome:

grubowarstwowe oznakowanie wykonywane jest przy uzyciu mas chemou-
twardzalnych, mas termoplastycznych, materiatow prefabrykowanych,
wsrod ktorych wyrdznia sie miedzy innymi: odblaskowe tasmy profilowane
I nieprofilowane,
oznakowanie powinno mie¢ nastepujgce minimalne parametry:

v' wspotczynnik luminacji § — 0,30

v' powierzchniowy wspétczynnik odblasku — 100

v wskaznik szorstkosci — 45

v trwatos¢ — 6
znaki poziome powinny odznaczac sie wysokg odpornoscig na scieranie

i zabrudzenie, oraz duzg odblaskowoscig.

e Oznakowanie pionowe:

Znaki nalezy umiesci¢ po prawej stronie jezdni.

Znaki pionowe nalezy ustawiac na stupku stalowym. Wysokos¢ umiesz-
czenia znaku to 2,0m od nawierzchni pobocza. Odlegtosc¢ tarczy znaku od
krawedzi jezdni wynosi 0,5m.

lica znakéw powinny byé wykonane z materiatéw odblaskowych, powinny
spetnia¢ wymagania fotometryczne i kolometryczne w zakresie odblasko-

wosci i barwy zgodnie z Rozporzgdzeniem.
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6. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Termin wprowadzenia organizacji ruchu 30.12.2023 r.

7. Wykaz przyjetego nhoweqo oznakowania

Rodzaj znaku Symbol

Znaki pionowe

Znak zakazu kategorii B Stop
(B-20)

llosé - 1

Znak zakazu kategorii B Ograniczenie predkosci
(B-33)

llos¢ - 1

Znak zakazu kategorii B Droga bez przejazdu
(D-4a) D

llosé - 1

8. Uwagi koncowe

Wszystkie znaki pionowe, poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa
ruchu musza by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla zna-

kow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowe-
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go, warunkow i umieszczenia na drogach, (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia
23.12.2003 r.) zatgczniki 1, 2, 3, 4.

Opracowat:

Wtodzimierz taganowski

Projekt organizacji ruchu



