Budowa drogi wewnetrznej na dziafce nr 24/273 w m. Zalesie

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnetrznej na

dziatce nr 24/273 w m. Zalesie.

Zakres budowy obejmuje droge o dtugosci 290,00 m.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujgcych dziat-
ce: 24/273, obreb 0028 Zalesie, jednostka ewidencyjna 040403 2,

Chetmza.

2. Podstawa opracowania

Projekt drogi opracowano na podstawie:

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Planu sytuacyjno — wysokos$ciowego w skali 1 : 500

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz. U. z dnia
2020r poz. 1333 ze zmianami)

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia

2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r,

poz. 124 ze zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2020r poz.1609 ze zmianami)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bu-
dynki i ich usytuowanie ( t.j. Dz.U. z 2019r poz. 1065)
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2.7. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r nr 124 poz. 1030)

2.8. Wytycznych Inwestora

2.9. Pomiardw uzupetniajgcych wykonanych przez projektanta

niniejszego opracowania.

3. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Istniejgca droga o nawierzchni gruntowej, ttuczniowej oraz gruzu
posiada liczne nierbwnosci oraz nienormatywne spadki poprzeczne. Z
uwagi na wykorzystanie drogi jako dojazdu do jeziora oraz do Torun-
skiego Klubu Zeglarskiego, przebudowa jest w petni uzasadniona

Budowany odcinek drogi stanowig dojazd do jeziora oraz do To-
runskiego Klubu Zeglarskiego. Poczatek na skrzyzowaniu z drogg
gminng nr 100530C Kuczwaty - Zalesie w miejscowosci Zalesie, na-

tomiast koniec przy Torunskim Klubie Zeglarskim.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Wilasnosci nieruchomosci

Projektowana droga wytyczona jest w wydzielonym pasie terenu
przewidzianym pod komunikacje.

Dziatki: 24/273 obreb 0028 Zalesie,

jednostka ewidencyjna 041502 2, Chetm:za.

Wymienione dziatki wedlug wypisu z rejestru gruntow stanowig

witasnos¢ Gminy Chetmza.

4.2. Zalozenia techniczne

Dla przebudowywanej drogi przyjeto nastepujgce zatozenia
techniczne:
- KR-1

- Droga VIl klasy technicznej
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- Szerokosc jezdni 3,50 + 4,50 m
- Szerokosc¢ korony 4,75 + 5,75 m
- Predkos¢ projektowa 30 km/h
4.3. Trasy, przekroje, niwelety
Projektuje sie szerokos¢ jezdni 3,50 + 4,50 m o przekroju
daszkowym i spadku poprzecznym i = 2,0 %. Obustronne pobocze o
szerokosci 0,50 m i spadku poprzecznym i = 3 %.
Spadki podtuzne niwelety mieszczg sie w granicach normatywu.
Na planie sytuacyjno — wysokosciowym pokazano geometrie
drogi w planie, szerokosc¢ jezdni wraz z poboczami, usytuowanie
Zjazdow na posesje, spadki poprzeczne jezdni.
4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni
Nawierzchnie drogi zaprojektowano o nastepujgcej konstrukcji:
o Kostka betonowa, gr. 8 cm (szara) bez fazowa,;
o Podsypka cementowo — piaskowa, gr. 5 cm
o Podbudowa z gruzu betonowego 0-63 mm, grub. 20 cm
Utwardzenie pobocza wykonac z
e tlucznia kamiennego 0-31,5 mm o Sredniej grubosci warstwy
kamienia po zageszczeniu, grub. 5 cm,
e Podbudowa z gruzu betonowego 0-63 mm, grub. 15 cm
4.5. Opornik
Pomiedzy poboczem oraz jezdnig zaprojektowano opornik betono-
wy o0 wymiarach 12 x 25 x 100cm ustawiony na podsypce cemen-
towo-piaskowej grub. 5cm oraz tawie betonowej z oporem z betonu
C15.

5. Odwodnienie droqi
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Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne przebudowywanej jezdni i poboczy na przylegajgce tereny
zielone i do istniejgcych rowow drogowych o przekroju trapezowym.

W celu bezproblemowego sptywu wod z powierzchni jezdni,
projektuje sie Scinanie i plantowanie mechaniczne poboczy

gruntowych na szerokosci 0,50 m.

6. Istniejace uzbrojenie podziemne

Istniejgce uzbrojenie podziemne pozostaje na istniejgcych rzed-
nych i nie zostanie naruszone.
Roboty ziemne w strefie ochrony kabli energetycznych wykonaé

sposobem recznym.

7. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej

W liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji brak jest zabytkow

objetych ochrong konserwatorska.

8. Wpltyw inwestycji na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze NATURA
2000.

Projektowana nawierzchnia nie bedzie wywierata niekorzystne-
go wptywu na stan srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci wod
gruntowych, a uzyty materiat do jej przebudowy nie bedzie szkodliwy
dla srodowiska. Aby ograniczy¢ niekorzystny wptyw na srodowisko w
trakcie wykonywania robot oraz ochrone stanu istniejgcego, nalezy
szczegolnie zwrdci¢ uwage na sprawnosc¢ techniczng sprzetu uzytego

do budowy i transportu technologicznego.

9. Informacja o obszarze oddzialtywania obiektu
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Na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1llit.c) oraz art. 3 pkt 20), w
zwigzku z art.28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdézn. zm.) oswiadczam, ze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje nastepujgca dziatke: 24/273.

Budowa drogi wewnetrznej nie bedzie wywierata Zzadnego
niekorzystnego wptywu w obszarze oddziatywania i zamyka sie w
granicach dziatki przeznaczonej na inwestycje tj. 24/273.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w
oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art.
3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczyC przepisy rozporzgdzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie), ale
takze przepisy dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa
wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego,
jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na
obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowity.

Projektowana nawierzchnia nie spowoduje zwiekszenia
zanieczyszczenia powietrza, hatasu, a takze nie bedzie powodowac
ograniczenia w sposobie uzytkowania Ilub zagospodarowania
sgsiednich dziatek.

Nalezy stwierdziC, ze inwestycja nie bedzie wywierata zadnego
niekorzystnego wptywu w obszarze oddziatywania, wrecz przeciwnie

zniweluje obecnie wystepujgce niedogodnosci zwigzane z hatasem
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pojazdédw mechanicznych i emisjg spalin. Nie bedzie miato rowniez
miejsca ograniczenie uzytkowania obszaru oddziatywania przez

mieszkancow.

10. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia jezdni 1 147,00 m?

Uwagi koncowe

1. Projektowane roboty realizowa¢ zgodnie z ustaleniami niniejszego
projektu oraz zgodnie z wymaganymi normami i innymi przepisami.

2. Przy realizacji robot przestrzegac przepisow BHP.

3. Istniejgca infrastruktura techniczna ( kable, przewody i rury )
zlokalizowane sg na gtebokosci wymaganej przepisami i nie
zostang naruszone podczas wykonywania koryta pod przedmioto-
wag droge.

4. Droga zostata zaprojektowana w sposob zapewniajgcy niezbedne
warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
Sszczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Projektant
zadbat, zeby na drodze, nie powstaty zadne wyniesione elementy
(krawezniki, obrzeza, korytka sciekowe, zjazdy), ktore ograniczyty-
by dostep dla oséb niepetnosprawnych. Droga jest dostepna dla
wszystkich uzytkownikow w tym dla os6b niepetnosprawnych.

5. Do robdét drogowych mozna przystgpic po zrealizowaniu

zabezpieczenia uzbrojenia istniejgcego.

Opracowat:

Wtodzimierz t aganowski
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