KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej w msc. Cieleta
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.200
d.1|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym - granice, pkt gtéwne,
repery, pomiar powykonawczy
2 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru-  |m?2 84.250
d.1|D- 04.02.01 bosci 20 cm wraz z odwozem (odwéz kosztem i stara-
niem wykonawcy)

3 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 209.000

d.1|D- 04.02.01 sypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem (odwdéz
kosztem i staraniem wykonawcy)

2 ODWODNIENIE - kolektor, studnie rewizyjne, wpusty uliczne, przykanaliki

4 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grun- |ms3 15.000

d.2|D- 02.01.01 cie kat.lll

5 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 |m2 4.500

d.2|D- 03.02.01 cm

6 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 1.000

d.2|D- 03.02.01 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z pierscieniem od-
cigzajgcym
7 Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z |m 7.000
d.2|D- 03.02.01 PCV, PEHD, PP itp. SN>=8 0 $r. 150 mm
8 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej m 7.000
d.2|D- 03.02.01 150 mm
9 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |ms3 13.893
d.2|D- 02.01.01 gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
10 Zageszczenie zasypu wykopow zageszczarkami; grunty |m3 13.893
d.2|D-02.03.01 sypkie kat. I-Ill
11 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z ms3 1.107
d.2|D- 02.01.01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi - wywéz
pozostatej ziemi z wykopdw (miejsce wywozu wskaze in-
westor)
3 JEZDNIA, ZJAZDY, PLAC O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ, REGULACJA URZADZEN - Roboty
podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbudowy z betonu, nawierzchnie z kostki brukowej beto-
nowej
12 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 173.000
d.3|D- 04.01.01 ni w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
13 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 173.000
d.3|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szer.drogi, - grub.warstwy

po zag. 15cm
14 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 293.600
d.3|D- 04.01.01 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
15 tawa pod krawezniki zwykte i najzdowe betonowa z opo-|m3 23.520
d.3|D- 08.01.01 rem - beton C12/15
16 Krawezniki betonowe wystajgce na +12 cm o wymiarach |m 69.600
d.3/D-08.01.01 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
17 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |m 224.400
d.3]| D-08.01.01 podsypce cementowo-piaskowej 1:4
18 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po |m?2 173.000
d.3|D- 04.04.02 zageszczeniu 20 cm
19 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 825.600
d.3|D- 05.03.23a na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. sr. 7 cm

wraz z regulacjg studni, zaworéw, wpustéw itp.

4 CHODNIKI | DOJSCIA DO POSESJI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace,

krawezniki, obrzeza, podbudowy betonowe, hawierzchnie z kostki betonowej
20 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m?2 18.000
d.4|D- 04.01.01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
21 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 15.000
d.4|D- 04.02.01 czajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-

bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
22 Rowki pod obrzeza i tawy obrzezy o wymiarach 30x30 |m 176.500
d.4|D- 08.03.01 cm w gruncie kat.I-l
23 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 |m3 7.060
d.4|D- 08.03.01
24 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 176.500
d.4|D- 08.03.01 cementowo-piaskowej 1:4
25 Podbudowa z chudego betonu Rm =6-9MPa - grub.war- |m?2 15.000
d.4|D- 04.06.01 stwy po zageszczeniu 15 cm
26 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |m2 210.000
d.4|D- 05.03.23a na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z

regulacjag studni, zaworow,itp. - kolor szary

5 ROBOTY WYKONCZENIOWE Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0

27 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 400.000
d.5|D- 06.01.01 1]

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci |m?2 400.000
d.5/D- 06.01.01 warstwy humusu 5 cm

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej w msc. Cieleta
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1|D- 01.01.01 |réwninnym - granice, pkt gléwne, repery, pomiar powykonawczy
<km 0+000 - 0+145>0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm wraz z od-  |m?2
d.1|D- 04.02.01 |wozem (odwoz kosztem i staraniem wykonawcy)
<km 0+000 - 0+010 jezdnia>6.0<szer.>*10.0<dt.> m?2 60.000
<km 0+000 - 0+010 chodnik str. lewa>1.5<szer.>*10.0<dt.> m?2 15.000
<wpust - przykanalik>1.5<szer.>*1.5<dt.>+1.0<szer>*7.0<dt> m2 9.250
RAZEM 84.250
3 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1|D- 04.02.01 |piaskowej wraz z odwozem (odwdz kosztem i staraniem wykonawcy)
145.0<strona lewa>+64.0<strona prawa> m 209.000
RAZEM 209.000
2 ODWODNIENIE - kolektor, studnie rewizyjne, wpusty uliczne, przykanaliki
4 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kat.lll m3
d.2|D- 02.01.01
<rura kd 150mm>
(7.0)<dt>*1.0<szer.>*1.5<gt.> m3 10.500
<wpusty uliczne>
(1.5*1.5*2.0)*1<szt> m3 4.500
RAZEM 15.000
5 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m?2
d.2|D- 03.02.01
<rura kd 150mm>
(7.0)<dt>*0.5<szer.> m?2 3.500
<wpusty uliczne>
(1.0*1.0)*1<szt> m?2 1.000
RAZEM 4.500
6 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.2|D- 03.02.01 |kiem bez syfonu z pierécieniem odcigzajgcym
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z PCV, PEHD, PP itp. |m
d.2|D- 03.02.01 |SN>=8 o $r. 150 mm
7.0<dt.> m 7.000
RAZEM 7.000
8 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 150 mm m
d.2|D- 03.02.01
7.0<dt> m 7.000
RAZEM 7.000
9 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.2|D- 02.01.01 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
<rura kd 150 mm>
(7.0<dt.>*1.0<szer.>*1.5<gt.>-((3.1470.15"2/4)*7.0))-(0.20*0.5*7.0) m3 9.676
<wpusty uliczne>
(1.51.5"2.0)*1<szt>-((3.1470.6"2/4)*1) m3 4.217
RAZEM 13.893
10 Zageszczenie zasypu wykopdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|D-02.03.01
poz.9 m3 13.893
RAZEM 13.893
11 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samo- |m3
d.2|D- 02.01.01 |wyladowczymi - wywéz pozostatej ziemi z wykopdw (miejsce wywozu wskaze
inwestor)
poz.4-poz.9 m3 1.107
RAZEM 1.107
3 JEZDNIA, ZJAZDY, PLAC O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ, REGULACJA URZADZEN - Roboty pod-
stawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbudowy z betonu, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
12 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV  |m2
d.3|D- 04.01.01 |gtebokosci 20 cm
<km 0+012 - 0+020>8.0<dt.>*6.00<szer.><jezdnia> m2 48.000
<km 0+050 - 0+110>60.0<dt.>*1.50<$r. szer.><jezdnia> m?2 90.000
<plac>35.00 m2 35.000
RAZEM 173.000
13 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na|m2
d.3|D- 04.02.01 |catej szer.drogi, - grub.warstwy po zag. 15 cm
<km 0+012 - 0+020>8.0<dt.>*6.00<szer.><jezdnia> m?2 48.000
<km 0+050 - 0+110>60.0<dt.>*1.50<$r. szer.><jezdnia> m2 90.000
<plac>35.0 m2 35.000
RAZEM 173.000
14 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3|D- 04.01.01 |kat.lll-IV




Kl Przebud. DG Cieleta_21.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
224.0+69.6 m 293.600
RAZEM 293.600
15 tawa pod krawezniki zwykte i najzdowe betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.3|D- 08.01.01
<krawezniki zwykte>69.60<dt.>*0.08 m3 5.568
<oporniki>224.4<dt.>*0.08 m3 17.952
RAZEM 23.520
16 Krawezniki betonowe wystajgce na +12 cm o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
d.3|D-08.01.01 |ce cementowo-piaskowej 1:4
<krawezniki zwykte>69.6<dt.> m 69.600
RAZEM 69.600
17 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.3| D-08.01.01 |piaskowej 1:4
<oporniki>224.4<dt.> m 224.400
RAZEM 224.400
18 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm  |m?2
d.3|D- 04.04.02
<km 0+012 - 0+020>8.0<dt.>*6.00<szer.><jezdnia> m?2 48.000
<km 0+050 - 0+110>60.0<dt.>*1.50<$r. szer.><jezdnia> m?2 90.000
<plac>35.00 m2 35.000
RAZEM 173.000
19 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3|D- 05.03.23a |towo-piaskowej 1:4 gr. ér. 7 cm wraz z regulacjg studni, zaworow, wpustow itp.
825.60 m?2 825.600
RAZEM 825.600
4 CHODNIKI I DOJSCIA DO POSESJI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, kra-
wezniki, obrzeza, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
20 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.4|D- 04.01.01 |I-IV gtebokosci 20 cm
<km 0+000-0+010 str. lewa>10.0<dt.>*1.80<szer.><chodniki> m?2 18.000
RAZEM 18.000
21 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.4|D- 04.02.01 |catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
<km 0+000-0+010 str. lewa>10.0<dt.>*1.50<szer.><chodniki> m?2 15.000
RAZEM 15.000
22 Rowki pod obrzeza i tawy obrzezy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. |-l m
d.4|D- 08.03.01
176.5<dt.><str. lewa> m 176.500
RAZEM 176.500
23 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.4|D- 08.03.01
176.5<dt.><str. lewa>*0.04 m3 7.060
RAZEM 7.060
24 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|D- 08.03.01 |1:4
176.50<dt.><str. lewa> m 176.500
RAZEM 176.500
25 Podbudowa z chudego betonu Rm =6-9MPa - grub.warstwy po zageszczeniu |m?2
d.4|D- 04.06.01 |15¢cm
<km 0+000-0+010 str. lewa>10.0<dt.>*1.50<szer.><chodniki> m?2 15.000
RAZEM 15.000
26 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.4|D- 05.03.23a |towo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z regulacja studni, zaworéw,itp. - kolor sza-
ry
210.00 m?2 210.000
RAZEM 210.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0
27 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.5|D- 06.01.01
400.00 m2 400.000
RAZEM 400.000
28 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 5 cm |m?2
d.5|D- 06.01.01
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410




