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I- Biblioteka oryginatow dokumentéw geologicznych

Centralnego Archiwum Geologicznego w Halinowie

1. Dane ogolne

1.1. Inwestor

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut Badawczy
Ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

1.2.  Projektanci

Architektura:

arch. Barttomiej Telec nr upr. 29/LOIA/06
Sprawdzajgcy

arch. Barttomiej Terlikowski nr upr. MA/085/04

1.3. Podstawa opracowania
* Umowa z inwestorem.
*  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Halindw.

* Uzgodnienia z inwestorem.
2. Teren inwestycji

2.1. Lokalizacja

Teren znajduje sie u zbiegu ulic Bema i Okuniewskiej, dziatki nr ew. 577 i 605 w Halinowie, Po-
wiat minski

2.2.  Usytuowanie

Dziatki nr ew. 577 i 605 mieszczg sie w Halinowie przy ulicy Okuniewskiej 1 u zbiegu ulic Oku-
niewskiej i Bema w zabudowie miejskiej. Teren dziatki 577 zblizony jest do trojkata, teren dziatki
605 ma ksztalt czworokata. Od zachodu i pétnocy przylega do granic dziatlek zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna. Od potudnia dziatki ogranicza ulica Bema. Od strony wschodniej dziatki
605 znajduje sie dziatka 577 o ksztalcie zblizonym do tréjkata od strony potnocnej i potudniowej
ograniczonego ulicami Okuniewska i Bema ktore tgczg sie po stronie wschodniej dziatki. Od
zachodu dziatka 577 styka sie z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng oraz dziatkg 605.

3. Projekt zagospodarowania dziatki

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany biblioteki oryginatéw doku-
mentow geologicznych Centralnego Archiwum Geologicznego wyposazonego w przesuwne
regaly metalowe o tgcznej powierzchni ~ 600 m2 na terenie archiwum rdzeni wiertniczych w
miejscowosci Halinbw k/Warszawy.

3.2.  Stan istniejgcy zagospodarowania dziaki

Dziatka 605 nie jest zabudowana, powierzchnia terenu jest ptaska. Na dziatce 577 znajdujg sie
istniejgce zabudowania Panstwowego Instytutu Geologicznego Panstwowego Instytutu Ba-
dawczego w ktorych miesci sie Archiwum rdzeni wiertniczych zbiorow Centralnego Archiwum
Geologicznego.

Budynek skitada sie z dwukondygnacyjnego obiektu w ktérym mieszczg sie pomieszczenia biu-
rowe, techniczne i socjalne oraz parterowych hal w ktérych przechowywane sg materialy geolo-
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giczne. Dziatka posiada dwa wjazdy od strony ulicy Okuniewskiej. Teren jest czesciowo utwar-
dzony.

Widok od ulicy Bema

3.3.  Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren przeznaczony jest pod zabudowe mieszkaniowo-ustugowg. Planowana inwestycja jest
czescig istniejgcych na terenie zabudowan inwestora stanowigcych centrum gromadzenia do-
kumentacji geologicznej w postaci dokumentacji oraz rdzeni wiertniczych.

Projektowany obiekt biblioteki bedzie obstugiwany przez pracownikéw majgcych pomieszczenia
socjalne w istniejgcym zespole budynkéw. Lokalizacja biblioteki nie zwiekszy ilosci obstugi i
ruchu pojazdéw w okolicy.

3.3.1 Zgodnos¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

* Budynek ustugowy o ucigzliwosci niewykraczajgcej poza granice dziatki. Budynek
Swiadczy ustugi zaspokajajgce potrzeby Panstwowego Instytutu Geologicznego Pan-
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stwowego Instytutu Badawczego ktérego obiekty zlokalizowane sg na omawianym te-
renie (dziatka nr ew. 577).

* Budynek nie zalicza si¢ do obiektéw handlu hurtowego, handlu mat. budowlanymi i
weglem, ustug lakierniczych, blacharskich, transportowych, motoryzacyjnych, drukar-
skich, baz, skladéw i magazynow rzemiosta produkcyjnego.

*  Wysokos¢ gtownej bryly biblioteki nie przekracza 6m. W najwyzszym punkcie (kaleni-
ca nad wejsciem) budynek ma wysokos¢ 7,95m. Budynek jest parterowy.

e W budynku powierzchnia ok. 90m2 bedzie stuzyta obstudze. Pozostalg czes¢ bedg
stanowity regaly przesuwne biblioteczne z dokumentacjg. Dla potrzeb obstugi i klien-
tow projektuje sie 3 miejsca parkingowe (w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej).

» Architekture budynku opracowano z materiatdbw tradycyjnych, elewacje tynkowane,

boniowane. Fragment budynku - wiata na urzgdzenia wentylacyjne - wykohczony za-
luzjg drewnopodobng aluminiowg lub z laminatéw.
Zastosowano nad wejsciem dach o nachyleniu 35°. Nad pozostatg czescig zastoso-
wano dach ptaski nawigzujgc sie do istniejgcych na terenie zabudowan PIG PIB oraz
do budynkéw gospodarczych zlokalizowanych na sasiednich dziatkach w bezposred-
nim sasiedztwie. Zastosowanie takiego rozwigzania zostalo podyktowane takze
wzgledami technicznymi — regaty biblioteczne przesuwne i przestrzen bez dodatko-
wych podpor.

« Obiekt nie zalicza sie do ucigzliwych. Powierzchnia biologicznie czynna pozostato po
zabudowaniu dziatki bedzie wieksza niz 40%.

* Elewacja budynku zostata usytuowana w obowigzujgcej linii zabudowy.

3.3.2 Usytuowanie budynku
Budynek usytuowany w centralnej czesci dziatki nr ew. 605. Elewacja od strony ulicy Bema zlo-
kalizowana w obowigzujacej linii zabudowy. Takie usytuowanie zapewnia oddalenie budynku od
linii rozgraniczajgcych ulicy Bema (minimum 5m).
Od granic dziatki budynek jest usytuowany w odlegtosci ponad 4m.
Ze wzgledu na obcigzenie ogniowe $ciany zwrdcone na potnoc i zachdd oraz czesciowo na
wschod beda miaty odpornos¢ ogniowg REI240 aby zapewni¢ odlegtosci wymagane przepisami
Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

3.3.3 Uktad komunikacyjny
Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie przez istniejgce wjazdy na teren zespotu budyn-
kéw od strony ulicy Okuniewskie;.
Planowany jest w przysztosci dodatkowy wjazd od strony ulicy Bema — wg oddzielnego opraco-
wania.
W budynku powierzchnia ok. 90m2 bedzie stuzyla obstudze. Pozostalg czes¢ bedg stanowity
regaly przesuwne biblioteczne z dokumentacjg. Dla potrzeb obstugi i klientéw projektuje sie 3
miejsca parkingowe (w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej). 1l0S¢ ta jest w zupetnosci wy-
starczajgca — materiaty biblioteczne beda podlegaty gtéwnie odbiorowi przez kurierow.
W budynku zaprojektowano brame ktéra bedzie uzywana gtéwnie w trakcie przywozenia doku-
mentacji i opracowan geologicznych przez pojazdy dostawcze o masie do 3,5t.

3.3.4 Uzbrojenie terenu
Nie planuje sie budowy nowych przylaczy. Projektowany budynek zostanie podtgczony do me-
diéw znajdujacych sie w budynku socjalnym:
— energia elektryczna NN z istniejgcego przytgcza
— woda dola potrzeb klimatyzacji z istniejgcego przytacza
— linia telefoniczna radiowa z istniejgcego budynku




Pracownia Projektowa KTADRAT Sierpien 2009 Strona 6 z 18

[ ADRAT
I- Biblioteka oryginatow dokumentéw geologicznych

Centralnego Archiwum Geologicznego w Halinowie

Uwaga. Wyzej wymienione przebudowywane przytgcza zewnetrzne nie sg przedmiotem niniej-
Szego opracowania i nie sg objete wnioskiem o pozwolenie na budowe. Przytgcza zewnetrzne
bedg przedmiotem odrebnego opracowania i odrebnego wniosku w trybie art. 29a Prawa Bu-
dowlanego.

3.3.5 Zieleh
Od strony poétnocy i wschodu (od strony dziatek z zabudowg mieszkaniowg) planuje sie zasa-
dzenia zieleni niskiej w celu przystoniecia budynku. Pozostata czesc terenu poza utwardzeniemi

bedzie obsadzona trawa.

3.4. Gospodarka odpadami

W obiekcie bedg powstawaly minimalne ilosci odpadéw. Bedg one gromadzone w istniejgcym
miejscu przeznaczonym do tego celu oraz wywozone przez operatora zajmujgcego sie wywo-
zem odpadéw.

3.5.  Zestawienie powierzchni terenu

dziatka nr ew. 605 dziatka nr ew. 577

> g > > g >

S _ = 3 _ = g _ = s _ =

s | f2| 8 | S| & |S2| 8 | £¢2

2 a ) a = s 2 =

o o

Pow. zabudowy 0,0%| 728,5| 32,0%| 1263,4| 25,7%| 1263,4| 25,7%
Drogi, chodniki 0,0%| 238,7| 10,5%| 1006,8| 20,5%]| 1220,5| 24,8%
Zbiornik p.poz. 325,1] 6,6%
Zielen 2277,01100,0%]| 1309,8( 57,5%| 2645,8| 53,8%] 2105,0] 42,8%

Powierzchnia dziatki 2277,0/100,0%] 2277,01100,0%] 4916,0)100,0%| 4914,0] 99,9%

3.6.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz ddbr kultury wspofczesne;.

Nie dotyczy.

3.7.  Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

3.8. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Projektowana zabudowa nie stwarza zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia.

4. Projekt architektoniczno -budowlany

4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Planowana biblioteka jest czescig istniejgcych na terenie sagsiedniej dziatki zabudowan inwesto-
ra stanowigcych centrum gromadzenia dokumentacji geologicznej w postaci dokumentacji oraz
rdzeni wiertniczych.

Projektowany obiekt biblioteki bedzie obstugiwany przez pracownikdw majagcych pomieszczenia
socjalne i biurowe w istniejgcym zespole budynkéw. Lokalizacja biblioteki nie zwigkszy ilosci
obstugi i ruchu pojazdéw w okolicy. Budynek zalicza sie do obiektéw ustugowych nieucigzliwych
(stuzy zaspokojeniu potrzeb bytowych PIG PIB ktérego obiekty zlokalizowane sg ha sasiedniej
dziaitce).
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W bibliotece nie bedzie pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Zapotrzebowanie na
dokumentacje bedzie zgtaszane do pracownikéw zatrudnionych w kompleksie (urzedujgcych w
istniejgcym budynku) ktérzy bedg odszukiwaé zamowione materiaty w bibliotece i pakowac je.
Zamawiajgcy otrzyma przesyike pocztg kurierskg lub bedzie mégt przyjechac¢ po odbiér osobi-
Scie.

Zestawienie pomieszczen

01 Hala biblioteki 556,8
02 Powierzchnia obstugi 89,1
03 Przedsionek 6,8
Razem 652,7
Kubatura 3642,5
Powierzchnia uzytkowa 652,7
Powierzchnia catkowita 728,5

4.2.  Forma architektoniczna i funkcja

Obiekt w zwigzku z funkcjg i duzg rozpietoscig bedzie miat dach ptaski. Obudowany bedzie
Scianami murowanymi z pustakow typu Ytong. Usztywnienie $ciany beda stanowity trzony zel-
betowe bedace jednoczesnie wsparciem dla kratownic podtrzymujgcych dach. Budynek zosta-
nie ocieplony i wykonczony tynkiem mineralnym. Na elewacjach zostang wprowadzone okapy i
boniowania w celu lepszego wpisania bryty obiektu w otoczenie.

W budynku bedg miescity sie regaty przesuwne o wysokosci okoto 3m i gtebokosci 30cm. W
zachodniej czesci budynku znajdzie sie przedsionek oraz przestrzen na roztadowanie doku-
mentow i dla obstugi technicznej. W zwigzku z przechowywaniem duzej ilosci cennych doku-
mentow budynek zostanie wyposazony w instalacje gaszenia gazem.

Obok przedsionka, od strony ulicy bedg sie znajdowaly urzadzenia Kklimatyzacyjno-
wentylacyjne. Obudowane beda rusztem z zaluzja. Lokalizacja taka zapewni minimalng emisje
hatasu od pracujgcych urzgdzen w kierunku dziatek mieszkalnych.

W budynku nie przewiduje sie statej pracy. Obstuga bedzie odbywata sie przez pracownikow
zatrudnionych w istniejgcym budynku.

Budynek bedzie miat ksztatt prostokata o wymiarach 33x21m. Wysokos¢ do kalenicy dachu nad
wejsciem 7,95. Wysokos$c¢ do kalenicy dachu gtéwnej bryty biblioteki 5,6m.

4.2.1 Bezpieczenstwo konstrukcji
Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Projekt posa-
dowienia zostat poprzedzony badaniami gruntowymi. Dodatkowo planuje sie zamontowanie
systemu monitorowania obcigzen konstrukcji stalowej dachu w celu minimalizacji zagrozen
zwigzanych z nadmiernym obcigzeniem sniegiem.

4.2.2 Bezpieczenstwo pozarowe
Patrz punkt 4.11

4.2.3 Bezpieczenstwo uzytkowania
Funkcjonowanie budynku nie bedzie stwarzalo zagrozenia dla uzytkownikéw. Prace konserwa-
cyjne zwigzane z obstugg urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz prace zwigzane z
utrzymaniem dachu muszg by¢ przeprowadzane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifi-
kacje oraz badania lekarskie.

4.2.4 Warunki higieny i zdrowotne oraz ochrony srodowiska
Budynek zostanie wykonany z materialdw posiadajgcych niezbedne atesty i dopuszczenia. W
trakcie uzytkowania nie bedg powstawaly zanieczyszczenia powietrza przekraczajgce dopusz-
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czalne. Poniewaz w obiekcie nie przewiduje sie statego pobytu oséb wymiana powietrza zwig-
zana z wentylacjg bedzie minimalna.

4.2.5 Ochrona przed hatasem i drganiami
Glownym zrédiem hatasu beda urzgdzenia wentylacyjne. Lokalizacja w potudniowo-wschodnim
narozniku, z dala od budynkéw mieszkalnych, pozwoli na maksymalne wyciszenie pracy urzg-
dzen. Beda one dodatkowo obudowane ekranem zaluzjowym.

4.2.6 0Oszczednos$c¢ energii i izolacyjnos$¢ przegréd
Budynek musi spetnia¢ specyficzne wymagania dotyczace przechowywania dokumentéw. Pla-
nuje sie utrzymanie temperatury wewnetrznej w przedziale 16-18 °C oraz wilgotnosci na pozio-
mie 50%. Aby zapewnic¢ te parametry zostang zastosowane odpowiednie urzadzenia (szczegoty
w projekcie wentylacji). Budynek zostanie ocieplony wetng mineralng gr. 15cm na scianach i
25cm na dachu. Dodatkowe dane patrz punkt 4.9.

4.3. Konstrukcja budynku

Patrz opis konstrukcji.

4.4. Dostosowanie do 0s6b niepetnosprawnych.

Budynek parterowy. Wejscie z poziomu terenu bez stopni. Na dzialce zaprojektowano jedno
miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych.

4.5. Podstawowe dane technologiczne

Budynek zostanie wyposazony w system regatéw przesuwnych.

4.6. Rozwigzania techniczno instalacyjne obiektu liniowego
Nie dotyczy.

4.7. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

4.7.1 Fundamenty
tawy, stopy fundamentowe — zelbetowe zgodnie z opracowaniem czeséci konstrukcyjnej, posa-
dowione na gruncie statym na podlewce z chudego betonu grubosci 10cm. Lawy i stopy funda-
mentowe izolowac¢ materiatlem typu Deitermann Eurolan 3K. Od strony zewnetrznej od poziomu
taw fundamentowych na petng wysokosc¢ sciany fundamentowej i oporowej docieplenie polisty-
renem ekstrudowanym Roofmate SLA grubosci 12 cm i klejona materialem typu Deitermann
Superflex10.

4.7.2 Sciany
Sciany stanowig stupy zelbetowe z wypetnieniem $cian z bloczkéw typu Ytong gr 24cm, ocie-
plone 15 cm weilny mineralnej kotwionej kotkami do mocowania ptyt z wetny mineralnej i wykon-
czonej tynkiem mineralnym typu Bolix wg technologii producenta.
Sciany fundamentowe ocieplone 12cm styropianu Termoorganika ,PLATINUM $ciana” kotwio-
nego kotkami z tworzywa sztucznego do mocowania ptyt styropianowych i wykonczonego tyn-
kiem mineralnym typu Bolix wg technologii producenta.

4.7.3 Stropy, dachy
Dach w konstrukcji lekkiej — wetna mineralna grubosci 25cm uktadana na blache trapezowg
kryta dwukrotnie papg termozgrzewalng NRO.

4.7.4 Nadproza
Nadproza nad otworami - zelbetowe wylewane, zgodnie z opracowaniem czesci konstrukcyjne;.
Nad otworami w $cianach dziatowych - ceramiczne, prefabrykowane w systemie nadprozy pro-
ducenta o dtugosci dostosowanej do dtugosci otworu.
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4.7.5 Obrobki okienne
Obrobki z warstwy ocieplenia zewnetrznego, wegarki zachodzgce na styk okna/drzwi i muru 4
cm krawedzie glifow okiennych zabezpieczone kgtownikami metalowymi, wyprawione tak jak
sciana. Okna osadzone w licu muru sciany. Obrobki dachowe - blacha ocynkowana lakierowa-
na. Orynnowanie — rynny, rury spustowe, haki i obejmy z elementéw z tworzywa PCV w kolorze
grafitowym. Rynny od gory zabezpieczone siatkg z tworzywa PCV przed zaleganiem w nich lisci
I zanieczyszczen. Wpusty podgrzewane.

e Chodniki i podjazdy
Powierzchnia dojs¢ i dojazdow - z kostki betonowej, szczegoly w projekcie drogowym.
Opaska budynku — szerokosci i gtebokosci 40 cm z zasypki zwiru ptukanego o frakcji 3,2 cm
ograniczonego od warstwy ziemi roslinnej kraweznikiem betonowym osadzonym 30 cm ponizej
powierzchni gruntu.

4.7.6 Stolarka/slusarka drzwiowa i okienna
Drzwi zewnetrzne — stalowe, szerokosc¢ przejscia w Swietle min 90, spetniajgce wymagania
ochrony antywlamaniowej - Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej — na klase C dla komple-
tu drzwi, o wspotczynniku izolacyjnosci cieplnej Uk<2,0 W/m2K oraz akustycznej Rw>35dB.
Klamka i okucia wg wyboru Inwestora. Kolor powtoki zewnetrznej grafitowy.
Drzwi wewnetrzne — z przedsionka jak drzwi zewnetrzne.
Brama — drzwi podwdjne typu chlodniczego o odpornosci ogniowej EI120 z blachy ocynkowanej
lakierowanej proszkowo wypetnione piankg poliuretanowg lub styropianem, wspotczynnik
Uk<1,0 W/m2K spetniajgce wymagania ochrony antywtamaniowej. Drzwi uszczelnione, zawiasy
Z opcja unoszenia drzwi podczas otwierania ze stali kwasoodpornej. Kolor powtoki zewnetrznej
grafitowy.

4.7.7 Sciany, sufity
Sciany murowane — tynk gipsowo - wapienny z lekkim kruszywem, przygotowany fabrycznie,
uziarnienie 0-1 mm, grubos¢ 15mm, tynk kategorii Il zatarty na gtadko. Na stykach tynku ze
stolarka/slusarka lub innymi materiatami stosowac¢ systemowe listwy tynkarskie z przektadka
elastyczng i tasmg maskujgca, nalezy stosowac listwy dystansowe i startowe, narozniki nalezy
ochrania¢ systemowymi listwami naroznikowymi.

4.7.8 Posadzki
Posadzka betonowa grubosci 18cm na podbudowie z chudego betonu wykonczona dwukom-
ponentowym systemem posadzkowym na bazie zywicy epoksydowej typu Eurofloor RCL. Po-
sadzke nalezy wykonac¢ wg wytycznych producenta. Kolor grafitowy. Na catej powierzchni hali
przewiduje sie ocieplenie posadzki 5cm warstwag styrodur Floormate 700-A.

4.7.9 Instalacja zimnej wody
Instalacja zimnej wody bedzie wykonana dla potrzeb nawilzania powietrza. Woda doprowadzo-
na bedzie od istniejgcego budynku socjalnego do urzadzen wentylacyjnych znajdujgcych sie na
zewnatrz budynku. Odkryte fragmenty bedg zabezpieczone przed zamarzaniem poprzez zasto-
sowanie kabli grzewczych.

4.7.10 Instalacja wentylacji, klimatyzaciji i ogrzewania
W budynku wymagana jest temperatura 16-18 °C oraz wilgotnos¢ 50%. Zastosowane zostang
urzadzenia wentylacyjne nawilzajgce lub osuszajgce powietrze zaleznie od pory roku i warun-
kow atmosferycznych. Wentylacja bedzie realizowata réwniez funkcje klimatyzacyjne i grzew-
cze. Ciepto do ogrzewania bedzie pochodzito z dwufunkcyjnego kotta gazowego zlokalizowa-
nego w istniejgcym budynku socjalnym. Szczegoty, moc cieplna, chtodnicza oraz elektryczna w
projekcie wentylaciji.
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4.7.11 Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna zasilana z energetycznej sieci miejskiej. Energia elektryczna bedzie po-
chodzita z istniejgcego budynku poprzez istniejgce przytacze. W budynku przewidziano naste-
pujace typy instalacji:

* instalacje o$wietlenia podstawowego zewnetrznego i wewnetrznego,
* oSwietlenia wewnetrznego awaryjnego

* gniazd wtykowych,

e ochrony porazeniowej i przepieciowej

» odgromowg naprezng

e sygnalizacji pozaru i wlamania

4.7.12 Instalacja gaszenia gazem
Budynek zostanie wyposazony w instalacje gaszenia gazem FMZ200. Butle na gaz zostang
umieszczone przy wschodniej scianie budynku niedaleko wejscia gtdwnego. Orientacyjna ilos¢
srodka gasniczego — 1,5t. Szczegoty w projekcie wykonawczym.

4.7.13 Instalacja zimnej wody
Instalacja zimnej wody bedzie wykonana dla potrzeb nawilzania powietrza. Woda doprowadzo-
na bedzie od istniejgcego budynku socjalnego do urzagdzen wentylacyjnych znajdujgcych sie na
zewnatrz budynku. Odkryte fragmenty bedg zabezpieczone przed zamarzaniem poprzez zasto-
sowanie kabli grzewczych.

4.7.14 Instalacja wentylaciji, klimatyzacji i ogrzewania
W budynku wymagana jest temperatura 16-18 °C oraz wilgotnos¢ 50%. Zastosowane zostang
urzgdzenia wentylacyjne nawilzajgce lub osuszajgce powietrze zaleznie od pory roku i warun-
kéw atmosferycznych. Wentylacja bedzie realizowata réwniez funkcje klimatyzacyjne i grzew-
cze. Ciepto do ogrzewania bedzie pochodzito z dwufunkcyjnego kotla gazowego zlokalizowa-
nego w istniejgcym budynku socjalnym. Szczegodty w projekcie wentylacji.

4.7.15 Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna zasilana z energetycznej sieci miejskiej. Energia elektryczna bedzie po-
chodzita z istniejgcego budynku poprzez istniejgce przytacze. W budynku przewidziano naste-
pujace typy instalaciji:

* instalacje o$wietlenia podstawowego zewnetrznego i wewnetrznego,
« o$wietlenia wewnetrznego awaryjnego

* gniazd wtykowych,

» ochrony porazeniowej i przepieciowe;j

* odgromowg naprezna

e sygnalizacji pozaru i wlamania

4.8. Wyposazenie technologiczne

4.8.1 Regaly przesuwne
Budynek zostanie wyposazony w regaly biblioteczne typu Compactus Power3 lub podobne.
Regaly bedag zgrupowane w zespoty 3x 8rzeddéw i 2x 7rzeddw po obu stronach biblioteki. W
zestawach (lgcznie 76szt.) zaproponowano uzycie regatow dtugosci 1m (152 szt.) i 1,2m (380
szt.) po 8 polek kazdy co daje taczng dlugos¢ poélek o szerokosci 30cm
(152*1mb*2+380*1,2mb*2)*8=9728mb.
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Regaly moga by¢ wyposazone w elektroniczny system sterowania ktéry umozliwi ich rozsuwa-
nie w okresach kiedy nie bedzie korzystac sie ze zbiorow. Rozsuwanie polepszy przeptyw po-
wietrza pomiedzy potkami.

Przyktadowy widok regatéw

4.8.1 Instalacja gaszenia gazem
Budynek zostanie wyposazony w instalacje gaszenia gazem FM200. Butle na gaz zostang
umieszczone przy wschodniej $cianie budynku niedaleko wejscia gtéwnego. Orientacyjna ilosé
srodka gasniczego — 1,5t. Szczegoty w projekcie wykonawczym.

4.9. Charakterystyka energetyczna

4.9.1 Bilans mocy urzadzen
Zapotrzebowanie energii elektrycznej , zalezy od uruchamianych sezonowo urzgdzen.
Moc elektryczna dla okresu zimowego:

. Wentylator- 2 kw
. Nagrzewnica elektryczna- 5 kw
. Wytwornica pary- 11 kW
Moc elektryczna dla okresu letniego:

. Wentylator- 2 kw
. Nagrzewnica elektryczna- 5 kW
. Agregat chtodniczy- 18 kW
Oswietlenie i gniazda wtykowe- 10 kw

Maksymalne zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi 35 kW

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii

Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze- 40 kW
Zapotrzebowanie chtodu na cele klimatyzacji- 42 kW
Zapotrzebowanie elektrycznej mocy czynnej dla budynku- 35 kw
4.9.2 Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych
Lp. Opis przegrody U obliczeniowe Uy max
(W/m°K) (W/m°K)
1 | Podloga na gruncie 0,314 0,45
2 | Sciana zewnetrzna 0,263 0,30
3 | Dach 0,188 0,25
4 | Drzwi przedsionka (zew. i wew.) 2,00 2,60
5 | Brama 1,00 2,60
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4.9.3 Parametry sprawnosci energetycznej
Instalacje grzewcze:
- Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta - 0,98
- Sprawnos¢ przesytu (dla ogrzewania powietrznego) — 0,95
- Sprawnos¢ wytwarzania ciepta (dla nagrzewnicy elektrycznej) — 0,99
- Sprawnos¢ przesytu - 0,80
- Sprawnos¢ wytwarzania ciepta - 0,95
Instalacja chtodnicza:
- Wspotczynnik efektywnosci energetycznej wytworzenia chtodu— 3,2
- Sprawnos¢ transportu energii chtodniczej — 1,0
Instalacja wentylacyjna:
- Sprawnos¢ wentylatora w centrali nawiewnej - 0,90

4.9.4 Oszczednosc¢ energii
W projekcie przyjeto rozwigzania majgce na celu oszczednosé¢ energii. Parametry przegrod bu-
dowlanych przekraczajg wymagane przepisami. Budynek nie posiada okien. Urzgdzenia wenty-
lacyjne zlokalizowane na zewngtrz w celu zapewnienia lepszych warunkoéw pracy (odprowa-
dzenia ciepta). Czerpnia zlokalizowana od strony pétnocno-zachodniej pod zadaszeniem w celu
zbierania powietrza o jak najnizszej temperaturze.

4.10. Wplyw obiektu na srodowisko

Projektowane przegrody spetniajg wymagania normy ,lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w bu-
dynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych”.

4.11. Ochrona ppoz.

4.11.1 Kwalifikacja pozarowa.
Na podstawie przeznaczenia budynku przyjeto, ze gestosé obcigzenia ogniowego ,Qd” prze-
kracza 4000 MJ/m2. Ze wzgledu na wysoko$¢ budynek nalezy do budynkéw niskich (N).
W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia lub strefy kwalifikowane jako zagro-
zone wybuchem.

4.11.2 Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornos¢ ogniowa elementéw budowla-
nych, stopien rozprzestrzeniania ognia.
W zwigzku z przewidywang gestoscig obcigzenia ogniowego, biblioteka powinna by¢ wykonana
w klasie ,A” odpornosci pozarowej. Jednak ze wzgledu na powierzchnie <1000 m2 przyjeto kla-
se ,E” odpornosci pozarowej, w ktérej nie stawia sie wymagan co do odpornosci ogniowej po-
szczegOlnych elementow budowlanych. Wszystkie elementy budowlane bedg spetniaty wymaog
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
Ze wzgledu na usytuowanie budynku wzgledem zabudowy na dziatkach sgsiednich, sciany pot-
nocna i zachodnia oraz czesciowo wschodnia sg Scianami oddzielenia przeciwpozarowego 0
klasie odpornosci ogniowej REI 240 z drzwiami El 120.

Odpornosé ogniowa poszczegdélnych elementéw budowlanych:
- gtdéwna konstrukcja nosna scian oddzielenia pozarowego — REI 240
- Sciana zewnetrzna — -
- konstrukcja dachu — -
- Sciana wewnetrzna — -
Oznaczenia:
R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczg-
cg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
---- - nie stawia sie wymagan
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Wszystkie elementy budowlane beda spetnialy wymaog nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

4.11.3 Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.
Powierzchnia projektowanego budynku wynosi ok. 800 m2 i jest znacznie mniejsza od dopusz-
czalnej powierzchni strefy pozarowej ktéra wynosi 2000 m2.
Drzwi przeciwpozarowe zostang wyposazone w samozamykacze lub inne urzgdzenia powodu-
jace samoczynne zamkniecie otworu w razie pozaru.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zostang posadowione na wiasnym fundamencie, opar-
tym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej
sciany.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zostang wysunigte na co najmniej 0,3 m poza lico $cia-
ny zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci sciany zewnetrznej zastosowany zostanie pio-
nowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowe;j
EI60.

4.11.4 Warunki ewakuacji.
W projektowanym budynku zostang zachowane podstawowe wymagania w zakresie warunkow
ewakuacji, okreslone w przepisach techniczno-budowlanych, w tym:
« dlugosci przejs¢é ewakuacyjnych nie przekraczajg 125 m - przy uwzglednieniu wysokosci po-
mieszczenia >5m.
* szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego jest nie mniejsza niz 0,9 m
* Z pomieszczen zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne z drzwiami o szerokosci minimum 0,9m.
* budynek zostanie wyposazony w oswietlenie ewakuacyjne — czas dziatania 60 minut nateze-
nie 1 Ix.
Uwaga: drzwi dla, ktérych wymagana jest odpornos¢ ogniowa zostang wyposazone w samo-
zamykacze lub inne urzadzenia powodujgce samoczynne zamkniecie otworu w razie pozaru.

4.11.5 Wystr6j wnetrz.
Do wykonczenia wnetrz nie bedg zastosowane materialy tatwo zapalne, ktorych produkty roz-
ktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub silnie dymigce.
Wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych oraz posadzki - co najmniej trudno zapalne.
Sufity podwieszone niepalne lub niezapalne, niekapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia,
na niepalnym ruszcie,
Okfadziny scian drog ewakuacyjnych - co najmniej trudno zapalne.

4.11.6 Instalacja elektryczna i odgromowa.
Budynek zostanie wyposazony w:
« o$wietlenie ewakuacyjne — czas dziatania 60 minut natezenie 1 Ix.
* przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego — lokalizacja - przy wejsciu gtownym.
Ochrona odgromowa - ochrona podstawowa — instalacja wykonana zgodnie z PN.

4.11.7 System sygnalizacji pozarowej.
Budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowe;j.
Poza podstawowg funkcjg — wczesnym wykryciem pozaru i przekazaniem informacji do centrali
ppoz. - system bedzie sterowat statym urzgdzeniem gasniczym gazowym i wentylacja.
Szczegoly w projekcie technicznym branzowym.

4.11.8 Wentylacja

Budynek zostanie wyposazony w wentylacje mechaniczng spetniajgcg nastepujgce wymagania:
 przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku po-
zaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

e zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych zostang wykonane z materialdw nie-
palnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,
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« w przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje,

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia prze-
ciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugu-
ja, zostang obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla elemen-
téw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, bgdz tez wyposazone w przeciwpo-
zarowe klapy odcinajgce.

4.11.9 State urzgdzenia gasnicze.
Zgodnie ze standardem przyjetym przez Inwestora magazyn zostanie wyposazony w stale
urzadzenie gasnicze gazowe. Szczegoly w projekcie wykonawczym.

4.11.10 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
W budynku zainstalowane beda dwa hydranty 52 zasieg: 30 m (20 m waz + 10 m strumien wo-
dy), wydajnos¢ hydrantu: 2.5 dm3/s, cisnienie: 0.2 MPa, wymagane czynne jednoczesnie dwa
hydranty (5 dm3/s).

411.11 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego budynku wynosi
30 dm3/s. Do zewnetrznego gaszenia pozaru przyjeto zewnetrzng sie¢ hydrantowa z dwoma
hydrantami zewnetrznymi DN 80, o wydajnosci tgcznej 20 dm3/s.
Pozostata ilos¢ wody 10 dm3/s zostanie zmagazynowana w zbiorniku ppoz. zlokalizowanym na
dziatce Inwestora. Pojemnosc¢ zbiornika powinna wynosi¢ ok. 300m3. Zbiornik wyposazony be-
dzie w dwa stanowiska czerpania wody o srednicy DN100 zlokalizowane przy zbiorniku ppoz.
Do punktow poboru zaprojektowano dojazd dla wozéw bojowych strazy pozarnej.
Kazdy punkt poboru sktada sie:
- ze studni ssgcej zabezpieczajgcej kosz ssawny przed zamuleniem i zamarzaniem,
- Z rurociggu ssgcego DN100 z koszem ssawnym zlokalizowanym w studni ssgcej,
- nasady pozarowej o $rednicy 110mm.

Obliczenie pojemnosci zbiornika zewnetrznego.
V zb =10 dm3/s x 3600 I/h x 8 godz.
V zb = 288000 dm3 = 288 m3/h - minimalna pojemnosc¢ zbiornika.

Przy okreslaniu wymiarow zbiornika na planie i wyznaczaniu jego gtebokosci nalezy uwzglednic
grubos$¢ pokrywy lodowej wynoszacej 1,0 m.

Zaprojektowano zbiornik w ksztatcie zblizonym do tréjkata. Poziom wody wynosi 2,3m plus 1m
na pokrywe lodowa. taczna gtebokos¢ zbiornika wynosi 3,3m. Poziom lustra wody w zbiorniku
20 cm ponizej gérnej krawedzi zbiornika. Powierzchnia w potowie wysokosci poziomu wody po
odjeciu rezerwy na grubosc¢ lodu wynosi 153m2 co daje 306m3.

Lokalizacja zbiornika w odlegtosci do 250 m od budynku. Zbiornik zostanie wykonany zgodnie z
wytycznymi zawartymi w PN-82/B-02857

4.11.12 Gasnice. Pozarnicze znaki informacyjne.
Przewiduje sie gasnice proszkowe z uwzglednieniem wymagania: jednostka srodka gasniczego
0 masie 2 kg lub 3 dm3 bedzie przypadata na kazde 100 m2 strefy pozarowe;.
Maksymalna odlegtos¢ dojscia do gasnicy nie wieksza niz 30 m.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne, miejsca ustawienia gasnic, ppoz. wytgczniki pradu elektrycznego,
hydranty wewnetrzne inne urzgdzenia ochrony ppoz. zostang oznakowane pozarniczymi tabli-
cami informacyjnymi zgodnie z PN.
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4.11.13 Droga pozarowa.
Droge pozarowg do projektowanego obiektu stanowi ul. Bema, budynek bedzie miat potgczenie
z drogg pozarowg, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej
niz 30 m, tych wyj$¢ ewakuacyjnych poprzez ktore jest mozliwy dostep, bezposrednio do strefy
pozarowej (dojscia i wjazd wg oddzielnego opracowania).
Ponadto zaprojektowano dojazd pozarowy do stanowiska czerpania wody ze zbiornika przeciw-
pozarowego — dojazd utwardzony o szerokosci 4m, zakonczony placem manewrowym 20x20m.

4.11.14 Odlegtos¢ od innych budynkow i od granicy dziatki.
Zachowano wymagane odlegtosci przedmiotowego budynku od innych obiektow lub zastoso-
wano $ciany oddzielenia przeciwpozarowego, o klasie odpornosci ogniowej REI 240 umozliwia-
jace zmniejszenie odlegtosci od trony pétnocnej i wschodniej, ponizej odlegtosci okreslonych w
przepisach.

4.11.15 Certyfikaty - aprobaty techniczne.
Urzadzenia i materialy zwigzane z ochrong przeciwpozarowg, przewidziane w budynku bedg
posiadaty deklaracje zgodnosci (krajowa lub europejskg) lub swiadectwa dopuszczenia stano-
wigce podstawe stosowania.

4.11.16 Inne.
Projekty branzowe instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej (instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa, system sygnalizacji pozarowej, oswietlenia awaryjnego, itp.) nalezy uzgodnic
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
« Opracowac ,Instrukcje bezpieczehstwa pozarowego”,
» Zapoznac¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi i w/w instrukcja.
» Wyposazy¢ obiekt w gasnice i oznakowaé pozarniczymi znakami informacyjnymi  zgodnie z
PN.




Pracownia Projektowa KTADRAT Sierpien 2009 Strona 16 z 18

I- Biblioteka oryginatow dokumentéw geologicznych

Centralnego Archiwum Geologicznego w Halinowie

5. Uwagi ogolne

— wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszgacymi sie do ww ustawy, Polskimi Norma-
mi, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét” wydanymi przez wydawnictwo
LArkady”, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i ry-
sunkowej niniejszego opracowania. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budow-
lane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o pozwoleniu na bu-
dowe. Obowigzujgce wymogi dla opracowania dokumentacji i rysunkow warsztatowych Wy-
konawcy zawarte sg w czesci konstrukcyjnej opracowania.

— w trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, w przypadku jakich-
kolwiek rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwitocznie poinformowac Projek-
tanta.

— wszystkie czesci dokumentacji nalezy czytaC jako catos¢, czesci rysunkowa i opisowa
poszczegoblnych tomow wzajemnie sie uzupetniajg, przed przystgpieniem do robo6t, nalezy
zapoznac sie z dokumentacjg, o wszelkich zauwazonych jej defektach powiadomi¢ nadzér
budowy (inwestorski) i nadzor autorski.

— wszystkie elementy wchodzgce w skiad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane
z materiatow i wyrob6éw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych
aktualne na dzieh oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty Techniczne i $wiadectwa do-
puszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania, obowig-
zek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

— na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci
wykonania dodatkowych projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zo-
bowigzany jest we wtasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztato-
we. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia projektowe, kompletne opracowania winny by¢ przediozone do akceptacii
przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego.

6. Spis rysunkow

Projekt zagospodarowania dziatki

1.01 Projekt zagospodarowania dziatki 1:500
Architektura

2.01 Rzut parteru 1:100

2.02 Rzut dachu 1:100

2.03 Przekroje 1:100

2.04 Elewacje 1:100

arch. Barttomiej Telec
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Informacja dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot

Dzialka i jej stan nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Planowany zakresu rob6t obejmuje nastepujgce typy prac budowlanych:

roboty ziemne — zwigzane z wykonaniem wykopéw fundamentowych oraz pod insta-
lacje budynku,

roboty fundamentowe — zwigzane z wykonaniem stép, taw i $cian fundamentowych,

roboty murowe i zelbetowe — zwigzane z wzniesieniem scian budynku oraz wykona-
niem stropow i konstrukcyjnych elementow zelbetowych budynku,

roboty montazowe zwigzane z wzniesieniem konstrukcji stalowej i pokryciem dachu
roboty instalacyjne — zwigzane a wykonaniem instalacji wewnetrznych budynku

roboty wykonczeniowe zewnetrzne — zwigzane z wykonaniem elewacji, posadzek
zewnetrznych obrébek i wykonczen zewnetrznych

roboty wykonczeniowe wewnetrzne zewnetrzne — zwigzane z wykonaniem posadzek,
tynkéw i wykonczen wewnetrznych

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na dziatce nie znajdujg sie obiekty budowlane.

3. Przewidywane zagro zenia

Przewidywane zagrozenia przy prowadzeniu zakfadanych prac budowlanych moga wystgpic

przy:

prowadzeniu rob6t budowlanych w wykopach o gtebokosci ponizej 2,0 m przewidzia-
nych fundamentu dobudowy, stwarzajgce zagrozenie przysypania,

prowadzeniu robot budowlanych na wysokosci, przy wznoszeniu $cian, stropow i
konstrukcyjnych elementow zelbetowych, stwarzajgce zagrozenie upadku z wysoko-
sci pow. 1.0 m,

prowadzeniu robo6t na wysokosci, przy wznoszeniu konstrukcji i kryciu dachu, stwa-
rzajgce zagrozenie upadku z wysokosci pow. 4.0 m,

prowadzeniu rob6t na wysokosci na rusztowaniach, przy pracach wykonczeniowych
scian i sufitbw, stwarzajgce zagrozenie upadku z wysokosci pow. 1.0 m

4. Zabezpieczenia

WSzyscy pracownicy przebywajgcy na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, oraz zastosowanych zabezpieczen na placu budowy

WSzyscy pracownicy przebywajgcy na budowie powinni by¢é wyposazeni w odpowied-
nie ubrania ochronne
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wykopy powinny by¢ zabezpieczone tak aby nie dopusci¢ do obsypania sie ziemi,
krawedzie wykopdw oznakowac i zabezpieczy¢ tymczasowymi barierkami ochronny-
mi wysokosci 110 cm,

roboty wymagajgce uzycia rusztowan prowadzi¢ na robot na rusztowaniach wyposa-
zonych w zabezpieczenia przed upadkiem

uzyte rusztowania powinny zapewnia¢ stabilnos¢ i odpowiednig wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenia

wszystkie krawedzie stropéw, na ktérych prowadzone bedg prace budowlane, stwa-
rzajgce niebezpieczenstwo upadku z wysokosci nalezy zabezpieczy¢ barierkg tym-
czasowg 0 wysokosci 110 cm, w przypadku prowadzenia prac dekarskich pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w zabezpieczenia indywidualne chronigce przed upadkiem z
wysokosci

tymczasowg komunikacje pionowg prowadzi¢ nalezy przez schody lub drabiny posia-
dajgce parametry i zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP i PN,

transport pionowy materialtdbw budowlanych o wadze powyzej 10 kg zapewni¢ przez
urzadzenia posiadajgce odpowiednie atesty i dopuszczenia uzytkowania

w trakcie catego przebiegu prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ droge
ewakuacyjng ze wszystkich odcinkéw robdt umozliwiajgcg szybka i sprawng ewaku-
acje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen

wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone z nalezytg starannoscig oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP i PN, w miejscach, w ktorych projekt okresla wyma-
gania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania stawiane w pro-
jekcie.




