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Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 3+480 - 4+326 w m. Leki Dolne

Spis zatacznikow:

1.

Warunki techniczne zblizenia do sieci gazowej wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa, Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Ja$le znak: PSGJA. ZMSM.763B.210.1.21 z dnia 25.11.2021 r.,

Zaswiadczenie o lokalizacji oraz uzgodnienie zblizenia do sieci $wiattowodowej wydane przez Otwarte Regionalne
Sieci Szerokopasmowe Sp. z 0.0. znak: 1/0/DC/Z0070/MG/10/21 z dnia 12.10.2022 .

Uzgodnienie przyjetych rozwigzan projektowych — Zarzad Drég Powiatowych w Debicy,

Zaswiadczenie o niezgtoszeniu sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego — PGW Wody Polskie, Nadzér wodny
w Debicy,

Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie zblizenia do istniejacej sieci wod. — kan. wydane przez Miejski
Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Pilznie — pieczeé na Planie sytuacyjnym,

Protokdt z narady koordynacyjnej ZUDP,



SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel. 1344372 00, faks 13 446 32 46
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Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Mirostaw Dojka
tel. 013 443 73 46 ul. Bernardyriska 15/9
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Wasz znak: Jasto, 25.11.2021
Nasz znak: PSGJA.ZMSM.763B.210.1.21

Dot: Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej Sredniego cisnienia w zwiazku
z przebudowa drogi powiatowej nr 1306 Pilzno-Szynwatd — budowa chodnika w km.
3+480 + 4+326 w m. teki Dolne.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne

zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej:

1. W zakresie opracowania wystepujg skrzyzowania z gazociggami zasilajgcymi sredniego cisnienia PE
Dn75 zabezpieczonymi rurami ochronnymi DN150, L-10 m.

2. Nakrycie gazociggu nie moze ulec zmniejszeniu w stosunku do stanu istniejgcego. Powinno wynosi¢
nie mniej niz 0,5 do dolnej warstwy ich podbudowy.

3. Krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtoéci poziomej min. 0,5 m od osi
gazociggu.

4. Projektowang nawierzchnie nad siecig gazowg (w pasie o szerokosci min. 3,0 m) nalezy wykonac
z materiatu tatwo rozbieralnego, przepuszczajgcego gaz, utozonego na zageszczonej podsypce
piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

5. Podczas prowadzenia prac nalezy zachowa¢ istniejace oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemna infrastrukturg gazowg (saczki wechowe, skrzynki
od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw nalezy odnowié po zakoriczeniu
robdt. Naziemng infrastrukturg gazowa dostosowaé do niwelety terenu.

6. W przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu, nalezy ja uzupetni¢ na
etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

7. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, w sposob podany w §144
i w §145 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczernstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr47/2003 — poz. 401). Wszelkie prace
w obrebie istniejacej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem przedstawiciela Gazowni
w Debicy (ul. Drogowcow9, 39-200 Debica), ktérg nalezy otym powiadomi¢ z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem. Nadzor nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na pisemne zlecenie inwestora.
Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, gazownia ma
prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci
gazowej.

8. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej / infrastruktury towarzyszacej, podmioty realizujgce zadanie
bedg obcigzane wszystkimi kosztami usunigcia awarii wraz z poniesionymi stratami paliwa gazowego.

. Catosc¢ robét zwigzanych z budowa wiw zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora.

10. Niniegjszym zastrzegamy sobie ewentualng mozliwos¢ rozebrania wykonanej nawierzchni celem:
usuwania skutkow powstatej awarii oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontow.

11. Inwestor oSwiadcza, ze w przypadku wystgpienia awarii, remontu sieci gazowej przebiegajgcej pod
nawierzchnig rozbieralng nie bedzie roécic sobie odszkodowania od O/ZG w Jasle, w przypadku jej

demontazu.
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 18 ul. Floriariska 112 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 38-200 Jasto NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 z
www.psgaz.pl
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W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcym gazociggiem lub braku mozliwosci

spemienia choéby jednego z warunkow okreslonych w pkt. 2 — 4 lub gdy podczas prac zwigzanych

z przedmiotowg budowg zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggu niezgodne

z przedstawionymi materiatami, inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG

w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub

zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejgce] sieci gazowej na

zasadach:

a) dokonaé odkrywki (recznie),

b) przeprowadzi¢ lokalizacje za pomocg urzgdzenia pozwalajgcego na zastosowanie metody
bezposredniej galwanicznej z mozliwoscig pomiaru gtebokosci i wartoéci prgdu sygnatowego
(potaczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociggiem),

c) w przypadkach, gdy potgczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonac lokalizacji za
posrednictwem indukcyjnych cegéw nadawczych,

d) w przypadku braku mozliwo$ci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a) i b) nalezy
dokonaé lokalizacji sytuacyjnej (bez gtebokosci posadowienia) metodg indukcyjna (lokalizacja
w poziomie),

e) w przypadku braku mozliwo$ci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b), c) i d)
nalezy dokona¢ lokalizacji istniejgcej sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej przy uzyciu
wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng dwuczestotliwosciowg dedykowang do prac
detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem okreslenia jednoznacznego przebiegu istniejgcej
sieci.

Prace budowlane w odlegtosci do 1,0 m od gazociggu $redniego cisnienia nalezy realizowac metodami
bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwo$ci spefnienia tego warunku, nalezy przedstawi¢ w naszej
firmie stosowne obliczenia, opracowaé kryteria wtasciwe dla danego terenu, uwzgledniajgce rozne
warstwy gruntu, a takze réznice w amplitudzie drgari gruntu i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujace
bezpieczna eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakoriczeniu. Obliczenia,
wraz ze stosowng dokumentacja nalezy zamiescic w projekcie budowlano iwykonawczym.

W slad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.

Niniejsze warunki techniczne po potwierdzeniu przez Inwestora — Zarzad Drog Powiatowych w Debicy,

ul. Parkowa 28, 39-200 Debica, nalezy przesta¢ do naszego zakladu - warunek przystgpienia do

realizacji zadania.

Zatgczniki:
1. plan sytuacyjny - 1 ark.

Z powazaniem

Akceptuje powyzsze zapisy

Podpis i pieczec Inwestora
(ZDP Debica)

Otrzymujg do wiadomosci:

1.

Gazownia w Debicy

2. Zarzad Drog Powiatowych w Debicy
ul. Parkowa 28, 39-200 Debica

3. ZMSMala

RH/7701

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.
Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.
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Projekt ,,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie” wspoétfinansowany

Nasz znak: 1/0/DC/Z0070/MG/10/21 Poznan, dn. 12 pazdziernika 2021 r.

Inwestor:

Zarzad Drég Powiatowych w Debicy
ul. Parkowa 28

39-200 Debica

Projektant:

SIGNUM PROJEKT Mirostaw Dojka
ul. Bernardynska 15/9

33-100 Tarnow

Dotyczy: Warunkoéw technicznych do projektowania zabezpieczenia sieci $wiattowodowej Sie¢
Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewodztwo podkarpackie (SSPW) w miejscach kolizji z
projektem pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwald — budowa chodnika
w km 3+480 — 4+326 w m. Leki Dolne.”

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z 0.0. (ORSS), potwierdzajg, ze na obszarze objetym
uzgadniang inwestycjg znajduje sie czynny rurociagg 4xHDPE40/3,7 bedgcy wiasnoscig Wojewddztwa
Podkarpackiego, oznaczony na zatgczonej mapie linig koloru pomaranczowego (na mapie uzgadnianego
projektu linia z symbolem ,4t”). Niniejszym pismem przekazujemy warunki techniczne zabezpieczenia
istniejgcego rurociggu teletechnicznego w miejscach kolizji.

1.

Wszelkie zblizenia do istniejgcej infrastruktury SSPW mozliwe sg z zachowaniem technologii budowy
okredlonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pionowej pomiedzy najblizszymi
brzegami elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegto$¢ ponizej
0,5 metra nalezy rozwaza¢ (budowac) w kategoriach skrzyzowania.

Na planie sytuacyjnym zaznaczono istniejgcg linie swiattowodowg w postaci rurociggu kablowego
4xHDPE40/3,7. W wykopach otwartych bezposrednio nad rurociggiem kablowym utozono tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze pomaranczowym oraz w potowie wykopu tasme ostrzegawczg
z napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”.

Wojewoddztwo Podkarpackie jest wiascicielem czterech rur HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikami
odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym, biatym), w ktérych znajdujg sie czynne kable
Swiattowodowe SSPW.

Przed przystgpieniem do prac nalezy obowigzkowo wykonaé lokalizacje istniejgcej linii
Swiattowodowej SSPW w terenie, ktérg nalezy przeprowadzié z wykorzystaniem map sytuacyjno-
wysokosciowych, zawierajgcych inwentaryzacie geodezyjng linii Swiattowodowej oraz wykonanie
wykopow prébnych pod ptatnym nadzorem stuzb technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne
nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem ORSS.

W miejscach, gdzie linia $wiattowodowa SSPW pokrywa sie z projektowanymi zjazdami
indywidualnymi nalezy na rurociggu kablowym 4xHDPE40/3,7 zainstalowa¢ ochronng rure dwudzielng
Arot A120PS. Konce rury ochronnej powinny byé wyprowadzone na co najmniej 1,0 metr poza
zewnetrzne krawedzie projektowanego lub zjazdu. Odlegtos¢ pionowa od gérnej powierzchni rury
ochronnej do powierzchni zjazdu powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 metr. W przypadku, gdy magistrala
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swiattowodowa SSPW znajduje sie mniejszej gtebokosci nalezy jg zaglebi¢ na wymagang gtebokosé.
Prace zwigzane z zagtebianiem rurociggu kablowego SSPW nalezy wykonywa¢ pod obowigzkowym
nadzorem stuzb technicznych ORSS, a ich przeprowadzenie potwierdzié¢ protokolarnie.

Projektowany chodnik w miejscach, w ktérych pokrywa sie z infrastrukturg SSPW nalezy
zaprojektowa¢ oraz wykona¢ z wykorzystaniem nawierzchni rozbieralnej typu kostka brukowa.
Rurocigg SSPW nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg ZN-96 TPSA-004.

Zachowac¢ normatywng odlegto$¢ od pozostatych projektowanych elementow.

Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci rurociggu SSPW (odlegtos¢ ponizej 1,0 metra), nalezy
wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod ptatnym nadzorem naszego
przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystgpi¢c do ORSS, na minimum 2 tygodnie przed
planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie dane strony (inwestora
lub wykonawcy), ktdra zostanie obcigzona kosztami po zakohczeniu prac.

Wszelkie inne prace w sasiedztwie czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ do ORSS minimum 5 dni przed
ich planowanym rozpoczeciem (Centrum Nadzoru Sieci, e-mail: noc@orss.pl).

Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury SSPW nalezy zabezpieczy¢
i oznakowa¢ tasmg z napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”. Po zakohczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

W przypadku nie dostosowania sie do zgtoszen, o ktérych mowa w pkt. 8 oraz pkt. 9 na Zlecajgcego
(Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci rownej optacie za jedng
wizyte nadzoru.

Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali SSPW nie moga zaklécaé
jej pracy.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury SSPW nie bedg obcigzaé wtasciciela linii
Swiattowodowej.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$s¢ materialng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére
w przysziosci mogtyby powstaé na skutek prowadzonych prac.

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé niniejszych warunkéw i uzgodnien.
Nie przestrzeganie ich bedzie skutkowalo powiadomieniem wiasciwych organéw nadzoru
budowlanego i wstrzymaniem prac.

Z trescig niniejszeqo dokumentu nalezy zapoznaé wykonawce robét, kierownika budowy
oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

Niniejsze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych
i parametrow technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

Warunki techniczne sg wazne przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia.
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Qe  Panstwowe
~ Gospodarstwo Wodne Debica, dnia 15.07. 2022 .
Wody Polskie

RZ.2.1.4200.40.2022.

Zaswiadczenie o braku sprzeciwu

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z
2021 r. poz. 735) w zwiazku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2021 r. poz.
2233) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Nadzér Wodny w Debicy zaswiadcza, ze nie wnosi
sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego na przebudowe rowu polegajacg na wykonaniu przepustu lub innego
przekroju zamknietego ztozonego w dniu 12 lipca 2022r. przez wnioskodawce — Zarzad Drég Powiatowych w
Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica dziatajacy przez petnomocnika Signum Projekt Mirostaw Dojka, Tarnow,
Bernardyniska 9, 33-100 Tarndéw

Zadwiadczenie dotyczy : Przebudowy urzadzern odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drég
publicznych w ramach zadania ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno — Szynwatd — budowa chodnika
w km 3+480- 4+326 w m. teki Dolne, gmina Pilzno”

Lokalizacja inwestycji: Pas drogowy drogi powiatowej 1306R na odcinku w km 3+480-4+326, dziatki nr ewid. 641, 768/5,
768/7, 769/7, 769/6, 769/4, 670/7, 670/9, Miejscowos¢: teki Dolne, gmina Pilzno.

p.o. Kierownika
Nadzoru Wodneg:

%‘71

= J e B
Sylwester Stog

Zaéwiadczenie wydaje sie na wniosek petnomocnika : Signum Projekt Mirostaw Dojka, Tarnéw, Bernardyrska 9,
33-100 Tarnéw

Otrzymuja:
1. Signum Projekt Mirostaw Dojka, Tarnéw, Bernardyriska 9, 33-100 Tarnéw + Klauzura informacyjna
dotyczqca przetwarzania danych osobowych
2. ala.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Debicy

ul. Pifsudskiego 20, 39-200 Debica

Telefon 14 6706891 ¢ E. email nw-debica@wodypolskie.gov.pl www.wody.gov.pl
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MPD010911/2021 Debica, 09 Listopad 2021 r.

SIGNUM PROJEKT Dojka Mirostaw
ul. Bernardyniska 15/9
33-100 Tarnow

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd — budowa chodnika w
km 3+480 — 4+326 w m. teki

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 11.10.2021r o wydanie warunkdw zblizenia
do sieci teletechnicznej informujemy iz, uzgadniamy bez uwag Multimedia Polska Sp. z o.0.

nie posiada wtasnej sieci w poblizu wykonywanej inwestycji.

Z powazaniem

IT Vectra Spétka Akeyjna spétka komandytowa, Elektronicznie pOd pisany

www.vectra.pl

Al Zwycigstwa 253, 81:525 Gdynia przez Tomasz Podraza

vegtra ‘ — — U YData:2021.11.09 11:21:42
+01'00'

Multimedia Polska Sp. z 0.0. ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, t: +48 58 66 60 300, f:+48 66 60 300
NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 KRS: 0000861530 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc VIII Wydziat

MUiCl Iv‘ed I a Gospodarczy KRS

Kapitat zaktadowy: 91 754 850,00 PLN



Znak sprawy:

STAROSTA DEBICKI

GK.IV.6630.1.411.2022

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej zakonczonej w dniu 2022-07-19

Whioskodawca:

Inwestor:

33-100 Tarnéw

SIGNUM Projekt Dojka Mirostaw

Bernardynska 15/9

33-100 Tarnéw

SIGNUM Projekt Dojka Mirostaw

Bernardynska 15/9

Miasto Debica 2022-07-19

Sposbéb przeprowadzenia narady narady: za pomocag Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Kierownik w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru -  mgr inz. Anna Maciuba

Nr gminy Nr obrebu Nazwa gminy Nazwa obrebu

Lokalizacja- dziafki

065 9 Pilzno teki Dolne

641 iinne

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ kanalizacyjna

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika

Data

1| Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat Radostaw Dychton brak uwag

w Tarnowie

2022-07-12 07:07:48

2| Orange Polska S.A.

3| Polska Spétka Gazownictwa Sp. Krzysztof Dziadek Gazownia w Debicy uzgadnia z uwagami:

Z 0.0.

2022-07-18 11:52:38

1) Zachowaé nalezy podstawowe odlegtosci od
gazociggu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013r. (Dz.U. poz.640 z dnia
04-06-2013r.),

2) Skrzyzowania z gazociagiem wykonac¢ zgodnie z
w/w rozporzadzeniem i warunkami technicznymi
obowigzujgcymi w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z
0.0,

3) Rozpoczecie robot zgtosi¢ pisemnie do Gazowni w
Debicy,

4) Roboty ziemne w rejonie istniejgcej sieci gazowej




wykonac recznie i pod nadzorem pracownika
Gazowni w Debicy,

5) Wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢
przed ich realizacja,

6) Inwentaryzacje powykonawczg nalezy uzgodni¢ w
Gazowni w Debicy,

7) Za uszkodzenia gazociggu odpowiada Wykonawca
i Inwestor.

4| Zarzad Droég Powiatowych w Cich Anna brak uwag
Debicy
2022-07-12 10:33:02
5| Burmistrz Pilzna Marcin Matuga brak uwag

2022-07-14 08:34:58

6| MZWiK w Pilznie

Zyznar Zbigniew

2022-07-18 07:55:29

MZWiK podtrzymuje uzgodnienie z dnia 27.10.2021
Opinia pozytywna.

7| Otwarte Regionalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

Martyna Grzedzicka

2022-07-13 12:20:13

ORSS podtrzymuje wydane WT
1/0/DC/Z0070/MG/10/21 z dn. 12 pazdziernika 2021.
Opinia pozytywna do projektu.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

* Integralng czes¢ protokotu stanowi zalgcznik graficzny - 1 plansza.

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegdblng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyzszej
tabeli bez uzupetnionych kolumn "imie i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Inne uwagi

Dokument podpisany przez Anna

Maciuba

Data: 2022.07.19 09:14:59 CEST




PODPIS ZAUFANY
MIROStAW
DOJKA

Dokument podpisany elektronicznie
i zaufanym

07.07.2022 22:15:22 [GMT+2]
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Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne
(art.12b ust.5a (Dz.U. z 2020r. poz.782 z p6zn. zm.))
M AP A D O CEL ~ W P R OJEK TOWYCH Poswiadczam, ze nienieg'szy dokument zostat opracowany w wyniku prac Oswiadczam jako projektant, 2e kopia mapy do celéw projektowych w wersji
O geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny elektronicznej wykorzystana w niniejszym projekcie jest zgodna z oryginatem mapy
: : pgzytyyvrge_ zl\rqve[yﬁﬁo%ar_\y. Jeidr_]o‘r:]_ze:?n*le informuje, ze cJjester:n Swiadomy do celdéw projektowych, bedacej wynikiem prac geodezyjnych i kartograficznych
Wojewodztwo: podk@rp@ck\e SK ALA w : w OOO Wykonawca: odpowiedziainoscl karnej za ziozenie taiszywego oswiadczenia. pozytywnie zweryfikowanej przez Staroste Debickiego, protokotem
Powiat: debicki ID: GK.6640.2540.2021 v G roeasiean Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych: _GK.6640.2540.2021 5537800 weryfikacjiz dnia: 06.07.2022 1, nr: GK.6640.2540.2021.1 5537800
' . —— . — ” u . arnowski Organ stuzby geodezyjnej ktory otrzymat
Jednostka ewidencyjna: “ 80306 5 }Numer Sekcﬂ mapy ZGSdeczeJ 200 anm SE%M&%;::@T zg’f%szenie: 7 e ’ ’ STAROSTA DEBICKI JO17H0 1917500
: _Jl, i
. o 7123.25.06.4, 7.123.25.11.2 | ceo0ema” | toi:s08788550 invch:
| ) Ot ) Wykonawca prac geodezyjnych: L , . ,
Pilzno — obszar wi €]96kiad wspofrzednych plaskich: orrelisestuecgameimm Y pracg vy ussucr ceooezo 2 . Nazwa zadania: | Fr2budowa arogi powiatowej nr 1306R Pizno Szynwatd - budowa chodhika w km 3+480 -
Obreb ewidencyjny: [0009] PL-2000 strefa 7 (217 |Sporzqdzit: — @ ulParows €0, 31 g Tarmowsi LEGENDA: _ 4+326 wm. teki Dolne
PR ~ NIP: 993 064 1181 E—- projektowane obrzeze chodnikowe
« Uktad wysokosci: oz PeTRaAsAK | REGON. 3a5400651 _ __
h@k“ Dolne PL-EVRF200/—NH GE‘:;?:; vy St eskaoegmalom = pmj_emww roweank drogony Adres inwestycj:| dz. nr ewid. 641 inne, obr. 0009 teki D., powiat debicki, woj. pockarpackie
MieJSCOWOSCI t@k‘ DO‘H@ I ZQRV@S 0 ?KOCOWOMO uprawnienia Zaty e ; E projektowane pobocze
. . . . P Numer sporzqdzen!z; dokutmentq acii: | GK.6640.2540.2021_1 = 08 drogi powiatowe/ Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dgbica
Dziotka ewwdencyma: 641iinne Data opmcowgmg mapy: 23.060.2002r zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacii: )
- — Data sporzadzenia dokumentu projektowne wpusty deszczowe L o . Data:
: 2 ) Sporeg i ; eac- | 06-07-2022r N Uzgodnienie usytuowania sieci - narada koordynacyjna | \ ien: Podpi
UWAGA: zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji: : TN F===3 projektowny row kryty (kanaf deszczowy) Czgsc: ruprawnien: OAPIS | mgj2022
1. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, yidre nie byty zgfoszone do ipwentaryzac) Imie i nazwisko oraz nr uprawnien e S ) o ;
2. Granice dziafek ewidencyjnych opracowano na podstawie danych ujawnionych w ewidencji gruntow i budynkow. zavsodowych kierownika grac; ﬁj{mpmmwj' B0 r”’o/.e“"W””e studnie ’f“f’z)’/”e Projekiowat: mgr inz. Mioslaw Dojka Upﬁdﬁiﬂiﬁ’;’;ﬁggj}gﬁnm Branza:
3. Dla przedmiotowych dziafek nie sprawdzano obcigzefi stuzebnosciami gruntowymi. uprawnienia E===9 projektowane przykandlii Wepecfahosd e dogove] _ DROGOWA
N projektowane zabezpieczenie sieci tt rurg osfonowq Tyt Plan sytuac in Skala: Rys: 1
it yjiny 1:1000 :
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