Kategoria obiektu XllI

Egzemplarz Nr ..........

PROJEKT

Nazwa obiektu

Odbudowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowa-
ng sSwietlicg wiejska po pozarze
ETAP I

Gmina Janikowo

Inwestor ul. Przemystowa 6,
88-160 Janikowo
Dziatka nr 77/9
L . W miejscowosci Sielec
okalizacja

obreb: Sielec [0014]
gmina: Janikowo [040705_5]

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. Projekt zagospodarowania dziatki
2. Projekt architektoniczno — budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego

3. Zatgczniki projektu budowlanego
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euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg, ul. Bydgoska 25, Zamos$¢ 89-200,
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Spis zawartosci projektu:

Projekt zagospodarowania dziatki nr 77/9

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektantdéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Rysunek nr 1: Projekt zagospodarowania dziatki nr 77/9 skala 1:500

Projekt architektoniczno — budowlany

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Opis techniczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Rysunek nr A1; Rzut parteru skala 1:100

Rysunek nr A2; Rzut poddasza skala 1:100

Rysunek nr A3; Przekrdj A-A skala 1:50

Rysunek nr A4; Przekroj B-B skala 1:50

Rysunek nr A5; Rzut potaci dachowej skala 1:100

Rysunek nr A6; Elewacja zachodnia skala 1:100

Rysunek nr A7; Elewacja potudniowa skala 1:100

Rysunek nr A8; Elewacja wschodnia skala 1:100

Rysunek nr A9; Elewacja pétnocna skala 1:100

Rysunek nr A10; Zestawienie stolarki

Rysunek nr A11; Schemat elementéw budynku do odbudowy skala 1:100

Rysunek nr A12; Schemat elementéw budynku do odbudowy skala 1:100

Rysunek nr A13; Schemat elementéw budynku do odbudowy skala 1:100

Rysunek nr A14; Schemat elementéw budynku do odbudowy skala 1:100

Rysunek nr A15; Schemat rozmieszczenia otworéw okiennych skala 1:100

Rysunek nr A16; Schemat rozmieszczenia otworéw okiennych skala 1:100

Rysunek nr A17; Schemat rozmieszczenia otworéw okiennych skala 1:100

Rysunek nr A18; Schemat rozmieszczenia otworéw okiennych skala 1:100
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Rysunek nr K1; Schemat oparcia stropu skala 1:100

Rysunek nr K2; Schemat rzutu konstrukcji wiezby dachowej skala 1:100

Kserokopie uprawnien projektantéw i zaswiadczenia o przynaleznos$ci do
Izby

Zataczniki projektu budowlanego

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Inowroctawiu
nr PINB.5123.12.2023. z dnia 21.04.2023;

Decyzja nr 16/2023, znak AB.6741.16.2023 wydana przez Staroste Inowro-
ctawskiego dnia 19 maja 2023 r.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

Opinie i uzgodnienia

Uklad funkcjonalny wnetrza budynku oraz wymiary pomieszczen zostaly zaprojektowany
zgodnie z wytycznymi i sugestiami inwestora.
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Kategoria obiektu XllI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nazwa obiektu

Odbudowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowa-
ng sSwietlicg wiejska po pozarze
ETAP I

Gmina Janikowo

Inwestor ul. Przemystowa 6,
88-160 Janikowo
Dziatka nr 77/9
L . w miejscowosci Sielec
okalizacja

obreb: Sielec [0014]
gmina: Janikowo [040705_5]

12.06.2023 r

Projektant architektury
mgr inz. arch. Emila Kuhn-Ciupak

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
nr KPOKK/IA/12/2015

Projektant Sprawdzajgcy Architektury

mgr inz. arch Katarzyna Swist-Grodowska
upr. Architektoniczne nr KPOKK /IARP/84/2012

12.06.2023 r

Projektant Konstrukgciji
mgr inz. Stawomir Snieg
uprawienia konstrukcyjno - budowlane
nr KUP/0118/PWOK/12

12.06.2023 r

Asystent projektanta
mgr inz. Ewelina Runka

12.06.2023 r
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Koronowo 12.06.2023 r.

OSWIADCZENIE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo

budowlane/tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 2z pézniejszymi
Zzmianami

OSWIADCZAM

Ze projekt zagospodarowania dziatki :

Odbudowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowa-
ng swietlicg wiejska po pozarze
ETAP I
Gmina Janikowo
Inwestor ul. Przemystowa 6,
88-160 Janikowo
Dziatka nr 77/9
Lokalizacja w miejscowosci Sielec
obreb: Sielec [0014]
gmina: Janikowo [040705 5]

Nazwa obiektu

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALtKI
NR 77/9
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 77/9

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z Inwestorem;

Wizja lokalna w terenie;

Mapa zasadnicza 1:500;

Ekspertyza techniczna;

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Inowroctawiu
nr PINB.5123.12.2023. z dnia 21.04.2023;

Mapa do celéw projektowych 1:500

Normy i przepisy obowigzujgce.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zagospodarowania dziatki nr 77/9
potozonej w miejscowosci Sielec gm. Janikowo, na terenie ktérej projektuje sie: Odbu-
dowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowang swietlicg wiejska po
pozarze ETAP II.

ETAP | obejmowat roboty zabezpieczajgce — rozbiérkowe elementéw konstruk-
cyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowang swietlicg wiejska
po pozarze, na ktére uzyskano pozwolenie na roboty rozbiorkowe.

Inwestor:

Gmina Janikowo
ul. Przemystowa 6
88-160 Janikowo

Lokalizacja inwestycji:

dziatka nr 77/9 Sielec

obreb: Sielec [0014]

jednostka ewidencyjna : Janikowo [040705_5]

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowa dziatka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, na ktérej
znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowang swietlica wiejska, ktory
ulegt czesciowemu spaleniu i jest przedmiotem opracowaniem. Dziatka uzbrojona jest
w sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng i elektryczng. Dziatka posiada bezposredni dostep
do drogi publiczne,;.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Przedmiotem opracowania jest odbudowa przedmiotowego budynku po pozarze. Od
budowa polega na odtworzeniu (odbudowie) budynku od poziomu stropu parteru
wigcznie z stropem spetniajgcym wymagania przeciwpozarowe.
4.1Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Budynek przytgczony jest do sieci wodociggowej, elektroenergetycznej,
teletechnicznej oraz podtgczony jest do zbiornika sanitarnego. Projektowana odbudo-
wa nie ingeruje w istniejgce przytgcza i instalacje zewnetrzne budynku.

4.2 Sposbéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw

Istniejgcy budynek podtgczony jest zbiornika sanitarnego. Projektowana odbudowa nie
ingeruje w istniejgcy sposéb odprowadzenia sciekdw.

4.3 Uktad komunikacyjny i spos6b dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada bezposredni dostep do drog publicznych. Projektowana odbudowa nie
ingeruje w istniejgcy komunikacyjny i dostep do drég publicznych.

4.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

a. Przytacze i zewnetrzna instalacja wodociagowa

Projektowana odbudowa nie ingeruje w istniejgce przytgcza i instalacje zewnetrz-
ne budynku.

b. Przyilacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana odbudowa nie ingeruje w istniejgce przytgcza i instalacje ze-
wnetrzne budynku.

c. Zasilanie budynku

Projektowana odbudowa nie ingeruje w istniejgce przytgcza i instalacje ze-
wnetrzne budynku.
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4.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Planowana przedsiewziecie nie ingeruje w uksztattowanie terenu dziatki. W
trakcie robét odbudowy budynku nalezy przestrzegaé rygoréw prac w sgsiedztwie zie-
leni Sredniej i wysokiej ochraniajgc jg przed uszkodzeniami. Teren wokét budynku po
przeprowadzonych robotach budowlanych nalezy przywrdci¢ do pierwotnego — zasta-
nego.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERNU - BILANS
TERENU, DZIALKI NR 77/9

Wielkosc Procentowy udziat
Rodzaj powierzchni powierzchni . y .
(m?] powierzchni [%]
Pow. zabudowy istniejgcych obiektéw
budowlanych 249,15 39,24
Przyrost pow. zabudowy 0,00 0,00
Pow. dojs¢, parkingow, taraséw,schoddéw itd. 183,09 28,83
Pow. biologicznie czynna 202,76 31,93
Catkowita powierzchnia dziafki 635,00 100,00
. euroProjgkt; mgr_ inz. Stawomir Snieg, ul. Bycgoska 25, Zamosc¢ 89-200,
euroPro | e '|' e e (050) 392-17-74, Ko, 0-500.5655.067
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6.

INFORMACJE FORMALNE

6.1Spelnienie  ograniczen  wynikajacych z  miejscowej planu
zagospodarowania przestrzennego lub warunkéw zabudowy

Przedmiotem opracowania jest odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
wbudowang $wietlicg wiejskg o parametrach charakterystycznych identycznych (zblizo-
nych) do istniejgcego budynku przed zdarzeniem (przed zniszczeniem elementéw bu-
dynku przez pozar). Dla danej inwestycji nie ma wymagan uzyskania decyzji o warun-
kach zabudowy. Dany teren nie jest objety miejscowy, planem zagospodarowania prze-
strzennego

6.2 Dane o ochronie terenu, bgdz wpisaniu obiektéw znajdujacych sie na
dziatce do rejestru zabytkow

Planowana inwestycja zgodnie z pismem znak: WUOZ.DB.WZN5183.1.48.2023.AW z
dnia 12-05-2023 r. opiniujgca (dopuszczajgca) przedmiotowg odbudowe z uwzglednie-
niem zaistniatego zdarzenia losowego wskazuje iz budynek ujety jest w wojewodzkiej
ewidencji zabytkébw wojewddztwa kujawsko-pomorskiego oraz zlokalizowany jest na
obszarze ochrony konserwatorskiej ,B”.

6.3Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren dziatki nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

6.4 Wplyw przedsiewziecia na srodowisko zewnetrzne

a. Zapotrzebowanie w wode

Woda dostarczona bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej na dotychczasowych zasa-
dach.

b. Odprowadzanie $ciekdw sanitarnych i wéd opadowych

Nieczystosci ptynne odprowadzane sg, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci cie-
kte. Wody opadowe z pofaci dachu i terenow utwardzonych odprowadzane bedg po-
wierzchniowo na teren nieutwardzony w granicach wtasnej dziatki.
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c. Odpady state

W przypadku powstania odpadéw statych przewiduje sie ich segregacje
w procesie gromadzenia w pojemniku niefoliowym komorowym zamykanym, pojemnik
znajduje sie na terenie dziatki. Utylizacja nieczystosci statych dokonywana bedzie przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo komunalne na podstawie zawartej umowy.

d. Emisja hatasu i wibragji

Hatas tzn. poziom dzwieku poza terenem dziatki nie bedzie przekraczat w trakcie
dnia i nocy 40dB

e. Wptyw obiektéw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i gleby

Projektowana odbudowa nie bedzie miata znacznego wptywu na drzewostan,
powierzchnie ziemi i gleby. W trakcie robét odbudowy budynku nalezy przestrzegac ry-
gorow prac w sgsiedztwie zieleni Sredniej i wysokiej ochraniajgc jg przed uszkodzenia-
mi.

f. Ustalenia kohcowe

Planowana inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na $rodowisko i nie jest
zaliczona do przedsiewzie¢ oddziatujgcych szkodliwie na srodowisko. W przypadku wy-
stgpienia niekorzystnych czynnikow ich oddziatywanie zamknie sie w granicach dziatki.

. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI, PRZEWIDYWANE
ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA | HIGIENY ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

7.1Ze wzgledu na odlegtosci do granic dziatek § 12 warunkéw technicznych:

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 4,0 m od granicy z dziatkg nr 77/7 i
77/10 $ciang z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz w odlegtosci 3,00m i 4,50
m od granic dziatek drogowych. Powyzsze odlegto$ci sg zgodne warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

7.2 Ze wzgledu na przestanianie i nastonecznienie § 13 i 60 warunkéw
technicznych:

Wysokos¢ projektowanego obiektu (odbudowy) jak i odlegtosci od granic nie po-
wodujg zacienienia obiektow na innych dziatkach.
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7.3Ze wzgledow na bezpieczenstwo przeciwpozarowe § 271 i 272 warunkow
technicznych:

Odlegtosci projektowanego obiektu od granic dziatek sgsiednich zachowujg
bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie w granicy wiasnej dzialki
nr 77/9.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

e Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji:

pow. zabudowy obiektu 249,15m?
pow. uzytkowa 318,65 m?
Wysokosé H=11,84 m
Liczba kondygnac;ji 3
Kubatura 1959,04 m?®

Budynek zaliczono do grupy wysokosciowej niskiej (N)
e Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych

Przedmiotowa dziatka stanowi teren zabudowany. Dziatka od strony wschodniej grani-
czy z zabudowang dziatkg budowlang zagospodarowang na plac zabaw, od strony po-
tudniowej graniczy z dziatkg rekreacyjno-wypoczynkowg oraz od strony zachodniej i
potnocnej z dziatkami drogowymi publicznymi na ktérg ma bezposredni dostep.
Budynek bedacy przedmiotem opracowania usytuowany jest w odlegtosci 4,00 m od
granic dziatek budowlanych i w odlegtosci 3,50 m od granicy z dziatkami drogowymi.
Odlegtos¢ do najblizszego budynku rekreacyjo-wypoczynkowego w odlegtosci ca 15,00
m

e Drogi pozarowa
m Droga pozarowa — droga utwardzona — dostep bezposrednio na teren dziafki.
m  Max dtugosc¢ drogi ewakuacyjne 22,0 m
m  Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu naziemnego zlokalizowane-

go w odlegtosci ca 70,0 m od budynku

° euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg, ul. Bydgoska 25, Zamos$¢ 89-200,
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9. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowang swietlicg wiejskg jest obiektem o
prostej konstrukcji. Wystepujgce w nich elementy konstrukcyjne oparte sg na prostych
schematach statycznych.

Uwagi koncowe
materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé odpowiednie atesty
oraz odpowiadad ustaleniom odnosnych norm
roboty budowlane i rzemiesinicze winny by¢ wykonane zgodnie 7 zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami

° euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg, ul. Bydgoska 25, Zamos$¢ 89-200,
eurOP biuro projektowe: ul. Al. Wolnosci 1, Koronowo 86-010
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Kategoria obiektu XllI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANY

Odbudowa budynku
: mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowa-
Nazwa obiektu o g i
ng swietlicg wiejska po pozarze
ETAP Il
Gmina Janikowo
Inwestor ul. Przemystowa 6,
88-160 Janikowo
Dziatka nr 77/9
Lokalizacia w miejscowosci Sielec
J obreb: Sielec [0014]
gmina: Janikowo [040705_5]
Projektant architektury 12.06.2023 1
mgr inz. arch. Emila Kuhn-Ciupak
uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
nr KPOKK/IA/12/2015
12.06.2023 r
Projektant Sprawdzajgcy Architektury
mgr inz. arch Katarzyna Swist-Grodowska
upr. Architektoniczne nr KPOKK /IARP/84/2012
Projektant Konstrukgji 12.06.2023 r
mgr inz. Stawomir Snieg
uprawienia konstrukcyjno - budowlane
nr KUP/0118/PWOK/12
Projektant Sprawdzajgcy Konstrukgiji 12.06.2023 r
mgr inz. Wojciech Kuhn
uprawnienia konstrukcyjno - budowlane
upr. nr KZ-7210/23/90
12.06.2023 r
Asystent projektanta
mgr inz. Ewelina Runka

aoProjekt

euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg, ul. Bydgoska 25, Zamos$¢ 89-200,
biuro projektowe: ul. Al. Wolnosci 1, Koronowo 86-010
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Koronowo 12.06.2023 r.

OSWIADCZENIE DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane/tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 2z pézniejszymi
Zzmianami

OSWIADCZAM

Ze projekt architektoniczno — budowlany :

Odbudowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowa-
ng sSwietlicg wiejska po pozarze
ETAP I
Gmina Janikowo
Inwestor ul. Przemystowa 6,
88-160 Janikowo
Dziatka nr 77/9
Lokalizacja w miejscowosci Sielec
obreb: Sielec [0014]
gmina: Janikowo [040705 5]

Nazwa obiektu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ODBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORO-
DZINNEGO Z WBUDOWANA SWIETLICA WIEJSKA

PO POZARZE
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
ODBUDOWYWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWA-
NA SWIETLICA WIEJSKA PO POZARZE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z Inwestorem;

Wizja lokalna w terenie;

Ekspertyza techniczna;

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Inowroctawiu
nr PINB.5123.12.2023. z dnia 21.04.2023;

Mapa do celow projektowych 1:500

Normy i przepisy obowigzujgce.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt architektoniczno — budowlany:
Odbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowang swietlica wiej-
ska po pozarze ETAP II.

Przedmiotem opracowania jest odtworzenie, odbudowa budynku od poziomu stropu par
teru wtgcznie. Odbudowa polega na wykonaniu robét budowlanych wykonania stropu ge
stozebrowego, prefabrykowanego odbudowe $cian szczytowych oraz wykonanie wiezby
dachowej z pokryciem pofaci dachowe;.

Inwestor:

Gmina Janikowo
ul. Przemystowa 6
88-160 Janikowo

Lokalizacja inwestyciji:

dziatka nr 77/9 Sielec

obreb: Sielec [0014]

jednostka ewidencyjna : Janikowo [040705_5]

3. PROGRAM UZYTKOWY

Projektowana odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowang
Swietlicg wiejskg nie zmienia, nie ingeruje w programu uzytkowy budynku jego sposéb
uzytkowania pozostaje bez zmian. Przedmiotem opracowania jest odtworzenie, odbudo-
wa budynku od poziomu stropu parteru wtgcznie. Odbudowa polega na wykonaniu robét

euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg, ul. Bydgoska 25, Zamos$¢ 89-200,

o
eurOP biuro projektowe: ul. Al. Wolnosci 1, Koronowo 86-010
ro I‘ E tel./fax (052) 382-17-74, kom. 0-502-533-987

www.europrojekt.net.pl e-mail: biuro@europrojekt.net.pl



budowlanych wykonania stropu gestozebrowego, prefabrykowanego odbudowe $Scian
szczytowych oraz wykonanie wiezby dachowej z pokryciem potaci dachowe;.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Forma i funkcja obiektu:

Odbudowywany budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowang $wietlicg wiej-
ska, oparty na ksztatcie prostokata z rozbudowg w uktadzie prostopadtoscien-
nym o dachu gtéwnym dwuspadowym i jednospadowym na czesci rozbudowy z
pokryciem warstwowym, w potaci dachowej przewidziano wykusz, facjatke oraz
kominy.

Lokalizacja obiektu zachowuje odlegtosci okreslone przepisami szczegotowymi
oraz ochrony przeciwpozarowej zabezpieczajgce obiekt i tereny sgsiednie.
Odbudowywany budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowang Swietlicg wiej-
skg nie narusza istniejgcej zabudowy zwigzanej z funkcjg na nieruchomosci, do-
stosowujac jej uktad do wymagan funkcjonalno — organizacyjnych istniejgce;j
uzytecznosci obiektu.

Odbudowywany budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowang Swietlicg wiej-
skg architektonicznie nawigzuje do zabudowy istniejgcej na dziatkach sgsiaduja-
cych, a zastosowane materiaty i kolorystyka powodujg, ze wpisuje sie tagodnie
w otaczajgcg zabudowe.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy:

Bryta odbudowywanego obiektu jest dostosowana do istniejgcych wymagan
funkcjonalno — technicznych.

Uktad linii regularnych dostosowany do zabudowy istniejgcej oraz istniejgcej
rzezby terenu.

Usytuowanie i rozwigzania wewnetrzne projektowanej odbudowy budynku
mieszkalny wielorodzinny z wbudowang $wietlicg wiejskg wskazuje na indywidu-
alne potrzeby zwigzane z istniejgcym uzytkowanie obiektu.

Wykonczenie zewnetrzne:
Elewacja budynku w kolorze — kremowym
Pokrycie dachowe blacha tgczona na rgbek w kolorze — ceramicznym
Stolarka okienna w kolorze — biatym
Stolarka drzwiowa w kolorze — brgzowym
Rynny, rury spustowe w kolorze dostosowanym do elewacji
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Parametry techniczne przyjete na podstawie dokumentaciji archiwalnej i przedmioto-
wego projektu

Powierzchnia zabudowy: 249,15 m?
Kubatura: 1959,04 m?
Powierzchnia uzytkowa: 318,65 m?
Wysokos$¢ budynku: H=11,84 m
Maksymalne wymiary zewnetrzne: 18,29 m x 16,86 m
Liczba kondygnaciji: 3
Kategoria obiektu: XI
Kat nachylenia pofaci dachowe;j: 50°i 19°
Lokale: 2 mieszkalny

1 uzytkowy

6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Istniejgcy budynek posadowiony jest bezposrednio na gruncie za posrednictwem
betonowo-kamiennych scian fundamentowych. Projekt odbudowy budynku nie ingeruje
w jego posadowienie bezposrednie. Zmiana obcigzen w wyniku zastosowania ulepszo-
nych materiatdw polepszajgcych wiasciwosci uzytkowe obiektu sg znikome, nie wpty-
wajgce na jego posadowienie bezposrednie.

Na podstawie danych archiwalnych na danym terenie zalegajg piaski gliniaste i gli-
ny piaszczyste, woda gruntowa na gtebokosci okoto 9,00 m ppt. Na dokumentowanym
terenie panujg dobre warunki pozwalajgce na posadowienie bezposrednie za posred-
nictwem $cian fundamentowych.

Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa projektowanych obiektéw, wynikajgcg ze
stopnia skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkow
geotechnicznych.

Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii.

Kategoria | obejmuje proste konstrukcje geotechniczne o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.
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7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNO-
SPRAWNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Budynek mieszkalny o liczbie lokali do 4 wigcznie jest zwolniony z minimalnego
udziatu lokali dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowana odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowang
Swietlicg wiejskg nie ingeruje w uktad funkcjonalny przedmiotowego budynku, jego spo-
séb uzytkowania pozostaje bez zmian.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNIC-
TWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dostep do Swietlicy wiejskiej zapewniony za posrednictwem podjazdéw uktada-
nych w miare potrzeb bedace na wyposazeniu swietlicy wiejskiej w miejscu ogolno do-
stepnym w przy wejsciu do budynku.

Projektowana odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowang
Swietlicg wiejska nie ingeruje w uktad funkcjonalny przedmiotowego budynku, jego spo-
sob uzytkowania pozostaje bez zmian.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

9.1. Zapotrzebowanie wody

Projektowana odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowang swietli-
cq wiejskg nie ingeruje w zapotrzebowanie wody na cele bytowe.

9.2. Odprowadzenie sciekow

Projektowana odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowang swietli-
cg wiejska nie ingeruje w odprowadzenie sciekéw bytowych.

° euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg, ul. Bydgoska 25, Zamos$¢ 89-200,
eUrOP biuro projektowe: ul. Al. Wolnosci 1, Koronowo 86-010
ro I ( ! tel./fax (052) 382-17-74, kom. 0-502-533-987

www.europrojekt.net.pl e-mail: biuro@europrojekt.net.pl



9.3. Odprowadzenie wéd opadowych

Projektowana odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowang swietli-
cg wiejskg nie ingeruje w odprowadzenie wdd opadowych. Uktad orynnowania budyn-
ku pozostaje bez zmian po dobudowie.

9.4. Emisja zanieczyszczenh gazowych, pytowych i ptynnych

Projektowana odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowang $wietli-
cg wiejskg nie ingeruje w emisje powyzszych zanieczyszczen.

9.5. Wytwarzanie odpadow

Projektowana odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowang swietli-
cg wiejskg nie ingeruje w ilos¢ wytwarzania odpadow statych.

9.6. Emisja hatasu, drgan i wibracji

Hatas tzn. poziom dzwigku poza terenem dziatki nie bedzie przekraczat w trakcie dnia i
nocy 40dB. Zastosowane projektowane materiaty do realizacji odbudowy budynku
wykazujg wysokie wilasciwosci akustyczne co powoduje, ze budynek jest
zabezpieczony przed hatasem i drganiami.

9.7. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowang swietli-
cg wiejskg nie bedzie miata znacznego wptywu na drzewostan.
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10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEK-
TYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO ORAZ TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZY -
STANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNA-
CZANEJ STREFIE OGRZEWANEJ

10.1. Wiasciwosci cieplne przegréod odbudowywanych

Witasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych budynku
Zestawienie obliczeniowych wspoétczynnikdéw przenikania ciepta budynku

Rodzaj przegrody Uobt. [W/m?3K] Udop. [W/M?K]
Sciana zewnetrzna 0,124 0,20
Dachu 0,15 0,15
Wspotczynniki przenikania ciepta ,U” pozostatych elementéw budynku:
- okna: U=0,9 W/m?K
- drzwi zewnetrzne: U=1,3 W/m?K
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Sciana drewniana-szkieletowa + izolacja cieplna
Zestawienie materiatow

Nr Nazwa materiatu A d R

1 Tynk 1.000 0.50 0.005

2 Styropian 0.031 20.00 6.452

3 Bloczek gazobetonowy 0.170 24.00 1.411

4 | Tynk lub gtadz cementowo - wapienna 0.820 1.50 0.018
Suma oporéw 7.886

Wyniki - przenikanie ciepta
Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 2.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz budynku T_ = -20.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T, =20.0°C

Wspobtczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrznej

2
Rsi=0,13-(7K)

na powierzchni zewnetrznej

m2K>

Rse=0,040-(
w

Opor catkowity
R, =R, + 2R + R_ =

= 0.130 + 0.005 + 6.452 + 1.411 + 0.018+ 0.040 = 8.056

Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrode

1 /4
U=—=0,124
R s (mzK)

U = 0.124 [W/m?TK]

Projektowana przegroda spetnia wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej
Unmax=0.20 [W/m**K].
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Dach
Zestawienie materiatow

Nr Nazwa materiatu A d R
1 Wetna mineralna 0.032 30.00 9.375
2 | Tynk lub gtadz cementowo - 0.820 0.50 0.006
wapienna
Suma oporow 9.381

Wyniki - przenikanie ciepta
Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 2.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz budynku T_=-18.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T, = 20.0°C
Wspoétczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrznej

m2 K )
w
na powierzchni zewnetrznej

Rsi=0,10-(

2
Rse=0,040-(7—K)
Opoér catkowity
R :Rsi+2Ri+Rse:

T

= 0.100 + 9.375 + 0.006 + 0.040 = 9.521
mzK)
w

Rr=9.521-(

Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrode
1 /4
U:E:O,IOS( > )

U = 0.105 [W/m?TK]

Projektowana przegroda speinia wymagania dotyczace izolacyjnosci
cieplnej U,.,.=0,15 [W/m?’*K].

euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg, ul. Bydgoska 25, Zamos$¢ 89-200,

o
eurOP biuro projektowe: ul. Al. Wolnosci 1, Koronowo 86-010
ro |‘ E tel./fax (052) 382-17-74, kom. 0-502-533-987

www.europrojekt.net.pl e-mail: biuro@europrojekt.net.pl



10.2.

Okreslenie rocznego zapotrzebowania w energie uzytkowa dla bu-

dynkéw jednorodzinnych zgodng z metodologig obliczania charakterystyk
energetycznych przedstawiono w zataczniku — charakterystyce energetycz-

nej budynkéw

a) Oszacowanie

rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do

ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA (Qtwnd) |

kWh/rok GJ/rok
na potrzeby ogrzewania i wentylacji 22605 81,44
na potrzeby przygotowania CWU 5221 18,81
b) dostepne nosniki energii
Ocena dostepnosci i warunkow przytgczenia do sieci zewnetrznych dla  nos$nikéw lub

alternatywnych zrédet energii. W dobie wspotczesnych mozliwosci technicznych stosowane
sg rozne rozwigzania umozliwiajgce realizacje dostaw nosnikéw energetycznych

Rodzaj nosnika Dostepnosé | Techniczne  mozliwosci | Warunki przytacze-

Urzadzenie wytwoér- | nosnika wykonania nia do sieci ze-

cze Dostepnosé wnetrznych
rozwigzania

Pompa cieplna z po-

Zbyt mata wolna powierzch-

Zakres ograniczony

ziomym wymienni- dostepne nia dziatki Nadwyzka ener- | stosowania

kiem gruntowym gii w okresie letnim

Pompa cieplna z pio- Odwierty w ilosci 2 szt na | Mozliwy do zastoso-

nowym wymiennikiem | dostepne gtebokosc ca 60-90 m Nad- | wania z ograniczenia-

gruntowym wyzka energii w okresie let- | mi odbioru w okresie
nim letnim

Kolektory stoneczne dostepne Ograniczony zakres brak | Zakres ograniczony
odbioru energii nadwyzki w | stosowania do cwu
okresie letnim

Kociot na biomase dostepne Montaz kotta na pellet Mozliwos¢é wymiany

istniejacych piecow
na opat staly

Kogenerator CHP niedostepne | niedostepne niedostepne

Ogrzewanie elek- dostepne Pobor zbyt duzej mocy Zwigkszenie mocy

tryczne energii z sieci przytgcza

Panele fotowoltaiczne | dostepne Brak odbioru nadwyzki Nalezy uzyskac zgo-
energii de gestora sieci

Mata sitownia wiatro- | dostepna Zbyt mata wolna powierzch- | Nalezy uzyska¢ zgo-

wa

nia dziatki Nadwyzka ener-
gii w okresie letnim

de gestora sieci

euroPrOiel('l'

euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg, ul. Bydgoska 25, Zamos$¢ 89-200,
biuro projektowe: ul. Al. Wolnosci 1, Koronowo 86-010

tel./fax (052) 382-17-74, kom. 0-502-533-987
www.europrojekt.net.pl e-mail: biuro@europrojekt.net.pl



Mata turbina wiatrowa | dostepna Zbyt mata wolna powierzch- | Nalezy uzyska¢ zgo-
nia dziatki Nadwyzka ener- | de gestora sieci
gii w okresie letnim

Mata turbina wodna niedostepna | Brak Zrodta niedostepna

Miejska siec¢ cieplna niedostepna | niedostepna niedostepna

Gaz ziemny strefowy / | niedostepna | niedostepna niedostepna

lokalowy /

Gaz ptynny dostepna Przebudowa instalaciji Montaz zbiornika na
grzewczej gaz

Olej opatowy dostepna Przebudowa instalacji Montaz zbiornika na
grzewczej olej opatowy

Paliwo state dostepna Istniejgce lokalne zrédta dostepne - istnieja-
energii. ce

c) Wybor systemu

Biorgc pod uwage mozliwe zaopatrzenie, ograniczenia dostawcze, mozliwosci
techniczne terenu oraz ograniczenia wynikajgce z uwarunkowan srodowiskowych
[ zagospodarowania przestrzennego w ujeciu lokalnym na podstawie
przedstawionych warunkéw mozliwe jest do zastosowania:

System istniejgcy lokalne Zrodto energii na paliwo state (ekogroszek)
System alternatywny kociot na biomase (pellet)

d) Analiza systeméw

Istniejacy system grzew- | System alternatywny bio-
Kryterium oceny czy piec na wegiel masa pellet
Koszt inwestycji 12500 18900
Koszt sprowadzony na 1 m? 390,03 271,25
Koszt eksploatacji / rok 15478,26 12965,56
Koszt eksploatacji na 1 m? 68,47 57,36
Czasookres zwrotu 2-4 |at 2-4 |at
Konlecznoscf pomieszczenia Tak Tak
wydzielonego
. s Niezbedna energia elek- Niezbedna energia elek-
Niezaleznos¢ pracy systemu
tryczna do pracy pomp tryczna do pracy pomp
Obstuga Regulacja 1x kwartat Regulacja 1x kwartat

f) wyniki analizy i wybér systemu zaopatrzenia w energie

W najblizszym czasie uzytkowania budynku nalezy przewidzie¢ jego
termomodernizacje dotyczgcg wymiany zrodta ciepta na piec na pellet (biomase)
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11.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLA-
NO — INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BU-
DOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony jest w instalacje:
wodociggowg — instalacja wodociggowa z sieci wodociggowej
kanalizacyjng — instalacja kanalizacyjna odprowadzajgca $cieki sanitarne do
zbiornika bezodptywowego
grzewczg — system grzewczy za posrednictwem grzejnikdw centralnego ogrze-
wania zasilanego kottami na opat staty,
wentylacji grawitacyjng — wywiew przez kanaty wentylacyjne usytuowane w pio-
nie kominowym, naptyw powietrza przez infiltracje okienng i drzwiowa,
elektryczng - instalacje wewnetrzng elektryczna zasilana za posrednictwem zig-
cza napowietrznego z sieci elektroenergetycznej

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

pow. zabudowy obiektu 249,15m?
pow. uzytkowa 318,65 m?
Wysokos¢ H=11,84 m
Liczba kondygnaciji 3
Kubatura 1959,04 m®

Budynek zaliczono do grupy wysokosciowej niskiej (N)
Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych

Przedmiotowa dziatka stanowi teren zabudowany. Dziatka od strony wschodniej grani-
czy z zabudowang dziatkg budowlang zagospodarowang na plac zabaw, od strony po-
tudniowej graniczy z dziatkg rekreacyjno-wypoczynkowg oraz od strony zachodniej i
potnocnej z dziatkami drogowymi publicznymi na ktérg ma bezposredni dostep.
Budynek bedacy przedmiotem opracowania usytuowany jest w odlegtosci 4,00 m od
granic dziatek budowlanych i w odlegtosci 3,50 m od granicy z dziatkami drogowymi.
Odlegtos¢ do najblizszego budynku rekreacyjo-wypoczynkowego w odlegtosci ca 15,00
m
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Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W budynku w pomieszczeniach piwnicznych wystepuje gestos¢ obcigzenia ogniowego
< 500 MJ/m?. Pomieszczenia te przypisane sg do poszczegdlnych mieszkan w budyn-
ku.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb w poszczegodinych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV w czesci mieszkalnej i ZL Il w
odniesieniu do swietlicy wiejskiej.

Swietlica wiejska przystosowana maksymalnie do jednoczesnego przebywania do 50
0sOb.

Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie klasyfikuje sie
Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV w czesci mieszkalnej i ZL IlI.
Budynek jako catosé kwalifikuje sie do jednej strefy ZL IV z koniecznoscia spel-
nienia rowniez wymagan dla strefy pozarowej ZL lll.

Pomieszczenia piwniczne powigzane funkcjonalnie z lokalami mieszkalnymi. Kottownia
w istniejgcym budynku ustugowego przeznaczona jest pod piec na opat staty o mocy
do 24 kW.

Klase odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek niski zaliczony do kategorii ZL Il i ZL |V zagrozenia ludzi powinien byc¢
wykonany w catosci w klasie ,D” odpornosci pozarowe;.
Budynek odpowiada klasie ,D” odpornosci ogniowe;j
gtébwna konstrukcja nosna: (R30),
konstrukcja dachu: (-),
strop: (REI30),
Sciany zewnetrzne: (EI30),
Sciany wewnetrzne: (-),
przekrycie dachu (-),
drzwi (-)
Wszystkie elementy NRO — wymaganie spetnione.
Powyzsze wymagania zostaty spetnione
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e Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz prze-
szkodowe

Dojscie ewakuacyjne ca 22,0 m. Oswietlenie ewakuacyjne zatgczajgcego sie w przy-
padku zaniku energii elektrycznej zapewniajgcego natezenie oswietlenia min. 3Ix, dzia-
tajacego przez 1 godzine od chwili zaniku napiecia podstawowego

i uruchamiajgcego sie samoczynnie. Powyzsze parametry spetniajg warunki ewakuacji.

e Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru.
a w szczegolnosci: urzgdzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych

Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie — nie jest wymagane.
Zastosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego w obiekcie — nie jest wymagane.
W budynku przy wejsciach zainstalowac gtowne przeciwpozarowe wytgczniki pradu.

e Wyposazenie w gasnice

Na wyposazenie budynku nalezy przewidzie¢ gasnice wg. normatywu ,jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?®) zawartego w gasnicy na kazde 100m? po-
wierzchni budynku na danej kondygnacji - § 28 Rozporzadzenia w sprawie ochrony
p.poz. budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach dostepnych i widocznych. Dojscie do
gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30m. Do gasnicy winien
by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1m.

Budynek nalezy wyposazy¢ w 4 gasnice proszkowe 2 kg z proszkiem typu ABC.

e Drogi pozarowa
m Droga pozarowa — droga utwardzona — dostep bezposrednio na teren dziafki.
m  Max dtugos¢ drogi ewakuacyjne 22,0 m
m Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu naziemnego zlokalizowane-

go w odlegtosci ca 70,0 m od budynku
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Uwagi konicowe

«  materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac¢ odpowiednie atesty
oraz odpowiada’é ustaleniom odnosnych norm

« roboty budowlane i rzemiesinicze winny by¢ wykonane zgodnie 7 zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami
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Kategoria obiektu XllI

ZALtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu

Odbudowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowa-
ng sSwietlicg wiejska po pozarze
ETAP I

Inwestor

Gmina Janikowo
ul. Przemystowa 6,
88-160 Janikowo

Lokalizacja

Dziatka nr 77/9
W miejscowosci Sielec
obreb: Sielec [0014]
gmina: Janikowo [040705_ 5]

Projektant

mgr inz. Stawomir Snieg
uprawienia konstrukcyjno - budowlane
nr KUP/0118/PWOK/12

12.06.2023 r

aoProjekt
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowang
Swietlicg wiejska po pozarze
ETAP Il
dziatka nr 77/9 Sielec, obreb: Sielec [0014]

gm. Janikowo [040705 5]

INWESTOR | JEGO ADRES:

Gmina Janikowo
ul. Przemystowa 6
88-160 Janikowo

INFORMACJE SPORZADZILA:

mgr inz Stawomir Snieg
ul. Bydgoska 25
89-200 Zamosé
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1. ZAKRES PRAC

Prace obejmujg realizacje rob6t budowlanych, ktérych celem jest wykonanie odbudowy
obiektu budynku mieszkalnego z wbudowang swietlicg wiejskg w zabudowie wolnosto-

jace;j.

Prace zelbetowe

Prace montazowe konstrukcji drewnianej dachu

Prace ciesielskie

Prace pokrywcze dachu

Montaz i demontaz rusztowan

Montaz i demontaz stemplowan, szalunkéw i zabezpieczen ochronnych
Prace zbrojarskie

2. WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH
Przedmiotowa dziatka stanowi teren zabudowany przedmiotowym budynkiem.
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Prace montazowe przebiega¢ bedg na wysokosci 0,00 — 12,0 m od poziomu gruntu w
wolnej przestrzeni. W obrebie rejonu przeprowadzania prac wystepujg linie energetycz-
ne, ktére ograniczajg organizacje prac i wymagajg stosowania specjalnych technik re-
alizacyjnych montazu i wykonawstwa budowlanego w ich sgsiedztwie.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

e Istnieje mozliwos$¢ wystgpienia zalewania obiektu przy wystgpieniu intensywnych
opadow atmosferycznych oraz zwigkszenia sliskosci powierzchni.

e Woystgpienie nieoczekiwanych porywdow wiatru przy pracy na nieostonietej

WysokoSci

Wadliwe sktadowanie materiatdw na stanowiskach roboczych w trakcie realizacji

Wykonanie niewtasciwych zabezpieczen ochronnych Ilub montazowych

w okresie realizacji

Stosowanie niewfasciwej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobiste;j

Nieprzestrzeganie kolejnosci wykonywania prac realizowanych

Brak wykonania wtasciwych stemplowan i zabezpieczen

Brak wiasciwej organizacji montazu

Brak wiasciwych rusztowan i ich kotwien

Stosowanie niewfasciwych drabin malarskich

Brak wiasciwego zorganizowania stanowiska pracy i stanowisk

miedzyoperacyjnych
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5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU

Wszyscy pracownicy dopuszczeni do pracy muszg mie€ przeszkolenie BHP dla zawodu
montazysta, zbrojarz, dekarz oraz aktualne badania lekarskie.

Przed przystgpieniem do prac musi by¢é wykonany instruktaz stanowiskowy
postepowania w trakcie pracy okreslajgcy sposéb, metode i technike wykonania robét.
Instruktaz montazowy nalezy prowadzi¢ z uzyciem i wskazaniem materiatow
przewidzianych do wybudowania.

Nad przebiegiem prac czuwa¢ winien nadzor koordynujgcy i wyznaczajgcy imiennie
wszystkie czynnosci brygady realizacyjnej.

6. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

1)

8)

9)

Pracownikow wyposazy¢ w dopasowane ubranie robocze oraz obuwie
dostosowane do prac w wykonaniu przeciwposlizgowym. Pracownicy winni by¢
wyposazeni w kaski ochronne przystosowane do wktadek ocieplonych.
Pracownikow zaopatrzy¢ w pasy i szelki bezpieczenhstwa.
Wszystkie prace pokrywcze prowadzi¢ w sprzecie ochronnym mocowanym za
posrednictwem linek roboczych do liny nosnej bezpieczehnstwa rozciggnietej
réwnolegle do okapu dachu lub mocowanych do stabilnego elementu trwatego
0 niezmiennej geometrii.
blache do obszaru zabudowy podawane bedg z uzyciem wciggnika
linowego pionowo-ukosnego dostosowanego do podawania blachy.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw
i materiatdbw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV
50 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 KV,
Dzwigi samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdore moga zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Prace montazowe i pokrywcze wykonywane bedg w obszarze
jednoptaszczyznowym. Kazdy obszar pracy w poziomie kondygnacji gwarantuje
ewakuacje.
Obiekt budynku mieszkalnego z wbudowang swietlicg wiejskg posiada niezalez-
ny uktad doj$¢ z dwoch stron.
Obiekt nie posiada instalacji hydrantowe;j.
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10)Niedopuszczalne jest nierbwnomierne obcigzenie niezabezpieczonej konstrukcji
nosnej lub jej obcigzenie w przypadku widocznych przemieszczen bgdz utraty
stateczno$ci.

11)Rejon pracy nalezy oznakowaé i wykona¢ zabezpieczenie linowe obszaru
ewentualnych spadajgcych przedmiotéw oraz nalezy ustawic tablice informacyjno
- nakazujgce.

12)W rejonie prac musi znajdowaé sie apteczka pierwszej pomocy z petnym
wyposazeniem.

13)Cato$¢ pracy wykona¢ pod nadzorem bezposrednim osoby z uprawnieniami
budowlanymi.

14)Prace wykonywaé tylko z uzyciem materiatdw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie i posiadajgcych swiadectwa zgodnosci.
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