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Uklad funkcjonalny wnetrza budynku oraz wymiary pomieszczen zostaly zaprojektowany

zgodnie z wytycznymi i sugestiami inwestora.
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Koronowo 12.06.2023 r.

OSWIADCZENIE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo

budowlane/tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 2z pézniejszymi
Zzmianami

OSWIADCZAM

Ze projekt techniczny :

Odbudowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowa-

Nazwa obiektu s e g i
ng sSwietlicg wiejska po pozarze

ETAP II
Gmina Janikowo
Inwestor ul. Przemystowa 6,
88-160 Janikowo
Lokalizacja Dziatka nr 77/9

W miejscowosci Sielec
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obreb: Sielec [0014]
gmina: Janikowo [040705 5]

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z Inwestorem;

Wizja lokalna w terenie;

Mapa zasadnicza 1:500;

Ekspertyza techniczna;

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Inowroctawiu
nr PINB.5123.12.2023. z dnia 21.04.2023;

Mapa do celow projektowych 1:500

Normy i przepisy obowigzujgce.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt techniczny: Odbudowe budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowang swietlica wiejska po pozarze ETAP
Il

Inwestor:

Gmina Janikowo
ul. Przemystowa 6
88-160 Janikowo

Lokalizacja inwestycji:

dziatka nr 77/9 Sielec

obreb: Sielec [0014]

jednostka ewidencyjna : Janikowo [040705_5]

3. PROGRAM UZYTKOWY

Projektowana odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowang swie-
tlica wiejskg nie zmienia, nie ingeruje w programu uzytkowy budynku jego sposob uzytkowa-
nia pozostaje bez zmian. Przedmiotem opracowania jest odtworzenie, odbudowa budynku od
poziomu stropu parteru wigcznie. Odbudowa polega na wykonaniu rob6t budowlanych wyko-
nania stropu gestozebrowego, prefabrykowanego odbudowe $cian szczytowych oraz wykona-
nie wiezby dachowej z pokryciem potaci dachowe;.
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4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Forma i funkcja obiektu:

Odbudowywany budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowang $wietlicg wiej-
ska, oparty na ksztaicie prostokata z rozbudowg w uktadzie prostopadtoscien-
nym o dachu gtéwnym dwuspadowym i jednospadowym na czesci rozbudowy z
pokryciem warstwowym, w potaci dachowej przewidziano wykusz, facjatke oraz
kominy.

Lokalizacja obiektu zachowuje odlegtosci okreslone przepisami szczegétowymi
oraz ochrony przeciwpozarowej zabezpieczajgce obiekt i tereny sgsiednie.
Odbudowywany budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowang Swietlicg wiej-
skg nie narusza istniejgcej zabudowy zwigzanej z funkcjg na nieruchomosci, do-
stosowujgc jej uktad do wymagan funkcjonalno — organizacyjnych istniejgce;j
uzytecznosci obiektu.

Odbudowywany budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowang swietlicg wiej-
ska architektonicznie nawigzuje do zabudowy istniejgcej na dziatkach sgsiaduja-
cych, a zastosowane materiaty i kolorystyka powodujg, ze wpisuje sie tagodnie
w otaczajgcg zabudowe.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy:

Bryta odbudowywanego obiektu jest dostosowana do istniejgcych wymagan
funkcjonalno — technicznych.

Uktad linii regularnych dostosowany do zabudowy istniejgcej oraz istniejgcej
rzezby terenu.

Usytuowanie i rozwigzania wewnetrzne projektowanej odbudowy budynku
mieszkalny wielorodzinny z wbudowang Swietlicg wiejskg wskazuje na indywidu-
alne potrzeby zwigzane z istniejgcym uzytkowanie obiektu.

Wykonczenie zewnetrzne:

Elewacja budynku w kolorze — kremowym

Pokrycie dachowe blacha tgczona na rgbek w kolorze — ceramicznym
Stolarka okienna w kolorze — biatym

Stolarka drzwiowa w kolorze — brgzowym

Rynny, rury spustowe w kolorze dostosowanym do elewacji
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Parametry techniczne przyjete na podstawie dokumentaciji archiwalnej i przedmioto-
wego projektu

Powierzchnia zabudowy: 249,15 m?
Kubatura: 1959,04 m?
Powierzchnia uzytkowa: 318,65 m?
Wysokos¢ budynku: H=11,84 m
Maksymalne wymiary zewnetrzne: 18,29 m x 16,86 m
Liczba kondygnacji: 3
Kategoria obiektu: Xl
Kat nachylenia pofaci dachowe;j: 50°i 19°
Lokale: 2 mieszkalny

1 uzytkowy

6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Istniejgcy budynek posadowiony jest bezposrednio na gruncie za posrednictwem
betonowo-kamiennych scian fundamentowych. Projekt odbudowy budynku nie ingeruje
w jego posadowienie bezposrednie. Zmiana obcigzehn w wyniku zastosowania ulepszo-
nych materiatdw polepszajgcych wiasciwosci uzytkowe obiektu sg znikome, nie wpty-
wajgce na jego posadowienie bezposrednie.

Na podstawie danych archiwalnych na danym terenie zalegajg piaski gliniaste i
gliny piaszczyste, woda gruntowa na gtebokosci okoto 9,00 m ppt. Na dokumentowa-
nym terenie panujg dobre warunki pozwalajgce na posadowienie bezposrednie za po-
Srednictwem Scian fundamentowych.

Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa projektowanych obiektow, wynikajgcg ze
stopnia skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkow
geotechnicznych.

Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii. Kategoria | obejmuje proste kon-
strukcje geotechniczne o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w pro-
stych warunkach gruntowych.
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7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony jest w instalacje:
wodociggowa
kanalizacyjng
grzewczg
wentylacji grawitacyjnej

elektryczng

8. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Przyjete zatozenia:
obcigzenie wiatrem | strefa
obcigzenie sniegiem Il strefa
teren wietrzny — kat. A Z<10m
dopuszczalny nacisk na grunt gf = 0,18 Mpa
Posadowienie i obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej

umowna gtebokos¢ przemarzania 1,00 m

9. Opis przebiegu robé6t budowlanych.

Wykonanie zabezpieczenia palcu budowy i terenu robét budowlanych;

Wykonanie demontazu ptyt azbestowo-cementowych;

Wykonanie demontazu wigzaréw dachowy i ich ocena stanu technicznego do po-
nownego montazu;

Wykonanie rozbidrki sciany - komina w scianie nosnej swietlicy;

Przemurowanie sciany wraz z montazem komina systemowego do poziomu stropu;
Wykonanie montazu stropu gestozebrowego;

Wykonanie szalunkéw, steplowania i zbrojenia stropu i jego elementéow zelbeto-
wych;

Wykonanie betonowania stropu i jego elementéw zelbetowych;

Wykonanie prac murarskich i betoniarskich scian szczytowych;
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Wykonanie konstrukcji wiezby dachowej;

Wykonanie $cianek facjatek z ptyty OSB oraz i ptyty styropianowych wykonczonych
tynkiem strukturalnym zatartym na gtadko;

Wykonanie prac murarskich komindw z cegty ceramicznej i z ksztattek systemowych
wyciggnietych ponad pota¢ dachowsg;

Montaz membrany wysoko paroprzepuszczalnej;

Montaz kontrfat i tat dachowych w rozstawie dopasowanej pod system montazu bla-
chy na rabek;

Wykonanie montazu pokrycia dachowego z blachy na rgbek;

Wykonanie obrdobek dekarskich z blachy ocynkowanej-tytanowej;

Montaz rynien z zachowaniem spadku poziomego 0,3-0,5%. Rynny z blachy tytan
cynk;

Montaz wtazu dachowego — kominiarskiego;

Wykonanie taw i stopni kominiarskich;

Montaz stolarki okiennej;

Wykonanie elewacji scian szczytowych w systemie lekko mokrym przy uzyciu ptyt
styropianowych wykonczonych tynkiem strukturalnym;

Wykonanie izolacji cieplnej wraz z szlichtg stropu parteru;

Wykonanie tynkéw wewnetrznych scian szczytowych;

Wykonanie docieplenia potaci dachowej wraz z zabezpieczeniem izolacji cieplnej
izolacjg paroszczelng w systemie sufitdw podwieszanych z ptyt G-K na stelazu sta-
lowym.

Wywoz i utylizacja odpaddw pochodzgcych z prowadzonych powyzszych robét bu-
dowlanych.

10.Rozwigzania konstrukcyjno — budowlane

Zaprojektowana odbudowa budynku po pozarze zrealizowana bedzie w techno-
logii murowanej z wypetnieniem otworowym z uzyciem materialtdow gazobetonowych,
betonowych i izolacyjnych. Dach stanowi uktad wiezby dachowej drewnianej pokrytej
blachg na rgbek. Strop odbudowywany parteru wykonany w systemie stropu prefabry-

kowanego, gestozebrowego.
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10.1. Wykonanie rozbiérki potaci dachowej i konstrukcji nad czescia swie-
tlicy wiejskiej.
Przed wykonaniem robdét rozbiérkowych, demontazowych nalezy plac budowy oraz
obiekt w ktérym bedg wykonywane roboty budowlane ogrodzi¢, zabezpieczy¢, wy-
kona¢ zabezpieczenia chronigce osoby postronne oraz pracownikéw budowy
(wykonujgcych roboty rozbidrkowe) takie jak np. wykonacC zadaszenia nad wej-
$ciami do budynku, zamontowac tablice informujgce i ostrzegajace, itp.. Rozbiorke
pofaci dachowej z ptyt azbestowo-cementowych nalezy rozpoczgé od kalenicy po-
czgwszy od demontazu obrobek dekarskich (np. paséw nadrynnowych, koszowych,
wiatrownic, itp..). Zabrania sie zrzucanie rozbieranych elementow bezposrednio na
teren wokot obiektu, nalezy uzywac koszy, rynien zsypowych, nosidet zabezpie-
czajgcych przed nadmiernym zapyleniem. Roboty rozbiérkowe ptyt azbestowo ce-
mentowych jak ich utylizacje nalezy zleci¢ firme posiadajgcg odpowiednie do tego
kwalifikacje zabrania sie rowniez gromadzenia materiatdow z demontazu, rozbiorki
na poddaszu i konstrukcji dachowe;.
Po demontazu pokrycia dachowego nalezy zdemontowac konstrukcje wigzaréw da-
chowych powoli opuszcza¢ na teren przylegty wokdét budynku. Poddac je ocenie
stanu technicznego przydatnosci do ponownego montazu. Wigzary dachowe nalezy
zabezpieczy¢ np. plandekami, grubg folig budowlang przed czynnikami atmosfe-

rycznymi (deszcz, wiatr, itp..) do czasu ponownego montazu.

10.2.  Sciany

Sciany szczytowe no$ne murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 gr. 24
cm, murowane na zaprawie murarskiej do cienkich spoin marki M5, otynkowane od
srodka tynkiem cementowo-wapiennym grubosci 1,5 cm, ocieplone styropianem gr. 6
cm wykonczenie zewnetrzne stanowi docieplenie z tynkiem silikatowym wykonane w

technologii lekkiej mokre;j.

Sciany nosne (przemurowanie) murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600
gr. 24 cm, murowane na zaprawie murarskiej do cienkich spoin marki M5, otynkowane

obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym grubosci 1,5 cm.
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Sciany dziatowe poddasza wykonaé w systemie zabudowy lekkiej gr. 12 cm na z ptyt

G-K na stelazu stalowym ocynkowanym wypetnionych wetng mineralng gr 10 cm.

Elementy konstrukcje Sciany frontowej i Scian szczytowych facjatki i lukarny projektuje

sie wykonacC w systemie szkieletowym z obtozeniem z ptyty OSB gr 22 mm wypetnio-

nych wetna mineralng zabezpieczong izolacjg paroszczelng i wysoko paroprzepusz-

czalng oraz wykonanie tynku strukturalnego zatartego na gtadko w systemie lekko mo-

krym z ptyt styropianowych. Projektuje sie nastepujgce warstwy $cian facjatki, lukarny

dachowe;j:

ptyta OSB grubosci 22 mm;

folia paroizolacyjna grubosci 0,2 mm o wspétczynniku dyfuzji minimalnej Sd=100
m i gestosci minimum 180g/m?, mocowang do konstrukcji drewnianej za pomocg
zszywek montaz foli zgodnie z wytycznymi producenta;

wetna mineralna grubosci dostosowanej do przekroju elementow konstrukcyj-
nych facjatki o wspétczynniku cieplnym A=0,036 W/m?;

ptyta OSB grubosci 22 mm;

membrana dachowa wysoko paroprzepuszczalna o wspotczynniku dyfuzji mak-
symalnie Sd=0,03 m, paro przepuszczalno$¢ minimum 3000 g/m?/24h i gestosci
minimum 180g/m?, mocowang do ptyty OSB za pomocg zszywek montaz mem-
brany zgodnie z wytycznymi producenta;

styropian grubosci 15 cm o wspoétczynniku cieplnym A=0,033 W/m? mocowany
do poszycia sciany(5 szt./ptyte);

siatka PVC na klej;

tynk strukturalny silkatowy zatarty na gtadko w kolorze biatym o maksymalnej

Srednicy ziarna 1,5 mm;
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10.3. Wience, podciagi, nadproza, rdzenie zelbetowe

Wience zelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego dostosowanego do
szerokosci Scian nosnych kondygnacji parteru o wysokosci 24 cm, z betonu
C20/25 zbrojone podtuznie pretami 4312 stal 34GS (A-Ill) i strzemionami @6 w
rozstawie co 20 cm stal A-O (StOs) do szerokosci 30 cm wiehnca, o szerokosci
powyzej 30 cm wiehca zbrojone podtuznie pretami 6312 stal 34GS (A-111) i strze-
mionami J6 w rozstawie co 20 cm stal A-0 (St0s).

Wience Zzelbetowe Scian szczytowych o wymiarach przekroju poprzecznego
24x24 cm, z betonu C20/25 zbrojone podtuznie pretami 40312 stal 34GS (A-Ill) i
strzemionami @6 w rozstawie co 20 cm stal A-O (St0s)

Nadproze NM o wymiarach 38 x 36 cm z betonu C20/25 zbrojone podtuzne do-
tem pretami 6312 stal A-lll (34GS), gorg 4012 stal A-lll (34GS), strzemiona
czterociete @6 co 10,0 cm. Dodatkowo w potowie rozpietosci przekroju prety
2012 stal A-lll (34GS).

Nadproze NM-1 o wymiarach 24 x 24 cm z betonu C20/25 zbrojone podtuzne
dotem pretami 2312 stal A-11l (34GS), gérg 2012 stal A-lll (34GS), strzemiona
czterociete @6 co 14,0 cm.

Nadproza prefabrykowane typu L-19 dobrane odpowiednio do dlugosci otworu.
Nadproza drewniane lukarny i facjatki podwojne 2x50x140 mm, drewno kl. C24,
Rdzenie zelbetowe o wymiarach 24 x 24 cm z betonu C20/25 zbrojone podtuzne
pretami 4012 stal A-lll (34GS), strzemiona czterociete @6 co 15,0 cm, zakotwio-

ne w wiencach zelbetowych

10.4. Konstrukcja dachu

W obiekcie zaprojektowano wiezbe dachowg drewniang ptatwiowo-kleszczowg z pta-
twig kalenicowq. Pota¢ dachowa pokryta z uzyciem blachy na rgbek utozonej na tatach.
Wiezba dachowa oparta na murtacie dachowej przy kotwionej do wienca zelbetowego
za posrednictwem kotew — srub M16 (z podktadka) w rozstawie co 70 cm. Murtata jak i

inne elementy opierane na murze nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg z
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papy. Mocowanie elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej za posrednictwem po-
tgczen ciesielskich przy uzyciu tgcznikéw ciesielskich. Stupy nalezy opiera¢ na stropie
za posrednictwem podwaliny drewnianej. Elementy skrajne sciany stolcowej — stupy,
ptatew nalezy zakotwi¢ do sciany szczytowe;j.

Projektuje sie wykonanie fat mocowanych do kazdejkrokwi za pomocg gwozdzi cie-
sielskich w rozstawie dopasowanym do przyjetego systemu, producenta pokrycia da-
chowego z blachy na rgbek. taty przymocowywane do krokwi na membranie dachowej
i kontrtatach mocowanej do krokwi za pomocg gwozdzi ciesielskich i uktadanych
wzdituz krokwi. Stosowane drewno do robdét ciesielskich klasy C24 zaimpregnowane

Srodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym.

taty drewniane 50x50 mm w rozstawie co 25-35 cm, drewno kl. C24,

Kontrtaty o wymiarach 25x75 mm, drewno kl. C24

Krokwie K-... 100x200 mm w rozstawie max co 90 cm, drewno kl. C24,

Krokwie Koszowe Kk-1, Kk-2 160x220 mm, drewno kl. C24,

Jetka J, J-1 50x150 mm, drewno kl. C24

Kleszcze KI-1i KI-2 50x150 mm, drewno kl. C24

Ptatew Pt 180x260 mm, drewno kl. C24,

Miecze Mi 100x100 mm, drewno kl. C24

Stupki S-1 160x160 mm, drewno kl. C24

Stupki S-2, S-3, S-4 140x140 mm, drewno kl. C24

Podtuznica Pd 140x140 mm, drewno kl. C24,

Podwalina 160x100 mm, drewno kl. C24,

Murtata M,180x180 mm, drewno kl. C24, montowana do wienca max. co 70 cm,
Murtata M-1,180x180 mm, drewno kl. C24,

Belka B, B-1,

140x140 mm, drewno kl. C24,

Stupki i elementy Scian szkieletowych o wymiarach 50x140 mm, drewno kl. C24.
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10.5. Pokrycie dachu

Pokrycie naturalne dachu powstaje w wyniku zastosowania blachy na rgbek w kolorze
ceramicznym utozonej na tatach. Uzupetnienie dachu stanowi orynnowanie
stalowe w kolorze dostosowanym do elewac;ji.
Projektuje sie nastepujgce warstwy pokrycia potaci dachowe;j:
blach na rgbek stojgcy z ptaskim przettoczeniem w kolorze czerwieni naturalnej
(ceramicznej) uzgodnionej z inspektorem nadzoru inwestorskiego
membrana dachowa wysoko paroprzepuszczalna o wspotczynniku dyfuzji mak-
symalnie Sd=0,03 m, paro przepuszczalno$¢ minimum 3000 g/m?24h i gestosci
minimum 180g/m?, mocowang do krokwi za pomocg zszywek oraz za posrednic-
twem kontrtat montaz membrany zgodnie z wytycznymi producenta;
wetna mineralna grubos¢ zgodna z dyspozycjg rysunkowg o wspotczynniku
cieplnym A=0,036 W/m?;
folia paroizolacyjna grubosci 0,2 mm o wspodtczynniku dyfuzji minimalnej Sd=100
m i gestosci minimum 180g/m?, mocowang do konstrukcji drewnianej za pomocg
zszywek montaz foli zgodnie z wytycznymi producenta;
Sufit podwieszany z ptyt G-K na stelazu stalowym
Pokrycie dachowe zostanie wykonane z blachy na rgbek tytan-cynk grubosci
0,50-0,70 mm szerokosci ca 500 mm montowana wedtug wytycznych producen-
ta w kolorze naturalnej czerwieni. Grzbiet — obrobke kalenicowa nalezy monto-
wac za pomocg np. listew wentylacyjnych umozliwiajgcych wentylacje przestrze-
ni pokrycia dachowego. Nalezy stosowac jeden wybrany system, ktéry zawiera
wszystkie potrzebne systemowe rozwigzania, elementy do danego sposobu kry-
cia blacha na rgbek stojgcy. Montaz przyjetego pokrycia dachowego nalezy wy-
konywac¢ zgodnie z zaleceniami montazu wybranego producenta pokrycia da-

chowego.
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10.6. Strop gestozebrowy parteru

Nad parterem strop gestozebrowy TERIVA 4,0/1 montowany zgodnie z wytycznymi
producenta, wkiadki styropianowe gr. 5 cm, utwardzone lub styropian FS-20,
wylewka betonowa gr. 5 cm z uwzglednieniem ewentualnej instalacji ogrzewania
podtogowego posadzki ceramiczne oraz z oktadzin drewnianych na podfozu betono-
wym.

Posadzka wzmocniona siatkg przeciwskurczowg zatarta na gtadko, wykonana na
podtozu uwarstwionym. Uktad warstw wg dyspozycji rysunkowych. Dylatacje
wykonac¢ z uzyciem systemu przeznaczonego dla budynkéw mieszkalnych.

Pod konstrukcje stupéw wiezby dachowej projektuje sie belki stropowe dozbrojone
zgodnie z wytycznymi rysunkowymi

Strop gesto-zebrowym sktada sie z belek stropowych z pasem dolnym zabetono-
wanym w stopce, pustakow wykonanych z keramzytobetonu i betonu monolityczne-
go C 20/25 wylewanego na budowie. Belki kratownicowe nalezy uktada¢ w rozsta-
wie 60 cm. Najmniejsza dtugos¢ oparcia belki na murze powinna wynosi¢ 10 cm.
Podparcia stropu — stemplowanie nalezy usuwac ostroznie po utwardzeniu betonu,
lecz nie wczesniej niz po 14 dniach od chwili zakoriczenia betonowania stropu.

Przyjety strop musi spetnia¢ wymagania przeciw pozarowe REI 60.

10.7. Kominy

Kominy nalezy odtworzyC przy uzyciu cegty ceramicznej petnej M-15 murowanej na
zaprawie cementowo-wapiennej M-5, kominy wyposazy¢ w czapy kominiarskie, wy-
wiewne wentylacyjne boczne.

Komin przy pomieszczeniu $wietlicy nalezy wykona¢ z ksztattek systemowych z
wktadem ceramicznym i izolacjg z wetny mineralnej, kanat dymowy nalezy wpig¢ w
istniejgcy kanat dymowy usytuowany w pomieszczeniu kottowni na kondygnacji piw-

nicznej.
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10.8.  Tynki i oktadziny

Pokrycie zewnetrzne obiektu stanowi tynk silikatowy wykonany w technologi lekkiej
mokrej;

Sciany szczytowe od wewnatrz otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym grubo-
sci 1,50 cm;

Sufity podwieszane wykonane z ptyt G-K.

10.9. Malowanie

Elementy drewniane — miejsca przycinane drewna zabezpieczy¢ srodkiem grzybo-

bbjczym i ogniochronnym

10.10. Stolarka

Okna w $cianach zewnetrznych otwierane z PVC,

Projektuje sie wiaz dachowy nalezy o wymiarach 45x75 cm wraz z jego obrébkami.
Zgodnie z rysunkiem pofaci dachowej nalezy wykonac stopnie i tawy kominiarskie
mocowane za posrednictwem systemowych rozwigzan przyjetego systemu pokrycia

potaci dachowe;.

10.11. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie stanowig rozwigzanie systemowe uzupetniajgce zastosowanego
systemu pokrycia blachg na rgbek stojgcy. Catos¢ obrobek wystepuje
w uktadzie prostym i kolorze dostosowanym do elewacji.

Projektuje sie wykonanie wszystkich obrébek dekarskich. Obrdbki blacharskie obej-
mujg pasy nadrynnowe, koszowe, kominy, itp.. Obrébki blacharskie nalezy wykonac z
blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,50-0,60 mm w kolorze czerwieni naturalnej (cera-
micznej). Poszczegdlne zakiady blacharskie arkuszy blach nalezy wykonywac z zakfa-
dem 100-150 mm. Ewentualne miejsca obréobek blacharskich z $ciang nalezy uszczel-
ni¢ tasmami izolacyjnymi (np. przy kominach, itp.).

Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,50-

0,6 mm rynny zbiorcze - poziome o przekroju 125, rury spustowe o srednicy 90 mm
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uktadanej ze spadkiem od 0,3 do 0,5 % na 1 mb rynny. Odcinki rynny tgczyé na zaktad
0 szerokosci min. 50 mm i lutowac obustronnie, rynny zakohczy¢ denkami. Potgczenie
wpustu rynnowego z rurg nalezy oblutowac obustronnie. Rynne montowac¢ na hakach
w rozstawie co 50-60 cm przymocowanych do desek okapowych lub krokwi, haki mo-
cowaé zgodnie z kartg techniczng producenta. Bardzo wazne, aby w naroznikach, od-
ptywach i w miejscach potgczen rynien, haki zostaty umieszczone gesciej. Odlegtos¢
haka od zakonczenia rynny, krawedzi naroznika oraz obu stron wlotu rury spustowe;j
(leja) i obu stron tgcznika nie moze przekracza¢ 10-15 cm. Rynny dzieli sie na krotsze
odcinki ztgczkami dylatacyjnymi co 12 m, umozliwiajgc ich swobodne kurczenie sie i
wydtuzanie. Rury spustowe mocowane do $ciany uchwytami w rozstawie co 1,80 m.
Pojedyncze elementy tgczy sie kielichowo przez wsuniecie gornej czesci w dolng na
gtebokos¢ 5-7 cm.

11.ZAGROZENIE EKOLOGICZNE

Budynek nie jest obiektem ucigzliwym dla otoczenia i nie stwarza zagrozenia ekologicz-
nego.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:

pow. zabudowy obiektu 249,15m?
pow. uzytkowa 318,65 m?
Wysokosé H=11,84 m
Liczba kondygnaciji 3
Kubatura 1959,04 m®

Budynek zaliczono do grupy wysokosciowej niskiej (N)
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e Odlegtos¢ od obiektdw sgsiadujgcych

Przedmiotowa dziatka stanowi teren zabudowany. Dziatka od strony wschodniej grani-
czy z zabudowang dziatkg budowlang zagospodarowang na plac zabaw, od strony po-
tudniowej graniczy z dziatkg rekreacyjno-wypoczynkowg oraz od strony zachodniej i
potnocnej z dziatkami drogowymi publicznymi na ktorg ma bezposredni dostep.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania usytuowany jest w odlegtosci 4,00 m od
granic dziatek budowlanych i w odlegtosci 3,50 m od granicy z dziatkami drogowymi.
Odlegtos¢ do najblizszego budynku rekreacyjo-wypoczynkowego w odlegtosci ca 15,00

m

e Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

W budynku w pomieszczeniach piwnicznych wystepuje gestos¢ obcigzenia ogniowego
< 500 MJ/m?. Pomieszczenia te przypisane sg do poszczegolnych mieszkan w budyn-
Ku.

e Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe o0s6b w poszczegdinych

pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV w czesci mieszkalnej i ZL 11l w
odniesieniu do swietlicy wiejskiej.
Swietlica wiejska przystosowana maksymalnie do jednoczesnego przebywania do 50

0sob.

e Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie klasyfikuje sie
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e Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV w czesci mieszkalnej i ZL IlI.
Budynek jako catosé kwalifikuje sie do jednej strefy ZL IV z koniecznoscia spel-
nienia rowniez wymagan dla strefy pozarowej ZL lll.

Pomieszczenia piwniczne powigzane funkcjonalnie z lokalami mieszkalnymi. Kottownia
w istniejgcym budynku ustugowego przeznaczona jest pod piec na opat staty o mocy
do 24 kW.

e Klase odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek niski zaliczony do kategorii ZL Il i ZL IV zagrozenia ludzi powinien byc¢
wykonany w catoéci w klasie ,D” odpornosci pozarowe.
Budynek odpowiada klasie ,D” odpornosci ogniowe;j:

m gtdbwna konstrukcja nosna: (R30),

m konstrukcja dachu: (-),

m strop: (REI30),

m Sciany zewnetrzne: (EI30),

m Sciany wewnetrzne: (-),

m przekrycie dachu (-),

m drzwi (-)

Wszystkie elementy NRO — wymaganie spetnione.

Powyzsze wymagania zostaty spetnione

e Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz prze-
szkodowe

Dojscie ewakuacyjne ca 22,0 m. Oswietlenie ewakuacyjne zatgczajgcego sie w przy-
padku zaniku energii elektrycznej zapewniajgcego natezenie oswietlenia min. 3Ix, dzia-
tajgcego przez 1 godzine od chwili zaniku napiecia podstawowego

i uruchamiajgcego sie samoczynnie. Powyzsze parametry spetniajg warunki ewakuacji.
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e Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru.
a w szczegolnosci: urzgdzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych

Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie — nie jest wymagane.
Zastosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego w obiekcie — nie jest wymagane.

W budynku przy wejsciach zainstalowac gtowne przeciwpozarowe wytgczniki pradu.

e Wyposazenie w gasnice

Na wyposazenie budynku nalezy przewidzie¢ gasnice wg. normatywu ,jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?®) zawartego w gasnicy na kazde 100m? po-
wierzchni budynku na danej kondygnacji - § 28 Rozporzadzenia w sprawie ochrony
p.poz. budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach dostepnych i widocznych. Dojscie do
gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30m. Do gasnicy winien
by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1m.

Budynek nalezy wyposazy¢ w 4 gasnice proszkowe 2 kg z proszkiem typu ABC.

e Drogi pozarowa
m Droga pozarowa — droga utwardzona — dostep bezposrednio na teren dziafki.
m  Max dtugosc¢ drogi ewakuacyjne 22,0 m
m Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu naziemnego zlokalizowane-

go w odlegtosci ca 70,0 m od budynku
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Uwagi koncowe

«  materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac¢ odpowiednie atesty
oraz odpowiada’é ustaleniom odnosnych norm

« roboty budowlane i rzemiesinicze winny by¢ wykonane zgodnie 7 zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami
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OBLICZENIA STATYCZNE

1. Konstrukcja dachu:

Zebranie obcigzen: rozstaw krokwi co 90 cm., kat nachylenia potaci 50°
Do obliczeh przyjeto przekroje: krokwie: 100x200 mm drewno klasy C24.

Rodzaj obcigzenia KN/m KN/m
Ciezar wtasny 0,02m*5,5kN/m® 0,11 1,1 0,12
Pokrycie dachowe 0,90m*0,9kN/m? 0,81 , 1,22
Snieg - |l strefa sniegowa

0,9kN/m?*0,4*0,90m 0,32 15 0,48
Wiatr — | strefa wiatrowa

Parcie: 0,30kN/m#*1,0*0,55*1,8*0,90m 0,27 1,5 0,41

Ssanie: 0,30kN/m?*1,0%(-0,40)*1,8*0,90m -0,19 1,5 -0,29
Obc. Technologiczne 0,90m*0,35kN/m? 0,32 1,2 0,38

Schemat statyczny:

3,754

3,015

‘ 2,530 } 3,150 } 3,150 ‘ 2,530 ‘ H\/f6v769

Wyniki:
Nmax = -10,673 kN
Mpmax = 3,882 KNm
Tmax = 4,55 kN

Przyjety przekroj spetnia warunki SGN i SGU.
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Ptatew

Zebranie obcigzen:

Do obliczen przyjeto przekroj prostokatny 180260 cm, drewno klasy C24

Rodzaj obcigzenia kN kN
Reakcja z dachu 14,85 1,0 14,85
Schemat statyczny:
1. 6 7 2 8 9 3 .10 1 4 12 15 14 16 13 5
—Gno_ %_,‘600_ _600,600_ _600,600_ _600,600_ m
LT N R L B L B
Wyniki:
Mmax = 13,064 kNm
Tmax = 32,192 kN
Przyjety przekroj spetnia warunki SGN i SGU.
3. Strop
Zebranie obcigzen przypadajgce na strop gestozebrowy Teriva 4,0/1
Rodzaj obcigzenia kN/m? kN/m?
Ciezar styropianu
0,45kN/m3*0,05 m 0,02 12 0,03
Wylewka betonowa
24kN/m30,05 m 1,20 1.3 1,56
Obcigzenie uzytkowe
1,5kN/m2 1,50 1,4 2,10

euroPI’Oiek'l'
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4. Podciag poz. 1.0

Zebranie obcigzen: dtugos$¢ podciggu 358 cm,
Do obliczeh przyjeto przekroj prostokgtny 15x40 cm, beton C16/20, stal St3S (34GS)

Rodzaj obcigzenia KN/m kN/m
Cigzar wiasny 0,38m*0,36m*24kN/m3 3,28 1.1 3.61
Ciezar stropu TERIVA 4,0/1
2,68kN/m2*3,33m 8,92 1.3 11,60
Ciezar styropianu
0,45kN/m3*0,05 m *3,33m 0,07 1,2 0,08
Wylewka betonowa
24kN/m3*0,05 m *3,33m 4,00 1,3 5,20
Obcigzenie uzytkowe
1,5kN/m?2*3,33m 5,00 1,4 7,00
Ciezar sciany
9,0kN/m3*0,24 m *7,32m 15,81 1,3 20,55
Reakcja z dachu 66,0kN 1,0 66,0 kN
SZKIC BELKI
ZIN B
p 24 153 u

A

A

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b, =38,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h = 36,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna

Schemat statyczny belki

48,20
66,00
<=

48,20
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — fq = 13,33 MPa, f.a = 1,00 MPa, E.n = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=3,15
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-Ill (34GS) — fx =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych bg =12 mm
Srednica pretéw dolnych dg =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f = 220 MPa, f,s = 190 MPa, fix = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1ll (34GS)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCA1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokos$¢ rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach am = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

48,08

75,47
75,84

Sity poprzeczne [kN]:
75,47

[\sz
X '
A -33,43 B

-75,84
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Ugiecia [mml:
PAN

AN
A B
1,60
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
PaN PN
A B
5 48,08 3
2 0|
~ N~

Sity poprzeczne [kN]:

53,87
32,57
pa ‘
A -33,43 B
54,25

-75,84

75,47

Ugiecia [mml:
N
A B
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WYMIAROWANIE

al
AN 6912 v B
al
y 24 153 y 24
1 a1 a1 a

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 48,08 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 6412 0 A; = 6,79 cm? (p = 0,54%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 48,08 kKNm < Mgy =72,33 kNm  (66,5%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)54,25 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi ¢6 co 100 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsgq = (-)54,25 KN < Vrqg1 = 78,67 KN (69,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msq = 43,78 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 43,78 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,1778 mm < w;n =0,3mm  (59,4%)

Maksymalne ugiecie od Msci:  a(Msky) = 1,60 mm < aj, = 1770/200 = 8,85 mm  (18,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs« = 61,66 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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