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Jm

Tlos¢

2 SALA BIUROWA

2.1 Sztukateria

TZKNBK
IX
54-34/01

Oczyszczenie z brudu przy uzyciu szczotek fryz dekoracyjnych od 35 do 40cm o rysunku ztozonym

TZKNBK
IX
54-34/03

Zdjecie farby emulsyjnej z fryz dekoracyjnych od 35 do 40cm o rysunku ztozonym

TZKNBK
IX
54-15/01

Oczyszczenie z brudu przy uzyciu szczotek listew dekoracyjnych sufitowych od 8 do 12cm o rysunku $rednio ztozonym

TZKNBK
IX
54-15/03

Zdjecie farby emulsyjne;j z listew dekoracyjnych sufitowych od 8 do 12cm o rysunku srednio ztozonym

TZKNBK
IX
54-15/01

Oczyszczenie z brudu przy uzyciu szczotek listew dekoracyjnych sciennych od 8 do 12¢m o rysunku érednio ztozonym

27,8

TZKNBK
IX
54-15/03

Zdjecie farby emulsyjne;j z listew dekoracyjnych sciennych od 8 do 12cm o rysunku $rednio ztozonym

278

TZKNBK
IX
54-77/01

Oczyszczenie z brudu przy uzyciu szczotek rozet sufitowych okraghych o rysunku $rednio ztozonym i $rednicy od 60 do
80cm
R=0.9

szt

TZKNBK
IX
54-77/03

Zdjecie farby emulsyjnej z rozet sufitowych okraghych o rysunku $rednio ztozonym i $rednicy od 60 do 80cm
R=0.9

szt

TZKNBK
1X 6-6/05

Analogia - Wykonanie odlewow z materiatow szlachetnych o wysokosci do 40cm fryz dekoracyjnych o rysunku ztozonym -
Renowacja istniejacego fryzu
R=2

27,6

10

TZKNBK
1X 6-1/05

‘Wykonanie modelu o wysokosci do 40cm fryz dekoracyjnych o rysunku ztozonym

model

11

TZKNBK
1X 6-2/05

Wykonanie formy wieloklinowej o wysokosci do 40cm fryz dekoracyjnych o rysunku ztozonym

TZKNBK
1X 6-6/05

Wykonanie odlewow z materiatow szlachetnych o wysokosci do 40cm fryz dekoracyjnych o rysunku ztozonym
R=2

TZKNBK
IX 6-9/05

Montaz odlewow z materiatéw szlachetnych o wysokosci do 40cm fryz dekoracyjnych o rysunku ztozonym
R=3

14

TZKNBK
VllIcz2
6-145/01

Profile ciagnione wewngtrzne sufitowe o szerokosci w rozwinigciu do 15¢m - naprawa i renowacja
R=2

25,5

15

TZKNBK
Vllcz2
6-145/01

Profile ciagnione wewngtrzne scienne o szerokosci w rozwinigciu do 15¢m - naprawa i renowacja
R=2

27,8

16

TZKNBK
Vllcz2
6-150/01

Renowacja rozet sufitowych okragtych o rysunku sredniu ztozonym i $rednicy od 60 do 80 czm
R=2.5 M=2

szt

17

TZKNBK
XV 1-8/01

Malowanie farbg "szwedzka" wystrojow sztukatorskich o charakterze ztozonym
R=3

24,75

2.2 Polichromia

TZKNC
N-K-I
1/01

Badania laboratoryjne na identyfikacj¢ spoin i pigmtéw

g

19

TZKNC
N-K-1
1/04

usunigcie rgezne przemalowan temperowych na tynku o $rednim stopniu trudnoscei - przyjeto 30%
R=0.6

Sciany  (8,60+5,30%2)*3,90%25%
okna  (-1,40%3,20%4)*25%
drzwi  (-1,50%3,20%2)*25%
sufit  25,5%1,1%5%

razem

18,72
4,48

24
1,403

BIRRBRR

13,243

20

TZKNC
N-K-I
6/01

Usuwanie kitow piaskowo-wapiennych i gipsowych bez wzglgdu na rodzaj podtoza o stopniu trudnosci prostym - 5%

Sciany  (8,60+5,30%2)*3,90*5%
okna (-1,40%*3,20%4)*5%

drzwi  (-1,50%3,20%2)*5%

sufit  25,5%1,1%5%

razem

3,744
0,896
0,48
1,403

BRRRBR

3,771

21

TZKNC
N-K-I
19/02

Dezynfekcja przez spryskiwanie jednorazowe obiektow polichromowanych, stopien trudnosci sredni

Sciany  (8,60+5,30%2)*3,90%70%
okna (-1,40%3,20%4)*70%

BR

52,416
-12,544
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drzwi  (-1,50%3,20%2)*70% m2 -6,72
sufit  25,5%1,1*%85% m2 23,843
razem | m2 56,995
22 | TZKNC |Utrwalanie sypiacej si¢ zaprawy przez spryskiwanie Paraloidem B-72 w acetonie - stopien trudnosci $redni - 20%
N-K-I |R=0.6
8/01
Sciany  (8,60+5,30*%2)*3,90%20% m2 14,976
okna (-1,40%*3,20*%4)*20% m2 -3,584
drzwi  (-1,50*3,20%2)*20% m2 -1,92
sufit  25,5%1,1%¥20% m2 5,61
razem | m2 15,082
23 | TZKNC |Wykonanie uzupetniajacej warstwy w tynku wapienno-piaskowym na malowidle z przygotowaniem obejmujacym podtoze
N-K-I |oraz proby koloréw, o stopniu trudnosci prostym
14/01 |R=0.2
Sciany  (86+53%*2)*39%25% dm2 1.872
okna (-14*32*4)*25% dm2 448
drzwi  (-15%32%2)*25% dm2 -240
razem | dm2 1.184
24 | TZKNC |Zabezpieczenie podklejenie warstwy polichromii bibutka (1 warstwa) malowidta Alfresco, o stopniu trudnosci srednim
N-K-I
11/01
Sciany  8,60+5,30%2*3,90 m2 49,94
okna -1,40%3,20%4 m2 -17,92
drzwi  -1,50%3,20*%2 m2 -9,6
sufit  25,5%1,1 m2 28,05
razem | m2 50,47
25 | TZKNC |Utrwalanie tuszczacej si¢ farby (odpryski) z nasaczeniem i prasowaniem w polichromii Alfresco, o stopniu trudnosci
N-K-I  |érednim - przyjeto 50%
9/01
Sciany  (8,60+5,30%2)*3,90*50% m2 37,44
okna (-1,40%3,20%4)*50% m2 -8,96
drzwi  (-1,50%3,20%2)*50% m2 -4.8
sufit  25,5%1,1%50% m2 14,025
razem | m2 37,705
26 | TZKNC |Wykonanie polichromii motywow ornamentalnych na tynku wapienno-piaskowym na malowidle Alfresco, z
N-K-I  |przygotowaniem obejmujacym podtoze oraz proby kolorow, o stopniu trudnosci srednim
14/02  |R=0.6
sufit  25,5*%11 dm2 280,5
razem | dm2 280,5
2.3 Monochromia
27 | TZKNC |Usuwanie reczne przemalowan klejowych na tynku o prostym stopniu trudnosci
N-K-I |R=0.5
4/05
sufit - 3,30%6,50 m2 21,45
razem | m2 21,45
28 | TZKNC |Usuwanie kitow piaskowo-wapiennych i gipsowych bez wzgledu na rodzaj podtoza o stopniu trudnosci prostym - przyjeto
N-K-I  [20%
6/01
sufit  3,30%6,50*20% m2 4,29
razem | m2 4,29
29 | TZKNC |Doczyszczanie po spryskiwaniu srodkami dezynfekcyjnymi obiektow niepolichromowanych, stopienl trudnosci tatwy
N-K-I
19/04
sufit - 3,30%6,50 m2 21,45
razem | m2 21,45
30 | TZKNC |Utrwalanie sypiacej si¢ zaprawy przez spryskiwanie Paraloidem B-72 w acetonie stopien trudnosci prosty - przyjeto 30%
N-K-I
8/01
sufit  3,30%6,50*30% m2 6,435
razem | m2 6,435
31 | TZKNC |Rekonstrukcja czgéciowo uzupetniajaca o srednim stopniu trudnosci
N-K-I
13A/02
sufit  3,30%6,50*15% m2 3,218
razem | m2 3,218
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32 | TZKNC |Uzupetnienie warstw malarskich na tynku wapienno-piaskowym na malowidle z przygotowaniem obejmujgcym proby
N-K-I  |koloréw, o stopniu trudnosci prostym
14/01
sufit - 3,30%6,50 m2 21,45
razem | m2 21,45
2.4 Konserwacja i restauracja stolarki drzwiowej, okiennic i obokni oraz boazerii
2.4.1. Watki ceglane i tynki
33 |TZKNBK |Ostrozne zdjgcie (odbicie) ostabionych i zniszczonych tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw z
VIlIcz2 |cegly gotyckiej pozostawionej
1-17/01
Szpalety drzwiowe 2,90 m2 29
Szpalety okienne 4,25%4 m2 17
$ciany pod boazerig 1,55*4 m2 6,2
razem | m2 26,1
34 | TZKNC |Oczyszczenie wstgpne powierzchni cegly szczotkami stalowymi z pozostatosci zapraw
N-K-VI
1/01
Szpalety drzwiowe 2,90 m2 2,9
Szpalety okienne 4,25%4 m2 17
$ciany pod boazerig 1,55%4 m2 6,2
razem | m2 26,1
35 | TZKNC |Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach cegly metoda chemiczna (dezynfekcja)
N-K-VI
1/13
Szpalety drzwiowe 29 dm2 29
Szpalety okienne 42,5%4 dm2 170
$ciany pod boazerig 15,5%4 dm2 62
razem | dm2 261
36 |TZKNBK |Wykucie z powierzchni muru na glebokos¢ 1 cegty, uszkodzonych 2-3 cegiet zabytkowych i wstawienie nowych o
v strukturze i barwie jak w istniejagcym murze
5-115/01 msc 17
37 | TZKNC |Odsalanie watkow ceglanych poprzez pokryciem watku preparatem stopujacym sole (trzykrotne powtorzenie zabiegu) -
N-K-VI |przyeto 50%
1/14
Szpalety drzwiowe  29*50% dm2 14,5
Szpalety okienne = 42,5%4*50% dm2 85
$ciany pod boazerig 15,5%4*50% dm2 31
razem | dm2 130,5
38 |TZKNBK |Analogia - Naprawa pekniec o glebokosei 2 i 1/2 cegly w murach grubych z cegly gotyckiej, technologia zgodnie z
v programem konserwatorskim
5-96/01 |R=0.2 m 23
39 KNR  |Reczne wykonanie obrzutki tynku z zaprawy naktadanej brodawkowato
0-40
0209/02
Szpalety drzwiowe 2,90 m2 2,9
Szpalety okienne 4,25%4 m2 17
Sciany pod boazerig 1,55%4 m2 6,2
razem | m2 26,1
40 KNR  |Tynki renowacyjne na Scianach naktadane rgcznie - system tynkow dla wysokiego stopnia zasolenia - warstwa
0-40  |wyréwnawcza grubosci do 1,5 cm
0210/01
Szpalety drzwiowe 2,90 m2 2,9
Szpalety okienne 4,25%4 m2 17
$ciany pod boazerig 1,55*4 m2 6,2
razem | m2 26,1
41 KNR | Tynki renowacyjne na Scianach naktadane recznie - system tynkow dla wysokiego stopnia zasolenia - warstwa hydrofobowa
0-40  |nawierzchniowa
0210/01
Szpalety drzwiowe 2,90 m2 2,9
Szpalety okienne 4,25%4 m2 17
$ciany pod boazerig 1,55%4 m2 6,2
razem | m2 26,1
42 KNR | Wykonanie r¢gczne wyprawy cienkowarstwowej wyrownawczej w celu ujednolicenia faktury tynkow wapiennych i
9-13  |renowacyjnychr zaprawg szpachlowa - zgodnie z programem konserwatorskim
0201/02
Szpalety drzwiowe 2,90 m2 2,9
Szpalety okienne 4,25%4 m2 17
$ciany pod boazeria 1,55%4 m2 6,2
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razem | m2 26,1
43 | TZKNC |Impregnacja w postaci dodatkowego zabezpieczenia tynkéw przed rozwojem mikroorganizmoéw, grzybow, plesni - zgodnie
N-K-I |z programem konserwatorskim
19/01  |R=0.3
Szpalety drzwiowe 2,90 m2 2,9
Szpalety okienne 4,25%4 m2 17
Sciany pod boazerig 1,55%4 m2 6,2
razem | m2 26,1
44 |TZKNBK |Dwukrotne zabezpieczenie $cian gladkich z zagruntowaniem - zgodnie z programem konserwatorskim
XV
1I-11/02
Szpalety drzwiowe 2,90 m2 2,9
Szpalety okienne  4,25%4 m2 17
$ciany pod boazerig 1,55*4 m2 6,2
razem | m2 26,1
2.4.2 Szpalety okienne i okiennice
45 | TZKNC |Inwentaryzacja fotograficzna i wstepny opis obiektu o prostym stopniu trudnosci
N-K-I1I
1/01 obiekt 1
46 | TZKNC |Wykonanie odkrywek probnych schodkowych pasami o szeroko$ci do 10cm z doczyszczeniem 1 warstwy do 20dm2 w
N-K-I | obiekcie o wielkosci do 10m2 i o stopniu trudno$ci prostym
1/01 obiekt 20
47 |kalkulacja|Demontaz drewnianych okiennic i osciezy okiennych oraz ich transpol't do pracowni I konserwacja jw;j
whasna kpl 4
48 |TZKNBK |Analogia - Demontaz oku¢ (zawiasow, zasowek itp)
XII
112/01
3%2%4 szt 24
razem | szt 24
49 | TZKNC |Oczyszczenie wstgpne z kurzu powierzchni gladkich o matym stopniu zanieczyszczenia przez szkodniki drewna
N-K-I1I
2/01
Szpalety okienne wraz z okiennicami ~ 42,5%2*4 dm2 340
razem | dm2 340
50 |TZKNBK |Demontaz starych nieestetycznych i nie spetniajacych funkcji technicznech gwozdzi i §rob
XII
109/01 szt 19
51 | TZKNC |Usuwanie wadliwych przemalowan i flekow w celu odstonigcia czystego drewna - przemalowanie cienkie powierzchni
N-K-IIT | gtadkich o grubosci do 0,5mm i matym stopniu zniszczenia drewna
8/01
Szpalety okienne wraz z okiennicami ~ 42,5%2*4 dm2 340
razem | dm2 340
52 |TZKNBK |Szlifowanie (cyklinowanie) i wygtadzenie (ptaszczyzn i elementow stolarskich gtadkich o powierzchni w rozwinigeiu
XX ponad 1m2 pod pod lakierowanie lub politurowanie
29-1/02
Szpalety okienne wraz z okiennicami ~ 4,25*2*4 m2 34
razem | m2 34
53 | TZKNC |Impregnacja - utwardzenie powierzchni gtadkich drewna sprochniatego o srednim stopniu zniszczenia - zgodnie z
N-K-IIT | programem konserwatorskim
4/06
Szpalety okienne wraz z okiennicami ~ 42,5%2*4 dm2 340
razem | dm2 340
54 |TZKNBK |Naprawa krawedzi i ztaczy elementow stolarki o dtugoéci ponad 1,00m, polegajaca na wycigciu miejsc uszkodzonych i
XII 60/01 |wklejeniu listew prostych lub zaokraglonych - zgodnie z programem konserwatorskim miejsce 23
55 |TZKNBK |Flekowanie elementow stolarki miejscowo zniszczonych meczanicznie lub biologicznie
XII 65/01 szt 9
56 |TZKNBK |Analogia - Naprawa ztaczy stolarskich
XII 59/01 szt 21
57 |kalkulacja Sklejanie spekan i rozstgpow elementow stalarskich
wiasna
11 szt 11
razem | szt 11
58 |kalkulacja |Rekonstrukcja brakujacych elementow i wymiana fragmentow ktore nie kwalifikuja si¢ do konserwacji - wedtug zalecen
wlasna |programu konserwatorskiego
7 kpl 7
razem | kpl 7
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59 |TZKNBK |Analogia - Impregnacja i zgruntowanie elementow stolarskich
XX
30-1/01
Szpalety okienne wraz z okiennicami ~ 4,25%2%4 m2 34
razem | m2 34
60 KNR  |Analogia - Oczyszczenie i naprawa i konserwacja oku¢ - zgodnie z programem konserwatorskim
19-01
1023/12 szt 14
61 | TZKNC |Patynowanie drewna celem scalenia kolorystycznego dla wszystkich powierzchni - zgodnie z programem konserwatorskim
N-K-IIT
9/01
Szpalety okienne wraz z okiennicami ~ 42,5*2*4 dm2 340
razem | dm2 340
62 | TZKNBK |Przygotowanie koncowe powierzchni stolarki pod malowanie warstwy ochronne
XV
1V-33/01
Szpalety okienne wraz z okiennicami  4,25%2*4 m2 34
razem | m2 34
63 | TZKNBK |Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz
XV
1V-37/01
Szpalety okienne wraz z okiennicami ~ 4,25*2*4 m2 34
razem | m2 34
64 |TZKNBK |Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz
XV
1V-37/02
Szpalety okienne wraz z okiennicami  4,25%2*%4 m2 34
razem | m2 34
65 | TZKNBK |Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym farba trzeci raz
XV
1V-37/03
Szpalety okienne wraz z okiennicami ~ 4,25*2*4 m2 34
razem | m2 34
66 | TZKNBK |Montaz zawias i oku¢
XX
32-5/01
Szpalety okienne wraz z okiennicami ~ 4,25%2*4 szt 34
razem | Szt 34
67 | kalkulacja | Transport stolarki z pracowni konserwatorskiej
whasna
1 szt 1
razem | szt 1
68 KNR  |Obsadzenie o$cieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w $cianach wewngtrznych z cegiet
4-01
0318/06 m2 9,72
69 | TZKNBK |Analogia - Dopasowanie skrzydet okiennic i regulacja okué¢
XI1143/01 szt 6
2.4.3 Konserwacja i restauracja stolarki drzwiowej wraz z oScierznicami
70 | TZKNC |Inwentaryzacja fotograficzna i wstepny opis obiektu o prostym stopniu trudnoséci
N-K-IIT
1/01 obiekt 1
71 | TZKNC |Wykonanie odkrywek probnych schodkowych pasami o szerokosci do 10cm z doczyszczeniem 1 warstwy do 20dm2 w
N-K-I |obickcie o wielkosci do 10m2 i o stopniu trudnoéci prostym
1/01 obiekt 8
72 |kalkulacja | Demontaz skrzydel, futryn, opasek drzwiowych oraz ich transport do pracowni konserwatorskiej
whasna
2 kpl 2
razem | kpl 2
73 |TZKNBK |Analogia - Demontaz oku¢ (zawiasow, zasowek itp)
X1
112/01 szt 18
74 | kalkulacja | Wykonanie i montaz drzwi zastgpczych
whasna
2 kpl 2
razem | kpl 2
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75 | TZKNC |Oczyszczenie wstgpne z kurzu powierzchni gtadkich o matym stopniu zanieczyszczenia przez szkodniki drewna
N-K-III
2/01

szpalety drzwiowe 29 dm2 29
opaski drzwiowe 33,9 dm2 33,9
skrzydta drzwiowe 21,4*4 dm2 85,6
opaski szafy 11,4 dm2 11,4

razem | dm2 159,9

76 |TZKNBK |Demontaz starych nieestetycznych i nie spetniajacych funkcji technicznech gwozdzi i §rob

X1
109/01 szt 12
77 | TZKNBK |Analogia - oczyszczenie mechaniczne tuszczacych warstw malarskich wtornych
X1V
11-30/01
szpalety drzwiowe 2,9 m2 2,9
opaski drzwiowe 3,39 m2 3,39
skrzydta drzwiowe  2,14*4 m2 8,56
opaski szafy 1,14 m2 1,14
razem | m2 15,99
78 KNR  |Analogia - Usunigcie nawarstwien malarskich metoda chemiczng
19-01
1310/11
szpalety drzwiowe 2,9 m2 2,9
opaski drzwiowe 3,39 m2 3,39
skrzydta drzwiowe  2,14*%4 m2 8,56
opaski szafy 1,14 m2 1,14
razem | m2 15,99
79 | kalkulacja | Analogia - Usunigcie niepoprawnych uzupetnien stolarskich wykonanych w czasie wezesniejszych napraw
whasna
8 szt 8
razem | szt 8
80 | TZKNC |Usuwanie wadliwych przemalowan i flekow w celu odstonigcia czystego drewna - przemalowanie cienkie powierzchni
N-K-III |gtadkich o grubosci do 0,5mm i matym stopniu zniszczenia drewna
8/01
szpalety drzwiowe 29 dm2 29
opaski drzwiowe 33,9 dm2 33,9
skrzydta drzwiowe 21,4%4 dm2 85,6
opaski szafy 11,4 dm2 11,4

razem | dm2 159,9

81 | TZKNBK |Szlifowanie (cyklinowanie) i wygtadzenie (ptaszczyzn i elementow stolarskich gtadkich o powierzchni w rozwinigciu
XX  |ponad 1m2 pod pod lakierowanie lub politurowanie

29-1/02
szpalety drzwiowe 2,9 m2 2,9
opaski drzwiowe 3,39 m2 3,39
skrzydta drzwiowe  2,14*4 m2 8,56
opaski szafy 1,14 m2 1,14
razem | m2 15,99
82 | TZKNC |Impregnacja - utwardzenie powierzchni gtadkich drewna sprochniatego o srednim stopniu zniszczenia - zgodnie z
N-K-III  |programem konserwatorskim
4/06
szpalety drzwiowe 29 dm2 29
opaski drzwiowe 33,9 dm2 33,9
skrzydta drzwiowe 21,4%4 dm2 85,6
opaski szafy 11,4 dm2 11,4

razem | dm2 159,9

83 |TZKNBK |Naprawa krawedzi i ztgczy elementow stolarki o dtugosci ponad 1,00m, polegajaca na wycigciu miejsc uszkodzonych i

XII 60/01 |wklejeniu listew prostych lub zaokraglonych - zgodnie z programem konserwatorskim miejsce 17
84 |TZKNBK |Analogia - Flekowanie elementw stolarki miejscowo zniszczonych mechanicznie lub biologicznie
XII 65/01 szt 17
85 |TZKNBK |Analogia - Naprawa ztaczy stolarskich
XI1 59/01 szt 12
86 | TZKNBK |Naprawa miejsca po zdemontowanych okuciach
X1
146/01 szt 8
87 |kalkulacja |Sklejanie spekan i rozstepow elementéw stolarskich
wiasna
7 szt 7

razem | szt 7
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88 |kalkulacja Rekonstrukcja brakujgcych elementow i wymiana fragmentoéw ktore nie kwalifikujg si¢ do konserwacji - wedtug zalecen
whasna |programu konserwatorskiego
6 kpl 6
razem | kpl 6
89 |TZKNBK |Impregnacja i zagruntowanie elementow stolarskich
XX
30-1/01
szpalety drzwiowe 2,9 m2 2,9
opaski drzwiowe 3,39 m2 3,39
skrzydta drzwiowe 2,14*%4 m2 8,56
opaski szafy 1,14 m2 1,14
razem | m2 15,99
90 KNR  |Analogia - Oczyszczenie i naprawa i konserwacja oku¢ - zgodnie z programem konserwatorskim
19-01
1023/12 szt 14
91 | TZKNC |Patynowanie drewna celem scalenia kolorystycznego dla wszystkich powierzchni - zgodnie z programem konserwatorskim
N-K-1IT
9/01
szpalety drzwiowe 29 dm2 29
opaski drzwiowe 33,9 dm2 33,9
skrzydta drzwiowe 21,4%4 dm2 85,6
opaski szafy 11,4 dm2 11,4
razem | dm2 159,9
92 | TZKNBK |Przygotowanie koncowe powierzchni stolarskich pod malowanie warstwy ochronnej
XV
1V-33/01
szpalety drzwiowe 2,9 m2 2,9
opaski drzwiowe 3,39 m2 3,39
skrzydta drzwiowe  2,14*4 m2 8,56
opaski szafy 1,14 m2 1,14
razem | m2 15,99
93 |TZKNBK |Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz
XV
1V-37/01
szpalety drzwiowe 2,9 m2 2,9
opaski drzwiowe 3,39 m2 3,39
skrzydta drzwiowe  2,14*%4 m2 8,56
opaski szafy 1,14 m2 1,14
razem | m2 15,99
94 | TZKNBK |Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz
XV
1V-37/02
szpalety drzwiowe 2,9 m2 2,9
opaski drzwiowe 3,39 m2 3,39
skrzydta drzwiowe  2,14*4 m2 8,56
opaski szafy 1,14 m2 1,14
razem | m2 15,99
95 |TZKNBK |Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym farba trzeci raz
XV
1V-37/03
szpalety drzwiowe 2,9 m2 2,9
opaski drzwiowe 3,39 m2 3,39
skrzydta drzwiowe  2,14%4 m2 8,56
opaski szafy 1,14 m2 1,14
razem | m2 15,99
96 | TZKNBK |Analogia - Montaz nowych oku¢ drzwiowych (klamki szyldy, zasuwy)
XII
197/01 kpl 6
97 | kalkulacja | Transport stolarki z pracowni konserwatorskiej
whasna
1 szt 1
razem | szt 1
98 KNR  |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w $cianach z cegiet
4-01
0318/06
szpalety drzwiowe 2,9 m2 2,9
opaski drzwiowe 3,39 m2 3,39
skrzydta drzwiowe 2,14*4 m2 8,56
opaski szafy 1,14 m2 1,14
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razem | m2 15,99
99 |TZKNBK |Dopasowanie skrzydta drzwiowych, opasek i regolacja oku¢
XI143/01 szt 8
100 |kalkulacja |Rekonstrukcja matych drzwi wraz z oscierznica i wymiang, wykonane na podstawie oryginalnych znajdujacych si¢ na
wlasna |terenie patacu, powierzchnia 1.65 m2
1 kpl 1
razem | kpl 1
2.4.4 Konserwacja boazeri
101 | TZKNC |Inwentaryzacja fotograficzna i wstepny opis obiektu o prostym stopniu trudnosci
N-K-IIT
1/01 obiekt 1
102 | TZKNC |Wykonanie odkrywek prébnych schodkowych pasami o szerokosci do 10cm z doczyszczeniem 1 warstwy do 20dm2 w
N-K-I  |obiekcie o wielkosci do 10m2 i o stopniu trudnosci prostym
1/01 obiekt 15
103 |TZKNBK |Ostrozny demontaz boazerii drewnianych ptytowych lub z listewek o powierzchni do 5,0m2 z przeznaczeniem jej do
XII ponownego wbudowania
104/01
boazeria 1,55%4 m2 6,2
parapet  0,43*4 m2 1,72
razem | m2 7,92
104 | TZKNC |Oczyszczenie wstgpne z kurzu powierzchni gtadkich o matym stopniu zanieczyszczenia przez szkodniki drewna
N-K-IIT
2/01
boazeria 15,5%4 dm2 62
parapet 4,3%4 dm2 17,2
razem | dm2 79,2
105 |TZKNBK |Demontaz starych nieestetycznych i nie spetniajacych funkeji technicznech gwozdzi i §rob
XII
109/01 szt 6
106 |TZKNBK |Analogia - Oczyszczenie mechaniczne tuszczacych warstw malarskich wtornych
XV
1V-30/01
boazeria 1,55%4 m2 6,2
parapet 0,43*4 m2 1,72
razem | m2 7,92
107 | KNR |Analogia - Usunigcie nawarstwien malarskich metodg chemiczng
19-01
1310/11
boazeria 1,55%4 m2 6,2
parapet  0,43*4 m2 1,72
razem | m2 7,92
108 |kalkulacja |Usunigcie gwozdzi oraz niepoprawnych uzupetnien stolarskich wykonanych w czasie weze$niejszych napraw
wiasna
8 szt 8
razem | szt 8
109 | TZKNC |Usuwanie wadliwych przemalowan i flekow w celu odstonigcia czystego drewna - przemalowanie cienkie powierzchni
N-K-IIT | gtadkich o grubosci do 0,5mm i matym stopniu zniszczenia drewna
8/01
boazeria 15,5%4 dm2 62
parapet 4,3*%4 dm2 17,2
razem | dm2 79,2
110 |TZKNBK |Szlifowanie (cyklinowanie) i wygtadzenie (ptaszczyzn i elementow stolarskich gtadkich o powierzchni w rozwinigeiu
XX ponad 1m2 pod pod lakierowanie lub politurowanie
29-1/02
boazeria 1,55%4 m2 6,2
parapet 0,43*4 m2 1,72
razem | m2 7,92
111 | TZKNC |Impregnacja - utwardzenie powierzchni lekko rzezbionych drewna zniszczonych przez szkodniki drewna o stopniu
N-K-III |zniszczenia
4/02
boazeria 1,55%4 m2 6,2
parapet  0,43*4 m2 1,72
razem | m2 7,92
112 |TZKNBK |Naprawa krawedzi i ztaczy elementow stolarki o dlugosci ponad 1,00m, polegajaca na wycigciu miejsc uszkodzonych i
XII 60/01 |wklejeniu listew prostych lub zaokraglonych - zgodnie z programem konserwatorskim miejsce 9
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113 |TZKNBK |Flekowanie elementow stolarskich miejscowo zniszczonych mechanicznie lub biologicznie
XII 65/01 szt 13
114 |TZKNBK |Analogia - Naprawa ztaczy stolarskich
XII59/01 szt 7
115 |kalkulacja |Sklejanie spgkan i rozstgpow elementow stolarskich
whasna
5 szt 5
razem | szt 5
116 | TZKNC |Patynowanie drewna celem scalenia kolorystycznego dla wszystkich powierzchni - zgodnie z programem konserwatorskim
N-K-1IT
9/01
boazeria 15,5%4 dm2 62
parapet 4,3%4 dm2 17,2
razem | dm2 79,2
117 |TZKNBK |Przygotowanie koficowe powierzchni stolarskich pod malowaie warstwy ochronne
XV
1V-33/01
boazeria 1,55%4 m2 6,2
parapet  0,43*4 m2 1,72
razem | m2 7,92
118 |TZKNBK |Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz
XV
1V-37/01
boazeria 1,55%4 m2 6,2
parapet  0,43%4 m2 1,72
razem | m2 7,92
119 |TZKNBK |Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz
XV
1V-37/02
boazeria 1,55%4 m2 6,2
parapet  0,43*4 m2 1,72
razem | m2 7,92
120 |TZKNBK |Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym farba trzeci raz
XV
1V-37/03
boazeria 1,55%4 m2 6,2
parapet  0,43%4 m2 172
razem | m2 7,92
121 |kalkulacja | Transport stolarki z pracowni konserwatorskiej
whasna
1 szt 1
razem | szt 1
122 |TZKNBK |Montaz zdemontowanej wczesniej boazerii drewnianych ptytowych po przeprowadzonej konserwacji
XII
100/01
boazeria 1,55%4 m2 6,2
parapet  0,43%4 m2 1,72
razem | m2 7,92
123 |kalkulacja |Rekonstrukcja dostawa i montaz brakujacych listew cokotowych drewnianych profilowanych
whasna
12 m 12
razem| m 12
2.5 Konserwacja marmurowego komink
124 | TZKNC |Oczyszczenie wstgpne powierzchni marmuru i podobnych
N-K-VI
1/01 m2 2,88
125 | TZKNC |Mycie powierzchni marmuru i podobnych roztworami detergentow bez wzgledu na ilos¢ powtorzen
N-K-VI
1/02 dm2 288
126 | TZKNC |Usuwanie z marmuru i podobnych plam i wykwitow powstatych od tlenkoéw metali metodami chemicznymi
N-K-VI |R=0.3
1/15 dm2 288
127 | TZKNC |Uzupetnienie ubytkow kamieni nieporowatych za pomoca kitow na bazie zywicy epoksydowej - kity podbarwione w masie
N-K-VI |zgodnie z kolorem, uzylaniem i przezroczystoscia otoczenia
4/02  |R=0.5
288*10% dm2 28,8
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razem | dm2 28,8
128 | TZKNC |Przywrécenie pierwotnego polimeru wraz z czynno$ciami przygotowawczymi
N-K-VI |R=0.2
4/07 dm2 288
129 | TZKNC |Zaktadanie powlok zabezpieczajacych
N-K-VI |R=0.5
4/08 dm2 288
130 |kalkulacja |Rekonstrukcja dostawa i montaz lustra fazowanego o powierzchni 1.75 m2
whasna
1 szt 1
razem | szt 1
131 | kalkulacja Konserwacja ramy lustra wraz z nisza
whasna
1 kpl 1
razem | kpl 1
2.6 Prace dodatkowe konieczne do wykonania
132 |TZKNBK |Demontaz przewodow z rur zeliwnych o srednicy 80mm utozonych na scianie uszczelnionych sznurem i cementem
XVIIT
2B/2 m 4
133 | KNP |Analogia - Ostrozny demontaz instalacji w korytkach plastikowych o $rednicy do 36-48mm uktadanych na $cianach i sufitach
18-08
0802.1/04 m 28
134 | KNP | Analogia - Ostrozny demontaz z drabiny lub rusztowania na wysokosci do 4m niezaleznie od podtoza opraw hermetycznych
18-08  |kanatowych z za$lepieniem otworu w scienach
0850.1/02 szt 7
135 | KNP |Analogia - Wykuwanie bruzd dla przewodéw wtykowych przy uzyciu narzedzi rgcznych na styku elementéw betonowych -
18-01  \wykonanie instalacji zasilania gniazd wtykowych prowadzonej w podtodze
0101.1/07 m 32
136 | KNP |Analogia - Mocowanie puszki bakielitowej do rur ptaszczowych i PCW o $rednicy 60mm na gips, cement - osadzenie i
18-01  |montaz puszek w zabytkowych elementach drewnianych listew cokotowych
0132.1/01 szt 6
137 |kalkulacja |Przerdbki instalacji elektrycznej i przeciwpozarowej - schowanie wszystkich koniecznych do pozostawienia przewodow
wlasna |wraz z odtworzeniem powierzchni po ich wkuciu w istniejace Sciany i sufit
1 kpl 1

razem

kpl
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