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PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowosciach Rodele, Radosze, Silginy, Garbnik, Czaczek,

Kudwiny — przebudowa drogi w msc. Rodele

Lp

Numer
Specyfikacji

Opis robot

Jedn.

llos¢

2

3

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z wykonaniem mapy
powykonawczej

km

0,246

D-01.02.04

Rozbiorka elementéw drég, ogrodzen i przepustow

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z prefabrykatéw betonowych -
trylinka wraz z wywozem na odlegto$¢ do 10 km (materiat
Zamawiajgcego)

m2

860,01

Mechaniczne rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cem-
piaskowej wraz z rozbiérkg taw betonowych (materiat Zamawiajgcego)
wraz z odwozem na odlegto$¢ do 10 km

491,52

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

Mechaniczne wykonanie koryta o gtebokosci 21 cm z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km -
jezdnia

m2

958,31

Mechaniczne wykonanie koryta o gtebokosci 33 cm z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km -
Zjazdy

m2

228,00

D-04.05.01a

Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cmentem C 3/4 gr. 20
cm - jezdnia

m2

860,01

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cmentem C 3/4 gr. 20
cm - zjazdy

m2

228,00

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.23a

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikow

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej typu
Behaton lub Unistone (niefazowanej) o grubosci 8 cm na podsypce
cem- piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem - jezdnia

m2

860,01

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Holland o
grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 5 cm, spoiny
wypetnione piaskiem - zjazdy

m2

228,00

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b

Ustawienie kraweznikéw betonowych

10

Ustawienie opornikéw betonowych najazdowych o wymiarach 12x25
cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem z wykonaniem
tawy betonowej z oporem (jezdnia i zjazdy)

631,10

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZNIOWE

D-06.03.01a

Uzupetnianie poboczy

1"

Uzupetnianie poboczy mieszankg 0/31,5 niezwigzang z kruszywem
C50/30 stabilizowang mechanicznie gr. 12 cm

368,64




