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Nr warunkow: 46/2024

WARUNKI TECHNICZNE

na rozbudowge Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na terenie
dziakki o nr ewid. 13/1 w miejscowosci Gorzyce, gm. Znin — Etap II

1. Stacja Uzdatniania Wody w Gorzycach:

1.1. Ujecie wody:

Istniejaca Stacja Uzdatniania Wody w Gorzycach stanowi zrédto wody do wodociaggu
wiejskiego zaopatrujacego w wode mieszkancow miejscowosci Gorzyce, Nadborowo,
Brzyskorzystew, Sulinowo, Obrona Lesna, Sobiejuchy, Dochanowo, Stabomierz,
Bekan6wka oraz cze$¢ miejscowosci Jaroszewo.

Rozbudowa Stacja Uzdatniania Wody w Gorzycach ma za zadanie umozliwié réwniez
zasilaniec w wod¢ miejscowosci: Paryz, Slebowo, Podobowice, Sielec, Ustaszewo
i Uscikowo.

Woda ujmowana jest przez 2 studnie gigbinowe: Studnia Nr 2 i Studnia Nr 3
Zasoby eksploatacyjne ujecia: Qsq = 388,00 m>/d
Qdop/rok =141 600,00 m3/rok

1.2. Proces filtracji

Stan obecny: W chwili obecnej proces filtracji wod podziemnych na ujeciu Gorzyce,
zachodzi w czterech filtrach pospiesznych o objetosci 4,1 m® kazdy. Zbiomiki filtracyjne
z uwagi na swoj wiek (ponad 40 lat), a co za tym idzie stan techniczny wymagaja
wymiany.

Stan wymagany: Przewiduje si¢ kompleksows wymiane istniejacych filtrow
pospiesznych o objgtosci 4,1 m® (objetos¢ jednego filtra) wraz ze ztozami filtracyjnym
na nowe filtry wykonane ze stali niestopowych — atestowanych oraz dobudowanie
nowych w celu zwigkszenia powierzchni filtracyjnej. Filtr musi by¢ zabezpieczony
antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnatrz zywica poliestrowsg z atestem PZH
na kontakt z wodg pitng, na zewnatrz uniwersalna farba do ochrony czasowe;j.
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1.3. Napowietrzanie

Stan obecny: W chwili obecnej proces napowietrzania zachodzi przy wykorzystaniu
czterech mieszaczy powietrza o objetosci 0,2 m’. Powietrze dostarczane jest przez
spr¢zarke WAN.

Stan wymagany: Przewiduje sie¢ montaz jednego stacjonarnego mieszacza powietrza
wraz z nowa sprezarka srubowa Keaser Kompressoren typ SX3, dmuchawa Rootsa

oraz calkowita wymiane instalacji sprgzonego powietrza, ktora nalezy wykonaé z rur
i ksztattek PP laczonych metoda zgrzewania. NaleZy rowniez uwzgledni¢ filtry

- oraz zawory bezpieczenstwa. Dodatkowo nalezy zabudowa¢ dmuchawe do wzruszania
ztoza w procesie ptukania filtrow

1.4. Dezynfekcja wody

Stan obecny: Z uwagi na stabilny charakter biologiczny uymowanej wody podzicmnej
na ujeciu Gorzyce, nie jest stosowane chlorowanie wody uzdatnione;j.

Stan wymagany: Do awaryjnego chlorowania wody nalezy przewidzie¢ zestaw
dozujacy, sktadajacy si¢ z pompy membranowej np. DDC 6-10-P-PV/V/C
przystosowanej do ssania z typowego zbiornika na roztwor podchlorynu sodowego

o pojemnosci V=30 dm’.
1.5. Proces plukania filtréw

Stan obecny: W chwili obecnej ptukanie filtrow odbywa si¢ przy pelnym udziale
pracownikéw ZWiK ,,WiK” Sp. z 0.0.

Stan wymagany: Przewiduje sic pelng automatyzacj¢ procesu plukania filtrow
pospiesznych za pomoca pompy pluczacej, ktora bedzie zasysala wode uzdatniong
ze zbiornika retencyjnego i ttoczyla ja do filtrow w etapie ich przeciwpradowego
plukania.

1.6. Budowa zbiornika retencyjnego

Stan obecny: W chwili obecnej ujgcie Gorzyce nie posiada zbiornika retencyjnego.
W ramach rozbudowy SUW Gorzyce — etap I planowana jest budowa nowego zbiornika
wolnostojacego wykonanego ze stali weglowej.

Stan wymagany: W zwiazku z rozbudows ujecia nalezy przewidzie¢ drugi zbiornik
retencyjny wolnostojacy pionowy jednokomorowy (typ ZRP2) o pojemnosci V=125,00
m?, ktéry bedzie réwniez wykonany ze stali weglowej. Projektowany zbiornik musi
skladaé sic z ptaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknigtego od dotu ptaskim dnem,
a od gory stozkowym dachem. Musi by¢ izolowany termicznie.
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1.7. Monitoring i sterowanie SUW

Projektowany ukfad sterowania i automatyki Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach
nalezy podiaczy¢ do systemu monitoringu stosowanego przez ZWiK ,,WiK” Sp. z o.o0.
w Zninie.

1.8. Zasilanie energetyczne SUW Gorzyce

Stacj¢ Uzdatniania Wody w Gorzycach nalezy zaopatrzy¢ w rezerwowe zrodlo zasilania
w postaci agregatu pradotworczego w ukladzie automatycznego rozruchu.

1.9. Budynek SUW Gorzyce

W projekcie budowalnym nalezy przewidzie¢ termomodernizacje budynku SUW
Gorzyce.

2. Uzgodnienia:
Dokumentacje projektowa nalezy przedtozy¢ do ZWiK "WiK” Sp. z 0.0. w Zninie celem

zaopiniowania (przed zlozeniem do organu administracji architektoniczno - budowlanej).

3. Realizacja:
Projekt rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Gorzyce nalezy sporzadzié
zgodnie z warunkami technicznymi przez osoby uprawnione, posiadajace uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W dokumentacii projektowej nalezy zastrzec. ze:

- prace wykonawcze musza by¢ prowadzone przez osoby uprawnione, posiadajace
badania lekarskie upowazniajgce do pracy na obiekcie ochrony bezposredniej ujecia
wody pod nadzorem 0s6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie;

- prace modernizacyjne nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy czynng prace obiektu
Stacji Uzdatniania Wody;

- w przypadku koniczno$ci przeprowadzenia prac wymagajacych przerw w dostawie
wody do sieci, fakt ten nalezy zglosi¢ do Spélki ,,WiK” 5 dni roboczych wezesniej niz
planowany termin ich rozpoczecia wskazujac date oraz godziny wyltgczenia Stacji
Uzdatniania Wody z eksploatacji.

ZWiK ..WiK” Sp. z 0.0. w Zninie zastrzega sobie prawo do:

- sprawowania nadzoru technicznego w trakcie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody
w Gorzycach niezaleznie od nadzoru inwestorskiego;

- udzialu uprawnionych Przedstawicieli Spétki w odbiorach technicznych
na poszczeg6lnych etapach rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach,

- udzialu uprawnionych Przedstawicieli Spotki w pracach komisji odbioru koncowego
przedmiotowej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach.
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4. Odbior techniczny

4.1. Odbiér rozbudowanej Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach nastepuje przy udziale
przedstawicieli stron.

4.2. Przystapienie do czynnosci odbiorowych nastapi po spetnieniu wszystkich wymogow
poprzedzajacych odbior okreslonych w niniejszych warunkach technicznych.

4.3. Podstawa przystgpienia do czynnosci odbiorowych jest pisemny wniosek dostarczony
do przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego  przez. Inwestora  wraz
z zataczonymi dokumentami odbiorowymi zawierajgcymi w szczegolnosei:

- protokoty z prob szczelnosci oraz badania wody:
- atesty, deklaracje zgodnodci, dokumentacje techniczne, DTR itp. zastosowanych
materiatow i urzadzen.

4.4. W toku czynnosci odbioru rozbudowanej Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach
przedstawiciel przedsiebiorstwa wodociaggowo-kanalizacyjnego przy udziale Inwestora
realizujacego przedmiotowe przedsiewzigeie lub jego upowaznionego przedstawiciela
dokonuje sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac z wydanymi warunkami
technicznymi na rozbudowe SUW Gorzyce oraz przedlozona do zaopiniowania
dokumentacja projektowa i dokumentami odbiorowymi.

4.5. Z przeprowadzonych czynnosci, odbiorowych po dokonaniu odbioru koncowego bez
zastrzezen (po usunigciu cwentualnych nicprawidlowosci, jakie zostaly wykazane
w trakcie inspekcji), zostanie sporzadzony protokot w dwoéch jednobrzmiacych
egzemplarzach.

4.6. W przypadku niespetnienia przez Inwestora rozbudowy SUW Gorzyce wymogow
uprawniajagcych do prowadzenia czynnosci odbiorowych, przedsigbiorstwo
wodociagowo-kanalizacyjne odstapi od odbioru do czasu usunigcia nieprawidtowosci
przez Inwestora.

5. Termin waznosci warunkow technicznych

Warunki techniczne na rozbudowe Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach wazne sg
2 lata od dnia ich wydania.

{Sp;mrzqdzll}

(Zatwierdzil)
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