TS — mgr inz. Maciej Stolarczyk

ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
Tel.: 22 83530 62, 605 787 731 Fax: 22 835 30 62
NIP: 522-101-64-04

Nr umowy / zlecenia: umowa nr 4/DKw/2024 z dn. 19.03.2024 r.

PROJEKT NAPRAWY OCZYSZCZALNI
SCIEKOW ARESZTU SLEDCZEGO W GROJCU -
ODDZIAL ZEWNETRZNY W STAWISZYNIE

OBIEKT - OCZYSZCZALNIA SCIEKOW NA TERENIE
0OZ STAWISZYN ARESZTU SLEDCZEGO W
GROJCU

INWESTOR - ARESZT SLEDCZY W GROJCU PRZY UL.

ARMII KRAJOWEIJ 21, 05-600 GROJEC

NR DZIALKII - DZIALKA NR 260/5; OBREB STAWISZYN 0010
NR OBREBU

KATEGORIA OBIEKTU - XXX

BUDOWLANEGO
CPV: 452 32 421-9 — ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Imie i Nazwisko Data Podpis
Opracowal mgr inz. Maciej Stolarczyk 04.2024
. mgr inz. Wiestaw Druzgalski upr. nr MAZ/
Projektowal 0463/POOS/05 04.2024

Warszawa, kwiecien 2024



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I CZESC OPISOWA

1 Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji str. 2

3 Uprawnienia Budowlane Projektanta /kopia/ str. 3

4. Aktualne zaswiadczenie z MOIIB Projektanta /kopia/ str. 4

5 Informacja BIOZ str. 5-7
6 Opis techniczny str. 8 - 18
II. DETALE

l. Schemat technologiczny oczyszczalni str. 19
2. Zbiornik retencyjny ZR str. 20
3. Studnia rozdzielcza SR str. 21
4. Komora napowietrzajaca KN str. 22
5. Elementy ztoza str. 23
6. Osadnik wtorny Owt str. 24
7. Studnia recyrkulacji Prc str. 25
8. Przepompownia wod nadosadowych PWo str. 26
0. Studzienka pomiarowa SP str. 27
10.  Zbiornik osadu nadmiarowego ZO str. 28
11.  Kosz na skratki str. 29

III. CZESC RYSUNKOWA

Sytuacja rys. 1/str. 30
Zagospodarowanie terenu — inwentaryzacja rys. 2/str. 31
3. Zagospodarowanie terenu — projekt rys. 3/str. 32

Warszawa kwiecien 2024



Warszawa kwiecien 2024 r..

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI
DOKUMENTACII

Stosownie do art.20 ust.4 Prawa Budowlanego /Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dn. 7 lipca

1994 1. wraz z pdzniejszymi zmianami/ o§wiadczamy, iz zataczony:

"PROJEKT NAPRAWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW ARESZTU SLEDCZEGO W
GROJCU - ODDZIAL ZEWNETRZNY W STAWISZYNIE"
jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ oraz zgodny z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowujacy: Projektant:
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sypi. akt. MAZ/TI31/ 370 0578

DECYZJA

Na podsiawie art. 11 ust 1§ art, 24 ust} okt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samoraadach zawadowyeh
architekiow, insynieréw budownictva oz wrbanistéw (D, U, 2 2001 v o7 5 poz 42, 7 pbin, wm, ot 12 ust |
pkil § pke3, mof 12 ust. 3, @t 13 usto 1 phef, ust 4, ot 14 ust | pht 4 ustowy 2 dnin 7 bpes 1994 1 Prawo
budewlane {tekst jednolity: Dz, U, 2 2003 ., Nr 207, poz. 2016 7 péén. zm.j orax § 3 ustd, § 12 phtd, § 23wt d
rozporzyzenia Ministra fnfrastrukiury z dnja 18 maja 2005 r. w sprawie samodzieiryoh fuskell echuicanyeh w
budowniztwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.), Okregows Komisja Kwalifikacyjua Muzowieckie] Okregowej zhy
Indynicrow Budowsictws siwierdaza, Je:

Pan Wieslaw Jerzy Druzgalski
ter indynicy indynierii SFedowiska

' uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0463/POGS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwinzhy 7 swrglednioniem w calodel 2edania strony, ne podstawie ant. 107 § 4 Kodeksu posigpowanin
sdhuinistracyineso adstepije sie od uzasadaiania decyzi.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawaien zostal opisany na adwrocie ninfejszej decyzii

POUCZEMIE
| Zgodnie 2 ant. 12 ust. 7 wstawy ~ Prawe budowlene, podstawg dio wykonywanin samedzielayeh fnkep
sechnicznyeh w budpwaictwie stanowl wpis do centralnego rejestmn, prowadzonege praes Glbwaege Lnspekion
Nadzory Budowlanepo omy wpis na lste exlonkdw wiadciwel izhy samorzadu mawadowego.
2. Od niniejsze) decyali shuzy odwolanie do Krajows) Komisii Kwalifikacyjnel Polskiel {zby lazynlordw
Budawnichwn w Warszawie 2z posrednictwern Okresows] Komisji Kwalifikaeyjne] Mazowisckie] Okregowe]
Liby Inzynierdw Budownictwn w Warszawie, w terminie 14 dni od dos e doreczenia,

Bkiad Crzelajany

1/ myr ind Ryseard Chacliski
2 mgr k. Kezysetof Lotoszek

34 mgr ing brens Chutska

PROJEKTANT

mgr inz. Wieslalw Druzgalskd
nr upr. MAZ/0463/PO0OS/05




& POLSKA

/A
e (RIYRIEROW
BUDOWNILTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

MAZ-SEJ-MBX-LWY *

Pan WIEStAW JERZY DRUZGALSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0871/06

adres zamieszkania ul. KOMPASOWA 3 m.6, 04-048 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy Waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przex:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnef wystarcza rotenie céwiadcrenia woli w postaci elektronicznej i opatrenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Oéwiadczenie woli iozone w forme elektroniczne; jest réwnowatne 2 oéwiadczeniem woli ziotonym w formie pisemnej.

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczenie moina sprawdiié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej fzby Inzynierow Budownictwa www.phib.org.of b kontaktujae sig z biurem wiasciwej Olrggowej fzhy inzynierdw
Budownictwa.




INFORMACJA BIOZ

dot. Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Opracowana zgodnie z:

. Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdzn. zm.),

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu: Oczyszczalnia $ciekow Aresztu Sledczego w
Grojcu - OZ Stawiszyn

Inwestor: Areszt Sledczy w Gréjcu przy ul. Armii
Krajowej 21, 05-600 Grojec

Projektant: mgr inz. Wieslaw Druzgalski
upr. MAZ/0463/POOS/05
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Ad.§ 2.3.1 ww. Rozporzadzenia — zakres robot
Zakres robot wynikajacy z projektu naprawy:
Roboty demontazowe elementdéw oczyszczalni

1.
2.
3.

Naprawa i wymiana elementow oczyszczalni

Prace kontrolno-pomiarowe, wykonczeniowe oraz prace zwigzane z

wykonaniem zadania

Pkt. 2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce

Nie dotyczy

Ad.§ 2.3.3 ww. Rozporzadzenia — wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub
terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

Ad.§ 2.3.4 ww. Rozporzadzenia — wykazanie przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst¢gpowania

W $wietle nastepujacych przepisow:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (DZ. U. z 2000r. Nr 106 poz.

1126 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacych bezpieczni ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2993r. Nr 120, poz. 1126)

wystepuja nw. /wg tabeli ponizej/ zagrozenia podczas realizacji prac budowlanych.

Lp | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas
zagrozenia wystepowania | wystepowania
1, | Obrazenia mechaniczne czesto caly plac caly czas budowy
Zwigzane z uzywaniem budowy
ciezkich narzedzi recznych ,
elektrycznych i pracami
transportowymi
2 Uszkodzenia mechaniczne dos$¢ czesto caly plac prace
oczu i zaproszenia budowy przygotowawcze,
bruzdy i przebicia
3 Obrazenia mechaniczne czesto caly plac caly czas budowy
spowodowane spadajacymi budowy
przedmiotami
4 Skaleczenia ostrymi czesto caly plac caty plac budowy
przedmiotami budowy
5 Upadek z wysokosci (drabiny, | czesto caly plac caty plac budowy
podestu) budowy
6 Porazenia poparzenia pradem | czesto caly plac caty plac budowy
elektrycznym(praca przy i w budowy
Warszawa kwiecien 2024 6




poblizu instalacji
elektrycznych, instalacje placu
budowy, elektronarzedzia)
7 hatas czgsto caly plac prace
budowy przygotowawcze,
bruzdy, przebicia
8 zapylenie czesto caly plac prace
budowy przygotowawcze,
bruzdy, przebicia
9 Promieniowanie ultrafioletowe | sporadycznie Miejsce pracy | czas wykonania
1 poparzenia przy spawaniu
10 | Zatrucia przy malowaniu, umiarkowanie | caly plac Czas
zabezpieczeniu budowy wykonywania
ognioodpornym, klejeniu kilka dni po
wykonaniu prac

Ad.§ 2.3.4 ww. Rozporzadzenia — srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

- strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystgpuja

Ad.§ 2.3.5 ww. Rozporzadzenia — wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

- roboty szczegdlnie niebezpieczne moga wystepowaé wg uznania Wykonawcy w
zalezno$ci od przyjetej technologii robdt. Osoba odpowiedzialna za organizacje prac
powinna zapozna¢ pracownikow z istota zagrozen na placu budowy oraz przeprowadzié
wlasciwe, okreslone w przepisach dzialania oraz wyposazy¢ pracownikow w niezbedny
sprzet do wlasciwego i zgodnego z przepisami BHP sprzet.

Uwaga:

Nalezy wykona¢ Plan BIOZ przez upowazniona osobe.
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Opis Techniczny naprawy oczyszczalni Sciekow Aresztu
Sledczego w Grojcu - Oddzial Zewnetrzny w Stawiszynie

1. Wstep
Tematem opracowania jest projekt naprawy oczyszczalni $ciekéw Aresztu
Sledczego w Grojcu — OZ Stawiszyn.

Ilekro¢ bedzie wymieniany termin:

- ,Inwestor lub Zamawiajacy” - oznacza on Areszt Sledczy w Grojcu przy ul.
Armii Krajowej 21, 05-600 Grojec;

— ,,obiekt lub oczyszczalnia” - oznacza on oczyszczalni¢ Sciekow |Aresztu
Sledczego w Grojcu — OZ Stawiszyn.

2. Podstawa opracowania:

—umowa nr 4/DKw/2024 z 19 marca 2024 r.;

—wizje lokalne i inwentaryzacje z udziatlem Proj ektanta i dostawcy urzadzen;
—uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora;

—dokumentacja archiwalna przekazana przez Inwestora;

—uzgodnienia z producentem/wykonawcg istniejgcej oczyszczalni.

3. Opis budowy i dzialania oczyszczalni

Eksploatowana obecnie oczyszczalnia §ciekow zlokalizowana jest na dziatce nr 260/5
w Stawiszynie przy Oddziale Zewngtrznym w Stawiszynie Aresztu Sledczego w
Grojcu.

Do oczyszczalni odprowadzane sg jedynie $cieki bytowe. [1o$¢ odprowadzanych
$ciekow do oczyszczalni wynosi Qai = 51,6 m¥d. Oczyszczalnia $ciekoéw obstuguje
340 RLM.

Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych jest rzeka Pierzchnianka stanowigca
lewobrzezny dopltyw Pilicy. Wylot $ciekéw zlokalizowany jest w km 8+200 rzeki
Pierzchnianki.

Dla w/w oczyszczalni wydano pozwolenie wodnoprawne, jakie jest
obowigzujace.

W sktad ciggu technologicznego oczyszczalni $ciekéw wchodza:
1.PG - przepompownia gtdwna
2.SRp - studzienka rozprezna
3.ZR - zbiornik retencyjny
4.0ws - osadniki wstepne
5.Sr - studzienka rozdzielcza
6.KN - komory napowietrzania
7.0Wt - osadnik wtorny
8.Z0 — zbiornik osadu
9.PWo — przepompownia wod nadosadowych
10.PRc - studzienka recyrkulacji
11.SP - studzienka pomiarowa
12.RG - rozdzielnia gtéwna
13 kolektor wody nadosadowej PE40 mm
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14 kolektor recyrkulacji §ciekow PE40 mm
15.zasilanie elektryczne urzadzen oczyszczalni
16 kolektor ttoczny

STOSUNKI WEASNOSCIOWE

Zakres remontu istniejacej oczyszczalni $ciekow zostal uzgodniony z
Inwestorem Projektowana przebudowa oczyszczalni zlokalizowana jest na
dziatce nr 260/5 bedacych wlasnoscig Inwestora.

INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW

Z uwagi na zakres prac projektowany remont oczyszczalni nie wymaga zgody
wlasciwego Konserwatora ZabytkOw oraz nie narusza estetyki oraz wartosci
zabytkowych terenu.

WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
Nie dotyczy. Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenu gorniczego.

WPEYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Przedmiotowa inwestycja nie ma zadnego negatywnego wptywu na srodowisko z
uwagi na zakres i rodzaj prac. Wszelkie odpady beda usuwane na biezaco i wywozone
na sktadowisko odpadow. Sprzet jaki zostanie uzyty podczas prac nie bedzie stwarzat
zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

OPIS TECHNICZNY - BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
llosé sciekow bytowych

Zgodnie z danymi uzyskanymi od Inwestora, przebudowywana
oczyszczalnia, docelowo, odbiera¢ bedzie Scieki w ilosci QdS$r = 51,6
m?3/d okreslonej na podstawie ilo$ci 0sdb korzystajacych z
oczyszczalni $Sciekdw oraz ilosci $ciekow wprowadzanych do
oczyszczalni.

Qusr = 51,6 m/d
thax = 3,225 m3/h
RLM =340

Ladunki zanieczyszczen w sciekach surowych doplywajgcych do oczyszczalni
- Lj Bzrs — 60 g0»/Md;

- Lj cnzr- 120 g0/Md;

- LJ zw - 65 g/Md;

L. gzrs = RLM x Lj z7s;

L Bzrs = 340 x 60 =20 400 gO/d;
L cnzr=RLM x Lj cnzr;

L cnzr =340 x 120 = 40 800 gO>/d;

L zw. = RLM x L_] zaw.s
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L zaw. = 340 x 65 =22 100 gO2/d.

Srednie warto$ci zanieczyszczen wynosza:
S Bz1s = LiBZT15/Qasrs

S Bz1s = 20 400/51,6 = 400,0 gO/m>;

S cnzr = L cnzr/ Qasrs

S cnzr = 40 800/51,6=800 gO»/m’;

S zaw. =L 2aw./Qasr;

S zaw. =22 100/51,6 g/m’;

Jakosé sciekow oczyszczonych

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidtowe;j
eksploatacji oczyszczalni osiggnigta zostanie wymagana redukcja
zanieczyszczen oraz uzyskanie parametréw $ciekOw oczyszczonych - zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska
wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311).

Zatozono ponizsze stezenia i fadunki w $ciekach odprowadzonych z oczyszczalni do
odbiornika zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Lp. Wskaznik Stezenie zanieczyszczen
1 2 3
I ChZT 150,0 20,/ ni®
2 BZTs 40,0 g0/ m?
Zawiesina ogélna  |50,0 g/m’

Projektowany uktad oczyszczania $ciekéw uzyskuje nastepujacy stopien
redukcji zanieczyszczen:

- BZT5 90 -98%

- ChZT 90 -96%

- zawiesiny 90 -96 %
Sktad odptywajacych $ciekéw z oczyszczalni charakteryzowat si¢ bedzie
nastepujacymi tadunkami zanieczyszczen:

Yrzrs = Lzers x (1 — 0,95);
Esz1s =20 400 x (1 - 0,95) =1 020 g0O2/d;

YL.cnzr = Lenzrx (1 - 0,90);
Ecnzr =40 800 x (1 - 0,90) = 4 080 g0>/d;
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Lzaw= Lzaw X (1 - 0,95);
Esaw. = 22 100 x (1 - 0,95) =1 105 g/d;

Odpowiada to nastgpujagcym wartosciom stezen zanieczyszczen:
Sez1s = LBz15/QAsr;

Sezrs =1 020/51,6 = 19,8 g02/m* <40 g0»/m3;

S chat = £ cnzr/ Qusrs

S cnzr = 4 080/51,6=80,0 g02/m*> < 150 gO»/m3;

S mw.=L zaw./st'r;
S aw=1105516=214g/m* < 50 g/m’;

Jak wynika z powyzszych obliczeh wszystkie podane wyzej warto$ci zanieczyszczen nie
przekraczajg dopuszczalnych wskaznikow zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych okreslonych
w Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019
. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub ao urzqdzen wodnych (Dz.U.
2019, poz. 1311)

Zasada dziatania oczyszczalni

W istniejacej oczyszczalni $ciekOw nie zastosowano mechanicznego
podczyszczania $ciekéw co byto przyczyna blokowania pracy zt6z osadu
czynnego w komorach napowietrzania, tym samym spadku wydajnos$ci
oczyszczania.

Technologia oczyszczania Sciekdw oparta jest o ztoza napowietrzane w
systemie ciggltym z osadem czynnym oraz stabilizacja osadu nadmiernego.

Scieki surowe z urzadzen sanitarnych Aresztu odprowadzane s3 do
przepompowni $ciekow i dalej do osadnika wstepnego /OWs/ - 2 szt., a nastepnie
odprowadzane grawitacyjnie do komoér napowietrzania /KN/ - 2 szt., poprzez
zbiornik retencyjny - osadnik wstgpny /ZR/. W komorze napowietrzania §cieki
napowietrzane sg systemem dyfuzoréw drobnopgcherzykowych, rurowych. W
kazdej z komor napowietrzania zlokalizowane sg pakiety z16z biologicznych
w ramie stalowej wykonanej ze stali nierdzewnej o wymiarach 1,6 x 1,5 x 3,6 m.
Dmuchawa napowietrzajaca $cieki zamontowana jest obok szafy sterownicze;j.
Powietrze do poszczegolnych komor podawane jest przewodem PE20 mm. Ztoza
biologiczne poddawane sg procesowi cigglego napowietrzania. Objetos¢ ztoza w
komorze V= 9,2 m’, jednostkowa powierzchnia czynna 150 m?/m3. Praca
dmuchawy steruje falownik w powigzaniu z tlenomierzem zainstalowanym w
komorze napowietrzania.

Technologia oczyszczania oparta jest na zasadzie biomasy zawieszonej z

osadem czynnym i polega na rozktadzie zwigzkow organicznych zawartych w
sciekach surowych zespotem bakterii, pierwotniakow i grzybow
rozmnazajacych si¢ w warunkach tlenowych.

Dalej $cieki grawitacyjnie przeptywaja do osadnika wtornego /OWt/ gdzie nastepuje
oddzielenie osadu od wody. Wytracony w osadniku wtéornym osad czynny
przepompowywany jest do zbiornika osadu /Z0O/ pompa zatapialng, gdzie jest
magazynowany. Wody nadosadowe odprowadzane sg grawitacyjnie do
przepompowni wod nadosadowych /PWo/, skad przepompowywane sg do
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osadnika wstepnego. Dmuchawy napowietrzajace zasilajag w powietrze dyfuzory
polaczone rurami. Woda oczyszczona z oczyszczalni odprowadzona jest
grawitacyjnie rurg PCV do studzienki kontrolnej, a nastepnie do rzeki Pierzchnianki
istniejacym wylotem betonowym. Cze$¢ $ciekoOw oczyszczonych przepompowywana
jest ze studzienki recyrkulacji /PRe/, z powrotem do uktadu oczyszczania, do
osadnika wstepnego. Cato$¢ procesu oczyszczania sterowana jest automatycznie
i nie wymaga ingerencji obstugi. Sygnaty sterujace pracg wysytane sg z szaftki
automatyki. Oczyszczalnia wymaga jedynie kontrolowania pracy i procesow
oczyszczania.

Zastosowany w oczyszczalni system oczyszczania gwarantuje nieucigzliwg jej
prace dla otoczenia. Praca oczyszczalni jest bezzapachowa oraz bezglo$na.
Ewentualne wydzielajace si¢ gazy odprowadzane sg poprzez odpowietrzenie
istniejgcej instalacji kanalizacyjnej. Oczyszczalnia nie wymaga strefy ochronne;.

Ciag technologiczny oczyszczalni sktada si¢ z nw. Elementow.
. Przepompowni gtéwnej - PG

. Studzienki rozdzielczej-rozpreznej - SR

. Zbiornika retencyjnego - ZR

. Osadnikéw wstepnych — OWs - 2 szt.

. Komoér napowietrzania — KN - 2 szt.

. Studzienki recyrkulacji — PRc

. Studzienki pomiarowej — SP

NN bW

Ciag technologiczny gospodarki osadowej sktada sig:
- osadnika wtornego OWt;

- zbiornika osadu nadmiernego 8,0 m3 - ZO;

- przepompowni wod nadosadowych - PWo.

Ponadto w sktad oczyszczalni wchodza:
- uktad natleniajacy $cieki /dyfuzory/;
- sprezarka napowietrzajaca;
- pompy retencyjne, pompa recyrkulacyjna, pompa osadu nadmiernego;
- szafa automatyki — rozdzielnia gtéwna.

Lokalizacja oczyszczalni

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na dzialce 460/5, obreb 140101 5.0010
Stawiszyn. Dziatka jest wlasno$cig Inwestora. Teren oczyszczalni bedzie
zabezpieczony przed dostepem o0sob trzecich. Ciagg technologiczny oczyszczalni
sciekow zlokalizowany jest w odleglosci, w linii prostej, ok. 145,0 m od istniejacych
budynkoéw. Odbiornikiem $ciekdow oczyszczonych jest rzeka Pierzchnianka.

Przepompownia sciekow surowych - PG

Zbiornik ze zbrojonego betonu B45 o §rednicy 1,0 m. Armatura wewnatrz
pompowni wykonana z rur zeliwnych GGG40 taczonych koinierzowo przy
pomocy $rub ze stali nierdzewnej. Pompy montowane w zbiorniku przy pomocy
uniwersalnej zeliwnej stopy sprzegajacej. Montaz i demontaz pomp odbywa
si¢ przy pomocy tancucha i rur naprowadzajacych pompg na stope
sprzegajaca. Zastosowano pompy w wersji przeciwwybuchowej z wirnikiem
rozdrabniajgcym typ SKOS-136, 1,6 kW, Ex, wydajno$¢ Q=4, 2 dm3/s, H=6,0 m, 2
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szt. Sterowanie pracg pomp odbywa si¢ przy pomocy uktadu elektronicznego
wspotpracujacego z czujnikiem i przekaznikiem hydrostatycznym.

Osadnik wstepny - OWs

Zbiorniki osadnikéw wstepnych (2 szt.) wykonane z betonu zbrojonego B 45.
Osadniki wstepne sa zbiornikami o przekroju kotowym. Srednica wewnetrzna
zbiornikow wynosi 2500 mm, wysoko$¢ catkowita 2950 mm, tgczna objetosé
osadnikow ok. 21,0 m?. W osadnikach wstepnych zamontowane sg specjalne
odptywy majace na celu zabezpieczenie przed przeptywem czesci pltywajacych
do zbiornika retencyjnego.

Zbiornik retencyjny - ZR

Zbiornik wykonany z betonu zbrojonego B-45. Zbiornik o przekroju kotowym.
W zbiorniku zainstalowane sg dwie pompy do przepompowywania $ciekow o
wydajnosci 4,17 1/s i mocy 1,4 kW kazda. Pompy na prowadnicach z rur
stalowych ze stali nierdzewnej, ze stopa sprzegajaca. O rurowanie wewngtrzne z
rur z twardego PCV - $rednica 2".

Komora napowietrzania — KN

Zbiornik wykonany z betonu zbrojonego B-45 (2 szt.). Zbiornik o przekroju
kotowym. W zbiorniku zamontowane zloza biologiczne - pakiety zt6z w stelazu.
Konstrukcja nos$na dla zt6z dla oczyszczalni, wykonana ze stali kwasoodporne;.
Wszystkie elementy spawane. Elementy no$ne wykonane z ceownika 100x40 z
otworem podtuznym (2 szt.) w czesci gornej o $rednicy 14 mm i dlugosci 32 mm.
Rama zabezpieczajaca od gory i dotu spawana, a do ceownikoéw przykregcana
srubami kwasoodpornymi. Na dnie komory zamontowany uktad napowietrzania z
dyfuzoréw rurowych o srednicy 32 mm. Powietrze doprowadzane do dyfuzorow
przewodem PE32 mm, dla kazdej komory napowietrzania oddzielnie, z dmuchawy
napowietrzajacej zamontowanej w szafie sterowniczej - dmuchawa napowietrzajaca
o mocy 1,1 kW, Qp= 0.36-1.0 m*/min, 50Hz, 0,4bar.

W bloku biologicznym zamontowany tlenomierz odczytujacy zawartos¢ tlenu jak
roéwniez sterujacy pracg sprezarki.

Wilot do komory biologicznej jest usytuowany w srodkowej czesci zbiornika tak
aby $cieki doptywajace do komory mogly swobodnie przeptynaé poprzez
wszystkie pakiety ztoza gdzie nastepuje wlasciwe oczyszczanie, natomiast
odprowadzenie $ciekdw nastepuje w gornej czesci zbiornika co umozliwia
odbidr tylko oczyszczonych $ciekéw. W komorach zamontowane sg pakiety
ztoza biologicznego (objetos¢ ztoza w komorze V' = 9,2 m?, ztoza z tworzyw
sztucznych o jednostkowej powierzchni czynnej 150 m?/m?).

Zastosowane dyfuzory rurowe zapewniajg catkowite napowietrzanie ztoza na
catej jego powierzchni. Proces ten jest mierzony tlenomierzem umieszczonym w
komorze, ktory jest sterowany poprzez zamontowany w szafie sterowniczej
falownik, sterujacy pracg sprezarki, dajac mozliwo$¢ dodawania odpowiedniej
ilosci tlenu do ztoza. Przyjeto do montazu 6 szt. dyfuzoréw rurowych w kazdym z
blokéw o przeptywie w zakresach 1-6 m3/h.

Uwaga:
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Nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w dokumentacji stuzq ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wwmogow technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sig
zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod
warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych;

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Osadnik wtorny

Zbiornik wykonany z betonu zbrojonego B-45. Zbiornik o przekroju kotowym. W
osadniku wtéornym zamontowana pompa do usuwania osadu nadmiernego
rurociggami PESO do zbiornika osadu nadmiernego - pompa zatapialna o mocy
1,1 kW. Pompa o wydajnosci 4,17 1/s i wysokos$ci podnoszenia 9,0 m.

Studnia pomiarowa - SP

Pomiar ilo$ci odprowadzanych $ciekow okreslany bedzie w studzience pomiarowe;j
betonowej o srednicy 1200 mm, na wylocie $ciekoOw oczyszczonych z oczyszczalni.
Zaprojektowano system pomiarowy w postaci zwezki Palmera-Bowlusa. Zwe¢zka
Palmera-Bowlusa wykonana jest z PCV w postaci odcinka rury z odpowiednio
wyprofilowanym dnem umozliwiajagcym dokonywanie pomiaréw przeptywu w
kanatach o przekroju kotowym ze sptywem grawitacyjnym. Ze wzgledu na
konstrukcje, zwezka posiada wlasciwosci samoczyszczace i moze by¢ stosowana
dla mediéw niosacych zanieczyszczenia state. Dla wlasciwej pracy zwezki
wymagany jest minimalny spadek koryta przed i za zwezka. Sam jej montaz
polega badz na wstawieniu w odpowiednim miejscu w trakcie budowy rurociagu,
badz na wycieciu fragmentu istniejgcego rurociggu i wstawieniu jej w to miejsce.
Dostepny typoszereg oraz ich wykonanie zgodnie ze §rednicg standardowych
rur kanalizacyjnych pozwala na bardzo sprawny montaz. Zwe¢zka dodatkowo
wyposazona jest we wspornik do zamontowania odpowiedniego typu czujnika
przeplywomierza rejestrujacego ilos¢ przeptywajacego medium.

Dane techniczne:

Zasilanie: standardowo 16...42 VAC, 48...62 Hz lub 16...60 VDC;
opcjonalnie 90...250 VAC, 48...62 Hz;

Pobor mocy: przy maksymalnym obcigzeniu 12 VA, 5W;

Czgstotliwos¢ pomiarowa; 50 Hz

fali ultradzwigkowe;j

Czas cyklu pomiarowego: 0,4s

Kat promieniowania (dla 3-db): 8°

Rozdzielczo$¢ pomiaru jwyswietlacz): 1 mm,
Rozdzielczo$¢ pomiaru (probkowanie): 3 mm

Wyswietlacz LCD: dwuliniowy, cztery pozycje,
elektroniczny licznik przepltywu
Sensor: 1 szt., obudowa z polifluorku winylu (PVDF), gwint

G1, czujnik temperatury wbudowany w sensorze,
max dt. kabla 300 m, $rednica przewodu — 5 mm,
stopien ochrony IP 68, przewod taczacy kabel
koncentryczny (opornos$¢ falowa S0W)
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Wejscia przekaznikowe: 4-20 mA, proporcjonalne do przeptywu,
proporcjonalne do spigtrzania, nieizolowane
(opcjonalnie izolowane) max 500 W na
wyj$Scie,btad wprowadzany przez\ przez obcigzenie
0-500 W >0,2%

Sygnalizacja zaklocen: wyswietlacz kodow btedow, jeden przekaznik biedow,
wskaznik LED
Stopien ochronnosci: przetwornik IP 68, obudowa elektroniki IP 65

Studzienke pomiarowg wykonano zgodnie z normg PN-92/B- 10729 z kregow
betonowych 1200mm. Nalezy zastosowa¢ wytaz zeliwny O 600. Konstrukcje
studzienki, oraz kazdy wlot i wylot nalezy uszczelni¢. Wlaczenia rurociggu do
studni wykonac¢ za pomocg przejscia szczelnego.

Zbiornik osadu nadmiernego - zageszczacz osadu - ZO

Zbiornik z laminatéw, pionowy o $rednicy 2,18 i obje¢tosci 10,0 m3.
Zbiornik wykonany z laminatéw, z zywic poliestrowych zbrojonych
wtoknem szklanym. W zbiorniku osady ulegajg grawitacyjnemu
zageszczaniu. Muszg one by¢ systematycznie wywozone na zewnetrzng
oczyszczalni¢ Sciekow jaka ma mozliwos¢ przerobki osadow.

Wody nadosadowe przesylane sg do osadnikéw.

Przepompownia wod nadosadowych — Pwo

Przepompowni¢ wod nadosadowych wykonano jako studni¢ betonowa o
srednicy 1200mm z dwoma pompami zatapialnymi, z rurociggami PE 50mm . Pompy
o wydajnosci 4,17 1/s 1 wysoko$ci podnoszenia 9,0 m. Pompy o mocy 1,1 kW
kazda. Pompy na prowadnicach z rur ze stali nierdzewnej, ze stopa
sprzegajaca. Przepompownia o $rednicy 1200mm tgczona na uszczelki
gumowe lub zaprawe cementowa , studni¢ nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-99/B-
10729.

Instalacje elektryczne

Ze ztacza kablowego, zlokalizowanego przy przepompowni oczyszczalni
wyprowadzona zostata instalacja - wewngtrzna linia zasilajaca do szafy
sterowniczej, zlokalizowanej przy oczyszczalni i dalej na poszczegdlne
obiekty oczyszczalni. Uklad sterujacy wszystkimi  urzadzeniami
oczyszczalni zlokalizowany jest w szafie sterowniczej.

Odbiornikami energii sa:

- szafka sterownicza pracy oczyszczalni;

- uktad pomiarowy przeptywomierza;

- uktad monitorowania i przesytania danych;

- uktad sterowania i zabezpieczenia dla pomp recyrkulacji, pomp zbiornika

retencyjnego, pompy osadu i pompy wdd nadosadowych;
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- dmuchawa napowietrzajaca komory napowietrzania
- pompy retencyjne, pompa osadu, pompy wod nadosadowych oraz recyrkulacji
sciekéw oczyszczonych

Instalacje elektryczne zasilania urzadzen oczyszczalni §ciekow nalezy
wykonano w wykopie na podsypce piaskowej. Prace montazowe instalacji
elektrycznych sg zgodne z normg PN-91/E-0500951. Przy skrzyzowaniu
kabli z innymi kablami lub rurociggami, kable ochroniono rurami z
twardego PVC. Elementy metalowe uziemié¢. Podej$cia do pomp wykonaé
w wezach elastycznych z PVC. Urzadzenia oraz elementy metalowe
muszg by¢ potaczone instalacjg wyrdwnawczg. Dla zapewnienia ochrony
BHP i ppoz. zapewni¢ szybkie wylaczenie zasilania.

Doboru przewodéw i kabli zasilajacych dokonano w oparciu o ,,Materiaty
pomocnicze projektowania instalacji elektrycznych czes$¢ B - obliczenia
techniczne instalacji" i karty katalogowe zabezpieczen. Dobrane
przekroje kabli i przewodow oraz ich zabezpieczenia zapewniaja
szybkie wylaczenia stanéw awaryjnych. Przewody elektryczne
ochroniono rurami ochronnymi : SRS pod drogami i DVK przy
skrzyzowaniach z istniejgcymi uzbrojeniem podziemnym.

Sygnalizacja i automatyka

Oczyszczalnia wyposazona jest we wlasny uklad rozdzielczo
sterowniczy zlokalizowany w szafie sterowniczej — RG rozdzielnia
gléwna. Szafa sterownicza steruje pracg wszystkich urzadzen
mechanicznych kontenera oczyszczalni. Sterowanie oczyszczalnig §ciekow
bedzie si¢ odbywato za pomocg panelu operatorskiego. Sterownik PLC jest
razem z wbudowanym panelem operatorskim. W szafie sterowniczej sterownik
z modutami Wej$¢/Wyjs¢ komunikuje si¢ za pomocag sieci SWD-DT. Praca
Oczyszczalni $ciekoéw steruje uktad automatyki wyposazony w sterownik PLC.
Sterownik zapewnia 2 tryby pracy urzadzen: Tryb Reczny oraz Tryb
Automatyczny. W trybie recznym operator moze dowolnie wiaczy¢ i wylaczy¢
kazde urzadzenie. System do monitorowania standw alarmowych jest
zbudowany w oparciu o sterownik mikroprocesorowy z wejsciami
binarnymi, oraz modemem gsm do 1acznosci bezprzewodowej. Stany
alarmowe beda monitorowane przez wejscia binarne sterownika, a w przypadku
zmiany stanu binarnego na wejsciu  sterownika nastagpi  wystanie
odpowiedniego komunikatu w postaci radiowej/sms.

Kazde urzadzenie zostato wyposazone w czujnik pozwalajacy stwierdzi¢, ze
urzadzenie uleglo awarii. Sygnatem wyj$ciowym z takiego czujnika musi
by¢ wyjscie typu zestyk otwarty/zestyk zamknigty.

4. Opis stanu technicznego oczyszczalni na podstawie wizji lokalnej
przeprowadzonej w dniu 24 kwietnia 2024 r.

1. Brak przeplywu powietrza przez pakiety ztoza biologicznego w odpowiedniej
ilo$ci.

2. Nieprawidlowa praca tlenomierzy — uszkodzenie tlenomierzy

3. Nieprawidtowa praca dmuchawy napowietrzajace;j

4. Awaria pompy recyrkulacji

5. Awaria, uszkodzenie pomp wod nadosadowych
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6. Nieprawidtowa praca uktadu sterowania i automatyki

S.

Przyczyny powstania awarii urzadzen oczyszczalnia

Podstawowa przyczyng wadliwej pracy oczyszczalni byt brak zastosowania
mechanicznego podczyszczania $ciekow krat lub koszy wytapujacych
zanieczyszczenia wtokniste ( papiery, trwalsze elementy nie ulegajace
biodegradacji). Powodowalo to blokowanie pracy ztoza ( osadu czynnego ) i
utrate zdolnosci oczyszczania.

Po za tym:

1. Brak wlasciwego serwisu tlenomierzy — doprowadzito to do znacznego
obcigzenia dmuchawy, a w konsekwencji do jej uszkodzenia

2. Brak wtasciwego serwisu dmuchawy, okresowego smarowania smarem
wysokotemperaturowym oraz prawdopodobnie nie serwisowanie jej w
okre§lonych, wymaganych terminach

3. W skutek uszkodzen systemu napowietrzania, oczyszczalnia ulegla
zapchaniu, co posrednio mogto mie¢ wpltyw na awari¢ pomp.

6. Opis prac remontowych

l. Montaz kosza na skratki wg projektu w zalaczeniu

2. Oczyszczenie catkowite z osadéw 1 wdd oczyszczalni

3. Przeptukanie i udroznienie przewoddéw oczyszczalni przy pomocy WUKO

4. Wymiang pakietow ztoza biologicznego wraz z dyfuzorami

5. Wymiana tlenomierzy na nowe

6. Wymiana dmuchawy napowietrzajace;j

7. Wymiana wszystkich pomp na nowe o tych samych parametrach pracy.

8. Wymiana przewodow ttocznych na nowe w tym: przewody wod
nadosadowych, recylkulacji §ciekow, przewod taczacy OWt z ZO
(najprawdopodobniej sg pozapychane).

0. Sprawdzi¢ przepustowos¢ przewodu ttocznego z PG do OWs-1 w przypadku
ograniczonego przeplywu wymieni¢ na nowy

10.  Sprawdzi¢ przepustowos¢ wszystkich rur grawitacyjnych, w przypadku
ograniczonego przepltywu przeczyscic.

11.  Wszystkie elementy sktadowe oczyszczalni (studnie kanalizacyjne, zbiorniki)
w przypadku stwierdzenia naptywu wod gruntowych uszczelnié

12.  Wymieni¢ skorodowane stopnie ztazowe.

13.  Sprawdzi¢ stan instalacji elektrycznych. Zwréci¢ szczegdlna uwage na zlacza
zasilajace urzadzenia oczyszczalni i stan ich zabezpieczenia. Wykonaé
niezbedne pomiary i sporzadzi¢ z nich protokotly

14.  Naprawa i modernizacja uktadu sterowania

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- odcig¢ dopltyw medidow do oczyszczalni;

- za$lepi¢ napltywu $ciekdw do oczyszczalni;

- oprozni¢ wszystkie elementy oczyszczalni z osadéw i SciekOw nastgpnie
przeptuka¢ woda;

- wykona¢ tymczasowg instalacje elektryczng oraz doprowadzenie wody na
plac budowy;

- postawi¢ przenosne toalety dla pracownikow.
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7. Rozruch
Rozruch lezy po stronie Inwestora

Proces rozruchu oczyszczalni (wskazowki wstepne)

Faza 1:

Rozruch mechaniczny obejmuje kontrole prawidlowosci montazu urzadzen
oraz proby ruchowe na sucho (o ile sa mozliwe) tacznie z pomiarami
elektrycznymi. Proces ten ma na celu upewnienie komisji rozruchowej, ze
poszczegOlne urzadzenia sq gotowe na prace pod obcigzeniem hydraulicznym.
Faza 2

Rozruch hydrauliczny, obejmuja prace poszczegolnych urzadzen pod
obcigzeniem czysta woda i proby szczelnosSci. Faza ta jest o tyle istotna, ze
nawet po pozytywnym przejsciu prob mechanicznych dopiero po
doprowadzeniu do nich wody mozna zauwazy¢ ewentualne nieszczelnosci.
Usuniecie ich na tym etapie nie jest jeszcze tak skomplikowane i drogie, gdyz
oczyszczalnia nie jest jeszcze zapeliona Sciekami i osadami i wymaga
jedynie oproznienia z czystej wody.

Faza 3
Rozruch technologiczny polega on na uruchomieniu oczyszczalni pod
obcigzeniem Sciekami. Jesli scieki nie ptyng jeszcze siecig kanalizacyjng lub
jest ich zbyt mato do podtrzymania procesow biologicznych, oczyszczalnie
mozna uruchomic na bazie Sciekow dowozonych taborem asenizacyjnym.
Faza ta jest najbardziej skomplikowana i czasochtonna. W jej trakcie pod
Scista kontrola technologa zaszczepiane sg bakterie i uruchamiania procesow
biologicznych oczyszczalni. Potwierdzeniem pozytywnego zakonczenia tej
fazy oraz calego rozruchu oczyszczalni sa poprawne wyniki badania sciekow
oczyszczonych. Po przeszkoleniu obstugi i przekazaniu dokumentacji mozna
przekazac oczyszczalnie eksploratorowi.

Opracowali:

mgr inz. Maciej Stolarczyk

mgr inz Wiestaw Druzgalski
upr. MAZ/0463/POOS/05
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O \N S_ 1 0OCZYSZCZONYCH PE32 mm

OWs-2 ZR OWt PRc¢ SP

Schemat technologiczny
oczyszczalni
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Wilot PCV160 —

Przelew awaryjny
PCV160

2 x Pompa zatapialna SXG 1400W z wylgcznikiem plywakowym
Pompa mocowana na ztqgczu automatycznym
i Prowadnice - rura ze stali nierdzewnej o sr. 20 mm

Rury wznoszqce i ksztattki z tworzyw sztucznych - twarde PCV - 2"

Zbiornik retencyjny ZR
1:20
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1300

PN-87/H-74051/01 lub 02

wtaz kanatowy wg normy !"\ /-!

bitizol 2R+P w gruntach
nawodnionych

120

kregi betonowe:

PVC
160 mm

zwienczenie studzienki wg normy PN-93/H-74124

studzienka kanalizacyjna PN-92/B-10729

PEHD63 mm

przejscie szczelne tulejowe
Z uszczelnieniem gumowym

ptyta denna 25 cm z betonu B - 15
z dodatkiem srodka

uszczelniajgcego

podsypka z piasku10crh

120 | 1000

tuk kat 45 °

PVC
160 mm
L

r O >\ -
)

O
PEHD75

stopnie zeliwne ztazowe
wg PN-64/H-74086

Studnie wykona¢ z elementéw betonowych prefabrykowanych
taczonych na uszczelki elastomerowe EPDM/SBR z betonu C30/37,
min. W8, nw<5%, max w/c 0,55 z fabrycznie montowanymi przejéciami
szczelnymi, z prefabrykowanymi kinetami.

Wymiarowanie w mm

Studnia rozdzielcza

fi1000 - SR
1:10
str. 21
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. . WYKAZ STALI PROFILOWE]
i STELAZ ZY. OZA - 2 szt DIAJFDNEGO 71,074
DLUGOSC  |ILOSC DLUGOSC MASA MASA
Wylot PCV160 NR PROFIL ELEMENTU |ELEMENTOW| RAZEM  |[JEDNOST. | RAZEM
150 350 . .0_ 350 mm szt m kg/m kg
CEOWNIK
4 152
. - @ 100x50x6 3800 93 141,36
NS KATOWNIK
pr 4 ﬁ\ @ a0 1600 6 9,60 370 3552
= r2yspawiana TOWNIK
= E T @ I6<()l?g40x5 1600 6 9,60 3,70 35,52
pses e i PRET PLASKI
o 2,35
R Saeeasss! . &) (4 s 120 ’ 456 072
:EEE E _ @ Nakretka M 10 2 1.0
-4 -
A o
8o g RAZEM MASA 224,12
A o
2038 ]
-4 H
p2e¥ H
pged H ,
2g% 4 MASA OGOLNA 224,12
Peecssese:
5 seseseses: . .
b 2808 ] STELAZ Z1.OZA -
pese q MASA OGOLNA DLA 2 SZT. 44824
Bses e
Wlot PCV160 R
-‘HHH g 14
be® g o
Egsessese: 23 UKLAD DYFUZOROW
—1HHH a
sfecsasts! 1600
-4 H
-4 H
»2e¥ H
-4 H
-4 -
p2e? o
2e¥ H
sesesense:
sesessses! O]
sSssecesst 0, @
A o @
2808 e
008 ] 2
beesesess: ¥ : 2 ;
Petetated Z 1
-0 4 < 0
[ 3
3 f 10 12
350 ! 00, 1600 |m 350
2500
4 Konstrukcja nosna dla jednego ztoza
dla oczyszczalni, wykonana ze stali kwasoodpornej.
Wszystkie elementy spawane. Elementy nosne wykonane
z ceownika 100x50x6 z otworem (1 szt.) w czesci gémej
o érednicy 14 mm oraz otworami podtuznymi o $rednicy
T 12 mmi dtugosci 32 mm.
2 Rama zabezpieczajacza od gory i dotu oraz rama
dyfuzoréw spawana, a do ceownikéw przykrecana Uwaga:
Srubami kwasoodpornymi. . . r
pormy Przy wymianie elementow
3 sta] kwasoodpoma -EN 14301 304 wymiary dopasowa¢ na budowie.
18¥hrom Wymiary podane na rysunku
9% nikiel , . .
traktowa¢ orientacyjnie.
Wlot PCV160 Wylot PCV160 LEGENDA: o
1 - stelaz ztoza napowietrzajgcego

2 - pakiety ztoza 2H-NET - 800x600x400 mm - 40 szt.

objetosc¢ ztoza w komorze V= 9,2 m* , jednostkowa Komora napowietrzania
powierzchnia czynna 150 m? /m? .

3 - dyfuzory rurowe @32 mm, dt. 1450 mm - 6 szt. Skala: /

4 - tlenomierz str. 22

5 - pokrywa zamykajaca
6 - doprowadzenie powietrza - twarde PCV 32 mm
7 - zawor odcinajacy

przedruk




(1) CEOWNIK ZIMNOGIETY - § szt.

100x50x6
- 3800 -
0 | T A — | -
V& ~ V& &
L] o
N .30 30 & =
@ KATOWNIK ZIMNOGIETY - 12 szt.
60x40x5
- 1600 -
-—400 -—400 ¢ stal kwasoodporna -EN 1.4301 304
\przyspawana [ skt.chem:
L nakretka M10 % 1 8%Chr0m
\\9/‘ — |\Otwér — m/m 9% nikiel
(3) KATOWNIK ZIMNOGIETY - 12 szt. Uwaga:
60x40x5 Przy wymianie elementow
) 1600 wymigry dopasowac na budowie.
- | Wymiary pqdane na rysunku
‘ traktowac orientacyjnie.
@ PRET PLASKI - 6 szt. Elementy zloza
60x50 Skala: /
str. 23
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wylot do zbiornika

osadu

PVC fi 50 mm

| wiaz zeliwny typu
lekkiego A15

N\

wylot PVC
wlot PVC fi 160 mm
fi 160 mm :
I |
i !
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3450

fi 2500

fi 2740

wlot P\/IC
fi 160 mm

wylot do zbiornika osadu
nadmiernego PVC fi 50 mm

Pompa zatapialna SXG 1100 W z wytgcznikiem
ptywakowym.
Rury wznoszgce i ksztattki NIBCO 1,5"

Zbiornik osadu OWt
1:20
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! . ¢ 10(J|O mm !
£-C EJ LEGENDA:
1. RURA DOPLYWOWA PVC 160 7. WYLAZ ZELIWNY LEKKI
]- 2. RECYRKULACJA PE32 8. ZAPRAWA CEMENTOWA
3. POMPY ZATAPIALNE SXG 1100W 9. KREGI BETONOWE fi 1000
-\ N\ ﬂ 4. PLYWAKI POMP 10. WYLOT- PCV 160
w
I Studzienka
| 3 recyrkulacji PRc
i 1:20
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| ¢ 1200 mm | | ¢ 1200 mm |

C-C E';I

LEGENDA:
1. WLOT -PCV 160
}A_ ﬂ 2. WYLOT PE 40
3 7 \\j 3. POMPY ZATAPIALNE - 2szt.
| 4. PLYWAKI POMP
LI 5. WYLAZ ZELIWNY LEKKI
6. ZAPRAWA CEMENTOWA
7] 7. KREGI BETONOWE ©1200 mm Przepompownia wéd
nadosadowych
1:25
str. 26
m przedruk
—




ptyta Zzelbetowa i1200

taczona na uszczelke gumowg

A-A

podparcie zw eZKi
bloczkiem betonowym

kregi betonowe 1i1200
taczone na uszczelke gumowg
lub zaprawe cementowg

7/
% G2 _/////

2

studnie wykonano zgodnie
z norma PN-99/B-10729

7 Wymiary podano w mm

Icuebmzeana:/\\;ve wiaz zeliwny typu
a lekkiego A15
/ I 7 /s
7 /7 7 9 i Y, 7 7 =
% 7/, 7 /s
7/, g /7 g 7/ / ", 7/ [N
// 7/, 7/ /| 7/, 9 /
lﬁ/ :
\f\ fi 600 NN\
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N\ NN
N | N
\\ \ i \\
N N | NN N
\ \ - N N
kregi betonowe fi1200 N\ | N\ o
taczone na uszczelke gumowg \\\ ; \\\ 8
lub zaprawe ix | N
cementowg N : NN
135 fi 1000 135
N | N
stopnie zeliwne zlazowe \\ N\ | \\ N\
wg PN-EN 13101:2005 N | =/ — NN =
N\ N\ <
zwezka pomiarowa PALMER & § 2*0 § N N
BOWLUSA O\ ! N
ZP8-160 L AN
7/ [ 7/,
wlot PVC fi 160 mm % | | .
% @y
E— G G
G /
B 7 == 7
G / o
7, ’ i | ~ / i
/ N | / -
gruba folia zabezpieczaj gca lub AT SN 7
tadma z tworzywa sztucznego %/(e) \ // 92
7 // N SRR AN D ‘\‘\\\\\\
% IS S Sl S AN Q
V) 2/ VS K, 2
I
dno studni betonowej fi 1200 mm ﬁ 12bo 150
1500
B-B
stopnie Zeliwne ztazowe I E—
wg PN-EN 13101:2005 |
zwezka pomiarowa PALMER & —~ }
BOWLUSA NS
ZP8-160 7 0 000 S
2’ 7 7N
wlot PVC fi 160 mm \ K/
7/
R [ 0 //.
; /.
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' | /.
—= — -—-—---—-—-—F‘;é'/-}—-—-?
S 7
& [

Studzienka pomiarowa
1:20
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| 1. rura odptywowa PVC 110 - wody nadosadowe
| przepltyw grawitacyjny

| 2.ztacze do podlgczenia przepompowni osadu

| nadmiernego z OWt, rura

366.0

117.0

249.0

= 77i0 ~ system NIBCO 1 1/2" w potaczeniu z
c I \ kolanem KW/KW, ztgczka wkretng
| ) [ . )
GGG | R KW/GZ i ztaczem PE z gwintem
| o wewngtrznym 50/1 1/
| 2 s
|
i o — |
. o)
WYLOT PCV 110 | o o
l i E !
\ | 1 |
| |
r L v i , |
| [ = _1
M | t 1 |
(e . .
o | o
(@]
\ | i
| WYLOT PQV 110
| —1
|
| o |
| & |
| ) |
| S
| |
| |
|
| [
| o
| L
‘ ' r r . . .
21;3 - - = Zbiornik osadu nadmiernego
B " 1:20
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Zabudowa kosza na skratki w istniejgcym
zbiorniku retencyjnym Dn 2500mm
na rysunku pokazano zabudowe kosza bez Opis wykonania
IStnIeJaCyCh pomp P3’P4 W plycie pokrywowej zbiornika retencyjnego
wykonac otwor okraglty Dn 600mm nad wlotem kanatu Sciekowego
tak by swobodnie przechodzit przez otwér kosz na skratki
przyktadowe wymiary kosza dt. 400 mm, szer. 200 mm, gt. 600 mm,
dobrac kosz o srednicy przeswitu 10 mm,
zamontowac prowadnice w zbiorniku tak by kosz mogt
sie po nich swobodnie przesuwac na slizgach,

wycigganie i opuszczanie kosza na lince lub tancuchu,
RySU nek pOg|ad OWy wlot kanatu przedtuzyé w razie potrzeby tak,

by gtéwny strumien $ciekow wlewat sie bezposrednio do kosza,
dtugosci prowadnic dobrac¢ na budowie,

T | Y = provygc:!nige i kosz na squtki v’vy.konaé ze stali kwasoodpornej,
|—4 L J oproznianie kosza w zaleznosci od potrzeb,
) : o % kosz powinien znajdowac sie ponad lustrem sciekdw,
Godrne potozenie kosza Z o opréznianie kosza reczne z poziomu ptyty nastudziennej,

przy roztadunku

tak by odcieki sptywaty swobodnie do zbiornika

wlot kanatu

— Drugi otwdr montazowy ze stopniami
é ztazowymi co 300mm

\

, Maksymalny poziom sciekow
4 sterowany sondg

Dolne potozenie kosz

Mocowanie prowadnic

Drugi otwor montazowy ze stopniami
ztazowymi co 300mm z wtazem zelwnym

Wykona¢ otwor Dn 600mm z wiazam Dn 600

zliwnym typu lekkiego
Kosz wyciggany za pomoca wciggarki
reczne;

Kosz na skratki
1:50

e Cm str. 29
Wiaz istniejgcy z pompami P3 i P4
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128.83

130.31

k

130.08
127.62

260/3

Legenda:

PG - przepompownia gldwna

ZR - zbiornik retencyjny

Ows - osadniki wstepne

St - studzienka rozdzielcza

KN - komory napowietrzania

OWt - osadnik wtorny

Z0 - Zbiornik osadu

PWo - przepompownia wod nadosadowych
PRe - studzienka recyrkulacji

SP - studzienka pomiarowa

RG - rozdzielnia gléwna + dmuchawa

wody nadosadowe PE40 mm

recyrkulacja $ciekow PE40 mm

zasilanic energetyczne

kolektor ttoczny

polaczenia migdzyobiektowe

‘.126.9

3574

kanalizacja lokalna (kl)

N Tel.:

TS - mgr inz. Maciej Stelarczyk ——
ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
605 787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62
email: ts442st@wp.pl
NIP: 522 - 101 - 64 - 04

BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

Tytut
opracowania

Projekt remontu oczyszczalni Sciekéw na terenie Aresztu
Sledczego w Gréjcu OZ Stawiszyn

Nazwa

rysunku

Plan zagospodarowania terenu - inwentaryzacja

Nazwa i adres
Inwestora

Areszt Sledczy w Grojcu, ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Gréjec

Nazwa i adres

Oczyszczalnia $ciekéw na terenie Aresztu Sledczego w Grojcu -

obiektu OZ Stawiszyn
Imie i nazwisko Podpis
Opracowat mgr inz. Maciej Stolarczyk
Projektowat | mgr inz. Wiestaw Druzgalski upr MAZ/0463/POOS/05.
Faza Skala Data Nrrys. | lloS¢ rys.| Nrstr. | llosS¢ str.
1:250 04.2024 2 3




Legenda:
) PG - przepompownia gtdwna
260/3

ZR - zbiornik retencyjny

Ows - osadniki wstepne

Sr - studzienka rozdzielcza

I(\)IPS/I%EA“’;%YCIE NAKOSZ KN - komory napowietrzania
OWt - osadnik wtorny
Lzt Z0 - Zbiornik osadu
PSVI PWo - przepompownia wod nadosadowych

. , Vl' PRc - studzienka recyrkulacji
OTWOR MONTAZOWY Dn 600mm

SP - studzienka pomiarowa

RG - rozdzielnia glowna + dmuchawa

wody nadosadowe PE40 mm

recyrkulacja §ciekow PE40 mm

12094 zasilanie energetyczne
12849

kolektor tloczny

potaczenia migdzyobiektowe

kanalizacja lokalna (kI)

129.1,
126.8
/ Uwaga:
/[ / Projekt clektryczny 1 automatka bez
zmian wg. projektu istniejacego
L]/ Wp po wizji lokalnej
| - /
\ 130,54 ~ ‘ (C) 129 (
YIRT] P | A
| & ( ) ;
\ © 303 | RN
30. k
\\ 130.38 iwgg% §‘> " ’ "126'9
k2 g W ' ,
o e (( 130,12 3 5 7/ 4
L/' A TS - mgr inz. Maciej Stolarczyk ——
) ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
" X Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62

email: ts442st@wp.pl
NIP: 522 - 101 - 64 - 04

BRANZA INSTALACII SANITARNYCH

Tytut Projekt remontu oczyszczalni $ciekdw na terenie Aresztu
opracowania | Sledczego w Gréjcu OZ Stawiszyn

Nazwa i adres | Oczyszczalnia $ciekéw na terenie Aresztu Sledczego w Gréjcu -
obiektu OZ Staawiszyn

\ Nazwa Plan zagospodarowania terenu - stan projektowany

rysunku

Nazwa i adres [Areszt Sledczy w Gréjcu, ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Gréjec
/ Inwestora

Projektowat | mgr inz. Wiestaw Druzgalski upr MAZ/0463/POOS/05.

/ Imie i nazwisko Podpis
/ Opracowat mgr inz. Maciej Stolarczyk

Faza Skala Data Nrrys. | llos¢ rys.| Nr str. | llos¢ str.
1:250 04.2024 3 3




Warszawa kwiecien 2024 r..

OSWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH

Niniejszym o§wiadczam, iz zgodnie z umowa nr 4/Dkw/2024 z dnia 19 marca 2024 r.

(par. 1, pkt 2) przekazuj¢ prawa autorskie Zleceniodawcy dot. opracowania w zataczeniu

pod nazwg :

"PROJEKT NAPRAWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW ARESZTU SLEDCZEGO W
GROJCU - ODDZIAL ZEWNETRZNY W STAWISZYNIE"

oraz, ze nie naruszam innych praw autorskich.

Przekazujacy:

Warszawa kwiecien 2024 r. 33





